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Cennik Vitoset 2023 PL

Grzejniki

Systemy instalacyjne
Instalacje grzewcze
Uzdatnianie wody

Systemy odprowadzenia spalin
Sktadowanie paliwa

Naczynia wzbiorcze
Wentylacja mechaniczna
Oczyszczanie powietrza

Kociot na pellet

Obowigzujacy od 1 sierpnia 2023 r.



Objasnienia do cennika

m Program sprzedazy firmy Viessmann
znajdujacy w Cenniku Vitoset 2023:

Grzejniki

Systemy instalacyjne
Instalacje grzewcze
Uzdatnianie wody

Systemy odprowadzenia spalin
Sktadowanie paliwa

Naczynia wzbiorcze
Wentylacja mechaniczna
Oczyszczanie powietrza

Kociot na pellet

Obowiazujacy od 1 sierpnia 2023 r.

m Poszczegolnym grupom produktéw przyporzadkowane
sa grupy materiatowe, ktore informuja o warunkach
wstepnych/stopniach rabatow (skrot Gr. mat.).

m Zapraszamy Panstwa do korzystania z systemu zamowien
On-Line znajdujacego sie w strefie handlowej na naszej stro-
nie internetowej: www.viessmann-zamowienia.pl.

m Wszystkie aktualne cenniki firmy Viessmann dostepne
sg rowniez na stronie internetowej: www.viessmann.pl,
w strefie Partneréow

Wyglad i wyposazenie produktéw przedstawionych

w niniejszym cenniku nie jest wigzacy dla firmy Viessmann
i nie stanowi oferty w rozumieniu przepiséw kodeksu
cywilnego.

Cennik firmy Viessmann w catosci ani we fragmentach

nie moze by¢ powielany ani rozpowszechniany za pomoca
urzadzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujacych,
nagrywajacych i innych, w tym réwniez nie moze by¢
umieszczany ani rozpowszechniany w postaci cyfrowej
zaréwno w internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej
zgody posiadacza praw autorskich.

Szczegotowe elementy wyposazenia moga mie¢ wptyw na
cene i wymagaja uzgodnienia, przed ztozeniem zamdwienia,
z autoryzowanym przedstawicielem Viessmann sp. z 0.0.

Wszystkie podane ceny sa cenami netto, do ktérych nalezy
doliczy¢ ustawowy podatek VAT. Nie sg one przeznaczone
dla kornicowego odbiorcy, lecz stuzg za podstawe do obliczen.

Aktualne cenniki dostepne na stronie internetowej:
viessmann.pl/cennik

O ile nie podano inaczej, oferujemy krotkie terminy dostaw.
Obowiazuja Ogélne Warunki Sprzedazy.

Zmiany zastrzezone.

Viessmann sp. z 0.0.
al. Karkonoska 65
53-015 Wroctaw

tel:  71/36 07 100
faks: 71/ 36 07 101
www.viessmann.pl
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Spis tresci
Cennik Vitoset

1.1 Grzejniki ptytowe - typ VK/K G T
rzejniki
1.2 Grzejniki sSrodkowozasilane - typ M €l
1.3 Grzejniki z przytaczem dolnym - typ VK Plan
1.4 Grzejniki higieniczne - typ VK/K
1.5 Wyposazenie dodatkowe grzejnikéw ptytowych
1.6 Grzejniki tazienkowe
1.7 Armatura grzejnikowa
2 System instalacyjny ViPEX Systemy instalacyjne
3 Wyposazenie dodatkowe - grupy pompowe Instalacje grzewcze
instalacji grzewczych - rozdzielacze obiegow
grzewczych
- separatory zanieczyszczen
i powietrza
4.1 Stacje uzdatniania wody do domoéw i mieszkan Uzdatnianie wody
4.2 Stacje uzdatniania wody do kottowni
4.3 Filtry do wody
4.4 Testy do badania wody
4.5 Sol regeneracyjna
5.1 System jednoscienny (ew) Systemy
5.2 System dwuscienny izolowany (dw) odprowadzania spalin
5.3 System powietrzno-spalinowy SPS Viessmann
5.4 System powietrzno-spalinowy TWIN Jeremias
5.5 System dla kottéw wiszacych Vitodens 200-W
pracujacych w uktadzie kaskadowym
6 Zbiorniki oleju opatowego — bateryjne BT Skiadowanie paliwa
— kompaktowe CT
— dwuptaszczowe DWT
— dwuscienne KWT
7 Przeponowe naczynia wzbiorcze — dla zamknietych instalacji Naczynia wzbiorcze
grzewczych
— dla instalacji cieptej wody
uzytkowej
8 Systemy kanatéw wentylacyjnych - rury i kanaty wentylacyjne Wentylacja mechaniczna
- komponenty systemow wenty-  z odzyskiem ciepta
lacyjnych
9 Oczyszczacz powietrza V-Air 100 Oczyszczanie powietrza
Oczyszczacz powietrza HL-OP-15
10 Easypell - automatyczny kociot na pellet 6 do 32 kW

Kociot na pellet

Kliknij, aby przejs¢ do
odpowiedniego dziatu




www.viessmann.pl/vibooks
Centralna, prosta w obstudze baza dokumentéw.
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W poszukiwaniu
wiasciwego dokumentu?

ViBooks

www.viessmann.pl/vibooks

GETITON # Download on the

® Google Play @& AppStore

Baza ViBooks to centralna wyszukiwarka, zawierajgca
obecnie ponad 30000 pozycji w formie plikow PDF,
Viggmann on 8 obejmuje nastepujgce rodzaje dokumentow:

Vitogers 2000 ®

Wyinin petonye ok weathch ik Wytyczne projektowe
Dane techniczne
Cenniki

Instrukcje montazu
Instrukcje serwisowe

Materiaty marketingowe

Squtn dokumanttw sprsdagy
 Filtr 185 wynikd u

— Inistrukeia obstugi
= VITODENS 200-W
Intnlacin givewsrs 1 seguisbonem
Visailresie 200, 1yp HOT8 g skaploatacy
pogodowe)
-
SRS 112018 - Mt

Instrukcja abstugl

VITODENS 200-W Dokumenty Vitoset
o Listy kontrolne
1L LR L - hhein | Wiele innych
- Instrukcis abslug
VITODENS 200-W i i . . i i .
I.-.; o e M he Widok aplikacji jest intuicyjny, przyjazny dla

uzytkownika i umozliwia réznorodne metody
wyszukiwania.

ViBooks jest dostepny na systemach iOS i Android,
jak réwniez jako aplikacja internetowa na wszystkich
dostepnych wyszukiwarkach pod linkiem
www.viessmann.pl/vibooks
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Wejdz na strone internetowa
www.viessmann.pl/vibooks
lub pobierz aplikacje na iOS lub Android

Ogodlny widok

Rozpoczecie wyszukiwania w ViBooks nastepuje przez
wpisanie w okno wyszukiwania El nazwy produktu,

typu produktu, numeru zaméwieniowego, numeru
materiatowego, numeru seryjnego lub stowa kluczowego.
Kolejne, doktadniejsze wyszukiwanie jest mozliwe dzieki
filtrowaniu okreslonego typu dokumentu H.

Logowanie przez indywidualne konto uzytkownika
H umozliwia dostep do ogromnej ilosci réznorodnych
dokumentow.

Funkcja wyszukiwania petnego tekstu B bardzo szybko
przeglada wszystkie zgromadzone pliki PDF pod kgtem
stowa kluczowego.

Funkcja wyszukiwania dokumentow sprzedazy B
umozliwia przegladanie wszystkich materiatéw
technicznych dotyczgcych danego dokumentu sprzedazy.

Wyprébuj ViBooks juz teraz i korzystaj z udogodnien
oferowanych przez zdigitalizowang biblioteke Viessmann.

® a 2] - '_:, : OkrT<.) -wyszukiwania
Kraj i jezyk
L 3 | Zalogowany uzytkownik
4] Wyszukiwanie petnego tekstu
we wszystkich dokumentach
5 | Szukaj dokumentéw sprzedazy
a Wyczy$¢ fitry / usun filtry
Filtr
Bl otworz dokument
9] Akcje:
— Pokaz
— Pobierz
— Kopiuj do schowka
— Wyslij jako e-mail
— Pokaz wersje
— Przeslj swojg opinie
M strona wynikéw
[11] Typ dokumentu
2 Numer wydruku
[E Produkt
[ Dpata wydruku
15| Przeslij swoja opinie

Korzystaj z zalet Vibooks

B Przyjazny dla uzytkownika

B Obszerne i szybkie wyszukiwanie

B Wysoka trafno$¢ wynikdow wyszukiwania nawet przy
nieprecyzyjnym zapytaniu.

B tatwo dostepne na wszystkich urzgdzeniach
(PC, Tablet lub Smartphone)

Przyktadowe wyszukiwania Vibooks

Nazwa produktu, np. Vitodens 200-W

Typ produktu, np. B2HB

Numer zamowienia, np. B2HB020

Numer materiatowy, np. 7570776

Numer seryjny (16-znakowy)

Stowo kluczowe, np. ,potgczenie internetowe*
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Grzejniki

C Przejdz do spisu tresci

11  Grzejniki typ VK/K

1.2 Grzejniki typ M

1.3 Grzejniki z przytaczem dolnym - typ VK Plan

1.4 Grzejniki higieniczne typ VK/K

1.5 Wyposazenie dodatkowe grzejnikéw ptytowych
1.6 Grzejniki tazienkowe

1.7 Armatura grzejnikowa
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Grzejniki uniwersalne typu 11, 21, 22 i 33

z przytaczem dolnym lub bocznym

Grzejniki uniwersalne umozliwiaja estetyczne podtaczenie dolne
lub boczne do instalacji grzewczej, a regulowane sprezynowe
wieszaki sprawia, ze montaz przebiegnie szybko i bezbtednie.

Grzejnik typ VK\K dostepny w 4 typach, jedno-, dwu-
i trzyptytowy, w wysokosciach: 300, 400, 500, 600 i 900 mm

Z mozliwoscig obrécenia i przytaczenia do wyboru z lewej
lub prawej strony (grzejnik typ 11 jest nieobracalny)

Zdejmowalne ostony boczne oraz zdejmowalna pokrywa gorna
pomagaja utrzymacé grzejnik w czystosci

Wyttoczone logo na ostonie bocznej grzejnia

Temperatury robocze do maks. 110°C
Nadci$nienie robocze do 10 bar

Grzejniki ptytowe, typ VK/K
z przytaczem dolnym lub bocznym

Idealne dla obiektéw nowych i modernizowanych

10 lat gwarancji producenta.

Wysokiej jakosci, trwata powtoka lakiernicza w kolorze bia-

tym.

tatwo zdejmowalne ostony boczne oraz pokrywa gérna.

B Roézne warianty przytaczeniowe VK i K

B Proste w obstudze oraz tatwe do utrzymania w czystosci,
co stanowi dodatkowa zalete szczegdlnie dla oséb wrazli-
wych na alergie.

B Obracalna konstrukcja umozliwia podtaczenie tego samego
grzejnika we wszystkich wariantach zasilania z lewej lub
z prawej strony (nie dotyczy grzejnika typ 11).

B Normy i certyfikaty:

— parametry techniczne okreslone i sprawdzone wg EN 442,

— kolor RAL 9016.

Uwagal

W zakresie grzejnika znajduja sie: kotki mocujace, korki
zaslepiajace oraz odpowietrznik

Ceny grzejnikow VK/K nie zawieraja zawiesi oraz wktadki
zaworowej, ktore nalezy zamowié osobno.

Vi EEMANN 1.1



Grzejniki ptytowe, typ VK/K
z przytaczem dolnym lub bocznym

< Przejdz do spisu tresci

Moc

Dtugosc¢ Qg cieplna

przy Glebokos¢ konstr. 59 mm Gteb. konstr. 73 mm
temp. Wysokosé konstr. (mm) Wys. konstr. (mm)
system.
7711585 7711598 7711611 7711624 7711631 7711644 7711657
70/55°C 211 259 304 414 359 415 574
55/45°C 135 167 196 266 229 264 364
288,— 292, 258,— 320,- 330,- 362,— 422,
500 7711586 7711599 7711612 7711625 7711632 7711645 7711658
70/55°C 263 324 380 518 449 519 718
55/45°C 169 208 245 332 287 331 455
292, 299,- 263,— 326, 359,— 377, 475,-
600 7711587 7711600 7711613 7711626 7711633 7711646 7711659
70/55°C 316 389 456 621 539 623 861
55/45°C 203 250 293 399 344 397 546
305, 310,- 291,- 370,- 374, 392,- 503,—
700 7711588 7711601 7711614 7711627 7711634 7711647 7711660
70/55°C 369 454 532 725 629 727 1005
55/45°C 237 292 342 465 401 463 637
311,- 320,- 314,- 392,- 392,- 433,- 555,
800 7711589 7711602 7711615 7711628 7711635 7711648 7711661
70/55°C 422 518 608 828 719 831 1148
55/45°C 271 333 391 532 459 529 728
320,- 331,- 324, 416,- 413,- 457,— 608,—
900 7711590 7711603 7711616 7711629 7711636 7711649 7711662
70/55°C 474 583 684 932 808 935 1292
55/45°C 304 375 440 598 516 595 819
332, 348, 351, 484, 442, 486, 664,
1000 7711591 7711604 7711617 7711630 7711637 7711650 7711663
70/55°C 527 648 760 1035 898 1038 1435
55/45°C 338 417 489 664 573 661 910
348,— 363,— 377, 503,— 464, 514,- 720,-
1100 7711592 7711605 7711618 — 7711638 7711651 —
70/55°C 580 713 836 988 1142
55/45°C 372 458 538 631 727
365, 386,— 394,- 505, 541,-
1200 7711593 7711606 7711619 — 7711639 7711652 —
70/55°C 632 778 912 1078 1246
55/45°C 406 500 587 688 793
386,— 405, 422, 536,— 576,—
1400 7711594 7711607 7711620 — 7711640 7711653 —
70/55°C 738 907 1064 1258 1454
55/45°C 474 583 685 803 926
419,- 442, 477, 588, 662,—
1600 7711595 7711608 7711621 — 7711641 7711654 —
70/55°C 843 1037 1216 1437 1661
55/45°C 541 667 783 917 1058
451,- 478, 529,- 728, 735,—
1800 7711596 7711609 7711622 — 7711642 7711655 —
70/55°C 949 1166 1368 1617 1869
55/45°C 609 750 880 1032 1190
493,- 529,- 589, 768, 834,
2000 7711597 7711610 7711623 — 7711643 7711656 —
70/55°C 1054 1296 1520 1797 2077
55/45°C 677 833 978 1147 1322
525,— 576,— 648, 846,— 893,
2200 — — — — — — —
70/55°C
55/45°C
2600 — — — — — — —
70/55°C
55/45°C
3000 — — — — — — —
70/55°C
55/45°C

Uwaga! W zakresie grzejnika znajduja sie: kotki mocujace, korki zaslepiajace oraz odpowietrznik
Ceny grzejnikdw nie zawieraja zawiesi oraz wktadki zaworowej, ktére nalezy zamowié osobno.

1.1-2
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Grzejniki ptytowe, typ VK/K
z przytaczem dolnym lub bocznym

C Przejdz do spisu tresci

Gtebokosé konstrukcyjna 103 mm Giebokosé konstrukcyjna 163 mm
Wysokosé konstrukcyjna (mm) Wysokosé konstrukcyjna (mm)

Dtugos¢

7711664 7711680 7711697 7711713 7711729 7711740 7711756 7711772 7711788 7711804

303 385 462 536 739 433 548 655 757 1025 w
194 246 295 342 470 276 350 418 483 645 W
348~ 386, 358,— 359,— 442 - 489,— 523, 562,— 596, 720,- PLN
7711665 7711681 7711698 7711714 7711730 7711741 7711757 7711773 7711789 7711805 500
379 481 578 670 924 541 685 819 946 1282
242 307 369 427 587 345 437 523 604 807
364, 394, 386,— 382,- 484, - 512,— 547, 590,— 628,- 760,-
7711666 7711682 7711699 7711715 7711731 7711742 7711758 7711774 7711790 7711806 600
454 577 693 804 1109 649 822 983 1136 1538
290 369 442 513 705 414 524 627 724 968
379,- 410,- 422~ 432, 523, 532,— 571,- 616,- 659,— 800,—
7711667 7711683 7711700 7711716 7711732 7711743 7711759 7711775 7711791 7711807 700
530 673 809 938 1294 757 959 1147 1325 1794
339 430 516 598 822 483 612 732 845 1129
402~ 433~ 463,- 466,- 603,— 565,— 612,- 666,— 693,— 876,-
7711668 7711684 7711701 7711717 7711733 7711744 7711760 7711776 7711792 7711808 800
606 769 924 1072 1479 866 1096 1311 1514 2051
387 491 590 684 940 552 699 836 966 1290
425 458~ 485~ 492, 643,— 601,— 636,— 680,— 723~ 952,—
7711669 7711685 7711702 7711718 7711734 7711745 7711761 7711777 7711793 7711809 900
681 865 1040 1206 1664 974 1233 1475 1703 2307
436 553 664 769 1057 622 786 941 1087 1452
451~ 486, 518,— 525, 720,- 636,— 679,- 728,- 776~  1034,-
7711670 7711686 7711703 7711719 7711735 7711746 7711762 7711778 7711794 7711810 1000
757 962 1155 1340 1849 1082 1369 1639 1893 2564
484 614 737 855 1174 691 874 1045 1207 1613
472~ 502,— 525,— 529,— 776~ 678,— 723~ 776~ 827~ 1111,
7711671 7711688 7711704 7711720 7711736 7711747 7711763 7711779 7711795 7711811 1100
833 1058 1271 1474 2034 1190 1506 1803 2082 2820
532 676 811 940 1292 760 961 1150 1328 1774
498~ 546,— 590,— 615,— 829,— 717~ 768,— 827~ 880~ 1218
7711672 7711689 7711705 7711721 7711737 7711748 7711764 7711780 7711796 7711812 1200
909 1154 1386 1608 2218 1299 1643 1966 2271 3076
581 737 885 1026 1409 829 1049 1255 1449 1936
521,— 577,- 628,— 636,— 880,— 755,— 807,- 871,- 932~  1298-
7711673 7711690 7711706 7711722 7711738 7711749 7711765 7711781 7711797 — 1400
984 1250 1502 1742 2403 1515 1917 2294 2650
678 860 1032 1196 1644 967 1223 1464 1690
565, 656, 702,- 720~  1034,- 831,— 923~ 1025~ 1139~
7711674 7711691 7711707 7711723 7711739 7711750 7711766 7711782 7711798 — 1600
1212 1539 1848 2144 2958 1731 2191 2622 3028
774 983 1180 1367 1879 1105 1398 1673 1932
615,~ 716,- 781,- 807~  1139,- 911,- 1011,- 1124~ 1259~
7711675 7711692 7711708 7711724 — 7711751 7711767 7711783 7711799 — 1800
1363 1731 2080 2412 1948 2465 2950 3407
871 1106 1327 1538 1243 1573 1882 2173
662, 779,- 846, 913,- 992~ 1106~ 1235~ 1388~
7711676 7711693 7711709 7711725 — 7711752 7711768 7711784 7711800 — 2000
1514 1923 2311 2680 2164 2739 3277 3785
968 1228 1475 1709 1381 1748 2091 2415
710,- 840,- 927,- 980,- 1067, 1189~ 1329,- 1502,
7711677 7711694 7711710 7711726 — 7711753 7711769 7711785 7711801 — 2200
1666 2116 2542 2948 2381 3013 3605 4164 w
1065 1351 1622 1880 1519 1922 2300 2656 W
779,- 932~ 1018~ 1058~ 1182~ 1324~ 1483~ 1682, PLN
7711678 7711695 7711711 7711727 — 7711754 7711770 7711786 7711802 — 2600
1969 2500 3004 3484 2813 3561 4261 4921 w
1258 1597 1917 2222 1796 2272 2718 3139 w
900~ 1025~ 1191- 1207, 1298~ 1483~  1638- 1861, PLN
7711679 7711696 7711712 7711728 — 7711755 7711771 7711787 7711803 — 3000
2272 2885 3466 4020 3246 4108 4916 5678
1452 1843 2212 2564 2072 2622 3136 3622
1018~ 1149~ 1349,-  1363,- 1452~ 1661, 1880,- 2092,—
Wskazowka!

Moc cieplna podano dla zadanej temperatury pomieszczenia 20°C. Obliczenia dla innych temperatur pomieszczen patrz str. 1.1-7.
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Grzejniki ptytowe, typ VK/K

Zestawy montazowe

< Przejdz do spisu tresci

Wysokosé konstrukcyjna grzejnika (mm)

Gr.mat.V

7710361 7710362 7710363 7710364 7710365
19,- 19,- 19,- 19,- 2.8 PLN

Wieszak sprezysty typ 21; 22 i 33

llo$¢ potrzebnych wieszakéw do montazu grzejnikow
o dtugosci konstrukcyjne;j:

H od 400 do 1600 mm: 2 szt.,

H od 1800 do 2400 mm: 3 szt.,

B od 2600 do 3000 mm: 4 szt.

Zawiesie nie jest zawarte w cenie grzejnika
i nalezy domowic je oddzielnie!

Wieszak sprezysty typ 11 — 7710551 7710552 7710553 7710554 |l 40

19,- 19,- 19,- v PEN
llo$¢ potrzebnych wieszakéw do montazu grzejnikow

o dtugosci konstrukcyjnej:

M od 400 do 1600 mm: 2 szt.,
B od 1800 do 2400 mm: 3 szt.,
B od 2600 do 3000 mm: 4 szt.

Zawiesie nie jest zawarte w cenie grzejnika
i nalezy domowi¢ je oddzielnie!

—

Wktadka zaworowa G 2" 7710367 nr zam.
B dla przytaczenia termostatu M 30 x 1,5 30,—- PLN

B z nastawa wstepna

B jednostka dostawy 1 szt.

Do kazdego grzejnika typu VK nalezy zamowic 1 szt.

= =X = HEms

Wskazowka!
Korki, odpowietrznik i kotki montazowe, znajduja sie w zakresie dostawy grzejnika!

Dane techniczne grzejnikow uniwersalnych patrz Cennik Vitoset
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Grzejniki uniwersalne - typ VK/K
Grzejniki z przytaczem dolnym - typ VK

Dane techniczne
C Przejdz do spisu tresci

Dane techniczne grzejnikow (odniesione do dtugosci konstrukcyjnej 1000 mm)

Wysokosé
konstrukcyjna
22 |53 |22 (s3] 222 a3 nlanf22lss|n]a]2]ss]

Moc cieplna (W) 933 1334 648 1185 1689 796 1108 1425 2021 933 1282 1653 2335 1273 1776 2285 3182
przy temp. systemo-
wej 75/65/20°C

Moc cieplna (W) 757 1082 527 962 1369 648 898 1155 1639 760 1038 1340 1893 1035 1435 1849 2564
przy temp. systemo-
wej 70/55/20°C

Moc cieplna (W) 484 691 338 614 874 417 573 737 1045 489 661 855 1207 664 910 1174 1613
przy temp. systemo-
wej 55/45/20°C

Ciezar (kg) 16 23 1 21 30 14 23 26 38 17 28 31 46 25 40 46 68
Pojemnosé wodna 3N Y5 2 4 6 25 b 5 75 3 6 6 9 15 9 9 14
(litry)

Wyktadnik n 1,29 129 127 129 129 127 129 129 129 127 130 129 129 127 131 130 1,33

Wspétczynniki korekcyjne dla uproszczonego doboru grzejnikow

na zasilaniu na powrocie
T [’ T, [C] o | 2 | s | e | 2 | o2 |
100 90 0,50 0,52 0,54 0,57 0,59 0,61 0,63
80 0,54 0,56 0,59 0,62 0,65 0,67 0,70
70 0,60 0,62 0,66 0,70 0,72 0,76 0,79
95 80 0,57 0,59 0,62 0,65 0,68 0,70 0,73
70 0,63 0,65 0,68 0,73 0,76 0,79 0,83
60 0,70 0,72 0,77 0,83 0,87 0,91 0,96
50 0,79 0,83 0,89 0,96 1,02 1,08 1,15
90 85 0,57 0,58 0,61 0,65 0,68 0,70 0,73
80 0,59 0,61 0,65 0,69 0,71 0,74 0,77
75 0,61 0,64 0,68 0,72 0,75 0,78 0,81
70 0,65 0,67 0,71 0,76 0,79 0,83 0,87
65 0,68 0,71 0,76 0,81 0,85 0,89 0,93
60 0,72 0,76 0,81 0,87 0,91 0,96 1,01
55 0,77 0,81 0,87 0,93 0,98 1,04 1,10
50 0,83 0,87 0,93 1,01 1,07 1,14 1,21
85 80 0,61 0,64 0,68 0,72 0,75 0,78 0,81
75 0,65 0,67 0,71 0,76 0,79 0,83 0,86
70 0,68 0,70 0,75 0,80 0,83 0,87 0,91
65 0,71 0,74 0,79 0,84 0,88 0,93 0,98
60 0,76 0,79 0,85 0,91 0,96 1,01 1,07
55 0,81 0,85 0,91 0,98 1,04 1,10 1,16
80 75 0,68 0,70 0,75 0,80 0,83 0,87 0,91
70 0,71 0,74 0,79 0,84 0,88 0,93 0,98
65 0,75 0,78 0,83 0,89 0,94 0,98 1,04
60 0,79 0,83 0,88 0,95 1,01 1,06 1,12
55 0,85 0,89 0,96 1,04 1,10 1,16 1,24
50 0,91 0,96 1,04 1,13 1,20 1,28 1,37
75 70 0,75 0,78 0,83 0,89 0,94 0,98 1,04
65 0,79 0,83 0,88 0,94 1,00 1,06 1,1
60 0,83 0,87 0,94 1,01 1,06 1,13 1,20
55 0,88 0,93 1,00 1,09 1,16 1,23 1,31
50 0,96 1,01 1,10 1,08 1,15 1,22 1,30
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Grzejniki uniwersalne - typ VK/K
Grzejniki z przytaczem dolnym - typ VK

Dane techniczne

< Przejdz do spisu tresci

Wspotczynniki korekcyjne dla uproszczonego doboru grzejnikow

na zasilaniu na powrocie
70 65 0,83 0,87 0,94 1,01 1,06 1,13 1,20
60 0,88 0,93 1,00 1,08 1,14 1,21 1,29
55 0,94 0,98 1,06 1,16 1,24 1,31 1,41
50 1,00 1,06 1,16 1,27 1,35 1,46 1,57
45 1,10 1,16 1,28 1,42 1,52 1,64 1,79
65 60 0,94 0,98 1,06 1,16 1,24 1,31 1,40
55 1,00 1,06 1,14 1,25 1,33 1,43 1,53
50 1,06 1,13 1,24 1,36 1,46 1,57 1,69
45 1,16 1,23 1,35 1,50 1,63 1,76 1,92
40 1,28 1,37 1,52 1,71 1,87 2,05 2,27
60 55 1,06 1,13 1,24 1,35 1,45 1,56 1,68
50 1,14 1,21 1,33 1,47 1,59 1,72 1,86
45 1,24 1,31 1,46 1,63 1,76 1,93 2,1
40 1,35 1,46 1,63 1,84 2,02 2,22 2,47
55 50 1,24 1,31 1,45 1,61 1,75 1,90 2,07
45 1,33 1,43 1,59 1,78 1,94 2,12 2,35
40 1,46 1,57 1,76 2,02 2,22 2,46 2,76
35 1,63 1,76 2,02 2,34 2,61 2,96 3,40
50 45 1,45 1,56 1,75 1,98 2,17 2,39 2,66
40 1,59 1,72 1,94 2,23 2,47 2,76 3,13
85 1,76 1,93 2,22 2,60 2,93 3,34 3,87
30 2,02 2,22 2,61 3,17 3,67 4,35 5,34
45 40 1,75 1,90 2,17 2,52 2,82 3,18 3,64
35 1,94 2,12 2,47 2,93 3,34 3,85 6,11
30 2,22 2,46 2,93 3,69 4,21 5,06 6,32
25 2,61 2,96 3,67 4,80 6,02 8,19 9,96
40 35 2,17 2,39 2,82 3,39 3,91 4,57 5,49
30 2,47 2,76 3,34 4,17 4,96 6,09 779

Znormalizowana moc cieplna grzejnikow okreslana jest wg EN 442 dla nastepujacych wartosci:
B temperatura na zasilaniu T, =75°C
B temperatura na powrocie Ty =65°C
W temperatura powietrza w pomieszczeniu T, =20°C

Dlatego dla naszych grzejnikow nalezy najpierw obliczy¢ z ,Danych technicznych grzejnikow” (patrz str. 1.1-10) moc cieplna przy
parametrach 75/65/20°C. Nastepnie, w przypadku odmiennych temperatur czynnika i powietrza, mozna obliczy¢ w przyblizeniu moc
cieplna przy pomocy wspodtczynnika korekcyjnego f z powyzszej tabeli. Dla naszych grzejnikdéw tazienkowych mozna postuzyc¢ sie
bezposrednio podawana wartoscig mocy przy 75/65°C.

Obowigzuje: Q = Q x f

Przyktad:

Zapotrzebowanie ciepta dla pomieszczenia wynosi wg DIN 4701:
Q =1200W

Dane projektowe:

B temperatura na zasilaniu T, =60°C

B temperatura na powrocie Ty =45°C

B temperatura powietrza w pomieszczeniu T, = 22°C

Wspdtczynnik przeliczeniowy wg tabeli wynosi f = 1,93

Q,= Q xf=1200W x 1,93 = 2316 W

Nalezy przyjaé¢ grzejnik o znormalizowanej mocy cieplnej (75/65/20°C) co najmniej On =2316 W.
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Grzejniki uniwersalne - typ VK/K
Grzejniki z przytaczem dolnym - typ VK

Dane techniczne
& Przejdz do spisu tresci

Wysokosé kon-
strukcyjna 300 mm

Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych T /T [°C]
70/55 | 55/45

Typ

i temperaturze pomieszczenia [°C]
20 24 15

20

22 (=== 400 7711664 373 349 321 303 285 267 236 210 194 177 161
COAARROAARS] 500 7711665 467 437 402 379 356 333 295 263 242 221 201
gtebokosé
Konstrukeyjna 600 7711666 560 524 482 454 427 400 354 315 290 266 242
103 mm

700 7711667 653 611 562 530 498 467 413 368 339 310 282
800 7711668 746 699 643 606 569 533 472 421 387 354 322
900 7711669 840 786 723 681 641 600 531 473 436 399 362
1000 7711670 933 874 803 757 712 667 590 526 484 443 403
1100 7711671 1026 961 884 833 783 734 649 578 532 487 443
1200 7711672 1120 1048 964 909 854 800 708 631 581 531 483
1400 7711673 1306 1223 1125 1060 996 934 826 736 678 620 564
1600 7711674 1493 1398 1285 1212 1139 1067 944 841 774 709 644
1800 7711675 1680 1572 1446 1363 1281 1200 1062 946 871 797 725
2000 7711676 1866 1747 1607 1514 1423 1334 1180 1052 968 886 805
2200 7711677 2053 1922 1767 1666 1566 1467 1298 1157 1065 974 886
2600 7711678 2426 2271 2089 1969 1850 1734 1534 1367 1258 1151 1047

3000 7711679 2799 2621 2410 2272 2135 2001 1770 1577 1452 1329 1208

400 7711740 534 500 459 433 407 381 337 300 276 253 230

33 N RNAVAVAVAVAVAVAVAVAV I}
Muuuuuuuuuu II

500 7711741 667 624 574 541 508 476 421 375 345 316 287

AANAAAAANAN
gtebokos¢ 600 7711742 801 749 689 649 610 572 505 450 414 379 345
konstrukcyjna
163 mm 700 7711743 934 874 804 757 712 667 590 525 483 442 402

800 7711744 1067 999 919 866 814 762 674 600 552 505 459
900 7711745 1201 1124 1033 974 915 857 758 675 622 569 517
1000 7711746 1334 1249 1148 1082 1017 953 842 751 691 632 574
1100 7711747 1468 1374 1263 1190 1119 1048 927 826 760 695 632
1200 7711748 1601 1499 1378 1299 1220 1143 10M 901 829 758 689
1400 7711749 1868 1749 1607 1515 1424 1334 1179 1051 967 885 804
1600 7711750 2135 1998 1837 1731 1627 1524 1348 1201 1105 101 Oil9
1800 7711751 2402 2248 2067 1948 1830 1715 1516 1351 1243 1137 1034
2000 7711752 2669 2498 2296 2164 2034 1905 1685 1501 1381 1264 1148
2200 7711753 2936 2748 2526 2381 2237 2096 1853 1651 1519 1390 1263
2600 7711754 3469 3247 2985 2813 2644 2477 2190 1951 1796 1643 1493

3000 7711755 4003 3747 3445 3246 3051 2858 2527 2252 2072 1895 1723
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Grzejniki uniwersalne - typ VK/K
Grzejniki z przytaczem dolnym - typ VK
Dane techniczne

< Przejdz do spisu tresci

Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych T /T [°C]

Wysokos¢é kon-

strukcyjna 400 mm 70/55 | 55/45
Typ i temperaturze pomieszczenia [°C]
8 20 22 24 15 20
1 400 7711585 259 243 223 21 198 186 165 147 135 124 113
% 500 7711586 324 304 279 263 248 232 206 184 169 155 141
gl e . 600 7711587 389 364 335 316 297 279 247 220 203 186 169
konstrukcyjna
59 mm 700 7711588 454 425 S8l 369 347 325 288 257 237 217 197
800 7711589 518 486 447 422 396 372 329 294 271 248 226
900 7711590 583 546 503 474 446 418 370 331 304 279 254
1000 7711591 648 607 559 527 496 465 412 367 338 310 282
1100 7711592 713 668 615 580 545 511 453 404 2 341 310
1200 7711593 778 728 670 632 595 558 494 441 406 372 338
1400 7711594 907 850 782 738 694 651 576 514 474 434 395
1600 7711595 1037 971 894 843 793 743 659 588 541 496 451
1800 7711596 1166 1093 1006 949 892 836 741 661 609 558 508
2000 7711597 1296 1214 1117 1054 991 929 823 735 677 620 564
22 T 400 7711680 474 444 408 385 362 339 300 267 246 225 204
NANAAAANAN 500 7711681 593 555 510 481 452 423 374 334 307 281 255
gtebokosé 600 7711682 711 666 612 577 542 508 449 400 369 337 307
I‘;gg Sntqr;kc\’i"a 700 7711683 830 777 714 673 633 593 524 467 430 393 358

800 7711684 948 888 816 769 723 677 599 534 491 450 409
900 7711685 1067 999 918 865 813 762 674 601 563 506 460
1000 7711686 1185 1110 1020 962 904 847 749 667 614 562 511
1100 7711687 1304 1221 1122 1058 994 931 824 734 676 618 562
1200 7711689 1422 1332 1224 1154 1085 1016 899 801 737 674 613
1400 7711690 1660 1554 1428 1346 1266 1185 1049 934 860 787 715
1600 7711691 1897 1775 1632 1539 1446 13556 1198 1068 983 899 817
1800 7711692 2134 1997 1837 1731 1627 1524 1348 1201 1106 1012 920
2000 7711693 2371 2219 2041 1923 1808 1694 1498 13356 1228 1124 1022
2200 7711694 2608 2441 2245 2116 1988 1863 1648 1468 1351 1236 1124
2600 7711695 3082 2885 2653 2500 2350 2202 1947 1735 1597 1461 1328
3000 7711696 3556 3329 3061 2885 2711 2540 2247 2002 1843 1686 1533
= I N AVIVAVIVAVIVAVAV, 400 7711756 676 632 581 548 515 482 426 380 350 320 291

k [EAVAVAVAVAVAVAVAVRY/ ﬂ 500 7711757 844 790 727 685 643 603 533 475 437 400 363

600 7711758 1013 948 872 822 772 723 640 570 524 480 436

gtebokos¢

konstrukcyjna 700 7711759 1182 1107 1017 959 901 844 746 665 612 560 509

el 800 7711760 1351 1265 1163 1096 1030 964 853 760 699 640 581
900 7711761 1520 1423 1308 1233 1158 1085 959 855 786 719 654
1000 7711762 1689 1581 1453 1369 1287 1206 1066 950 874 799 727
1100 7711763 1858 1739 1598 1506 1416 1326 1173 1045 961 879 799
1200 7711764 2027 1897 1744 1643 1544 1447 1279 1140 1049 959 872
1400 7711765 2364 2213 2034 1917 1802 1688 1492 1330 1223 1119 1017
1600 7711766 2702 2529 2325 2191 2059 1929 1706 1520 1398 1279 1162
1800 7711767 3040 2845 2616 2465 2316 2170 1919 1709 1573 1439 1308
2000 7711768 3378 3161 2906 2739 2574 2411 2132 1899 1748 1599 1453
2200 7711769 3715 3478 3197 3013 2831 2652 2345 2089 1922 1759 1598
2600 7711770 4391 4110 3778 3561 3346 3134 2772 2469 2272 2079 1889
3000 7711771 5067 4742 4359 4108 3861 3617 3198 2849 2622 2398 2180
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Grzejniki uniwersalne - typ VK/K
Grzejniki z przytaczem dolnym - typ VK

Dane techniczne
& Przejdz do spisu tresci

Wysokosé kon-
strukcyjna 500 mm

Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych T /T, [°C]
70/55 | 55/45

Typ

i temperaturze pomieszczenia [°C]
20 22 24 15

20

1 400 771598 319 299 275 259 244 229 203 181 167 153 139
% 500 7711599 398 373 343 324 305 286 253 226 208 191 174
gk’:fnzct’:f,fccyjn a 600 7711600 478 448 412 389 366 343 304 271 250 229 208

59 mm 700 7711601 568 522 481 454 427 400 355 316 292 267 243

800 7711602 637 597 550 518 488 457 405 362 333 305 278

900 7711603 717 672 618 583 549 515 456 407 375 344 313

1000 7711604 796 746 687 648 610 572 507 452 417 382 347

1100 7711605 876 821 756 713 671 629 557 497 458 420 382

1200 7711606 956 896 824 778 732 686 608 543 500 458 417

1400 7711607 1115 1045 962 907 853 800 709 633 583 534 486
1600 7711608 1274 1194 1099 1037 )5 Ojll5 811 723 667 611 556
1800 7711609 1434 1343 1237 1166 1097 1029 912 814 750 687 625
2000 7711610 1593 1493 1374 1296 1219 1143 1013 904 833 763 695

21 @ 400 7711598 319 299 275 259 244 229 203 181 167 153 139
500 7711599 398 373 343 324 305 286 253 226 208 191 174

gtebokosé
konstrukcyjna 600 7711600 478 448 412 389 366 343 304 271 250 229 208
73 mm 700 7711601 558 522 481 454 427 400 355 316 292 267 243
800 7711602 637 597 550 518 488 457 405 362 333 305 278
900 771603 717 672 618 583 549 515 456 407 375 344 313
1000 7711604 796 746 687 648 610 572 507 452 417 382 347
1100 7711605 876 821 756 713 671 629 557 497 458 420 382
1200 7711606 956 896 824 778 732 686 608 543 500 458 417
1400 7711607 1115 1045 962 907 853 800 709 633 583 534 486
1600 7711608 1274 1194 1099 1037 975 915 811 723 667 611 556
1800 7711609 1434 1343 1237 1166 1097 1029 912 814 750 687 625
2000 77M610 1593 1493 1374 1296 1219 1143 1013 904 833 763 695
2 =y 400 7711697 570 533 490 462 434 407 360 321 295 270 245
nnAannnAnn (| 500 7711698 712 667 613 578 543 509 450 401 369 337 307
gtebokosé 600 7711699 855 800 736 693 651 610 540 481 442 405 368
';co’gsr::chyj na 700 7711700 997 933 858 809 760 712 630 561 516 472 429

800 7711701 1140 1067 981 924 869 814 720 641 590 540 491
900 7711702 1282 1200 1103 1040 977 Ojll5) 810 721 664 607 5562
1000 7711703 1425 1333 1226 1155 1086 1017 899 801 737 675 613
1100 7711704 1567 1467 1348 1271 1194 1119 989 881 811 742 674
1200 7711705 1709 1600 1471 1386 1303 1220 1079 962 885 810 736
1400 7711706 1994 1867 1716 1617 1520 1424 1259 1122 1032 944 858
1600 7711707 2279 2133 1961 1848 1737 1627 1439 1282 1180 1079 981
1800 7711708 2564 2400 2207 2080 1954 1831 1619 1442 1327 1214 1104
2000 7711709 2849 2667 2452 2311 2171 2034 1799 1603 1475 1349 1226
2200 7711710 3134 2933 2697 2542 2389 2238 1979 1763 1622 1484 1349
2600 771171 3704 3467 3187 3004 2823 2644 2339 2084 1917 1754 1594
3000 7711712 4274 4000 3678 3466 3257 3051 2698 2404 2212 2024 1839
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Grzejniki uniwersalne - typ VK/K
Grzejniki z przytaczem dolnym - typ VK

Dane techniczne

< Przejdz do spisu tresci

Wysokosé kon- Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych T /T, [°C]

strukcyjna 500 mm 70/55 | 55/45

Typ i temperaturze pomieszczenia [°C]
8 20 22 24 15

20

2 I ATV ATIVAURY) 400 771772 808 757 696 655 616 577 510 455 418 383 348

F ‘HHHHHHHHHH 4 500 771773 10M 946 869 819 770 721 638 568 523 478 435

glebokods 600 771774 1213 1135 1043 983 924 866 765 682 627 574 522

konstrukcyjna 700 771775 1415 1324 1217 1147 1078 1010 893 795 732 670 608

LaET e 800 7711776 1617 1513 1391 1311 1232 1154 1020 909 836 765 695
900 771777 1819 1702 1565 1475 1386 1298 1148 1023 941 861 782
1000 7711778 2021 1892 1739 1639 1540 1443 1276 1136 1045 956 869
1100 7711779 2223 2081 1913 1803 1694 1587 1403 1250 1150 1052 956
1200 7711780 2425 2270 2087 1966 1848 1731 1531 1364 12556 1148 1043
1400 7711781 2830 2648 2435 2294 2156 2020 1786 1591 1464 1339 1217
1600 7711782 3234 3027 2782 2622 2464 2308 2041 1818 1673 1530 1391
1800 7711783 3638 3405 3130 2950 2772 2597 2296 2045 1882 1722 1565
2000 7711784 4042 3783 3478 3277 3080 2885 2551 2273 2091 1913 1738
2200 7711785 4446 4162 3826 3605 3388 3174 2806 2500 2300 2104 1912
2600 7711786 5255 4918 4521 4261 4004 3751 3316 2954 2718 2487 2260
3000 7711787 6063 5675 5217 4916 4620 4328 3827 3409 3136 2869 2608

Wysokos¢ kon- Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych T /T, [°C]
strukcyjna 600 mm 70/55 | 55/45

Typ i temperaturze pomieszczenia [°C]

1 E E 400 7711611 373 350 322 304 286 268 238 212 196 179 163
500 7711612 467 437 403 380 857 B85 297 265 245 224 204

gtebokos¢ 600 7711613 560 525 483 456 429 402 357 318 293 269 245

konstrukcyjna

59 mm 700 7711614 653 612 564 532 500 469 416 371 342 314 286
800 7711615 747 700 644 608 572 536 476 425 391 359 326
900 7711616 840 787 725 684 643 604 535 478 440 403 367
1000 771617 933 875 805 760 715 671 594 531 489 448 408

1100 7711618 1027 962 886 836 786 738 654 584 538 493 449
1200 7711619 1120 1050 967 912 858 805 713 637 587 538 490
1400 7711620 1307 1225 1128 1064 1001 939 832 743 685 627 571
1600 7711621 1493 1400 1289 1216 1144 1073 951 849 783 717 653
1800 7711622 1680 1575 1450 1368 1287 1207 1070 955 880 807 735
2000 7711623 1867 1749 1611 1520 1430 1341 1189 1061 978 896 816

21 @ 400 7711644 513 480 441 415 390 365 323 288 264 242 220
500 7711645 641 600 551 519 488 457 404 855 331 302 275

gtebokosc . 600 7711646 769 720 661 623 585 548 484 431 397 363 329
konstrukcyjna
73 mm 700 7711647 897 840 772 727 683 639 565 503 463 423 384

800 7711648 1026 960 882 831 780 731 646 5Y5 529 484 439
900 7711649 1154 1080 992 935 878 822 727 647 595 544 494
1000 7711650 1282 1200 1102 1038 976 914 807 719 661 605 549
1100 7711651 1410 1319 1212 1142 1073 1005 888 791 727 665 604
1200 7711652 1538 1439 1323 1246 1171 1096 969 863 793 725 659
1400 7711653 1795 1679 1543 1454 1366 1279 1130 1006 926 846 769
1600 7711654 2051 1919 1764 1661 1561 1462 1292 1150 1058 967 879
1800 7711655 2308 2159 1984 1869 1756 1644 1453 1294 1190 1088 988
2000 7711656 2664 2399 2204 2077 1951 1827 1615 1438 1322 1209 1098
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Grzejniki uniwersalne - typ VK/K

Dane techniczne

& Przejdz do spisu tresci

Wysokos¢ kon-
strukcyjna 600 mm 75/65|| 70/55 | 55/45

Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych T /T, [°C]

Typ i temperaturze pomieszczenia [°C]
8 20 22 24 15

20
400 7711713 661 619 569 536 504 472 417 372 342 313 284

22 VIVATAVAVAVAVAVATAY
] 500 7711714 826 773 711 670 630 590 521 464 427 391 355

gtebokos¢ 600 7711715 992 928 853 804 755 708 626 557 513 469 426
konstrukcyjna
103 mm 700 7711716 1157 1083 995 938 881 826 730 650 598 547 497

800 771717 1322 1237 1137 1072 1007 943 834 743 684 625 568
900 7711718 1487 1392 1280 1206 1133 1061 939 836 769 704 639
1000 7711719 1653 1547 1422 1340 1259 1179 1043 929 855 782 710
1100 7711720 1818 1701 1564 1474 1385 1297 1147 1022 940 860 781
1200 7711721 1983 1856 1706 1608 1511 1415 1251 1115 1026 938 853
1400 7711722 2314 2166 1991 1876 1763 1651 1460 1300 1196 1094 995
1600 7711723 2644 2475 2275 2144 2014 1887 1668 1486 1367 1251 1137
1800 7711724 2975 2784 25569 2412 2266 2123 1877 1672 1538 1407 1279
2000 7711725 3305 3094 2844 2680 2518 2359 2086 18568 1709 1564 1421
2200 7711726 3636 3403 3128 2948 2770 2595 2294 2044 1880 1720 1563
2600 7711727 4297 4022 3697 3484 3274 3066 2711 2415 2222 2033 1847
3000 7711728 4958 4640 4266 4020 3777 3538 3128 2787 2564 2345 2131

400 7711788 934 874 803 757 71 666 589 525 483 442 401

E Y AVAVAVAVAVAVAVAVI)
}t”””””””””‘lq 500 7711789 1167 1092 1004 946 889 833 737 656 604 552 502

nAnNNAANAN

gtebokosé 600 7711790 1401 1311 1205 1136 1067 1000 884 787 724 663 602
konstrukcyjna

163 mm 700 7711791 1634 1529 1406 1325 1245 1166 1031 919 845 773 703

800 7711792 1868 1748 1607 1514 1423 1333 1179 1050 966 884 803
900 7711793 2101 1966 1808 1703 1601 1499 1326 1181 1087 994 903
1000 7711794 2335 2185 2008 1893 1779 1666 1473 1312 1207 1104 1004
1100 7711795 2568 2403 2209 2082 1956 1833 1620 1443 1328 1215 1104
1200 7711796 2801 2622 2410 2271 2134 1999 1768 1575 1449 1325 1204
1400 7711797 3268 3059 2812 2650 2490 2332 2062 1837 1690 1546 1405
1600 7711798 3736 3496 3214 3028 2846 2666 2357 2100 1932 1767 1606
1800 7711799 4202 3933 3615 3407 3201 2999 2652 2362 2173 1988 1807
2000 7711800 4669 4370 4017 3785 3557 3332 2946 2624 2415 2209 2007
2200 7711801 5136 4807 4419 4164 3913 3665 3241 2887 2656 2430 2208
2600 7711802 6070 5681 5222 4921 4624 4332 3830 3412 3139 2872 2610
3000 7711803 7004 6555 6025 5678 5336 4998 4419 3937 3622 3313 30M
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Grzejniki uniwersalne - typ VK/K

Dane techniczne

< Przejdz do spisu tresci

Wysokosé kon- Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych T /T [°C]

strukcyjna 900 mm 70/55 | 55/45

Typ i temperaturze pomieszczenia [°C]
8 20 22 24 15

20

11 E E 400 7711624 509 477 439 414 389 365 323 289 266 243 222
L 500 7711625 637 596 549 518 487 456 404 361 332 304 277
gtebokosé
konstrukcyjna 600 7711626 764 716 659 621 584 548 485 433 399 365 332
59 mm
700 7711627 891 835 768 725 682 639 566 505 465 426 388

800 7711628 1019 954 878 828 779 730 647 577 532 487 443

900 7711629 1146 1074 988 932 876 822 728 649 598 548 498

1000 7711630 1273 1193 1098 1035 974 913 809 721 664 609 564

21 @ 400 7711657 710 664 610 574 539 504 445 396 364 332 302
glebokost 500 7711658 888 830 762 718 674 631 557 495 455 415 377
konstrukcyjna 600 7711659 1066 996 915 861 809 757 668 594 546 499 452

78 mm 700 7711660 1243 1162 1067 1005 943 883 779 693 637 582 528

800 7711661 1421 1329 1220 1148 1078 1009 890 792 728 665 603

900 7711662 1598 1495 1372 1292 1213 11356 1002 891 819 748 679

1000 7711663 1776 1661 15625 1435 1348 1261 1113 990 910 831 754

22 m 400 7711729 914 855 785 739 694 650 574 51 470 429 390
500 7711730 1142 1068 981 924 868 813 718 639 587 537 487

gtebokos¢ 600 7711731 1371 1282 1178 1109 1042 975 861 766 705 644 585
konstrukcyjna
103 mm 700 7711732 1599 1496 1374 1294 1215 1138 1005 894 822 751 682

800 7711733 1828 1710 1570 1479 1389 1300 1149 1022 940 859 780
900 7711734 2056 1923 1767 1664 1563 1463 1292 1150 1057 966 877
1000 7711735 2285 2137 1963 1849 1736 1625 1436 1277 1174 1074 975
1100 7711735 2513 2361 2159 2034 1910 1788 1579 1405 1292 1181 1072
1200 771737 2741 2564 2355 2218 2083 1950 1723 1533 1409 1288 1170
1400 7711738 3198 2992 2748 2588 2431 2276 2010 1788 1644 1503 1365
1600 7711739 3655 3419 3141 2958 2778 2601 2297 2044 1879 1718 1560

33 400 7711804 1273 1189 1090 1025 962 899 792 703 645 589 533
% 500 7711805 1591 1486 1363 1282 1202 1124 990 879 807 736 667

gtebokos¢ 600 7711806 1909 1783 1635 1538 1443 1349 1188 1055 968 883 800
konstrukcyjna
163 mm 700 7711807 2227 2081 1908 1794 1683 1573 1386 1230 1129 1030 933

800 7711808 2546 2378 2180 2051 1923 1798 1584 1406 1290 1177 1067
900 7711809 2864 2675 2453 2307 2164 2023 1782 1582 1452 1324 1200
1000 7711810 3182 2972 2725 2564 2404 2248 1980 1758 1613 1472 1334
1100 7711811 3500 3269 2998 2820 2645 2473 2178 1933 1774 1619 1467
1200 7711812 3819 3567 3270 3076 2885 2697 2376 2109 1936 1766 1600
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Grzejniki uniwersalne - typ VK/K

Dane techniczne

C Przejdz do spisu tres

Dane techniczne

Warianty przytaczenia

Zintegrowany wariant korek = ] Wktadka Whkiadka | = korek
przytaczenia VK odpowie- zaworowa zaworowa odpowie-
a g a trzajacy i gtowica i gtowica trzajacy
zasﬂamg/powrot (?d dotu, termosta- termosta-
z prawej lub lewej strony tyczna tyczna
(typ 11 zasilanie tylko z
prawej strony — grzejnik korek korek
nieobracalny) Korek L zaslepiajacy ZaslEpiaiaCyliS = korek
zaslepiajacy Zasilanie/powrét z podwoj- Powrét/zasilanie z podwoj- zaslepiajacy
nym kurkiem kulowym nym kurkiem kulowym
Konwencjonalny korek = Zasilanie Zasilanie r— —| korek
wariant przy%qczenia K odpowie- z zaworem z zaworem odpowie-
q g . trzajacy katowym lub katowym lub trzajacy
zasilanie/powrot
n p X przelotowym przelotowym
przeciwlegle, z prawe;j i glowica i glowica
lub Iewej strony (typ 1 termostatyczng termostatyczna
zasilanie tylko z prawej Powrét ze korek korek Powrot ze
strony — grzejnik i o L zaslepiajacy za$lepiajacy :n_ srubunkiem
nieobracalny) katowym lub ; - = katowym lub
Y przelotowym 2 korki zaslepiajace 2 korki zaslepiajace przelotowym
Konwencjonalny Zasilanie = Korek korek = Zasilanie
wariant przytaczenia K i;z)vxzwub ey el ﬁ ;;erinl]ub
zasilanie/powr6t po jednej R e trzajacy lify przelotowym
stronie, z prawej lub lewej i glowica i gtowica
strony (typ 11 zasilanie tylko termostatyczna termostatyczna
z prawej strony - grzejnik Powrst ze oreke - borek Powrst ze
nieobracalny) $rubunkiem L& | 2ciepiaacy zaslepialacy m J | $rubunkiem
etz (1412 2 korki zaslepiajace 2 korki zaslepiajace itz 142
przelotowym ki z [(TETR] ki z [PIETR) przelotowym
Wskazowka!

Warianty przytaczenia obowiazuja dla wszystkich typow grzejnikow oprdcz typu 11 posiadajacych przytacze dolne po prawej stronie.

VIEgMANN 1.1-13



Grzejniki uniwersalne - typ VK/K

Dane techniczne

< Przejdz do spisu tresci

Wymiary przytaczy grzejnikow

Giebokosé Odstep
konstr.| kréécow przy-
[mm]| taczeniowych

od sciany

[mm]

Typ 11 59 42
(2] oN
g - )
35 | oo
R} i
gs Y ) e e &8
RN 292
Typ 21 73 71,5
[l
Q
2
= =
O =
Qo wn
> C
® L G e o oo
Typ 22 103 86,5

Gtebokosé
konstr. = 103

Tye 3 16 65

86,5

h g
149

104

Gilebokos¢ konstr. = 163
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C Przejdz do spisu tresci

Grzejniki sSrodkowozasilane — typ M

Dwu- i trojptytowe, wysokos$é konstrukcyjna:
300, 500, 600 i 900 mm

Zdejmowalne ostony boczne oraz zdejmowalna pokrywa gorna
pomagaja utrzymac grzejnik w czystosci.
Wyttoczone logo na ostonie bocznej grzejnika.

Z mozliwoscia obrocenia i przytaczenia do wyboru z lewej
lub prawej strony

Temperatury robocze do maks. 110°C

Nadci$nienie robocze do 10 bar

Grzejniki sSrodkowozasilane - typ M

Idealne dla obiektéw nowych i modernizowanych, dzieki:
B Powierzchnia lakierowana w kolorze biatym RAL 9016.

B Grzejniki z przytaczem srodkowym daja wieksza swobode
doboru grzejnikow. Przytacze srodkowe zapewnia symetrie
wzgledem otworu okiennego i jest dopasowane do eleganc-
kiej formy grzejnika firmy Viessmann.

B Grzejniki typu M dzieki swojej unikatowej konstrukcji posia-
dajg mozliwosci podtaczenia jako grzejniki: M, K lub VK.

B Obracalna konstrukcja umozliwia podtaczenie tego same-
go grzejnika we wszystkich wariantach zasilania z lewej
lub z prawej strony.

Uwaga!

W zakresie grzejnika znajduja sie: kotki mocujace, korki
zaslepiajace oraz odpowietrznik

Ceny grzejnikéw nie zawieraja zawiesi oraz wktadki
zaworowej, ktére nalezy zamowic¢ osobno.

Vi EEMAN N 1.2-1



Grzejniki sSrodkowozasilane - typ M

< Przejdz do spisu tresci

VP! ansnennl

Rl I —
Moc

Dtugosc¢ J cieplna
przy Gtebokosé konstr. 103 mm Glebokosé konstr. 73 mm
temp. Wysokosé konstr. (mm) Wysokosé konstr. (mm)
system.
7711813 7711825 7711836 7711843 7711855 7711867
70/55°C 313 363 507 359 415 574
55/45°C 208 240 334 229 264 364
413, 434, 561,— 414, 450,- 561,
500 7711814 7711826 7711837 7711844 7711856 7711868
70/55°C 391 453 634 449 519 718
55/45°C 260 300 418 287 331 455
434, 459, 591,- 434,- 467, 583,-
600 7711815 7711827 7711838 7711845 7711857 7711869
70/55°C 470 544 761 539 623 861
55/45°C 312 360 501 344 397 546
460,- 477~ 621,- 473, 482, 640,-
700 7711816 7711828 7711839 7711846 7711858 7711870
70/55°C 548 635 888 629 727 1005
55/45°C 364 420 585 401 463 637
486,- 531, 690, 512, 531, 696,
800 7711817 7711829 7711840 7711847 7711859 7711871
70/55°C 626 725 1014 719 831 1148
55/45°C 416 480 669 459 529 728
518, 558,— 763, 545,— 563,- 745,-
900 7711818 7711830 7711841 7711848 7711860 7711872
70/55°C 705 816 1141 808 935 1292
55/45°C 468 540 752 516 595 819
576, 597, 822,- 579,- 598, 802,
1000 7711819 7711831 7711842 7711849 7711861 7711873
70/55°C 783 907 1268 898 1038 1435
55/45°C 520 800 836 573 661 910
606, 618, 886, 613, 631, 865,—
1200 7711820 7711832 - 7711850 7711862 -
70/55°C 939 1088 1078 1246
55/45°C 624 720 688 793
691, 689, 686, 716,-
1400 7711821 7711833 — 7711851 7711863 —
70/55°C 1096 1269 1258 1454
55/45°C 728 840 803 926
753, 787, 751, 816,
1600 7711822 7711834 — 7711852 7711864 —
70/55°C 1252 1450 1437 1661
55/45°C 832 960 917 1058
822, 874, 824, 886,
1800 7711823 7711835 — 7711853 7711865 —
70/55°C 1252 1632 1617 1869
55/45°C 936 1080 1032 1190
898,— 957, 929,- 983,
2000 7711824 - - 7711854 7711866 -
70/55°C 1409 1797 2077
55/45°C 1040 1147 1322
972, 998,— 1052,
2200 — — — — — —
70/55°C
55/45°C
2600 — — — — — —
70/55°C
55/45°C
3000 — — — — — —
70/55°C
55/45°C

Uwaga! W zakresie grzejnika znajduja sie: kotki mocujace, korki zaslepiajace oraz odpowietrznik
Ceny grzejnikdw nie zawieraja zawiesi oraz wktadki zaworowej, ktére nalezy zamowié osobno.
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Grzejniki sSrodkowozasilane - typ M

C Przejdz do spisu tresci

Glebokosé konstrukcyjna 103 mm Gtebokosé konstrukcyjna 163 mm
Wysokosé konstrukeyjna (mm) Wysokosé konstrukeyjna (mm)

Dtugosé

— — 7711885 7711899 — - — 7711928
536 739 1025
342 470 645
477 - 617.- 868,—
— 7711935 7711886 7711900 — — — 7711929
578 670 924 1282
369 427 587 807
522, 499,- 648,- 914,
7711874 7711936 7711887 7711901 7711908 7711946 7711919 7711930
454 693 804 1109 649 983 1136 1538
290 442 513 705 414 627 724 968
434,- 546, 525, 681,- 651, 756, 781,- 961,-
— 7711937 7711888 7711902 — 7711947 7711920 7711931
809 938 1294 1147 1325 1794
516 598 822 732 845 1129
577, 565, 757.- 818,- 817,- 1052,-
7711875 7711938 7711889 7711903 7711909 7711948 7711921 7711932
606 924 1072 1479 866 1311 1514 2051
387 590 684 940 552 836 966 1290
503,- 604, 605, 838,- 730,- 834, 852, 1141,-
— 7711939 7711890 7711904 — 7711949 7711922 7711933
1040 1206 1664 1475 1703 2307
664 769 1057 941 1087 1452
641,- 648, 904,- 893,- 913,- 1238,
7711876 7711940 7711891 7711905 7711910 7711950 7711923 7711934
757 1155 1340 1849 1082 1639 1893 2564
484 737 855 1174 691 1045 1207 1613
552, 672,- 674, 973,- 822, 947,- 972,- 1331,-
7711877 7711941 7711892 7711906 7711911 7711951 7711924 -
909 1386 1608 2218 1299 1966 2271
581 885 1026 1409 829 1255 1449
605,- 772,- 751, 1098,- 913~ 1063,- 1093,-
7711878 7711942 7711893 7711907 7711912 7711952 7711925 -
984 1502 1742 2403 1515 2294 2650
678 1032 1196 1644 967 1464 1690
668,- 909, 857, 1208, 1004, 1246,- 1330,-
7711879 7711943 7711894 — 7711913 7711953 7711926 —
1212 1848 2144 1731 2622 3028
774 1180 1367 1105 1673 1932
751,- 990,- 970,- 1095,- 1362,- 1466,-
7711880 7711944 7711895 - 7711914 7711954 7711927 —
1363 2080 2412 1948 2950 3407
871 1327 1538 1243 1882 2173
801,- 1085,- 1052, 1158,- 1494, 1615,-
7711881 7711945 7711896 = 7711915 = = =
1514 2311 2680 2164
968 1475 1709 1381
846,- 1174, 1138,- 1242,
7711882 - 7711897 - 7711916 — — -
1666 2948 2381
1065 1880 1519
913,- 1228, 1322,
7711883 — 7711898 — 7711917 - — —
1969 3484 2813
1258 2222 1796
1040,- 1404, 1488,
7711884 — — — 7711918 — — —
2272 3246
1452 2072
1165, 1646,-

Wskazowka!
Moc cieplng podano dla zadanej temperatury pomieszczenia 20°C. Obliczenia dla innych temperatur pomieszczen patrz str. 1.2-7.
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Grzejniki sSrodkowozasilane - typ M

Zestawy montazowe

< Przejdz do spisu tresci

Wysokosé konstrukecyjna grzejnika (mm)

7710361 7710362 7710363 7710364 7710365 | als <l
19,- 19,- 19,- 19,- 2.8 PLN

Wieszak sprezysty typ 20; 21; 22 i 33

llo$¢ potrzebnych wieszakéw do montazu grzejnikow
o dtugosci konstrukcyjne;j:

H od 400 do 1600 mm: 2 szt.,

H od 1800 do 2400 mm: 3 szt.,

B od 2600 do 3000 mm: 4 szt.

Zawiesie nie jest zawarte w cenie grzejnika
i nalezy domowic je oddzielnie!

Wktadka zaworowa G 2" 7710367 nr zam.
B dla przytaczenia termostatu M 30 x 1,5 30,- PLN

B z nastawa wstepna

B jednostka dostawy 1 szt.

Do kazdego grzejnika typu M montowanego w wersji
zasilanie/powrdt od dotu nalezy zamowic 1 szt.

Wskazowka!
Korki, odpowietrznik i kotki montazowe, znajduja sie w zakresie dostawy grzejnika!

Dane techniczne grzejnikow uniwersalnych patrz Cennik Vitoset
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Grzejniki sSrodkowozasilane - typ M

Dane techniczne

C Przejdz do spisu tresci

Dane techniczne grzejnikow (odniesione do dtugosci konstrukcyjnej 1000 mm)

Wysokosé
konstrukcyjna
B

Moc cieplna (W) 933 1334 947 1108 1425 2021 1099 1282 1653 2335 1540 1776 2285 3182
przy temp. systemo-
wej 75/65/20 °C

Moc cieplna (W) 757 1082 783 898 1155 1639 907 1038 1340 1893 1268 1435 1849 2564
przy temp. systemo-
wej 70/55/20 °C

Moc cieplna (W) 484 691 520 573 737 1045 600 661 855 1207 835 910 1174 1613
przy temp. systemo-
wej 55/45/20 °C

Ciezar (kg) 16 23 14 23 26 38 25 28 31 46 25 40 46 68
Pojemnosé wodna 3 4,5 2,5 b b 75 6 6 6 9 b 9 9 14
(litry)

Wyktadnik n 1,29 129 117 129 129 129 119 130 129 129 120 1,31 1,30 1,33

Wspétczynniki korekcyjne dla uproszczonego doboru grzejnikow

na zasilaniu na powrocie
T [’ T, [C] o | 2 | s | e | 2 | o2 |
100 90 0,50 0,52 0,54 0,57 0,59 0,61 0,63
80 0,54 0,56 0,59 0,62 0,65 0,67 0,70
70 0,60 0,62 0,66 0,70 0,72 0,76 0,79
95 80 0,57 0,59 0,62 0,65 0,68 0,70 0,73
70 0,63 0,65 0,68 0,73 0,76 0,79 0,83
60 0,70 0,72 0,77 0,83 0,87 0,91 0,96
50 0,79 0,83 0,89 0,96 1,02 1,08 1,15
90 85 0,57 0,58 0,61 0,65 0,68 0,70 0,73
80 0,59 0,61 0,65 0,69 0,71 0,74 0,77
75 0,61 0,64 0,68 0,72 0,75 0,78 0,81
70 0,65 0,67 0,71 0,76 0,79 0,83 0,87
65 0,68 0,71 0,76 0,81 0,85 0,89 0,93
60 0,72 0,76 0,81 0,87 0,91 0,96 1,01
55 0,77 0,81 0,87 0,93 0,98 1,04 1,10
50 0,83 0,87 0,93 1,01 1,07 1,14 1,21
85 80 0,61 0,64 0,68 0,72 0,75 0,78 0,81
75 0,65 0,67 0,71 0,76 0,79 0,83 0,86
70 0,68 0,70 0,75 0,80 0,83 0,87 0,91
65 0,71 0,74 0,79 0,84 0,88 0,93 0,98
60 0,76 0,79 0,85 0,91 0,96 1,01 1,07
55 0,81 0,85 0,91 0,98 1,04 1,10 1,16
80 75 0,68 0,70 0,75 0,80 0,83 0,87 0,91
70 0,71 0,74 0,79 0,84 0,88 0,93 0,98
65 0,75 0,78 0,83 0,89 0,94 0,98 1,04
60 0,79 0,83 0,88 0,95 1,01 1,06 1,12
55 0,85 0,89 0,96 1,04 1,10 1,16 1,24
50 0,91 0,96 1,04 1,13 1,20 1,28 1,37
75 70 0,75 0,78 0,83 0,89 0,94 0,98 1,04
65 0,79 0,83 0,88 0,94 1,00 1,06 1,1
60 0,83 0,87 0,94 1,01 1,06 1,13 1,20
55 0,88 0,93 1,00 1,09 1,16 1,23 1,31
50 0,96 1,01 1,10 1,08 1,15 1,22 1,30
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Grzejniki sSrodkowozasilane - typ M

Dane techniczne

< Przejdz do spisu tresci

Wspotczynniki korekcyjne dla uproszczonego doboru grzejnikow

na zasilaniu na powrocie
70 65 0,83 0,87 0,94 1,01 1,06 1,13 1,20
60 0,88 0,93 1,00 1,08 1,14 1,21 1,29
55 0,94 0,98 1,06 1,16 1,24 1,31 1,41
50 1,00 1,06 1,16 1,27 1,35 1,46 1,57
45 1,10 1,16 1,28 1,42 1,52 1,64 1,79
65 60 0,94 0,98 1,06 1,16 1,24 1,31 1,40
55 1,00 1,06 1,14 1,25 1,33 1,43 1,53
50 1,06 1,13 1,24 1,36 1,46 1,57 1,69
45 1,16 1,23 1,35 1,50 1,63 1,76 1,92
40 1,28 1,37 1,52 1,71 1,87 2,05 2,27
60 55 1,06 1,13 1,24 1,35 1,45 1,56 1,68
50 1,14 1,21 1,33 1,47 1,59 1,72 1,86
45 1,24 1,31 1,46 1,63 1,76 1,93 2,1
40 1,35 1,46 1,63 1,84 2,02 2,22 2,47
55 50 1,24 1,31 1,45 1,61 1,75 1,90 2,07
45 1,33 1,43 1,59 1,78 1,94 2,12 2,35
40 1,46 1,57 1,76 2,02 2,22 2,46 2,76
35 1,63 1,76 2,02 2,34 2,61 2,96 3,40
50 45 1,45 1,56 1,75 1,98 2,17 2,39 2,66
40 1,59 1,72 1,94 2,23 2,47 2,76 3,13
85 1,76 1,93 2,22 2,60 2,93 3,34 3,87
30 2,02 2,22 2,61 3,17 3,67 4,35 5,34
45 40 1,75 1,90 2,17 2,52 2,82 3,18 3,64
35 1,94 2,12 2,47 2,93 3,34 3,85 6,11
30 2,22 2,46 2,93 3,69 4,21 5,06 6,32
25 2,61 2,96 3,67 4,80 6,02 8,19 9,96
40 35 2,17 2,39 2,82 3,39 3,91 4,57 5,49
30 2,47 2,76 3,34 4,17 4,96 6,09 779

Znormalizowana moc cieplna grzejnikow okreslana jest wg EN 442 dla nastepujacych wartosci:
B temperatura na zasilaniu T, =75°C
B temperatura na powrocie Ty =65°C
W temperatura powietrza w pomieszczeniu T, =20°C

Dlatego dla naszych grzejnikow nalezy najpierw obliczy¢ z ,Danych technicznych grzejnikow” (patrz str. 1.1-10) moc cieplna przy
parametrach 75/65/20°C. Nastepnie, w przypadku odmiennych temperatur czynnika i powietrza, mozna obliczy¢ w przyblizeniu moc
cieplna przy pomocy wspodtczynnika korekcyjnego f z powyzszej tabeli. Dla naszych grzejnikdéw tazienkowych mozna postuzyc¢ sie
bezposrednio podawana wartoscig mocy przy 75/65°C.

Obowigzuje: Q = Q x f

Przyktad:

Zapotrzebowanie ciepta dla pomieszczenia wynosi wg DIN 4701:
Q =1200W

Dane projektowe:

B temperatura na zasilaniu T, =60°C

B temperatura na powrocie Ty =45°C

B temperatura powietrza w pomieszczeniu T, = 22°C

Wspdtczynnik przeliczeniowy wg tabeli wynosi f = 1,93

Q,= Qxf=1200W x 1,93 = 2316 W

Nalezy przyjaé¢ grzejnik o znormalizowanej mocy cieplnej (75/65/20°C) co najmniej On =2316 W.
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Grzejniki sSrodkowozasilane - typ M

Dane techniczne

C Przejdz do spisu tresci

Wysokosé kon-
strukcyjna 300 mm 70/55 | 55/45

Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych T /T, [°C]

Typ i temperaturze pomieszczenia [°C]
20 24 15

20

22 === 600 7711874 373 349 321 303 285 267 236 210 194 177 161
DORARAAAARL 8o 7711875 746 699 643 606 569 533 472 421 387 354 322
gtebokos¢
Konstrukeyjna 1000 7711876 933 874 803 757 712 667 590 526 484 443 403
103 mm

1200 7711877 1120 1048 964 909 854 800 708 631 581 531 483
1400 7711878 1306 1223 1125 1060 996 934 826 736 678 620 564
1600 7711879 1493 1398 1285 1212 1139 1067 944 841 774 709 644
1800 7711880 1680 1572 1446 1363 1281 1200 1062 946 871 797 725
2000 7711881 1866 1747 1607 1514 1423 1334 1180 1052 968 886 805
2200 7711882 2053 1922 1767 1666 1566 1467 1298 1157 1065 974 886
2600 7711883 2426 2271 2089 1969 1850 1734 1534 1367 1258 1151 1047

3000 7711884 2799 2621 2410 2272 2135 2001 1770 1577 1452 1329 1208

3 o) 600 7711908 534 500 459 433 407 381 337 300 276 253 230

|I ‘uuuuuuuuuu II

800 7711909 1067 999 919 866 814 762 674 600 552 505 459

NANAAANANAN
gtebokosé 1000 7711910 1334 1249 1148 1082 1017 953 842 751 691 632 574
konstrukcyjna
163 mm 1200 7711911 1601 1499 1378 1299 1220 1143 1011 901 829 758 689

1400 7711912 1868 1749 1607 1515 1424 1334 1179 1051 967 885 804
1600 7711913 2135 1998 1837 1731 1627 1524 1348 1201 1105 101 919
1800 7711914 2402 2248 2067 1948 1830 1715 1516 1351 1243 1137 1034
2000 7711915 2669 2498 2296 2164 2034 1905 1685 1501 1381 1264 1148
2200 7711916 2936 2748 2526 2381 2237 2096 1853 1651 1519 1390 1263
2600 7711917 3469 3247 2985 2813 2644 2477 2190 1951 1796 1643 1493

3000 7711918 4003 3747 3445 3246 3051 28568 2527 2252 2072 1895 1723
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Grzejniki srodkowozasilane - typ M

Dane techniczne

< Przejdz do spisu tresci

Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych T /T, [°C]

Wysokosé kon-

strukcyjna 500 mm 70/55 | 55/45
Typ i temperaturze pomieszczenia [°C]
8 20 22 24 15 20
20 @ 400 7711813 379 357 330 313 296 279 249 224 208 192 176
. 500 7711814 474 446 413 391 370 349 312 281 260 240 220
gtebokosé
konstrukcyjna 600 7711815 568 535 496 470 444 418 374 337 312 288 264
103 mm
700 7711816 663 624 578 548 518 488 436 393 364 336 308
800 7711817 758 714 661 626 592 558 499 449 416 384 352
900 7711818 853 803 744 704 666 627 561 505 468 432 396
1000 7711819 947 892 826 783 740 697 623 561 520 480 440

1200 7711820 1137 1070 99 939 888 836 748 673 624 576 528
1400 7711821 1326 1249 1157 1096 1036 976 873 785 728 672 616
1600 7711822 1516 1427 1322 1252 1184 1115 997 898 832 768 704
1800 7711823 1705 1605 1487 1409 1331 1265 1122 1010 936 863 792
2000 7711824 1894 1784 1652 1566 1479 1394 1247 1122 1040 959 879
21 @ 400 7711843 319 299 275 259 244 229 203 181 167 153 139
500 7711844 398 373 343 324 305 286 253 226 208 191 174

gtebokosc¢

konstrukcyjna 600 7711845 478 448 412 389 366 343 304 271 250 229 208
78 mm 700 7711846 558 522 481 454 427 400 355 316 292 267 243
800 7711847 637 597 550 518 488 457 405 362 333 305 278
900 7711848 717 672 618 583 549 515 456 407 375 344 313
1000 7711849 796 746 687 648 610 572 507 452 417 382 347
1200 7711850 956 896 824 778 732 686 608 543 500 458 417
1400 7711851 1115 1045 962 907 853 800 709 633 583 534 486
1600 7711852 1274 1194 1099 1037 975 915 811 723 667 611 556
1800 7711853 1434 1343 1237 1166 1097 1029 912 814 750 687 625
2000 7711854 1593 1493 1374 1296 1219 1143 1013 904 833 763 695
22 — 500 7711935 712 667 613 578 543 509 450 401 369 337 307
bt 600 7711936 855 800 736 693 651 610 540 481 442 405 368
gtebokosc 700 7711937 997 933 858 809 760 712 630 561 516 472 429

konstrukcyjna
103 mm 800 7711938 1140 1067 981 924 869 814 720 641 590 540 491
900 7711939 1282 1200 1103 1040 977 915 810 721 664 607 552
1000 7711940 1425 1333 1226 1155 1086 1017 899 801 737 675 613
1200 7711941 1709 1600 1471 1386 1303 1220 1079 962 885 810 736
1400 7711942 1994 1867 1716 1617 1520 1424 1259 1122 1032 944 858
1600 7711943 2279 2133 1961 1848 1737 1627 1439 1282 1180 1079 981
1800 7711944 2564 2400 2207 2080 1954 1831 1619 1442 1327 1214 1104
2000 7711945 2849 2667 2452 2311 2171 2034 1799 1603 1475 1349 1226
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Grzejniki sSrodkowozasilane - typ M

Dane techniczne

C Przejdz do spisu tresci

Wysokosé kon-
strukcyjna 500 mm 70/55 | 55/45

Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych T /T, [°C]

Typ i temperaturze pomieszczenia [°C]
8 20 22 24 15

20
<X I VIVAVIVIVATAVIV 600 7711946 1213 1135 1043 983 924 866 765 682 627 574 522

EEIUEDIIIIE ) 700 77m947 1415 1324 1217 147 1078 1010 893 795 732 670 608

gtebokosc¢ 800 7711948 1617 1513 1391 1311 1232 1154 1020 909 836 765 695
konstrukcyjna
163 mm 900 7711949 1819 1702 1565 1475 1386 1298 1148 1023 941 861 782

1000 7711950 2021 1892 1739 1639 1540 1443 1276 1136 1045 956 869
1200 7711951 2425 2270 2087 1966 1848 1731 1531 1364 1256 1148 1043
1400 7711952 2830 2648 2435 2294 2156 2020 1786 1591 1464 1339 1217
1600 7711953 3234 3027 2782 2622 2464 2308 2041 1818 1673 1530 1391

1800 7711954 3638 3405 3130 2950 2772 2597 2296 2045 1882 1722 1565

Wysokosé kon- cieplna [W] przy temperaturach systemowych T /T [°C]
strukcyjna 600 mm 70/55 | 55/45
Typ i temperaturze pomieszczenia [°C]
20 22 24 15 20
20 @ 400 7711825 440 414 383 363 342 323 288 259 240 221 202
. 500 7711826 550 517 479 453 428 403 360 324 300 276 253
gtebokosé
konstrukcyjna 600 7711827 660 621 574 544 514 484 432 388 360 332 304
103 mm
700 7711828 769 724 670 635 599 564 504 453 420 387 354

800 7711829 879 827 766 725 685 645 576 518 480 442 405

900 7711830 989 931 862 816 771 726 648 583 540 497 456

1000 7711831 1099 1034 957 907 856 806 720 647 600 553 506

1200 7711832 1319 1241 1149 1088 1027 968 864 777 720 663 607

1400 7711833 1539 1448 1340 1269 1199 1129 1008 906 840 774 709

1600 7711834 1759 1665 1532 1450 1370 1290 1152 1036 960 884 810

1800 7711835 1979 1862 1723 1632 1541 1451 1296 1165 1080 995 911

21 @ 400 7711855 513 480 441 415 390 365 323 288 264 242 220
glebokodd 500 7711856 641 600 5o 519 488 457 404 359 331 302 275
konstrukcyjna 600 7711857 769 720 661 623 585 548 484 431 397 363 329
78 mm 700 7711858 897 840 772 727 683 639 565 503 463 423 384
800 7711859 1026 960 882 831 780 731 646 575 529 484 439

900 7711860 1154 1080 992 935 878 822 727 647 595 544 494

1000 7711861 1282 1200 1102 1038 976 914 807 719 661 605 549

1200 7711862 1538 1439 1323 1246 1171 1096 969 863 793 725 659

1400 7711863 1795 1679 1543 1454 1366 1279 1130 1006 926 846 769

1600 7711864 2051 1919 1764 1661 1561 1462 1292 1150 1058 967 879

1800 7711865 2308 2159 1984 1869 1756 1644 1453 1294 1190 1088 988

2000 7711866 2564 2399 2204 2077 1951 1827 1615 1438 1322 1209 1098
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Grzejniki sSrodkowozasilane - typ M

Dane techniczne

< Przejdz do spisu tresci

Wysokos$é kon- Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych T /T, [°C]

strukcyjna 600 mm 75/65|| 70/55 | 55/45

Typ i temperaturze pomieszczenia [°C]
8 20 22 24 15

20
400 7711885 661 619 569 536 504 472 417 372 342 313 284

22 VAVAVATAVAVAVAVAVAY,
bt ) 500 7711886 826 773 711 670 630 590 521 464 427 391 355

gtebokos¢ 600 7711887 992 928 853 804 755 708 626 557 513 469 426
konstrukcyjna
103 mm 700 7711888 1157 1083 995 938 881 826 730 650 598 547 497

800 7711889 1322 1237 137 1072 1007 943 834 743 684 625 568
900 7711890 1487 1392 1280 1206 1133 1061 939 836 769 704 639
1000 7711891 1653 1547 1422 1340 1259 1179 1043 929 855 782 710
1200 7711892 1983 1856 1706 1608 1511 1415 1251 1115 1026 938 853
1400 7711893 2314 2166 1991 1876 1763 1651 1460 1300 1196 1094 995
1600 7711894 2644 2475 2275 2144 2014 1887 1668 1486 1367 1251 1137
1800 7711895 2975 2784 25569 2412 2266 2123 1877 1672 1538 1407 1279
2000 7711896 3305 3094 2844 2680 2518 2359 2086 1858 1709 1564 1421
2200 7711897 3636 3403 3128 2948 2770 2595 2294 2044 1880 1720 1563
2600 7711898 4297 4022 3697 3484 3274 3066 2711 2415 2222 2033 1847
600 7711919 1401 1311 1205 1136 1067 1000 884 787 724 663 602

N S VAT )
HEAARARAAAA 700 7711920 1634 1529 1406 1325 1245 1166 1031 919 845 773 703

[AVAVAVAVAVAVAVAVATA!

gtebokosc 800 7711921 1868 1748 1607 1514 1423 1333 1179 1050 966 884 803
konstrukcyjna

163 mm 900 7711922 2101 1966 1808 1703 1601 1499 1326 1181 1087 994 903

1000 7711923 2335 2185 2008 1893 1779 1666 1473 1312 1207 1104 1004
1200 7711924 2801 2622 2410 2271 2134 1999 1768 1575 1449 1326 1204
1400 7711925 3268 3059 2812 2650 2490 2332 2062 1837 1690 1546 1405
1600 7711926 37356 3496 3214 3028 2846 2666 2357 2100 1932 1767 1606
1800 7711927 4202 3933 3615 3407 3201 2999 2652 2362 2173 1988 1807
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Grzejniki srodkowozasilane - typ M

Dane techniczne

& Przejdz do spisu tresci

Wysokosé kon-

Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych T /T, [°C]

strukcyjna 900 mm 70/55 | 55/45
Typ i temperaturze pomieszczenia [°C]
8 20 22 24 15 20
20 @ 400 7711836 616 7/ 536 507 479 451 402 361 334 308 282
» 500 7711837 770 724 670 634 598 563 503 451 418 385 352
gtebokosé
konstrukcyjna 600 7711838 924 869 804 761 718 676 603 542 501 462 422
103 mm

700 7711839 1078 1014 938 888 838 789 704 632 585 539 493

800 7711840 1232 1159 1072 1014 958 901 804 722 669 616 563

900 7711841 1386 1304 1206 1141 1077 1014 905 813 752 692 634

1000 7711842 1540 1449 1340 1268 1197 1126 1005 903 836 769 704

21 @ 400 7711867 710 664 610 574 539 504 445 396 364 332 302
gtebokosd 500 7711868 888 830 762 718 674 631 557 495 455 415 377
konstrukcyjna 600 7711869 1066 996 915 861 809 757 668 594 546 499 452

78 mm 700 7711870 1243 1162 1067 1005 943 883 779 693 637 582 528

800 7711871 1421 1329 1220 1148 1078 1009 890 792 728 665 603

900 7711872 1598 1495 1372 1292 1213 1136 1002 891 819 748 679

1000 7711873 1776 1661 1525 1435 1348 1261 1113 990 910 831 754

22 m 400 7711899 914 855 785 739 694 650 574 51 470 429 390
500 7711900 1142 1068 981 924 868 813 718 639 587 537 487

gtebokos¢ 600 7711901 1371 1282 1178 1109 1042 975 861 766 705 644 585
konstrukcyjna
103 mm 700 7711902 1599 1496 1374 1294 1215 1138 1005 894 822 751 682

800 7711903 1828 1710 1570 1479 1389 1300 1149 1022 940 859 780
900 7711904 2056 1923 1767 1664 1563 1463 1292 1150 1057 966 877
1000 7711905 2285 2137 1963 1849 1736 1625 1436 1277 1174 1074 975
1200 7711906 2741 2564 2355 2218 2083 1950 1723 1533 1409 1288 1170
1400 7711907 3198 2992 2748 2588 2431 2276 2010 1788 1644 1503 1365

400 7711928 1273 1189 1090 1025 962 899 792 703 645 589 533

N S VAVA I ATAVAVIVATAV .
WIUPEUIUIT Y s00 771929 1591 1486 1363 1282 1202 1124 990 879 807 736 667

gtebokos¢ 600 7711930 1909 1783 1635 1538 1443 1349 1188 1055 968 883 800
konstrukcyjna
163 mm 700 7711931 2227 2081 1908 1794 1683 1573 1386 1230 1129 1030 933

800 7711932 2546 2378 2180 2051 1923 1798 1584 1406 1290 1177 1067
900 7711933 2864 2675 2453 2307 2164 2023 1782 1582 1452 1324 1200
1000 7711934 3182 2972 2725 2564 2404 2248 1980 1758 1613 1472 1334
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Grzejniki sSrodkowozasilane - typ M

Dane techniczne

Dane techniczne

Warianty przylaczenia

< Przejdz do spisu tresci

Zintegrowany wariant
przytaczenia M
zasilanie/powrét od dotu
na srodku

Zintegrowany wariant
przytaczenia VK
zasilanie/powroét od dotu,
z prawej lub lewej strony

Konwencjonalny
wariant przytaczenia K
zasilanie/powrot
przeciwlegle, z prawej
lub lewej strony

Konwencjonalny

wariant przytaczenia K
zasilanie/powrot po jednej
stronie, z prawej lub lewej
strony

Wskazowka!

korek = ] Wktadka
odpowie- zaworowa
trzajacy i gtowica
dla grzej- termosta-
nika typ M tyczna
korek
zaslepiajacy & korek

| - 00l zaslepiajacy

Zasilanie/powrot
z podwojnym
kurkiem kulowym

2 korki
zaslepiajace

korek = ] Wktadka
odpowie- zaworowa
trzajacy i gtowica
termosta-
tyczna
korek
korek - zaslepiajgcy
ey 2 k,orki_ . Zasilanie/powrét
zaslepiajace 2 podwojnym
kurkiem kulowym
korek Zasilanie
odpowie- z zaworem
trzajacy katowym lub
przelotowym
i gtowica
termostatyczna
Powrét ze korek
Srubunkiem — zaslepiajacy
katowym lub
2 korki 2 korki

przelotowym
zaslepiajace

zaslepiajace

Zasilanie — rorek
z zaworem e e
katowym lub trzsjqcy
przelotowym

i gtowica

termostatyczna

Powrot ze korlek .
Srubunkiem = o — zaslepiajacy
katowym lub P > korki

rzelotowym e
p Y zaslepiajace

zaslepiajace

Wktadka [ —| korek

zaworowa odpowie-

i gtowica trzajacy

termosta- dla grzej-

tyczna nika typ M

korek

zaslepiajacy = korek
zaslepiajacy

2 korki
zaslepiajace

Powrot/zasilanie
z podwojnym
kurkiem kulowym

Wktadka [ korek
zaworowa odpowie-
i gtowica trzajacy
termosta-
tyczna

korek

zaslepiajacy ! Kkorek

Powroét/zasilanie
z podwadjnym
kurkiem kulowym

2 korki zaslepiajacy

zaslepiajace

Zasilanie korek

z zaworem odpowie-

katowym lub trzajacy

przelotowym

i gtowica

termostatyczna

korek Powrot ze

zaslepiajacy &= Srubunkiem
I = katowym lub

2 korki

zaslepiajace

2 korki przelotowym

zaslepiajace

vorek Zasilanie
odbowie- Z zaworem
trzg' C) e
jacy przelotowym
i gtowica
termostatyczna
ko!'ek . Powrot ze
zaslepiajacy srubunkiem
katowym lub

2 korki
zaslepiajace

2 korki

PSR rzelotowym
zaslepiajace p b4

Warianty przytaczenia obowiazuja dla wszystkich typow grzejnikdw oprocz typu 11 posiadajacych przytacze dolne po prawej stronie.

Szczegotowe dane techniczne grzejnikdw typu M patrz dane techniczne grzejnikéw VK/K - od strony 1.1-5.

VIESMANN
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C Przejdz do spisu tresci

Wymiary przytaczy grzejnikow

Gtebokosé Odstep

konstr.| kréécow przy-

[mm]| taczeniowych

od sciany

[mm]

Typ 20 103 86,5
Typ 21 73 715
Typ 22 103 86,5
Typ 33 163 86,5

Grzejniki sSrodkowozasilane - typ M

Dane techniczne
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< Przejdz do spisu tresci
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C Przejdz do spisu tresci

Grzejniki z przytaczem dolnym - typ VK Plan
Wersja z przytaczem dolnym po prawej oraz po lewej stronie .

Dwu- i trojptytowe, wysokos$é konstrukcyjna:
300, 400, 500, 600 i 900 mm

Zdejmowalne ostony boczne oraz zdejmowalna pokrywa gorna
pomagaja utrzymac grzejnik w czystosci.

Wyttoczone logo na ostonie bocznej grzejnika.

Estetyczny, gtadki front grzejnika.

Temperatury robocze do maks. 110°C

Nadci$nienie robocze do 10 bar

Grzejniki z przytaczem dolnym, typ VK Plan

Idealne dla obiektéw nowych i modernizowanych, dzieki:
B Powierzchnia lakierowana w kolorze biatym RAL 9016.

B Grzejnik posiadaja gtadka ptyte przednia co czyni je nadzwy-
czajnie estetycznymi elementami aranzacji wnetrza.

B 10 lat gwarancji producenta.

B Grzejnik tatwy do utrzymania w czystosci, co stanowi dodat-
kowa zalete szczegolnie dla osob wrazliwych na alergie.

B Normy i certyfikaty:
— parametry techniczne okreslone i sprawdzone
wg DIN EN 442

Uwagal

W zakresie grzejnika znajduja sie: kotki mocujace, korki
zaslepiajace oraz odpowietrznik.

Ceny grzejnikow Plan nie zawieraja zawiesi oraz wktadki
zaworowej, ktore nalezy zamowié osobno.

Vi EEMAN N 1.341




Grzejniki z przytaczem dolnym - typ VK Plan

Przytacze dolne z prawej strony

< Przejdz do spisu tresci

Rl I— P21 (Tnonnned]
Moc

Ditugosc¢ [ cieplna

przy Glebokos¢ konstr. 106 mm Glebokos¢ konstr. 76 mm
temp. Wysokosé konstr. (mm) Wysokosé konstr. (mm)
system.
7710045 7710057 7710073 7710080 7710092 7710104
70/55°C 285 332 461 330 394 524
55/45°C 189 220 304 214 253 346
392, 479, 587, 423, 493, 663,—
500 7710046 7710058 7710074 7710081 7710093 7710105
70/55°C 356 415 576 412 492 655
55/45°C 237 276 380 268 316 433
465, 518,- 655,— 450,— 526, 713,-
600 7710047 7710059 7710075 7710082 7710094 7710106
70/55°C 428 498 691 495 590 786
55/45°C 284 331 456 321 379 520
497~ 551, 723, 493,- 567,— 750,—
700 7710048 7710060 7710076 7710083 7710095 7710107
70/55°C 499 581 806 577 689 917
55/45°C 331 386 532 375 443 606
543,— 599,— 805,— 533,— 629,— 829,—
800 7710049 7710062 7710077 7710084 7710096 7710108
70/55°C 570 663 921 660 787 1048
55/45°C 379 441 608 429 506 693
584,— 641,- 890, 607,- 686,— 947,
900 7710050 7710063 7710078 7710085 7710097 7710109
70/55°C 641 746 1036 742 886 1179
55/45°C 426 496 684 482 569 779
663, 716, 973, 649,- 764, 1027,
1000 7710051 7710064 7710079 7710086 7710098 7710110
70/55°C 713 829 1151 825 984 1310
55/45°C 473 551 760 536 632 866
712,- 786,— 1054,— 705,— 819,— 1104,-
1200 7710052 7710067 — 7710087 7710099 —
70/55°C 855 995 989 1181
55/45°C 568 661 643 759
805, 893, 882,— 961,—
1400 7710053 7710069 — 7710088 7710100 —
70/55°C 998 1161 1154 1378
55/45°C 663 772 750 885
919,- 1031,- 970,- 1103,-
1600 7710054 7710070 — 7710089 7710101 —
70/55°C 1140 1327 1319 1574
55/45°C 757 882 857 1012
1031,- 1159,- 1064, 1256,
1800 7710055 7710071 — 7710090 7710102 —
70/55°C 1283 1493 1484 1771
55/45°C 852 992 964 1138
1148,- 1283, 1172,- 1385,
2000 7710056 7710072 — 7710091 7710103 —
70/55°C 1425 1659 1649 1968
55/45°C 947 1102 1072 1264
1246, 1391,- 1275, 1525,

Uwaga! W zakresie grzejnika znajduja sie: kotki mocujace, korki zaslepiajace oraz odpowietrznik
Ceny grzejnikow nie zawieraja zawiesi oraz wktadki zaworowej, ktére nalezy zamowic¢ osobno.
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Grzejniki z przytaczem dolnym - typ VK Plan

Przytacze dolne z prawej strony

C Przejdz do spisu tresci

- : Diugosé
Gtebokosé konstrukcyjna 106 mm Glebokosé konstrukcyjna 166 mm
Wysokosé konstrukcyjna (mm) Wysokos¢ konstrukcyjna (mm)
Gr.mat.V
— 7710117 7710129 7710141 7710153 — — - — 7710200 nr zam.
371 444 515 713 970 W
239 286 330 454 614 W
507, 592, 635, 791, 1059,- PLN
— 7710118 7710130 7710142 7710154 — — 7710180 7710190 7710201 500
463 555 643 891 772 893 1212
299 357 413 568 495 570 768
534,- 630, 671, 843, 791, 861~ 1128,-
— 7710119 7710131 7710143 7710155 — 7710172 7710181 7710191 7710202 600
556 666 772 1069 772 927 1071 1455
358 429 496 681 496 594 684 922
565, 667, 711,- 895,— 777~ 829, 908~ 1197,-
— 7710120 7710132 7710144 7710156 — — 7710182 7710192 7710203 700
649 777 901 1247 1081 1250 1697
418 500 578 795 693 798 1075
602, 709, 757, 1003,- 901,- 958,- 1316,
— 7710121 7710133 7710145 7710157 — 7710173 7710183 7710193 7710204 800
742 888 1029 1426 1029 1235 1428 1940
478 571 661 908 662 791 912 1229
638,— 746, 801, 1114, 873, 926, 1005~ 1435,-
— 7710122 7710134 7710146 7710158 — — 7710184 7710194 7710205 900
834 999 1158 1604 1390 1607 2182
538 643 744 1022 890 1026 1382
680, 764, 840,— 1209, 994,— 1083,- 1560,—
7710111 7710123 7710135 7710147 7710159 7710164 7710174 7710185 7710195 7710206 1000
734 927 1110 1287 1782 1011 1287 1544 1785 2425
474 597 714 826 1135 652 827 989 1140 1536
706,— 714,~ 769,- 845,— 1307,- 947, 996, 1062,- 1103~ 1681,-
7710112 7710124 7710136 7710148 7710162 7710432 7710175 7710186 7710196 — 1200
881 1112 1333 1544 2138 1213 1544 1853 2142
569 717 857 991 1362 782 992 1187 1368
782,- 810, 910, 996, 1487, 1055,- 1116,- 1194, 1328,
7710113 7710125 7710137 7710149 7710163 7710167 7710176 7710187 7710197 — 1400
1028 1298 1555 1802 2495 1415 1801 2162 2499
663 836 1000 1157 1589 912 1158 1385 1596
851, 923, 1152, 1200, 1605,- 1165,- 1279, 1406,- 1602,
7710114 7710126 7710138 7710150 — 7710169 7710177 7710188 7710198 — 1600
1175 1483 1777 2059 1617 2059 2471 2856 W
758 956 1143 1322 1043 1323 1583 1824 W
929, 1045,- 1267,- 1328, 1277, 1402, 1544, 1776,- PLN
7710115 7710127 7710139 7710151 — 7710170 7710178 7710189 7710199 — 1800
1322 1669 1999 2316 1819 2316 2780 3213 W
853 1075 1286 1487 1173 1489 1781 2052 W
1005, 1172, 1392,- 1413,- 1392,- 1537, 1703, 1949, PLN
7710116 7710128 7710140 7710152 — 7710171 7710179 - — — 2000
1468 1854 2221 2574 2021 2573 W
948 1194 1428 1652 1303 1654 W
1078, 1265,- 1511, 1530, 1503, 1654,- PLN
Wskazowka!

Moc cieplna podano dla zadanej temperatury pomieszczenia 20°C. Obliczenia dla innych temperatur pomieszczen patrz str. 1.3-9.
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Grzejniki z przytaczem dolnym - typ VK Plan

Przytacze dolne z lewej strony

< Przejdz do spisu tresci
[ 1 — V2 (onnnnn
Moc

Dtugosc¢ J cieplna

przy Giebokos¢ konstr. 106 mm Glebokos¢ konstr. 76 mm
temp. Wysokos¢ konstr. (mm) Wysokos¢ konstr. (mm)
system.
7710207 7710219 7710231 7710238 7710250 7710262
70/55°C 285 332 461 330 394 524
55/45°C 189 220 304 214 253 346
392, 479, 587, 423, 493, 663,—
500 7710208 7710220 7710232 7710239 7710251 7710263
70/55°C 356 415 576 412 492 655
55/45°C 237 276 380 268 316 433
465,- 518,- 655,— 450, 526,- 713,-
600 7710209 7710221 7710233 7710240 7710252 7710264
70/55°C 428 498 691 495 590 786
55/45°C 284 331 456 321 379 520
497~ 551, 723, 493,- 567, 750,
700 7710210 7710222 7710234 7710241 7710253 7710265
70/55°C 499 581 806 577 689 917
55/45°C 331 386 532 Bi5 443 606
543, 599, 805, 533, 629, 829,—
800 7710211 7710223 7710235 7710242 7710254 7710266
70/55°C 570 663 921 660 787 1048
55/45°C 379 441 608 429 506 693
584,— 641,- 890,- 607,- 686,— 947,
900 7710212 7710224 7710236 7710243 7710255 7710267
70/55°C 641 746 1036 742 886 1179
55/45°C 426 496 684 482 569 779
663, 716, 973,- 649, 764,- 1027,
1000 7710213 7710225 7710237 7710244 7710256 7710268
70/55°C 713 829 1151 825 984 1310
55/45°C 473 551 760 536 632 866
712, 786, 1054, 705,- 819, 1104,-
1200 7710214 7710226 — 7710245 7710257 —
70/55°C 855 995 989 1181
55/45°C 568 661 643 759
805, 893, 882,- 961,
1400 7710215 7710227 — 7710246 7710258 —
70/55°C 998 1161 1154 1378
55/45°C 663 772 750 885
919,- 1031, 970,- 1103,-
1600 7710216 7710228 — 7710247 7710259 —
70/55°C 1140 1327 1319 1574
55/45°C 757 882 857 1012
1031,- 1159,- 1064, 1256,
1800 7710217 7710229 — 7710248 7710260 —
70/55°C 1283 1493 1484 1771
55/45°C 852 992 964 1138
1148,- 1283, 1172, 1385,
2000 7710218 7710230 — 7710249 7710261 —
70/55°C 1425 1659 1649 1968
55/45°C 947 1102 1072 1264
1246,- 1391,- 1275, 1525,

Uwaga! W zakresie grzejnika znajduja sie: kotki mocujace, korki zaslepiajace oraz odpowietrznik
Ceny grzejnikow nie zawieraja zawiesi oraz wktadki zaworowej, ktére nalezy zamowic¢ osobno.
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Grzejniki z przytaczem dolnym - typ VK Plan

Przytacze dolne z lewej strony

C Przejdz do spisu tresci

> . Diugosé
Glebokosé konstrukcyjna 106 mm Glebokosé konstrukcyjna 166 mm
Wysokosé konstrukeyjna (mm) Wysokosé konstrukeyjna (mm)
Gr.mat.V
— 7710275 7710287 7710299 7710311 - — — — 7710354 nr zam.
371 444 515 713 970 W
239 286 330 454 614 W
507, 592, 635,— 791,- 1059,- PLN
— 7710276 7710288 7710300 7710312 — — 7710334 7710344 7710355 500 nr zam.
463 555 643 891 772 893 1212 w
299 357 413 568 495 570 768 w
534,- 630, 671, 843, 791, 861,— 1128, PLN
— 7710277 7710289 7710301 7710313 — 7710326 7710335 7710345 7710356 600 nr zam.
556 666 772 1069 772 927 1071 1455 W
358 429 496 681 496 594 684 922 W
565,- 667,— 711,- 895,— 777,- 829, 908,- 1197, PLN
— 7710278 7710290 7710302 7710314 - — 7710336 7710346 7710357 700 nr zam.
649 777 901 1247 1081 1250 1697 W
418 500 578 795 693 798 1075 W
602, 709, 757, 1003,- 901, 958,— 1316, PLN
— 7710279 7710291 7710303 7710315 — 7710327 7710337 7710347 7710358 800 nr zam.
742 888 1029 1426 1029 1235 1428 1940
478 571 661 908 662 791 912 1229
638,— 746, 801,- 1114, 873, 926, 1005,- 1435,- PLN
— 7710280 7710292 7710304 7710316 - — 7710338 7710348 7710359 900
834 999 1158 1604 1390 1607 2182
538 643 744 1022 890 1026 1382
680,— 764, 840,— 1209, 994, 1083,- 1560,-
7710269 7710281 7710293 7710305 7710317 7710320 7710328 7710339 7710349 7710360 1000
734 927 1110 1287 1782 1011 1287 1544 1785 2425
474 597 714 826 1135 652 827 989 1140 1536
706,— 714, 769,— 845,— 1307, 947, 996, 1062,- 1103, 1681,-
7710270 7710282 7710294 7710306 7710318 7710321 7710329 7710340 7710350 — 1200
881 1112 1333 1544 2138 1213 1544 1853 2142
569 717 857 991 1362 782 992 1187 1368
782, 810, 910, 996, 1487, 1055,- 1116,- 1194, 1328,
7710271 7710283 7710295 7710307 7710319 7710322 7710330 7710341 7710351 — 1400
1028 1298 1555 1802 2495 1415 1801 2162 2499
663 836 1000 1157 1589 912 1158 1385 1596
851,— 923, 1152, 1200, 1605,- 1165,- 1279, 1406,- 1602,
7710272 7710284 7710296 7710308 — 7710323 7710331 7710342 7710352 — 1600
1175 1483 1777 2059 1617 2059 2471 2856
758 956 1143 1322 1043 1323 1583 1824
929, 1045,- 1267,- 1328, 1277, 1402, 1544, 1776,-
7710273 7710285 7710297 7710309 — 7710324 7710332 7710343 7710353 — 1800
1322 1669 1999 2316 1819 2316 2780 3213
853 1075 1286 1487 1173 1489 1781 2052
1005, 1172, 1392, 1413,- 1392,- 1537, 1703, 1949,
7710274 7710286 7710298 7710310 — 7710325 7710333 — — — 2000
1468 1854 2221 2574 2021 2573
948 1194 1428 1652 1303 1654
1078, 1265,- 1511, 1530, 1503, 1654,-
Wskazowka!

Moc cieplna podano dla zadanej temperatury pomieszczenia 20°C. Obliczenia dla innych temperatur pomieszczen patrz str. 1.3-9.
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Grzejniki ptytowe, typ VK Plan
z przytaczem dolnym z prawej lub lewej strony lub bocznym

Zestawy montazowe

< Przejdz do spisu tresci

Wysokosé konstrukcyjna grzejnika (mm)

Gr.mat.V

7710361 7710362 7710363 7710364 7710365 | jlf 4=l

Wieszak sprezysty typ 20; 21; 22 i 33
19,- 19,- 19,- 19,- 2. 38 PLN

llo$¢ potrzebnych wieszakéw do montazu grzejnikow
o dtugosci konstrukcyjne;j:

M od 400 do 1600 mm: 2 szt.,

H od 1800 do 2400 mm: 3 szt.,

B od 2600 do 3000 mm: 4 szt.

Zawiesie nie jest zawarte w cenie grzejnika
i nalezy domowi¢ je oddzielnie!

Wktadka zaworowa G 2" 7710367 nr zam.
B dla przytaczenia termostatu M 30 x 1,5 30,- PLN

M z nastawa wstepna

B jednostka dostawy 1 szt.

Do kazdego grzejnika typu VK Plan nalezy zamowic 1 szt.

Wskazowka!
W zakresie grzejnika znajduja sie: kotki mocujace, korki zaslepiajace oraz odpowietrznik.
Ceny grzejnikow nie zawieraja zawiesi oraz wktadki zaworowej, ktére nalezy zamowic¢ osobno.
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Grzejniki ptytowe, typ VK Plan
z przytaczem dolnym z prawej lub lewej strony lub bocznym

Dane techniczne

C Przejdz do spisu tresci

Dane techniczne grzejnikow (odniesione do dtugosci konstrukcyjnej 1000 mm)
Wysokosé
konstrukcyjna

22 |3 |22 |53 |20 |21 2|35 2|2 |2|3|2]|2]2]s]

Moc cieplna (W) 901 1240 1138 1582 863 1008 1365 1901 1004 1210 1582 2201 1398 1589 2199 3001
przy temp. systemo-
wej 75/65/20 °C

Moc cieplna (W) 734 101 927 1287 713 825 1111 1544 829 984 1287 1785 1151 1310 1782 2425
przy temp. systemo-
wej 70/55/20 °C

Moc cieplna (W) 474 652 b97 827 473 536 714 989 561 632 826 1140 760 866 1135 1536
przy temp. systemo-
wej 55/45/20 °C

Ciezar (kg) 186 259 243 339 255 272 301 421 303 331 359 508 435 474 536 754
Pojemnosé wodna & 4,5 4 6 5 5 15 75 6 6 6 9 9 9 9 135
(litry)

Wyktadnik n 1,26 1,26 126 127 117 124 127 128 117 1,27 127 129 119 1,19 1,29 1,31

Wspétczynniki korekcyjne dla uproszczonego doboru grzejnikow

na zasilaniu na powrocie
T [’ T, [C] o | 2 | s | e | 2 | o2 |
100 90 0,50 0,52 0,54 0,57 0,59 0,61 0,63
80 0,54 0,56 0,59 0,62 0,65 0,67 0,70
70 0,60 0,62 0,66 0,70 0,72 0,76 0,79
95 80 0,57 0,59 0,62 0,65 0,68 0,70 0,73
70 0,63 0,65 0,68 0,73 0,76 0,79 0,83
60 0,70 0,72 0,77 0,83 0,87 0,91 0,96
50 0,79 0,83 0,89 0,96 1,02 1,08 1,15
90 85 0,57 0,58 0,61 0,65 0,68 0,70 0,73
80 0,59 0,61 0,65 0,69 0,71 0,74 0,77
75 0,61 0,64 0,68 0,72 0,75 0,78 0,81
70 0,65 0,67 0,71 0,76 0,79 0,83 0,87
65 0,68 0,71 0,76 0,81 0,85 0,89 0,93
60 0,72 0,76 0,81 0,87 0,91 0,96 1,01
55 0,77 0,81 0,87 0,93 0,98 1,04 1,10
50 0,83 0,87 0,93 1,01 1,07 1,14 1,21
85 80 0,61 0,64 0,68 0,72 0,75 0,78 0,81
75 0,65 0,67 0,71 0,76 0,79 0,83 0,86
70 0,68 0,70 0,75 0,80 0,83 0,87 0,91
65 0,71 0,74 0,79 0,84 0,88 0,93 0,98
60 0,76 0,79 0,85 0,91 0,96 1,01 1,07
55 0,81 0,85 0,91 0,98 1,04 1,10 1,16
80 75 0,68 0,70 0,75 0,80 0,83 0,87 0,91
70 0,71 0,74 0,79 0,84 0,88 0,93 0,98
65 0,75 0,78 0,83 0,89 0,94 0,98 1,04
60 0,79 0,83 0,88 0,95 1,01 1,06 1,12
55 0,85 0,89 0,96 1,04 1,10 1,16 1,24
50 0,91 0,96 1,04 1,13 1,20 1,28 1,37
75 70 0,75 0,78 0,83 0,89 0,94 0,98 1,04
65 0,79 0,83 0,88 0,94 1,00 1,06 1,1
60 0,83 0,87 0,94 1,01 1,06 1,13 1,20
55 0,88 0,93 1,00 1,09 1,16 1,23 1,31
50 0,96 1,01 1,10 1,08 1,15 1,22 1,30
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Grzejniki ptytowe, typ VK Plan
z przytaczem dolnym z prawej lub lewej strony lub bocznym

Dane techniczne

< Przejdz do spisu tresci

Wspotczynniki korekcyjne dla uproszczonego doboru grzejnikow

na zasilaniu na powrocie
70 65 0,83 0,87 0,94 1,01 1,06 1,13 1,20
60 0,88 0,93 1,00 1,08 1,14 1,21 1,29
55 0,94 0,98 1,06 1,16 1,24 1,31 1,41
50 1,00 1,06 1,16 1,27 1,35 1,46 1,57
45 1,10 1,16 1,28 1,42 1,52 1,64 1,79
65 60 0,94 0,98 1,06 1,16 1,24 1,31 1,40
55 1,00 1,06 1,14 1,25 1,33 1,43 1,53
50 1,06 1,13 1,24 1,36 1,46 1,57 1,69
45 1,16 1,23 1,35 1,50 1,63 1,76 1,92
40 1,28 1,37 1,52 1,71 1,87 2,05 2,27
60 55 1,06 1,13 1,24 1,35 1,45 1,56 1,68
50 1,14 1,21 1,33 1,47 1,59 1,72 1,86
45 1,24 1,31 1,46 1,63 1,76 1,93 2,1
40 1,35 1,46 1,63 1,84 2,02 2,22 2,47
55 50 1,24 1,31 1,45 1,61 1,75 1,90 2,07
45 1,33 1,43 1,59 1,78 1,94 2,12 2,35
40 1,46 1,57 1,76 2,02 2,22 2,46 2,76
35 1,63 1,76 2,02 2,34 2,61 2,96 3,40
50 45 1,45 1,56 1,75 1,98 2,17 2,39 2,66
40 1,59 1,72 1,94 2,23 2,47 2,76 3,13
85 1,76 1,93 2,22 2,60 2,93 3,34 3,87
30 2,02 2,22 2,61 3,17 3,67 4,35 5,34
45 40 1,75 1,90 2,17 2,52 2,82 3,18 3,64
35 1,94 2,12 2,47 2,93 3,34 3,85 6,11
30 2,22 2,46 2,93 3,69 4,21 5,06 6,32
25 2,61 2,96 3,67 4,80 6,02 8,19 9,96
40 35 2,17 2,39 2,82 3,39 3,91 4,57 5,49
30 2,47 2,76 3,34 4,17 4,96 6,09 779

Znormalizowana moc cieplna grzejnikow okreslana jest wg EN 442 dla nastepujacych wartosci:
B temperatura na zasilaniu T, =75°C
B temperatura na powrocie Ty =65°C
W temperatura powietrza w pomieszczeniu T, =20°C

Dlatego dla naszych grzejnikow nalezy najpierw obliczy¢ z ,Danych technicznych grzejnikow” (patrz str. 1.1-10) moc cieplna przy
parametrach 75/65/20°C. Nastepnie, w przypadku odmiennych temperatur czynnika i powietrza, mozna obliczy¢ w przyblizeniu moc
cieplna przy pomocy wspodtczynnika korekcyjnego f z powyzszej tabeli. Dla naszych grzejnikdéw tazienkowych mozna postuzyc¢ sie
bezposrednio podawana wartoscig mocy przy 75/65°C.

Obowigzuje: Q = Q x f

Przyktad:

Zapotrzebowanie ciepta dla pomieszczenia wynosi wg DIN 4701:
Q =1200W

Dane projektowe:

B temperatura na zasilaniu T, =60°C

B temperatura na powrocie Ty =45°C

B temperatura powietrza w pomieszczeniu T, = 22°C

Wspdtczynnik przeliczeniowy wg tabeli wynosi f = 1,93

Q,= Q xf=1200W x 1,93 = 2316 W

Nalezy przyjaé¢ grzejnik o znormalizowanej mocy cieplnej (75/65/20°C) co najmniej On =2316 W.
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Grzejniki ptytowe, typ VK Plan
z przytaczem dolnym z prawej lub lewej strony lub bocznym

Dane techniczne
C Przejdz do spisu tresci

Wysokosé kon-
strukcyjna 300 mm

Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych T /T [°C]
70/55 | 55/45

Typ

i temperaturze pomieszczenia [°C]
20 24 15

20
1000 77101 901 844 778 734 691 648 SY5) 514 474 434 396

22 VIVATAVAVAVAVAVATAY
] 1200 7710112 1081 1013 933 881 829 778 690 617 569 521 475

gtebokos¢ 1400 7710113 1261 1182 1089 1028 967 908 805 719 663 608 554
konstrukcyjna
106 mm 1600 7710114 1441 1351 1245 1175 1106 1037 920 822 758 695 633

1800 7710115 1621 1520 1400 1322 1244 1167 1035 925 853 782 712
2000 7710116 1801 1689 1556 1468 1382 1297 1150 1028 948 869 792

1000 7710164 1240 1163 1071 10M il 892 791 707 652 597 544

S I VAV ATV}
DEHUUHENIEY | 1200 7710432 1488 1395 1285 1213 1141 1071 950 848 782 717 653

NANAAAAAAN
gtebokosé 1400 7710167 1736 1628 1499 1415 1331 1249 1108 990 912 836 762
konstrukcyjna
166 mm 1600 7710169 1984 1860 1713 1617 1522 1428 1266 1131 1043 956 871

1800 7710170 2232 2093 1928 1819 1712 1606 1424 1272 1173 1075 979

2000 7710171 2481 2325 2142 2021 1902 1784 1583 1414 1303 1195 1088

Wysokosé kon- Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych T /T [°C]
strukcyjna 400 mm 70/55 | 55/45
Typ i temperaturze pomieszczenia [°C]
20 24 15 20
22 T 400 7710117 455 427 393 371 349 327 290 259 239 219 199
LOARRAAARELY 500 7710118 569 533 491 463 436 409 363 324 299 274 249
gtebokos¢ 600 7710119 683 640 589 556 523 491 435 389 358 328 299
konstrukcyjna
106 mm 700 7710120 797 747 688 649 611 573 508 454 418 383 349

800 7710121 910 853 786 742 698 655 580 518 478 438 399
900 7710122 1024 960 884 834 785 736 653 583 538 493 449
1000 7710123 1138 1067 982 927 872 818 726 648 597 547 499
1200 7710124 1366 1280 1179 1112 1047 982 871 777 717 657 598
1400 7710125 1593 1493 1375 1298 1221 1146 1016 907 836 766 698
1600 7710126 1821 1707 1572 1483 1396 1309 1161 1037 956 876 798
1800 7710127 2049 1920 1768 1669 1570 1473 1306 1166 1075 985 897
2000 7710128 2276 2133 1965 1854 1745 1637 1451 1296 1194 1095 997

600 7710172 949 889 818 772 726 681 603 539 496 455 414

S S VAV ATAVAVIVATAV .
M“”””“””””“z| 800 7710173 1265 1185 1091 1029 968 908 805 718 662 606 552

[AVAVAVAVAVAVAVAVAVA!

gtebokos¢ 1000 7710174 1581 1482 1364 1287 1210 1135 1006 898 827 758 690
konstrukcyjna

166 mm 1200 7710175 1898 1778 1637 1544 1452 1362 1207 1077 992 909 828

1400 7710176 2214 2074 1910 1801 1694 1589 1408 1257 1158 1061 965
1600 7710177 2530 2371 2182 2059 1937 1816 1609 1436 1323 1212 1103
1800 7710178 2847 2667 2455 2316 2179 2043 1810 1616 1489 1364 1241
2000 7710179 3163 2964 2728 2573 2421 2270 2011 1795 1654 1515 1379
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Grzejniki ptytowe, typ VK Plan
z przytaczem dolnym z prawej lub lewej strony lub bocznym

Dane techniczne

< Przejdz do spisu tresci

Wysokoséé kon- Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych T /T [°C]

strukcyjna 500 mm 70/55 | 55/45

Typ i temperaturze pomieszczenia [°C]
8 20 22 24 15

20

20 @ 400 7710045 345 325 301 285 269 254 227 204 189 175 160

500 7710046 431 406 376 356 337 317 284 255 237 218 200

gtebokosé

konstrukcyjna 600 7710047 518 487 451 428 404 381 340 306 284 262 240

106 mm 700 7710048 604 568 527 499 471 444 397 357 331 306 280
800 7710049 690 650 602 570 539 508 454 408 379 349 320
900 7710050 776 731 677 641 606 571 511 460 426 898 360
1000 7710051 863 812 752 713 673 635 567 511 473 436 400

1200 7710052 1035 O)5) 903 855 808 761 681 613 568 524 480
1400 7710053 1208 1137 1053 998 943 888 794 715 663 611 560
1600 7710054 1380 1299 1204 1140 1077 1015 908 817 757 698 640
1800 7710055 1563 1462 1354 1283 1212 1142 1021 919 852 786 720
2000 7710056 1725 1624 1504 1425 1347 1269 1135 1021 947 873 800

21 @ 400 7710080 403 378 349 330 Sjlil 292 259 232 214 197 180
290 268 246 224

500 7710081 504 473 436 412 388 365 324
gtebokosc
konstrukeyjna 600 7710082 605 568 524 495 466 438 389 348 321 295 269
76 mm
700 7710083 706 662 611 577 544 511 454 406 375 344 314
800 7710084 807 757 698 660 621 584 519 464 429 394 359
900 7710085 907 852 786 742 699 657 584 522 482 443 404
1000 7710086 1008 946 873 825 777 730 648 580 536 492 449
1200 7710087 1210 1135 1047 989 932 876 778 696 643 590 539
1400 7710088 1412 1325 1222 1154 1087 1021 908 812 750 689 628
1600 7710089 1613 1514 1397 1319 1243 1167 1037 929 857 787 718
1800 7710090 1815 1703 1571 1484 1398 1313 1167 1045 964 885 808
2000 7710009 2016 1892 1746 1649 1554 1459 1297 1161 1072 984 898
22 —— 400 7710129 546 511 471 444 418 392 347 310 286 262 238
bt ) 500 7710130 682 639 589 555 522 490 434 388 357 327 298
gtebokos¢ 600 7710131 819 767 706 666 627 588 521 465 429 393 357
konstrukcyjna
106 mm 700 7710132 955 895 824 777 731 686 608 543 500 458 417

800 7710133 1092 1023 942 888 836 784 695 620 571 524 477
900 7710134 1228 1151 1059 999 940 882 781 698 643 589 536
1000 7710135 1364 1279 177 1110 1045 980 868 775 714 654 596
1200 7710136 1637 1534 1413 1333 12564 1176 1042 930 857 785 715
1400 7710137 1910 1790 1648 15655 1463 1372 1216 1085 1000 916 834
1600 7710138 2183 2046 1883 1777 1672 1568 1389 1240 1143 1047 958)
1800 7710139 2456 2301 2119 1999 1880 1764 1563 1395 1286 1178 1072
2000 7710140 2729 2557 2364 2221 2089 1960 1737 1550 1428 1309 1192

1.3-10 V|E§MANN



Grzejniki ptytowe, typ VK Plan
z przytaczem dolnym z prawej lub lewej strony lub bocznym

Dane techniczne

C Przejdz do spisu tresci

Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych T /T, [°C]

Wysokosé kon-
70/55 | 55/45

strukcyjna 500 mm

Typ i temperaturze pomieszczenia [°C]
20| 22| 24] 15 20
33 ——————) 500 7710180 950 890 819 772 726 680 602 537 495 453 412
WIPPEIUETH eoo 7710181 1140 1068 983 927 871 817 723 645 594 543 494
glebokos¢ 700 7710182 1331 1246 146 1081 1016 953 843 752 693 634 577
konstrukcyjna
166 mm 800 7710183 1521 1424 1310 1235 1162 1089 964 860 791 725 659

900 7710184 1711 1602 1474 1390 1307 1225 1084 967 890 815 742
1000 7710185 1901 1780 1638 1544 1452 1361 1205 1074 989 906 824
1200 7710186 2281 2136 1965 18563 1742 1633 1446 1289 1187 1087 989
1400 7710187 2661 2492 2293 2162 2033 1905 1687 1504 1385 1268 1153
1600 7710188 3041 2848 2620 2471 2323 2177 1928 1719 1583 1449 1318

1800 7710189 3421 3204 2948 2780 2613 2450 2169 1934 1781 1630 1483

Wysokosé kon- . cieplna [W] przy temperaturach systemowych T /T [°C]
strukcyjna 600 mm 70/55 | 55/45
Typ i temperaturze pomieszczenia [°C]
20 @ 400 7710057 401 378 350 332 313 295 264 238 220 203 186
. 500 7710058 502 472 438 415 392 369 330 297 276 254 233
gtebokosé
konstrukecyjna 600 7710059 602 567 525 498 470 443 396 357 331 305 280
106 mm
700 7710060 702 661 613 581 549 517 462 416 386 356 326
800 7710062 803 756 700 663 627 591 528 476 441 407 373
900 7710063 903 850 788 746 705 665 594 535 496 457 419

1000 7710064 1004 945 875 829 784 738 660 594 551 508 466
1200 7710067 1204 1134 1050 995 940 886 792 713 661 610 559
1400 7710069 1405 1323 1225 1161 1097 1034 924 832 772 712 652
1600 7710070 1606 1512 1400 1327 1254 1182 1057 951 882 813 745
1800 7710071 1806 1701 1575 1493 1411 1329 1189 1070 992 915 839
2000 7710072 2007 1890 1751 1659 1567 1477 1321 1189 1102 1016 932

21 @ 400 7710092 484 453 417 394 370 347 308 274 253 232 21

500 7710093 605 567 522 492 463 434 384 343 316 290 264
gtebokosc¢
konstrukcyjna 600 7710094 726 680 626 590 555 521 461 412 879 347 316
76 mm

700 7710095 847 793 730 689 648 608 538 480 443 405 369
800 7710096 968 907 835 787 740 694 615 549 506 463 422
900 7710097 1089 1020 939 886 833 781 692 618 569 521 474
1000 7710098 1210 133 1043 984 926 868 769 686 632 B 527
1200 7710099 1452 1360 1252 1181 1111 1041 923 823 759 695 633
1400 7710100 1693 1587 1460 1378 1296 1215 1076 961 885 811 738
1600 7710101 1936 1813 1669 1574 1481 1389 1230 1098 1012 927 843
1800 7710102 2177 2040 1878 1771 1666 1562 1384 1235 1138 1042 949
2000 7710103 2419 2267 2086 1968 1851 1736 1538 1372 1264 1158 1054
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Grzejniki ptytowe, typ VK Plan
z przytaczem dolnym z prawej lub lewej strony lub bocznym

Dane techniczne

< Przejdz do spisu tresci

Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych T /T, [°C]

Wysokosé kon-

strukcyjna 600 mm 75/65| 70/55 | 55/45
Typ i temperaturze pomieszczenia [°C]
8 20 7 24 15 20
22 —— 400 7710141 633 593 546 515 484 454 402 359 330 303 275
LALLM 500 7710142 791 741 682 643 605 567 503 448 413 378 344
gtebokos¢ 600 7710143 949 889 819 772 726 681 603 538 496 454 413
konstrukcyjna
106 mm 700 7710144 1108 1038 955 901 847 794 704 628 578 530 482

800 7710145 1266 1186 1091 1029 968 908 804 718 661 605 551
900 7710146 1424 1334 1228 11568 1089 1021 905 807 744 681 620
1000 7710147 1582 1482 1364 1287 1210 11356 1005 897 826 757 689
1200 7710148 1899 1779 1637 1544 1452 1362 1206 1076 991 908 826
1400 7710149 2215 2075 1910 1802 1694 1589 1407 1256 1157 1059 964
1600 7710150 2532 2372 2183 2059 1936 1816 1608 1435 1322 1211 1102
1800 7710151 2848 2668 2456 2316 2179 2043 1809 1614 1487 1362 1240
2000 7710152 3165 2965 2729 2574 2421 2270 2010 1794 1652 1514 1377

500 7710190 1100 1030 947 893 839 786 695 619 570 522 474

33  (Tuuvuvuuuny
WHHLIHEEIEY | 600 7710191 1320 1236 1136 1071 1007 943 834 743 684 626 569

[AVAVAVAVAVAVAVAVAVA

gtebokosé 700 7710192 1541 1442 1326 1250 1174 1100 973 867 798 730 664
konstrukcyjna

166 mm 800 7710193 1761 1648 1515 1428 1342 1258 1112 991 912 835 759

900 7710194 1981 1854 1705 1607 1510 1415 1251 1115 1026 939 853
1000 7710195 2201 2060 1894 1785 1678 1572 1390 1239 1140 1043 948
1200 7710196 2641 2472 2273 2142 2013 1886 1668 1487 1368 1252 1138
1400 7710197 3081 2884 2652 2499 2349 2201 1947 1734 1596 1460 1328
1600 7710198 3521 3296 3031 28566 2685 2515 2225 1982 1824 1669 1517
1800 7710199 3961 3708 3409 3213 3020 2829 2503 2230 2052 1878 1707
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Grzejniki ptytowe, typ VK Plan
z przytaczem dolnym z prawej lub lewej strony lub bocznym

Dane techniczne
& Przejdz do spisu tresci

Wysokosé kon-
strukcyjna 900 mm

Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych T /T, [°C]
70/55 | 55/45

Typ

i temperaturze pomieszczenia [°C]
20 22 24 15

20

20 @ 400 7710073 559 526 487 461 435 409 365 328 304 280 256
380 320

. 500 7710074 699 657 608 576 543 512 457 410 350
gtebokos¢
konstrukcyjna 600 7710075 839 789 730 691 652 614 548 492 456 420 384
106 mm

700 7710076 o9 920 851 806 761 716 639 574 532 490 448

800 7710077 1118 1052 973 921 870 819 730 656 608 560 512

900 7710078 1258 1183 1095 1036 978 921 822 738 684 630 576

1000 7710079 1398 1315 1216 1151 1087 1023 913 820 760 699 640

21 @ 400 7710104 636 598 5564 524 495 466 416 374 346 319 292
gtebokosd 500 7710105 795 748 692 655 619 582 520 468 433 399 365
konstrukcyjna 600 7710106 954 897 830 786 742 699 624 561 520 479 438

76 mm 700 7710107 1113 1047 969 917 866 815 728 655 606 558 511

800 7710108 1272 1196 1107 1048 990 932 832 748 693 638 584

900 7710109 1431 1346 1245 1179 1114 1048 936 842 779 718 657

1000 7710110 1589 1495 1384 1310 1237 11656 1040 935 866 798 730

22 m 400 7710153 880 823 757 713 670 627 5564 494 454 415 377
500 7710154 1100 1029 946 891 837 784 693 617 568 519 472

gtebokos¢ 600 7710156 1320 1235 1135 1069 1005 941 832 741 681 623 566
konstrukcyjna
106 mm 700 7710156 1540 1441 1324 1247 1172 1098 970 864 795 727 660

800 7710157 1759 1646 1513 1426 1339 12564 1109 987 908 831 755
900 7710158 1979 1852 1702 1604 1507 1411 1247 1111 1022 934 849
1000 7710159 2199 2058 1891 1782 1674 1568 1386 1234 1135 1038 943
1200 7710162 2639 2470 2270 2138 2009 1882 1663 1481 1362 1246 1132
1400 7710163 3079 2881 2648 2495 2344 2195 1940 1728 1589 1454 1321
400 7710200 1200 1122 1030 970 9 852 752 669 614 561 509

& S VAVA I ATAVAVIVATAV .
M“”””“””””“z| 500 7710201 1500 1403 1288 1212 1138 1065 940 836 768 702 637

[AVAVAVAVAVAVAVAVAVA!

gtebokos¢ 600 7710202 1800 1683 1545 1455 1366 1278 1128 1003 922 842 764
konstrukcyjna

166 mm 700 7710203 2101 1964 1803 1697 1593 1491 1316 1170 1075 982 891

800 7710204 2401 2244 2060 1940 1821 1704 1504 1337 1229 1122 1019
900 7710205 2701 2525 2318 2182 2049 1917 1692 1504 1382 1263 1146
1000 7710206 3001 2806 2576 2425 2276 2130 1880 1672 1536 1403 1273
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Grzejniki ptytowe, typ VK Plan
z przytaczem dolnym z prawej strony lub bocznym

Dane techniczne

< Przejdz do spisu tresci

Warianty
przyiaczenia Przytacze dolne z prawej strony Przytacze dolne z lewej strony
Zintegrowany wariant korek | Wktadka Whiiadka | korek
—
przytaczenia VK odpowie- zaworowa zaworowa odpowie-
g o z trzajacy i gtowica i gtowica trzajacy
zasnanl(_a/powrot qd dotu, e e —
z prawej lub lewej strony. tyczna tyczna
korek korek
Korek - zaslepiajacy zaslepiajacy o korek
zaslepiajacy Zasilanie/powrét z podwoj- Powrot/zasilanie z podwoj- zaslepiajacy
nym kurkiem kulowym nym kurkiem kulowym
Konwencjonalny korek = Zasilanie Zasilanie = —] korek
wariant przylaczenia K odpowie- z zaworem z zaworem odpowie-
flamie 2 trzajacy katowym lub katowym lub trzajacy
zasl a_me powrot ) przelotowym przelotowym
przeciwlegle, z prawej i glowica i glowica
Iub Iewej Strony. termostatyczw termostatyczna
Powrét ze korek korek Powrét ze
Srlnlam zaslepiajacy za$lepiajacy = $rubunkiem
[re—— 1 = katowym lub
przelotowym 2 korki zaslepiajace 2 korki zaslepiajace przelotowym
Konwencjonaln ilani ilani
(o) b encjonalny . Zasilanie = haiicl bl = Zasilanie
wariant przytaczenia K izaWDfefTI' ) odpowie- odpowie- izaworenll b
- - . atowym lu . . atowym lu
_zasna ple/pO\_/vrot po e trzajacy trzajacy przelotowym
jednej stronie, z prawej i glowica i glowica
lub lewej strony termostatyczna termostatyczna
Powrét ze k°,’fk L k°,’fk . Powrét ze
Srubunkiem | il zasieplajacy zasieplajacy i = S$rubunkiem
katowym lub katowym lub

2 korki zaslepiajace 2 korki zaslepiajace

przelotowvm przelotowvm
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Grzejniki ptytowe, typ VK Plan
z przytaczem dolnym z prawej strony lub bocznym

Dane techniczne

C Przejdz do spisu tresci

Wymiary przytaczy grzejni

Gtebokosé Odstep
konstrukcyjna| kroécow przy-
[mm]| taczeniowych

od sciany

[mm]

/N
=SS

Gtebokosé
konstr. = 106

Typ 21 76 65
£ i.’f@)"_‘
=
Typ 22 106 80
23 i
58 N
Typ 33 166 80

©
©
@
1
=
173
i=
S
X~
N
N7
<]
<
<]
2
oy
(©]
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Grzejniki ptytowe, typ VK Plan
z przytaczem dolnym z lewej strony lub bocznym

Dane techniczne

< Przejdz do spisu tresci

Wymiary przytaczy grzejnikow

Gtebokosé Odstep
konstrukcyjna| kréccow przy-
[mm]| taczeniowych

od sciany

[mm]

Typ 20 106 80
58
Typ 21 76 65
Typ 22 106 80
3
N 58
Typ 33 166 80

o
© ©
\ | l ©
a |
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5 |3
ay c
= \ S
< =55 === == 3
= \ T <
| I :
Lo
Q

— = —

= =

1.3-16 V|E§MANN



Grzejniki higieniczne, typ VK/K
z przytaczem dolnym lub bocznym

C Przejdz do spisu tresci

Grzejniki uniwersalne typu 10, 20i 30 B |dealne dla obiektéw o podwyzszonym rygorze sanitarnym.
z przytaczem dolnym lub bocznym ® 10 lat gwarancji producenta. o _

B Wysokiej jakosci, trwata powtoka lakiernicza w kolorze bia-
Grzejniki uniwersalne umozliwiaja estetyczne podtaczenie dolne tym.
lub boczne do instalacji grzewczej, a regulowane sprezynowe B Bbrak oston bocznych i pokrywy gorne;j .
wieszaki sprawig, ze montaz przebiegnie szybko i bezbtednie. B Rozne warianty przytaczeniowe VK i K

B Proste w obstudze oraz tatwe do utrzymania w czystosci,
Grzejnik typ VK\K dostepny w 3 typach, jedno-, dwu- co stanowi dodatkowa zalete szczego6lnie dla oséb wrazli-
i trzyptytowy, w wysokosciach: 500, 600 i 900 mm wych na alergie.

B Obracalna konstrukcja umozliwia podtaczenie tego samego
Z mozliwoscig obrécenia i przytaczenia do wyboru z lewej grzejnika we wszystkich wariantach zasilania z lewej lub
lub prawej strony z prawej strony.

B Normy i certyfikaty:
Grzejnik nie posiada radiatoréw, oston bocznych oraz pokrywy - parametry techniczne okreslone i sprawdzone wg EN 442,
gornej grzejnika, co pozwala na jego zastosowanie w obiektach _ kolor RAL 9016.

min. stuzby zdrowia i gastronomicznych.

Wyttoczone logo na ostonie bocznej grzejnia Uwagal . L o i . i
W zakresie grzejnika znajduja sie: kotki mocujace, korki

Temperatury robocze do maks. 110°C zadlepiajace oraz odpowietrznik

Nadcisnienie robocze do 10 bar Ceny grzejnikéw VK/K nie zawieraja zawiesi oraz wktadki
zaworowej, ktore nalezy zamoéwié¢ osobno.
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Grzejniki higieniczne, typ VK/K
z przytaczem dolnym lub bocznym

< Przejdz do spisu tresci

Moc

Diugosé | cieplna

przy Glebokos¢ konstr. 59 mm Gteb. konstr. 103 mm
temp. Wysokosé konstr. (mm) Wys. konstr. (mm)
system.
7711984 7711992 7710007 7711955 7711963 7711976
70/55°C 172 203 290 313 363 507
55/45°C 110 130 185 208 240 334
212,- 233,- 258,- 272,- 289,- 407,-
500 7711985 7711993 7710009 7711956 7711964 7711977
70/55°C 215 254 362 391 453 634
55/45°C 138 163 231 260 300 418
219,- 246,- 270,- 290,- 310,- 451,-
600 7711986 7711994 7710010 7711957 7711965 7711978
70/55°C 258 305 435 470 544 761
55/45°C 166 195 277 312 360 501
232,- 259, 312,- 319, 345, 491,-
700 7711987 7711995 7710011 7711958 7711966 7711979
70/55°C 301 355 507 548 635 888
55/45°C 193 228 323 364 420 585
252,- 288,- 344,- 354,- 381,- 542,-
800 7711988 7711996 7710012 7711959 7711967 7711980
70/55°C 344 406 579 626 725 1014
55/45°C 221 260 370 416 480 669
274,- 310,- 377,- 385,- 416, 585,—
900 7711989 7711997 7710013 7711960 7711968 7711981
70/55°C 388 457 652 704 816 1141
55/45°C 249 293 416 468 540 752
289,- 319,- 405,- 419,- 462,- 642,-
1000 7711990 7711998 7710014 7711961 7711969 7711982
70/55°C 431 508 724 783 907 1268
55/45°C 276 326 462 520 600 836
294,- 339,- 437,- 458,- 492,- 695,—
1100 7711991 7711999 7710015 7711962 7711970 7711983
70/55°C 474 558 797 861 997 1395
55/45°C 304 358 508 572 660 919
310,- 354,— 470, 489, 536, 756,
1200 = 7710000 = = 7711971 =
70/55°C 609 1088
55/45°C 391 720
376,- 571,-
1400 = 7710003 = = 7711972 =
70/55°C 711 1269
55/45°C 456 840
416, 653,-
1600 = 7710004 = = 7711973 =
70/55°C 812 1450
55/45°C 521 960
462,- 736,-
1800 — 7710005 = = 7711974 =
70/55°C 914 1632
55/45°C 586 1080
513,- 808,-
2000 = 7710006 = = 7711975 =
70/55°C 1015 1813
55/45°C 651 1200
556,- 883,-

Uwaga! W zakresie grzejnika znajduja sie: kotki mocujace, korki zaslepiajace oraz odpowietrznik
Ceny grzejnikow nie zawieraja zawiesi oraz wktadki zaworowej, ktére nalezy zamowic¢ osobno.
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Grzejniki higieniczne, typ VK/K
z przytaczem dolnym lub bocznym

C Przejdz do spisu tresci

Dtugosé

Gitebokosé konstrukecyjna 163 mm

Wysokos¢ konstrukecyjna (mm)

Gr.mat.V
7710016 7710024 7710037 nr zam.
422 497 652 W
270 327 394 wW
374,- 405, 571,- PLN
7710017 7710025 7710038 500
527 621 815 W
338 409 492 W
395, 431, 602, PLN
7710018 7710026 7710039 600
632 745 979
406 491 591
458, 486, 681,
7710019 7710027 7710040 700
738 869 1142
473 573 689
492, 535,~ 765,
7710020 7710028 7710041 800
843 994 1305
541 655 787
538,- 583,— 830,—
7710021 7710029 7710042 900
949 1118 1468
609 737 886
591,- 640, 918,~
7710022 7710030 7710043 1000
1054 1242 1631
676 819 984
653,- 693, 986,-
7710023 7710031 7710044 1100
1159 1366 1794
744 900 1083
695,- 752,- 1077,
— 7710032 — 1200
1490
982
808,— PLN
— 7710033 — 1400
1739 W
1146 W
921,- PLN
- 7710034 — 1600
1987
1310
1035,- PLN
— 7710035 — 1800
2236
1473
1160,
— 7710036 — 2000
2484
1637
1259,

Wskazowkal
Moc cieplna podano dla zadanej temperatury pomieszczenia 20°C. Obliczenia dla innych temperatur pomieszczen patrz str. 1.4-7.
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Grzejniki higieniczne, typ VK/K
z przytaczem dolnym lub bocznym

Zestawy montazowe

< Przejdz do spisu tresci
Wysokosé konstrukcyjna grzejnika (mm)

Gr.mat.V

7710608 7710609 7710610 MilgLin!
19,- 19,- 2. 8 PLN

Wieszak sprezysty typ 10

llo$¢ potrzebnych wieszakéw do montazu grzejnikow
o dtugosci konstrukcyjne;j:

H od 400 do 1600 mm: 2 szt.,

H od 1800 do 2400 mm: 3 szt.,

Zawiesie nie jest zawarte w cenie grzejnika
i nalezy domoéwic je oddzielnie!

7710611 7710612 7710613 MigZLln
19,- 19,- i3l PLN

Wieszak sprezysty typ 20 i 30

llos¢ potrzebnych wieszakow do montazu grzejnikow
o dtugosci konstrukcyjnej:

M od 400 do 1600 mm: 2 szt.,

B od 1800 do 2400 mm: 3 szt.,

Zawiesie nie jest zawarte w cenie grzejnika
i nalezy domowic je oddzielnie!

Wktadka zaworowa G 2"

B dla przytaczenia termostatu M 30 x 1,5
B z nastawg wstepna

B jednostka dostawy 1 szt.

7710367 nrzam
30~ PLN

Do kazdego grzejnika typu VK nalezy zamowic 1 szt.

Wskazowka!
Korki, odpowietrznik i kotki montazowe, znajduja si¢ w zakresie dostawy grzejnika!

Dane techniczne grzejnikow uniwersalnych patrz Cennik Vitoset
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Grzejniki higieniczne, typ VK/K
z przytaczem dolnym lub bocznym

Dane techniczne

C Przejdz do spisu tresci

Dane techniczne grzejnikow (odniesione do dtugosci konstrukcyjnej 1000 mm)
I R S S —
konstrukcyjna
EXENENENENENENENER
947

Moc cieplna (W) 530
przy temp. systemo-
wej 75/65/20 °C

1297 625 1099 1509 893 1540 2064

Moc cieplna (W) 431 783 1054 508 907 1242 724 1268 1631
przy temp. systemo-
wej 70/55/20 °C

Moc cieplna (W) 276 520 676 326 600 819 462 836 984
przy temp. systemo-
wej 55/45/20 °C

Ciezar (kg) 11,8 21,2 31,3 13,0 25,2 372 20,4 36,0 53,1
Pojemnosé wodna 2,5 b 75 3 6 9 4,5 9 13,5
(litry)

Wyktadnik n 1,27 1,17 1,27 1,28 1,19 1,20 1,29 1,20 1,45

Wspétczynniki korekcyjne dla uproszczonego doboru grzejnikow

na zasilaniu na powrocie
T [’ T, [C] o | 2 | s | e | 2 | o2 |
100 90 0,50 0,52 0,54 0,57 0,59 0,61 0,63
80 0,54 0,56 0,59 0,62 0,65 0,67 0,70
70 0,60 0,62 0,66 0,70 0,72 0,76 0,79
95 80 0,57 0,59 0,62 0,65 0,68 0,70 0,73
70 0,63 0,65 0,68 0,73 0,76 0,79 0,83
60 0,70 0,72 0,77 0,83 0,87 0,91 0,96
50 0,79 0,83 0,89 0,96 1,02 1,08 1,15
90 85 0,57 0,58 0,61 0,65 0,68 0,70 0,73
80 0,59 0,61 0,65 0,69 0,71 0,74 0,77
75 0,61 0,64 0,68 0,72 0,75 0,78 0,81
70 0,65 0,67 0,71 0,76 0,79 0,83 0,87
65 0,68 0,71 0,76 0,81 0,85 0,89 0,93
60 0,72 0,76 0,81 0,87 0,91 0,96 1,01
55 0,77 0,81 0,87 0,93 0,98 1,04 1,10
50 0,83 0,87 0,93 1,01 1,07 1,14 1,21
85 80 0,61 0,64 0,68 0,72 0,75 0,78 0,81
75 0,65 0,67 0,71 0,76 0,79 0,83 0,86
70 0,68 0,70 0,75 0,80 0,83 0,87 0,91
65 0,71 0,74 0,79 0,84 0,88 0,93 0,98
60 0,76 0,79 0,85 0,91 0,96 1,01 1,07
55 0,81 0,85 0,91 0,98 1,04 1,10 1,16
80 75 0,68 0,70 0,75 0,80 0,83 0,87 0,91
70 0,71 0,74 0,79 0,84 0,88 0,93 0,98
65 0,75 0,78 0,83 0,89 0,94 0,98 1,04
60 0,79 0,83 0,88 0,95 1,01 1,06 1,12
55 0,85 0,89 0,96 1,04 1,10 1,16 1,24
50 0,91 0,96 1,04 1,13 1,20 1,28 1,37
75 70 0,75 0,78 0,83 0,89 0,94 0,98 1,04
65 0,79 0,83 0,88 0,94 1,00 1,06 1,1
60 0,83 0,87 0,94 1,01 1,06 1,13 1,20
55 0,88 0,93 1,00 1,09 1,16 1,23 1,31
50 0,96 1,01 1,10 1,08 1,15 1,22 1,30
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Grzejniki higieniczne, typ VK/K
z przytaczem dolnym lub bocznym

Dane techniczne

< Przejdz do spisu tresci

Wspotczynniki korekcyjne dla uproszczonego doboru grzejnikow

na zasilaniu na powrocie
70 65 0,83 0,87 0,94 1,01 1,06 1,13 1,20
60 0,88 0,93 1,00 1,08 1,14 1,21 1,29
55 0,94 0,98 1,06 1,16 1,24 1,31 1,41
50 1,00 1,06 1,16 1,27 1,35 1,46 1,57
45 1,10 1,16 1,28 1,42 1,52 1,64 1,79
65 60 0,94 0,98 1,06 1,16 1,24 1,31 1,40
55 1,00 1,06 1,14 1,25 1,33 1,43 1,53
50 1,06 1,13 1,24 1,36 1,46 1,57 1,69
45 1,16 1,23 1,35 1,50 1,63 1,76 1,92
40 1,28 1,37 1,52 1,71 1,87 2,05 2,27
60 55 1,06 1,13 1,24 1,35 1,45 1,56 1,68
50 1,14 1,21 1,33 1,47 1,59 1,72 1,86
45 1,24 1,31 1,46 1,63 1,76 1,93 2,1
40 1,35 1,46 1,63 1,84 2,02 2,22 2,47
55 50 1,24 1,31 1,45 1,61 1,75 1,90 2,07
45 1,33 1,43 1,59 1,78 1,94 2,12 2,35
40 1,46 1,57 1,76 2,02 2,22 2,46 2,76
35 1,63 1,76 2,02 2,34 2,61 2,96 3,40
50 45 1,45 1,56 1,75 1,98 2,17 2,39 2,66
40 1,59 1,72 1,94 2,23 2,47 2,76 3,13
85 1,76 1,93 2,22 2,60 2,93 3,34 3,87
30 2,02 2,22 2,61 3,17 3,67 4,35 5,34
45 40 1,75 1,90 2,17 2,52 2,82 3,18 3,64
35 1,94 2,12 2,47 2,93 3,34 3,85 6,11
30 2,22 2,46 2,93 3,69 4,21 5,06 6,32
25 2,61 2,96 3,67 4,80 6,02 8,19 9,96
40 35 2,17 2,39 2,82 3,39 3,91 4,57 5,49
30 2,47 2,76 3,34 4,17 4,96 6,09 779

Znormalizowana moc cieplna grzejnikow okreslana jest wg EN 442 dla nastepujacych wartosci:
B temperatura na zasilaniu T, =75°C
B temperatura na powrocie Ty =65°C
W temperatura powietrza w pomieszczeniu T, =20°C

Dlatego dla naszych grzejnikow nalezy najpierw obliczy¢ z ,Danych technicznych grzejnikow” (patrz str. 1.1-10) moc cieplna przy
parametrach 75/65/20°C. Nastepnie, w przypadku odmiennych temperatur czynnika i powietrza, mozna obliczy¢ w przyblizeniu moc
cieplna przy pomocy wspodtczynnika korekcyjnego f z powyzszej tabeli. Dla naszych grzejnikdéw tazienkowych mozna postuzyc¢ sie
bezposrednio podawana wartoscig mocy przy 75/65°C.

Obowigzuje: Q = Q x f

Przyktad:

Zapotrzebowanie ciepta dla pomieszczenia wynosi wg DIN 4701:
Q =1200W

Dane projektowe:

B temperatura na zasilaniu T, =60°C

B temperatura na powrocie Ty =45°C

B temperatura powietrza w pomieszczeniu T, = 22°C

Wspdtczynnik przeliczeniowy wg tabeli wynosi f = 1,93

Q,= Q xf=1200W x 1,93 = 2316 W

Nalezy przyjaé¢ grzejnik o znormalizowanej mocy cieplnej (75/65/20°C) co najmniej On =2316 W.
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Grzejniki higieniczne, typ VK/K
z przytaczem dolnym lub bocznym

Dane techniczne

C Przejdz do spisu tresci

Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych T /T, [°C]

Wysokos¢ kon-
75/65| 70/55 | 55/45

strukcyjna 500 mm

Typ i temperaturze pomieszczenia [°C]
20 22 24 15 20
10 5 E 400 7711984 212 198 183 172 162 152 134 120 110 101 92
.. 500 7711985 265 248 228 215 202 190 168 150 138 126 115
gtebokosé
konstrukcyjna 600 7711986 318 298 274 258 243 228 202 180 166 152 138
59 mm
700 7711987 371 347 320 301 283 266 235 210 193 177 161

800 7711988 424 B8O 365 344 324 304 269 240 221 202 184
900 7711989 477 447 41 388 364 342 303 270 249 228 207

1000 7711990 530 496 457 431 405 380 336 300 276 253 230

1100 7711991 583 546 502 474 445 418 370 330 304 278 253

20 400 7711955 379 357 330 313 296 279 249 224 208 192 176

@ 500 7711956 474 446 413 391 370 349 312 281 260 240 220

gtebokos¢ 600 7711957 568 535 496 470 444 418 374 337 312 288 264
konstrukcyjna

103 mm 700 7711958 663 624 578 548 518 488 436 393 364 336 308

800 7711959 758 714 661 626 592 558 499 449 416 384 352

900 7711960 853 803 744 704 666 627 561 505 468 432 396

1000 7711961 947 892 826 783 740 697 623 561 520 480 440

1100 7711962 1042 981 909 861 814 767 686 617 572 528 484

30 400 7710016 519 486 447 422 396 372 329 294 270 248 225

E | | 45 500 7710017 648 607 559 527 496 465 412 367 338 310 282

gtebokosé 600 7710018 778 729 671 632 595 558 494 441 406 372 338

Eg;‘s;r;kw’“a 700 7710019 908 850 782 738 694 650 576 514 473 434 394

800 7710020 1037 972 894 843 793 743 658 587 541 495 451
900 7710021 1167 1093 1006 949 892 836 741 661 609 557 507
1000 7710022 1297 1214 1118 1054 99 929 823 734 676 619 564
1100 7710023 1426 1336 1229 1159 1090 1022 905 808 744 681 620
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Grzejniki higieniczne, typ VK/K
z przytaczem dolnym lub bocznym

Dane techniczne

< Przejdz do spisu tresci

Wysokos¢ kon- Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych T /T, [°C]
strukcyjna 600 mm 70/55 | 55/45
Typ i temperaturze pomieszczenia [°C]
10 E E 400 7711992 250 234 215 203 191 179 159 141 130 119 108
500 7711993 312 293 269 254 239 224 198 177 163 149 136
gtebokosé
konstrukcyjna 600 7711994 875 351 323 305 286 268 238 212 195 179 163
59 mm 700 7711995 437 410 377 Bhb! 334 313 277 247 228 209 190
800 7711996 500 468 431 406 382 358 317 283 260 238 217
900 7711997 562 527 484 457 430 403 357 318 293 268 244
1000 7711998 625 585 538 508 477 447 396 353 326 298 271
1100 7711999 687 644 592 558 525 492 436 389 358 328 298
1200 7710000 749 702 646 609 573 537 476 424 391 358 325
1400 7710003 874 819 754 71 668 626 b55 495 456 417 380

1600 7710004 989 936 861 812 764 716 634 566 521 477 434
1800 7710005 1124 1053 969 914 859 805 713 636 586 537 488
2000 7710006 1249 1170 1077 1015 855 895 793 707 651 596 542

2 400 7710024 440 414 383 363 342 323 288 259 240 221 202
500 7710025 550 517 479 453 428 403 360 324 300 276 253
gtebokosé 600 7710026 660 621 574 544 514 484 432 388 360 332 304
';ggsrmkcyj“a 700 7710027 769 724 670 635 599 564 504 453 420 387 354
800 7710028 879 827 766 725 685 645 576 518 480 442 405
900 7710029 989 931 862 816 771 726 648 583 540 497 456
1000 7710030 1099 1034 957 907 856 806 720 647 600 553 506
1100 7710031 1209 1138 1053 997 942 887 792 712 660 608 557
1200 7710032 1319 1241 1149 1088 1027 968 864 777 720 663 607
1400 7710033 1539 1448 1340 1269 1199 1129 1008 906 840 774 709
1600 7710034 1759 16556 1532 1450 1370 1290 1152 1036 960 884 810
1800 7710035 1979 1862 1723 1632 1541 1451 1296 1165 1080 995 911
2000 7710036 2198 2069 1915 1813 1712 1613 1440 1295 1200 1105 1012
30 400 7710024 603 568 525 497 469 441 394 354 327 301 276
E 1 1 ]i 500 7710025 754 709 656 621 586 552 492 442 409 377 345
glebokosé 600 7710026 905 851 787 745 703 662 591 531 491 452 414
';ggsr:;kcvina 700 7710027 1056 993 919 869 821 772 689 619 573 528 483
800 7710028 1207 1135 1050 994 938 883 788 707 655 603 552
900 7710029 1358 1277 1181 1118 1055 993 886 796 737 678 621
1000 7710030 1509 1419 1312 1242 1172 1103 984 884 819 754 690
1100 7710031 1660 1561 1444 1366 1290 1214 1083 973 900 829 759
1200 7710032 1810 1703 1575 1490 1407 1324 1181 1061 982 904 828
1400 7710033 2112 1986 1837 1739 1641 1545 1378 1238 1146 1055 966
1600 7710034 2414 2270 2100 1987 1876 1765 1575 1415 1310 1206 1104
1800 7710035 2716 2554 2362 2236 2110 1986 1772 1592 1473 1357 1241
2000 7710036 3017 2838 2625 2484 2345 2207 1969 1769 1637 1507 1379
1.4-8 VIESMANN
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Grzejniki higieniczne, typ VK/K
z przytaczem dolnym lub bocznym

Dane techniczne

C Przejdz do spisu tresci

Moc cieplna [W] przy temperaturach systemowych T /T, [°C]

Wysokos¢ kon-
70/55 | 55/45

strukcyjna 900 mm

Typ i temperaturze pomieszczenia [°C]
20 22 24 15 20
10 5 E 400 7710007 357 334 307 290 272 255 226 201 185 169 154
.. 500 7710009 447 418 384 362 340 319 282 251 231 211 192
gtebokosé
konstrukcyjna 600 7710010 536 502 461 435 408 383 338 301 277 254 231
59 mm
700 77100M 625 585 538 507 476 446 395 352 323 296 269
800 7710012 715 669 615 579 544 510 451 402 370 338 307
900 7710013 804 752 692 652 613 574 507 452 416 380 346

1000 7710014 893 836 769 724 681 638 564 502 462 423 384

1100 7710015 982 920 845 797 749 701 620 552 508 465 423

20 400 7710037 616 579 536 507 479 451 402 361 334 308 282

@ 500 7710038 770 724 670 634 598 563 503 451 418 385 352

gtebokos¢ 600 7710039 924 869 804 761 718 676 603 542 501 462 422
konstrukcyjna

103 mm 700 7710040 1078 1014 938 888 838 789 704 632 585 539 493

800 7710041 1232 1159 1072 1014 958 901 804 722 669 616 563

900 7710042 1386 1304 1206 1141 1077 1014 905 813 752 692 634

1000 7710043 1540 1449 1340 1268 1197 1126 1005 903 836 769 704

1100 7710044 1694 1593 1474 1395 1317 1239 1106 993 919 846 775

30 400 7710037 616 579 536 507 479 451 402 361 334 308 282

E | | 45 500 7710038 770 724 670 634 598 563 503 451 418 385 352

gtebokosé 600 7710039 924 869 804 761 718 676 603 542 501 462 422

Egg‘s,f{;kw’"a 700 7710040 1078 1014 938 888 838 789 704 632 585 539 493

800 7710041 1232 1159 1072 1014 958 901 804 722 669 616 563
900 7710042 1386 1304 1206 1141 1077 1014 905 813 752 692 634
1000 7710043 1540 1449 1340 1268 1197 1126 1005 903 836 769 704
1100 7710044 1694 1593 1474 1395 1317 1239 1106 993 919 846 775
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Grzejniki higieniczne, typ VK/K
z przytaczem dolnym lub bocznym
Dane techniczne

< Przejdz do spisu tresci

Dane techniczne

Warianty przylaczenia

Zintegrowany wariant korek | Wkiadka Wkiadka | — korek

przytaczenia VK odpowie- zaworowa zaworowa odpowie-
g q 2 trzajacy i gtowica i gtowica trzajacy

zasHanu_a/powrot qd dotu, e e

z prawej lub lewej strony tyczna tyczna

(typ 10 zasilanie tylko z

prawej strony — grzejnik korek korek

nieobracalny) Korek L zaslepiajacy ARETEIERY (S = korek

zaslepiajacy

Zasilanie/powrot z podwoj-
nym kurkiem kulowym

Powrot/zasilanie z podwoj-
nym kurkiem kulowym

zaslepiajacy

Konwencjonalny korek Zasilanie Zasilanie = korek
wariant przyiaczenia K odpowie- z zaworem z zaworem odpowie-
= c z trzajacy katowym lub katowym lub trzajacy
zasilanie/powroét
X p ) przelotowym przelotowym

przeciwlegle, z prawej i glowica i glowica
lub lewej strony (typ 10 termostatyczng termostatyczng
zasilanie tylko z prawe;j Powrét ze korek korek I?ovl\;rétkz_e

_ A ErulsmE za$lepiajacy zaslepiajacy |2 $rubunkiem
strony — grzejnik e — [ A

nieobracalny)

przelotowym

2 korki zaslepiajace

2 korki zaslepiajace

przelotowym

Konwencjonalny Zasilanie = korek Korek Zasilanie
waﬁlan'.c przquc’zenla. K i i;f:\\:vt;r;f?ub e I o i ;Z)v\::;;wub
zasilanie/powrot po jednej sl trzajacy trzajacy przelotowym
stronie, z prawej lub lewej i glowica i gtowica
strony (typ 10 zasilanie tylko termostatyczna termostatyczna
2 _prawej strony — grzejnik Powrét ze ko’rlek . ko,r:ek - Powrét ze
nieobracalny) $rubunkiem L& STl e A s LY $rubunkiem
katowym lub PR . katowym lub
przelotowym 2 korki zaslepiajace 2 korki zaslepiajace przelotowym

Wskazowka!

Warianty przytaczenia obowiazuja dla wszystkich typdw grzejnikow oprdcz typu 10 posiadajacych przytacze dolne po prawej stronie.
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Grzejniki higieniczne, typ VK/K
z przytaczem dolnym lub bocznym

Dane techniczne

C Przejdz do spisu tresci
Wymiary przytaczy grzejnikow

Gtebokosé¢ Odstep
konstr.| kréécow przy-

[mm]| taczeniowych
od sciany
[mm]
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52|
30

konstr. = 59

Gtebokos¢

) -/ N —— N/ N
.8 SIS S SIS

Typ 20 e 80
50 3 )
]

41

45

Gl/2
90

Gtebokos¢
konstr. = 103
45

/e~ ===\
—S—=0. 6 1

W | s .
S0 3 ]

9
Vo <
—————————————— — —
- == Y=
KO | [
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< |/ ©
[N
4
o // S
8 e
3 SS9 9—I)— 2 = = g
2 7 S
Q
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< Przejdz do spisu tresci
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Wyposazenie dodatkowe grzejnikow ptytowych

C Przejdz do spisu tresci

ATV ARTATRTOTORODAATAMALLUUARRRRRRRRRRRRRRRRAAAAY

Wyposazenie dodatkowe grzejnikéw ptytowych

Szablon do wstepnego montazu
Szablon do wstepnego montazu utatwiajacy wyprowadzenie
zasilania i powrotu przy podtaczeniu dolnym grzejnika

Adapter do wstepnego montazu

Wygodny w uzyciu adapter do wstepnego montazu w folii
zabezpieczajacy grzejnik przed uszkodzeniem grzejnika przy
montazu i innych pracach budowlanych

Zestawy do montazu grzejnika
Kompletne zestawy sktadajace sie z kotkow, bedace alternatywa
mocowania zamiast zestawu do szybkiego montazu

Wktadka zaworowa
Wktadka zaworowa R V2" dla przytaczenia termostatu M 30 x 1,5
z nastawg wstepna

Wspornik stojacy

Wspornik stojgcy umozliwiajagcy montaz grzejika na statej
podbudowie
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Grzejniki ptytowe
Osprzet grzejnikéw

< Przejdz do spisu tresci
Wysokosé konstrukeyjna grzejnika (mm)

Osprzet grzejnikow

B dla typow 22-33
B rodzaj grzejnika: VK/K

Wktadka zaworowa G 2" 7710367 nr zam.

B dla przytaczenia termostatu M 30 x 1,5 30,—- PLN

B z nastawa wstepna

B jednostka dostawy 1 szt.

Zestaw uzupetniajacy 4 7710370 nr zam.
19,- PLN

Zestaw uzupetniajacy 6 7710371 nr zam.
21,- PLN

Wspornik stojacy uniwersalny 7710369 Ly 221

B jednostka dostawy 1 szt. 146,~ PLN

Wskazéwka!
Korki, odpowietrzniki i kotki montazowe, znajduja sie w zakresie dostawy grzejnika!

Dane techniczne grzejnikow uniwersalnych patrz od str. 1.1-8

Typ
1/21 20/ 22
Gr.mat.V
Pokrywa boczna B wysokosc kontrukcyjna 7710417 7710422 7710427 7710738 [t 4k
300 mm 10,50 10,50 10,50 10,50 | L\
J )
B wysokosc kontrukcyjna 7710418 7710423 7710428 7710739 | MilgZInk
400 mm 13,50 13,50 13,50 1350 [0
B wysokosc kontrukcyjna 7710419 7710424 7710429 7710740 | ENEZIE
500 mm 17- 17~ 17- 17-

B wysokosc kontrukcyjna 7710420 7710425 7710430 7710741 Qi@
600 mm 19,50 19,50 19,50 19,50 | ZA)\

B wysokosc kontrukcyjna 7710421 7710426 7710431 7710742 WlgZln
900 mm 29, 29, 29, 29,

) )
- r
‘. :
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Grzejniki ptytowe
Osprzet grzejnikéw

C Przejdz do spisu tresci

dla grzejnikow ptytowych typu
20/ 22 30/33
Gr.mat.V
Pokrywa dla grzejnikow ptytowych dtugos¢ konstrukcyjna 7710372 7710387 7710402 MiEZInk
B blacha stalowa, lakierowana biato 400 mm 750 750 750 | ZE\
(RAL 9016)

W dla wymiany pokryw uszkodzonych  gtygosé konstrukeyjna 7710373 7710388 7710403 |[ls 410k
500 mm 8,50 8,50 8,50 | JH\
dtugosc konstrukcyjna 7710374 7710389 7710404 HilgZInk

T RIS 600 mm 9,50 9,50 950 | b
dtugosc konstrukcyjna 7710375 7710390 7710405 NigZInk
700 mm 12,50 12,50 12,50 |5\
dtugos¢ konstrukcyjna 7710376 7710391 7710406 [ alf 400
800 mm 13,50 13,50 13,50 [ A\
dtugos¢ konstrukeyjna 7710377 7710392 7710407 Hl@ZInk
900 mm 14,50 14,50 14,50 |5\
dtugosé¢ konstrukeyjna 7710378 7710393 7710408 [alf 4l
1000 mm 17- 17- 17- N8
dtugos¢ konstrukcyjna 7710379 7710394 7710409 Nil@ZInk
1100 mm 18,- 18- 18- | i{5)
dtugos¢ konstrukcyjna 7710380 7710395 7710410 NylgZIak
1200 mm 19,- 19,- 19,- [Z5)
dtugos¢ konstrukcyjna 7710381 7710396 7710411 EylgZIak
1400 mm 23,- 23,- 23,- {5}
dtugos¢ konstrukcyjna 7710382 7710397 7710412 RlgZInk
1600 mm 25,50 25,50 25,50 [ HH)\
dtugos¢ konstrukcyjna 7710383 7710398 7710413 Ealg@Z1gh
1800 mm 28,50 28,50 28,50 | A\
dtugosé konstrukcyjna 7710384 7710614 7710615 NilE£Ink
2000 mm 35, 32,- k7208 PLN
dtugosé konstrukcyjna = 7710399 7710414 | qls 4l
2200 mm 35,—- £CNN PLN
dtugosé konstrukcyjna = 7710400 7710415 Hal@ZInk
2600 mm 40, 40~ | H5)\
dtugos¢ konstrukcyjna — 7710401 7710416 [l 4=lap
3000 mm 46,50 46,50 | N

Vi EgMANN 1.5-3



Grzejniki ptytowe
Osprzet grzejnikdéw typu: Plan, M oraz VK/K

C Przejdz do spisu tresci

Montaz grzejnikow na wieszaku sprezystym
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Grzejniki ptytowe
Osprzet grzejnikéw typu: higieniczne VK/K

Montaz grzejnikow na wieszaku sprezystym

C Przejdz do spisu tresci

Szyny montazowe zamocowac na $cianie kotkami, Srubami z zataczonymi podktadkami zebatymi, uwzgledni¢ odstepy
minimalne i szyny montazowe wypoziomowac przy uzyciu poziomicy.

llo$¢ potrzebnych wieszakdw do montazu grzejnikdw o dtugosci konstrukcyjne;j:
B od 400 do 1600 mm: 2 szt.,

H od 1800 do 2400 mm: 3 szt.,

H od 2600 do 3000 mm: 4 szt.

Wieszaki sprezyste grzejniki: higieniczne VK/K

Typ 10 Typ 20 33
32+2
7,121 GRS ) xve 8,9+1
. oo L JHEE
I3 N o IS
i g H @
N
rds || L] & i
R2s5 | R2s | -
p - X
I » | &
=) i+ = e
@ ab = E g aB i) *
E 9x1 - & 91
Al = 5 L i 5
— & I B
N N
322 5
N
) U 9x1 7 921
o )| el
& 17,841 3
. H\ /H M [ 117,841 |
| 5 | &
[ A o
1 35+2
18
67,52 18 67,582 | 3542 | -
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Grzejniki ptytowe

Osprzet grzejnikéw

< Przejdz do spisu tresci

Montaz i wstepne ustawienie wktadki zaworowej R /2

Przy przytgczaniu zestawu zaworo- 1000 yA— 7177 100

wego konieczne jest uzycie wktadki 7 // yA

zaworowej R 2" / / 7 /

(nr zamowieniowy 9572 297). 7/ 7/ /
/

Wstepnej nastawy dokonac na po-
zadana wartos¢ wg wykresu spadku
cisnienia w funkcji przeptywu kluczem
ptaskim 13.

Pozadana warto$¢ nastawy musi
wskazywac na znak odniesienia.

- N Wlhdh o o
N
N

100 / 77177 10

Nastawy posrednie sa niedozwolone.

/]
N
N

Nastawa 6 odpowiada ustawieniu nor-
malnemu (ustawienie fabryczne).

spadek cisnienia [mbar]
[ed] etusiusio yapeds

M30x1.5
SW* 19
SW* 13

A 10

~/
/ N/

1
1 2 3 45 10 20 30 100 200 1000
przeptyw [kg/h]

144

0,001 0,002 0,01 0,02 0,1 0,2
przeptyw [l/sec]

(55.5)

411

)

2122
G

znak odniesienia

Dane odchytka P 2K
nastawa wstepna 1 2 3 4 5 6
wartos¢ ky, 0,14 0,22 0,50 0,56 0,76 0,97
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Grzejniki tazienkowe
typu Komfort

C Przejdz do spisu tresci

Il

|
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e e——

Al

Grzejniki tazienkowe typu Komfort B Pétokragly profil boczny — elegancki i bezpieczny, bez ostrych
krawedzi zewnetrznych.
Wykonanie z prostymi lub tukowymi rurami poziomymi
(223 mm) B Wygoda montazu dzieki stabilnym wspornikom $ciennym
o zakresie regulacji 8 mm.
4 przytacza G 2" . .
B Grzejnik z powtoka lakierniczg wg DIN 55900 w kolorze

2 przytacza G 4" na dolnej rurze poziomej dla zasilania $rodko- biatym RAL 9016 lub w wykonaniu chromowanym.

wego 50 mm B Grzejniki tazienkowe typu Komfort objete sa 10-letnia

Temperatura robocza do maks. 120°C gwarancijg

Nadci$nienie robocze do 11,5 bar
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Grzejniki tazienkowe

C Przejdz do spisu tresci

Komfort prosty Giebokosé ll Wysokosé konstrukcyjna (mm)
konstrukcyjna
60 mm
Kolor biaty Szerokos¢ konstr. 500 mm 7248530 7248532 7248534 7248536 [l 40
Moc cieplna przy temperaturach 70/55°C 269 391 482 590
systemowych: 55/45°C 164 238 294 360
355,- 456, 562,— 658, | M)\
Szerokosé konstr. 600 mm 7248531 7248533 7248535 7248537
Moc cieplna przy temperaturach 70/55°C 318 461 566 697

systemowych: 55/45°C 194 281 347 427
371, 501, 602, 721,

Wysokos¢ konstrukecyjna (mm)

Komfort tukowy Giebokosé
konstrukcyjna

60 mm

Kolor biaty Szerokos¢ konstr. 493 mm 7248538 7248540 7248542 7248544
Moc cieplna przy temperaturach 70/55°C 284 404 491 589

systemowych: 55/45°C 175 248 301 359

371,- 484, 592, 688,

Szerokosé konstr. 595 mm 7248539 7248541 7248543 7248545

Moc cieplna przy temperaturach 70/55°C 332 469 572 687

systemowych: 55/45°C 205 287 351 419

400,- 523, 646,— 726,-

Wysokos¢ konstrukcyjna (mm)

] ] ]

Komfort tukowy Giebokosé
konstrukcyjna
60 mm

z przytaczem srodkowym 50 mm

Kolor biaty Szerokos¢ konstr. 493 mm 7419742 7419743 7419744 7419745
Moc cieplna przy temperaturach 70/55°C 284 404 491 589

systemowych: 55/45°C 175 248 301 359

562, 640, 726, 829,

Kolor chrom Szerokosé konstr. 493 mm 7419746 7419747 7419748 7419749
Moc cieplna przy temperaturach 70/55°C 207 295 358 430

systemowych: 55/45°C 127 180 220 264

1216,- 1557- 1738~ 2095~ | /1)

Wskazowkal
Moc grzejnika podana jest dla temperatury pomieszczenia 24°C.

Zakres dostawy:
B 1 grzejnik tazienkowy
B 1 korek odpowietrzajacy
B 1 korek zaslepiajacy
(3 korki zaslepiajace dla grzejnikdw z przytgczem srodkowym)
B 4 wsporniki z kotkami S 8 i Srubami 50x4
(3 wsporniki dla grzejnikow o wysokosci do 800 mm)
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Grzejniki tazienkowe

Dane techniczne

C Przejdz do spisu tresci

Komfort prosty

Wysokosé A| Szerokosé B Rozstaw osi llosé rur Pojemnos¢

zasilanie/powrot poziomych wodna

litry
7248530 788 500 456 17 6,1 3,94 1,22
7248531 788 600 556 17 7,05 4,53 1,21
7248532 1228 500 456 24 8,98 5,78 1,25
7248533 1228 600 556 24 10,39 6,61 1,25
7248534 1468 500 456 30 10,82 7,12 1,23
7248535 1468 600 556 30 12,48 8,18 1,24
7248536 1868 500 456 36 13,31 8,74 1,27
7248537 1868 600 556 36 15,47 10,00 1,28

rura pozioma

(e ez

B
g[ rura pionowa o

- B —
[ o — €
— £
4% %
0
<

A (1468 mm)

A (1228 mm)

A (788 mm)

[a: 10 (s 1) (s 10} [eu; D)

Odstep osi przytaczy grzejnika tazienkowego od sciany: min. 80 mm, maks. 88 mm (zakres nastaw wspornika sciennego)
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Grzejniki tazienkowe

Dane techniczne

< Przejdz do spisu tresci

Komfort tukowy

“ Rozstaw osi llo$é rur iez Pojemnosé

zasilanie/powrot poziomych wodna

mm mm litry
7248538 786 493 450 17 6,08 3,92 1,26
7248539 786 595 551 17 7,05 4,55 1,26
7248540 1226 493 450 24 8,90 5,73 1,27
7248541 1226 595 551 24 10,30 6,60 1,26
7248542 1466 493 450 30 10,95 7,20 1,26
7248543 1466 595 551 30 12,65 8,20 1,25
7248544 1866 493 450 36 13,52 8,7 1,26
7248545 1866 595 55j 36 15,55 9,9 1,25

rura pozioma

rura pionowa

(e Sas
Ex

A (1866 mm)

A (1466 mm)

A (1226 mm)

A (786 mm)

T

Odstep osi przytaczy grzejnika tazienkowego od sciany: min. 80 mm, maks. 88 mm (zakres nastaw wspornika sciennego)
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Grzejniki tazienkowe

Dane techniczne

C Przejdz do spisu tresci

Komfort tukowy z przytaczem srodkowym 50 mm

Wysokosé A| Szerokosé B Rozstaw osi llosé rur iez Pojemnos¢
zasilanie/powrot poziomych wodna
mm mm mm [1{3%
7419742 786 493 50 17 6,20 4,0 1,24
7419746
7419743 1226 493 50 24 9,00 5.8 1,25
7419747
7419744 1466 493 50 30 11,10 71 1,25
7419748
7419745 1866 493 50 36 13,40 8,8 1,26
7419749
& —
Y B I
Q rura pozioma Hi=—— |
— |
40 — \
B [
( a rura pionowa - —_— -
B _— _— ]
o —- 1| € !
—_— € = I
B | € 8| | ——— I
i i E E - g :
= € i —————— :
E QE—| T B ] ‘
| | e = e
© = < I
E 4 | = I
< L ] ] ==
E e e ‘
T —
50 50 50 50

Odstep osi przytaczy grzejnika tazienkowego od sciany: min. 80 mm, maks. 88 mm (zakres nastaw wspornika sciennego)
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< Przejdz do spisu tresci
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Grzejniki tazienkowe
typu Premium i Premium MIX

C Przejdz do spisu tresci

Produkt dostepny w sprzedazy tylko VIESMANN

w sklepie internetowym Viessmann
www.sklep-viessmann.pl S K I_ E P

Grzejnik tazienkowy
Premium, kolor biaty

Grzejniki tazienkowe typu Premium Premium

Nowoczesne grzejniki z ptaskim frontem to modele tazienko- ® Nowoczesny grzejnik z pfaskim frontem
we typu suszarka oraz dekoracyjne grzejniki pokojowe. Ptaski
front z otworami sktada sie z poziomych rur ptaskich 70x8 mm,
potaczonych z profilem o przekroju tréjkata bez widocznych
spawow. Grzejniki sg w zestawie z wysunietym chromowanym
uchwytem na reczniki.

B Duze otwory idealnie nadaja sie do wieszania recznikow
B Uchwyt na reczniki pozwalajacy na praktyczne wieszanie tkanin
B 10 lat gwarancji producenta.

4 przytacza G 2" Dodatkowe wyposazenie wersji Premium MIX

2 przytacza G 2" na dolnej rurze poziomej dla zasilania $rodko- B Wersja wodno-elektryczna

wego 50 mm B \Wbudowana w grzejnik grzatka elektryczna (niewidoczny ele-

Temperatura robocza do maks. 120°C ment grzewczy)
Nadci$nienie robocze do 11,5 bar B Zdalne sterowanie radiowe

B Regulator temperatury pomieszczenia z programem dziennym
i tygodniowym i z funkcja timera

B Dostarczany grzejnik gotowy do podtaczenia

Vi EEMANN 1.6-7



Grzejniki tazienkowe
typu Premium i Premium MIX

C Przejdz do spisu tresci

Grzejniki tazienkowe Produkt dostepny w sprzedazy tylko  vIESMANN

typu Premium i Premium MIX w sklepie internetowym Viessmann S KI_E P

www.sklep-viessmann.pl

Premium Giebokos¢ | Wysokosé konstrukcyjna (mm)

zasilanie wodne konstrukcyjna
39 mm 1750

Kolor biaty Szerokosé konstr. 500 mm 7572883 7572884 7572885
Moc cieplna przy temperaturach 70/55°C 398 523 561
systemowych: 55/45°C 241 323 338
Kolor antracyt Szerokos¢ konstr. 500 mm 7572886 7572887 7572888
Moc cieplna przy temperaturach 70/55°C 398 523 561
systemowych: 55/45°C 241 323 338

Premium MIX Gtebokos¢
zasilanie wodno-elektryczne konstrukcyjna

Wysokos¢ konstrukecyjna (mm)

39 mm
1750

Kolor biaty Szerokosé konstr. 500 mm 7572889 7572890 7572891
Moc cieplna przy temperaturach 70/55°C 398 523 561
systemowych: 55/45°C 241 323 338
Kolor antracyt Szerokosé konstr. 500 mm 7572892 7572893 7572894
Moc cieplna przy temperaturach 70/55°C 398 523 561
systemowych: 55/45°C 241 323 338

Wskazowka!
Moc grzejnika podana jest dla temperatury pomieszczenia 24°C.
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Grzejniki tazienkowe
typu Premium i Premium MIX

Dane techniczne

C Przejdz do spisu tresci

Premium z przytaczem $rodkowym 50 mm

Wysokosé A| Szerokosé¢ B Rozstaw osi llosé rur iez Pojemnos¢
zasilanie/powrot poziomych wodna
mm mm mm litry
7572883 1225 500 50 12 12,4 5,5 1,28
7572886
7572884 1540 500 50 15 14,4 6,2 1,23
7572887
7572885 1750 500 50 17 174 76 1,29
7572888
39 min. 40 max. 50
8 I
e 8 | —— ‘
I
—
8 | ———— ————— ‘
— — ‘
1 1 ‘
.S—L — — — ‘
— — — ‘
—— — @ 1 I
N~
— =} — - — \
3 — —————— [
w
q — — — I
3| | /= 2] B I —| 5] I N —| [
— — — I
o — o — o — I
— — — I
o ——— S —— = — =
2 = = ‘

50 50 50 min. 59,5 max.69,5

Odstep osi przytaczy grzejnika tazienkowego od sciany: min. 40 mm, maks. 50 mm
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Grzejniki tazienkowe
typu Premium i Premium MIX

Dane techniczne

< Przejdz do spisu tresci
Premium MIX z przytagczem srodkowym 50 mm

Wysokosé A| Szerokos¢ B Rozstaw osi llosé rur Pojemnos¢ Moc grzatki
zasilanie/powrét | poziomych wodna elektrycznej
mm mm mm [1{3% w

7572 889 1225 500 50 12 13,3 5,4 1,28 500
7572 892
7572 890 1540 500 50 15 15,4 6,1 1,23 600
7572 893
7572 891 1750 500 50 17 18,3 75 1,29 750
7572 894
39 min. 40 max. 50
8 i
T 8 | —— ‘
[
 —
8 | ——— ————— ‘
 —  — ‘
———  — ‘
§L ————  —  — ‘
 —  — ——— [
———— ——— 3  — [
N~
 — )  — -  — [
<
 — =  —  — [
[Te)
&  —  — ——— [
3  — 3  — 3 — \
 —  —  — [
o | —— o| | =—— o | /—— :
 —  — ———
Wl | =Y I —| Wi | (= -
S g = ‘

50 50 50 min. 59,5 max.69,5

Odstep osi przytaczy grzejnika tazienkowego od sciany: min. 40 mm, maks. 50 mm
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Armatura grzejnikowa

C Przejdz do spisu tresci
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Armatura grzejnikowa

Zestawy

< Przejdz do spisu tresci

Zestaw przytaczeniowy do grzejnikéw ptytowych
dla wariantu przytaczenia ,VK/M”

Gr.mat.V

7750787 Nal#£hl
! 99,- RN\

Odmiana B gtowica termostatyczna V Standard
katowa B Srubunek przytaczeniowy
katowy z zaworami G3" x %"
B nypel G%2"x 3" (2 szt.)
B jednostka dostawy 1 komplet

7390988 Mailg4Inl

( 108,~
-

B gtowica termostatyczna V Komfort
B Srubunek przytaczeniowy
katowy z zaworami G3" x %"
B nypel G2"x3%" (2 szt.)
B jednostka dostawy 1 komplet

7750788 Nalg£:1u

! o 104,

Odmiana B gtowica termostatyczna V Standard
prosta B Srubunek przytaczeniowy
prosty z zaworami G34" x 34"
B nypel G2"x %" (2 szt.)
B jednostka dostawy 1 komplet

7390989 Mailg4Nnl

( 115,

B glowica termostatyczna V Komfort
B Srubunek przytaczeniowy
prosty z zaworami G%" x %"
B nypel G2"x3%" (2 szt.)
B jednostka dostawy 1 komplet

Zestaw przytaczeniowy do grzejnikow ptytowych

dla wariantu przytaczenia ,K” i grzejnikdw tazienkowych

¢
) ) )
- r -

Gr.mat.V

7750791
14,-

Odmiana B gtowica termostatyczna V Standard
katowa B zawor termostatyczny R'2" katowy
B zawor powrotu R'2" katowy
B jednostka dostawy 1 komplet

PLN

~

7390990

( 127~

B gtowica termostatyczna V Komfort nr zam
B zawor termostatyczny R'2" katowy
B zawor powrotu R%2" katowy

B jednostka dostawy 1 komplet

7750792 Nil@£nl
14,-

Odmiana B gtowica termostatyczna V Standard
prosta B zawor termostatyczny R'2" prosty
B zawor powrotu R%2" prosty
B jednostka dostawy 1 komplet

7390991 Nil@<nl
127~

B gtowica termostatyczna V Komfort
B zawor termostatyczny R'2" prosty
B zawor powrotu R%2" prosty

B jednostka dostawy 1 komplet

l\

Wi dedel LLE L

'

=
d
¢
) ) -l
C C C
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Armatura grzejnikowa

Zestawy

Zestaw przytaczeniowy do grzejnikéw tazienkowych

C Przejdz do spisu tresci

Gr.mat.V

7750795
122,-

nr zam.
PLN

Odmiana B gtowica termostatyczna V Standard
katowa B zawor termostatyczny R'2" katowy, montaz
osiowa prawa prawostronny

B zawor powrotu R%2" katowy

B jednostka dostawy 1 komplet

7390992
131,-

B gtowica termostatycznaV Komfort

B zawor termostatyczny R'2" katowy, montaz
prawostronny

B zawor powrotu R'2" katowy

B jednostka dostawy 1 komplet

7750796
122,-

Odmiana B glowica termostatycznaV Standard
katowa B zawor termostatyczny R'2" katowy, montaz
osiowa lewa lewostronny

B zawor powrotu R2" katowy

B jednostka dostawy 1 komplet

7390993
131,-

B gtowica termostatyczna V Komfort

B zawor termostatyczny R%2" katowy, montaz
lewostronny

B zawor powrotu R'2" katowy

B jednostka dostawy 1 komplet

Odmiana B glowica termostatycznaV Standard 7750801
katowa B zawor termostatyczny R'2" katowy, 141,
z gwintem zewn. M22x1,5
B zawor powrotu R%2" katowy,
z gwintem zewn. M22x1,5
B ztaczka zaciskowa
GW M22x1,5 — Pex 16x2 (2 szt.)
B jednostka dostawy 1 komplet

B gtowica termostatyczna V Komfort 7670996
149,-

B zawor termostatyczny RY2" katowy,
z gwintem zewn. M22x1,5

B zawor powrotu R%2” katowy,
z gwintem zewn. M22x1,5

B ztaczka zaciskowa
GW M22x1,5 - Pex 16x2 (2 szt.)

B jednostka dostawy 1 komplet

Zestaw przytaczeniowy do grzejnikow tazienkowych
dla wariantu przytaczenia srodkowego 50 mm
Gr.mat.V

Armatura grzejnikowa Duo-plex B kolor chrom 7390995 NiIFZInk
B zintegrowane przytacze termostatyczne : 588,— [HH)\
B rozstaw krécécow zasilanie-powrdt 50 mm 'ﬁﬂ
B glowica termostatyczna o W
V Standard (biata) lub V Komfort (chrom) o)

B zawor odcinajacy

B system dwururowy

W kolor biaty 7390994 W<l

B odmiana katowa —
m nypel G&"x%" (2 szt.) ', o) - - ( 497~ |0\
W ztgczka zaciskowa = \( LB pof

GW M 22x1,5 — Pex 16x2 (2 szt.) ‘Sﬂ B = o~

B temperatura max. 120°C
B ci$nienie robocze 10 bar
B jednostka dostawy 1 komplet

v v o - ]
r - - - |
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Armatura grzejnikowa

< Przejdz do spisu tresci

Zestawy regulacyjne do ogrzewania podtogowego

Gr.mat.V

7497499 NiFLInh
474,

Zawor do ogrzewania H kolor
podtogowego RTL biaty + chrom
B do ograniczenia temperatury powrotu, np. w sys-
temach potaczonego ogrzewania grzejnikowego i
podtogowego
B z gtowica SH Brillant
M przytacza 2x GZ3%" B kolor chrom
B temperatura max. 90°C
B cisnienie robocze 10 bar
W zintegrowany odpowietrznik
B do montazu w Scianie
B dla powierzchni ogrzewania podtogowego nie prze-
kraczajgcych 15 m2 i dtugosci petli rur grzewczych

7497500 MlgF£:In]
486,— | #H)\

do 100 m
Zawor termostatyczny | kolor p— 7670997 Mgl
do ogrzewania podtogowego biaty + chrom i 1 450, [ ZE)

B do regulacji temperatury w pomieszczeniu z ogrze-
waniem podtogowym

B z gtowica SH Brillant

W przytacza 2x GZ3%"

B temperatura max. 90°C W kolor chrom

B cisnienie robocze 10 bar

W zintegrowany odpowietrznik

B do montazu w Scianie

B dla powierzchni ogrzewania podtogowego nie prze-
kraczajacych 15 m2 i dtugosci petli rur grzewczych
do 100 m

7670998 | Wilg£1ng
460,

Zawor do ogrzewania podtogowego RTL —~ 7512915 | Hald£lag!

B do ograniczenia temperatury powrotu, np. w systemach 198~ A\
potaczonego ogrzewania grzejnikowego i podtogowego A

B z gtowica SH Diamant / y

B przytacza: GZ4"x GZ M 22x1,5 &

B w komplecie potsrubunek zaciskowy 16x2/GW 34"

B ztgczka zaciskowa GW M 22x 1,5 — Pex 16x2

B temperatura max. 90°C

B cisnienie robocze 10 bar

B do montazu w szafce rozdzielaczowej

B dla powierzchni ogrzewania podtogowego nie przekraczajacych 15 m2 i dtugosci petli rur grzewczych
do 100 m

) v
r r
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Osprzet uniwersalny

C Przejdz do spisu tresci

Gtlowica termostatyczna V Standard

z zabezpieczeniem przed zamarznieciem

Kolor: biaty

Czujnik: element cieczowy

Ograniczenie temperatury:

B ograniczenie temperatury maksymalnej
lub minimalnej

B blokada na okreslonej temperaturze

Temperatury pomieszczenia dla poszczegolnych pozycji*1:
*|1|2|3|4|5|6

8° | 12°C

16°C | 20°C | 24°C | 28°C | 30°C
Histereza < 0,2 K, potozenie montazowe poziome

Gtowica termostatyczna V Komfort

z zabezpieczeniem przed zamarznigeciem
Kolor: biaty+chrom

Czujnik: element cieczowy

Ograniczenie temperatury:

B ograniczenie temperatury maksymalnej

Temperatury pomieszczenia dla poszczegolnych pozycji*1:
*|1|2|3|4|5|6

8° | 12°C | 16°C | 20°C | 24°C | 28°C | 30°C
Histereza < 0,2 K, potozenie montazowe poziome

Gtowica termostatyczna V Komfort

z zabezpieczeniem przed zamarznigciem
Kolor: chrom

Czujnik: element cieczowy

Ograniczenie temperatury:

B ograniczenie temperatury maksymalnej

Temperatury pomieszczenia dla poszczegolnych pozycji*':
*|1|2|3|4|5|6

8° | 12°C | 16°C | 20°C | 24°C | 28°C | 30°C
Histereza < 0,2 K, potozenie montazowe poziome

Gtowica elektroniczna

z zabezpieczeniem przed zamarznigciem

Kolor: biaty

B gtowica programowalna z cyfrowym zegarem
sterujacym

B 2 nastawy temperatury (temperatura komfortu i ekonom-
iczna)

B funkcja ustawiania roznych okresow czasu grzania

B funkcja wakacji

B funkcja ,, otwarcia okna”

B blokada przed dzieémi

Zakres regulacji temperatury: 10 do 28°C
Czas zamkniecia <1min

Zasilanie: 2xAA 1,5V

(zywotnos¢ baterii ok. 2 lata)

B przytacze M 30x 1,5
B jednostka !
dostawy 1 szt.

H przytacze M 30x 1,5

B jednostka
dostawy 1 szt.

W przytacze M 30x 1,5
B jednostka
dostawy 1 szt.

H przytacze M 30x 1,5
H jednostka
dostawy 1 szt.

Armatura grzejnikowa

Gr.mat.V

7750782 MilFzInk
45,80 |5

7670994 NiIFZIuk
L PLN

7670995 NIFZIuk
128,- |5\

7535230 MilgZzInhk
218,- [ {4\

*1 Podane wartosci sa orientacyjne. Zaleznie od pomieszczenia, dla uzyskania pozadanej temperatury moze byc konieczne

nieznaczne skorygowanie nastawy.
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Armatura grzejnikowa

Osprzet

dla wariantu przytaczenia ,zawor”

< Przejdz do spisu tresci

Srubunek przytaczeniowy

dla grzejnikéw ptytowych R 2" wewn.
mosiadz niklowany, komplet z nyplami
B temperatura max. 120°C

M cisnienie robocze 10 bar

Srubunek przytaczeniowy
dla grzejnikéw ptytowych R 2" wewn.
mosiagdz chromowany, komplet z nyplami
B ztgczka zaciskowa

GW M 22x1,5 — Pex 16x2 (2 sztuki)
B temperatura max. 120°C
M cisnienie robocze 10 bar

Wktadka zaworowa G 2"

B dla gtowicy termostatycznej M 30 x 1,5
B z nastawa wstepna

B jednostka dostawy 1 szt.

odmiana przelotowa
system dwururowy

[ ]
]
B zawory odcinajace
]

odmiana katowa
system dwururowy
zawory odcinajace

odmiana przelotowa
system dwururowy

[ ]
]
B zawory odcinajace
]

B odmiana katowa
B system dwururowy
B zawory odcinajace

B jednostka dostawy 1 szt.

Osprzet dla wariantu przytaczenia ,kompakt”

Zawor termostatyczny R 2"

mosiadz niklowany, wstepnie nastawialny,
ze srubunkiem przytaczeniowym

B temperatura max. 120°C

B cisnienie robocze 10 bar

Zawor termostatyczny katowy,
kolankowy R 2"

mosiagdz niklowany, wstepnie nastawialny,
ze srubunkiem przytaczeniowym

B temperatura max. 110°C

B cisnienie robocze 10 bar

Zawor powrotu R 2"

mosiadz niklowany, do odcinania,
ze srubunkiem przytaczeniowym
B temperatura max. 120°C

B cisnienie robocze 10 bar

1.7-6 V|E§MANN

B odmiana katowa
B dtugos$¢ montazowa
65 mm

B odmiana przelotowa
B dtugo$¢ montazowa
79 mm

B montaz lewostronny

B montaz prawostronny

B odmiana przelotowa
B dtugos$¢ montazowa
64 mm

B odmiana katowa
B diugos¢ montazowa
65 mm

jednostka dostawy 1 szt.

jednostka dostawy 1 szt.

jednostka dostawy 1 szt.

7750785
62,-

7750786
57~

7440995
210,

7440994
210,

7710367
30,

7418715
59,

7418714
59,-

7440996
60,-

7440997
60,-

7418717
2750

7418716
27,50

nr zam.

nrzam

v -
[ -
-

nr zam.

nr zam

nrzam
PLN

Gr.mat.V

nr zam.
PLN

nrzam

nrzam

o v ) -
r r - r

nr zam.

nrzam

nr zam
PLN

v -
- -
.- :



Armatura grzejnikowa

Dane techniczne

C Przejdz do spisu tresci

Charakterystyki
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Armatura grzejnikowa

Dane techniczne

< Przejdz do spisu tresci

Charakterystyki

Zawor powrotu R 2" 1000- - 77100
odmiana przelotowa // 7/

5 i ¢
E X \\\\\\ .g_
g 2 - N TN 5
5 100 A e A 102
© /. / E]
< / /] o
3 d / foinf. B
& /i o &

L LIS

/
A ,\W
N/ TTA

1 > 3 4 5 10 20 30 200 000
Przeptyw [kg/h]
0,001 0,002 0,01 0,02 0,1 0,2
Przeptyw [I/sec]
Dane numery nastaw 2 3 4 5 6
(ilo$¢ obrotéw wrzeciona)
wartosc ky, 0,19 0,48 0,74 0,98 1,36
Zawor powrotu R 2" 1000 7 7 77100
odmiana katowa // 7
/ /
/
: /
5\
g 4 . &
2T :
S N NS =
] 2 N ST o
£ 100 < 7 7 10 &
c / / / 5]
% S / AW/ &
2 » /. /[ /] ES
& VAN /. i o,
~ ~/ /
7\ \\\ \/
<
PN
A [ 7@ /
e 2 3 4 5 10 20 30 100 200 1000 '
Przeptyw [kg/h]
0,001 0,002 0,01 0,02 0,1 0,2
Przeptyw [I/sec]
Dane numery nastaw 2 3 4 5 6
(ilo$¢ obrotow wrzeciona)
wartosc ky, 0,15 0,56 0,99 1,31 1,58
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C Przejdz do spisu tresci

Charakterystyki

Srubunek przytaczeniowy
do grzejnikéw ptytowych
R 2"

odmiana przelotowa

Dane

Srubunek przytaczeniowy
do grzejnikéw ptytowych
R 2"

odmiana katowa

Dane

Armatura grzejnikowa

Dane techniczne

1000 - - -1 100
7 7
/. /.
/
// / /
6
5 O /
5 N @
E‘ : \\\\\\ g
.g - \ \\ \\\ ;
g 100 / VARAV! 103
° / / / / %
2 N / / / %
& Vans / [/ (0]
\\\A / /
Y /
N
N v ;4/
3 4 5 10 20 30 100 200 1000
Przeptyw [kg/h]
0,001 0,002 0,01 0,02 0,1 02
Przeptyw [I/sec]
numery nastaw 2 8 4 5
(ilo$¢ obrotéw wrzeciona)
wartosc ky 0,19 0,48 0,88 1,17
1000 7 7 1 100
/ /. /.
/
AN Ry 4
6
5 O /
5 4 2
E 3 \s\\\\ §
< N~ \\\ =
A o 108
z 5 / ] )
< / A AR AY/ 5
g ~ - / VAV S
%) N / /. 8,
A=y Vivir
Al N/ A/
N
AL N
\/ ™~ 7 /
10 y
5 i 5 10 20 30 100 200 1000
Przeptyw [kg/h]
0,001 0,002 0,01 0,02 0.1 02
Przeptyw [I/sec]
numery nastaw 2 & 4 b
(ilo$¢ obrotow wrzeciona)
wartosc ky, 0,16 0,51 0,86 1,28
VIESMANN
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Armatura grzejnikowa

Dane techniczne

< Przejdz do spisu tresci

Charakterystyki

Armatura grzejnikowa 1000 7 L 100
Duo-plex / /i
zawor termostatyczny / // // /
ks Vanvayw/i
o /)]
= 3K\\ RN /
g 2K ~ O~ g
£ \ NN =
1K @
8 N N =
NN . /
F i / / YA/ 02
] N VA YA =,
< < / /7 B
S A VARV WA/ S
& W /// o
/ AL T
IS/
A 7%7 /
10 > 1
2 3 4 5 10 20 30 100 200 000
Przeptyw [kg/h]
0,001 0,002 0,01 0,02 01 0.2
Przeptyw [l/sec]
Dane numery nastaw 0,5K 1K 2K 3K 4K 5K kvs
(ilos¢ obrotow wrzeciona)
wartosc ky, 0,08 0,21 0,33 0,44 0,58 0,64 0,76
Armatura grzejnikowa 1000 e g 100
Duo-plex / / /
zawor powrotny / / / /
/../
> avi
RGN /] )
= (2]
é 3 \\\\\\\ 8
© 2 NG TR T 2
5 1 N T g
:g 100 7 7 yA i 10 S
S =~/ / /, 3
> 7o / 7/ B
S » /. /.. ]/ %
& » / ~ yany/a (o]
A UANAY/4
/ N
/\ / ~o / 7/
10 2 3 4 5 10 20 30 100 200 7000
Przeptyw [kg/h]
0,001 0,002 0,01 0,02 0,1 0,2
Przeptyw [l/sec]
Dane numery nastaw 1 2 g 4 5 6
(ilos¢ obrotow wrzeciona)
wartos¢ ky, 0,06 0,24 0,40 0,69 0,95 1,03
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Armatura grzejnikowa

Dane techniczne

& Przejdz do spisu tresci

Charakterystyki

Zestawy regulacyjne do 1000 77777 100
ogrzewania podiogowego / / 7
/
/
E‘ max / ®
fe) °
E 5 =l
© 1 =
3 0.5 =
5100 7 10 2.
S 7/
£ 77/ 5
o yav/A =
2 s/ 3
7/‘
10 ¢
1 2 3 45 10 20 30 100 200 1000
przeptyw [kg/h]
0,001 0,002 0,01 0,02 0,1 0.2
przeptyw [l/sec]
Dane Otwarcie zaworu [mm)] 0,5 1 1,5 kvs
wartosé ky, 0,67 0,87 0,94 0,99
Zawor regulacyjny 1000 7 7 100
do ogrzewania 7 17
podiogowego RTL // / 7
'E kvs / "
Qo he
E 3k s
© 2k £
3 Tk &
5 100 7 y . 02
I / // /7 g.
S / / N/ =
2 /7 3
74 / //
/ %// :
10 ¢
1 2 3 45 10 20 30 100 200 1000
przeptyw [kg/h]
0,001 0,002 0,01 0,02 0,1 0.2
przeptyw [I/sec]
Dane Nastawa 1K 2K 3K kvs
wartosé k,, 0,21 0,55 0,75 0,84

VIEgMANN 1.7-11



Armatura grzejnikowa

Dane techniczne

< Przejdz do spisu tresci

Budowa i dziatanie

zaworu Duo-Plex

Zintegrowane przytacze

Duo-plex sktada sie z: nypel G%2" x 34"

B korpusu mosigzne-
go o powierzchniach
zewnetrznych pokrytych
powtokami dekoracyjny-
mi: biaty, chrom

B wkitadki zaworowej z
zamontowanej na niej
gtowica termostatyczna

m wktadki zaworowej zawo-
ru odcinajacego

B ztaczki zaciskowej do
rury wielowarstwowej
VIiPEX 16x2 (2 szt.)

B nypla G'2"x3%" (2 szt.)

powrot

ztaczka zaciskowa
zasilanie PEX 16x2

ztaczka zaciskowa
PEX 16x2

Gtowice posiadaja mozliwos¢ blokowania

i ograniczania nastaw temperatury
Ograniczenie nastawy lub blokowanie nastawy
temperatury mozemy dokona¢ po zdjeciu gtowi-
cy z zaworu termostatycznego.

Trzpien blokujacy
(opcja na zamoéwienie)

Od strony nakretki przytaczeniowej osadzone sa
dwa trzpienie blokujace. Zmieniajac potozenie
tych trzpieni w otworkach ponumerowanych od
,0” do ,6" otrzymujemy odpowiednia pozycje
blokady nastawy lub jej ograniczenie.

Otwory
do ograniczenia
i blokady nastaw

Nastawa wstepna zaworéw termostatycznych

Zawory termostatyczne posiadaja mozliwosé skala nastaw wstepnych

ustawiania nastawy wstepnej. 2nak odniesienia

Realizacje nastawy wstepnej dokonuje sie po
zdjeciu gtowicy z zaworu termostatycznego ‘ /
za pomoca klucza ptaskiego S 13. Obracajac
tuleje obrotowa ustawiamy znak na tulei 1
na odpowiednia liczbe na skali nastaw
wstepnych naniesionych na czole korpusu
wktadki zaworowe;.

\ S=13 na tulei obrotowej

1.7-12 V|E§MANN



Armatura grzejnikowa

Dane techniczne

C Przejdz do spisu tresci

Szkic zabudowy zaworu do ogrzewania podtogowego RTL

w systemie potaczonego ogrzewania grzejnikowego i podtogowego

Zawor do ogrzewania

rzejnik
podtogowego RTL grzej
do montazu w S$cianie
montowany jest na prze-
wodzie powrotnym petli , .
ogrzewania podtogowego Zawor do ogrzewania o
podtogowego RTL lml
a¥ 3
=
zasilanie
powrot
Dane skala 0 10 20 30 40 50
temperatura zamkn. <10°C <20°C <30°C <40°C <50°C
otwarcia

Szkic zabudowy zaworu termostatycznego do ogrzewania podiogowego

Zawor termostatyczny :
do ogrzewania podtogo- Zawor termostatyczny
wego do ogrzewania podtogowego
montowany jest na prze-
wodzie powrotnym petli
ogrzewania podtogowego

2]

o"lI

Wskazowka!

Uzywajac zaworu termo-
statycznego do utrzymania
temperatury w pomiesz-
czeniu nalezy pamietac aby
temperatura zasilania nie
przekraczata maksymalnej
zalecanej temperatury
ogrzewania podfogowego

zasilanie

powrot

Dane skala * 1 2 8] 4 5 6
temperatura 8°C 12°C 16°C 20°C 24°C 28°C 30°C

VIEgMANN 1.7-13



Armatura grzejnikowa

Dane techniczne

< Przejdz do spisu tresci

Dane techniczne i budowa zestawow regulacyjnych do ogrzewania podtogowego

Zawor do ogrzewania podtogowego RTL

Umozliwia kontrole temperatury w petli ogrzewania podtogowego o powierzchni nie przekraczajacej 15 m2 i dtugosci petli
rur grzewczych do 100 m, uzywany do ograniczenia temperatury powrotu w systemach grzewczych, w ktérych ogrzewanie
podtogowe wystepuje w potaczeniu z grzejnikami. Temperatura wody przenoszona jest z korpusu zaworu na czujnik.

Jesli nastawiona na gtowicy warto$¢ temperatury jest nizsza od temperatury wody, regulator sie zamyka, a jesli wyzsza to
regulator sig otwiera.

B Zawor termostatyczny do montazu w $cianie posiada dwie koncéwki przytaczeniowe z gwintem zewnetrznym GZ 34"
przystosowane do srubunku zaciskowego (nr zam. 7548442).

B Zawor termostatyczny do motazu w szafce rozdzielacza posiada z jednej strony koncowke z gwintem GZ 2", a z drugiej
strony ztagczka zaciskowa GW M 22x1,5 — Pex 16x2

Zawor termostatyczny do ogrzewania podtogowego

Przeznaczony do indywidualnej regulacji temperatury w pomieszczeniu z ogrzewaniem podtogowym, ktérego powierzchnia nie
przekracza 15 m2 i dtugos¢ petli rur grzewczych wynosi maksymalnie 100 m. Termostat zaworu reaguje na zmiany temperatury
powietrza w pomieszczeniu. Zawor termostatyczny posiada dwie koricowki przytaczeniowe z gwintem zewnetrznym GZ 3"
przystosowane do srubunku zaciskowego (nr zam. 7548442).

Dane techniczne 128+3

B ci$nienie nom. 1 MPa = =
B czynnik grzewczy: woda
B ci$nienie prébne: 1,5MPa
B temperatura pracy: 90°C

138

Budowa:

(1) maskownica przednia

(2 kaseta podtynkowa

(3 zawor termostatyczny

® odpowietrznik

(®) gtowica termostatyczna
Brilliant

1.7-14 V|E§MANN



Armatura grzejnikowa

Dane techniczne

C Przejdz do spisu tresci

Dane techniczne i budowa zestawow regulacyjnych do ogrzewania podtogowego

Zawor do ogrzewania
podtogowego RTL = ztgczka zaciskowa
do montazu w szafce PEX 16x2
rozdzielacza

montowany jest na prze-
wodzie powrotnym petli
ogrzewania podtogowego

.
| =
E =
Dane skala 10 20 30 40 50
temperatura <10°C <20°C <30°C <40°C <50°C
otwarcia

V|E§MANN 1.7-15



< Przejdz do spisu tresci
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C Przejdz do spisu tresci

2

System instalacyjny VIiPEX

Systemy instalacyjny
VIiPEX



< Przejdz do spisu tresci



C Przejdz do spisu tresci

System instalacyjny VIiPEX

Zastosowanie:

centralne ogrzewanie
ciepta woda uzytkowa
ogrzewanie podtogowe

System instalacyjny VIiPEX

m Wygodny i szybki montaz dzieki optymalnie dopasowanym
elementom systemowym.

m Systemowe ptyty izolacyjne z wytrzymata folig zapewniaja
pewne kotwiczenie spinek rurowych

m Nadrukowana siatka utatwia uktadanie rur zgodnie z projektem

m Wysokiej jakosci komponenty zapewniaja wysokie bezpieczen-
stwo eksploatacji i dtuga zywotnos¢ instalacji.

m Rura wielowarstwowa i ztaczki zaprasowywane objete sa
10-letnig gwarancja producenta
(warunki gwarancji znajduja sie na stronie 2-28).

m System przeznaczony do zaprasowywania szczekami
o konturach:
- $rednice 16, 20, 26, 32 — kontur typ FTH,
- $rednice 40, 50, 63, 75 - kontur typ F

» Prosze zapoznaé sie z wytycznymi projektowymi.

Vi EEMAN N 21



System instalacyjny ViPEX

Rury wielowarstwowe

< Przejdz do spisu tresci

Komponenty systemu ViPEX

Rura wielowarstwowa ViPEX

B rura 5-warstwowa PEX-AL-PE
B max. temperatura pracy: 95°C
B max. ci$nienie robocze: 10 bar

B J16x2 mm 7548375 Hig<Ink
B zw06j 200 m 941, | {H\
'S0l PLN/m.b.

W kolor biaty B Z16x2 mm 7548374 |zl
B zw6j 500 m 2192~ |5

4,38 PLN/m.b.

B J20%x2 mm 7548376 | ali4ll
H zw6j 100 m 732~ 44

732 PLN/m.b.

B J26x3 mm 7548377 | ali 4l
B zwo6j 50 m 855~ |7

17,10 PLN/m.b.

B 32x3 mm 7548378 Hlg<Ink
M zw6j 50 m 1140,- | 5

LNl PLN/m.b.

B J40x3,5 mm 7549859 NilgZ1agh
0 M sztanga 5 m 221, | {5\
VL0 PLN/m.b.

B J50x4 mm 7549860 | a4zl
B sztanga 5 m 368~ | i)

73,60 PLN/m.b.
B J63%x4,5 mm 7549861 | ali 4=l
B sztanga 5 m 662~ |7

132,40 PLN/m.b.
B J75x5 mm 7549862 Milg<Ink
M sztanga 5 m 1572, | {5\

314,40 QEER\VHGN
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Komponenty systemu ViPEX

C Przejdz do spisu tresci

Rura wielowarstwowa ViPERT

M rura 5-warstwowa PERT-AL-PERT
B max. temperatura pracy: 70°C

B max. cisnienie robocze: 10 bar

H kolor biaty

Rura wielowarstwowa ViPERT RED

B $rednica nominalna - 16 mm

B max. temperatura pracy — 70°C

B max. cisnienie — 6 bar

B min. promien giecia — 5xD

B wewnetrzna warstwa antydyfuzyjna
z EVOH

B kolor czerwony

Rura wielowarstwowa ViPERT GREY

M Srednica nominalna - 16 mm

B max. temperatura pracy — 70°C

B max. ci$nienie — 6 bar

B min. promien giecia — 5xD

B wewnetrzna warstwa antydyfuzyjna
z EVOH

H kolor szary

Rura wielowarstwowa ViPERT w otulinie
M Srura b-warstwowa PERT-AL-PERT

B max. temperatura pracy: 70°C

B max. cisnienie robocze: 10 bar

M kolor rury biaty

M izolacja gr. 6 mm, kolor szary

System instalacyjny VIiPEX

B J16x2 mm
H zw06j 200 m

B J16x2 mm
H zwo6j 500 m

B J20x2 mm
H zwo6j 100 m

B J26x3 mm
H zwG4j 50 m

B J32x3 mm
H zwG4j 50 m

B J16x2 mm
H zwG6j 600 m

B J16x2 mm
W zw0j 2 szt. x 600 m

B J16x2 mm
B zwo6j 50 m

Rury wielowarstwowe

7548380
856,
4,28

7548379
2045,-
4,09

7548381
665,—
6,65

7548382
757-
15,14

7548383
1027~
20,54

7750390
2098,
3,50

ZK07459
3444,-
2,87

7783584
297~
5,94

Vi EgMANN

nrzam.

PLN
PLN/m.b.

nrzam.

PLN
PLN/m.b.

nrzam.

PLN
PLN/m.b.

nrzam.

PLN
PLN/m.b.

nrzam.

PLN
PLN/m.b.

nr zam.
PLN

PLN/m.b.

nrzam.

PLN

PLN/m.b.

nrzam.

PLN

PLN/m.b.
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System instalacyjny ViPEX

Komponenty mosiezne o $rednicy od 16 do 32 mm

Komponenty systemu ViPEX eXtra Safe

Kolano zaprasowywane, nascienne 35 mm
mosigdz odporny na odcynkowanie,
bezotowiowy CW724R, uszczelka EPDM

Kolano zaprasowywane, nascienne 52 mm
mosiadz odporny na odcynkowanie,
bezotowiowy CW724R, uszczelka EPDM

Kolano zaprasowywane, nascienne 78 mm
mosigdz odporny na odcynkowanie,
bezotowiowy CW724R, uszczelka EPDM

Kolano zaprasowywane, z gwintem zewnetrznym
mosiadz odporny na odcynkowanie,
bezotowiowy CW724R, uszczelka EPDM

l ]

[ithine
e

Kolano zaprasowywane, z gwintem wewnetrznym
mosiadz odporny na odcynkowanie,
bezotowiowy CW724R, uszczelka EPDM

" Sugerowana ilos¢ zamawiania w opakowaniach zbiorczych (woreczkach)

2.4 V|E§MANN

16x 72"

20x%L"

20x %"

26x 34"

16x 72"

16x 72"

20x 2"

16x 72"

20 x%2"

20%x 34"

26 x 34"

32x1"

16 x 72"

20 x 15"

20%x 34"

26 x 34"

32x1"

< Przejdz do spisu tresci

llosé szt.
(woreczek)™"

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

7711006
27,80

7711007
34,20

7711008
34,20

7711009
39,50

7711010
50,-

771101
46,-

7711012
60,—-

7711013
23,60

7711014
24,60

7711015
24,60

7711016
36,30

7711017
75,

7711018
20,30

7711019
25,60

7711020
34,20

7711021
3750

7711022
58,

Gr.mat.V

o
|

nrza
PLN

nrzam.

nr zam.

nr zam.
PLN

nrzam.

nr zam.
PLN

nrzam.
PLN

nr zam.
PLN

nrzam.
PLN

nrzam.
PLN

nr zam.
PLN

nrzam.
PLN

nr zam.
nr zam.
PLN

nrzam.
PLN

o o - )
- - | |



System instalacyjny VIiPEX

Komponenty mosiezne o $srednicy od 16 do 32 mm

C Przejdz do spisu tresci

Komponenty systemu ViPEX eXtra Safe

llosé szt.
(woreczek)™

Tréjnik zaprasowywany, z gwintem wewnetrznym 16x7%2" x 16 10 | 7711035 MilgZIn®
mosiadz odporny na odcynkowanie, 34,20 | /N
bezotowiowy CW724R, uszczelka EPDM 20x4" x 20 10 7711036 s
36'30
\ 3 20x %" x 20 10 | 7711037 HlgZInk
: o R 38,50 |5\
12 4 26x75"x 26 2 nr zam.
- 48,20 |5\
26x%"x 26 5| | 7711039 Ni&ZInB
52,- | {5\
32x"x 32 5 | 7711040 HigZInk
56,—- |H5)
32x%"x 32 5| | 7711041 RigZIuB
66,—- | H5)
32x1"x32 5 | 7711042 RiFLink
74,- |5}
Ztaczka zaprasowywana, z gwintem wewnetrznym 16 x 72" 10 7711080 | ais4lapt
mosigdz odporny na odcynkowanie, 16,10 |5\
bezotowiowy CW724R, uszczelka EPDM 20x7" 10 771081 i
20x %" 10 7711082 | ol 4iag
23,60 | A\
26 x %" 5 7711083 | alf 4l
34,20 | :H5)
26x1" 5 7711084 | alf 4l
44,90 |[:5)
32x1" 5 | 7711085 WNilgZInk
51,- {5
32x 1" 5 | 7711086 MilgLlnk
66,- | H5)
Ztaczka zaprasowywana, z gwintem zewnetrznym 16 x 72" 10 7711071 | ol 4lap
mosigdz odporny na odcynkowanie, 14,90 | 5
bezotowiowy CW724R, uszczelka EPDM
16x 34" 10 | 7711072 EilgZInh
20,30 | M)
20x 2" 10 = 7711073 Mgk
16,10 |5\
20x 34" 10 | 7711074 HigZIn®
21,40 | :5)
20%x1" 10 | 7711075 NlgZIn®
28,90 | M)
26 x %" 5 | 7711076 HilgzInk
33,10 | ZH)\
26x1" 5| | 7711077 NlgZIuB
3750 | H)\
32x1" 5 | 7711078 RilgLlnk
49,20 |5\
32x 1" 5 | 7711079 HilgzInk
63— | H5)
“ Sugerowana ilos¢ zamawiania w opakowaniach zbiorczych (woreczkach)
VIEEMANN 2-5



System instalacyjny ViPEX

Komponenty mosiezne o $rednicy od 16 do 32 mm

Komponenty systemu ViPEX eXtra Safe

Ztaczka zaprasowywana z potsrubunkiem

z uszczelnieniem ptaskim, gwint wewnetrzny
mosigdz odporny na odcynkowanie,
bezotowiowy CW724R, uszczelka EPDM

Ztaczka podtaczeniowa z uszczelnieniem stozkowym
do przytaczania rur systemowych 16x2 mm
(jednostka dostawy 2 sztuki)

Ztaczka podtaczeniowa

z uszczelnieniem stozkowym, zaprasowywana
mosigdz odporny na odcynkowanie,
bezotowiowy CW724R, uszczelka EPDM

- P
.?\J})

s

16x 72"

16x 34"

20x 34"

20x1"

26 x 34"

26x1"

26 x 1"

26x1%"

32x1"

32x1%a"

32x 1"

16x2/GW 3"

Do przytaczania rury:
VIiPEX, VIiPERT i ViPERT RED

16x2/GW 3"

20x2/GW3"

" Sugerowana ilos¢ zamawiania w opakowaniach zbiorczych (woreczkach)

26 V|E§MANN

< Przejdz do spisu tresci

llosé szt.
(woreczek)™

10

10

10

10

10

10

10

7711095
21,40

7711096
22,40

7711097
27,80

7711098
31,-

7711099
36,30

7711100
46,-

7711101
55,—

7711102
60,

7711103
64,-

7711104
71,-

7711105
74,

7548442
27,80

7711106
42,80

7711107
46,

Grmat.V

nrzam.

nr zam.
PLN

nr zam.
PLN

nr zam.
PLN

nr zam.
PLN

nr zam.
PLN

nrzam.
PLN

nr zam.
PLN

nrzam.
nrzam.
PLN

nr zam.
PLN

nr zam.
PLN

nrzam.

) ) )
r r r

nrzam.

)
-
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System instalacyjny VIiPEX
Komponenty PPSU o srednicy od 16 do 32 mm

C Przejdz do spisu tresci

Komponenty systemu ViPEX eXtra Safe

llosé szt.

(woreczek)™
Kolano zaprasowywane, proste 16x16 10 7711000
PPSU, uszczelka EPDM 12,70 1200
20x20 10 7711001 Halg<InB
1740 | {5)
26x26 5 7711002 | qf 4
26,50 | 5)
32x32 5 7711003 | a4
38,40 | M)
Kolano zaprasowywane, 45° 26x26 5 7711004
PPSU, uszczelka EPDM 32,90 [0
32%x32 5 | 7711005 Nilg£1nk
42,10 | L

Tréjnik zaprasowywany prosty 16x16x 16 10| | 7711031 MNalg£lnl
PPSU, uszczelka EPDM 18,30 | H)\\
20x20x20 10 7711032 [iF 4
21,90 |75\
26x26x26 5 | 7711033 Hlg<]
3740 | A\

32x32x32 5 | 7711034 WlgZiyk
50,- NN\

16x20x 16 10 7711043
21:=

nrzam

Tréjnik zaprasowywany R

redukcyjny

PPSU, uszczelka EPDM 20x16x 16 10 7711044 |[;iF -«
25,60 |75\

20x 16x20 10 7711045 [iF 4«

23,80 |5\

20x20x 16 10 7711046 |4

22,90 | /A
20x26x20 10 7711047 [~

29,30 | A
26x16x 20 5 7711048 | li~

28,30 |
26x16x26 5 7711049

32,10 | {5
26x20x16 5 7711050

28,30 |5\
26x20x20 5 7711051

29,30 | /5
26x20x26 5 7711052

33,80 |ZE)"
26x26x 16 5 7711053

29,30 | 5\
26x26x20 5 7711054

34,70 |75\
32x16x32 5 7711055

44,70 | E)
32x20x26 5 7711056

46,60 | Z5)"
32x20x32 5 | 7711057 HRlg#]

49,40
32x26x%x26 5 | 7711058 Nil##£]

48,50
32x26x32 5 7711059

4750 | {5\

" Sugerowana ilos¢ zamawiania w opakowaniach zbiorczych (woreczkach)

N
~N
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System instalacyjny ViPEX
Komponenty PPSU o srednicy od 16 do 32 mm

< Przejdz do spisu tresci

Komponenty systemu ViPEX eXtra Safe

llosé szt.
(woreczek)™

Ztaczka 16x 16 10 7711067
zaprasowywana, prosta 1M~ | {5
PPSU, uszczelka EPDM
20x20 10 7711068
13,80
26 %26 5 7711069
21,- [H5)
32x32 5 7711070 NilgZInH
2750 | J5)
Ztaczka 16x20 10 7711087 HilgZIn®
zaprasowywana, redukcyjna 16,40 | 5\
PPSU, uszczelka EPDM
16% 26 10 7711088 NlgZInk
19,20 | 5\
20x 26 10 7711089 Hal@£:Inh
19,20 |5\
20x32 10 7711090 RlEzInk
2750 | A\
26x32 b 7711091 HigZInh
2750 | J5)
Korek koncowy, 16 10 7711027 RlgzInk
zaprasowywany PPSU il PLN
uszczelka EPDM
20 10 7711028 KilgZzInk
11,90 | JE)
26 5 7711029 HilgZIuh
15,60 | 5\
32 5 7711030 HlgZInk
21,90 |5\

" Sugerowana ilos¢ zamawiania w opakowaniach zbiorczych (woreczkach)

2.3 V|E§MANN



Komponenty systemu ViPEX eXtra Safe

C Przejdz do spisu tresci

Kolano do podtaczenia grzejnika
M rura Cu, niklowana
B jednostka dostawy 1 szt.

®
1

—_—

Trojnik do podtaczenia grzejnika
M rura Cu, niklowana
B jednostka dostawy 1 szt.

216 mm
dtugosé: 330 mm

216 mm
dtugosé: 330 mm

“ Sugerowana ilos¢ zamawiania w opakowaniach zbiorczych (woreczkach)

System instalacyjny VIiPEX

llosé szt.
(woreczek)™
2 7711108
58,—
2 7711109
59,—

Vi Eg MANN 29



System instalacyjny ViPEX

Komponenty mosiezne i PPSU o $rednicy od 40 do 75 mm

Komponenty systemu ViPEX eXtra Safe

Kolano zaprasowywane, proste
uszczelka EPDM

Kolano zaprasowywane, 45°
uszczelka EPDM

/.
-7

Kolano zaprasowywane, z gwintem zewnetrznym
mosiadz odporny na odcynkowanie CC770S,
uszczelka EPDM

Tréjnik zaprasowywany prosty
uszczelka EPDM

w_
T

— T —

o

i

40x40
PPSU

50x50
PPSU

63x63
PPSU

75%75
mosiadz CC770S

40x40
PPSU

50x50
PPSU

63x63
PPSU

75%75
mosiadz CC770S

40x1Ya"”

50x 172"

40x40x40
PPSU

50x50x50
PPSU

63x63x63
PPSU

75%75%75
mosiadz CC770S

" Sugerowana ilos¢ zamawiania w opakowaniach zbiorczych (woreczkach)

210 V|E§MANN

< Przejdz do spisu tresci

llosé szt.
(woreczek)™

7549863
73,-

7549864
122,-

7549865
238,—

7549866
565,—

7549867
92,

7549868
14,-

7549869
217-

7549870
565,
7549871
139,

7549872
265,-

7549873
125,-

7549874
163,

7549875
381,-

7549876
879,

nr zam.
PLN

nr zam.
PLN

nr zam.
PLN

nr zam.
PLN

nr zam.
PLN

nr zam.
PLN
nr zam.

PLN

nr zam.
PLN

nr zam.
PLN

nr zam.
PLN

nr zam.
PLN

nrzam.

) n) n-)
r - r



System instalacyjny VIiPEX

Komponenty mosiezne i PPSU o $rednicy od 40 do 75 mm

C Przejdz do spisu tresci

Komponenty systemu ViPEX eXtra Safe

llosé szt.

(woreczek)™ Grmat.V
Trojnik zaprasowywany redukcyjny 40%x20x 40 3 | 7711060 HiigZzInk
uszczelka EPDM PPSU 135~ | ZH)\

40x26x40 3 | 7711061 NIk
PPSU 141,- | {5

40x 32 x40 3 | 7711062 HiigZ!
PPSU 145~ | {5\
50x20x50 2 | 7711063 Hilg£1F
PPSU 195- QA
50% 26 x50 2 | 7711064 RIFZ£ink
PPSU 199~ | A\
50x32x50 2 | 7711065 HlgzInk
PPSU 201~ |5\
63x32x63 1 7711066 Hl@ZInk
PPSU 414, - | L5\
63x40x63 1 | 7549884 MiIFZInk
PPSU 386,— | A4
63x50x63 1 | 7549885 Hil@<Ink
PPSU 407~ [ {5\
75x40x75 1 | 7549886 MiiEZInk
mosigdz CC770S 818,— | N\
75x50%x75 1 7549887 |l 4k
mosiadz CC770S 843~ | A\
Tréjnik zaprasowywany, z gwintem wewnetrznym 40 x 2" x40 3 | 7549888 MiigZzInk
mosiadz odporny na odcynkowanie CC770S, 179,- | #5)
uszczelka EPDM
40x34" x40 3| | 75498389 Milg£:Ink
204, | ZA)\
50x 34" x50 2 [7549890 Mgk
277- [H5)
63x1"x63 1 [7549891 NilgZInh
481,- | 45
75x1"%x75 1 | 7549892  Hil@<Ink
811~ | A\
Ztaczka zaprasowywana, prosta 40 x40 3 7549893 | ;i 4l
uszczelka EPDM PPSU 72~ RN\
50x50 2 [7549894 HilgzInk
PPSU 96,- [:H5)
63x63 1 7549895 |~
PPSU 162,
75x75 1 7549896
mosiadz CC770S 457-

" Sugerowana ilos¢ zamawiania w opakowaniach zbiorczych (woreczkach)

Vi EgMANN 2-11



System instalacyjny ViPEX

Komponenty mosiezne i PPSU o $rednicy od 40 do 75 mm

Komponenty systemu ViPEX eXtra Safe

Ztaczka zaprasowywana, redukcyjna
uszczelka EPDM

Ztaczka zaprasowywana, z gwintem wewnetrznym
mosiadz odporny na odcynkowanie CC770S,
uszczelka EPDM

Ztaczka zaprasowywana, z gwintem zewnetrznym
mosiadz odporny na odcynkowanie CC770S,
uszczelka EPDM

40x 26
PPSU

40x32
PPSU

50x32
PPSU

50x40
PPSU

63 x40
PPSU

63 x50
PPSU

75x40
mosiadz CC770S

75%50
mosigdz CC770S

75%x63

mosigdz CC770S
40%x1”

40 x 14"

50 x 112"

63x2"

40%x1"

40x 1%4"

40x 12"

50x 172"

50x2"

63x2"

75%x2"

" Sugerowana ilos¢ zamawiania w opakowaniach zbiorczych (woreczkach)

212 V|E§MANN

< Przejdz do spisu tresci

llosé szt.
(woreczek)™

7711092
83,

7711093
83,

7711094
121,-

7549900
147~

7549901
201,

7549902
223,

7549903
424,

7549904
437~

7549905
450,

7549906
132,-

7549907
119,-

7549908
162,—-

7549909
271,-

7549910
105,

7549911
99,

7549912
155,-

7549913
167-

7549914
224,-

7549915
230,

7549916
457~

nrza
PLN
nr zam.

PLN

nrzam.
nrzam.
nrzam.
nrzam.

PLN

nrzam.
PLN

nr zam.
PLN

nr zam.
PLN

nr zam.
PLN

nr zam.
PLN

nr zam.
PLN

nr zam.
PLN

nrzam.
PLN

nrzam.
PLN

nr zam.
PLN

nrzam.
PLN

nr zam.
PLN

) ) )
- - r



C Przejdz do spisu tresci

Komponenty systemu ViPEX

Plyta izolacyjna

B ze styropianu EPS 100, zgodnie z EN 13163

B skiadana kostka 610x540x1000 mm

B z jednostronng zaktadka 30 mm

B wspotczynnik opornosci cieplnej: 0,75 m? x K/W

B klasa odpornosci ogniowej wg EN ISO 11925-2

B maksymalne dopuszczalne obciagzenie na warstwie
wyréwnawczej — 20 kN/m?

B jednostka dostawy 1 kostka (efektywna powierzchnia
catkowita 10 m?)

Spinki do rur 16
B do montazu rur ViPEX 16x2 mm na ptytach izolacyjnych
B materiat: tworzywo sztuczne
B w magazynkach po 50 sztuk
B jednostka dostawy: 600 sztuk w kartonie
(12 magazynkow po 50 sztuk)

Listwa brzegowa 150 mm

M z pianki PE

B z doklejonga folig polietylenowa

B naciecia utatwiajace odrywanie

B wysokos$¢ 150 mm, grubos¢ 8 mm
B jednostka dostawy: rolka 25 m

System instalacyjny VIiPEX

7247183
350,-
35=

7535543
109,
0,18

7535542
61,—-
2,44

Vi EgMANN

nr zam.
PLN
PLN/m?

nr zam.
PLN
PLN/szt.

nrzam.
PLN
PLN/m.b.

2-13



System instalacyjny ViPEX

Komponenty systemu instalacyjnego VIiPEX

Narzedzie do gratowania i kalibrowania rur

Narzedzie do gratowania i kalibrowania rur

- |

Zestaw do gratowania i kalibrowania rur komplet

zestaw sktadajacy sie z:

B konncéwek gratujaco-kalibrujacych rure przed
wykonaniem ztacza zaprasowywanego

B uchwytu recznego

W walizki

Sprezyna do giecia rur

Walizka z narzedziami ViPex-Box 1

zestaw sktadajacy sie z:

B szczek do zaprasowywania REMS typ F

B obcinaka do rur 14-40mm

B narzedzia do gratowania i kalibrowania rur
W walizki

. = =
|

i

FRANKISCHE l
|

”4’&
9 2o

214 V|E§MANN

$rednica rur:
16/20/26/32 mm

$rednica rur:
16/20/26/32 mm

B sprezyna wewnetrzna
B do rur o srednicy 16 mm

B sprezyna wewnetrzna
B do rur o srednicy 20 mm

B sprezyna zewnetrzna
B do rur o $rednicy 16 mm

B sprezyna zewnetrzna
B do rur o $rednicy 20 mm

$rednica rur:
16/20/26/32 mm

< Przejdz do spisu tresci

7549921
434,

7711110
120,-

7549922
978,—

7549923
79,-

7549924
93,

7549925
105,—

7549926
120,

7549932
5995,

Grmat.V

nrzam.

nr zam.

nrzam.

nr zam.
nr zam.
PLN
nr zam.
nr zam.
PLN

nr zam.
PLN

v ] ) - )
- - - | -



System instalacyjny VIiPEX

C Przejdz do spisu tresci

Komponenty systemu instalacyjnego ViPEX

Nozyce do ciecia rur 12-20 mm 7711111 Rlg£lnk
605~ | {5)

Obcinak do rur 14-40 mm 7711112 EigZ1nk
564,— | A\

Obcinak do rur 14-75 mm 7711113
847~

Vi EEMANN 215



System instalacyjny ViPEX

< Przejdz do spisu tresci

Automatyka ogrzewania podtogowego

Grmat.V

7784211
68,—

Sitownik zaworu rozdzielacza 230V

M napiecie znamionowe 230V

B mozliwe ustawienia: tryb automatyczny lub bezpradowe
reczne ,zamknij/otworz”

B bezpradowa zamkniete (NC)

B pobo6r mocy: moc robocza < 2,0W;

M klasa ochrony IP 54

M czas otwierania i zamykania 4 min.

H gwint M 30x1,5

M pozycja montazu dowolna: pozioma, pionowa, do gory
nogami

W przewod 2x0,5 mm?, dtugosé kabla 1 m

nr zam.
PLN

Modut przytaczeniowy do indywidualnego sterowania

ogrzewaniem/chtodzeniem pomieszczen

Do bezpiecznego i wygodnego podtaczania sitownikow zaworéw

rozdzielacza z odpowiadajacymi termostatami pokojowymi

m Technika przytacza zaciskowego bez uzycia srub

m Zacisk zewnetrznej pompy obiegowej lub kotta grzewczego

m Sterowanie pompa

m Kanat redukcyjny — potaczenie dla zewnetrznego zegara
systemowego

m Przystosowany do systemow ogrzewania i/lub chtodzenia

m Przystosowana do wspotpracy z sitownikami
termoelektrycznymi typu NC (bezpragdowo zamkniete) m Mozliwos$é podtaczenia: 7750195 WIFLInk

m Stopien ochrony IP20 6 stref grzewczych/termostatow 215,- |[[ZH)\"

m Wymiary wys. xszer.x gt.: 90x327 x52 mm pokojowych, maksymalnie

m Napiecie zasilania: 230V 15 sitownikow

m Mozliwos$é podtaczenia: 7750196 WMilgLlnk
10 stref grzewczych/termostatow 245,- [[:5)
pokojowych, maksymalnie
18 sitownikéw

Termostat pokojowy, analogowy - ogrzewanie | = = 7750197 KlgZ£InN
m Zakres temperatury 10-28°C 65,- | ZH\

m Obnizenie temperaturowe: 4°C

m Histereza: 0,5 K

m Zintegrowany przekaznik przetaczajacy k
m Funkcja ochrony przed zamarzaniem (temperatura 6°C) ﬂ .
m Montaz nascienny lub w puszcze podtynkowej

m Kolor: biaty (RAL 9003) /
m Mozliwos$¢ podtaczenia: max. 10 sitownikow (max. 3W/Sitownik) S’c

o
= Stopien ochrony IP20 W
m Wymiary szer.xwys. xgt.: 86 x86x29 mm
m Napiecie zasilania: 230V

m Temperatura pomieszczenia dla poszczegdlnych nastaw:
Nastawa | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Temperatura

pomieszczenia °C 175

‘ 10,5 ‘ 14 21 24,5 28

Termostat pokojowy, cyfrowy — ogrzewanie =Tl 7750198 KilgZ£1nN

m Wyswietlacz LCD 16,- | ZH)\
m Zakres temperatury: 5-30°C -

m Obnizenie temperaturowe: 2°C

m Histereza: 0,5 K (pomiedzy 17-24°C)

m Zintegrowany przekaznik przetaczajacy L

m Funkcja ochrony przed zamarzaniem (temperatura 5°C)

m Funkcja ochrony zaworu

m Montaz nascienny lub w puszcze podtynkowej /

u Kolor: bialy (RAL 9003) NOWOsc

m Mozliwos¢ podtaczenia: max. 5 sitownikow (max. 3W/sitownik) /
m Wymiary szer.xwys. xgt.: 86 x86x31 mm

216 V|E§MANN



System instalacyjny VIiPEX

Automatyka ogrzewania podtogowego

C Przejdz do spisu tresci

Termostat pokojowy, cyfrowy z programatorem tygodniowym — ogrzewanie/chtodzenie = 7750199
= Wyswietlacz LCD 278,
m Funkcja Smart Start/Smart Stop

m Programy komfortowe do dziennego programowania trybu grzania/chtodzenia
m Wejscie ,,change over” to zmiany trybow

m Zakres temperatury: 5-30°C

m Obnizenie temperaturowe: regulowane

m Histereza: 0,5 K (pomiedzy 17-24°C)

m Zintegrowany przekaznik przetaczajacy

m Funkcja ochrony przed zamarzaniem (temperatura 5°C)

m Funkcja ochrony zaworu

m Montaz nascienny lub w puszcze podtynkowe;j

m Kolor: biaty (RAL 9003)

m Mozliwos¢ podtaczenia: max. 5 sitownikow (max. 3W/sitownik)

m Przytacze dla czujnika zewnetrznego

m Wymiary szer.xwys.xgt.: 86x86x31 mm

Wskazowka!
W trybie chtodzenia, termostat pokojowy nr art. 7750199 mozna rowniez montowac
w pomieszczeniach, w ktorych nie ma byc realizowane funkcja chtodzenia.

Bezprzewodowy modut przytaczeniowy, 230V 4 lub 8 stref Alpha2
m Kompletne wyposazenie dla systemow grzewczych i/lub chtodniczych
m Mozliwos¢ podtaczenia do 7 stacji bazowych za pomoca radia lub technologii S-Bus NOWO
m Automatyczna konfiguracja z Plug&Play nawet dla przysztych rozszerzen systemu /
m Prosta, intuicyjna instalacja, obstuga i konserwacja
m Sterowanie pompa
m Kanat redukcyjny — potaczenie dla zewnetrznego zegara systemowego
m Przystosowany do systemow ogrzewania i/lub chtodzenia
m Przystosowana do wspotpracy z sitownikami termoelektrycznymi typu NC
(bezpradowo zamkniegte)
m Stopien ochrony IP20
m Technika przytgcza zaciskowego bez uzycia srub
m Karta MicroSD do indywidualnych regulacji i aktualizacji poprzez serwis online
Mohlenhoff
m Funkcja Smart Start/Stop dla jeszcze bardziej energooszczednej pracy

/s’é

Mozliwos¢ podtaczenia: 4 strefy grzewcze/sterowniki pokojowe, 1036,
maks. 6 sitownikow |
Wymiary szer.xwys.xgt.: 225x75x52 mm = =

Bezprzewodowy modut przytaczeniowy, 230V 4 strefy Alpha2 ‘ FECEETRTE—nT 7773216

7773217
1243,

Bezprzewodowy modut przytaczeniowy, 230V 8 stref Alpha2
Mozliwos$¢ podtaczenia: 8 stref grzewczych/sterownikow
pokojowych, maks. 12 sitownikow

Wymiary szer.xwys.xgt.: 290x75x52 mm

Bezprzewodowy termostat pokojowy, analogowy Alpha2 | = = 7773218
B Zakres regulacji wartosci zadanej temperatury: 10 do 28°C 231,-
B Temperatura obnizona: 4°C

B Zintegrowany przekaznik przetgczajacy .

B Funkcja ochrony przed zamarzaniem (temperatura 6°C) k

B Mozliwo$¢é montazu na Scianie lub w puszce podtynkowej i

m Kolor: Biaty (RAL 9010) /
B Bezpieczna technologia radiowa 868 MHz bez koniecznosci wykonywania okablowania éé
B Stopien ochrony/klasa ochronna IP 20/111 W
B Zasilanie 2 x bateria alkaliczna LRO3/AAA (Micro)

B Zywotno$é baterii > 2 lata

B Wymiary szer.xwys.xgt.: 86x86x20/26 mm

Vi EgMANN

nrzam

PLN

nr zam
PLN

nrzam

PLN
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System instalacyjny ViPEX

< Przejdz do spisu tresci

Automatyka ogrzewania podtogowego

Grmat.V

7773220 HilFLlnk
289, |[ZH\"

Bezprzewodowy termostat pokojowy, cyfrowy Alpha2

B Wyswietlacz LCD

W Zakres regulacji wartosci zadanej temperatury: 10 do 28°C
B Temperatura obnizona: 4°C

W Zintegrowany przekaznik przetaczajacy

B Funkcja ochrony przed zamarzaniem (temperatura 6°C) ‘_

B Mozliwos¢ montazu na scianie lub w puszce podtynkowej :

= Kolor: biaty (RAL 9010) /s
B Bezpieczna technologia radiowa 868 MHz bez koniecznosci wykonywania okablowania w
B Stopien ochrony/klasa ochronna IP 20/111

B Zasilanie 2x bateria alkaliczna LRO3/AAA (Micro)

B Zywotno$é baterii > 2 lata

B \Wymiary szer.xwys.xgt.: 86x86x20/26 mm

viafuisn

Termostat pokojowy PSOP 7729383 Nilg£1H

W elektroniczny termostat pokojowy, z beznapieciowym P e 228~ B0\
wyjsciem sterujacym JBE _sedan| =

B z cyfrowym zegarem sterujacym, z programem dziennym .
i tygodniowym

B przyciski dotykowe, front wykonany ze szkta o gr. 1 mm

Bezprzewodowy termostat pokojowy BSOP 7629266 MilEZInk
B bezprzewodowy, elektroniczny termostat pokojowy, = 513~ |0\

z beznapieciowym wyjsciem sterujagcym | EB:.. o
B z cyfrowym zegarem sterujacym, z programem dziennym g‘ = 5.‘3?@ 2

i tygodniowym st

B przyciski dotykowe, front wykonany ze szkta o gr. 1 mm

218 V|E§MANN



System instalacyjny VIiPEX

C Przejdz do spisu tresci

Rozdzielacze obiegow grzewczych

Rozdzielacz ze stali szlachetnej typ FBH z przeptywomierzami H dla 2 obwodéw 7532668 Nilg<:1ah
Regolux na zasilaniu B dtugosé: 192 mm 362, HxN\
Rozdzielacz sktadajacy sie z belki zasilajacej i powrotnej o profilu
okragtym z kwadratowymi wyttoczeniami 35x 1,5 mm (DN 32 wg B dla 3 obwodéw 7532669 |l 4l
EN ISO 6708) z wygrawerowana data produkgji, ze stali szlachetnej  m diugo$é: 242 mm 466,—~ | 21\
X5CrNi 18-10 (materiat nr: 1.4301) wg EN 10088, z p6tsrubunkiem
z mosiadzu’ [ﬁlflowanego G1"z p.iaskirp uszczelnieniem na wejsciu; @ dla 4 obwoddw 7532670 Eeriar
rozstaw kro¢cow 50 mm, sktadajacy sie z: m diugosé: 292 mm 571~ Q0
" Zas‘Laf;ie: driclacsa o * _ m dla 5 obwodéw 7532671 |l
- Ww belce rozdzielacza zintegrowane przeptywomierze _ B dlugosé: 342 mm 674~ [0
typ Regolux standard 0-5 I/min. z czerwonymi pokrettami
—od goryi nyplami przytaczeniowymi (mosiadz niklowany) B dla 6 obwodow 7532672 |1
z gwintem zewnetrznym G 3 wewnatrz eurokonus e
wg DIN EN 16313 - od dotu B dtugosé: 392 mm 776,— | HH)\
— 1 reczny odpowietrznik %2; z mosigdzu, niklowany )
— 1 kurek spustowo-napetniajacy 2, z mosiadzu, niklowany mdla7 °,|?)N°d°W 7532673 lgLlul
— 1 zaslepka 3%, z mosiadzu, niklowana W dtugosé: 442 mm 882~ Rl
B Powrdt: Hdla8 Qt?wodéw 7532674 | gli 4k
— w belce rozdzielacza zintegrowane zawory z wktadkami B dtugosc: 492 mm 987~ [N
termostatycznymi gwint M 30x 1,5 (stal szlachetna)
z niebieskimi pokrettami ochronnymi — od gory i nyplami H dla 9 obwodow 7532675 lgzink
przytaczeniowymi (mosiagdz niklowany) z gwintem B dtugosc: 542 mm 1091~ BB\
zewnetrznym G 3" wewnatrz eurokonus wg DIN EN 16313
—od dotu H dla 10 obwodow 7532676 Nlg<!
— 1 reczny odpowietrznik %2"; materiat- mosiadz niklowany B dtugosé: 592 mm 1196,
— 1 kurek spustowo-napetniajacy '2"; materiat- mosiadz
niklowany H dla 11 obwodow 7532677
— 1 zaslepka %, z mosiadzu, niklowana B dtugos$é: 642 mm 1298,-
"W opakow’aniu jednostkf)wym dodatkowo: ® dla 12 obwoddéw 7532678
— 2 podwadjne uchwyty Scienne 200x52x32, ® diugosé: 692 mm 1403, |4
ze stali ocynkowanej z wktadkami ttumiacymi hatas (DIN 4109)
— 4 $ruby oraz 4 kotki w foliowym woreczku.
Wskazowka!
Ztaczki podtaczeniowe typu Eurokonus nalezy zamowié osobno
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System instalacyjny ViPEX

< Przejdz do spisu tresci

Rozdzielacze obiegéw grzewczych

Rozdzielacz ze stali szlachetnej typ FBH z przeptywomierzami H dla 2 obwodow 7532679 HilgZ:lnk
Regolux na zasilaniu i odpowietrznikami automatycznymi B dtugosé: 192 mm 460,
Rozdzielacz sktadajacy sie z belki zasilajacej i powrotnej o profilu
okragtym z kwadratowymi wyttoczeniami 35x 1,5 mm (DN 32 wg B dla 3 obwodéw 7532680 | slf 21010
EN ISO 6708) z wygrawerowana data produkgji, ze stali szlachetnej  ® diugo$é: 242 mm 568,—
X5CrNi 18-10 (Materiat nr: 1.4301) wg EN 10088, z p6tsrubunkiem
z mosigdzu niklowanego G1" z ptaskim uszczelnieniem na wejsciu;  m {|a 4 obwodéw 7532681 BN Erar
rozstaw kro¢cow 50 mm, sktadajacy sie z: B diugosé: 292 mm 674,
B Zasilanie: . . . H dla 5 obwodow 7532682 NilEZInH
— w belce rozdzielacza zintegrowane przeptywomierze typ B diugosé: 342 mm 779~
Regolux standard 0-5 I/min. z czerwonymi pokrettami —
od gory i nyplami przytaczeniowymi (mosiadz niklowany) B dla 6 obwodow 7532683 |1
z gwintem zewnetrznym G % wewnatrz eurokonus B dlugosé: 392 mm 887~ -

wg DIN EN 16313 - od dotu
- 1 automatyczny odpowietrznik 3" ocynkowany

— 1 redukcja G%2"(gwint zewnetrzny) x G¥" (gwint wewnetrzny) u dla 7 obwodow 7532684 gLyl

z uszczelka B dtugosé: 442 mm 995,
- 1 kurek spustowo-napetniajacy Y2, z mosiadzu, niklowany
— 1 zaslepka %, z mosiadzu, niklowana W dla 8 obwodow 7632685 [lclnr
B diugosé: 492 mm 1101,
B Powrot:
- w belce rozdzielacza zintegrowane zawory z wktadkami ® dla 9 obwodow 7532686 |k
termostatycznymi gwint M 30x 1,5 (stal szlachetna) B dtugosc: 542 mm 121,-
z niebieskimi pokrettami ochronnymi — od géry i nyplami
przytaczeniowymi (mosiadz niklowany) z gwintem H dla 10 obwodéw 7532687 Nilg<:lnk
zewnetrznym G 34" wewnatrz eurokonus wg DIN EN 16313 B dtugosé: 592 mm 1318,-
—od dotu
— 1 automatyczny odpowietrznik 3" ocynkowany Hm dla 11 obwodéw 7532688 | 1l 4t
— 1 redukcja G%2"(gwint zewnetrzny) x G¥" (gwint wewnetrzny) B dtugos$é: 642 mm 1423,
z uszczelka
— 1 kurek spustowo-napetniajacy V2", z mosigdzu, niklowany B dla 12 obwodow 7532689 WNEZIat
- 1 zaslepka %, z mosiadzu, niklowana B dtugosé: 692 mm 1532,—

B W opakowaniu jednostkowym dodatkowo:
— 2 podwojne uchwyty scienne 200x52x32,
ze stali ocynkowanej z wktadkami ttumiacymi hatas (DIN 4109)
— 4 $ruby oraz 4 kotki w foliowym woreczku.

Wskazoéwkal!
Ztaczki podtaczeniowe typu Eurokonus nalezy zamowié osobno

v v v ) v n v ) v ) )
[ [ [ C [ [ [ c [ [ [
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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C Przejdz do spisu tresci

Rozdzielacze obiegow grzewczych

Rozdzielacz ze stali szlachetnej typ HK

Rozdzielacz sktadajacy sie z belki zasilajacej i powrotnej

o profilu okragtym z kwadratowymi wyttoczeniami 35x 1,5 mm
(DN 32 wg EN ISO 6708) z wygrawerowana data produkgc;ji,

ze stali szlachetnej X5CrNi 18-10 (Materiat nr: 1.4301) wg

EN 10088, z potsrubunkiem z mosiadzu niklowanego G1"

z ptaskim uszczelnieniem na wejsciu; rozstaw kréécow 50 mm,
sktadajacy sie z:

B Zasilanie:

— w belce rozdzielacza zintegrowane nyple przytgczeniowe
(mosigdz niklowany) z gwintem zewnetrznym G 3% wewnatrz
eurokonus wg DIN EN 16313

— 1 reczny odpowietrznik %2; z mosigdzu, niklowany

— 1 zaslepka 2, z mosiadzu, niklowana

— 1 zaslepka 3%, z mosiadzu, niklowana

B Powrét:

— w belce rozdzielacza zintegrowane nyple przytgczeniowe
(mosiadz niklowany) z gwintem zewnetrznym G 34" wewnatrz
eurokonus wg DIN EN 16313

- 1 reczny odpowietrznik 2", z mosiadzu, niklowany

— 1 zaslepka 2, z mosiadzu, niklowana

— 1 zaslepka 3%, z mosiadzu, niklowana

B W opakowaniu jednostkowym dodatkowo:
— podwadjne uchwyty scienne 200x52x32, ze stali ocynkowane;j
z wktadkami ttumigcymi hatas (DIN 4109) - 1 szt. dla
2 obwoddw oraz 2 szt. dla 3-12 obwodow
— 4 $ruby oraz 4 kotki w foliowym woreczku.

Wskazowka!
Ztaczki podtaczeniowe typu Eurokonus nalezy zamowié osobno

H dla 2 obwodow
B dtugosé: 142 mm

M dla 3 obwodow
B dtugosé: 192 mm

M dla 4 obwodow
B ditugosé: 242 mm

H dla 5 obwodow
N dtugosé: 292 mm

M dla 6 obwodow
B dtugosé: 342 mm

H dla 7 obwodow
B ditugosé: 392 mm

M dla 8 obwodow
N dtugosé: 442 mm

M dla 9 obwodow
B ditugosé: 492 mm

M dla 10 obwodow
B dtugosé: 542 mm

H dla 11 obwodow
B dtugosé: 592 mm

M dla 12 obwodow
B ditugosé: 642 mm

System instalacyjny VIiPEX

7532657 | Hil@Llnk
184,- | ZH)\
7532658 HilgLlnk
226,~ |70\
7532659 | Hil@Llnk
279~ [ ZA\
7532660 NalgLlak
328, | A\
7532661 HalgLlnk
380, | A\
7532662  Hil@Llnk
436,~ |70\
7532663 | Hil@Llnk
493~ [\
7532664  Hil@Llnk
545,- [HE)

7532665  WilgL)
596,—
7532666
648,
7532667
698~ | {4\
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System instalacyjny ViPEX

< Przejdz do spisu tresci

Rozdzielacze obiegow grzewczych

Wyposazenie dodatkowe

Termostatyczna grupa mieszajaca M2 B mateiat stal nierdzewna 1.4301 7714254
produkt kompatybilny z rozdzielaczami Viessmann B pompa Wilo Para 1312,-
B zabezpieczenie pompy STB
B gtowica termostatyczna o zakresie

nastawy 20-50 C
B termometr przylgowy
B produkt kompletnie zmontowany

Zawory kulowe G 1" (GZ) x G 3" (GW) 7532691 KilgZInh
do przytaczania rozdzielaczy obiegow grzewczych H 3" gwint wewnetrzny 102,- | A\
H 1" gwint zewnetrzny (ptaskie
uszczelnienie)
B 1 uszczelka
B jednostka dostawy 1 komplet:
(1 szt. czerwony + 1 szt. niebieski)

G 1"(GZ) x G 1" (GW) 7532690 HilgFZInh
H 1" gwint wewnetrzny 143~ [H5)\
W 1" gwint zewnetrzny (ptaskie
uszczelnienie)
B 1 uszczelka
B jednostka dostawy 1 komplet:
(1 szt. czerwony + 1 szt. niebieski)

Wskazowka!
Kombinacje z dodatkowymi elementami wyposazenia zwiekszaja dlugo$¢ montazowa rozdzielacza, co nalezy uwzglednic przy
wyborze skrzynki.
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C Przejdz do spisu tresci

Szafki rozdzielaczowe podtynkowe

Szafki rozdzielaczowe podtynkowe

B zastosowanie: do rozdzielaczy
ogrzewania i wody

B materiat: wykonana w catosci z blachy
stalowej ocynkowanej o grubosci 0,8 mm

B powtoka: front szafki malowany proszkowo,
kolor farby RAL 9003

B wyposazenie: szyny wraz z elementami
mocujacymi do montazu rozdzielaczy,
drzwiczki zamykane na zamek monetowy

B regulacja wysoko$¢ w zakresie 575 do 665
mm, regulacja gtebokos$¢ 110 do 175 mm

Wymiary — patrz tabela ponizej

Szafki rozdzielaczowe podtynkowe
z miejscem na modut przytaczeniowy
B zastosowanie: do rozdzielaczy
ogrzewania i wody
B materiat: wykonana w catosci z blachy
stalowej ocynkowanej o grubosci 0,8 mm
B powioka: front szafki malowany proszkowo,
kolor farby RAL 9003
wyposazenie: szyny wraz z elementami
mocujacymi do montazu rozdzielaczy,
szyna montazowa DIN do modutu
przytaczeniowego, drzwiczki zamykane
na zamek monetowy
B regulacja wysokos$¢ w zakresie
780 do 870 mm,
regulacja gtebokosc 110 do 175 mm

i
|

1

T
|

-~

Wymiary — patrz tabela ponizej

System instalacyjny VIiPEX

Szafki rozdzielaczowe podtynkowe

Typ VSP-1 7774855 WiIEFZInk
215 g4\
Typ VSP-2 7774856 WilEZInk
226~ N44)
Typ VSP-3 7774857 NiEZInk
237~ | ZA)\
Typ VSP-4 7774858 MiIEZInk
259,- [ A\
Typ VSP-5 7774859 WiIEZInk
275~ |5\
Typ VSP-6 7774861 MlgZLlnk
294,- [ A\
Typ VSP-7 7774862 MiIFZInk
336,- | A\
Typ VSP-2XL 7774863 |4
355~ N4N\
Typ VSP-3XL 7774872 RIFZInP
381, g4
Typ VSP-4XL 7774873 RIEZInk
405~ | ZH\
Typ VSP-5XL 7774874 NlEZInk
432~ | ZH)\
Typ VSP-6XL 7774984 |l
459, | A\
Typ VSP-7XL 7774985 WiIFZInk
547~ | JH)

TypVSP-1 | TypVSP-2 | TypVSP-3 | TypVSP-4 | TypVSP-5 | TypVSP-6 | Typ VSP-7

wysokosé (mm) 575-665 575-665 575-665 575-6656 575-665 575-665 575-665
gtebokosé (mm) 10-175 10-175 110-175 10-175 110-175 110-175 110-175
szerokos¢ wewnetrzna (mm) 340 440 570 720 800 970 1070
szerokos¢ zewnetrzna ramki (mm) 380 480 610 760 840 1010 1110
llo$¢é obwodow max. 3 5 7 9 1 13 15
llos¢ obwodow z termostatyczna grupa - - 2 b 7 10 12

mieszajaca M2 (nr zam. 7714254)

Typ VSP-2XL | Typ VSP-3XL | Typ VSP-4XL | Typ VSP-5XL | Typ VSP-6XL | Typ VSP-7XL

wysokosé (mm) 780-870 780-870
gtebokosé (mm) 110-175 110-175
szerokos¢ wewnetrzna (mm) 440 570
szerokos¢ zewnetrzna ramki (mm) 480 610
llo$¢ obwodow max. 4 6
llos¢ obwodow z termostatyczna grupa - 2

mieszajaca M2 (nr zam. 7714254)

780-870 780-870 780-870 780-870
110-175 110-175 110-175 110-175
720 800 975 1070

760 840 1010 1110

8 10 12 14

4 6 10 12
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System instalacyjny ViPEX

Szafki rozdzielaczowe natynkowe

< Przejdz do spisu tresci

Szafki rozdzielaczowe natynkowe

Grmat.V

Wymiary — patrz tabela ponizej

Szafki rozdzielaczowe natynkowe Typ VSN-1 7772026 Nilgz:1ah
= B zastosowanie: do rozdzielaczy 202,- | ZE)
ogrzewania i wody

B materiat: wykonana w catosci z blachy Typ VSN-2 7772027 MIEZIus
stalowej ocynkowanej o grubosci 0,8 mm 212~ [0

B powtoka: czes¢ zewnetrzna Typ VSN-3 7772028 |1
szafki malowana proszkowo, 221~ [0 '
kolor farby RAL 9003 !

B wyposazenie: szyny wraz z elementami Typ VSN-4 7772030
mocujacymi do montazu rozdzielaczy, 246,~ |70\
drzwiczki zamykane na zamek monetowy

B zdejmowana tylna cze$é szafki przy$piesza Typ VSN-5 7774846 | Gl4ln
i utatwia montaz 259,— pgu\|

P S Typ VSN-6 7774847 |4l
Wymiary — patrz tabela ponizej 286,
Typ VSN-7 7774848 |l Ll
330~ | ZH\

Szafki rozdzielaczowe natynkowe Typ VSN-2XL 7774849 HIFZInk

z miejscem na modut przytaczeniowy 333,- | Z5)

B zastosowanie: do rozdzielaczy
ogrzewania i wody Typ VSN-3XL 7774850 |l 4ol

B materiat: wykonana w catosci z blachy 348,~ |0\

. stalowej .ocyn,klowanej o grubosci 0,8 mm Typ VSN-4XL 7774851
powtoka: czes$é zewnetrzna

. 376,- |5
szafki malowana proszkowo,
kolor farby RAL 9003 Typ VSN-5XL 7774852

B wyposazenie: szyny wraz z elementami 395 |10
mocujacymi do montazu rozdzielaczy,
szyna montazowa DIN do modutu Typ VSN-6XL 7774853 WIFZInk
przytaczeniowego, drzwiczki zamykane 435,- [HE)
na zamek monetowy

B zdejmowana tylna cze$é szafki przyspiesza Typ VSN-7XL 7774854  [Iesins
i utatwia montaz 521,- [

TypVSN-1 | TypVSN-2 | Typ VSN-3 | TypVSN-4 | Typ VSN-5 | Typ VSN-6 | Typ VSN-7
580 580 580 580 580 580 580

wysokosé (mm)

gtebokosé (mm) 120 120 120 120 120 120 120
szerokos¢ wewnetrzna (mm) 383 483 613 760 838 1008 1109
szerokos¢ zewnetrzna (mm) 385 485 615 760 840 1010 1110
llosé obwodow max. 3 5 7 9 1 13 15
llosé obwodoéw z termostatyczna grupa - - 2 5 7 10 12

mieszajaca M2 (nr zam. 7714254)

TypVSN-2XL Typ VSN-3XL |Typ VSN-4XL |Typ VSN-5XL |Typ VSN-6XL | Typ VSN-7XL
780 780 780 780 780 780

wysokosé (mm)

gtebokosé (mm) 157 157 157 157 157 157
szerokos¢ wewnetrzna (mm) 483 613 763 843 1013 1113
szeroko$¢ zewnetrzna (mm) 485 615 765 845 1015 1115
llos¢é obwodow max. 5 7 9 1 13 15
llosé obwodow z termostatyczna grupa - 2 5 7 10 12

mieszajaca M2 (nr zam. 7714254)
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System instalacyjny VIiPEX

Ogrzewanie podtogowe — dane techniczne

C Przejdz do spisu tresci

Ogrzewanie podtogowe w budownictwie mieszkaniowym
Dane techniczne
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System instalacyjny ViPEX

Ogrzewanie podtogowe — dane techniczne

C Przejdz do spisu tresci

Ogrzewanie podtogowe w budownictwie mieszkaniowym

Minimalna opornos¢ cieplna izolacji ogrzewania podtogowego wg EN 1264-4

AN N O O O

Konstrukcja podtogi

Wspotczynnik opornosci 0,75 1,25 1,50 2,00

cieplnej R,

[m? - K/W]

Wymagane materialy izolacyjne

lzolacja cieplna podtogi ptyta izolacyjna ptyta izolacyjna ptyta izolacyjna ptyta izolacyjna
oraz oraz oraz
ptyta styropianowa 20 mm ptyta poliureta- ptyta poliureta-

nowa 20 mm nowa 32 mm

Wspotczynnik
opornosci cieplnej R, 0,75 m? - K/IW 1,25 m? - K/'W 1,55 m? - K/'W 2,03 m? - K/W

Zalecane rozstawy dla rur 16x2 mm
(wartosci empiryczne)

tazienki 10,0
Kuchnie 15,0
Pomieszczenia mieszkalne 15,0 do 20,0
Biura 20,0 do 25,0

Przyblizona kalkulacja ceny katalogowej m? ogrzewania podiogowego
Pex-Al-Pe 16x2 mm

Wymagane komponenty llo$¢ przy rozstawie rur
10 cm 15 cm

Listwa brzegowa

Spinki do rur (szt.) 30 20 15 12 10

Rura 5-warstwowa (m) 10,0 6,6 5,0 4,0 3,3

Ptyta izolacyjna (m?) 1,0

taczna cena katalogowa (zt/m?) 86,64 69,95 62,04 57,12 53,69
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System instalacyjny VIiPEX

Ogrzewanie podtogowe — dane techniczne

Konstrukcja grzejnika podtogowego

& Przejdz do spisu tresci

Konstrukcja (® zgodnie z tabela 1 normy EN 1264-4 Nad ogrzewanymi pomieszczeniami
o zblizonym przeznaczeniu:

® strop

(© $ciana zewnetrzna lub wewnetrzna
(©® warstwa tynku
® listwa przyscienna
rura grzewcza 16x2 mm
© warstwa jastrychu

® ptyta izolacyjna
M spinka do rur

Nad nieogrzewanymi lub okresowo ogrzewany-
mi pomieszczeniami albo na gruncie:

® strop
(© $ciana zewnetrzna lub wewnetrzna
(©® warstwa tynku
® listwa przyscienna
(F) rura grzewcza 16x2 mm
© warstwa jastrychu
® ptyta izolacyjna
® ptyta styropianowa 20 mm
spinka do rur

Nad stropami zewnetrznymi (temperatura
zewnetrzna obliczeniowa T, = 0°C:

@) strop
(B) Izolacja budowlana
$ciana zewnetrzna lub wewnetrzna
warstwa tynku
listwa przyscienna
rura grzewcza 16 x2 mm

©
)
®
®
(@ warstwa jastrychu
Q)
(©
o,
Q)

ptyta izolacyjna

ptyta styropianowa 20 mm
folia rozdzielajaca — polietylen
spinka do rur

Nad stropami zewnetrznymi (temperatura
zewnetrzna obliczeniowa 0°C >T, 2-5°C):

@) strop
(B) Izolacja budowlana
$ciana zewnetrzna lub wewnetrzna
warstwa tynku
listwa przyscienna
rura grzewcza 16x2 mm

©
0),
()
®
(@ warstwa jastrychu
®
@
o,
™

ptyta izolacyjna

ptyta poliuretanowa 20 mm
folia rozdzielajaca — polietylen
spinka do rur

Nad stropami zewnetrznymi (Temperatura
zewnetrzna obliczeniowa-5°C >T, 2-15°C):

(A& strop
(B) Izolacja budowlana
$ciana zewnetrzna lub wewnetrzna
warstwa tynku
listwa przyscienna
rura grzewcza 16x2 mm

©
0),
®
(B)
(@ warstwa jastrychu
Q)
®
o,
Q)

ptyta izolacyjna

ptyta poliuretanowa 32 mm
folia rozdzielajaca — polietylen
spinka do rur
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System instalacyjny VIiPEX

Rozdzielacze obiegow grzewczych — dane techniczne

< Przejdz do spisu tresci

Rozdzielacz obiegow grzewczych i belki rozdzielacza - rozdzielacz typu FBH

Dane techniczne

Dtugos¢ catkowita wg tabeli

Pot-$rubunek G1
uszczelnienie O 0

ptaskie \

|

Gwint zewnetrzny
G% ze stozkiem Gwint zewnetrzny
wewnetrznym G% ze stozkiem
wg DIN EN 16313 wewnetrznym
wg DIN EN 16313

om))

)|

200+3

(@

Pot-srubunek G1 _/

uszczelnienie

ptaskie D

Gwint zewnetrzny
G% ze stozkiem
wewnetrznym

QE=Jl=
i
s

Gwint zewnetrzny

wg DIN EN 16313 hae2022 1, 8042 |, 003 150022 | G3% ze stozkiem
wewnetrznym
wg DIN EN 16313
Dane Dtugosci catkowite 2 obiegi grzewcze = 192 mm
techniczne 3 obiegi grzewcze = 242 mm

4 obiegi grzewcze = 292 mm

5 obiegow grzewczych = 342 mm
6 obiegow grzewczych = 392 mm
7 obiegéw grzewczych = 442 mm
8 obiegow grzewczych = 492 mm
9 obiegéw grzewczych = 542 mm
10 obiegow grzewczych = 592 mm
11 obiegdéw grzewczych = 642 mm
12 obiegow grzewczych = 692 mm

Temperatury robocze -10°C do +70°C (DIN EN 1264-4)
klasa zastosowan 4 wg ISO 10508

Czynniki robocze niekorozyjna woda grzewcza wg VDI 2035 wzgl. ONORM H 5195
lub mieszanina wody z maks. 50% glikolu

Maks. cisnienie robocze 4 bar

Maks. cisnienie prébne 6 bar (DIN EN 1264-4)

Materiat stal szlachetna 1.4301 (DIN EN 10088)
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System instalacyjny VIiPEX

Rozdzielacze obiegow grzewczych — dane techniczne

Rozdzielacz obiegow grzewczych i belki rozdzielacza - rozdzielacz typu FBH

& Przejdz do spisu tresci

z odpowietrznikami automatycznymi
Dane techniczne

54+3 Dtugos$c¢ catkowita wg tabeli
32+2

Pot-$rubunek G1

uszczelnienie
ptaskie \

Gwint zewnetrzny

G% ze stozkiem ~ Gwint zewnetrzny
wewnetrznym ° o G% ze stozkiem
wg DIN EN 16313 wewnetrznym
wg DIN EN 16313
™
+
o
o
~N
! :
=/ =,
@ O

—————— -
Pot-srubunek G1

uszczelnienie

ptaskie 1 1 D — T P

Gwint zewnetrzny
G3% ze stozkiem

wewnetrznym
wg DIN EN 16313 | 50+2 50+2 | 50+2 | 50+2

(©]

G% ze stozkiem
wewnetrznym
wg DIN EN 16313

‘ Gwint zewnetrzny

Dane Dtugosci catkowite 2 obiegi grzewcze = 192 mm
techniczne 3 obiegi grzewcze = 242 mm
4 obiegi grzewcze = 292 mm
5 obiegow grzewczych = 342 mm
6 obiegow grzewczych = 392 mm
7 obiegéw grzewczych = 442 mm
8 obiegéw grzewczych = 492 mm
9 obiegow grzewczych = 542 mm
10 obiegoéw grzewczych = 592 mm
11 obiegoéw grzewczych = 642 mm
12 obiegoéw grzewczych = 692 mm

Temperatury robocze -10°C do +70°C (DIN EN 1264-4)
klasa zastosowan 4 wg ISO 10508

Czynniki robocze niekorozyjna woda grzewcza wg VDI 2035 wzgl. ONORM H 5195
lub mieszanina wody z maks. 50% glikolu

Maks. cisnienie robocze 4 bar
Maks. ci$nienie probne 6 bar (DIN EN 1264-4)
Materiat stal szlachetna 1.4301 (DIN EN 10088)
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System instalacyjny VIiPEX

Rozdzielacze obiegow grzewczych — dane techniczne

< Przejdz do spisu tresci

%l |I |
Gwint zewnetrzny
G3% ze stozkiem

wewnetrznym
wg DIN EN 16313

Rozdzielacz obiegow grzewczych i belki rozdzielacza - rozdzielacz typu HK

Dane techniczne

54+3

Dtugos¢ catkowita wg tabeli

o)

Pot-$rubunek G1

uszczelnienie
ptaskie \

r'/" N\
(\\ Vi
RS "1?/’]

L

Vs
¢4
[’

|
»lE==c®
i
Ll
o)

200+3

'0 (=03
@) || (CO

T9 9 g

P6l-srubunek G1 /
uszczelnienie Gwint zewnetrzny

ptaskie Ml G34 ze stozkiem
wewnetrznym
522 wg DIN EN 16313

7443 | 50+2 | 50+2 | 50+2 | 50+2 |

Dane Dtugosci catkowite 2 obiegi grzewcze = 142 mm
techniczne 3 obiegi grzewcze = 192 mm
4 obiegi grzewcze = 242 mm
5 obiegow grzewczych = 292 mm
6 obiegow grzewczych = 342 mm
7 obiegéw grzewczych = 392 mm
8 obiegow grzewczych = 442 mm
9 obiegéw grzewczych = 492 mm
10 obiegow grzewczych = 542 mm
11 obiegow grzewczych = 592 mm
12 obiegow grzewczych = 642 mm

Temperatury robocze -10°C do +90°C (DIN EN 1264-4)

Czynniki robocze niekorozyjna woda grzewcza wg VDI 2035 wzgl. ONORM H 5195
lub mieszanina wody z maks. 50% glikolu

Maks. cisnienie robocze 6 bar
Maks. cisnienie prébne 10 bar (DIN EN 1264-4)
Materiat stal szlachetna 1.4301 (DIN EN 10088)
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System instalacyjny VIiPEX

Rozdzielacze obiegow grzewczych — dane techniczne

Dane techniczne

& Przejdz do spisu tresci

Whktad zaworu termostatycznego Wykres strat cisnienia wktadu zaworu termostatycznego na powrocie rozdzielacza —
Kvs: 2,56 m®/h rozdzielacz typu FBH

Gwint przytacza: M30x 1,5 s 2,56 i

Wymiar zamknigcia: 11,8 mm

1000 =
Sita zamykajaca: 90 N (minimalna sita ==

napedu)
Materiat: stal szlachetna ~

100 -

Spadek cisnienia w mbar

100 500 1000 2000 2600
Przeptyw masowy w kg/h

Wskaznik przeptywu Wykres strat ci$nienia dla Regolux 0-5 I/min na zasilaniu — rozdzielacz typu FBH
Regolux® 0-5 |/ min

Kvs: 1,12 m3/h = Kvs 2,56 m¥h

Zakres nastaw: 0-5 |/min 1000 =

Doktadnos$é pomiaru: +£10% (dla wody)

Materiat: mosigdz CW614N, niklowa- e
ny, EPDM, Grivory e

100 o

Spadek cisnienia w mbar

100 500 1000 2000 2600
Przeptyw masowy w kg/h

Kurek napetniajaco-spustowy
Wielkosé: 2"
Materiat: mosiagdz CW617N, niklowany
i CW614N, EPDM
Przytacze weza: gwint zewnetrzny G 3
ze stozkiem wewnetrz-
nym wg DIN EN 16313

Obstuga: kwadrat 5 mm (zintegrowa-
ny w nakretce zamykajacej)
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Warunki 10-letniej gwarancji na system instalacyjny ViPEX

Dotyczy rur wielowarstwowych i ztaczek zaprasowywanych

< Przejdz do spisu tresci

Producent gwarantuje sprawne dziatanie systemu rurowego
i zaciskowego firmy Viessmann w okresie 10 lat od daty zakupu,
niezaleznie od daty montazu i uruchomienia instalacji.

Gwarancja obejmuje ukryte wady materiatowe oraz wady
produkcyjne wyrobu.

Gwarancji podlega rura wielowarstwowa oraz ztaczki systemu
zaciskowego dostarczonych przez firme Frankische na rzecz
firmy Viessmann do dalszej odsprzedazy.

Podstawa rozpatrzenia reklamacji u Dostawcy jest:
a) prawidtowa eksploatacja systemu przez Uzytkownika,

b) wykonanie instalacji w sposob prawidtowy, zgodnie
z wymaganiami systemu,

c) faktura zakupowa,

d) udostepnienie miejsca montazu instalacji w zakresie
pozwalajacym na identyfikacje poprawnosci jej montazu
i eksploatacji,

e) udostepnienie wadliwego wyrobu w zakresie pozwalajacym
na pobranie w zaleznosci od potrzeb ewentualnych préobek
instalacji do dalszej analizy laboratoryjnej,

f) protokét przeprowadzenia préby szczelnosci instalacji
zgodnie z ponizszym zatacznikiem.
Postanowienia punktu ,e” w drodze porozumienia pomiedzy
stronami moga by¢ zamienione na:
m wykonanie zdje¢ z miejsca instalacji

m wyciecie wadliwej préobki i przestanie jej do dalszych ana-
liz laboratoryjnych
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Protokot z préoby cisnieniowej z medium woda
dla instalacji centralnego ogrzewania i wody uzytkowej

Dotyczy instalacji c.o. i wody uzytkowej opartych o system ViPEX

& Przejdz do spisu tresci

Dane inwestycji:

Obiekt DUOWIANY: . . e e e e e
Etap DU o e
Zleceniodawea rEPrEZENTOWANY PIZEZ: . v v v vttt ettt et e et et e et e e e e et e e e e e e e e e e e e e

Zleceniobiorca reprezeNtOWEANY PIZEZI . . .. ...ttt ettt et e e et e e e e et e e e e e e

Cisnienie robocze: ........... bar Temperatura wody: ........... °C Réznica temperatur: ........... °C

Instalacja zostata poddana proébie: O w catosei [ etapami

Wszystkie rurociagi nalezy zamknac¢ przy pomocy metalowych korkéw, zaslepek, krazkow lub kotnierzy zaslepiajacych.
Odtaczy¢ od instalacji hydrofor, podgrzewacz wody i inne urzadzenia.

Instalacje poddawana prébie lub odcinek instalacji nalezy napetni¢ filtrowana woda, wyptukacé i catkowicie odpowietrzyc.
Przeprowadzi¢ kontrole wzrokowa wszystkich wykonanych potaczen.

Przestrzegac zalecen VDI 6023 ark.1 ,,Higiena urzadzen wody uzytkowej” oraz wytycznych ITB.

1. Préba cisnieniowa zgodnie z instrukcja:

Przy duzych réznicach temperatur (>10 K) pomiedzy temperatura otoczenia i wody napetniajacej instalacje, nalezy po napetnieniu
odczekaé¢ 30 minut w celu wyréwnania temperatur.

Cisnienie odpowiada cisnieniu zasilania: ............ bar, ale nie mniej niz 1 bar i nie wiecej niz 6,5 bar!
O Przeprowadzono kontrole wzrokowa instalacji O Przeprowadzono kontrole przy uzyciu manometru*
O w czasie préby nie stwierdzono zadnych nieszczelnosci O w czasie préby nie stwierdzono spadku ci$nienia*

2. Badanie wytrzymatosciowe

] woda uzytkowa wg DIN EN 806-4 [ ogrzewanie wg DIN 18380
[ proba instalacji wody uzytkowej zostata przeprowadzona O Probe instalacji c.0. na zimno przeprowadzono przy
przy cisnieniu kontrolnym nie nizszym niz 11 bar; cisnieniu kontrolnym zimnej wody min. 4 do max. 6 bar;
czas proby wynosit 30 minut czas proby wynosit 60 minut
O w czasie proby nie stwierdzono nieszczelnosci O w czasie proby nie stwierdzono nieszczelnosci
O w czasie proby nie stwierdzono spadku cisnienia” O w czasie proby nie stwierdzono spadku cisnienia®

[ System przewodéw jest szczelny

M SCOWOSE, data: . . oottt ittt ettt et e e et e e e e e e e e e

Podpis zleceniodawcy/przedstawiciela Podpis zleceniobiorcy/przedstawiciela

* Nalezy stosowac¢ manometry o doktadnosci odczytu 0,1 bar
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Protokot z proby cisnieniowej z medium sprezone powietrze lub gaz obojetny
dla instalacji centralnego ogrzewania i wody uzytkowej

Dotyczy instalacji c.o. i wody uzytkowej opartych o system ViPEX

< Przejdz do spisu tresci

Dane inwestycji:

Okt DUdOWIANY: . ..o e e e e e
Etap DUOWY: o e e
Z1eceniodawea repPrEZENTOWANY PIZEZ: . . v v v vttt ettt et et e et et e e e ettt et e e e e e e e e

Zleceniobiorca reprezentOWaNY PIrZEZ: . . . ...ttt t it it et et et e e e e e e e e e e

Cisnienie robocze: ........... bar Temperatura wody: ........... °C Réznica temperatur: ........... °C

Instalacja zostata poddana probie: O w catosei [ etapami

Wszystkie rurociagi nalezy zamknac przy pomocy metalowych korkéw, zaslepek, krazkdéw lub kotnierzy zaslepiajacych.
Odtaczy¢ od instalacji hydrofor, podgrzewacz wody i inne urzadzenia.

Przeprowadzi¢ kontrole wzrokowa wszystkich wykonanych potaczen.

Przestrzega¢ zalecen VDI 6023 ark.1 ,Higiena urzadzen wody uzytkowej” oraz wytycznych ITB.

1. Préba cisnieniowa zgodnie z instrukcja:

Cisnienie kontrolne 150 mbar: Czas préby przy pojemnosci przewodéw do 100 litréw co najmniej 120 minut, kazde kolejne
100 litréow wymaga zwiekszenia czasu proby o 20 minut.

Pojemnosé przewodu: ............. litrow Czas préby: ............ minut

Odczekano do momentu wyréwnania temperatur i osiggniecia stanu ustalonego dla tworzyw sztucznych,
a nastepnie rozpoczeto prébe.

O Przeprowadzono kontrole wzrokowa instalacji
O Przeprowadzono kontrole przy uzyciu manometru/U-rurki**

O w czasie proby nie stwierdzono spadku ci$nienia

2. Badanie wytrzymatosciowe

Odczekano do momentu wyréwnania temperatur i osiagniecia stanu ustalonego dla tworzyw sztucznych,
a nastepnie rozpoczeto prébe.

Cisnienie kontrolne max 3 bar”
Czas proby 10 minut

O System przewodow jest szczelny

MIEJSCOWOSE, data: . . .ottt ettt e et e e e e e e e e e e e e e e e e

Podpis zleceniodawcy/przedstawiciela Podpis zleceniobiorcy/przedstawiciela

* Nalezy stosowa¢ manometry o doktadnosci odczytu 0,1 bar
** Nalezy stosowa¢ manometry o doktadnosci odczytu 1 mbar
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C Przejdz do spisu tresci

3

Wyposazenie dodatkowe
instalacji grzewczych

— grupy pompowe

— rozdzielacze obiegow
grzewczych

— separatory zanieczyszczen
i powietrza

Instalacje grzewcze



< Przejdz do spisu tresci



Wyposazenie dodatkowe instalacji grzewczych

C Przejdz do spisu tresci

Wyposazenie dodatkowe instalacji grzewczych B grupy pompowe GRA/GDA z funkcja bezposredniego zasila-
nia zostaty opracowane z mysla o zastosowaniach, w ktorych
wymagane jest zapewnienie jak najefektywniejszego przesy-

Grupy pompowe GDA i GRA tu energii.

i rozdzielacze obiegéw grzewczych B kompaktowe rozmiary umozliwiaja montaz kilku grup pom-
powych obok siebie.

Grupy pompowe z pompami cyrkulacyjnymi wysokiej spraw- B w potgczeniu z systemowym rozdzielaczem obiegéw grzew-

nosci, spetniaja w petni oczekiwania klientow wyposazone w czych ze zintegrowanym sprzegtem hydraulicznym, tworza

dwa zawory odcinajace z termometrami i zawor zwrotny. Catos$é efektowng i estetyczng kottownie, ktérej wyposazenie zajmu-

schowana jest w wysokiej klasy, estetycznej izolacji, ktora sku- je niewiele miejsca

tecznie zapobiega stratom ciepta. B doceniang zaleta przez instalatoréw jest szybki montaz ko-

Nowe grupy pompowe serii GRA/GDA przeznaczone do obie- towni, sktadanej z gotowych elementow.

goéw grzewczych, w ktérych wymagane jest doktadne sterowa- B system ten znakomicie sprawdzi si¢ w kazdej kottowni.
nie przeptywem i regulacja temperatury.
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Grupy pompowe GDA i GRA i rozdzielacze obiegéw grzewczych
oraz zespoty grup pompowych

Obieg grzewczy

Podtaczenie do obiegu grzewczego (wielko$é znamionowa)
7183292 QlgrLlgH
1501,- |5\
MG V

Grupa pompowa obiegu grzewczego GDA2

m Z wysokowydajng pompa obiegowa z regulacja obrotow Wilo Para 25/6
(odpowiada klasie energetycznej A).

m Zawor zwrotny

m Zestaw montazowy na sciane w komplecie

m 2 zawory kulowe z termometrami

m |zolacja cieplna

m Przytacze ze stali ocynkowane;j

Kompatybilne tylko z belkami rozdzielacza z serii GMA

Grupa pompowa obiegu grzewczego GRA2 z mieszaczem 7183336 [lg£lus

= Z wysokowydajng pompa obiegowa z regulacjg obrotow Wilo Para 25/6 2041,- |8
(odpowiada klasie energetycznej A). MGV

m Zawor zwrotny.

m Zestaw montazowy na sciane w komplecie

m 2 zawory kulowe z termometrami.

m |zolacja cieplna.

Kompatybilne tylko z belkami rozdzielacza z serii GMA

Zestaw uzupetniajacy mieszacza (montaz scienny) nalezy zamdwic oddzielnie

Zestaw uzupetniajacy mieszacza (montaz scienny) 7301062 ulgr<:lne

(odbiornik magistrali KM) 1489,- |8

Dla jednego obiegu grzewczego z mieszaczem, z okablowanymi wtykami. . i MGW

m Elektronika mieszacza do oddzielnie zamawianego silnika mieszacza.

m Czujnik temperatury wody na zasilaniu jako kontaktowy czujnik temperatury
(NTC 10 kOhm) z przewodem przytaczeniowym (df. 5,8 m) i wtykiem.

m Wtyk do pompy obiegu grzewczego i silnika mieszacza.

m Przewadd zasilajacy i przewod magistrali KM z wtykiem.

7729355  |li 4l
3983, [\

MGV

Zespot grup pompowych z 1 mieszaczem

m Dwie wysokowydajne pompy obiegowe
z regulacjg obrotow WiloPara 15/8

m Zestaw montazowy do zawieszenia na sciane w komplecie

m 4 zawory kulowe z temometrami

m Rozdzielacz wraz ze zintegrowanym sprzegtem hydraulicznym
o przeplywie objetosciowym 2000 I/h
i przylgowym czujnikiem temperatury

Zestaw uzupetniajacy mieszacza (montaz scienny)
nalezy zamowic oddzielnie

7729356 |gzlus
4586, |-\

MGV

Zespot grup pompowych z 2 mieszaczami

= Dwie wysokowydajne pompy obiegowe
z regulacja obrotéw WiloPara 15/8

m Zestaw montazowy do zawieszenia na sciane w komplecie

m 4 zawory kulowe z temometrami

m Rozdzielacz wraz ze zintegrowanym sprzegtem hydraulicznym
o przeplywie objetosciowym 2000 I/h
i przylgowym czujnikiem temperatury

Zestaw uzupetniajacy mieszacza (montaz scienny)
nalezy zamowic oddzielnie
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Belki rozdzielacza

C Przejdz do spisu tresci

Obieg grzewczy

7773834 |Ezlul
1160~ i)

MGV

Podtaczenie do obiegu grzewczego (wielkosé znamionowa)

Belka rozdzielacza GMA 421
Dla dwéch grup pompowych GDA lub GRA
Montaz na scianie (uchwyty scienne w zestawie)

Kompatybilne tylko z grupami GRA i GDA

Belka rozdzielacza GMA 431 L 7773835
Dla trzech grup pompowych GDA lub GRA 1436,
Montaz na scianie (uchwyty scienne w zestawie)

Kompatybilne tylko z grupami GRA i GDA

Belka rozdzielacza GMA 521

ze zintegrowanym sprzegtem hyrdaulicznym

Dla dwdch grup pompowych GDA lub GRA
Przeptyw objetosciowy do 4,0 m%/h

Montaz na scianie (uchwyty scienne w zestawie)
W zestawie tuleja wraz z czujnikiem temperatury.

7773836
1678,

Kompatybilne tylko z grupami GRA i GDA. Nie nadaja sie do pomp ciepta Vitocal

Belka rozdzielacza GMA 531

ze zintegrowanym sprzegtem hyrdaulicznym

Dla trzech grup pompowych GDA lub GRA
Przeptyw objetosciowy do 4,0 m?/h

Montaz na $cianie (uchwyty scienne w zestawie)
W zestawie tuleja wraz z czujnikiem temperatury.

7773837
2167~

Kompatybilne tylko z grupami GRA i GDA. Nie nadaja sie do pomp ciepta Vitocal

Sprzegto hydrauliczne GMA411

Przeptyw objetosciowy do 4,0 m3/h

Montaz na s$cianie (uchwyty scienne w zestawie)
W zestawie tuleja wraz z czujnikiem temperatury.

7773838
731,

Kompatybilne tylko z grupami GRA i GDA. Nie nadaja sie do pomp ciepta Vitocal
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Wyposazenie dodatkowe instalacji grzewczych
Separatory zanieczyszczen i powietrza

< Przejdz do spisu tresci

Separatory zanieczyszczen i powietrza

Separator zanieczyszczefi z magnesem 22 mm pierscier zaciskowy 7725113
Urzgdzenie bezobstugowe, pracujgce bez 965,—
siatek i filtrow, zapewniajace ciggta separacje
zanieczyszczen statych do najdrobniejszych
czgstek, utrzymujgc instalacje w stanie 28 mm pierscien zaciskowy 7725114
uzdatnienia — wolng od zanieczyszczen. 1053,
m Obrotowe przytacze
m Magnes wspomaga wychwytywanie .
najdrobniejszych czgstek magnetytu, Rp %" (gwint wewnetrzny) 7725115 |ylgrIul
zwiekszajac efektywnosé urzadzenia. 937~ i)
= Izolacja cieplna MGV
m Dopuszczalne cisnienia robocze: o (@) 7725116
<Rp 1" 6 bar (0,6 MPa) 1032~
>Rp 1" 10 bar (1 MPa)
Rp 1 " (gwint wewngtrzny) 7725117 Qig<lns
m Dopuszczalna temperatura medium: 110°C 1611,- |35
MG V
Rp 174" (gwint wewnetrzny) 7725118 QNig<lnN
1835~ |4}
MGV
Rp 2" (gwint wewnetrzny) 7725119 nig<lnh
2988, |5
MGV
Separator powietrza 22 mm pierscien zaciskowy 7725120
Urzadzenie, zapewniajgce w ciggty sposéb 737~
separacje powietrza z kazdej instalacji wodnej,
czyniac jg wolng od powietrza.
= Obrotowe przylgcze 28 mm pierscien zaciskowy 7725121 QNlg<ns
= Do usuwania powietrza i mikropecherzykéw 780~ |J0)]
z instalacji grzewczej MG V
Brak koni Sciu st ia dodatk h
S s sl s e SR S Rp %" (gwint wewnetrzny) 7725122 Qlg<lnh
odpowietrznikow 737- LY

m Eliminacja korozji i kawitacji pomp
powodowanych zwykle przez powietrze MGV
m |zolacja cieplna

m Dopuszczalne cisnienia robocze: Rp 1" (gwint wewnetizny) 772758102 E ;ﬁlam'
10 bar (1 MPa) 5
MG V

m Dopuszczalna temperatura medium: 110°C

Rp 1 4" (gwint wewnetrzny) 7725124
1097-
Rp 174" (gwint wewnetrzny) 7725125 QRig<lnh
1204,- |5
MGV
Rp 2" (gwint wewnetrzny) 7725126 QNig<lnN
1579,- {5
MGV
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Grupa pompowa GDA2

Dane techniczne

C Przejdz do spisu tresci

Grupa pompowa GDA2

7183292 GDA2 25 Wilo PARA 25-130/6-43/SC Rp 17"

250 146
62,5 c-c125

Dane techniczne (ogdlne)

Maks. cisnienie statyczne: PN 6
Temperatura medium: maks. +100°C, min. 0°C
Temperatura otoczenia: maks. +58°C, min. 0°C
Cisnienie robocze: 0,6 MPa (6 bary)
Przytacza: Gwint wewnetrzny (Rp), EN 10226-1

Gwint zewnetrzny (G), ISO 228/1
Izolacja: EPP X 0,036 W/mK
Medium: Woda grzewcza (zgodna zVDI2035)

Mieszaniny wodno-glikolowe, maks. 50%

(przy domieszce powyzej 20% wymagana jest kontrola
parametrow pompowania)

Mieszaniny wodno-etanolowe, maks. 28%

Materiat w kontakcie z woda:

Komponenty: mosiadz, zeliwo, stal
Materiat uszczelnien: PTFE, witékno aramidowe, EPDM
Zgodnos¢ z przepisami i certyfikaty PED 2014/68/EU, artykut 4.3 @ ErP 2015
C € LYD2014/35EU =]
EMC 2014/30/EU RoHS 2011/65/EU smezod  ENEV2014
ErP 2009/125/EU ﬂ
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Grupa pompowa GDA2

Dane techniczne

< Przejdz do spisu tresci

Grupa pompowa GDA2

Charakterystyki
Regulacja statocisnieniowa Regulacja zmiennoprzeptywowa
AP Wysoko$¢ podnoszenia AP Wysoko$¢ podnoszenia
[kPa] [m] [kPa] [m]
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Grupa pompowa GRA2

Dane techniczne

& Przejdz do spisu tresci

Grupa pompowa GRA2

7183336 GRA2 25 Wilo PARA 25-130/6-43/SC Rp 172"

250

62,5 c-c125 50 Zintegrowany sitownik
I
= e —————— \ | .
1
@ ]

i Sygnat sterujacy: 3-punktowy

% ! Zasilanie: 230 + 10% V AC, 50 Hz
Pobo6r mocy: 5 VA

Czas obrotu 0 90°: 120 s

Ochronnos¢ obudowy: IP41

ﬂ E Klasa ochronna: Il

Okablowanie sitownika

=
379

254 160
N
___________________ niebieski

Dane techniczne (ogdlne)
Maks. cisnienie statyczne: PN 6
Temperatura medium: maks. +100°C, min. 0°C
Temperatura otoczenia: maks. +58°C, min. 0°C
Cisnienie robocze: 0,6 MPa (6 bary)
Przytacza: Gwint wewnetrzny (Rp), EN 10226-1

Gwint zewnetrzny (G), ISO 228/1
Izolacja: EPP X 0,036 W/mK
Medium: Woda grzewcza (zgodna z VDI2035)

Mieszaniny wodno-glikolowe, maks. 50%

(przy domieszce powyzej 20% wymagana jest kontrola
parametrow pompowania)

Mieszaniny wodno-etanolowe, maks. 28%

Materiat w kontakcie z woda:

Komponenty: mosiadz, zeliwo, stal
Materiat uszczelnien: PTFE, widkno aramidowe, EPDM
Zgodnos¢ z przepisami i certyfikaty PED 2014/68/EU, artykut 4.3 Smov ErP 2009/125/EU
c LVD 2014/35/EU \ ErP 2015
EMC 2014/30/EU sezos  ENEV2014
RoHS 2011/65/EU N
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Grupa pompowa GRA2

Dane techniczne

< Przejdz do spisu tresci

Grupa pompowa GRA2

Charakterystyki

Regulacja zmiennoprzeptywowa
AP Wysoko$¢ podnoszenia

Regulacja statocisnieniowa
AP Wysoko$¢ podnoszenia

[kPa] [m]
90

[kPa] [m]
90

50
Moc wyjsciowa [kW]

VIE

MANN
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C Przejdz do spisu tresci

Belki rozdzielacza GMA bez zintegrowanego sprzegta hydraulicznego

Liczba obstu-
giwanych grup

pompowych
7773834 GMA421 2
7773835 GMA431 3
RN 12" (4x)
GMA421
RN 1%" (6x
o| ©
g &
M8 (2x) \MZ_XI

110

125 125
625
800
GMA431

Dane techniczne (ogdlne)
Maksymalne ci$nienie statyczne:
Temperatura medium:

Cisnienie robocze:

Standardowy odstep przytaczy:
Predkos¢ przeptywu:

Moc:

Materiat

Elementy stykajace sie z woda

Izolacja

Belki rozdzielacza GMA
bez zintegrowanego sprzegta hydraulicznego

Dane techniczne

Przytacze Przytacze| Zintegrowane Pojemn.

obiegu grzewczego | zrédta ciepta sprzegto wodna
hydrauliczne (litry)

RN 1%2" (nakretka obrot.) G 1" nie 5,3 1,04
RN 172" (nakretka obrot.) G 1" nie 7,2 1,63
PN 6

maks. +110°C, min. 0°C
0,6 MPa (6 bary)

125 mm

4,0 m*h

70 kW przy At 20K

czarna powlekana stal S235
EPP X 0,036 W/mK
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Belki rozdzielacza GMA
ze zintegrowanym sprzegtem hydraulicznym

Dane techniczne

< Przejdz do spisu tresci

Belki rozdzielacza GMA ze zintegrowanym sprzegtem hydraulicznym

Liczba obstu- Przytacze Przytacze | Zintegrowane Pojemn.
giwanych grup obiegu grzewczego | zrodta ciepta sprzegto wodna
pompowych hydrauliczne (litry)
7773836 GMAb521 2 RN 1%2" (nakretka obrot.) G 17" tak 8,2 1,62
7773837 GMA531 3 RN 172" (nakretka obrot.) G 17" tak 1,1 2,53
7773838 GMA411 1 RN 1%2" (nakretka obrot.) G 1" tak 4,3 1,32
RN 1%" (6x)
RN 1%" (4x 5
I I I I a3l g
T T T 39 } 2
| ol
N ) M10 (2x) a
G 16" (2%) G 1" (2x) _\~|
&)
T T T (] T T T T A /
O O B I 8
\J W
125 GY%" 125
375
515 275
625
765
GMAB521 GMA531
RN 1%" (2x M8 (2x)
O o
G 1%" (2x) 7
" 125 i
250
420
GMA411
Dane techniczne (ogdlne)
Maksymalne ci$nienie statyczne: PN 6
Temperatura medium: maks. +110°C, min. 0°C
Cisnienie robocze: 0,6 MPa (6 bary)
Standardowy odstep przytaczy: 125 mm
Predkos¢ przeptywu: 4,0 m¥/h
Moc: 70 kW przy At 20K
Materiat
Elementy stykajace sie z woda czarna powlekana stal S235
Izolacja EPP A 0,036 W/mK
3-10 VIEEMANN



Belki rozdzielacza GMA
bez zintegrowanego sprzegta hydraulicznego

Dane techniczne

C Przejdz do spisu tresci

Belki rozdzielacza GMA bez zintegrowanego sprzegta hydraulicznego

Charakterystyki

Vi EEMAN N 3-11



Belki rozdzielacza GMA
ze zintegrowanym sprzegtem hydraulicznym

Dane techniczne

C Przejdz do spisu tresci

Belki rozdzielacza GMA bez zintegrowanego sprzegta hydraulicznego

Charakterystyki

V|E§MANN




Zespoty grup pompowych z mieszaczem
Dane techniczne

C Przejdz do spisu tresci

Zespoty grup pompowych z mieszaczem

G1” G1” 12

Wilo PARA 15/8-75/SC Obieg bezposredni

i obieg mieszaczowy

7729355 DDA1M1 20
7729356 DAA1TN 20 Wilo PARA 15/8-75/SC G1” G1” 12 Dwa obiegi mieszaczowe
404£1,5 /1 (4x)
0-c90£1,5_G:c90x1,5_c-c90x1.5 W
10)
)| =
- H
+ Q
= ™)
<
o 270+1,5
<l
404 +1,5 ,1(4x) 159+1,5
0-c90+1,5_G:090£1,5__c-c90+1.5 / W 50+1,5

362+1,5

400 +1,5
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Zespoty grup pompowych z mieszaczem

Dane techniczne

< Przejdz do spisu tresci

Zespoty grup pompowych z mieszaczem (ciag dalszy)

Maksymalne cisnienie statyczne PN 6
Temperatura medium min. 0°C, max. + 110°C
Temperatura otoczenia min. 0°C, max. + 50°C
Cisnienie robocze 0,6 MPa (6 bar)
Przytacze — gwint wewnetrzny i zewnetrzny (G) 1ISO 228/1
Izolacja EPP % 0,036 W/mK
Medium woda grzewcza (zgodnie zVDI2035)

mieszaniny wodno-glikolowe, max. 50 %

(przy domieszce powyzej 20 % wymagana jest kontrola parame-
trow pompowania)

mieszaniny wodno-etanolowe, maks. 50 %

Materiat w kontakcie z woda
Komponenty mosiadz, zeliwo, stal

Materiat uszczelniajacy

EEI (wskaznik efektywnosci energetycznej)
Komponenty mosiadz, zeliwo, stal

Materiat uszczelniajacy

Zgodnos¢ z przepisami i certyfikaty

c € LVD 2014/35/EU eemzoy  ErP 2009/125/EU
EMC 2014/30/EU == ErP 2015
RoHS 2011/65/EU E{E’u EnEV 2014
PED 2014/68/EU, artykut 4.3 e

Charakterystyka zintegrowanego zaworu mieszajacego

Typ zaworu VRG430
Maksymalne cis$nienie statyczne PN 10
KV, 8
Maksymalne cisnienie réoznicowe 100 kPa (1 bar)
Cisnienie zamkniecia 200 kPa (2 bar)
Przeciek w % przeptywu < 0,05%

(ci$nienie réznicowe 100kPa (1bar))
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Wyposazenie dodatkowe instalacji grzewczych
Separatory zanieczyszczen i powietrza

C Przejdz do spisu tresci

Separatory zanieczyszczen i powietrza

Charakterystyki
100 I HH
i RN
SIS
aa_«?_é‘?_gé\"oe
eIV
IS e‘g_—ég)é@ Qé\_oé ,Q !////
& S SO
10 W /A /LN /////
\:Oli 7 /, 7 7
RS 71 717 i/ 71 717
g, 7 17 7 77 17
& VA A, V841V
K /AL 77
2y NESS / v / /
‘T 1 ‘/1 II;\ yAaviyi / // I/I / / y 4
o V4 V4 va y 4 y 4 y 4 y 4 y 4
'E' VA A II I, I,III I, VA II
© Y/ 7 7 7 VAR A WAV ARD ARV A
5 / y. V4 ¥ /1/ / /1 1/
: / 77 a7 77
: WA A ZIARN A A AY ')
3 /
& /// / //// //////
0.1 1 10 100 1000 10000
Przeptyw [m®/h]

Tabela doborowa — separator zanieczyszczen

Delta T K 5 10 15 20 5 1015 20 5 1015 20 5 10 15 20 5 10 15 20
Moc maksymalna kotta kw 7,5 15 22 30 11,6 23 34 46 20,541 62 83 29 58 87 116 43 87 130 174

22 mm pierscien X X X X 7725113
zaciskowy

%" GW X X X X 7725115
28 mm pierscien X X X X 7725114
zaciskowy

1" GW X X X X 7725116
17" X X X X 7725117
17" X X X X 7725118
2" i Il D X 7725119

Tabela doborowa — separator powietrza

Delta T K 5 10 15 20 5 1015 20 5 101520 5 10 15 20 5 10 15 20

Moc maksymalna kotta kw 7,5 15 22 30 11,523 34 46 20,541 62 83 29 58 87 116 43 87 130 174

22 mm pierscien X X X X 7725120
zaciskowy

%" GW X X X X 7725122
28 mm pierscien X X X X 7725121
zaciskowy

1" GW X X X X 7725123
17" X X X X 7725124
1%" X X X X 7725125
2" X X X X 7725126
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Wyposazenie dodatkowe instalacji grzewczych
Separatory zanieczyszczen i powietrza

Dobdr i dane techniczne

< Przejdz do spisu tresci
Separator zanieczyszczen — dane techniczne

Przytacze Przeptyw Wymiary [mm] Rysunek techniczny
D mm m’h Hv Hh L M
22 177 149 112 123 I M

1,3 0,36 2,4
(pierscien L
zaciskowy)
28 2,0 0,36 2,5 177 149 112 127
(pierscien %
zaciskowy) < >
TT
%" GW 1,3 0,36 2,4 162 149 90 125
g -
1"GW 20 036 25 162 149 90 129 P
1%" GW 3,6 0,75 4,2 224 210 128 138
1%" GW 50 075 42 224 210 128 141 éﬂ
2" GW 7,5 0,75 4,6 224 210 128 148

Separator powietrza — dane techniczne

Przytacze Przeptyw Wymiary [mm] Rysunek techniczny
D mm m3h Hv Hh L M
22 1,3 0,18 1,9 205 177 120 125 M |

(pierscien , ' , ~— ]

zaciskowy)

28 2,0 0,18 1,9 205 177 120 128

(pierscien

zaciskowy) | |

%" GW 1,3 0,33 1,9 195 177 100 127 ¢ TT
4} d

1" GW 2,0 0,33 20 195 177 100 131 4

17" GW 3,6 0,97 43 290 276 128 149

1%" GW 5,0 0,97 44 200 276 128 152 _J [

2" GW 7,5 1,06 46 310 296 128 159

Separatory zanieczyszczen i powietrza — wymiary izolacji cieplnej

Przytacze Wymiary [mm] Rysunek techniczny
D mm D B b L H h1 X
140 204 154 120 276 198 120 H

22 mm 0,2

X h1
28 mm 0,2 140 204 154 120 276 198 120 L

D) a

Rp %" 0,2 140 204 154 120 276 198 120 i /]

; /. T m

(a) Q0

Rp 1" 0,2 140 204 154 120 276 198 120 J
Rp 1 %" 0,3 164 234 177 170 387 293 120
Rp 1 %5" 0,3 164 244 181 170 387 293 124
Rp 2" 0,5 164 263 189 170 387 293 133
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C Przejdz do spisu tresci

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Stacje uzdatniania wody do domow i mieszkan

Stacje uzdatniania wody do kottowni

Filtry do wody, wyposazenie dodatkowe

Testy do badania wody

Materiaty eksploatacyjne do stacji
uzdatniania wody - sol regeneracyjna

Uzdatnianie wody



< Przejdz do spisu tresci



Stacje uzdatniania wody Aquahome
do mieszkan i domow jednorodzinnych

C Przejdz do spisu tresci

Stacje uzdatniania wody do
mieszkan i domoéw jednorodzin
Aquahome Fit i Aguahome Comap

Stacje uzdatniania wody Aquahome

Przeznaczone dla gospodarstw domowych
Aplikacja na urzadzenia

Linia urzadzen przeznaczona do zmiekczania twardej wody mobilne do zdalnego
w gospodarstwach domowych. Urzadzenia dostarczane sterowania stacjami
w formie zmontowanej, tatwe w obstudze. Aquahome SMART oraz

monitorowania zuzycia
wody w domu:

B Sterowanie objetosciowo-logiczne wspomagane
komputerowym systemem LOGIC, optymalizujagcym koszty
eksploatacyjne.

B Stacje zmiekczania wody Aquahome SMART - sterowanie
urzadzeniem przez smartfona z apilkacja iQUA

B Nowoczesne ztoze filtrujace zapewnia wysoka wydajnosé
i skuteczno$é w uzdatnianiu wody.

B Natezenie przeptywu do 2,9 m¥h
B Zakres cisnien roboczych wody (min/max): 1,4 — 8,0 baréw

B Urzadzenie Aquahome MIX SMART do uzdatniania wody
zawierajacej zwiazki zelaza i manganu

www.aguahome.pl/iqua

B Posiadajg wymagane atesty i certyfikaty
B Urzadzenie Aquahome DUO SMART do jednoczesnego
zmiekczania wody uzytkowej i filtracji wody pitnej w catym
domu.
VIEEMANN 4.1



Stacje uzdatniania wody Aquahome™!
do mieszkan i domoéow jednorodzinnych

< Przejdz do spisu tresci

Stacje uzdatniania wody do mieszkan i doméw jednorodzinnych

Gr.mat.V

»
—
—

Aquahome

System uzdatniania wody dla gospodarstw domowych sktadajacy sie z:

B stacja zmiekczania wody ze sterowaniem objetosciowo-logicznym (Aquahome FIT, COMPACT,
20 SMART, 30 SMART, DUO SMART) lub stacja zmiekczania, odzelaziania i odmanganiania wody
ze sterowaniem objetosciowo-logicznym (Aquahome MIX SMART)

B zawor obejscia by-pass z regulacja twardosci wody (Aquahome FIT, COMPACT, 20 SMART, 30 SMART,
DUO SMART)

B zawor obejscia by-pass (Aquahome MIX SMART)

B zabezpieczenie antyprzelewowe

B waz odprowadzania poptuczyn

B aplikacja mobilna do zdalnej obstugi stacji (Aquahome 20 SMART, 30 SMART, DUO SMART,

MIX SMART)

[\ ETCH Maks. wydajnos¢ | Typy filtrow,

natezenie |pomiedzy rege- z ktorymi

przeptywu | neracjami przy wspotpracuje
twardosci wody | stacja

[m?3/h] 18° niem. [litry]

Stacja uzdatniania wody

Aquahome Fit 1900 Epuroit 125-50 7938277
Do zmigkczania wody wodociagowej Epurion A25-2 3654,
w mieszkaniach domow wielorodzinnych

o niewielkiej powierzchni do montazu.

Aquahome Compact 1,9 3400 Epuroit 125-50 7938278
Do zmiekczania wody wodociggowej Epurion A25-2 3912,-
w mieszkaniach doméw wielorodzinnych

oraz w domach jednorodzinnych o matej

powierzchni do montazu (miesci sie pod kottem

wiszacym).
Aquahome 20 SMART 2,0 4200 Epuroit 125-50 7938279 NlgLin
Do zmigkczania wody wodociagowej Epurion A25-2 4686,-

dla gospodarstw domowych:
B liczba osob -do 4
B liczba tazienek — do 2

Aquahome 30 SMART 2,8 6100 Epuroit 125-50 7938280 Malg£:In
Do zmiekczania wody wodociagowej Epurion A25-2 5977-
dla wiekszych gospodarstw domowych:

B liczba osob - powyzej 4

B liczba tazienek — 2 i wiecej

Aquahome DUO SMART 1.9 5200 Epuroit 125-50 7938282 mMilg£in
Stacja do zmigkczania wody Epurion A25-2 5343,-
wodociggowej dla gospodarstw

domowych z dodatkowym filtrem

weglowym:

B liczba osob -do 4

B liczba tazienek - do 2

Aquahome MIX SMART od 0,8 3800 Epurion A25-2 7938281
Do zmiekczania, odzelaziania i odmanganiania do 1,2%2 Aquacarbon 6823,
wody pochodzacej z indywidualnych ujeé¢

nrzam

Materiaty eksploatacyjne do stacji uzdatniania wody

Sol regeneracyjna w tabletkach 7419725
opakowanie 25 kg 80,—

nrzam
PLN

"1 Przed kazdym urzadzeniem Aquahome nalezy zamontowac filtr mechaniczny lub filtr ze ztozem wielofunkcyjnym w celu
zabezpieczenia gtowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi
2 W zaleznosci od parametrow wody

4.1-2 V|E§MANN



Stacje uzdatniania wody Aquahome

Dane techniczne

C Przejdz do spisu tresci

Dane tgch.niczne stacji Typ urzadzenia Aquahome
uzdatniania wody
nm 20 SMART 30 SMART | DUO SMART [ MIX SMART"!
Sterowanie cyfrowe Y ® ® ® ® ®
(objetosciowe)
Aplikacja mobilna iQUA - - ° ° ° ° -
Obstuga przez smartfona = = ® PY ® ® -
Wymiary wysokosé 650 822 1086 1086 1086 1086 HNnlnl
szerokos¢ 300 302 438 438 438 438 NEnly!
gtebokosc 480 480 524 524 524 524 Wl
Maksymalne natezenie 11 1.9 2,0 2,8 1,9 1,272
przeptywu
Objetosé zloza 1 17 20 26 18 25
Objetos¢ wegla aktywnego = = = = 9 = -
Maksymalna pojemnosé 34 62 76 110 93 68"
jonowymiennna®
Maks. wydajnosé wody miedzy 1900 3400 4200 6100 5200 3800
regeneracjami
(przy twardosci 18°dH)
Srednie zuzycie soli 1 2 3,2 889 &6 3.7 ¢
na regeneracje
Srednie zuzycie wody 57 60 105 140 175 165
na regeneracje
Zakres cisnien roboczych 1,4-8,0 1,4-8,0 1,4-8,0 1,4-8,0 1,4-8,0 1,4-8,0
min./ max
Srednica przytacza 1 1 1 1 1 1
‘" Gwarancja doprowadzenia parametrow wody do normy wody pitnej po konsultacji z dostawca.
2 W zaleznosci od parametrow wody.
*® Maksymalna pojemnosc jonowymienna nie jest parametrem okreslajacym czestotliwosc regeneracji.
VIEEMANN 4.1-3



Stacje uzdatniania wody Aquahome

Schemat instalacji
Charakterystyka

< Przejdz do spisu tresci

Schemat instalacji ze stacja uzdatniania wody Aquahome

Charakterystyka
4 Woda do
|{i ogrodu
Woda - Manometr Manometr Manometr Woda
surowa i @ @ ® miekka
1 —
>-----—-&a--1-- -- -----1;&-. % >< >
! . Zawor
! zwrotny
v Filtr
\  wstepny
1 (opcja) .
Zawoér do X‘ Zawor do
poboru T N~ poporu
probek probek
(woda (woda
surowa) miekka)
Odptyw Korpus
poptuczyn ¥ & J urzadzenia
Wskazowka!

Dla filtra wstepnego Epurion nalezy uwzglednic dodatkowe odprowadzenie poptuczyn

Agquahome - stacje uzdatniania wody do mieszkan i domoéw jednorodzinnych
B Urzadzenia zaprojektowane specjalnie dla potrzeb uzdatniania wody w gospodarstwach domowych.
B Przeciwpradowy system regeneracji skutkujacy mniejszym zuzyciem wody i soli do regeneracji.

B Bezptatna aplikacja mobilna iQUA do zdalnej obstugi stacji, kontroli nad iloscig zuzywanej wody w domu oraz do odbierania
alarmoéw niskiego poziomu soli i nadmiernego zuzycia wody.

B Aguahome DUO SMART: Filtr weglowy i zmigkczacz w jednym - jednoczes$nie usuwa nieprzyjemny smak i zapach chloru
oraz zmigkcza wode. Ekologiczna i oszczedna alternatywa dla wody butelkowane;j.

B Stacje zmiekczania wody Aquahome SMART - sterowanie urzadzeniem przez smartfona z aplikacja iQUA z dowolnego
miejsca, rowniez poza domem.

B Sterowanie elektroniczne ,LOGIC” - inteligentna automatyka uruchamiajaca proces regeneracji ztoza w zaleznosci od
rzeczywistego i prognozowanego zuzycia wody.

B Specjalna siatka filtracyjna w koszu gérnym dystrybutora chronigca ztoze przed zanieczyszczeniami
(Aquahome 20 SMART, Aquahome 30 SMART, Aquahome DUO SMART i Aquahome MIX SMART).

B Alarm niskiego poziomu soli (Aquahome 20 SMART, Aquahome 30 SMART, Aquahome DUO SMART
i Aquahome MIX SMART).

B System automatycznej regeneracji ztoza w przypadku braku poboru wody, pomocny w utrzymaniu czystosci
mikrobiologicznej ztoza.

B Uktad do dezynfekcji ztoza, uruchamiany automatycznie podczas kazdej regeneracji, eliminujacy ewentualne
mikroorganizmy mogace pojawi¢ sie na ztozu w przypadku braku poboru wody (Aquahome 30 SMART).

B Kompletne wyposazenie: zawor obejscia (by-pass) z regulatorem twardosci wody (Aquahome FIT, COMPACT, 20 SMART,
30 SMART, DUO SMART).

B Dostawa urzadzen kompletnie zmontowanych i gotowych do zainstalowania.
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Filtr ze ztozem wielofunkcyjnym Aquacarbon
do mieszkan i domow jednorodzinnych

C Przejdz do spisu tresci

Filtr ze ztozem wielofunkcyjnym

Aquacarbon
Przeznaczony dla gospodarstw domowych

Specjalne urzadzenie do filtracji oraz poprawy smaku, zapachu
i wygladu wody wodociagowej i studziennej. Dostarczane
w formie gotowej do podtaczenia, tatwe w obstudze.

B Filtracja mechaniczna na poziomie 20 mikrometrow

B Wygodna i ekonomiczna eksploatacja dzieki
automatycznemu ptukaniu zt6z

Brak koniecznosci wymiany ztéz filtrujacych

Ptukanie w okreslonych odstepach czasowych

Zakres natezen przeptywu od 0,8 do 3,0 m%/h

Zakres cisnien roboczych wody (min./max.) 2,0 — 8,0 bar
Posiada wymagane atesty i certyfikaty

Vi EEMAN N 415



Filtr ze ztozem wielofunkcyjnym Aquacarbon
do mieszkan i domow jednorodzinnych

C Przejdz do spisu tresci

Filtr ze ztozem wielofunkcyjnym

Gr.mat.V

Zakres natezen Natezenie przepty-
przeptywu wu wody potrzeb-

nej do ptukania
[m?3/h] [m3/h]

Aquacarbon od 0,8 do 3,0 0,8 7419724 RlgZzInk
System filtracji, poprawy smaku i zapachu 3795,-
wody, sktadajacy sie z:

B filtra ze ztozem wielofunkcyjnym

B zaworu obejscia by—pass

B weza odprowadzajacego poptuczyny

Dane techniczne filtra

Typ urzadzenia
ze ztozem wielofunkcyjnym

3 3 3 =
.II333-=.-

Aquacarbon

Wymiary Wysokos¢ 860

Szerokos¢ 340

Gtebokos¢ 260
Zakres natezen przeptywu 0d 0,8 do 3,0 mé/h
Sumaryczna objetos¢ zt6z 14 litry
Natezenie przeptywu wody 0,8 m3/h
potrzebnej do ptukania
Zakres cisnien roboczych min./ max 2,0-8,0 bar
Srednica przytacza 1 cal

" W zaleznosci od parametrow wody

416 V|E§MANN
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Filtr ze ztozem wielofunkcyjnym Aquacarbon
do mieszkan i domow jednorodzinnych

Schemat instalacji z filtrem ze ztozem wielofunkcyjnym Aquacarbon

Charakterystyka

Aquacarbon - filtr ze ztozem
wielofunkcyjnym do mieszkan
i domoéw jednorodzinnych

Instalowany na gtownym wejsciu
wody zimnej do mieszkania/domu.

Specjalny granulowany wegiel
aktywny, stosowany jako jedno ze zt6z
w filtrze Aquacarbon, zapewnia
znaczng poprawe smaku, zapachu

i wygladu chlorowanej wody.

Wyjatkowa zywotnosé zt6z nawet
do 10 lat.

Ekonomiczny system regeneracji zt6z
wytacznie woda bez koniecznosci
stosowania dodatkowych srodkow
chemicznych.

Unikalny i zaawansowany technolo-
gicznie zawor sterujacy nie powoduja-
cy znacznego spadku cisnienia wody.
Kompletne wyposazenie: zawér obej-
Scia (bypass), waz do odprowadzania
poptuczyn.

Dostawa urzadzenia kompletnie zmon-
towanego i gotowego do zainstalowa-
nia.

Doskonate uzupetnienie stacji
zmiekczajacych wode Aquahome FIT,
COMPACT, 20 SMART, 30 SMART,
MIX SMART

Schemat instalacji z filtrem ze ztozem wielofunkcyjnym Aquacarbon

‘ Woda do

1
ogrodu
Woda |X

surowa

PO Y - YO

Manometr

9.

Manometr

RCE

Manometr

! r
: :
i Filtr 1 Zawor
| wstepny » sterujacy
1 (opcja)
Zawor do E
poboru T —
probek
(woda
surowa)
Odptyw Korpus
poptuczyn urzadzenia
Aquacarbon

Zawor do
poboru
prébek
(woda

po filtrze)

Zawor
zwrotny

Woda
przefiltrowana

Schemat instalacji z filtrem ze ztozem wielofunkcyjnym Aquacarbon
oraz stacja uzdatniania wody Aquahome

4 Woda do
|{iogrodu Woda

T Manometr Manometr Manometr Mancg)metr uzdatniona

e @ @

' —
R . S SRS P S < T e
Woda ! : I _I'I Zaw‘:r

H zwrotny
surowa i Filtr I,-e-z ) i =Z )

’ wstepny : Zawor awor .
Za\{)vordo X‘ (oija) 1 = sterujacy X| IS?BFU]QCY gz‘gg:udo
poboru
probek 1 0 /) probek
[ (woda
surowa) )

Zawor do
poboru
probek
(woda
po filtrze)
Odptyw L Korpus
poptuczyn Y urzadzenia
Odptyw
Aquacarbon poptuczyn Aquahome
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Stacje uzdatniania wody
dla uktadow kottowych

C Przejdz do spisu tresci

Stacje uzdatniania wody

Aquaset
Przeznaczone dla uktadow kottowych

Urzadzenia w petni automatyczne, tatwe w montazu i obstudze

B Sterowanie objetosciowe: uruchamianie regeneracji
aparatem kontroli przeptywu po uzdatnieniu
zaprogramowanej ilosci wody

Objetos¢ ztoza: 15 do 25 litrow

Natezenie przeptywu: 1,2 - 2,0 m¥h

Zakres cisnien roboczych wody (min/max): 1,4 — 8,0 barow
Temperatura wody: 4 — 49°C

Posiadaja wymagane atesty i certyfikaty
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Stacje uzdatniania wody Aquaset
do kottowni

< Przejdz do spisu tresci

Stacje uzdatniania wody do kottowni

Moc [\ ETCH (o7 213 Typy filtrow, z
kottowni natezenie napetniania | ktorymi wspot-
[kW] przeptywu |ztadu pracuje stacja

przy napet- |[h]

nianiu zfadu

[m3/h]

v
-
-

Aquaset 500 80 - 500 2,0-4,0 1,2 < 2,6 Epuroit125-50 7938283 NilFZInk
sktadajacy sie z: Epurion A25-2 4104,-
B stacja zmiekczania wody

ze sterowaniem

objetosciowym
Aquaset 1000 500 - 1000 4,0-8,0 2,0 <4,0 Epuroit125-50 7938284 NilEzInk
sktadajacy sie z: Epurion A25-2 13295,- | A\
B stacja zmiekczania wody

ze sterowaniem objetoscio-
wym
B dozownik VWZ 25 CH

Materiaty eksploatacyjne do stacji uzdatniania wody

Sol regeneracyjna w tabletkach 7419725
opakowanie 25 kg 80,—

o
-
2

P Stacje uzdatniania wody do kottow o mocy powyzej 2000 kW — na zapytanie
» Przed kazdym urzadzeniem Aquaset nalezy zamontowac filtr mechaniczny w celu zabezpieczenia gtowicy
przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

Typ urzadzenia

Dane techniczne stacji
uzdatniania wody Aquaset

Aquaset 500 Aquaset 1000

=
=2

Sterowanie cyfrowe (objetosciowe) P P
Wymiary Wysokos¢ 822 1067
Szerokos¢ 302 302
Gtebokosé 480 480
Maksymalne natezenie przeptywu 1,2 2,0
Objetos¢ ztoza 15 25 Nelnild
Srednia pojemno$é jonowymienna 56 98
Orientacyjne zuzycie soli 2,5 4,0 |
na regeneracje
Orientacyjne zuzycie wody 75 -90 125 -150 Qli{aY
na regeneracje
Zakres cisnien roboczych min./ max 1,4-8,0 1,4-8,0 | kls
Srednica przytacza 1 1 K]
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Stacje uzdatniania wody Aquaset

Dane techniczne

Schemat instalacji ze stacja uzdatniania wody Aquaset

C Przejdz do spisu tresci

Charakterystyka
Aquaset - stacje uzdatniania wody do ko- Woda Manometr Manometr Manometr Woda
tlowni surowa Q? @ P miekka
B Urzadzenia zaprojektowane specjalnie ""%“‘h“ Do ---“'l;zl': p<
dla potrzeb uzdatniania wody i Zawor
w kottowni. i : ~ Zawor 2 Y
. .. . v Filtr N =E sterujacy
B Unikalne monosferyczne ztoze filtracyj- d wstepny
ne — to zwiekszona o ok. 10% wydaj- 1 (opcja) X
nosé i zywotnosé do 15 lat. Zawor do X—| Zawér do
. . poboru poboru
B Sterowanie elektroniczne ,,LOGIC” prébek . probek
- inteligentna automatyka uruchamia- (woda ﬁ (woda
jaca proces regeneracji ztoza w zalez- surowa) miekka)
nosci od rzeczywistego i prognozowa-
nego zuzycia wody.
B Opatentowany system regeneracji
ztoza pracujacy proporcjonalnie Odplyw s
i przeciwpradowo, aby zminimalizo- popluczyn & B8 I} urzadzenia

wac zuzycie wody i soli oraz emisje
Sciekow.

B System automatycznej regeneracji
ztoza w przypadku braku poboru
wody, pomocny w utrzymaniu czysto-
$ci mikrobiologicznej ztoza.

B Kompletne wyposazenie: zabezpiecze-
nie antyprzelewowe, waz do odprowa-
dzania poptuczyn, dozownik preparatu
korekty chemicznej wody (w przypad-
ku Aquaset 1000).

B Dostawa urzadzen kompletnie zmon-

towanych i gotowych do zainstalowa-
nia.
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C Przejdz do spisu tresci

Filtry mechaniczne

Proces filtracji mechanicznej stanowi podstawowy i niezbedny
etap przygotowania wody zaréwno w uktadach grzewczych
jak i na potrzeby gospodarstw domowych. Przy pomocy
filtréw Epuroit oraz Epurion mozemy eliminowac¢ z wody
czasteczki zawiesiny, w tym réwniez zanieczyszczenia state,
takie jak: piasek, oderwane elementy orurowania i materiatow
uszczelniajacych, itp.

Filtry te stanowia skuteczne zabezpieczenie zainstalowanych
urzadzen i armatury przed zaktéceniami w dziataniu przez co
przedtuzaja ich zywotnosc¢.

Wyposazenie dodatkowe

Wykorzystanie wezy przytaczeniowych znacznie skraca

i utatwia montaz stacji uzdatniania wody na instalacji.

Syfon zabezpiecza przed wydostawaniem sie nieprzyjemnych
zapachow oraz dodatkowo wyposazony jest w funkcje zaworu
antyskazeniowego. Elastyczne weze PVC dopuszczone sa do
stosowania do wody pitnej, wzmacniane wtéknem nylonowym
wtopionym w czarny ptaszcz. Tak wyposazona, kompletna stacja
zapewni trwata i tatwa do utrzymania w czystosci instalacje.

Filtry mechaniczne
Wyposazenie dodatkowe

niewielkie wymiary zewnetrzne i cigzar

prosty montaz

wktad filtracyjny ze stali nierdzewnej (Epurion)

obudowa z odpornego na uderzenia materiatu syntetycznego
tatwosc kontroli stanu zabrudzenia wktadu filtracyjnego

korpus filtra Epuroit 125-50 wyposazony w stelaz montazowy,
klucz do odkrecania klosza oraz wkrety do mocowania stelaza

Vi EEMAN N 4.31




Filtry mechaniczne
Wyposazenie dodatkowe

Filtry mechaniczne

Epuroit 125-50

M Prog filtracji 50 ym

B Metoda odnawiania — wymiana wktadow

B Wktad filtracyjny — sznurkowy (w cenie urzadzenia)

B Przezroczysty kielich filtracyjny

B Maksymalne cisnienie wody — 8 barow

B Maksymalna temperatura wody 30°C

B Zaopatrzony w specjalng mosiezna wktadke,
zapewniajaca tatwy montaz i znakomita szczelnosé

B Korpus filtra Epuroit 125-50 wyposazony w stelaz
montazowy, klucz do odkrecania klosza oraz wkrety
do mocowania stelaza

Whktad filtracyjny do filtra Epuroit 125-50

Epurion

B Prog filtracji 200 pm

B Metoda odnawiania — ptukanie przeciwpradowe
uruchamiane recznie

B Whktad filtracyjny — stal nierdzewna

B Przezroczysty kielich filtracyjny

B Maksymalne cisnienie wody — 12 barow

B Maksymalna temperatura wody — 40°C

B Zawor kulowy do odprowadzania poptuczyn

Filtr Protector mini C/R

B Srednica przytacza GZ 1"

B Skutecznos¢ filtracji 100 pm

Hm Cisnienie nominalne 16 bar

B Temperatura wody od 5 do 30°C

B Mozliwos¢ ptukania uruchamiana recznie

Wyposazenie dodatkowe

instalacji stacji uzdatniania wody

Weze przytaczeniowe

B jednostka dostawy: 1 kpl. (2 szt.)

B ztgcze clips - szybki montaz weza
z By-passem dla stacji:
Aquahome, Aquaset

W ztgcza clips:
- %" - Aquahome, Aquaset

Syfon do odprowadzenia poptuczyn z systemem Air Gap
B Syfon zapobiega wydobywaniu sie nieprzyjemnego
zapachu z instalacji
B Srednica przytacza @ 40
B System Air Gap — zabezpieczenie antyskazeniowe
tzw. przerwa powietrzna

432 V|E§MANN
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B Srednica przytacza 1"
B Natezenie przeptywu — 2,8 m/h
(Ap=0,2 bara)

Epurion A25-2

B Srednica przytacza 1"

B Natezenie przeptywu — 3,5 m%h
(Ap=0,1 bara)

Epurion A32-2

B Srednica przytacza 1%"

B Natezenie przeptywu — 4,0 m%h
(Ap=0,1 bara)

® Srednica przytacza GW %" xclips
B Diugosc 100 cm
B Do stacji: Aquahome, Aquaset 500 i 1000

® Srednica przytacza GW %" xclips
B Diugosc 200 cm
B Do stacji: Aquahome, Aquaset 500 i 1000

® Srednica przytacza GW %" x 1"

B Diugos¢ 100 cm

B Do stacji Aquahome, Aquaset 500 i 1000,
Aquacarbon

7511789
1M1,-

7511790
36,10

7511791
1190,

7511792
1293,

7554239
383,

7572006
236,

7572007
301,—

7572005
187~

7572009
132,-

Gr.mat.V

nrzam.
PLN

nr zam.

nr zam.

nrzam.
PLN

nr zam.
PLN

o o
- -

Gr.mat.V

)
-
2

nr zam.

nr zam.
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- :
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-
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Testy do badania wody Aquatest

C Przejdz do spisu tresci

Aquatest
Przeznaczone do badania wody w gospodarstwach domowych

Doskonate testy do badania wody wielorazowego uzytku.
B tatwe w obstudze

Lekkie testy matych rozmiarow

Optymalne zakresy pomiarow

Posiadajace wymagane karty charakterystyki

]
]
]
B Wystarczajace na wiele pomiarow

Vi EEMAN N 4.4



Testy do badania wody

Testy do badania wody

C Przejdz do spisu tresci

Typ

Aquatest TH

Test do badania twardosci wody wodociagowej
oraz wody z wiasnego ujecia, sktadajacy sie z:
B 1 pojemnika pomiarowego

B 1 odczynnika

Aquatest Fe

Test do badania zawartosci zelaza w wodzie
z wiasnego ujecia, sktadajacy sie z:

B 1 pojemnika pomiarowego

B 2 odczynnikow

Aquatest Mn

Test do badania zawartosci manganu w wodzie
z wtasnego ujecia, sktadajacy sie z:

B 1 pojemnika pomiarowego

B 3 odczynnikow

" W zaleznosci od twardosci wody

4.4 V|E§MANN

Zakres mozliwych Metoda Orienta-
oznaczen oznaczania cyjna ilosé
[ ELED
> 1°dH miareczkowanie 50-90"" 7440915
279,
0,05-1,0 Fe mg/I kolorymetryczna 150 7440916
925,-
0,03-1,0 Mn mg/I kolorymetryczna 100 7440917 N1k
925,- [ 5\



Materiaty eksploatacyjne
do stacji uzdatniania wody

C Przejdz do spisu tresci

Sdl regeneracyjna w tabletkach

Przeznaczona do regeneracji stacji uzdatniania wody Aquaset,
Aquahome

B Zawartosc¢ jednostkowego opakowania 25 kg

B Zawartos$é chlorku sodu min. 99,8%, zgodnie z norma
PN 973, Typ A

B Gwarantuje petna i rGwnomierna rozpuszczalnos$é¢ w wodzie
B Posiada atest higieniczny PZH
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Materiaty eksploatacyjne
do stacji uzdatniania wody

C Przejdz do spisu tresci

Materiaty eksploatacyjne do stacji uzdatniania wody

Sol regeneracyjna w tabletkach 7419725 HNiEZzInk
opakowanie 25 kg 80,— | HH)\
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C Przejdz do spisu tresci

5.1

5.2
5.3
54
5.5

System jednoscienny (ew)

System dwuscienny izolowany (dw)

System powietrzno-spalinowy SPS Viessmann
System powietrzno-spalinowy TWIN Jeremias

System dla kottow wiszacych Vitodens 200-W pracujacych
w uktadzie kaskadowym

Systemy odprowadzania spalin
ze stali szlachetnej



< Przejdz do spisu tresci



System odprowadzania spalin
jednoscienny (ew)

C Przejdz do spisu tresci

System odprowadzania spalin ze stali szlachetnej B Uniwersalne zastosowanie, prosty montaz, wysoka jako$¢
komponentéw systemowych.
Hermetyczne, szczelne i niewrazliwe na zawilgocenie B Wysoka trwatosé dzieki specjalnej stali odpornej na korozje.

Dla odprowadzenia spalin z kottow opalanych olejem lub gazem B Poszczegdine elementy konstrukcyjne spawane plazmowo

doczotowo, z uformowanym ztagczem kielichowym.
System jednoscienny (ew) B Hermetycznosc dzieki uszczelce wewnetrznej zawartej

do kottéw olejowych i gazowych w komplecie
Wielkosci systemowe (& mm) 113 do 300 B Niewielki ciezar dzieki zastosowaniu lekkich elementow.

B Korzystne warunki przeptywu i niskie opory przeptywu.
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System jednoscienny (ew)
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System jednoscienny (ew)

C Przejdz do spisu tresci

Przeglad najwazniejszych elementéw systemu ,ew”

Okreslenie patrz
strona

Vi EEMANN 5.1-3




System jednoscienny (ew)

< Przejdz do spisu tresci

Wielkos¢ systemowa (& mm)

(D) Ztaczka kroéea 80 _']_Y'@ 7729002 — 7729003 7729004 7729005 7729006 7729007 7729008

kotta g — 65,- 68,— 76, 108, 116,- 168, 210,
B wewnetrzna, dla

kottow konden- 150

sacyjnych
B krociec kotta

o srednicy

systemowej

)
-
2

B krociec kotta 7729009 — — — — — — =l nr zam.
2110 mm 65,-

B krociec kotta — — 7729010 — — — — =l nr zam.
@125 mm 68,—-

B krociec kotta - - — — — — 7729015 =l nr zam.
@225 mm 168,-

(2) Ztaczka kroécea kotta — — 7729011 7729012 7729013 7729014 7729016 7729017 | als 415k
zewnetrzna dla kottéw 68, M- 77—~ 110, 125, 210,
niskotemperaturowych

(3 Ztaczka krééea kotta — — 7729018 7729019 7729020 7729021 7729022 7729023 |iii i
zewnetrzna dla kottow 98,- 107- 138,- 148,- 198,- 241,
niskotemperaturowych z odpty-
wem kondensatu

@ Rura z otwo- 7726916 7497670 7726917 7726918 7726919 7726920 7726921 7726922 |iii
rem pomia- N 138, 143,- 146, 150, 167 173, 213,- 279,
rowym [ =
L=190 mm :

Rura z odpty- 7726909 7497671 7726910 7726911 7726912 7726913 7726914 7726915 |yl

) v v - o ) ) -
r - - - r - - -

wem kondensatu 138,- 143,- 146, 150, 167- 173,- 213,- 279,
L=190 mm
(® Miska na 7726706 7497680 7726707 7726708 7726709 7726710 7726711 7726712 | iii 4l
kondensat _,I g 79,- 81, 81, 99,—- 104, 110, 130, 149,
z odptywem ————
L=200 mm 200
@ Wyczystka 7726570 7497676 7726571 7726572 7726573 7726574 7726575 7726576
(element rewi- 165,- 184, 179, 229, 246,- 270, 339,- 407~
zyjny)
S L % 165~ 184~ 179~ 229~ 246~ 270~ 339~  407-
@) Drzwiczki 7726569 nr zam.
125x 185 mm 115,- PLN
z kréécem g
50 mm

Tréjnik 90° 7726948 7497674 7726949 7726950 7726951 7726952 7726953 7726954
110,- 130, 130, 161, 176, 187, 264, 332,
110,— 130,—- 130,—- 161, 176,- 187, 264, 332~

7726932 7497673 7726933 7726934 7726935 7726936 7726937 7726938
122, 136,- 135,- 169, 186, 196, 289, 367,

(@ Troéjnik 45°

122, 136, 135,—- 169, 186,— 196, 289, 367-

5.1-4 V|E§MANN



System jednoscienny (ew)

C Przejdz do spisu tresci
Wielkos¢ systemowa (ZJ mm)

Kolano 90° ﬂ 7726655 7497690 7726656 7726657 7726658 7726659 7726660 7726661

z podpora H=100 | 171~ 172~ 190, 205~ 224 244, 308~  399-
mm
204 210 213 223 238 248 273 298
=]

@ Rura dt. 250 mm mm 7726877 7497669 7726878 7726879 7726880 7726881 7726882 7726883
z uchwytem 3 64,- 65,- 70,— 76,— 93,—- 99,- 139,- 204,-

8F ]
@ Ruradi. 1000 mm [ ] 7726836 7497666 7726837 7726838 7726839 7726840 7726841 7726842
109,- 113,- 116,— 142,- 171,- 187~ 318,- 401,-

940

0

e

(d Rura df. 500 mm T 7726869 7726870 7726871 7726872 7726873 7726874 7726875 7726876
A 71,- 74,- 77~ 97—~ 108,- 121,- 204, 265,-
) :rr
gl 1l
Rura di. 250 mm T 7726853 7497668 7726854 7726855 7726856 7726857 7726858 7726859
S 64,- 65,— 70,- 76,- 93,- 99,- 139,- 204,~
g ||
(i® Obejma monta- 7726745 7497679 7726746 7726747 7784560 7784561 7726748 7726749
zowa 40,40 40,40 40,40 48,90 50,- 58,- 65,- 75,-
L=wielkos¢ syst. 7
+360mm
Plyta - 7726750 7497678 7726751 7784555 7726752 7726753 7726754 7726755
dachowa - ,,,,,, —_— 134, 143,- 146, 173,- 187- 196,- 295, 346,
z kotnie- | |. .%JF_Elg
rzem N 330 400 400 450 450 500 550 600
() Uszczelka @ 7726957 7497775 7726958 7726959 7784562 7784563 7784564 7784565 | jlf 4:lnl
wewnetrzna 88, 94, 98, 109,- 14, 125,- 156, 202~ | {5\
jednostka 17,60 18,80 19,60 21,80 22,80 25— 31,20 40,40 WIRNZS
dostawy 5 szt.
Kolano 90° 7726648 7497683 7726649 7726650 7726651 7726652 7726653 7726654

127~ 128,- 143, 161,- 176,- 199, 264,- 352,-

204 210 213 223 238 248 273 298
7726633 7497685 7726634 7726635 7726636 7726637 7249521 7726638

&
S ]
>L 9%~  97- 1M~ 121~ 149~ 156~ 235~  272-
&£
Vs
"y
g

Kolano 45°

155 159 161 168 178 185 203 220

7726618 7497686 7726619 7726620 7726621 7726622 7726623 7726624
95,- 97— 1mM,- 121,- 149, 156, 235,- 272,-

Kolano 30°

159 162 163 168 175 181 193 206

7726602 7497687 7726603 7726604 7726605 7726606 7726607 7726608
95, 97~ 1mM,- 121,- 149, 156, 235,- 272,

@) Kolano 15°

{55 157 158 160 164 167 173 180

V|E§MANN 5.1-5



System jednoscienny (ew)

< Przejdz do spisu tresci

Wielkos¢ systemowa (& mm)

@ Kolano obrotowe 7726678 — 7726679 7726680 7726681 7726682 7726683 7726684
0°—90° 93,- 102,- 132, 147~ 155,- 232, 313,

B podcisnienie
176 180 205 227 245 270 310
@) Kolano obrotowe 7726671 — 7726672 7726673 7726674 7726675 7726676 7726677
0°—45° 70,- 72,- 83, 102,- 88, 204, 232,

B podcisnienie
145 154 171 197 214 231 239

7726685 7497684 7726686 7726687 7726688 7726689 7726690 7726691
134, 142,- 150, 175,- 202, 219,- 305,- 372,

Kolano sztywne
z wyczystka 90°

204 210 213 223 238 248 273 298

B 300 mm — & 250 mm = — — — - — 7726582 =l nr zam.
202,- PLN

® Rura teleskopowa f T 7726902 7497672 7726903 7726904 7726905 7726906 7726907 7726908 |-l
320-450 mm g | |o 110,- 130,- 130,- 169,- 193, 210,- 229, 313~ A\
~ TIEV g
Vo Q
& ™
Kotnierz e 7726701 7497682 7726702 7784558 7726703 7784559 7726704 7726705
a 61,- 58,~ 61,~ 61,~ 70,- 70,- 97- 103~
# a 303 315 320 340 370 390 440 490
K
L
Element redukujacy 80 7726577 — — — — — — =@l nr zam.
® 130 mm — 3113 0 65, PLN
mm
<200+
B 150 mm — & 130 mm = — 7726578 — — - - =l nr zam.
75,- PLN
B 180 mm — & 150 mm — — — 7726579 — — — =l nr zam.
107~ PLN
B 200 mm — & 180 mm = = = — 7726580 = = =@l nr zam.
115,- PLN
B 250 mm — & 200 mm = = = = — 7726581 — =l nr zam.
161,- PLN
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System jednoscienny (ew)

C Przejdz do spisu tresci
Wielkos¢ systemowa (J mm)
nrzam.
PLN
nr zam.
PLN
nr zam.
PLN
nrzam.
PLN
nr zam.
PLN
nr zam.
PLN
nrzam.
PLN
nr za
PLN
nr zam.
PLN
nrzam.
PLN

Vi EEMANN 5.1-7




< Przejdz do spisu tresci
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C Przejdz do spisu tresci

System odprowadzania spalin ze stali szlachetnej

Hermetyczne, szczelne i niewrazliwe na zawilgocenie
Dla odprowadzenia spalin z kottow opalanych olejem lub gazem

System dwuscienny izolowany (dw)

do kottow olejowych i gazowych
Wielkosci systemowe (& mm) 80 do 300

System odprowadzania spalin
dwuscienny izolowany (dw)

Uniwersalne zastosowanie, prosty montaz, wysoka jakosc
komponentéw systemowych.

Wysoka trwatos$¢ dzigki specjalnej stali odpornej na korozje.

Poszczegolne elementy konstrukcyjne spawane plazmowo
doczotowo, z uformowanym ztagczem kielichowym.

Hermetycznos¢ dzieki uszczelce wewnetrznej zawartej
w komplecie.

Niewielki ciezar dzieki zastosowaniu lekkich elementéw.
Korzystne warunki przeptywu i niskie opory przeptywu.

Vi EEMAN N 5.2-1



System dwuscienny izolowany (dw)

C Przejdz do spisu tresci

Przeglad najwazniejszych elementow systemu , dw”

5.2-2 V|E§MANN




Ve

System dwuscienny izolowany (dw)

C Przejdz do spisu tresci

Przeglad najwazniejszych elementow systemu ,, dw”

Okreslenie System patrz
strona

=

Vi EEMAN N 5.2-3



System dwuscienny izolowany (dw)

< Przejdz do spisu tresci

@) Przejscie ew/dw 200
mji
110
(® Rura odwodniowo-pomiarowa L
L=190 mm 1 i
(@ Rura teleskopowa 20
| |
|
250
320-450
(® Kolano 15° I
—
I
(6 Kolano 30°
@ Kolano 45°

Kolano 90°

(® Kolano 90° z rewizja

Kotnierz @

() Wsporniki ‘.?T‘n:-'l
2 sztuki (lewy + prawy)
Odstep od sciany nastawny:
B 50 - 100 mm

B 100 - 150 mm

H 150 — 250 mm

5.2-4 V|E§MANN



System dwuscienny izolowany (dw)

C Przejdz do spisu tresci

Wielkos¢ systemowa (& mm)

7726774 7726775 7726776 7497705 7726777 7726778 7726779 7726780 7726781 7726782 | i
82,- 90,- 99, 113, 115,- 127,- 172, 210, 232, 303,- | ZA)

7726884 7726885 7726886 7497695 7726887 7726888 7726889 7726890 7726891 7726892 | i
202, 207~ 219, 230, 239, 254, 285, 313,- 354, 402,- | [ZE)

7726893 7726894 7726895 7497707 7726896 7726897 7726898 7726899 7726900 7726901
298, 306, 339, 364, 376, 419,- 460, 518,- 633, 696,—

7726593 7726594 7726595 7497700 7726596 7726597 7726598 7726599 7726600 7726601

216, 224, 247,- 267,- 274,- 294, 346,- 381,- 455, 505,-
157 160 162 164 164 167 170 173 180 186
7726609 7726610 7726611 7497701 7726612 7726613 7726614 7726615 7726616 7726617
216, 224, 247,- 267,- 274,- 294, 346, 381,- 455, 505,-
162 168 171 174 175 181 188 193 206 218
7726625 7726626 7726627 7497702 7726628 7726629 7726630 7249899 7726631 7726632
216, 224, 247,- 267,- 274,- 294, 346, 381,- 455, 505,-
159 168 172 176 178 185 196 203 220 238
7726639 7726640 7726641 7497703 7726642 7726643 7726644 7726645 < 7726646 7726647
232,- 238,- 265,- 283, 293, 309, 378, 436, 633,- 766,—
180 210 229 235 238 248 263 273 298 323
7726662 7726663 7726664 7497704 7726665 7726666 7726667 7726668 7726669 7726670
316, 321,- 356, 384, 396, 433, 475, 539, 709, 859,
180 210 229 235 238 248 263 273 298 323

7726692 7784558 7726693 7726694 7726695 7784559 7726696 7726697 < 7726698 7726699

58, 61,- 64,- 70, 70, 70, 76,- 97~ 103,- 109,

125 150 163 175 180 200 230 250 300 350
7726960 7726963 7726966 7497722 7726969 7249831 7726972 7726975 7726978 7726981
148, 148, 148, 193, 193, 193, 225, 269, 326, 371,-
195 220 233 245 250 270 300 320 370 420

295 320 333 345 350 370 400 420 470 520

7726961 7726964 7726967 7497723 7726970 7249832 7726973 7726976 7726979 7726982

148, 148, 148, 193, 193,- 193,- 225,- 269,- 326,- 371,
295 320 333 345 350 370 400 420 470 520

395 420 333 445 450 470 500 520 570 620
7726962 7726965 7726968 7497724 7726971 7249833 7726974 7726977 7726980 7726983
208,- 208, 208, 238, 238, 238, 269, 296, 356,— 417~
345 370 383 395 400 420 450 470 520 570

445 470 483 495 500 520 550 570 620 670

Vi EgMANN 5.2-5



System dwuscienny izolowany (dw)

< Przejdz do spisu tresci

(12 Ptyta fundamentowa
B z odptywem skroplin w bok & 18 mm

200

(19 Podpora przejsciowa g%%

I
L

Wyczystka ]
m L=440 mm y @

(® Tréjnik 90°

f—— L —>

Trojnik 45°

f——L—>
. /\ _—

() Rura 1000 mm
L=940 mm

Iwal
le—L—»! T L—»l

Rura 500 mm

L=440 mm

Rura 250 mm 3—'
L=190 mm

Zakonczenie ustnikowe %
L=200 mm o

@) Uszczelka wewnetrzna
B jednostka dostawy 5 szt.

@ Obejma konstrukcyjna N
Odstep od sciany nastawny: aLE ?/_\
m 50- 100 mm LN

H 100 - 150 mm 1
[
i N

H 150 — 250 mm 4
[
i N
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System dwuscienny izolowany (dw)

C Przejdz do spisu tresci

Wielkos¢ systemowa (& mm)

7726756 7726757 7726758 7497706 7726759 7726760 7726761 7726762 7726763 7726764
161, 167,- 184, 199, 205,- 238,— 276, 303, 372, 435,-

165 190 203 215 220 240 270 290 349 390

7726765 7726766 7726767 7497709 7726768 7726769 7726770 7726771 7726772 7726773
168, 173,- 192,- 207,- 21,- 230, 261, 279,- 314,- 339,-

165 190 203 215 220 240 270 290 340 390

7726984 7726985 7726986 7497699 7726987 7726988 7726989 7726990 7726991 7726992
323, 330,- 366,- 398,- 409,- 452,— 522, 568, 669,— 773,

7726939 7726940 7726941 7497697 7726942 7726943 7726944 7726945 < 7726946 7726947
298, 307, 340, 365,- 377~ 439, 483, 545, 611, 783,

270 290 340 340 340 340 390 390 440 490
7726923 7726924 7726925 7497696 7726926 7726927 7726928 7726929 7726930 7726931
323, 330, 366,— 395, 406, 468, 516, 605,- 702,- 1021,

340 390 390 390 440 440 490 540 590 640

7726827 7726828 7726829 7497692 7726830 7726831 7726832 7726833 7726834 7726835 [ali-luk
272,- 277~ 308,- 330,- 341,- 381,- 416,- 483,- 588,— 712~ L

7726860 7726861 7726862 7497693 7726863 7726864 7726865 7726866 7726867 7726868 | Alflik
182, 190,- 209, 226,- 232, 268,—- 310, 351, 434, 482, | o)

7726843 7726844 7726845 7497694 7726846 7726847 7726848 7726849 7726850 7726852 |l 4l
133,- 138,- 153,— 166,— 171,- 187~ 217- 245,- 285, =<2 PEN

7726993 7726994 7726995 7497708 7726996 7726997 7726998 7726999 7729000 7729001 | il
109, 109,- 120, 131,- 134, 150, 192, 205,—- 227~ 239,- | [ZE)

7726955 7726956 7726957 7497775 7726958 7726959 7784562 7784563 7784564 7784565 |4l ik
54,— 81,- 88— 94,— 98— 109,- 14, 125,- 156,— 202, | AN
10,80 16,20 17,60 18,80 19,60 21,80 22,80 25, 31,20 40,40 PLN/szt.

7726721 7726724 7726727 7497716 7726730 7249835 7726733 7726736 7726739 7726742
134, 134, 148, 187, 187, 208, 225, 238,- 252, 282,

7726722 7726725 7726728 7497717 7726731 7249836 7726734 7726737 7726740 7726743
134, 134, 148, 187, 187 208, 225, 238,— 252, 282,

7726723 7726726 < 7726729 7497718 7726732 7249837 7726735 7726738 7726741 7726744
134, 134, 148, 187~ 187, 208, 225, 238,- 252, 282,

Vi EgMANN 5.2-7



System dwuscienny izolowany (dw)

C Przejdz do spisu tresci

5.2-8 V|E§MANN



System dwuscienny izolowany (dw)

C Przejdz do spisu tresci

Wielkos¢ systemowa (& mm)

7726783 7726784 7726785 7497710 7726786 7726851 7726787 7726788 7726789 7726790 | il
200, 238, 269, 282, 282, 344, 356, 388,— 417~ 460,- | #H)

7726791 7726792 7726793 7497711 7726794 7726795 7726796 7726797 7726798 7726799 | i
238, 276, 282,- 296,- 296,- 356,— 371,~ 401,- 433,- 476~ i)

7726800 7726801 7726802 7497712 7726803 7726804 7726805 7726806 7726807 7726808 | il 4l
238,— 276,- 282, 296, 296, 356,— 371,- 401,- 433,- 476~ |l

7726809 7726810 7726811 7497713 7726812 7726813 7726814 7726815 7726816 7726817 | Azl
238,- 276,- 356, 417~ 417~ 446, 454, 521, 544, 608~ | M\

7726818 7726819 7726820 7497698 7726821 7726822 7726823 7726824 7726825 7726826 | i
252, 264,— 356,— 417~ 417~ 446,— 454, 521,— 544~ 608, |\

7726713 7726714 7726715 7497715 7726716 7249820 7726717 7726718 7726719 7726720

55,— 55,— 61, 61,- 61,- 61,- 70,- 76,- 90,- 97—

7726562 7726563 7726564 7497681 7249776 7249822 7726565 7726566 7726567 7726568
55,— 61,- 70, 70, 70,- 75,- 90,- 108, 249, 268,-

250 250 250 250 250 250 250 350 450 580

Vi EgMANN 5.2-9



System odprowadzania spalin

ze stali szlachetnej

Dane techniczne

System odprowadzania spalin

ze stali szlachetnej ,ew”,
jednoscienny

Srednica zewnetrzna
(na rowku)

Gatunek materiatu
Grubosé scianki
Powierzchnia przekroju
Ciezar

Paliwa

Temperatura spalin
z uszczelnieniami

Temperatura spalin
bez uszczelnien

Tryb pracy z uszczelnieniami
Tryb pracy bez uszczelnien

Certyfikat CE

System odprowadzania spalin
ze stali szlachetnej ,dw”,
dwuscienny izolowany

Srednica ptaszcza zewnetrznego

Srednica zewnetrzna (na rowku)
Gatunek materiatu
Grubos¢ scianki

lzolacja cieplna
Ciezar
Paliwa

Temperatura spalin
z uszczelnieniami

Temperatura spalin
bez uszczelnienien

Tryb pracy z uszczelnieniami
Tryb pracy bez uszczelnien

Certyfikat CE

5.2-10 V|E§MANN

< Przejdz do spisu tresci

Wielkos¢ systemowa (& mm)

123 135 140 160 190 210 260

310

= =)
= 3

Stal szlachetna

0,5

o
3~

101 123 133 177 255 Bill5 491 707
1,45 1,60 1,65 1,90 2,30 2,55 3,15 3,80 Rl
Gaz/olej

200

(@]

450

Nadcisnienie (200 Pa)
Podcisnienie

1020-CPD-070038413 1020-CPD-070040030

Wielkos¢ systemowa (ZJ mm)

125 7% 180 200 230 250 300

150 163

400

135 160 173 185 190 210 240 260 310 410

Stal szlachetna

0,5

5

o 3 3 (% o
3 3] 3

Wetna mineralna 25 mm

335 415 460 5.00 510 575 675 740 9.00 14,05 | <l

Gaz/olej
200 °C
450 C

Nadcisnienie (200 Pa)
Podcisnienie

1020-CPD-070038413 1020-CPD-070040030



System odprowadzania spalin
ze stali szlachetnej ,,ew” i ,,dw”

Dane techniczne

Wartosci orientacyjne doboru srednicy pionowego przewodu kominowego™'

C Przejdz do spisu tresci

Znamionowa moc cieplna
(kW)

Kociot grzewczy Wysoko$¢ czynna komina (m)

113 = 2 m

Vitola 2002 15 do 33

Vitorond 100"2 =
Vitorond 1112 40 do 63 150 -
80 180 150 —
100 180 —
Vitopend 100-W*3 24 130 —
Vitodens 100-W™3 20 -26 80 —
Vitodens 200-W"3
V!todens 300-V\!;’3 26 do 35 80 =
VR :

*I" Dla wymienionych w tabeli zakresow czynnej wysokosci komina nalezy przyjac¢ podane srednice pionowego przewodu komino-
wego. Przy kominach o innej wysokosci srednice pionowego przewodu kominowego nalezy obliczyc.

"2 Stosowac tylko przewody spalin bez uszczelek

"3 Dotyczy kottéw z pobieraniem powietrza do spalania z pomieszczenia.

Wskazowki!

Dtugos¢ przewodu potaczeniowego wynosi 1,5 m. Wysokos$¢ przewodu potaczeniowego wynosi 0,5 m przy 2 kolanach 90°.
Przewdd potaczeniowy przyjmuje sie zawsze o $rednicy krééca spalin kotta grzewczego.
System odprowadzania spalin winien by¢ wykonany i zmontowany zgodnie z wymogami przepiséw i norm budowlanych.

Vi EEMANN 5.2-11



System odprowadzania spalin
ze stali szlachetnej ,,ew” i ,,dw”

Dane techniczne

< Przejdz do spisu tresci

Wartosci orientacyjne doboru srednicy pionowego przewodu kominowego™'

Cinienie ciggu Znamionowa

Kociot grzewczy
(Pa) moc cieplna

Wysokosé czynna komina (m)

= Lol el el alal

Vitoplex 100*2 +0 90 150 mm
Vitoplex 2002
Vitoplex 300*2 +0 110/115/120/140/150 180 —
olejowy i gazowy 180 2
palnik wentylato- =0 801200 200
rowy, +0 235 250
niskotempera-
turowy, stalowy +0 2701 300 250*3 250
kociot grzewczy
+0 350 300 250
+0 390 440 3003 300 250
£0 500 300 300
=0 560 350 300

Vitorond 2002 +0 125 180
olejowy i gazowy pal-
nik wentylatorowy, %0 160 200 180
niskotemperaturowy,
zeliwny kociot grzew- =2l B 250 200
247 0 230 250 200
+0 270 320 250
+0 380 300 250
+0 440 300
=0 500 350 300
+0 560 i 630 350 300

“I" Dla wymienionych w tabeli zakresow czynnej wysokosci komina nalezy przyja¢ podane srednice pionowego przewodu komino-
wego. Przy kominach o innej wysokosci srednice pionowego przewodu kominowego nalezy obliczyc.

"2 Stosowac tylko przewody spalin bez uszczelek.

"3 Czopuch musi mieé taka sama srednice jak pionowy przewdd kominowy.

Wskazowki!

Dtugos¢ przewodu potaczeniowego wynosi 2,0 m. Wysokos$¢ przewodu potaczeniowego wynosi 0,5 m przy 2 kolanach 90°.
Przewdd potaczeniowy przyjmuje sie zawsze o $rednicy krocéca spalin kotta grzewczego.
System odprowadzania spalin winien by¢ wykonany i zmontowany zgodnie z wymogami przepisdw i norm budowlanych.

5.2-12 V|E§MANN



C Przejdz do spisu tresci

Wartosci orientacyjne doboru srednicy pionowego przewodu kominowego™!

System odprowadzania spalin
ze stali szlachetnej ,,ew” i ,,dw”

Dane techniczne

Kociot grzewczy

Vitocrossal 200
gazowy palnik pro-
miennikowy MatriX,
kociot kondensa-
cyjny

Vitocrossal 300
gazowy palnik wen-
tylatorowy, kociot
kondensacyjny

Cinienie ciagu

(Pa)

70

70

70

70

70

70

do 100
do 100
do 503
do 507
do 50"
do 503
do 502
do 80"
do 80
do 80
do 80

Znamionowa
moc cieplna

(kw)

872
1152
14272
186"2
246"
31172

27 - 35"
49 - 662
87

115

142

187

248

314

408

508 i 635
7871978

Wysokosé czynna komina (m)

130 - Z'm

130
150
180
180
180
80
100
130
130
150
180
180
180
200
250
300

m

150 =

200
200

200
200
250

*I" Dla wymienionych w tabeli zakresow czynnej wysokosci komina nalezy przyja¢ podane srednice pionowego przewodu komino-
g

wego. Przy kominach o innej wysokosci srednice pionowego przewodu kominowego nalezy obliczyc.

"2 Dotyczy kottéw z pobieraniem powietrza do spalania z pomieszczenia.
"3 Z palnikiem promiennikowym MatriX do 70 Pa.

Wskazowki!

Dtugos¢ przewodu potaczeniowego wynosi 2,0 m. Wysokos$¢é przewodu potaczeniowego wynosi 1,5 m przy 2 kolanach 90°.
Przewdd potaczeniowy przyjmuje sie zawsze o srednicy krocéca spalin kotta grzewczego.
System odprowadzania spalin winien by¢ wykonany i zmontowany zgodnie z wymogami przepiséw i norm budowlanych.

Vi EgMANN 5.2-13



< Przejdz do spisu tresci
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C Przejdz do spisu tresci

System odprowadzania spalin ze stali szlachetnej

Hermetyczne, szczelne i niewrazliwe na zawilgocenie
Dla odprowadzenia spalin z kottow opalanych gazem

System powietrzno spalinowy SPS Viessmann

do kottow gazowych
Wielkosci systemowe (& mm) 60 do 150

System odprowadzania spalin
powietrzno-spalinowy SPS Viessmann

Uniwersalne zastosowanie, prosty montaz, wysoka jakosc
komponentéw systemowych.

Wysoka trwatos$¢ dzigki specjalnej stali odpornej na korozje.

Poszczegolne elementy konstrukcyjne spawane plazmowo
doczotowo, z uformowanym ztagczem kielichowym.

Hermetycznos¢ dzieki uszczelce wewnetrznej zawartej
w komplecie.

Niewielki ciezar dzieki zastosowaniu lekkich elementéw.
Korzystne warunki przeptywu i niskie opory przeptywu.

System odprowadzania spalin SPS do kottdw olejowych — na
zapytanie

Vi EEMAN N 5.3-1



System odprowadzania spalin
powietrzno-spalinowy SPS Viessmann

Przeznaczone do wspotpracy tylko z kottami gazowymi

< Przejdz do spisu tresci
Wielkos¢ systemowa (& mm)

60/100 80/125 | 100/150

Zestaw bazowy w szacht 9566149 7142128 9566204 nr zam
B trojnik przytaczeniowy SPS 90° 518,- 556,- 657~

M rura L=300 mm SPS

B rozeta

B pokrywa szybu (dach+kotnierz przeciwdeszczowy)
B kolano+wspornik SP

Zestaw bazowy w szacht z trojnikiem redukcyjnym — 7663725 — nr zam
280/125 556,—
W trojnik przytaczeniowy redukcyjny SPS 90°
&60/100 x &80/125
M rura L=300 mm SPS &80/125
W rozeta
W pokrywa szybu (dach+kotnierz przeciwdeszczowy)
B kolano+wspornik SP 80

Zestaw bazowy przez dach 9566146 9566174 9566201 nr zam
dla pionowego przepustu 291, 304, 366,
W ustnik pionowy

B wyczystka podtaczeniowa

Zestaw bazowy dla wyrzutu przez sciane 9566155 9566182 — nr zam
B Trojnik przytaczeniowy SPS 90° 442, 468,
B Wyrzut poziomy spalin SPS

B Rozeta (2 sztuki)

— 9566171 — nr zam
108,-

Element przejsciowy
@60/100 — &¥80/125 naktadany
na element przytaczeniowy kotta

— — 7419733 nr zam
13-

Element przejsciowy
@80/125 — &100/150 naktadany
na element przytaczeniowy kotta

Element przejsciowy 7441019 7441020 7441021 nr zam
do przytaczenia kolana lub rury i 70~ 70~ 70,
systemowej Ocr
naktadany na elem.przytaczeniowy kotta

Element rozszerzajacy ‘ 7419734 nr zam
260/100 — &¥80/125 ) 108,-
do elementéw systemowych

Element rozszerzajacy s — — 7419735 nr zam
@80/125 — &100/150 fm i 113,- PLN

do elementow systemowych N - 7

v v - - ] v ) o
- - - - - - - r
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System odprowadzania spalin
powietrzno-spalinowy SPS Viessmann

Przeznaczone do wspoétpracy tylko z kottami gazowymi

Wielkos¢ systemowa (ZJ mm)

C Przejdz do spisu tresci

7 9566150 9566177 9566205 nrzam
i 209, 226, 265,-

Tréjnik przytaczeniowy SPS 90°

— 7663726 =
226,-

Tréjnik przytaczeniowy
redukcyjny SPS 90°
&60/100 x &80/125

nrzam

7182921 7497509 7497510 nrzam
191,- 179,- 202,

Adapter systemu spalin
260/100 — & 80/80
80/125 — 380/80
2100/150 — &100/100

Element przytaczeniowy kotta — 9566173 9566200 nr zam
dla kotta Vitocrossal ‘ ‘ 108,— 116,- PLN

Rura koncentryczna SPS : — 9566127 9555347 9566186 nrzam
L=1000 mm m Iﬁgﬂ 192,- 208,- 219~ PLN
Id
Rura koncentryczna SPS 5 — 9566128 9555348 9566187 nrzam
L=500 mm i IE%!H 130,- 138,- 171,- PLN
1
Rura koncentryczna SPS 9566129 9566159 9566188 nrzam
L=250 mm ! i 98,- 105,- 133,- PLN

9566142 9566168 9566197 nr zam
175,- 179, 216, PLN

Wyczystka koncentryczna SPS

9566559 9566560 7419736 nrzam
163,— 163, 190,- PLN

Odskraplacz pionowy SPS

Odskraplacz poziomy SPS ——— it 7419737 7419738 7419739 nrzam
210,- 228, 298,-

Kolano koncentryczne SPS, 90° o mit 9566135 9555350 9566192 nr zam
i 190, 202,- 226,-

Kolano koncentryczne SPS, 45° N 9566137 9555349 9566194 nrzam
QX 148,- 161,- 199,

Kolano koncentryczne SPS, 90° g — 9566163 9566193 nrzam
z rewizja i 274,- 347- PLN

4
) o ) ) ) o
- - - [ - -
2 2 2 2 2 2
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System odprowadzania spalin
powietrzno-spalinowy SPS Viessmann

Przeznaczone do wspotpracy tylko z kottami gazowymi

Kolano koncentryczne SPS, 90°
ze wspornikiem

Rozeta

Zakonczenie pionowe

——————

Zakonczenie poziome

Czerpnia powietrza SPS

Przejscie dachowe stal-otow, 0°
z kotnierzem przeciwdeszczowym

Przejscie dachowe stal-otow, 26° — 35°
z kotnierzem przeciwdeszczowym

Przejscie dachowe stal-otow, 36° — 45°
z kotnierzem przeciwdeszczowym

Kolano SP + wspornik

Kolano SP + wspornik z szyna

5.3-4 V|E§MANN

Wi

Y

7497503
194,

9566152
48,70

9566147
113,-

9566157

186,

749751
130,

7497506
291,

9566143
313,-

9566144
330,

9566154
103,-

7717317
125,-

7497504
207-

9566179
48,70

9566175
122,-

9566184

199,-

7497512
135,-

7497507
291,

9566169
313,-

9566170
330,

9566181
110,-

7717318
134,-

7497505
230,

9566207
65,—

9566202
148,-

7497513
174,-

7497508
338,-

9566198
364,-

9566199
347~

9566209
163,

7717319
169,—-

< Przejdz do spisu tresci
Wielkos¢ systemowa (& mm)

nrzam

nr zam.

nrzam

nrzam

nrzam

nr zam
PLN

nrzam

nrzam

nr zam
PLN

nr zam
PLN

v - ) ] v )
- - - - - -



System odprowadzania spalin
powietrzno-spalinowy SPS Viessmann

Przeznaczone do wspoétpracy tylko z kottami gazowymi

C Przejdz do spisu tresci

ystemowa (J mm)

Wyczystka SP — 9566561 9566562 nr zam.
98,- 113,-
Rura spalinowa SP 9566130 9555345 9566189 nr zam.
L=1000 mm 76, 78, 98,
Rura spalinowa SP 9566131 9555346 9566190 nr zam.
L=500 mm | || | || 45,20 52,- 71~
Rura spalinowa SP 9566132 9566160 9566191 nr zam.
L=250 mm | || | || 35,10 38,60 52,-
Dystans 7535896 7535897 7535898 nr zam.
(3 sztuki) 33,40 33,40 33,40
Pokrywa szybu . 9566153 9566180 9566208 nr zam.
(dach + kotnierz 94, 95,— 13-
przeciwdeszczowy)
Pokrywa szybu przejsciowa SP/SPS 7717314 7717315 7717316 nr zam.
139,- 146,— 184,

7799038 7799039 7726700 nr zam.
57— 58,— 61,-

Kotnierz przeciwdeszczowy

Kolano spalinowe SP, 90° 9566138 9566164 9566195 nr zam.

95,— 103, 150,

78,- 83, 110,-

) ) T ) ) ) ) ) ) ]
[ C C C C C [ C C C
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Daszek 9566563 9566564 7726563 nr zam.

54,— 55,— 61, PLN
Gr.mat.V

7535901 7726955 7726956 nr zam.
51,- 54, 81,- PLN
10,20 10,80 16,20 PLN/szt.

Uszczelka wewnetrzna
B jednostka dostawy 5 szt.

Kolano spalinowe SP, 45° § 9566139 9566165 9566196 nr zam.

Gr.mat.V
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System odprowadzania spalin
powietrzno-spalinowy SPS Viessmann

Przeznaczone do wspotpracy tylko z kottami gazowymi

Elementy jednoscienne

Rura powietrza dolotowego

L=1000 mm

Rura powietrza dolotowego
L=500 mm

Kolano powietrza dolotowego 90°
(2100 lub 125 mm)

Ostona wiatrowa =

nawiewu powietrza =

5.3-6 V|E§MANN

9566133
98,

9566134
M,-

9566140
88,

7535899
107-

9566161
13,-

9566162
76,

9566166
103,

7535900
108,—-

C Przejdz do spisu tresci

Wielkos¢ systemowa (& mm)

nr zam
PLN

nrzam

nrzam

nrzam
PLN

) )
- -



C Przejdz do spisu tresci

System odprowadzania spalin ze stali szlachetnej

Hermetyczne, szczelne i niewrazliwe na zawilgocenie
Dla odprowadzenia spalin z kottow opalanych gazem

System powietrzno spalinowy TWIN Jeremias
do kottow gazowych
Wielkosci systemowe (& mm) 60 do 150

System odprowadzania spalin
powietrzno-spalinowy TWIN Jeremias

Uniwersalne zastosowanie, prosty montaz, wysoka jakosc
komponentéw systemowych.

Wysoka trwatos$¢ dzigki specjalnej stali odpornej na korozje.

Poszczegolne elementy konstrukcyjne spawane plazmowo
doczotowo, z uformowanym ztagczem kielichowym.

Hermetycznos¢ dzieki uszczelce wewnetrznej zawartej
w komplecie.

Niewielki ciezar dzieki zastosowaniu lekkich elementéw.
Korzystne warunki przeptywu i niskie opory przeptywu.

Vi EgMAN N 5.4-1



System odprowadzania spalin
powietrzno-spalinowy TWIN Jeremias

Przeznaczone do wspotpracy tylko z kottami gazowymi
< Przejdz do spisu tresci

Wielkos¢ systemowa (ZJ mm)

60/100 80/125 100/150

Zestaw bazowy w szacht 7526877 7526878 7526876 NigzInk
B Tréjnik przytaczeniowy 90° 518,- 556,- 657~ |[ZH)\
B Rura L=300 mm
B Rozeta V-TWIN9566149 V-TWIN9566128 V-TWIN9566204  Flaccinlkrs
B Pokrywa szybu (dach+kotnierz przeciwdeszczowy)
B Kolano SP-J ze wspornikiem
Zestaw bazowy przez dach 7526874 7526875 7526873 NalwZIyk
dla pionowego przepustu 291, 304, 457~ |5\
B zakoniczenie pionowe
B wyczystka podtaczeniowa V-TWIN9566146 V-TWIN9566174 V-TWING566201 | 141 it
Zestaw bazowy dla wyrzutu przez sciane 7526881 7526882 SOl nr zam.
B Trojnik przytaczeniowy 90° 526, 468,— PLN
B Wyrzut poziomy spalin
H Rozeta (2 Sztuki) V-TWIN9566155 V-TWIN9566182 nr Jeremias
Element przejsciowy — 7526782 Ol nr zam.
&60/100 — @¥80/125 naktadany 108,- PLN
na element przytaczeniowy kotta

V-TWIN33060/100-WHO nr Jeremias
Element przejsciowy — — 7526785 Rilg£1h
@80/125 — &3100/150 naktadany O PLN
na element przytaczeniowy kotta

V-TWIN33R100/150 nr Jeremias

Element przejsciowy 7526783 7526784 7526781 RlgZ£luh
do przytaczenia kolana lub rury 70, 70, 70—~ N\

systemowe;j

naktadany na elem.przytaczeniowy kotta

Element rozszerzajacy
&60/100 — &¥80/125
do elementéw systemowych

Element rozszerzajacy
&80/125 — &100/150
do elementow systemowych

V-TWIN33060/100

V-TWIN33R080/125

7526788
108,

V-TWINE60100-80125

V-TWIN33E100/150

7526789
113,

V-TWINE80125-100150

nr Jeremias

nr zam.
PLN

nr Jeremias

nrzam.
PLN

nr Jeremias

Element przytaczeniowy kotta — 7526787 7526786 | gld4:lag
dla kotta Vitocrossal 108, 116,- 1)
V-TWIN33080/125 V-TWIN33100/150 nr Jeremias
Tréjnik przytaczeniowy 7526864 7526865 7526863 | gl 4:lag
209, 226, 7S PLN

Wskazowkal!

V-TWIN15060/100

V-TWIN15080/125

V-TWIN15100/150

Komponentow z systemu spalinowego TWIN Jeremias nie nalezy taczy¢ z komponentami systemu SPS Viessmann.
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System odprowadzania spalin
powietrzno-spalinowy TWIN Jeremias

Przeznaczone do wspoétpracy tylko z kottami gazowymi

Wielkos¢ systemowa (& mm)

C Przejdz do spisu tresci

60/100 80/125 100/150

Adapter systemu spalin  — E 7526773 7526774 7526772 NilEzInh
&60/100 — &180/80 1 | 180, 179,- 202~ [{E)\
&80/125 — & 80/80
©2100/150 — & 100/100 | V-TWIN38A060/100 V-TWIN38A080/125 V-TWIN38A100/150  Fals Ll
Rura [ﬂﬁ ﬁ 1 7526855 7526859 7526852 WilE£1nN
L=1000 mm | | - 209,— 229,— 278,— PLN
V-TWIN02060/100 V-TWIN02080/125 V-TWINO2100/150 | 1/i /-1 eii
Rura 7526857 7526861 7526851 MlE<£1nN
L=500 mm 130, 153,- 193~ N\
V-TWINO3060/100 V-TWINO03080/125 V-TWINO3100/150 | 1171 [:) 1o ke
Rura Y r— 7526856 7526860 7526853 WigLInk
L=250 mm il !;I 98,- 105,- 133,- NA\
V-TWIN04060/100 V-TWIN04080/125 V-TWINO4100/150 /30 stk
Rura z otworem wyczystkowym " 7526858 7526862 7526854 NilgrZ:1h
; 175,- 179,- 216,—- | )\
)
0 V-TWIN30060/100 V-TWIN30080/125 V-TWIN30100/150 3120 E el it
S
Odskraplacz pionowy 7526815 7526816 7526814 | MilgZ1nhl
163,- 163,- 190,- NN\
o V-TWIN64060/100 V-TWIN64080/125 V-TWING4100/150 3/ 2E b
[
Odskraplacz poziomy F ii 7526818 7526819 7526817 | NMilgZ1uB
|} : il 210,- 228,- 298, | JE)\
V-TWIN62060/100 V-TWIN62080/125 V-TWING62100/150 | 1111/ fo 1 ke
Kolano, 90° ] 7526805 7526808 7526801 [ als 4=l
] 190,- 202, 226~ |[7E)
V-TWIN221060/100 V-TWIN221080/125 V-TWIN221100/150 |10
Kolano, 45° 7526804 7526807 7526803 NiIEZInk
148,- 161, 199,— RN\
V-TWIN19060/100 V-TWIN19080/125 V-TWIN19100/150 3130 E el itk
Kolano, 90° — e — 7526794 7526810 | WilgrZ1nh
z rewizja |l H 274,- 347~ |J0)
"""" V-TWIN67080/125 V-TWING67100/150 nrJeremias
Kolano, 90° = 7526806 7526809 7526802 | jld4clagk
ze wspornikiem 3 194, 207~ 230~ [\
V-TWIN57E060/100 V-TWIN57E080/125 V-TWIN57E100/150 |l ElEinlEs

Wskazowkal!

Komponentéw z systemu spalinowego TWIN Jeremias nie nalezy taczy¢ z komponentami systemu SPS Viessmann.

VIESMANN
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System odprowadzania spalin
powietrzno-spalinowy TWIN Jeremias

Przeznaczone do wspotpracy tylko z kottami gazowymi

< Przejdz do spisu tresci
Wielkos¢ systemowa (& mm)

60/100 80/125 100/150

Zakonczenie pionowe 7526869 7526870 7526868 | gl 4:lagk
113,- 122,- 148,- | HE)\
TWIN35B060/100 TWIN35B080/125 TWIN3SB100/150 |y 1o e
Czerpnia powietrza 7 7526775 7526776 7526777 Nug£1ak
143,- 147~ 190,- |5\
— V-TWIN181060/100 V-TWIN181080/125 V-TWIN181100/150  [lat EIEETIER

Zakonczenie poziome [ 7526871 7526872 Ol Nr zam.
| 186,— 199,- PLN
TWIN35060/100 TWIN35080/125 nr Jeremias
Przejscie dachowe, 0° — = T~ 7526829 7526832 7526826 HilgF£:10P
z kotnierzem przeciwdeszczowym 395, 400,- 425,- [H5)
V-TWIN52060/100 V-TWIN52080/125 V-TWIN52100/150 [l itk
Przejscie dachowe, 26° — 35° = 7526830 7526833 7526827 NilgZlk
z kotnierzem przeciwdeszczowym 313,- 313~ 364,- |5\
V-TWIN39060/100 V-TWIN39080/125 V-TWIN39100/150 |y [= iyt
Przejscie dachowe, 36° — 45° = Cg = 7526831 7526834 7526828 MilFLInN
z kotnierzem przeciwdeszczowym 495~ 500, 510,— |\
V-TWIN83060/100 V-TWIN83080/125 V-TWINS3100/150 | oo
Rozeta E 7526836 7526837 7526835 Milg£1nN
65,- 76,— [ PLN
TWIN31060/100 TWIN31080/125 TWIN31100/150 | 111 [ (o
Wskazowka!

Komponentéw z systemu spalinowego TWIN Jeremias nie nalezy taczy¢ z komponentami systemu SPS Viessmann.
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System odprowadzania spalin
powietrzno-spalinowy TWIN Jeremias

Przeznaczone do wspoétpracy tylko z kottami gazowymi

Wielkos¢ systemowa (2 mm)

C Przejdz do spisu tresci

Pokrywa szybu P 7526824 7526825 7526823 NigLInk
(dach + kotnierz 94, 95,- 13- |5

przeciwdeszczowy) l
TN0625060 TN0625080 TN0625100 | a vl oot

° °

Rura spalin SP-J 7526845 7526848 7526842 Rl@ZL1k
L=1000 mm 89, 109, 122,- |0
TN0602060 TN0602080 TNO0602100 | {avli oot
Rura spalin SP-J 7526847 7526850 7526844 RlEZL1k
L=500 mm 45,20 52,- 71,- [ 5\
TN0603060 TN0603080 TNO603100 |1 avll et
Rura spalin SP-J 7526846 7526849 7526843 RlEZLIk
L=250 mm 35,10 43, Ly PLN
TN0604060 TN0604030 TNO604100 | vl
Kolano spalinowe SP-J, 90° 7526797 7526800 7526795 RlEZLIh
95,— 120,- 150,- |25\
TN0629060 TN0629080 TN0629100 | /ot
Kolano spalinowe SP-J, 45° 7526798 7526799 7526796 NilgLlnk
78— 83, 110,- NZA)
TN0619060 TN0619080 LSRN nr Jeremias
Kolano SP-J ze wspornikiem 7526812 7526813 7526811 HKilgZInk
103,- 110,- 163~ [ 5\
ALBI-TNO6E060 ALBI-TNO6E080 ALBI-TNOBE100 | 30l ks
Wyczystka SP-J - 7526867 7526866 | alf 4=l
98,- (Sl PLN
TNO6549080 TNO6549100 |y [ il
Element dystansowy SP-J ] 7526779 7526780 7526778 Rl&LIk
(3 sztuki) 105,- 120, 150~ | ;)
| | V-FU40060 V-FU40080 V-FU40100 |1 et
[ { ] ]
R
Parasol SP-J \'/ 7526821 7526822 =l nr zam.
65,— 65,- PLN
[o==]
TN28060 TN28080 nr Jeremias
Wskazoéwkal!

Komponentéw z systemu spalinowego TWIN Jeremias nie nalezy taczy¢ z komponentami systemu SPS Viessmann.
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System odprowadzania spalin
powietrzno-spalinowy TWIN Jeremias

Przeznaczone do wspotpracy tylko z kottami gazowymi

< Przejdz do spisu tresci
Wielkos¢ systemowa (ZJ mm)

Rura powietrza dolotowego 7526838 7526840 Ol Nrzam.
L=1000 mm 120,- 140,- PLN

V-EWA13100 V-EWA13125 nr Jeremias

Rura powietrza dolotowego 7526839 7526841 Ol Nrzam.
L=500 mm 85,~ 92,- PLN
V-EWA14100 V-EWA14125 nr Jeremias
Kolano powietrza dolotowego 90° 7526790 7526791 SOl Nr zam.
88,— 103,- PLN
V-EWA29100 V-EWA29125 nr Jeremias
Kolano powietrza dolotowego 45° 7526792 7526793 Ol Nrzam.
82,~ 88,— PLN

V-EWA19100 V-EWA19125 nr Jeremias

Ostona nawiewu powietrza @] — 7526820 =l nr zam.
systemu spalin 108,- PLN

Wskazowka!
Komponentow z systemu spalinowego TWIN Jeremias nie nalezy taczy¢ z komponentami systemu SPS Viessmann.
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System odprowadzania spalin dla kottéw wiszacych
Vitodens 200-W pracujacych w uktadzie kaskadowym

C Przejdz do spisu tresci

ilf"‘—l-"'-
/] -I,‘. ( .r"'!lf (1IN /]

J/

System odprowadzania spalin ze stali szlachetnej B Prosty montaz, wysoka jako$¢ komponentow systemowych.
B Wysoka trwatos$¢ dzieki specjalnej stali 1.4404 odpornej na
Do zastosowania dla kottow wiszgcych Vitodens 200-W pra- korozje.

cujacych w uktadzie kaskadowym. System wyposazony jest w
czujnik pomiaru przekroczen cisnienia i automatyke blokujaca
kotty w przypadku braku ciaggu kominowego - zgodny z § 174

B Poszczegolne elementy konstrukcyjne spawane plazmowo
doczotowo, z uformowanym ztagczem kielichowym.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow B Hermetycznosc dzigki uszczelce wewnetrznej zawartej
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytu- w komplecie.
owanie. Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. wraz ze zmianami. B Niewielki ciezar dzigki zastosowaniu lekkich elementow.

. . . B Korzystne warunki przeptywu i niskie opory przeptywu.
System odprowadzania spalin przystosowany jest do pracy z

pobieraniem powietrza do spalania z pomieszczenia kottowni.
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System odprowadzania spalin dla kottow wiszacych
Vitodens 200-W pracujacych w uktadzie kaskadowym

< Przejdz do spisu tresci

Zakres znamionowej mocy cieplnej (kW) przy ogrzewaniu pomieszczen
i temperaturze wody grzewczej 50/30°C

Instalacja dwukottowa

Moc [kW] pojedynczy kociot
instalacja wielokottowa

12,0- 60,0 2 0,0 | 20,0-100,0 | 32,0-125,0 | 32,0-150,0
12,0-90,0 -120,0 | 20,0-160,0 | 20,0-200,0 | 32,0-250,0 | 32,0-300,0

7532911 7532911 7532912 7532912 7532913 7532913
2215, 2215, 2293, 2293, 2365, 2365,

Zakres znamionowej mocy cieplnej (kW) przy ogrzewaniu pomieszczen

Instalacja trzykottowa
i temperaturze wody grzewczej 50/30°C

Moc [kW] pojedynczy kociot
instalacja wielokottowa

12,0-45,0 12,0-60,0 | 20,0-80,0 | 20,0-100,0 | 32,0-125,0 | 32,0-150,0
12,0-135,0 | 12,0-180,0 | 20,0-240,0 | 20,0-300,0 | 32,0-375,0 | 32,0-450,0

7532914 7532914 7532915 7532915 7532916 7532916
2670,- 2670, 3323,- 3323,- 3397- 3397~

Zakres znamionowej mocy cieplnej (kW) przy ogrzewaniu pomieszczen
i temperaturze wody grzewczej 50/30°C

Moc [kW] pojedynczy kociot 12,0-45,0 12,0-60,0 20,0-80,0 | 20,0-100,0 | 32,0-125,0 | 32,0-150,0
instalacja wielokottowa |§ 12,0-180,0 | 12,0-240,0 | 20,0-320,0 | 20,0-400,0 | 32,0-500,0 | 32,0-600,0

7532917 7532917 7532918 7532918 7532919 7532919
3147- 3147~ 4445, 4445, 4548,- 4548,-

Instalacja czterokottowa

nrzam
PLN

Wskazowka!
Systemy odprowadzania spalin dla uktadu blokowego kottéw lub dla wiekszej ilosci urzadzen — na zapytanie
Wymagane wyposazenie dodatkowe — patrz na nastepnej stronie

Zakres dostawy:
m Redukcja przytaczeniowa spalinowa
m Kolano spalinowe 50° &100
mTrojnik spalinowy redukcyjny 60°
m Rura spalinowa
m Odskraplacz spalinowy kaskadowy z wyczystka i zatyczka
m Rura spalinowa L = 165mm z kréécem
m Czujnik pomiaru przekroczen cisnienia
m Serwisowy spalinowy zawor klapowy szczelny.
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System odprowadzania spalin dla kottéw wiszacych
Vitodens 200-W pracujacych w uktadzie kaskadowym

Wyposazenie dodatkowe

Wymagane wyposazenie dodatkowe

C Przejdz do spisu tresci

Sterownik zbiorczego systemu spalin SZSS-2 7532920
B Do zabezpieczenia przed zanikiem ciagu kominowego 1693,-
B Do wspotpracy z kottami wyposazonymi w modut rozszerzajacy SZSS-2-R1.

m Kontroluje prace od 2 do 4 kottow Vitodens 200-W.

Modut rozszerzajacy SZSS-2-R1 T 7532921
B Rozszerzenie w postaci ptytki elektronicznej do montazu w regulatorze kotta 169,

B Wymagany dla kazdego kotta Vitodens 200-W pracujacego w kaskadzie
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System odprowadzania spalin dla kottow wiszacych
Vitodens 200-W pracujacych w uktadzie kaskadowym

Dane techniczne - instalacja dwukottowa

< Przejdz do spisu tresci

Dane techniczne - instalacja dwukottowa

Instalowanie i wymiary

Pobieranie powietrza do spalania z pomieszczenia kottowni.

Gazowy kociot grzewczy, typ konstrukeji B, kategoria Il,\,p

Zakres znamionowej mocy cieplnej 45 i 60 kW (Dane zgodne z EN 677)
oraz 100 do 150 kW (Dane zgodne z EN 15417) dla Vitodens 200-W B2HA.

Schemat podtaczenia elementéw spalinowych do 2 kottéw Vitodens 200-W typ B2HA

(A Redukcja przytaczeniowa spalinowa @ 80-100 (dla V2KM)
lub @ 110-100 (dla V2KS oraz V2KD)

Kolano spalinowe 50° @ 100

© Trojnik spalinowy redukeyjny 60°

(© Rura spalinowa L=300mm (dlaV2KM oraz V2KS)
lub L=420mm (dla V2KD)

(®) Odskraplacz spalinowy kaskadowy z wyczystka i zatyczka

(P Rura spalinowa L=165mm z kréécem

(@ Czujnik pomiaru przekroczen ci$nienia

® Serwisowy spalinowy zawér klapowy szczelny

@ Sterownik zbiorczego systemu spalin typ SZSS 1

Przekréj potaczenia
Szczegot A elementéw oraz rur

Szczegot A przedstawia:
poboér powietrza do spalania z pomieszczenia kottowni
poprzez otwarte przytacze krocca doprowadzania powietrza

Dane Srednica @ 150 do @ 200
techniczne Gatunek materiatu przewdd spalinowy stal gatunku 1.4404
przewodow
spalinowych Grubos¢ scianki 0,5 mm
Rodzaj paliwa zrodta ciepta gaz
Max. temperatura pracy komina 200°C
Sposdb pracy komina nadcisnieniowy
Klasa szczelnosci P1
Odpornosc¢ na pozar sadzy nie
Odpornos¢ na kondensat mokry
Numer certyfikatu CE CE 1020-CPD-070038413
Oznaczenie wedtug CE SP-N EN 14989-2,T200-P1-W-Vm-L20050-0500
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System odprowadzania spalin dla kottéw wiszacych
Vitodens 200-W pracujacych w uktadzie kaskadowym

Dane techniczne - instalacja dwukottowa
& Przejdz do spisu tresci

Dane techniczne - instalacja dwukottowa

Instalowanie i wymiary

Kompaktowe Typ konstrukcji Vitomodut 200 V2KM V2KS V2KD
LGB llos¢ i moc kottow 2x45kWlub  2x80kWlub  2x125 kW lub
9AZOWE 2% 60 kW 2x100 kW 2150 kW
Przytacze spalin kotta Dk mm 80 110 110
Odstep pomiedzy przytaczami G mm 580 580 700
Srednica przewodu spalin D mm 150 180 200
Srednica zatyczki odskraplacza Do mm 100 150 150
Dtugosé catkowita mm 1560 1560 1580
Wyijscie z lewej do osi krééca L mm 230 230 230
Wyjscie z lewej do kotta L1 mm 10 10 70
Krédiec kotta od lewej Lk mm 240 240 300
Wyjscie z prawej do osi kroéca B mm 750 750 650
Wyjscie z prawej do kotta P1 mm 510 510 350
Wysokos¢ catkowita Hc mm 610 635 645
Wysokos¢ do osi odskraplacza H1 mm 387 398 405
Wysokos¢ do osi klapy H2 mm 467 478 480
Odsuniecie od krécéea kotta E mm 167 178 185
Catkowite wysunigcie od kréc¢ca kotta Ec mm 305 Sl 320
Odsuniecie kroccea kotta od tylnej scianki  Ek mm 160 236 278
L G P
SZCZEGOL B
O
T
o
T
L
- ——_—
Szczegot B
Lk G przedstawia potaczenie wtykowe kielich
z uszczelka — nypel, skracajace efektywna
ﬁ dtugosé¢ elementéw o 60 mm.
C_J
: ]
. '
..... \..{. _._l,._ o)
|
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System odprowadzania spalin dla kottow wiszacych
Vitodens 200-W pracujacych w uktadzie kaskadowym

Dane techniczne - instalacja trzykottowa

< Przejdz do spisu tresci

Dane techniczne - instalacja trzykottowa

Instalowanie i wymiary

Pobieranie powietrza do spalania z pomieszczenia kottowni.

Gazowy kociot grzewczy, typ konstrukeji B, kategoria Il,\,p

Zakres znamionowej mocy cieplnej 45 i 60 kW (Dane zgodne z EN 677)
oraz 100 do 150 kW (Dane zgodne z EN 15417) dla Vitodens 200-W B2HA.

Schemat podtaczenia elementéw spalinowych do 3 kottéw Vitodens 200-W typ B2HA

(A Redukcja przytaczeniowa spalinowa @ 80-100 (dla V3KM)
lub @ 110-100 (dla V3KS oraz V3KD)

Kolano spalinowe 50° & 100

(© Trojnik spalinowy redukcyjny 60°

(® Rura spalinowa L=300mm (dlaV3KM oraz V3KS)
lub L=420mm (dla V3KD)

(®) Odskraplacz spalinowy kaskadowy z wyczystka i zatyczka

(F) Rura spalinowa L=165mm z kréécem

© Czujnik pomiaru przekroczen ci$nienia

(H Serwisowy spalinowy zawor klapowy szczelny

@ Sterownik zbiorczego systemu spalin typ SZSS 1

Przekroéj potaczenia
Szczegot A elementow oraz rur

Szczegot A przedstawia:
pobdér powietrza do spalania z pomieszczenia kottowni
poprzez otwarte przytacze krocca doprowadzania powietrza

Dane Srednica @ 180 do @ 250
techniczne Gatunek materiatu przewdd spalinowy stal gatunku 1.4404
przewodow
spalinowych Grubos¢ scianki 0,5 mm
Rodzaj paliwa zrodta ciepta gaz
Max. temperatura pracy komina 200°C
Sposdb pracy komina nadcisnieniowy
Klasa szczelnosci P1
Odpornosc¢ na pozar sadzy nie
Odpornos¢ na kondensat mokry
Numer certyfikatu CE CE 1020-CPD-070038413
Oznaczenie wedtug CE SP-N EN 14989-2,T200-P1-W-Vm-L20050-0500
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System odprowadzania spalin dla kottéw wiszacych
Vitodens 200-W pracujacych w uktadzie kaskadowym

Dane techniczne — instalacja trzykottowa

& Przejdz do spisu tresci

Dane techniczne - instalacja trzykottowa

Instalowanie i wymiary

Kompaktowe Typ konstrukcji Vitomodut 200 V3KM V3KS V3KD

LU llos¢ i moc kottow 3x45kWlub  3x80kWlub  3x125 kW lub

gAZOWE 3x60 kW 3x100 kW 3x 150 kW
Przytacze spalin kotta Dk mm 80 110 110
Odstep pomiedzy przytaczami G mm 580 580 700
Srednica przewodu spalin D mm 180 250 250
Srednica zatyczki odskraplacza Do mm 150 180 180
Dtugosé catkowita mm 2140 2140 2260
Wyijscie z lewej do osi krééca L mm 230 230 230
Wyjscie z lewej do kotta L1 mm 10 10 70
Krédiec kotta od lewej Lk mm 240 240 300
Wyijscie z prawej do osi krocca P mm 750 750 750
Wyjscie z prawej do kotta P1 mm 510 510 450
Wysokos¢ catkowita Hc mm 642 695 695
Wysokos¢ do osi odskraplacza H1 mm 398 423 423
Wysokos¢ do osi klapy H2 mm 485 503 503
Odsuniecie od krééea kotta B mm 178 203 203
Catkowite wysuniecie od krocca kotta Ec mm 305 390 390
Odsuniecie kroccea kotta od tylnej scianki  Ek mm 160 236 278

L G G P
Do SZCZEGOL B
\ Al 1| L I
: =
L1 P1
=1 = N =
Dk | Dk | Dk | | L
- - —
H _HEmi §ipi &
Szczegot B
przedstawia potaczenie wtykowe
Lk G G kielich z uszczelka — nypel,

skracajace efektywna dtugosc

(1 F (] elementow o 60 mm.

Ek
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System odprowadzania spalin dla kottow wiszacych
Vitodens 200-W pracujacych w uktadzie kaskadowym

Dane techniczne - instalacja czterokottowa

< Przejdz do spisu tresci

Dane techniczne - instalacja czterokottowa

Instalowanie i wymiary

Pobieranie powietrza do spalania z pomieszczenia kottowni.

Gazowy kociot grzewczy, typ konstrukeji B, kategoria Il,\,p

Zakres znamionowej mocy cieplnej 45 i 60 kW (Dane zgodne z EN 677)
oraz 100 do 150 kW (Dane zgodne z EN 15417) dla Vitodens 200-W B2HA.

Schemat podtaczenia elementow spalinowych do 4 kottéw Vitodens 200-W typ B2HA

(® Redukcja przytaczeniowa spalinowa @& 80-100 (dla V4KM)
lub @ 110-100 (dla V4KS oraz V4KD)

Kolano spalinowe 50° @ 100

(© Tréjnik spalinowy redukeyjny 60°

(® Rura spalinowa L=300mm (dla V4KM oraz V4KS)
lub L=420mm (dla V4KD)

(E) Odskraplacz spalinowy kaskadowy z wyczystka i zatyczka

(P Rura spalinowa L=165mm z kréécem

© Czujnik pomiaru przekroczen ci$nienia

() Serwisowy spalinowy zawér klapowy szczelny

@ Sterownik zbiorczego systemu spalin typ SZSS 1

Przekréj potaczenia
Szczegot A elementéw oraz rur

Szczegot A przedstawia:
pobdr powietrza do spalania z pomieszczenia kottowni
poprzez otwarte przytacze krocca doprowadzania powietrza

Dane Srednica @ 200 do @ 300
techniczne Gatunek materiatu przewdd spalinowy stal gatunku 1.4404
przewodow
spalinowych Grubos¢ scianki 0,5 mm
Rodzaj paliwa zrodta ciepta gaz
Max. temperatura pracy komina 200°C
Sposdb pracy komina nadcisnieniowy
Klasa szczelnosci P1
Odpornosc¢ na pozar sadzy nie
Odpornos¢ na kondensat mokry
Numer certyfikatu CE CE 1020-CPD-070038413
Oznaczenie wedtug CE SP-N EN 14989-2,T200-P1-W-Vm-L20050-0500
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System odprowadzania spalin dla kottéw wiszacych
Vitodens 200-W pracujacych w uktadzie kaskadowym

Dane techniczne — instalacja czterokottowa

& Przejdz do spisu tresci

Dane techniczne - instalacja czterokottowa

Instalowanie i wymiary

Kompaktowe Typ konstrukcji Vitomodut 200 V4KM V4KS V4KD

LU llos¢ i moc kottow 4x45KWlub  4x80KWIub  4x125 kW lub

gAZOWE 4% 60 kW 4x100 kW 4x 150 kW
Przytacze spalin kotta Dk mm 80 110 110
Odstep pomiedzy przytaczami G mm 580 580 700
Srednica przewodu spalin D mm 200 300 300
Srednica zatyczki odskraplacza Do mm 150 180 180
Dtugosé catkowita mm 2620 2620 2740
Wyijscie z lewej do osi krééca L mm 230 230 230
Wyjscie z lewej do kotta L1 mm 10 10 70
Krédiec kotta od lewej Lk mm 240 240 300
Wyijscie z prawej do osi krocca P mm 650 650 650
Wyjscie z prawej do kotta P1 mm 410 410 350
Wysokos¢ catkowita Hc mm 650 686 686
Wysokos¢ do osi odskraplacza H1 mm 405 441 441
Wysokos¢ do osi klapy H2 mm 480 516 516
Odsuniecie od krééea kotta B mm 185 221 221
Catkowite wysuniecie od krocca kotta E¢ mm 320 406 406
Odsuniecie kroccea kotta od tylnej scianki  Ek mm 160 236 278

L G G G P
Do SZCZEGOL B
O
5o
218 %
L1 — P1
F=A J=A
1 1 | 1 ! 1 1 L
Dk I Dk | | Dk | | | ok | |
Y]
- em
Szczegot B

przedstawia potacze-
nie wtykowe kielich
z uszczelka — nypel,
skracajace efektywna
dtugosé elementow
0 60 mm.

Ek
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System odprowadzania spalin dla kottow wiszacych
Vitodens 200-W pracujacych w uktadzie kaskadowym

Dane techniczne

< Przejdz do spisu tresci

Dane techniczne dotyczace dopuszczalnej dtugosci przewodu spalinowego

Zbiorczy przew6d odprowadzania spalin mocowa¢ do stropu po- é Niebezpieczenstwo
mieszczenia kottowni obejmami montazowymi do rur wentyla- Nieszczelne lub zatkane instalacje lub niewystarczajgcy

cyjnych z wktadka gumowa EPDM zachowujac spadek minimum doptyw powietrza do spalania powoduja zatrucia zagra-

3° w strone odskraplacza. zajgce zyciu i zdrowiu wskutek obecnosci dwutlenku
wegla w spalinach. Zapewnic zgodne z przepisami

Upewnié sig, ze instalacje spalinowe sg drozne i nie moga dziatanie instalacji spalinowej. Otwory doprowadzajace

zosta¢ zatkane, np. przez gromadzacy sie kondensat lub wptywy powietrze do spalania nie moga by¢ zamykane.

zewnetrzne. Poinformowac uzytkownika instalacji, ze niedo-

zwolone s3 dodatkowe zmiany warunkéw budowlanych (np. Nalezy pamigtac o dostarczeniu odpowiedniej ilosci

uktadanie przewoddw, ostony lub $cianki dziatowe). powietrza do spalania.

Moc pojedynczego kotta 45 kW 60 kW 80 kW 100 kW 125 kW 150 kW

e

Maksymalna dopuszczalna dtugos¢ przewodu m 25 25 30 30 30 30
s,palinowego
Srednica zbiorczego przewodu spalinowego DN 150 DN 150 DN 180 DN 180 DN 200 DN 200

S

Maksymalna dopuszczalna dtugosc przewodu m 25 25 30 30 30 30
spalinowego
Srednica zbiorczego przewodu spalinowego DN 180 DN 180 DN 250 DN 250 DN 250 DN 250

Maksymalna dopuszczalna dtugosc przewodu m 30 30 30 30 30 30
spalinowego
Srednica zbiorczego przewodu spalinowego DN 200 DN 200 DN 300 DN 300 DN 300 DN 300
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Zbiorniki oleju opatowego

C Przejdz do spisu tresci

6 Zbiorniki oleju opatowego — bateryjne BT
— kompaktowe CT
— dwuptaszczowe DWT
— dwuscienne KWT



< Przejdz do spisu tresci



C Przejdz do spisu tresci

Zbiorniki oleju opatowego

Z wysokojakosciowego polietylenu (PE-HD) o wysokiej odpor-
nosci na promieniowanie UV, dyfuzje i odksztatcenia; zbiorniki
dwuptaszczowe z ptaszczem zewnetrznym z ocynkowanej blachy
stalowej

Zbiorniki bateryjne BT - pojemnos¢ 1500 i 2000 litrow
B tatwe wstawianie i szybki montaz.

B Korzystne wymiary pojedynczych zbiornikow pozwalaja na
efektywne wykorzystanie powierzchni pomieszczenia.

B Dopuszczone do ustawiania szeregowego maksymalnie
pieciu zbiornikow
Zbiorniki kompaktowe CT - pojemnosé 1000 litrow

B Korzystne wymiary zbiornikow umozliwiaja ich wstawianie
nawet do ciasnych i trudno dostepnych pomieszczen.

B ustawianie szeregowe i blokowe nawet do 25 zbiornikow.

Zbiorniki oleju opatowego

Zbiorniki dwuptaszczowe DWT - pojemnos¢ 1000 i 1500 litrow

B Nie wymagaja dodatkowego pomieszczenia szczelnego,
takze na terenach objetych ochrong wod (uwzglednic
przepisy lokalne).

B Ustawianie szeregowe i blokowe nawet do 25 zbiornikow
(DWT 1000) lub szeregowe do 5 zbiornikéw (DWT 1500).

B Zwarte gabaryty, idealne nawet dla matych pomieszczen.

Zbiorniki dwuscienne KWT - pojemnos¢ 750, 1000 i 1500 I.

B Nie wymagaja dodatkowego pomieszczenia szczelnego,
takze na terenach objetych ochrong wod (uwzglednié
przepisy lokalne).

B Ustawianie szeregowe i blokowe nawet do 25 zbiornikow
(KWT 750 i 1000) lub szeregowe do 5 zbiornikow (KWT 1500).

B Zwarte gabaryty, idealne nawet dla matych pomieszczen.
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Tabela szybkiego doboru
Zbiorniki bateryjne

C Przejdz do spisu tresci

Tabela szybkiego doboru
dla okreslenia wielkosci baterii zbiornikow

Mo kotia grzewezego b | s el 2| ] wl sl ol

Orientacyjne zuzycie roczne 3000 4000 4500 5000 6000 7500 10000 12000
oleju opatowego

Zbiorniki bateryjne oleju opatowego z PE

Zbiornik bateryjny BT 1500 9572001
pojemnosé 1500 litrow 4228,
Zbiornik bateryjny BT 2000 9572002
pojemnos¢ 2000 litrow 5257—

Osprzet
dla instalacji z filtrem dwudrogowym

Pakiet podstawowy osprzetu BT typu GR 9572013
B dla pierwszego zbiornika 1117~
B w czerwonym worku

Pakiet rozszerzajacy osprzetu BT typu RR 9572011
B dla kazdego nastepnego zbiornika 690,
B w czerwonym worku

Wymiary

Typ Pojemnosé Dlugo$é™2| Szerokos$é™?| Wysokosé™s
nominalna™
litrow

BT 1500 1500 1580 720 1615 ok. 50

BT 2000 2000 2130 720 1660 ok. 72

*1 Podane nominalne pojemnosci zbiornikéw zaleza od ich ilosci oraz ustawienia czujnikéw wartosci granicznej.
"2 Tolerancja wymiaréw + 20 mm
"3 Wysokosé tacznie z kréécem

Wskazowki!

Powyzsze zbiorniki sa dopuszczone do naziemnego przechowywania oleju opatowego, oleju napedowego, swiezych i przepracowa-
nych olejow silnikowych, smarowych, przektadniowych i hydraulicznych, oraz niektorych chemikaliéw fotograficznych. Oprocz oleju
opatowego i oleju napedowego, wszystkie inne ciecze wolno przechowywacé tylko w pojedynczych zbiornikach.

Zbiorniki sg dopuszczone do ustawienia szeregowego do 5 zbiornikdw.
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Warianty ustawienia i schemat oznaczen zbiornikow bateryjnych BT

C Przejdz do spisu tresci

Wymiary baterii (mm)
(szerokosci bez odstepow od Sciany)

Szerokosé

Zbiorniki bateryjne

Dane techniczne

Minimalne wymiary pomieszczenia (mm)
(z wszystkimi przepisowymi odstepami od scian)

Wysokos¢
minimal-
na (mm)

z armatura
(ok.)™

Szerokosé

BT 1500 1580 720 1500 2280 3060 3840 2080 1220 2000 2780 3560 4340 1825
BT 2000 2130 720 1500 2280 3060 3840 2680 1220 2000 2780 3560 4340 1870
x
-
| ®
I
S -
[ c
(r
IS
' sle
__ /' <|E
400 Bs x
mm

Szkic ustawienia
zbiornikéow bateryjnych

x =50 mm (petny)
x 2 100 mm (pusty)

*T Wysokosc zalezy od wymaganego ustawienia czujnika wartosci granicznej i dlatego moze byé wigksza.

Zasady ustawiania

Zbiorniki lub baterie zbiornikow musza co najmniej na jednej
stronie czotowej i na jednej sasiadujacej z nig stronie wzdtuznej
zachowywac odstep 400 mm od $ciany (przejscie), a na obu
pozostatych stronach co najmniej 50 mm w stanie napetnionym
(wglad w szczeliny).

Dla zapewnienia zachowania zadanych wymaganych odste-
pow zalecamy ustawianie zbiornikdéw w odstepach od $ciany
odpowiednio 400 i 100 mm, co zostato uwzglednione w tabeli

wymaganych wymiaréw pomieszczenia. Zbiorniki ustawia sie
bez odstepu od posadzki. Dla ustawienia jednorzedowego nie
ma zadnych przepiséw odnosnie odstepu od stropu, ale nalezy
zachowac dos$¢ miejsca na czujnik wartosci granicznej.
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Zbiorniki kompaktowe

C Przejdz do spisu tresci

Zbiorniki kompaktowe oleju opatowego z PE

Gr.mat.V

Zbiornik kompaktowy CT 1000 9572003
pojemnos¢ 1000 litrow 3006,-

nr zam.
PLN

Osprzet

dla instalacji z filtrem dwudrogowym

Pakiet podstawowy osprzetu CT typu G 9572014
B dla pierwszego zbiornika 1096,-
B w zielonym worku

nrzam.
PLN

Pakiet rozszerzajacy osprzetu CT szereg R 9572006
B dla kazdego nastepnego zbior- 488,—
nika w ustawieniu szeregowym
B w zielonym worku

nr zam.
PLN

CT kat L 9572007 nr zam.
B jedna dla kazdego uktadu kato- 402,~ PLN
wego (L)

B w zielonym worku

Wymiary

Typ Pojemnosé Dlugos$é™| Szerokosé™ | Wysokosé™? Ciezar kg
litrow

CT 1000 1000 780 780 1960 0k.27,5 =5

=
=/

*1" Tolerancja wymiaréw + 20 mm
"2 Wysokosé tacznie z kréécem

Wskazowki!

Powyzsze zbiorniki sa dopuszczone do naziemnego przechowywania oleju opatowego, oleju napedowego, takze z biokomponenta-
mi, Swiezych i przepracowanych olejow silnikowych, smarowych, przektadniowych i hydraulicznych, oraz chemikaliow fotograficz-
nych. Oproécz oleju opatowego i oleju napedowego, wszystkie inne ciecze wolno przechowywac tylko w pojedynczych zbiornikach.
Zbiorniki sg dopuszczone do ustawienia blokowego do 25 zbiornikéw (dysza & 6 mm).
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Zbiorniki kompaktowe

Dane techniczne

& Przejdz do spisu tresci

Warianty ustawienia i schemat oznaczen zbiornikow kompaktowych CT 1000
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f o (o o ol oo o o o
: : e |===0r
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S &l Qs -gﬂ__Td ” ” ” 8 -th—| il il il g
2 i T SHS . ; oY) a0 G |G | I §
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T odpom_/ie- T odpom_/ie- 1 odpowie- T odpom_/ie-
trzanie trzanie trzanie trzanie
napetnianie napetnianie napetnianie napetnianie

Przy ustawieniu katowym liczba zbiornikow w rzedach tylnych nie moze by¢ wieksza niz w rzedach przednich!

*1" Tto rozjasnione przedstawia przeglad mozliwosci ustawienia katowego.
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Zbiorniki kompaktowe

Dane techniczne

Nr wariantu Wymiary bloku Wymiary pomieszczenia Pojemno$é nominalna*2 Jednostki
ustawienia | dlugo$é x szerokosé (mm)*!| dlugosé x szeroko$é (mm) litrow osprzetu
1"

Warianty ustawienia i schemat oznaczen

zbiornikow kompaktowych CT 1000

< Przejdz do spisu tresci

780x780 1280 x 1280 1000 1xG
12 780 x 1620 1280 x 2120 2000 1xG,1xR
13 780 x 2460 1280 x 2960 3000 1xG,2xR
14 780 x 3300 1280 x 3800 4000 1xG,3xR
15 780 x 4140 1280 x 4640 5000 1xG,4xR
22 1620 x 1620 2120 x 2120 4000 1xG,2xR,1xB
23 1620 x 2460 2120 x 2960 6000 1xG,4xR, 1xB
24 1620 x 3300 2120 x 3800 8000 1xG,6xR, 1xB
25 1620 x 4140 2120 x 4640 10000 1xG,8xR,1xB
32 2460 x 1620 2960 x 2120 6000 1xG,3xR,2xB
33 2460 x 2460 2960 x 2960 9000 1xG,6xR,2xB
34 2460 x 3300 2960 x 3800 12000 1xG,9%xR,2xB
35 2460 x 4140 2960 x 4640 15000 1xG,12xR,2xB
42 3300 x 1620 3800 x 2120 8000 1xG,4%xR,3xB
43 3300 x 2460 3800 x 2960 12000 1xG,8xR,3xB
44 3300 x 3300 3800 x 4100 16000 1xG,12xR,3xB
45 3300 x 4140 3800 x 4940 20000 1xG,16xR,3%xB
52 4140 x 1620 4640 x 2120 10000 1xG,5xR,4xB
53 4140 x 2460 4640 x 2960 15000 1xG,10xR,4xB
54 4140 x 3300 4640 x 4100 20000 1xG,15%xR,4xB
55 4140 x 4140 4640 x 4940 25000 1xG,20xR,4xB

*1 Tolerancja wymiaréw wynosi + 20 mm na zbiornik
2 Podane nominalne pojemnosci zbiornikéw zaleza od ich ilosci oraz ustawienia czujnikéw wartosci granicznej.

Zasady ustawiania

6

Zbiorniki lub baterie zbiornikdw musza co najmniej na
jednej stronie czotowej i na jednej sasiadujacej z nia stronie
wzdtuznej zachowywac odstep 400 mm od Sciany (przejscie),
a na obu pozostatych stronach co najmniej 50 mm w stanie
napetnionym (wglad w szczeliny), o ile przy ustawieniu

w blok nie stoi obok siebie wiecej niz trzy rzedy zestawione
czotami lub dtuzszymi bokami.

Przy wiecej niz trzech rzedach zbiornikdw nalezy po jednej
stronie czotowej i obu stronach wzdtuznych zachowa¢ po
400 mm odstepu. Wymog ten dotyczy przedstawionych
uprzednio wariantéw ustawienia (4, @8, 4 i 5 i odpowiadaja-
cych im ustawien katowych. Odstep od pozostatej sciany
oraz miedzy $ciankami zbiornikéw musi wynosi¢ przynaj-
mniej 50 mm.

-6 V|E§MANN

B Dla zapewnienia zachowania zadanych wymaganych od-

stepdw zalecamy ustawianie zbiornikéw w odstepach od
$ciany odpowiednio 400 i 100 mm, co zostato uwzglednione
w tabeli wymaganych wymiaréw pomieszczenia. Zbiorniki
kompaktowe ustawia sie zgodnie z instrukcja montazu.

Przy ustawieniu wielorzgdowym odstep wierzchu zbiornika
od stropu musi wynosi¢ co najmniej 600 mm. Przy usta-
wieniu dwurzedowym nie jest to wymagane, o ile po obu
wzdtuznych stronach zbiornikéw zachowany jest odstep od
$ciany 400 mm. Odstep od stropu stuzy do dostepu podczas
montazu. Dla ustawienia jednorzedowego nie ma zadnych
przepisow odnosnie odstepu od stropu, ale nalezy zachowac
dos¢ miejsca na czujnik wartosci granicznej i montaz przewo-
déw (przynajmniej 200 mm od gornej krawedzi krééca).



Zbiorniki dwuptaszczowe

C Przejdz do spisu tresci

Zbiorniki dwuptaszczowe oleju opatowego

Gr.mat.V
Zbiornik dwuptaszczowy DWT 1000 9572004 nr zam.
pojemnos¢ 1000 litrow 6094,-
Zbiornik dwuptaszczowy DWT 1500 9572914 nr zam.
pojemnos¢ 1500 litrow 9100,

- -
- -

Osprzet
dla instalacji z filtrem jednodrogowym
Grmat.V
Pakiet podstawowy osprzetu DWT typ GR — | 9572915 | milgrZ:lngh
dla pierwszego zbiornika B w niebieskim worku z zéttym nadrukiem 1307~
Pakiet rozszerzajacy osprzetu DWT szereg R 9572009 —
B dla kazdego nastepnego zbiornika 770,

w ustawieniu szeregowym
B w niebieskim worku z czerwonym na-

drukiem
DWT szereg RR — 9572916
B dla kazdego nastepnego zbiornika w na
ustawieniu szeregowym zapytanie

B w niebieskim worku z zéttym nadrukiem

- v - )
| - - r

DWT blok B 1000 9572008
B jedna dla kazdego szeregu zbiornikow 1307-
B w niebieskim worku

Wskazowki!

Powyzsze zbiorniki sa dopuszczone do naziemnego przechowywania oleju opatowego, oleju napedowego, takze z biokomponenta-
mi, $wiezych i przepracowanych olejéw silnikowych, smarowych, przektadniowych i hydraulicznych. Oprécz oleju opatowego i oleju
napedowego, wszystkie inne ciecze wolno przechowywac tylko w pojedynczych zbiornikach.
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Zbiorniki dwuptaszczowe

Dane techniczne

< Przejdz do spisu tresci

Pojemnosé Szerokosc Wysokosc
litrow
DWT 1000 1000 1100 1600 ok. 84 =
DWT 1500 1500 1630 760 19502 ok. 151

" Wysokoscé zbiornika na podstawce, do gérnej krawedzi ztaczki!

Wymiar minimalny - dla wstawienia do pomieszczenia (bez podstawki) = 1500 mm;

Wymiar maksymalny - zbiornik na podstawce, wraz z przewodami i zaworem bezpieczeristwa = 1810 mm
Wysokos¢ zbiornika na podstawce do gornej krawedzi ztaczki!

Wymiar minimalny — dla wstawienia do pomieszczenia (bez podstawki) = 17770 mm;

Wymiar maksymalny - zbiornik na podstawce, wraz z przewodami i zaworem bezpieczeristwa = 2070 mm

*2

Ustawienie szeregowe i blokowe

Warianty ustawienia i schemat oznaczen zbiornikéw dwuptaszczowych DWT 1000 i DWT 1500*3
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)] S5 | t =5 | ST s+ Serssie |
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odpowie- i . A X i X i .
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napetnianie napetnianie napetnianie napetnianie napetnianie

3 DWT 1500 tylko w ustawieniu szeregowym (warianty 11 do 15)
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Zbiorniki dwuptaszczowe

Dane techniczne

C Przejdz do spisu tresci

Ustawienie szeregowe i blokowe
Warianty ustawienia i schemat oznaczen zbiornikow dwuptaszczowych DWT 1000 i DWT 1500

Wariant Wymiary bloku | Wymiary pomieszczenia | Pojemno$é nominalna® Jednostki

ustawienia | gy,4046 x szeroko$é (mm) | diugosé x szerokosé (mm) osprzetu
DWT 1000 DWT 1500 DWT 1000 DWT 1500 | DWT 1000 | DWT 1500 DWT 1000 DWT 1500

1 1100 x 700 1630x 760 1550x 1150 2070 x 1210 1000 1500 1xG 1x GR

12 1100 x 1460 1630 x 1540 1550 x 1910 2070 x 1990 2000 3000 1xG,1xR 1xGR, 1xRR

13 1100 x 2220 1630 x 2320 1550 x 2670 2070 x 2770 3000 4500 1xG,2xR 1xGR, 2xRR

14 1100 x 2980 1630 x 3100 1550 x 3430 2070 x 3550 4000 6000 1xG,3xR 1x GR, 3xRR

15 1100 x 3740 1630 x 3880 1550 x 4190 2070 x 4330 5000 7500 1xG,4xR 1xGR, 4xRR

21 2250 x 700 2700 x 1150 2000 1xG,1xB

22 2250 x 1460 2700 x 1910 4000 1xG,2xR,1xB

23 2250 x 2220 2700 x 2670 6000 1xG,4%xR,1xB

24 2250 x 2980 2700 x 3430 8000 1xG,6xR,1xB

25 2250 x 3740 2700 x 4190 10000 1xG,8xR,1xB

31 3400 x 700 3850 x 1150 3000 1xG,2xB

32 3400 x 1460 3850 x 1910 6000 1xG,3xR,2xB

33 3400 x 2220 3850 x 2670 9000 1xG,6xR,2xB

34 3400 x 2980 3850 x 3430 12000 1xG,9%xR,2xB

35 3400 x 3740 3850 x 4190 15000 1xG,12xR,2xB

41 4550 x 700 5000 x 1150 4000 1xG,3xB

42 4550 x 1460 5000 x 1910 8000 1xG,4xR,3xB

43 4550 x 2220 5000 x 2670 12000 1xG,8xR,3xB

44 4550 x 2980 5000 x 3780 16000 1xG,12xR,3xB

45 4550 x 3740 5000 x 4540 20000 1xG,16xR,3xB

51 5700 x 700 6150 x 1150 5000 1xG,4xB

52 5700 x 1460 6150 x 1910 10000 1xG,5xR,4xB

53 5700 x 2220 6150 x 2670 15000 1xG,10xR,4xB

54 5700 x 2980 6150 x 3780 20000 1xG,15xR,4xB

55 5700 x 3740 6150 x 4540 25000 1xG,20xR,4xB

“" Podane pojemnosci nominalne zbiornikow mozna efektywnie zmniejszyc, zaleznie od ilosci zbiornikéw, przez rézne ustawienia
czujnikow wartosci granicznej.

Zasady ustawiania

oraz miedzy $ciankami zbiornikbw musi wynosié przynaj-
mniej 50 mm. Wymiary podane w tabelach uwzgledniaja te
wymagania. Zbiorniki dwuptaszczowe ustawia sie zgodnie
z instrukcja montazu.

B Zbiorniki lub baterie zbiornikbw musza co najmniej na
jednej stronie czotowej i na jednej sasiadujacej z nig stronie
wzdtuznej zachowywac odstep 400 mm od Sciany (przejscie),
a na obu pozostatych stronach co najmniej 50 mm w stanie
napetnionym (wglad w szczeliny), o ile przy ustawieniu w
blok nie stoi obok siebie wiecej niz trzy rzedy zestawione
czotami lub dtuzszymi bokami.

Przy ustawieniu wielorzgdowym odstep wierzchu zbiornika
od stropu musi wynosi¢ co najmniej 600 mm. Przy usta-
wieniu dwurzedowym nie jest to wymagane, o ile po obu
wzdtuznych stronach zbiornikow zachowany jest odstep od
$ciany 400 mm. Odstep od stropu stuzy do dostepu podczas
montazu. Dla ustawienia jednorzedowego nie ma zadnych
przepiséw odnosnie odstepu od stropu, ale nalezy zachowac
dos$¢ miejsca na czujnik wartos$ci granicznej i montaz prze-
wodow (przynajmniej 210 mm od gornej krawedzi krééca).

B Przy wiecej niz trzech rzedach zbiornikdw nalezy po jednej
stronie czotowej i obu stronach wzdtuznych zachowa¢ po
400 mm odstepu. Wymog ten dotyczy przedstawionych
uprzednio wariantéw ustawienia [, (&, 4 i £ i odpowiadaja-
cych im ustawien katowych. Odstep od pozostatej $ciany
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Zbiorniki dwuptaszczowe

Dane techniczne
< Przejdz do spisu tresci

Warianty ustawienia i schemat oznaczen zbiornikow dwuptaszczowych DWT 1000

Ustawienie katowe

L2 L5 L8 L12 L16 L20 L24 L32 L37
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Czujnik wartosci granicznej (GWG) nalezy wbudowacé zawsze

w pierwszy zbiornik najmniejszego, niepetnego rzedu (w kierunku napetniania).
Mozliwe jest rowniez ustawianie w uktadach zwierciadlanych.
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Zbiorniki dwuptaszczowe

Dane techniczne

C Przejdz do spisu tresci

Ustawienie katowe
Warianty ustawienia i schemat oznaczen

zbiornikow dwuptaszczowych DWT 1000

Nr wariantu Pojemnos¢ | Nr wariantu Pojemnos¢
ustawienia nominalna litrow | ustawienia nominalna litrow

L2 1xG,1xB,1xR,1xL 3000 L22 1xG,2xB,6xR,1xL 9000
L3 1xG,2xB,1xR,1xL 4000 L23 1xG,2xB,8xR,1xL 11000
L4 1xG,2xB,2xR,1xL 5000 L24 1xG,1xB,4xR,1xL 6000
L5 1xG,1xB,2xR,1xL 4000 L25 1xG,2xB,4xR,1xL 7000
L6 1xG,2xB,2xR,1xL 5000 L26 1xG,2xB,5xR,2xL 8000
L7 1xG,2xB,3xR,2xL 6000 L27 1xG,2xB,6xR, 2xL 9000
L8 1xG,1xB,3xR, 1xL 5000 L28 1xG,1xB,6xR,1xL 7000
L9 1xG,2xB,4xR,1xL 7000 L29 1xG,2xB,6xR,1xL 9000
L10 1xG,2xB,4xR, 1xL 7000 L30 1xG,2xB,7xR,2xL 10000
L1 1xG,2xB,6xR, 1xL 8000 L31 1xG,2xB,8xR,2xL 11000
L12 1xG,1xB,3xR,1xL 5000 L32 1xG,1xB,6xR,1xL 8000
L13 1xG,2xB,3xR, 1xL 6000 L33 1xG,2xB,8xR,1xL 10000
L14 1xG,2xB,4xR,2xL 7000 L34 1xG,2xB,7xR,2xL 11000
L15 1xG,2xB,5xR,2xL 8000 L35 1xG,2xB,9xR,2xL 12000
L16 1xG,1xB,4xR, 1xL 6000 L36 1xG,2xB,10xR, 1xL 13000
L17 1xG,2xB,6xR, 1xL 8000 L37 1xG,1xB,7xR,1xL 9000
L18 1xG,2xB,6xR, 2xL 9000 L38 1xG,2xB,10xR, 1xL 13000
L19 1xG,2xB,7xR, 1xL 10000 L39 1xG,2xB,8xR,1xL 11000
L20 1xG,1xB,5xR,1xL 7000 L40 1xG,2xB,9xR,1xL 12000
L21 1xG,2xB,7xR, 1xL 10000 L41 1xG,2xB,1MxR,1xL 14000
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Zbiorniki dwuscienne

< Przejdz do spisu tresci

Zbiorniki dwuscienne oleju opatowego z ptaszczem zewnetrznym -
z PE

Zbiornik dwuscienny KWT 750 9573823 nr zam.
pojemnos¢ 750 litrow 3746, PLN
Zbiornik dwuscienny KWT 1000 9573824
pojemnosé 1000 litrow 4543, PLN
Zbiornik dwuscienny KWT 1500 9573825
pojemnos¢ 1500 litrow 6806, PLN
Osprzet Dysza
dla instalacji z filtrem jednodrogowym e
dla
KWT 750 | KWT 1000 | KWT 1500 fll Gr.mat.V
Pakiet podstawowy osprzetu KWT typu G 9573826 9573834 NiIFzInk
dla pierwszego zbiornika 1428, 1428,- | :/H)
Pakiet rozszerzajacy osprzetu KWT szereg R 9573827 9573831 9573835 |1l 4l
dla kazdego nastepnego zbior- na 707~ 707~ [[ZE)
nika w ustawieniu szeregowym  zapytanie
KWT blok B 9573828 9573832 =W nr zam.
jeden dla kazdego szeregu na na PLN
zbiornikow zapytanie zapytanie
KWT kat L 9573833 Ol Nr zam.
jeden dla kazdego uktadu kato- 402,- PLN
wego (L)

Wymiary

Typ Pojemn. Wys."?| Wys.™
litrow mm mm
750 760 760

KWT 750 1650 1860 ok. 45 ay@
% D
D D av /\/

KWT 1000 1000 820 820 1970 2180 ok. 54 A

B il b

3 — Ny

QPa p
KWT 1500 1500 1660 760 1625 1835 ok. 80 @j
- ~ | =

*1" Tolerancja wymiaréw + 20 mm/-10mm
2 Wysokosé tacznie z kréécem
"3 Maksymalna wysokos$é wraz z osprzetem

Wskazowki!

Powyzsze zbiorniki sa dopuszczone do naziemnego przechowywania oleju opatowego, oleju napedowego, takze z biokomponenta-
mi, $wiezych i przepracowanych olejow silnikowych, smarowych, przektadniowych i hydraulicznych. Oprécz oleju opatowego i oleju
napedowego, wszystkie inne ciecze wolno przechowywac tylko w pojedynczych zbiornikach.
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Zbiorniki dwuscienne

Dane techniczne

C Przejdz do spisu tresci

Warianty ustawienia i schemat oznaczen zbiornikow dwusciennych
KWT 750 i KWT 1000™"
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T KWT 1500 tylko w ustawieniu szeregowym (wariant 11 — 15)
"2 Tto rozjasnione przedstawia przeglad mozliwosci ustawienia katowego.

Warianty baterii zbiornikow KWT 1500 w ustawieniu szeregowym

Wymiary baterii (mm) Minimalne wymiary pomieszczenia (mm)
(szerokosci bez odstepow od sSciany) (z wszystkimi przepisowymi odstepami od Scian)

Szerokos¢ S¢ Szerokos¢ Wysokos¢é
wraz z
5|z kréécem | osprzetem

mm

1660 760 1600 2440 3280 4120 2160 1260 2100 2940 3780 4620 1625 1835
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Zbiorniki dwuscienne

Dane techniczne

Ustawienie szeregowe i blokowe

< Przejdz do spisu tresci

Warianty ustawienia i schemat oznaczen zbiornikow dwusciennych KWT 750 i KWT 1000

Wariant Wymiary bloku | Wymiary pomieszczenia | Pojemno$é nominalna™’ Jednostki

u:stawie- dtugosc x szerokosé (mm) | diugosc x szerokosé (mm)
nia
KWT 1000 KWT 750 KWT 1000

1 760x 760 820x 820 1260 x 1260 1320 x 1320
12 760 x 1600 820 x 1740 1260 x 2100 1320 x 2240
13 760 x 2440 820 x 2660 1260 x 2940 1320 x 3160
14 760 x 3280 820 x 35680 1260 x 3780 1320 x 4080
15 760 x 4120 820 x 4500 1260 x 4620 1320 x 5000
22 1600 x 1600 1740 x 1740 2100 x 2100 2240 x 2240
23 1600 x 2440 1740 x 2660 2100 x 2940 2240 x 3160
24 1600 x 3280 1740 x 3580 2100 x 3780 2240 x 4080
25 1600 x 4120 1740 x 4500 2100 x 4620 2240 x 5000
32 2440 x 1600 2660 x 1740 2940 x 2100 3160 x 2240
33 2440 x 2440 2660 x 2660 2940 x 2940 3160 x 3160
34 2440 x 3280 2660 x 3580 2940 x 3780 3160 x 4080
35 2440 x 4120 2660 x 4500 2940 x 4620 3160 x 5000
42 3280 x 1600 3580 x 1740 3780 x 2100 4080 x 2240
43 3280 x 2440 3580 x 2660 3780 x 2940 4080 x 3160
44 3280 x 3280 3580 x 3580 3780 x 4080 4080 x 4380
45 3280 x 4120 3580 x 4500 3780 x 4920 4080 x 5300
52 4120 x 1600 4500 x 1740 4620 x 2100 5000 x 2240
53 4120 x 2440 4500 x 2660 4620 x 2940 5000 x 3160
54 4120 x 3280 4500 x 3580 4620 x 4080 5000 x 4380
55 4120 x 4120 4500 x 4500 4620 x 4920 5000 x 5300

osprzetu
KWT 750 | KWT 1000

750 1000 1xG
1500 2000 1xG,1xR
2250 3000 1xG,2xR
3000 4000 1xG,3xR
3750 5000 1xG,4xR
3000 4000 1xG, 2xR,1xB
4500 6000 1xG, 4xR,1xB
6000 8000 1xG, 6xR,1xB
7500 10000 1xG, 8xR,1xB
4500 6000 1xG, 3xR,2xB
6750 9000 1xG, 6xR,2xB
9000 12000 1xG, 9xR,2xB
11250 15000 1xG,12xR,2xB
6000 8000 1xG, 4xR,3xB
9000 12000 1xG, 8xR,3xB
12000 16000 1xG,12xR,3xB
15000 20000 1xG,16xR,3xB
7500 10000 1xG, 5xR,4xB
11250 15000 1xG,10xR,4xB
15000 20000 1xG,15xR,4xB
18750 25000 1xG,20xR,4xB

" Podane pojemnosci nominalne zbiornikdw mozna efektywnie zmniejszyc, zaleznie od ilosci zbiornikéw, przez rézne ustawienia

czujnikow wartosci granicznej.

Zasady ustawiania

B Zbiorniki lub baterie zbiornikdbw musza co najmniej na
jednej stronie czotowej i na jednej sasiadujacej z nia stronie
wzdtuznej zachowywac odstep 400 mm od Sciany (przejscie),
a na obu pozostatych stronach co najmniej 50 mm w stanie
napetnionym (wglad w szczeliny), o ile przy ustawieniu w
blok nie stoi obok siebie wiecej niz trzy rzedy zestawione
czotami lub dtuzszymi bokami.

B Przy wigcej niz trzech rzedach zbiornikdw nalezy po jednej
stronie czotowej i obu stronach wzdtuznych zachowa¢ po
400 mm odstepu. Wymaog ten dotyczy przedstawionych
uprzednio wariantow ustawienia (4, (8, 4 i £ i odpowiadaja-
cych im ustawien katowych. Odstep od pozostatej sciany
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oraz miedzy $ciankami zbiornikdw musi wynosié przynaj-
mniej 50 mm. Wymiary podane w tabelach uwzgledniaja te
wymagania. Zbiorniki dwuscienne ustawia sie zgodnie

z instrukcjag montazu.

Przy ustawieniu wielorzegdowym odstep wierzchu zbiornika
od stropu musi wynosi¢ co najmniej 600 mm. Przy usta-
wieniu dwurzedowym nie jest to wymagane, o ile po obu
wzdtuznych stronach zbiornikow zachowany jest odstep od
$ciany 400 mm. Odstep od stropu stuzy do dostepu podczas
montazu. Dla ustawienia jednorzedowego nie ma zadnych
przepiséw odnosnie odstepu od stropu, ale nalezy zachowac
dos$¢ miejsca na czujnik wartos$ci granicznej i montaz prze-
wodoéw (przynajmniej 210 mm od gornej krawedzi krééca).



Przeponowe naczynia wzbiorcze

C Przejdz do spisu tresci

7 Przeponowe naczynia wzbiorcze — Dla zamknietych instalacji
grzewczych typu: NG i N
— Dla instalacji cieptej wody uzytkowej
typu: DE i DD



< Przejdz do spisu tresci



Przeponowe naczynia wzbiorcze
dla zamknietych instalacji grzewczych

C Przejdz do spisu tresci

Przeponowe naczynia wzbiorcze B kolor vito-srebrny, naczynia od 25 do 500 litréw
Typ NG 25 do N 500 B wysokie bezpieczenstwo eksploatacji
Dla zamknietych instalacji grzewczych wg DIN 4751-2 B obciazenie termiczne membrany do 70°C

Dopuszczenie wg dyrektywy 97/23/WE
Maks. temperatura robocza 120°C

Cisnienie wstepne 1,5 bar

Vi EEMAN N 7-1



Przeponowe naczynia wzbiorcze
dla zamknietych instalacji grzewczych

Typ

@D

Ja

2D

V|E§MANN

NG 25

B pojemnosé 25 litrow

B maks. nadcisnienie robocze 3,0 bar
B A=R 3", D=280 mm, H=465 mm
M ciezar 4,6 kg

B |akierowane proszkowo

NG 35

B pojemnos¢ 35 litrow

B maks. nadcisnienie robocze 3,0 bar
B A=R %", D=354 mm, H=465 mm

B ciezar 5,7 kg

B ze stopkami, lakierowane proszkowo

NG 50

B pojemnosé 50 litrow

B maks. nadcisnienie robocze 6,0 bar
B A=R 34", D=409 mm, H=469 mm

H ciezar 9 kg

W ze stopkami, lakierowane na mokro

NG 80

B pojemnosc¢ 80 litrow

B maks. nadcisnienie robocze 6,0 bar
H A=R 1", D=480 mm, H=538 mm

H ciezar 12,0 kg

B ze stopkami, lakierowane na mokro

NG 100

B pojemnosé 100 litrow

B maks. nadcisnienie robocze 6,0 bar
m A=R 1", D=480 mm, H=644 mm

M ciezar 14,0 kg

B ze stopkami, lakierowane na mokro

NG 140

B pojemnosé 140 litrow

B maks. nadcisnienie robocze 6,0 bar
H A=R 1", D=480 mm, H=886 mm

W ciezar 21,9 kg

B ze stopkami, lakierowane na mokro

N 200

B pojemnos¢ 200 litrow

B maks. nadcisnienie robocze 6,0 bar
B A=R 1", D=634 mm, H=758 mm

W ciezar 22,0 kg

B ze stopkami, lakierowane proszkowo

N 250

B pojemnos¢ 250 litréw

B maks. nadcisnienie robocze 6,0 bar
H A=R 1", D=634 mm, H=888 mm

W ciezar 24,7 kg

W ze stopkami, lakierowane proszkowo

N 300

B pojemnosc 300 litrow

B maks. nadci$nienie robocze 6,0 bar
B A=R 1", D=634 mm, H=1092 mm

M ciezar 27,0 kg

B ze stopkami, lakierowane proszkowo

& Przejdz do spisu tresci

Kolor
srebrny

9572214
198,

9572212
234,-

9572215
325,-

7938088
532,

7938090
793,

7938092
948,-

9572907
1135,-

9572908
1495,-

9572909
1814,

Gr.mat.V

nrzam.

)
-
-'

)
-
2

nrzam

nrzam

nrzam

nrzam

nrzam

nrzam

PLN

nr zam
PLN

n) ) ) ) )
- | r - -



Przeponowe naczynia wzbiorcze
dla zamknietych instalacji grzewczych

C Przejdz do spisu tresci

Typ Kolor
srebrny
Gr.mat.V
gD , N 400 9572910 nr zam.
= —~ B pojemnosé 400 litrow 2268,~ PLN
B maks. nadcisnienie robocze 6,0 bar
T < H A=R 1", D=740 mm, H=1102 mm
= B ciezar 47,0 kg
5\/( B ze stopkami, lakierowane proszkowo
N 500 9572911 nr zam.
B pojemnosc¢ 500 litréow 2977~ PLN

B maks. nadcisnienie robocze 6,0 bar
B A=R 1", D=740 mm, H=1321 mm

B ciezar 52,0 kg

B ze stopkami, lakierowane proszkowo

Osprzet dodatkowy

Gr.mat.V
Uchwyt $cienny dla typu 25 9572216 nr zam.
56,— PLN

Zawor kotpakowy H R %" 9572213 nr zam.
B dla celéw kontroli, konserwacji B dla przeponowych naczyn wyréwnawczych 184,- PLN
i ew. wymiany przeponowych naczyn typu NG 25 do NG 50
wyrownawczych
B dla zamknietych instalacji grzewczych
wg DIN 4751-2
B cisnienie znamionowe PN 10
B maks. temperatura robocza 120°C
mR1" 9565673 nr zam.
B dla przeponowych naczyn wyréwnawczych 207~ PLN

typu NG 80 do N 500
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Przeponowe naczynia wzbiorcze
dla zamknietych instalacji grzewczych

Dane techniczne

< Przejdz do spisu tresci

Tabela szybkiego doboru wymaganej wielkosci naczynia wzbiorczego

Zawor

. . bar 3,0 4,0 6,0
bezpieczenstwa p_,

Cisnienie wstepne p, bar 05 10 15 18 15 20 25 30 20 25 30 35 40 50 | [/

Pojemnos¢ instalacji  litry 320 220 120 55 230 150 70 — 290 240 180 130 75 —

w
(3]

470 340 200 110 330 240 130 25 440 370 290 220 140 =
700 510 320 200 540 380 230 70 660 560 450 350 240 24

N

1120 840 440 260 870 650 410 120 1060 900 750 600 430 90
1400 1050 540 330 1090 820 430 150 1320 1130 940 750 560 100 100
1960 1470 760 460 1530 1140 610 200 1850 1580 1320 1060 790 140 140
2800 2100 1090 660 2180 1630 870 290 2640 2260 1890 1510 1130 210 200

3500 2630 1360 820 2720 2040 1090 370 3300 2830 2360 1890 1410 260
4200 3150 1630 990 3270 2450 1300 440 3960 3390 2830 2260 1700 310
5600 4200 2180 1320 4360 3270 1740 580 5280 4520 3770 3020 2260 410
6920 5250 2720 1650 5450 4080 2170 730 6600 5660 4710 3770 2830 520

Przyktad doboru

dane: do obliczenia: z tabeli:

pe, =3 bar V, =40 kW x 8,5 I/kW + 1000 = 1340 | przy pg, =3 bar, p,=1,5bar,V,=13401I
H =13m

Q =40 KW (grzejniki ptytowe 90/70°C) p, =(13/10 + 0,2 bar) = 1,5 bar V., =2501(dlaV, max. 1360)

Vg =1000 litréw (V.

zasobnika buforowego)

wybrano: 1 x przeponowe naczynie wzbiorcze N 250

Wskazowki!

Wszystkie dane dotycza temperatury zasilania 90°C.

W tabelach uwzgledniono rezerwe wody wg DIN 4807-2.

Pojemnos$¢ wodna przyjeto w wysokosci 13,5 I/kW dla grzejnikow radiatorowych, 8,5 I/kW dla grzejnikow ptytowych i 20 I/kW
dla ogrzewania podtogowego.

Zalecenia:

m Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa wybra¢ odpowiednio wysoko: pg, = p,+ 1,5 bar

® W miare mozliwosci, przy obliczaniu ci$nienia wstepnego gazu przyja¢ dodatek 0,2 bar: p, 2 H [m]/10 + 0,2 bar

B Ze wzgledu na wymagane cisnienie naptywu pomp obiegowych, nalezy takze w dachowych centralach grzewczych przyjmowac
ci$nienie wstepne co najmniej 1 bar: p, = 1,5 bar

B Cisnienie napetnienia strony wodnej wzgl. cisnienie poczatkowe przy odpowietrzonej, zimnej instalacji grzewczej winno wynosi¢
co najmniej 0,3 bar ponad cisnienie wstepne naczynia: p; = p, + 0,3 bar

Tabela szybkiego doboru wymaganej wielkosci naczynia wzbiorczego

Temperatura zasilania 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Wspoétczynnik 3,03 2,50 2,13 1,82 1,59 1,39 1,24 1,11 1,00 0,90 0,82
przeliczeniowy

Wskazowka!
Wielkos¢ naczynia, dobrana z powyzszej tabeli, podzieli¢ przez wspotczynnik przeliczeniowy.
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Przeponowe naczynia wzbiorcze
dla instalacji cieptej wody uzytkowej

C Przejdz do spisu tresci

Przeponowe naczynia wzbiorcze Typ DE

dla instalacji pojemnosciowych podgrzewaczy c.w.u., instalacji ] B o
wodociggowych i agregatéw podwyzszania ci$nienia B pojemnosc 8 do 33 litrow
Maksymalne nadci$nienie robocze 10 bar B przytacze wody ze stali szlachetnej
Cata wewnetrzna powierzchnia naczynia z powtokg wg KTW. B kolor niebieski

kategoria B

Aprobata wg dyrektywy UE dla urzadzen Typ DD

cisnieniowych 97/23/WE

B pojemnosé 8 do 18 litréw
Cisnienie wstepne 4 bar

B z armaturag przeptywowa

B kolor biaty
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Przeponowe naczynia wzbiorcze
dla instalacji wody uzytkowej

< Przejdz do spisu tresci

Pojemnos¢ w litrach
Cisnienie wstepne DES8 9566659 = = = =

4 bar (ustawione dopuszczalne nadcisnienie 253,
fabrycznie) robocze 10 bar

Typ

Gr.mat.V

o - ) v -
r [ r - -

nr zam.

DE12 9566660 — — — =
dopuszczalne nadcisnienie 274,-
robocze 10 bar

nrzam

DE18 = — 9566661 = = ] nr zam
dopuszczalne nadcisnienie 314,-
robocze 10 bar

DE25 - — — 9566662 — =l nr zam
dopuszczalne nadcisnienie 323,-
robocze 10 bar

DE33 — — — — 9566663 —
dopuszczalne nadcisnienie 691,—
robocze 10 bar

nrzam

Typ Pojemnos¢ w litrach
Cisnienie wstepne DD8 9572217 — — nr zam.
4 bar (ustawione dopuszczalne nadcisnienie 439,- PLN
fabrycznie) robocze 10 bar
DD12 — 9572218 — nr zam.
dopuszczalne nadcisnienie 469,— PLN
robocze 10 bar
DD18 - — 9572219 nr zam.
dopuszczalne nadcisnienie 544, PLN
robocze 10 bar
trojnik 34"
w zestawie
Gr.mat.V
Uchwyt scienny dla przeponowych naczyn 9572216 nr zam.
wzbiorczych 56,— PLN

dla typoszeregu:
B woda uzytkowa: 8 do 33 litrow
B woda grzejna: 25 litrow
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Przeponowe naczynia wzbiorcze
dla instalacji wody uzytkowej

Dane techniczne

C Przejdz do spisu tresci

Wymiary

Vi EEMAN N 7-7
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Wentylacja mechaniczna
z odzyskiem ciepta

C Przejdz do spisu tresci

8 Systemy kanatéw wentylacyjnych - rury i kanaty wentylacyjne
— komponenty systemow
wentylacyjnych



< Przejdz do spisu tresci



Systemy kanatow wentylacyjnych

C Przejdz do spisu tresci

Systemy kanatow wentylacyjnych B System szybkiego tagczenia — bez uzycia narzedzi oraz gwa-
rancja szczelnosci potaczenia w kazdych warunkach

Innowacyjny system kanatow wentylacyjnych o niewielkiej

$rednicy (63mm) umozliwia budowe kompletnej instalacji

wentylacji, catkowicie ukrytej w stropach, wylewkach, suchych

i mokrych tynkach. B Przemyslana konstrukcja — aerodynamiczne ksztatty ograni-
czajg opory powietrza i utatwiaja czyszczenie

B Szeroki wachlarz zastosowan — mieszkania, domy, aparta-
menty, biura

B Niewielka ilo$¢ elementow — prosta budowa systemu utatwia
projektowanie i wykonanie instalacji, a takze ogranicza koszty
logistyki

B Mata srednica — umozliwia ukrycie systemu w wylewkach czy
pod ptytami G/K,

B Bardzo dobre witasciwosci akustyczne — kanaty z tworzywa
skuteczniej niz kanaty stalowe ttumia hatas

B Wiasciwosci antybakteryjne i antystatyczne — higiena przez
caty okres uzytkowania systemu

B Duza wytrzymatos$é mechaniczna i trwatosé

B Brak problemoéw z korozja
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Systemy kanatow wentylacyjnych

System kanatéw wentylacyjnych

Elastyczny kanat okragty

B Srednica zewnetrzna 63 mm.

B Rolka dtugosci 50 m.

B Maksymalny przeptyw powietrza 25 m3/h,
przy predkosci przeptywu 3 m/s.

Skrzynka do anemostatu z kréécem przytaczeniowym
Do podtfaczenia anemostatu nawiewnego lub wywiewnego DN125
3 kroécee przytaczeniowe DN 63

Element usztywniajacy do anemostatu

B Ze stali nierdzewnej.

B Do polepszenia pasowania krocca przytaczeniowego
z anemostatem.

H DN 125.

Krociec przytaczeniowy

Do przedtuzenia kroéca przytaczeniowego miedzy skrzynka rozprezng
a anemostatem

m DN 125.

Anemostat metalowy nawiewny

Do montazu w stropie.

B Metalowy, lakierowany na biato.

B Talerz pokryty materiatem dzwiekochtonnym.
H DN 125.

Anemostat metalowy wywiewny

Do montazu sciennego lub w stropie.
B Metalowy, lakierowany na biato.
H DN 125.

Skrzynka rozdzielcza 18x63

B Mozliwos$¢ podtaczenia do 18 rur DN 63 — podtaczenia z boku.
B Krociec pionowy DN180.

B Wysokosé kolektora 80 mm.

Skrzynka rozdzielcza 12x63

B Mozliwos$é podtaczenia do 12 rur DN 63 — podtaczenia z boku.
B Krociec pionowy DN180.

B Wysokos¢ kolektora 80 mm.

Kréciec pionowy DN 125
Do skrzynki rozdzielcze;j.

Kréciec pionowy DN 150
Do skrzynki rozdzielczej.

Kréciec pionowy DN 180
Do skrzynki rozdzielcze;j.
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7228294
405,-

7546057
316,

7634370
11,80

7546058
34,-

7546059
61,

7546060
49,90

7546061
1172,-

7546062
1002,

7775842

54,-

7775843
54,

7775844
54,

nrzam
PLN

nrzam

nrzam

nr zam
PLN

nr zam
PLN

nr zam
PLN

nr zam
PLN

nrzam

nrzam

nrzam

nrzam
PLN



Systemy kanatow wentylacyjnych

C Przejdz do spisu tresci

System kanatéw wentylacyjnych m
Kratka 200x100 regulowana 3x63 podtaczenie z gory r_"ﬂs 7546065 .
Zastosowanie jako nawiew lub wywiew powietrza. ! 520,- | #E5)
B Przeptyw objetosciowy do 75 m?/h. E ‘
|
Kratka 200x100 regulowana 3x63 podtaczenie z tytu 7546066 :
Zastosowanie jako nawiew lub wywiew powietrza. e 520,- | #E5)
B Przeptyw objetosciowy do 75 m3/h. s = == =
tacznik kanatéw 63 7546067 .
39,20 | A\
N6z do kanatow 63 7546068 .
Do szybkiego i precyzyjnego obcinania rur. 296,
Uchwyt mocujacy do kanatow 63 7546069 .
Do prowadzenia rur na $cianie lub po stropie. 8- x4\
Kanat izolowany 200/174 7546070 :
B Kanat wentylacyjny z izolacjg termiczna. 396,
B Srednica zew./wew. 200/174 mm.
B Ditugos¢ 2 m, mozliwo$¢ dowolnego skrocenia.
B Maksymalny przeptyw powietrza 400m?%/h.
Kolano izolowane 90-200/174 z mufa 7546071 :
179,-
Kolano izolowane 45-200/174 z mufa 7546072 5
131,-
Trojnik izolowany T200/174 bez mufy 7775845 .
800,- | &)
Mufa taczaca 200/200 7546073 .
Do taczenia ze sobg kanatow izolowanych DN 200 61,- | Z5)
Mufa/redukcja 200/180 7546074 .
vl PLN
Mufa/redukcja 200/150 7546075 :
76,
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Systemy kanatow wentylacyjnych

< Przejdz do spisu tresci

System kanatow wentylacyjnych

Czerpnia/wyrzutnia scienna z rura montazowa i 7663729
B z przejsciem przez Sciane = 299,
B do bezposredniego podtaczenia rury DN 200 '?

B 7z kratkag zabezpieczajaca

B kolor biaty ‘i

Czerpnia/wyrzutnia scienna 7546076 Nalg£:1n
B do bezposredniego podtaczenia rury DN 200. 383,- | HA\

B 7z kratka zabezpieczajaca.
B kolor czarny.

Wyrzutnia dachowa 7547618 Halgr£:1n
Do bezposredniego podtaczenia rury DN 200. 851,- | {E)

B 7z kratka zabezpieczajaca.
B kolor czarny.
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9 V-Air 100
HL-OP-15

Wydajnos¢ urzadzenia

Wydajnos$é urzadzenia

Oczyszczacz powietrza

305 m%/h
360 m3/h
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V-AIR 100

Oczyszczacz powietrza
Wydajnos¢ 305 m3/h

C Przejdz do spisu tresci

Produkt dostepny w sprzedazy tylko VIESMANN

w sklepie internetowym Viessmann
www.sklep-viessmann.pl S K I_ E P
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Oczyszczacz powietrza B Filtr 3 w 1 (filtr wstepny filtr HEPA 13 oraz filtr weglowy)
— gwarancja wysokiej skutecznosci filtracji (do 99,97%)
V-Air 100 oraz zapewnienie prostoty wymiany filtra

B Zabudowana Lampa UV-A - skuteczna walka przeciwko
wirusom, bakteriom oraz zarodnikom plesni

Oczyszczacz powietrza V-Air 100 to catkowita nowo$¢. W 5 trybow pracy urzqdzenia?:

V-Air 100 poza klasycznym mechanicznym oczyszczaniem auto / sen/turbo / low / high

powietrza eliminuje szkodliwe mikroorganizmy B Intuicyjny tréjkolorowy wskaznik poziomu jakosci powietrza
z wykorzystaniem wbudowanej technologii LED UV. Dzieki PM 2.5

zastosowaniu Filtra 3 w 1 (filtr wstepny, HEPA 13 oraz filtr B Mozliwoé¢ ustawienia czasu pracy dzieki funkeji TIMER

weglowy) urzadzenie efektywnie usuwa nieczystosci z powietrza

takie jak alergeny, pyty, dym tytoniowy czy nieprzyjemne

zapachy. B Intuicyjny dotykowy panel sterowania umieszczony na
pokrywie gérnej urzadzenia

Wskaznik informujacy o koniecznosci wymiany filtra

Dzieki wbudowanej lampie UV-A oczyszczacz powietrza
V-air 100 wykorzystuje zjawisko fotokatalizy do neutralizacji
drobnoustrojéw, bakterii, wirusow i zarodnikéow plesni.
Skutecznos$¢ urzadzenia potwierdza wysoki wskaznik
dostarczania czystego powietrza CADR (Clean Air Delivery
Rate), wynoszacy 305 md/h.
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V-AIR 100

Oczyszczacz powietrza
Wydajnos¢ 305 m3/h

< Przejdz do spisu tresci

Oczyszczacz powietrza Produkt dostepny w sprzedazy tylko vIEEMANN

w sklepie internetowym Viessmann
www.sklep-viessmann.pl S K I_E P

Oczyszczacz powietrza V-Air 100 e 7773214 Hil@£1h
Przeznaczony do pomieszczen o powierzchni od 21 m? do 36 m?
z 4 poziomami oczyszczania powietrza:

B Filtr wstepny (oczyszcza z duzych statych zanieczyszczen).

B Filtr aktywny weglowy (zapewnia oczyszczanie powietrza z zanieczyszczen
gazowych, takich jak szkodliwe dla zdrowia lotne zwiazki organiczne
(LOC/VOC), usuwa takze nieprzyjemne zapachy i dym papierosowy).

B Filtr HEPA H13 (usuwa najdrobniejsze i najniebezpieczniejsze zanieczyszczenia
pyly zawieszone PM 2.5, PM 10 i PM 1, czyli sktadniki smogu).

m Filtr fotokatalityczny + technologia LED UV (innowacyjne oczyszczanie
powietrza z bakterii, grzybow, wiruséw i drobnoustrojow, opierajace sie na
reakcji chemicznej znachodzacej w filtrze pod wptywem swiatta UV).

Kompaktowy filtr powietrza 3 w 1 7773215 Kig<Ink
(filtr wstepny, HEPA 13 oraz filtr weglowy)

Dane techniczne

Maksymalna powierzchnia pomieszczenia

Wydajnosé urzadzenia (wskaznik CADR)

Moc

Poziom hatasu (dla poszczegdlnych trybdw pracy) tryb 1

moc akustyczna / ci$nienie akustyczne 1 m tryb 2
tryb 3
tryb 4

Wymiary gtebokos¢ 7[5 mm
szerokos¢ 306 Null
wysokosé 590 Wyl
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Produkt dostepny w sprzedazy tylko
w sklepie internetowym Viessmann

Oczyszczacz powietrza

HL-OP-15

Oczyszczacz powietrza HL-OP-15 to eleganckie i efektywne
rozwigzanie dla poprawy jakosci powietrza w pomieszczeniu.
Proste w obstudze urzadzenie, po dotknieciu jednego przycisku,
uruchamia wielostopniowy system filtracji, skutecznie
redukujacy toksyczne zanieczyszczenia i sSrodki uczulajace

w powietrzu.

HL-OP-15

Oczyszczacz powietrza
Wydajnos¢ 360 m3/h

VIEZMANN

SKLEP

www.sklep-viessmann.pl

VIESMANN

B 4 poziomy predkosci.

6-stopniowy system filtracji:

— 4 filtry (wstepny, HEPA H13, z weglem aktywnym oraz
fotokatalityczny z dwutlenkiem tytanu) zapewniaja
maksymalne oczyszczenie powietrza.

— Lampa UV zapewnia biologiczne oczyszczanie powietrza.

- Jonizator - reguluje bilans jonéw w powietrzu.

Wydajno$é: 360 m3/h — zalecana obstugiwana powierzchnia
do 40 m2,

Wskaznik jakosci powietrza: 4-kolorowe podswietlenie.
Wskaznik zanieczyszczenia pytami zawieszonymi PM 2,5.
Wskaznik wymiany filtra weglowego i HEPA.

Funkcja AUTO - urzadzenie automatycznie dostosowuje
predkos¢ oczyszczania w zaleznosci od jakosci powietrza.

Funkcja SILENT - zredukowana predkos¢ wentylatora.

Czujnik zmierzchu — przyciemnienie iluminacji i diod po
wytaczeniu oswietlenia w pomieszczeniu.

Timer: 1,4, 8 h.
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HL-OP-15

Oczyszczacz powietrza
Wydajnos¢ 360 m3/h

< Przejdz do spisu tresci

Oczyszczacz powietrza Produkt dostepny w sprzedazy tylko vIEEMANN

w sklepie internetowym Viessmann
www.sklep-viessmann.pl S K I_E P

Oczyszczacz powietrza HL-OP-15 7734772 HiEZInk
Technologia OxyFrisch+ — system 5-stopniowej filtracji powietrza w potaczeniu O b
z dodatkowym filtrem fotokatalitycznym zapewnia usuniecie lotnych zwiazkéw
organicznych.
| 4 filtry:
— Filtr wstepny — pierwszy etap procesu oczyszczania powietrza z kurzu,
alergendw, wiosow i siersci.
— Filtr HEPA (H13) — zasadnicza filtracja z kurzu, pytkow, alergenow,
zarodnikow plesni, dymu.
— Filtr z weglem aktywnym - eliminacja formaldehydu, benzenu, szkodliwych
gazoéw oraz wszelkich niepozadanych zapachow.

— Filtr fotokatalityczny z dwutlenkiem tytanu (TiOz) — fotokataliza rozktada - -
réznego rodzaju zabrudzenia organiczne, lotne zwiazki organiczne (LZO)
oraz usuwa nieprzyjemne zapachy.
B Lampa UV - biologiczne oczyszczanie powietrza, eliminacja wirusow, bakterii,
mikroorganizmow.
B Jonizator — generuje jony ujemne, reguluje bilans jonéw w powietrzu, co
korzystnie wptywa na samopoczucie cztowieka i stwarza atmosfere podobna
do tej wystepujacej w srodowisku naturalnym np. w lesie lub nad morzem.
Filtr powietrza HL-OP-15/F 7734773 Nig<lnk

zestaw wymiennych filtrow do oczyszczacza powietrza

Dane techniczne

Maksymalna powierzchnia pomieszczenia

Wydajnosé

Moc

Poziom hatasu tryb 1

(dla poszczegolnych trybow pracy) tryb 2
tryb 3
tryb 4

Wymiary gtebokos¢ 190 Nyl
szerokosé 395 Wyl
wysokos$é 620 Wyl

Atest PZH -
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10 Easypell

Automatyczny kociot na pellet

Kociot na pellet

6 do 32 kW

10



10

< Przejdz do spisu tresci



C Przejdz do spisu tresci

ECO

design / ~ Urzadze
warunki

Kociot na pellet

Easypell

Kociot Easypell taczaczy wysoka wydajnosé i trwatos¢ z prostota
konstrukcji. Dzigki temu jest niezawodny i bezpieczny oraz
pozwala stworzy¢ prosty i wygodny w obstudze system
centralnego ogrzewania.

Automatyczny zapton i transport pelletu ze zbiornika paliwa
zintegrowanego z kottem. Elektroniczny regulator kotta

z ergonomicznym programowaniem pozwala tatwo uzyskaé
pozada temperature ogrzewania i cieptej wody uzytkowej.

EASYPELL

Kociot na pellet
20, 32 kW

B Kociot na pellet dostepny w dwoch mocach: 20 lub 32 kW.

B System recyrkulacji spalin zwigksza efektywnos$¢ procesu

spalania.
Sprawosé przy mocy znamionowej do 95,3%.

Zintegrowany system ochrony przed niska temperatura
powrotu skutecznie chroni kociot.

Pojemnos¢ silosa na pellet 165 kg dla kotta 20 kW
lub 190 kg dla kotta 32 kW.

B 5 klasa kotta wg normy EN 303-5:2012.

B Automatyczne czyszczenie wymiennika zapewnia state

utrzymanie sprawnosci oraz nizsze zuzycie paliwa.

Automatyczne rozpoznawanie paliwa, adaptacja kotta przy
zmianie pelletu odbywa sie automatycznie i bezobstugowo.

Ptynna modulacja pracy kotta za pomoca pomiaru
temperatury spalania i podcisnienia w komorze spalania.

Spetnia wymagania Ekoprojektu.

Vi EEMAN N 10-1




EASYPELL

Kociot na pellet
6 do 20 kW

< Przejdz do spisu tresci

Instalacja grzewcza Regulator --
6,0-20,0 (10,0320 MGV
1 ‘ Whbudowany regulator kotfa: 7571982 7533533 QNig£luk
23461, 26651,— A\

m intuicyjne obrazkowe menu

m mozliwos¢é podtgczenia 2 obiegdéw grzewczych bez miesza-
cza we wspotpracy z termostatami pokojowymi,

m funkcja regulacji temperatury c.w.u.

m mozliwosé ustawienia programu czasowego regulacji pod-
grzewu c.w.u.

W przypadku instalacji z obiegami ogrzewania podfogowego
nalezy zastosowac zewnetrzny regulator

Dane techniczne

O)I

Ciagg wymagamy, obcigzenie:
— znamionowe 0,08 (NN mbar
— czesciowe 0,03 (V0EIE mbar

Moc kotta przy obciazeniu 10 W
minimalnym

Szerokosé catkowita 1147 1179
Wysokosé kotta 1091 1242
Wysokosé zbiornika pelletu 1417 1517
Glebokosé kotta 752 796
Srednica rury odprowadzania 130 150 FZul
spalin (czopuch)

Srednica zasilania i powrotu 1" 17" -
Wysokos¢ przytaczy zasilania 905 1110 Eal

i powrotu

Wysokos¢ przytacza spalin 645 728
Ciezar 350 430
Sprawnosé kotta

przy obcigzeniu znamionowym 93,6 95,3 |

przy obcigzeniu czesciowym 92,3 94,7 W
Pojemnos¢ wodna 70 108
Pojemnos¢ zbiornika pelletu 165 190
Temperatura komory spalania 900-1100 900-1100
Cisnienie w komorze spalania —-0,01 -0,01

Wykonanie komina mokry mokry

Zakres dostawy: » Podgrzewacz buforowy wody grzewczej, patrz rejestr 17.

m Korpus kotta z izolacjag i obudowa

m Palnik recyrkulacyjny

m Programowalny sterownik kotta

m Kompaktowy regulator obiegéw grzewczych

m Komora spalania ze stali szlachetnej

m Talerz palnika z automatycznym systemem odpopielania

m Rozpalanie elektroniczne

m System regulacji kotta oparty na statym pomiarze temperatury
spalin i pomiarze podci$nienia

m Zbiornik pelletu

Wskazoéwka!

Kociot pelletowy dostosowany jest wytgcznie do opalania pelletem

z drewna w stanie naturalnym wg EN 14961-2, klasa A, o $rednicy
6-8 mm! Stosowanie paliw niespelletowanych lub pelletéw nie wyt-
worzonych z drewna w stanie naturalnym powoduje utrate gwarancji
i mozliwo$¢ uszkodzen kotta i komina.
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EASYPELL

Jednoscienny (ew) lub dwuscienny izolowany (dw)
system spalin ze stali szlachetnej dla kotta Easypell

C Przejdz do spisu tresci

Wielkos¢ systemowa (3 mm)

System System dwuscienny
jednoscienny (ew) izolowany (dw)

|__1s0| 150 | 1507200 | 1501225

Ztaczka kréoéca kotta redukcyjna — 7739464 —
130/150 61,-

Gr.mat.V

nrzam.

Rura B | =250 mm 7739465 7739473 7739409 7739437 |l 4l
57—~ 61, 173,- 193,- [ A\
(%? B | =500 mm 7739466 7739474 7739410 7739438 | Al 4:lag
S WA - M1,- 85,— 244, 283, [ )\
B [ =1000 mm 7739467 7739475 7739411 = 7739439 | KilFZIuN
110,- 138, 368, 416,~ |75\
Trojnik T 7739468 7739476 < 7739412 7739440 [l 4l
90° | § 127- 161,- 412,- 481,- [ 5\
i
o
T T
Wyczystka izolowana — — 7739413 7739441 |l 4:lag

‘ 446, 497~ | {5\

Kolano H 15° — — 7739414 7739442 [l 4l
293, 314,- | {8\

m 30° — — 7739415 = 7739443 HKilgzln
293, 314,- [ A

W 45° — — 7739416 7739444 | qif4lag
293, 314,- [RiH)

m 90° 7739471 7739479 7739417 | 7739445 MigZInl
142,- 161,- 314,- 332,- [N

Przejscie ew/dw -] — — 7739418 7739446 | alf 411l
o 109, 120~ | :5)

- — 7739419 | 7739447 MilgZlul
214, 247~

Ptyta fundamentowa
odptyw w bok

0 rﬁl
l\\ JJI

- — 7739420 7739448 [l 400
153,- 174,

Zakonczenie ustnikowe

= — 7739421 7739449 | i

% 226, 239,-

Podpora przejsciowa

ﬂr.\l
H\JI

) T T )
[ C C [
2 2 2 2
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EASYPELL

Jednoscienny (ew) lub dwuscienny izolowany (dw)
system spalin ze stali szlachetnej dla kotta Easypell

< Przejdz do spisu tresci

Wielkos¢ systemowa (3 mm)

System System dwuscienny

7739470 7739478 = Sl Nr zam
73, 91,

Miska na kondensat
z odptywem

7739472 7739480 — =l Nr zam
163,- 200,

Ptyta dachowa

jednoscienny (ew) izolowany (dw)
" 10| 150 | 130/200 | 1507225 ] GrmatV
Przejscie przez dach m 0° — — 7739422 7739450 [MilFLink
318,- 398,— 4N\
——
W 5°-15° — — 7739423 7739451 RlF£lnhk
346, 412- 48\
W 16° - 25° = — | 7739424 7739452 NilFLlnk
a 346~ 412~ |0
W 25°— 35° — — 7739425 7739453 [jlgr4:lak
481, 516~ |5\
W 36° - 45° — — 7739426 7739454 [l-Llngk
481,- 516,— | #4)
Kotnierz przeciwdeszczowy — — 7739427 7739455 [jidcin
64,- 79~ |5\
NPA
e e
Obejma 3-punktowa — — 7739428 7739456 |ldlar
do naciagu lina 58,- 73— 4
Obejma B odlegtos¢ od Sciany = — 7739429 7739457 [hlgr4lnk
50-100 mm 191,- 239,- [ A
B odlegtosé od sciany — — | 7739430 7739458 RNilgFLlnk
100-150 mm 191, 254,~ | Z4)
B odlegtosc¢ od sciany — — 7739431 7739459 HilgZIink
150-200 mm 191,- 239,- [ A
Wsporniki B odlegtos¢ od Sciany = — 7739432 7739460 [ali -4k
[ 50-100 mm 180, 256, PLN
B odlegtosé od sciany - — 7739433 7739461 [lf 4l
100-150 mm 180, 256,~ | #4)
B odlegtosc¢ od sciany = — 7739434 7739462 | ali 4l
150-200 mm 217~ 273~ | Z4)
Daszek — — 7739435 7739463 [Njlgr4:lak
64,- VAPl PLN
Element kontrolny 7739469 7739477 = @ nr zam.
wraz z zamknieciem 187- 239, PLN

Wskazowka!
Rysunki zawarte w niniejszym cenniku sa rysunkami wytacznie pogladowymi i nie moga by¢ podstawa do wykonywania projektow.
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EASYPELL

Dane techniczne

C Przejdz do spisu tresci

Schematy instalacji

Schemat hydrauliczny w oparciu o regulator kotta

Czujnik
<—t temperatury
cwu

e:»?

opcja opcja Czujnik temperatury
zewnetrznej

regulator
obiegéw
grzewczych

styk sterowania palnika

czujnik temp. kotta

|
|
(L_ Czujnik

I temperatury
cwu

EASYPELL
-
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EASYPELL

Dane techniczne

< Przejdz do spisu tresci

Schematy instalacji z elementem schtadzajacym, zgodnym z WT

QOd lipca 2009, WT pozwalaja na instalowanie kottow na paliwo state w instalacjach wyposazonych
w zamknigte naczynie przeponowe, jednak pod warunkiem ze kociot ma dodatkowe zabezpieczenia
odprowadzajgce nadmiar ciepta a jego moc nie przekracza 300 kW.

Nalezy zatem pamieta¢ o wykonaniu podtaczenia zabezpieczenia do odprowadzania nadmiaru ciepta z kotta do wody
wodociggowej oraz zapewnieniu odptywu goracej wody.

Kociot EasyPell wyposazony jest ponadto w urzadzenie odcinajace doptywu powietrza do spalania.

Podtaczenie elementu schtadzajacego zgodnego zWT

-&—q—o(]io'a- p———
[

Zasilanie instalacji

[2] Powrét z instalacji

? [3] Spust wody z kotta
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Firma Viessmann w Polsce

& Przejdz do spisu tresci
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Telefon kontaktowy dla Klientow: 801 00 2345
INFOLINIA - Doradztwo Techniczno-Serwisowe: tel. 801 0801 24

[l Przedstawicielstwo
Handlowe

/\ Zaktad Produkcyjny

@ Centrum
Badawczo-Rozwojowe

V Centrum Dystrybucji

Przedstawicielstwo Handlowe Przedstawicielstwo Handlowe Przedstawicielstwo Handlowe
53-015 Wroctaw, ul. Karkonoska 65 62-052 Komorniki, ul. Platynowa 1 41-400 Mystowice, ul. Gen. Zietka 126

Przedstawicielstwo Handlowe Przedstawicielstwo Handlowe
05-500 Piaseczno, ul. Putawska 41 Rusocin, ul. Dekarska 16, 83-000 Pruszcz Gdariski
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