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Firma Viessmann – sprawdzony partner 
w realizacji inwestycji deweloperkich

Kim jesteśmy

Grupa Viessmann jest wiodącym producentem 
systemów grzewczych, przemysłowych 
i chłodniczych na arenie międzynarodowej. 
Jako lider w branży, mamy stały kontakt 
z inwestorami i dysponujemy wiedzą związaną 
z aktualnymi trendami, a także preferencjami 
nabywców.
 
Jesteśmy sprawdzonym partnerem w realizacji 
inwestycji deweloperskich w budynkach 
jedno oraz wielorodzinnych. Oferujemy pełne 
wsparcie w zakresie doboru, instalacji, serwisu 
oraz obsługi technologii i produktów 
wybranych przez naszych Klientów.

Kompleksowa oferta VIESSMANN zawiera 
moduły fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, 
kotły kondensacyjne, pompy ciepła, systemy 
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 
i wiele innych. 



Współpraca z VIESSMANN to:

+  gwarancja jakości poświadczona wieloletnim doświadczeniem
+  innowacyjne, nagradzane na całym świecie technologie
+  bogata oferta produktów i usług, gęsta sieć salonów firmowych
+  energooszczędne rozwiązania spełniające najwyższe standardy
+  wysokie bezpieczeństwo eksploatacji i stała dostępność specjalistów
+  warunki współpracy ustalane indywidualnie
+  bezpłatna wycena, stałe rabaty i oferty specjalne

Zapraszamy do współpracy!  
Skontaktuj się z naszym Doradcą Handlowym – prosimy wysyłać zapytanie 
na e-mail: deweloper@viessmann.pl 
 
Po więcej informacji zapraszamy na stronę: www.viessmann.pl/deweloper

Spis treści

Vitocal 100-A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Vitocal 100-S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 
Vitocal 111-S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Vitocal 200-S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 
Vitocal 222-S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Katalog Dewelopera 3



Ekologiczny czynnik 
chłodniczy R32
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VITOCAL 100-A
Pompa ciepła powietrze/woda typu monoblok  
do montażu na zewnątrz

Dlaczego warto wybrać Vitocal 100-A
+  Oszczędzające miejsce urządzenie do montażu na zewnątrz
+  Polecany do modernizacji i nowego budownictwa
+  Wszystkie elementy zintegrowane w jednym urządzeniu
+  Energooszczędna regulacja mocy
+  Montaż nie wymaga specjalistycznych narzędzi i uprawnień personalnych f-gazowych
+  Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R32
+  Wysokiej jakości materiały
+  Intuicyjny w obsłudze, kolorowy, dotykowy moduł obsługowy



Zakres dostawy

  Monoblokowa pompa ciepła typu powietrze/woda ze zintegrowaną wysokoefektywną 
pompą obiegową, wyciszoną sprężarką sterowaną inwerterem, oraz elektronicznym zaworem 
rozprężnym
  Dedykowana do pracy w układach ze zbiornikiem buforowym wody grzewczej Vitocell 100-W 

typ SVWA, poj. 200 litrow (kolor biały) lub zbiornikiem buforowym wody grzewczej i chłodzącej 
VSVK-100 poj. 100 litrow (kolor biały)
  Podgrzewacz przepływowy wody grzewczej o mocy maksymalnej 9 kW (do wyboru 3, 6 lub 9 

kW)
  Maksymalna temperatura zasilania wodą grzewczą do 60oC przy temperaturze zewnętrznej -8°C
  Sterowany pogodowo regulator pompy ciepła z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem
  Zbiornik wody użytkowej Vitocell 200-V INOX poj. 250 litrow, wykonany ze stali nierdzewnej, kolor 

perłowo–biały (klasa energetyczna B), o powierzchni wężownicy 2,94 m2, z czujnikiem c.w.u. 
NTC 10 kOhm (typ B3435) oraz przewodem o długości 5 m
  Podkładki antywibracyjne do redukcji hałasu przenoszonego na instalcję przez pompę ciepła
  Fabrycznie zabudowany przewod ogrzewania wanny kondensatu
  Zintegrowana funkcja współpracy z drugim źrodłem ciepła (np. kotłem)
  Zintegrowana funkcja chłodzenia
  Fabrycznie zabudowany przewód ogrzewania wymiennika płytowego (skraplacza) w funkcji 

ochrony przed zamrożeniem

Monoblokowa pompa ciepła typu powietrze/woda ze 
zintegrowaną wysokoefektywną pompą obiegową, 
wyciszoną sprężarką sterowaną inwerterem, oraz 
elektronicznym zaworem rozprężnym. 
Pompa ciepła Vitocal 100-A oferowana jest w zestawie 
ze zbiornikiem c.wu. Vitocell 200-V INOX, o pojemności 
250 litrów. Dedykowana do pracy w układach ze 
zbiornikiem buforowym wody grzewczej Vitocell 
100-W typ SVWA, poj. 200 litrow (kolor biały) lub 
zbiornikiem buforowym wody grzewczej i chłodzącej 
VSVK-100 poj. 100 litrow (kolor biały)  Podgrzewacz 
przepływowy wody grzewczej o mocy maksymalnej 9 kW 
(do wyboru 3, 6 lub 9 kW) 
 
Maksymalna temperatura zasilania wodą grzewczą do 
60°C przy temperaturze zewnętrznej -8°C

Komfortowy regulator dotykowy instalowany wewnątrz 
budynku Vitocal 100-A można obsługiwać bezpośrednio 
na urządzeniu poprzez wbudowany regulator. 

W zestawie z pompą ciepła dostarczany jest również 
sterowany pogodowo regulator pompy ciepła z 
kolorowym,dotykowym wyświetlaczem

Nowość!

INOX

VITOCAL 100-A
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VITOCAL 100-A
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Do instalacji z jednym obiegiem grzewczym bez mieszacza za zbiornikiem buforowym 
oraz przygotowaniem ciepłej wody użytkowej

Pompa ciepła Vitocal 100-A typu Monoblok,  
Typ AWO(-M)-AC-AF

    Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej (3, 6 lub 
9 kW)

    Zbiornik c.wu. Vitocell 200-V INOX, poj. 250 litrów 
(klasa B) z czujnikiem c.w.u. NTC 10 kOhm (typ 
B3435) z przewodem o długości 5 m

    Sterowany pogodowo regulator pompy ciepła 
z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem

    Z funkcją chłodzenia aktywnego „Active cooling”

Maksymalna moc cieplna (kW)  typ 
wg EN 14511, różnica temperatur 5 K 
przy A7/W35
przy A2/W35
przy A-7/W35

B06

6,1
6,0
6,0

B08

 7,8
 6,6
 6,6

A10

10,1
 9,5
 8,3

A12

11,8
10,3
 8,9 Gr. mat. W

    Pompa ciepła Vitocal 100-A 
Typ AWO-M-AC-AF 
(ogrzewanie i chłodzenie)

*   Uwaga! Modele -M A10, -M A12 zasilane  
1-fazowo (~230 V) wymagają wysokich zabezpieczeń 
nadprądowych B25A

Z025305
230 V
A+++

A++

Z025306
230 V
A+++

A++

Z025307
230 V*
A+++

A++

Z025308
230 V*
A+++

A++

nr zam.
nap. zasil.

  W35
  W55

Maksymalna moc cieplna (kW)  typ 
wg EN 14511, różnica temperatur 5 K 
przy A7/W35
przy A2/W35
przy A-7/W35

A14
 
14,1
13,0
10,7

A16
 
16,3
14,0
12,0

A18
 
17,9
15,1
12,6 Gr. mat. W

    Pompa ciepła Vitocal 100-A 
Typ AWO-AC-AF 
(ogrzewanie i chłodzenie)

Z025309
400 V
A+++

A++

Z025310
400 V
A+++

A++

Z025311
400 V
A+++

A++

nr zam.
nap. zasil.

  W35
  W55

Wymagane wyposażenie dodatkowe Gr. mat. W

Bufor wody grzewczej i chłodzącej VSVK-100 (kolor biały)  
o pojemności 100 litrów
Z izolacją cieplną z pianki twardej PUR i tuleją zanurzeniową.
Klasa efektywności energetycznej: A

7774845 nr zam.

Zanurzeniowy czujnik temperatury (NTC 10 kOhm, typ B3435) 
Jako czujnik temperatury wody w pojemnościowym podgrzewaczu buforowym
    do pomiaru temperatury w tulei zanurzeniowej. 
  z przewodem przyłączeniowym i wtyczką

ZK05163 nr zam.

Zawór termostatyczny zabezpieczający
Zawór termostatyczny opróżniający, do ochrony wymiennika płytowego pompy ciepła przed 
uszkodzeniem w wyniku zamarzania wody.
Temperatura zadziałania: 1°C otwarcie / 4°C zamknięcie
Wymagane dwa zawory na instalację – na zasilaniu i na powrocie.

ZK05155 nr zam.

Zawór 3-drogowy przełączający
Do przełączania pracy pomiędzy centralnym ogrzewaniem i ciepłej wody użytkowej 
Z napędem elektrycznym.
Wymiar systemowy: R 1¼
Kvs 1,92 m3/h
Czas przejścia 60" × 90°
16 Nm IP65 6W

ZK05154 nr zam.

Podkładki antywibracyjne
Stosowane do redukcji hałasu i wibracji przenoszonych na instalację podczas pracy pompy ciepła
4 sztuki

ZK05153
w zakresie do-

stawy

nr zam.



Dane techniczne
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VITOCAL 100-A

Vitocal 100-A Typ AWO-M-AC-AF AWO-AC-AF

B06 B08 A10 A12 A14 A16 A18

Napięcie zasilania V 230 230 230 230 400 400 400

Maksymalna moc grzewcza 
(wg EN 14511, A7/W35, DT. 5 K)
Znamionowa moc grzewcza
Wsp. efekt. e (COP) dla ogrzewania
Zakres mocy

kW

kW

7,48
6,13
4,9

4,47-7,48

9,42
7,81
4,57

4,51-9,42

11,6
10,1
4,43

5,33-11,6

13,6
11,8
4,32

5,33-11,6

15,2
14,1
4,85

7,54-15,2

17,6
16,3
4,67

7,36-17,6

19,3
17,9
4,4

7,3-19,3

Znamionowa moc grzewcza 
(wg EN 14511, A2/W35, DT. 5 K)
Wsp. efekt. e (COP) dla ogrzewania

kW

kW

6,14
 

3,89

6,82
 

3,77

9,5
 

3,78

10,3
 

3,71

13,0
 

4,02

14,1
 

3,88

15,1
 

3,81

Maksymalna moc grzewcza 
(wg EN 14511, A–7/W35, DT. 5 K)
Wsp. efekt. e (COP) dla ogrzewania

kW
5,94

 
2,82

6,53
 

2,85

8,3
 

2,9

8,9
 

2,85

10,7
 

2,95

12,0
 

2,86

12,6
 

2,83

Znamionowa moc w trybie chłodzenia 
(wg EN 14511, A35/W18)
Maksymalna moc chłodnicza
Współczynnik (EER) dla mocy znam.

kW
kW

6,37
6,72
4,9

8,03
8,67
4,49

9,5
10,4
4,41

11,6
12,8
4,16

14,0
14,7
5,4

15,8
16,6
5,02

17,1
18,0
4,76

Obieg chłodniczy
Czynnik chłodniczy
– ilość w obiegu
– potencjał cieplarniany (GWP)
– równoważnik CO2

kg

t

R32
0,97
675
0,7

R32
0,97
675
0,7

R32
0,97
675
1,7

R32
0,97
675
1,7

R32
0,97
675
2,4

R32
0,97
675
2,4

R32
0,97
675
2,4

Wymiary jednostki zewnętrznej
długość (głębokość)
szerokość
wysokość

mm
mm
mm

377
924
828

377
924
828

455
1047
936

455
1047
936

448
1044
1409

448
1044
1409

448
1044
1409

Masa kg 72 72 96 96 136 141 141

Klasa efektywności energetycznej* A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

SCOP (sezonowa efektywność ogrzewa-
nia pomieszczeń - klimat umiarkowany, 
zastosowanie niskotemperaturowe)
SEER (sezonowa efektywność 
chłodzenia pomieszczeń)

4,46
 
 

4,42

4,46
 
 

4,51

4,53
 
 

4,34

4,47
 
 

4,43

4,48
 
 

4,77

4,5
 
 

4,94

4,46
 
 

5,05

*   Klasa efektywności energetycznej wg rozporządzenia 811/2013 w warunkach klimatu umiarkowanego 
dla zastosowań w temperaturach: niskich (35°C) / średnich (55°C)



Ekologiczny czynnik 
chłodniczy R32 
(4,0 do 8,1 kW)
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VITOCAL 100-S
Pompa ciepła powietrze/woda typu Split

Dlaczego warto wybrać Vitocal 100-S
+  Regulacja mocy z inwerterem DC, zapewniającawysoką efektywność pracy pod obciążeniem 

częściowym.
+  Możliwość regulowania także systemów wentylacji mieszkań Vitovent
+ Komunikacja w Internecie poprzez interfejs Vitoconnect i aplikację mobilną ViCare
+  Odwracalny obiegm chłodniczy, umożliwiającyzarówno ogrzewanie, jak i chłodzenie 

pomieszczeń(typ -AC)
+  Przygotowaniem do wykorzystania prądu własnej produkcji z instalacji fotowoltaicznej



Zakres dostawy

  Moduł wewnętrzny ze zintegrowaną wysokoefektywną pompą obiegową klasy energetycznej A 
i zaworem przełączającym c.o./c.w.u. oraz naczyniem przeponowym o pojemności 10 litrów
  Zbiornik wody użytkowej Vitocell 100-W typ CVBC, poj. 300 litrów, kolor perłowo–biały (klasa B)
  Zbiornik buforowy wody grzewczej Vitocell 100-W typ SVWA, poj. 200 litrów (kolor biały) lub 

zbiornik buforowy wody grzewczej i chłodzącej BWS-100 poj. 120 litrów (kolor biały) (pakiety ze 
zbiornikiem buforowym)
  Wbudowany przepływowy podgrzewacz wody grzewczej: 3/6 kW (101.B04/B06/B08)  

lub 3/6/9 kW (101.A12/A14/A16)
  Armatura zabezpieczająca po stronie wody grzewczej
  Sterowany pogodowo regulator pompy ciepła Vitotronic 200, typ WO1C, z czujnikiem temperatury 

zewnętrznej
  Vitoconnect 100 OPTO2 do zdalnego nadzoru i sterowania instalacją grzewczą przez aplikacje na 

smartfony: ViCare.
  Moduł zewnętrzny z czynnikiem chłodniczym (R32 dla B04/06/08, R410A dla A12/14/16) do 

10 m długości przewodów chłodniczych, wyciszoną sprężarką sterowaną inwerterem, oraz 
elektronicznym zaworem rozprężnym
  Fabrycznie zabudowany przewód ogrzewania wanny kondensatu
  Zintegrowana funkcja współpracy z drugim źródłem ciepła
  Przewód komunikacyjny Modbus 15 m do połączenia jednostek zewnętrznej i wewnętrznej

Kompaktowe gabaryty jednostek wewnętrznych 
pozwalają umieścić je bez trudu w piwnicy czy 
pomieszczeniu gospodarczym. Jednostka wewnętrzna 
jest już wyposażona fabrycznie we wszystkie niezbędne 
elementy 
Wysokoefektywna, regulowana pompa obiegowa wody 
grzewczej należy do wyposażenia seryjnego. Przy 
pracy z obciążeniem częściowym, sprężarka obiegu 
chłodniczego moduluje swoją wydajność według 
chwilowego zapotrzebowania ciepła, utrzymując dokładnie 
wymagane tempera-tury wody grzewczej lub chłodzącej 
pomieszczenia oraz ciepłej wody użytkowej. W kombinacji 
z instalacją fotowoltaiczną można wytworzony prąd 
wykorzystywać do zasilania pompy ciepła.

Regulator pompy ciepła Vitotronic 200 z będącym na 
wyposażeniu interfejsem internetowym Vitoconnect, 
pompy ciepła powietrze/woda są dostępne online. 
Bezpłatna aplikacja mobilna ViCare.

VITOCAL 100-S
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VITOCAL 100-S

Do układów mieszanych (obieg bezpośredni i obieg z mieszaczem) lub obiegu bezpośredniego  
ze zmiennym przepływem (ogrzewanie podłogowe z siłownikami na rozdzielaczu)

Pompa ciepła Vitocal 100-S typu Split,  
Typ AWB (-M)-E (-AC) 

    Z wbudowanym przepływowym 
podgrzewaczem wody grzewczej

    Zbiornik c.wu. Vitocell 100-W CVBC 
300 litrów (klasa B)

    Bufor wody grzewczej Vitocell 100-W 
SVWA 200 litrów (klasa B)

    lub
    Bufor wody grzewczej i chłodzącej  
BWS-100, 120 litrów (klasa B)

    Wersja -AC z funkcją chłodzenia 
aktywnego „active cooling”

    Dwa czujniki temp. NTC 10 kOhm

Maksymalna moc cieplna (kW)  typ 
wg EN 14511, różnica temperatur 5 K 
przy A7/W35
przy A2/W35
przy A-7/W35

B04

6,0
4,5
4,0

B06

 7,7
 5,0
 4,5

B08

12,0
 9,0
 7,5

A12

13,0
10,0
 9,0

A14

15,0
10,5
 9,8

A16

16,7
11,0
10,6 Gr. mat. W

    Pompa ciepła Vitocal 100-S 
Typ AWB(-M)-E 
(ogrzewanie)

    Bufor c.o. Vitocell 100-W SVWA 
200 litrów

Z021273
230 V

A+++  / A++

Z021274
230 V

A+++  / A++

Z021275
230 V

A+++  / A++

Z021279
400 V

A++  / A+

Z021280
400 V

A++  / A+

Z021281
400 V

A++  / A+

nr zam.
nap. zasil.

 W35/55

    Pompa ciepła Vitocal 100-S 
Typ AWB(-M)-E-AC 
(ogrzewanie i chłodzenie)

    Bufor c.o. Vitocell 100-W SVWA 
200 litrów

Z024076
230 V

A+++  / A++

Z024077
230 V

A+++  / A++

Z024078
230 V

A+++  / A++

Z024079
400 V

A++  / A+

Z024080
400 V

A++  / A+

Z024081
400 V

A++  / A+

nr zam.
nap. zasil.

 W35/55

    Pompa ciepła Vitocal 100-S 
Typ AWB(-M)-E 
(ogrzewanie)

    Bufor c.o. BWS-100, 120 litrów

Z023807
230 V

A+++  / A++

Z023808
230 V

A+++  / A++

Z023809
230 V

A+++  / A++

Z023810
400 V

A++  / A+

Z023811
400 V

A++  / A+

Z023812
400 V

A++  / A+

nr zam.
nap. zasil.

 W35/55

    Pompa ciepła Vitocal 100-S 
Typ AWB(-M)-E-AC 
(ogrzewanie i chłodzenie)

    Bufor c.o. BWS-100, 120 litrów

Z024088
230 V

A+++  / A++

Z024089
230 V

A+++  / A++

Z024090
230 V

A+++  / A++

Z024091
400 V

A++  / A+

Z024092
400 V

A++  / A+

Z024093
400 V

A++  / A+

nr zam.
nap. zasil.

 W35/55

Wskazówka!  Zbiornik buforowy Vitocell 100-W SVWA 200 litrów nie są przystosowany do magazynowania wody o temperaturze niższej niż +18°C.

Do układów bezpośrednich z ogrzewaniem płaszczyznowym bez regulacji przepływu (bez siłowników na rozdzielaczu) z 
możliwością realizacji funkcji chłodzenia aktywnego

Pompa ciepła Vitocal 100-S typu Split,  
Typ AWB-M-E-AC / AWB-E-AC 

    Z wbudowanym przepływowym 
podgrzewaczem wody grzewczej

    Wersja -AC z funkcją chłodzenia 
aktywnego „active cooling”

    Czujnik temperatury NTC 10 kOhm
    Zbiornik c.w.u. Vitocell 100-W CVBC 300 

litrów (klasa B)

Maksymalna moc cieplna (kW)  typ 
wg EN 14511, różnica temperatur 5 K 
przy A7/W35
przy A2/W35
przy A-7/W35

B04

6,0
4,5
4,0

B06

 7,7
 5,0
 4,5

B08

12,0
 9,0
 7,5

A12

13,0
10,0
 9,0

A14

15,0
10,5
 9,8

A16

16,7
11,0
10,6 Gr. mat. W

    Pompa ciepła Vitocal 100-S 
Typ AWB(-M)-E 
(ogrzewanie)

Z024082
230 V

A+++  / A++

Z024083
230 V

A+++  / A++

Z024084
230 V

A+++  / A++

Z024085
400 V

A++  / A+

Z024086
400 V

A++  / A+

Z024087
400 V

A++  / A+

nr zam.
nap. zasil.

 W35/55

    Pompa ciepła Vitocal 100-S 
Typ AWB(-M)-E-AC 
(ogrzewanie i chłodzenie)

Z021276
230 V

A+++  / A++

Z021277
230 V

A+++  / A++

Z021278
230 V

A+++  / A++

Z021282
400 V

A++  / A+

Z021283
400 V

A++  / A+

Z021284
400 V

A++  / A+

nr zam.
nap. zasil.

 W35/55

10 Katalog Dewelopera



Dane techniczne
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VITOCAL 100-S

Vitocal 100-S AWB-M, AWB-M-E, AWB-M-E-AC AWB, AWB-E, AWB-E-AC

Typ 101.B04 101.B06 101.B08 101.A12 101.A14 101.A16 101.A12 101.A14 101.A16

Napięcie znamionowe V 230 230 230 230 230 230 400 400 400

Dane dla trybu ogrzewania  
(wg EN 14511, A7 / W35)
Maksymalna moc cieplna
Współczynnik e (COP) tryb ogrzewania
Zakres regulacji mocy

kW

kW

6,0
5,1

1,8 – 6,0

7,7
4,9

1,8 – 7,7

12,0
4,7

4,7 – 12,0

13,0
4,7

6,1 – 13,0

15,0
4,7

7,0 – 15,0

17,1
4,5

7,5 – 17,1

13,0
4,5

6,0 – 13,0

15,0
4,5

6,8 – 15,0

16,7
4,4

7,6 – 16,7

Dane dla trybu ogrzewania 
(wg EN 14511, A2 / W35)
Maksymalna moc cieplna
Współczynnik e (COP) tryb ogrzewania

kW
4,5
3,8

5,0
3,5

9,0
3,6

10,3
3,4

11,0
3,5

11,6
3,4

10,5
3,3

10,5
3,3

11,0
3,3

Dane dla trybu ogrzewania  
(wg EN 14511, A-7 / W35)
Maksymalna moc cieplna
Współczynnik e (COP) tryb ogrzewania
Zakres regulacji mocy

kW

kW

4,0
2,86

1,9 – 4,0

4,5
2,71

1,9 – 4,5

7,5
2,70

2,7 – 7,5

9,0
2,71

2,5 – 9,0

10,3
2,72

3,0 – 10,3

11,35
2,71

3,5 – 11,3

9,0
2,73

3,4 – 9,0

9,8
2,70

3,7 – 9,8

10,6
2,72

4,0 – 10,6

Temperatura zasilania °C 58 58 58 55 55 55 55 55 55

Dane dla trybu chłodzenia 
(wg EN 14511, A35 / W18)
Znamionowa moc chłodnicza
Wsp. efektywności (EER) dla chłodzenia
Zakres regulacji mocy 

kW

kW

4,0
5,6

3,5 – 5,7

5,5
5,2

3,5 – 7,0

7,0
4,7

3,6 – 10,0

8,1
4,0

6,0 – 13,8

9,0
3,8

6,3 – 14,7

9,5
3,7

6,5 – 15,6

7,9
3,8

6,0 – 13,8

8,9
3,6

6,3 – 14,7

9,3
3,6

6,5 – 15,6

Obieg chłodniczy – czynnik chłodniczy
– napełnienie
– potencjał cieplarniany (GWP)*1

– równoważnik CO2

kg

t

R32
0,95
675
0,6

R32
0,95
675
0,6

R32
1,65
675
1,1

R410A
2,5

2 088
5,2

R410A
2,5

2 088
5,2

R410A
2,5

2 088
5,2

R410A
2,5

2 088
5,2

R410A
2,5

2 088
5,2

R410A
2,5

2 088
5,2

Wymiary 
jednostki 
zewnętrznej

długość (głęb.)
szerokość
wysokość

mm
mm
mm

344
975
702

344
975
702

360
980
790

412
900

1 345

412
900

1 345

412
900

1 345

412
900

1 345

412
900

1 345

412
900

1 345

Poziom mocy akustycznej modułu 
zewnętrznego przy znamionowej 
mocy cieplnej*2 ErP / tryb nocny

dB(A) 62/62 63/61 61/61 64/62 64/62 64/62 64/62 64/62 64/62

Wymiary jednostki wewnętrznej
Vitocal 100-S (dług. × szer × wys.)

mm 370 × 450 × 880

Masa 
Jednostka wewnętrzna Vitocal 100-S
Jednostka zewnętrzna

kg
kg

45
59

45
59

45
80

48
107

48
107

48
107

48
114

48
114

48
114

Sezonowy współczynnik efektywności 
ogrzew. pomieszczeń SCOP / klasa ErP 
–  dla klimatu umiarkowanego i zastosowania   

niskotemperatur owego (W35)
–  dla klimatu umiarkowanego i zastosowania  

średniotemperaturowego (W55)

4,45 / A+++

3,20 / A++

4,47 / A+++

3,20 / A++

4,47 / A+++

3,20 / A++

4,08 / A++

2,90 / A+

4,08 / A++

3,00/ A+

3,95 / A++

3,05 / A+

3,95 / A++

2,83 / A+

3,93 / A++

2,85 / A+

3,85 / A++

2,85 / A+

*2 W oparciu o Piąty Raport Sytuacyjny Międzypaństwowej Komisji d/s Zmian Klimatu (IPCC)
*3 Pomiar w oparciu o normy EN 12102/EN ISO 9614-2, ErP / tryb nocny



Ekologiczny czynnik 
chłodniczy R32 
(4,0 do 8,1 kW)
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VITOCAL 111-S
Pompa ciepła powietrze/woda w wersji Split  
ze zintegrowanym podgrzewaczem c.w.u. 
o pojemności 220 litrów

Dlaczego warto wybrać Vitocal 111-S
+  Kompaktowa pompa ciepła powietrze/woda typu Split do ogrzewania i podgrzewu wody 

użytkowej 
+  Wbudowany pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności 220 litrów, z emaliowaną 

powłoką Ceraprotect, zabezpieczony przed korozją anodą magnezową, z izolacją cieplną 
+  Regulacja mocy z inwerterem DC, zapewniającawysoką efektywność pracy pod obciążeniem 

częściowym.
+ Możliwość regulowania także systemów wentylacji mieszkań Vitovent firmy Viessmann
+  Komunikacja w Internecie poprzez interfejs Vitoconnect i aplikację mobilną ViCare
+  Odwracalny obiegm chłodniczy, umożliwiający zarówno ogrzewanie, jak i chłodzenie 

pomieszczeń (typ -AC)
+  Przygotowaniem do wykorzystania prądu własnej produkcji z instalacji fotowoltaicznej



Zakres dostawy

  Kompaktowa pompa ciepła powietrze/woda typu Split do ogrzewania i podgrzewu wody 
użytkowej składająca się z modułu wewnętrznego i zewnętrznego
   Wbudowany pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności 220 litrów, z emaliowaną powłoką 

Ceraprotect, zabezpieczony przed korozją anodą magnezową, z izolacją cieplną.
  Wbudowana pompa obiegowa o wysokiej wydajności obiegu wtórnego
  Wbudowany przepływowy podgrzewacz wody grzewczej: 

– 111.B04/B06/B08: 3/6 kW 
– 111.A12/A14/A16: 3/6/9 kW
  Grupa bezpieczeństwa po stronie wody grzewczej
  Sterowany pogodowo regulator pompy ciepła Vitotronic 200, typ WO1C z czujnikiem temperatury 

zewnętrznej
  W zakresie dostawy Vitoconnect 100 OPTO2 do zdalnego nadzoru i sterowania instalacją 

grzewczą przez aplikacje na smartfony: ViCare.
  Moduł zewnętrzny z czynnikiem chłodniczym (R32 dla B04/06/08, R410A dla A12/14/16) do 

10 m długości przewodów chłodniczych, wyciszoną sprężarką sterowaną inwerterem, oraz 
elektronicznym zaworem rozprężnym.
  Fabrycznie zabudowany przewód ogrzewania wanny kondensatu
  W zakresie dostawy hydrauliczny zestaw przyłączeniowy natynkowy wersja lewa lub prawa 

oraz bufor wody grzewczej Vitocell 100-E SVPA do integracji z urządzeniem (montaż szeregowy) 
i zawór bypass.

Kompaktowa pompa ciepła powietrze/woda typu Split do 
ogrzewania i podgrzewu wody użytkowej składająca się 
z modułu wewnętrznego i zewnętrznego Wbudowany 
pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności 220 
litrów, z emaliowaną powłoką Ceraprotect, zabezpieczony 
przed korozją anodą magnezową, z izolacją cieplną 
 
Elektryczne elementy pompy ciepła pracują niezwykle 
energooszczędnie. Przy pracy z obciążeniem częściowym 
sprężarka urządzenia dopasowuje bezstopniowo i 
dokładnie swoją moc do aktualnego zapotrzebowania 
na ciepło, utrzymując w ten sposób zadane temperatury 
pomieszczeń lub c.w.u.. Pompa ciepła może być zasilana 
prądem wytworzonym przez instalacją fotowoltaiczną, 
dzięki czemu będzie pracować w 100% ekologicznie.

Regulator pompy ciepła Vitotronic 200 z będącym na 
wyposażeniu interfejsem internetowym Vitoconnect, 
pompy ciepła powietrze/woda są dostępne online. 
Bezpłatna aplikacja mobilna ViCare.

VITOCAL 111-S
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VITOCAL 111-S

Pompa ciepła Vitocal 111-S typu Split,  
Typ AWB(-M)-E(-AC) 
    -M – jednostka zewnętrzna jednofazowa 

(brak -M oznacza zasilanie 3-fazowe)
    -E – zintegrowana grzałka elektryczna
    -AC – zintegrowana funkcja chłodzenia 

aktywnego

w zestawie pakietowym z buforem wody 
grzewczej Vitocell 100-E SVPA do integracji 
z urządzeniem (montaż szeregowy) i zaworem 
bypass

Uwaga! 
Do połączenia jednostek zewnętrznej 
i wewnętrznej wymagany jest przewód 
komunikacjny MODBUS (nr zam. ZK02668)

Vitocell 100-E 
typ SVPA 
poj. 40 litrów

Maksymalna moc cieplna (kW)  typ 
wg EN 14511, różnica temperatur 5 K 
przy A7/W35
przy A2/W35
przy A-7/W35

B04

6,0
4,5
4,0

B06

 7,7
 5,0
 4,5

B08

12,0
 9,0
 7,5

A12

13,0
10,3
 9,0

A14

15,0
11,0
10,3

A16

17,1
11,6
11,35 Gr. mat. W

Współczynnik SCOP 
dla ogrzewania pomieszczeń*1 przygotowania 
ciepłej wody użytkowej*2

4,45
3,3

4,45
3,3

4,46
3,1

4,08
3,1

4,08
3,1

3,95
3,1

    Pompa ciepła Vitocal 111-S 
Typ AWBT-M-E 

*   Uwaga! Modele A12, A14, A16  
zasilane 1-fazowo (~230 V) wymagają 
zabezpieczenia nadprądowego 32 A

Z021303
220

230 V
A+++  / A++

A+

Z021304
220

230 V
A+++  / A++

A+

Z021305
220

230 V
A+++  / A++

A+

Z021306
220

230 V*

A++  / A+

A+

Z021307
220

230 V*

A++  / A+

A+

Z021308
220

230 V*

A++  / A+

A+

nr zam.
litry
nap. zasil.

 W35/55

 XL

    Pompa ciepła Vitocal 111-S 
Typ AWBT-M-E-AC 

*   Uwaga! Modele A12, A14, A16  
zasilane 1-fazowo (~230 V) wymagają 
zabezpieczenia nadprądowego 32 A

Z021312
220

230 V
A+++  / A++

A+

Z021313
220

230 V
A+++  / A++

A+

Z021314
220

230 V
A+++  / A++

A+

Z021315
220

230 V*

A++  / A+

A+

Z021316
220

230 V*

A++  / A+

A+

Z021317
220

230 V*

A++  / A+

A+

nr zam.
litry
nap. zasil.

 W35/55

 XL

Maksymalna moc cieplna (kW)  typ 
wg EN 14511, różnica temperatur 5 K 
przy A7/W35
przy A2/W35
przy A-7/W35

A12

13,0
10,0
 9,0

A14

15,0
10,5
 9,8

A16

16,7
11,0
10,6 Gr. mat. W

Współczynnik SCOP 
dla ogrzewania pomieszczeń*1 przygotowania 
ciepłej wody użytkowej*2

3,95
3,1

3,93
3,1

3,85
3,1

    Pompa ciepła Vitocal 111-S 
Typ AWBT-E 

Z021309
220

400 V 
A++  / A+

A+

Z021310
220

400 V 
A++  / A+

A+

Z021311
220

400 V 
A++  / A+

A+

nr zam.
litry
nap. zasil.

 W35/55

 XL

    Pompa ciepła Vitocal 111-S 
Typ AWBT-E-AC 

Z021318
220

400 V 
A++  / A+

A+

Z021319
220

400 V 
A++  / A+

A+

Z021320
220

400 V 
A++  / A+

A+

nr zam.
litry
nap. zasil.

 W35/55

 XL

Wymiary
modułu  
wewnętrznego

szerokość
wysokość
długość

600
1 874

681

600
1 874

681

600
1 874

681

600
1 874

681

600
1 874

681

600
1 874

681

mm
mm
mm

Wymiary
modułu  
zewnętrznego

szerokość
wysokość
długość

975
702
344

975
702
344

980
790
360

900
1 345

412

900
1 345

412

900
1 345

412

mm
mm
mm

Wyposażenie dodatkowe Gr. mat. W

Hydrauliczny zestaw przyłączeniowy natynkowy wersja lewa lub prawa
    preizolowane rury zasilania i powrotu po stronie wody grzewczej G 1 ¼ 

z kolanami 90°
    preizolowane rury wody zimnej i cieplej po stronie wody użytkowej G ¾ 

z kolanami 90°
    preizolowana rura cyrkulacji wody użytkowej G ¾ z kolanem 90°
Dla pompy ciepła Vitocal 111-S

w zakresie 
dostawy
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Wyposażenie dodatkowe  VITOCAL 100-S / VITOCAL 111-S

Wyposażenie dodatkowe regulatora Vitotronic 200 Gr. mat. W

Vitotrol 200A
Do wykonania ustawień dla jednego obiegu grzewczego. Do pomiaru temperatury pomieszczenia

Z008341 nr zam.

Licznik energii, jednofazowy 
Z szeregowym złączem Modbus. Optymalne wykorzystanie samodzielnie wytworzonego prądu z instalacji fotowoltaicznych 
przez pompę ciepła.

7506156 nr zam.

Licznik energii, trójfazowy 
Z szeregowym złączem Modbus. Optymalne wykorzystanie samodzielnie wytworzonego 
prądu z instalacji fotowoltaicznych przez pompę ciepła.

7506157 nr zam.

Wyposażenie dodatkowe w przypadku realizacji chłodzenia Gr. mat. W

Kontaktowy czujnik temperatury (NTC 10 kOhm)
Do rejestracji temperatury na wspólnym zasilaniu obiegu grzewczego lub do rejestracji 
temperatury na osobnym obiegu chłodzenia
    do rejestracji temperatury w rurze
  z przewodem przyłączeniowym (dł. 5,8 m) i wtykiem przyłączeniowym
Wymagany gdy chłodzenie realizowane jest na wybranym obiegu grzeczym za buforem 
wody grzwczej lub osobym obiegu chłodzenia

7426463 nr zam.

Czujnik temperatury pomieszczenia (NTC 10 kOhm)
W obudowie do montażu ściennego.
Do rejestracji temperatury w pomieszczeniu przy chłodzeniu przez osobny obieg chłodniczy.
Zadania tego czujnika może realizować także zdalne sterowanie Vitotrol 200-A pod warunkiem, że zostanie ono umieszczone 
w miejscu pozwalającym na pomiar temperatury powietrza pomieszczeń chłodzonych.

7438537 nr zam.

Przełącznik wilgotnościowy 24 V
    do pomiaru punktu rosy. 
  do zapobiegania skraplaniu się pary
Zalecany gdy chłodzenie realizowane jest przez ogrzewanie płaszczyznowe (np. ogrzewanie podłogowe)

7181418 nr zam.

Licznik energii, jednofazowy
(nr zam. 7506156)

Licznik energii, trójfazowy
(nr zam. 7506157)

Vitotrol 200A
(nr zam. Z008341)



Wyposażenie dodatkowe  VITOCAL 100-S / VITOCAL 111-S

Wyposażenie dodatkowe Gr. mat. W

Zestaw wsporników do montażu wolnostojącego modułu zewnętrznego
Z aluminium, wysokość 300 mm, długość 630 mm. Do ustawienia na płaskim podłożu. 2 szt.
Dla typu 101.A04/06/08

7441142 nr zam.

Wspornik do montażu wolnostojącego modułu zewnętrznego
Z aluminium, wysokość 300 mm, długość 630 mm. Do ustawiania na poziomie terenu.
Dla typu: 101.A12/A14/A16

ZK02667 nr zam.

Zanurzeniowy czujnik temperatury (NTC 10 kOhm) 
Jako czujnik temperatury wody w pojemnościowym podgrzewaczu buforowym
    do pomiaru temperatury w tulei zanurzeniowej. 
  z przewodem przyłączeniowym (dł. 5,8 m) i wtyczką

7438702 nr zam.

Bufor wody grzewczej Vitocell 100-W, typ SVPA, (kolor perłowo–biały) o pojemności 46 litrów 
(klasa energetyczna B)
Z izolacją cieplną z EPS i płaszczem z blachy, do zawieszenia na ścianie.
Dostarczany wraz z zaworem typu bypass do montażu na instalacji

Z017685 nr zam.

Bufor wody grzewczej Vitocell 100-E, typ SVPA (klasa energetyczna B)
Do magazynowania wody grzewczej w połączeniu z kompaktowymi pompami 
ciepła, dostarczany włącznie z zaworem nadmiarowo-upustowym (DN 25, R 1). 
Do zapewnienia minimalnego strumienia przepływu.
    do zabudowy na tylnej ścianie kompaktowej pompy ciepła
    z izolacją cieplną
    pojemność 40 litrów.
    kolor czarny.
(w zakresie dostawy zestawów pakietowych nr zam. od Z018023 do Z018040)

ZK03801 nr zam.

Bufor wody grzewczej Vitocell 100-E, typ SVWA (kolor perłowo–biały) o pojemn. 200 litrów
Z izolacją cieplną z pianki twardej PUR, termometrem i 2 tulejami zanurzeniowymi.

Z018470 nr zam.

Połączenia elektryczne
Przewód połączeniowy magistrali BUS.
Gotowy przewód magistrali BUS z wtyczkami do połączenia 
modułu zewnętrznego z modułem wewnętrznym.

    długość przewodu 15 m ZK02668 nr zam.

    długość przewodu 30 m ZK02669 nr zam.

Zestaw mieszacza do zabudowy
Zestaw komponentów do bezpośredniego podłączenia obiegu z mieszaczem do jednostki
wewnętrznej. Dla instalacji bez zbiornika buforowego na zasilaniu obiegu wtórnego.
     pompa obiegowa i mieszacz do zabudowy wewnątrz jednostki wewnętrznej pompy ciepła.
    preizolowane rury zasilania i powrotu po stronie wody grzewcznej G 1 ¼, do integracji z hydraulicznym zestawem 

przyłączeniowym.
    czujnik temperatury zasilania.
    wiązka przewodów połączeniowych.
Do zapewnienia minimalnego przepływu i pojemności instalacji wymagany może być zbiornik buforowy wody grzewczej 
montowany szeregowo na powrocie do pompy ciepła.
Dla pompy ciepła Vitocal 111-S

ZK02958 nr zam.

Wspornik do montażu wolnostoją-
cego modułu zewnętrznego 
(nr zam. ZK02667)

Zestaw wsporników do montażu 
wolnostojącego modułu zewnętrz-
nego (nr zam. 7441142)



Dane techniczne
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VITOCAL 111-S

Vitocal 111-S AWBT-M-E, AWBT-M-E-AC AWBT-E, AWBT-E-AC
Typ 111.B04 111.B06 111.B08 111.A12 111.A14 111.A16 111.A12 111.A14 111.A16

Napięcie znamionowe V 230 230 230 230 230 230 400 400 400

Dane dla trybu ogrzewania  
(wg EN 14511, A7 / W35)
Maksymalna moc cieplna
Współczynnik e (COP) tryb ogrzewania
Zakres regulacji mocy

kW

kW

6,0
5,1

1,8 – 6,0

7,7
4,9

1,8 – 7,7

12,0
4,7

4,7 – 12,0

13,0
4,7

6,1 – 13,0

15,0
4,7

7,0 – 15,0

17,1
4,5

7,5 – 17,1

13,0
4,5

6,0 – 13,0

15,0
4,5

6,8 – 15,0

16,7
4,4

7,6 – 16,7

Dane dla trybu ogrzewania 
(wg EN 14511, A2 / W35)
Maksymalna moc cieplna
Współczynnik e (COP) tryb ogrzewania

kW
4,5
3,8

5,0
3,5

9,0
3,6

10,3
3,4

11,0
3,5

11,6
3,4

10,5
3,3

10,5
3,3

11,0
3,3

Dane dla trybu ogrzewania  
(wg EN 14511, A-7 / W35)
Maksymalna moc cieplna
Współczynnik e (COP) tryb ogrzewania
Zakres regulacji mocy

kW

kW

4,0
2,86

1,9 – 4,0

4,5
2,71

1,9 – 4,5

7,5
2,70

2,7 – 7,5

9,0
2,71

2,5 – 9,0

10,3
2,72

3,0 – 10,3

11,35
2,71

3,5 – 11,3

9,0
2,73

3,4 – 9,0

9,8
2,70

3,7 – 9,8

10,6
2,72

4,0 – 10,6

Temperatura zasilania °C 58 58 58 55 55 55 55 55 55

Dane dla trybu chłodzenia 
(wg EN 14511, A35 / W18)
Znamionowa moc chłodnicza
Wsp. efektywności (EER) dla chłodzenia
Zakres regulacji mocy 

kW

kW

4,0
5,6

3,5 – 5,7

5,5
5,2

3,5 – 7,0

7,0
4,7

3,6 – 10,0

8,1
4,0

6,0 – 13,8

9,0
3,8

6,3 – 14,7

9,5
3,7

6,5 – 15,6

7,9
3,8

6,0 – 13,8

8,9
3,6

6,3 – 14,7

9,3
3,6

6,5 – 15,6

Obieg chłodniczy – czynnik chłodniczy
– napełnienie
– potencjał cieplarniany (GWP)*1

– równoważnik CO2

kg

t

R32
0,95
675
0,6

R32
0,95
675
0,6

R32
1,65
675
1,1

R410A
2,5

2 088
5,2

R410A
2,5

2 088
5,2

R410A
2,5

2 088
5,2

R410A
2,5

2 088
5,2

R410A
2,5

2 088
5,2

R410A
2,5

2 088
5,2

Wymiary 
jednostki 
zewnętrznej

długość (głęb.)
szerokość
wysokość

mm
mm
mm

344
975
702

344
975
702

360
980
790

412
900

1 345

412
900

1 345

412
900

1 345

412
900

1 345

412
900

1 345

412
900

1 345

Poziom mocy akustycznej modułu 
zewnętrznego przy znamionowej 
mocy cieplnej*2 ErP / tryb nocny

dB(A) 62/62 63/61 61/61 64/62 64/62 64/62 64/62 64/62 64/62

Wymiary jednostki wewnętrznej
Vitocal 111-S (dług. × szer × wys.)

mm 680 × 600 × 1 900

Pojemn. podgrzewacza  Vitocal 111-S litrów 210 210 210 210 210 210 210 210 210

Masa 
Jednostka wewnętrzna Vitocal 111-S 
Jednostka zewnętrzna

kg
kg

168
59

168
59

168
80

171
107

171
107

171
107

171
114

171
114

171
114

Sezonowy współczynnik efektywności 
ogrzew. pomieszczeń SCOP / klasa ErP 
–  dla klimatu umiarkowanego i zastosowania   

niskotemperatur owego (W35)
–  dla klimatu umiarkowanego i zastosowania  

średniotemperaturowego (W55)

4,45 / A+++

3,20 / A++

4,47 / A+++

3,20 / A++

4,47 / A+++

3,20 / A++

4,08 / A++

2,90 / A+

4,08 / A++

3,00/ A+

3,95 / A++

3,05 / A+

3,95 / A++

2,83 / A+

3,93 / A++

2,85 / A+

3,85 / A++

2,85 / A+

Roczna efektywność energetyczna 
podgrzewania wody (Vitocal 111-S)
warunki klimatu umiarkowanego

3,32 3,32 3,12 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10

*2 W oparciu o Piąty Raport Sytuacyjny Międzypaństwowej Komisji d/s Zmian Klimatu (IPCC)
*3 Pomiar w oparciu o normy EN 12102/EN ISO 9614-2, ErP / tryb nocny
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VITOCAL 200-S R32
Pompa ciepła powietrze/woda w wersji Split

Dlaczego warto wybrać Vitocal 200-S
+  Dzięki temperaturze zasilania 60°C idealnie nadaje się do nowych, energooszczędnych budynków
+ Niezawodna praca przy najwyższej wydajności (OptiPerform)
+ Gwarantuje szybki czas reakcji w razie awarii (Service Link)
+  Niezwykle cicha praca umożliwia umieszczenie w dowolnym miejscu na działce (Super Silent)
+  Idealna do połączenia z instalacją fotowoltaiczną i zasobnikiem prądu
+  Zajmuje 60% mniej miejsca w porównaniu do podobnych modeli
+  Atrakcyjne, wysokiej jakości wzornictwo do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz
+  Aktywne chłodzenie w lecie dzięki funkcji chłodzenia
+  Łatwa obsługa za pomocą aplikacji ViCare App



Nowa pompa ciepła powietrze-woda typu Split, Vitocal 200-S z temperaturą zasilania do 
+60°C jest do zastosowania w nowo powstających energooszczędnych budynkach.Pompa 
ciepła powietrze/woda Vitocal w wykonaniu Splitwykorzystuje ekologiczne ibezpłatne ciepło 
zawarte w powietrzu atmosferycznym. Jest dostępna w wersjitylko do ogrzewania lub też do 
ogrzewania i chłodzenia.

Climate Protect++ chroni środowisko i klimat
W nowej pompie ciepła Vitocal 222-S zastosowano 
przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R32 
o niskim współczynniku GWP100 wynoszącym 675 
( Global Warming Potential).

OptiPerform – niezawodna praca z maksymalną 
wydajnością
Nowy układ hydrauliczny jednostki wewnętrznej Hydro 
AutoControl® ze zintegrowanym czujnikiem przepływu 
objętościowego i obejściem (bypass) zapewnia 
zawsze optymalny przepływ wody grzewczej. Energia 
potrzebna do odszraniania parownika dostarczana jest 
ze zintegrowanego zbiornika buforowego. Dzięki tym 
innowacjom zapotrzebowanie na miejsce do montażu jest 
zmniejszone nawet o 60%, a czas instalacji w porównaniu 
do konwencjonalnych pomp ciepła można skrócić nawet 
o kilka godzin.

Super Silent – cicha praca w każdych warunkach
Dzięki technologii Advanced Acoustic Design+ (AAD+) 
pompy ciepła firmy Viessmann należą do najcichszych 
na rynku. Specjalna konstrukcji łopat wentylatorów w 
połączeniu z inteligentną kontrolą prędkości zapewnia 
znaczną redukcję hałasu przy pełnym i częściowym 
obciążeniu. Oznacza to, że jednostkę zewnętrzną można 
ustawić również na terenach o gęstej zabudowie, na 
przykład przy domach szeregowych lub w pobliżu granicy 
działki.

4 m
30 dB(A)*

4 m 2 m 1 m

*współczynnik kierunkowy Q2

R32
GWP 675

G
LO

BA
L WARMING POTENTIAL

(GWP100 gem. IP
CC A

R6
)

*

Jednostka 
zewnętrzna

Jednostka 
wewnętrzna
(wersja 2C)

Ogrzewanie 
podłogowe

Ogrzewanie 
grzejnikowe

VITOCAL 200-S R32
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viessmann.pl/deweloper 

Wystarczy zainstalować
innowacyjna
cicha
niezawodna

Ekologiczny 
czynnik 
chłodniczy R32

Nowa generacja pomp ciepła  
powietrze-woda Vitocal typu Split

Pompy ciepła nowej generacji Vitocal przystosowane są do 
maksymalnego wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej 
z instalacji fotowoltaicznej. Nowa pompa ciepła Vitocal 200-S typu 
Split szczególnie polecana jest do nowych, energooszczędnych 
budynków. Innowacyjny układ hydrauliczny Hydro AutoControl 
zapewnia szybki i łatwy montaż. Wyjątkowo ciche jednostki 
zewnętrzne przekonują atrakcyjnym wzornictwem.

Odkryj przyszłość pomp ciepła z Vitocal 200-S:
viessmann.pl/vitocal
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Zakres dostawy

Jednostka wewnętrzna
  Sterowany pogodowo regulator pompy ciepła E3 ze zintegrowaną bramką internetową do 

zdalnego nadzoru i sterowania instalacją grzewczą przez aplikacje na smartfony: ViCare, ViGuide.
  Wbudowany zawór przełączający 4/3-drogowy dla ogrzewania, podgrzewu wody użytkowej 

i obejścia (bypass).
  System HydroAutoControl dla autoadaptacji do układu hydraulicznego.
  Pompa obiegowa, czujnik przepływu, zawór bezpieczeństwa i odpowietrznik automatyczny.
  Skraplacz z króćcami przyłączeniowymi obiegu chłodniczego wyprowadzonymi na górę jednostki.
  Wbudowany elektryczny podgrzewacz przepływowy wody grzewczej, o mocy 8 kW.
  Wbudowany bufor wody grzewczej o pojemności 16 litrów.
  Sterowany pogodowo regulator pompy ciepła E3 z czujnikiem temperatury zewnętrznej.
  Naczynie przeponowe o pojemności 10 litrów.
 
Jednostka zewnętrzna
  Sprężarka z regulacją mocy, zawór 4-drogowy, elektroniczny, zawór rozprężny, parownik, 

wentylator zasilany prądem stałym.
  Króćce obiegu chłodniczego wyprowadzone na dół jednostki (pionowo).
  Napełniona czynnikiem R32 (GWP=675).

Zbiornik c.w.u.:
  Zbiornik c.w.u. Vitocell 100-V typ CVWC poj. 200 lub 250 litrów, kolor perłowo–biały (klasa 

energetyczna B). Pokryty emalią ochronną i zabezpieczony niewymagającą wymiany anodą 
tytanową.

Akcesoria montażowe:
  Urządzenie pomocnicze do montażu wyposażone w komplet zaworów odcinających dla 

ułatwienia procesu napełniania i odpowietrzania jednostki wewnętrznej
lub
  Zestaw zaworów przyłączeniowych dla ułatwienia procesu napełniania i odpowietrzania jednostki 

wewnętrznej
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Do układów z jednym obiegiem grzewczym/chłodzącym.
Do układów z 2, 3 lub 4 obiegami grzewczymi wymagany jest dodatkowo zbiornik buforowy wody grzewczej.

Zestaw pakietowy z pompą ciepła  
Vitocal 200-S typu Split,  
Typ AWB-M-E-AC 201.E

Zakres pakietu:
    Zbiornik c.wu. Vitocell 100-V CVWC (klasa B) 

o pojemności 200 lub 250 litrów
    Czujnik temperatury c.w.u.
    Zestaw zaworów przyłączeniowych 
    Przewód ogrzewania wanny kondensatu 1,2 m

Maksymalna moc cieplna [kW] (zakres mocy) typ  
wg EN 14511, różnica temperatur 5 K 
przy A7/W35
przy A2/W35
przy A-7/W35

201.E06

7,5 (2,61 – 7,5)
6,15 (1,99 – 6,15)

5,3 (2,26 – 5,3)

201.E08
 

9,92 (2,59 – 9,92)
6,23 (1,81 – 6,23)

6,4 (2,19 – 6,4)

201.E10
 

10,4 (2,59 – 10,4)
7,1 (1,81 – 7,1)

7,53 (2,19 – 7,53) Gr. mat. W

    Ze zbiornikiem c.w.u. Vitocell 100-V, 
typ CVWC, o pojemności 200 litrów

Z027000
230 V 
A+++

A++

nr zam.
nap. zasil.

  W35
  W55

    Ze zbiornikiem c.w.u. Vitocell 100-V, 
typ CVWC, o pojemności 250 litrów

Z027001
230 V 
A+++

A++

Z027002
230 V 
A+++

A++

nr zam.
nap. zasil.

  W35
  W55

Zestaw pakietowy z pompą ciepła  
Vitocal 200-S typu Split,  
Typ AWB-M-E-AC 201.E

Zakres pakietu:
    Zbiornik c.wu. Vitocell 100-V CVWC (klasa B) 

o pojemności 200 lub 250 litrów
    Czujnik temperatury c.w.u.
    Zestaw pomocniczy do montażu
    Przewód ogrzewania wanny kondensatu 1,2 m

Maksymalna moc cieplna [kW] (zakres mocy) typ  
wg EN 14511, różnica temperatur 5 K 
przy A7/W35
przy A2/W35
przy A-7/W35

201.E06

7,5 (2,61 – 7,5)
6,15 (1,99 – 6,15)

5,3 (2,26 – 5,3)

201.E08
 

9,92 (2,59 – 9,92)
6,23 (1,81 – 6,23)

6,4 (2,19 – 6,4)

201.E10
 

10,4 (2,59 – 10,4)
7,1 (1,81 – 7,1)

7,53 (2,19 – 7,53) Gr. mat. W

    Ze zbiornikiem c.w.u. Vitocell 100-V, 
typ CVWC, o pojemności 200 litrów

Z026997
230 V 
A+++

A++

nr zam.
nap. zasil.

  W35
  W55

    Ze zbiornikiem c.w.u. Vitocell 100-V, 
typ CVWC, o pojemności 250 litrów

Z026998
230 V 
A+++

A++

Z026999
230 V 
A+++

A++

nr zam.
nap. zasil.

  W35
  W55



Dane techniczne
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VITOCAL 200-S R32

Vitocal 200-S  AWB-M-E-AC

Napięcie zasilania

typ

V

201.E06
201.E06 2C

230 

201.E08
201.E08 2C

230

201.E10
201.E10 2C

230

Maksymalna moc grzewcza  
(wg EN 14511): 
– przy punkcie pracy: A7/W35
– przy punkcie pracy: A-7/W35

kW
kW

7,5
5,3

9,9
6,4

10,4
7,5

Dane dotyczące mocy dla ogrzewania
wg EN 14511 (A7/W35, różnica temp. 5 K)
Znamionowa moc grzewcza
Współcz. efektywności e (COP) dla ogrzewania
Zakres mocy

kW

kW

5,7
5,1

2,6 do 7,5

7,0
5,0

2,6 do 9,0

8,3
4,9

2,6 do 10,4

Moc akustyczna (ErP) dB(A) 50 50 50

Dane dotyczące mocy dla chłodzenia
wg EN 14511 (A35/W18, różnica temp. 5 K)
Znamionowa moc chłodnicza
Współczynnik (EER) dla mocy znamionowej
Maksymalna moc chłodnicza

kW

kW

4,7
4,9
8,5

6,1
4,4
9,5

7,5
4,0

10,6

Obieg chłodniczy
Czynnik chłodniczy
–  ilość w obiegu
–  potencjał cieplarniany (GWP100 wg IPPC AR6) 
– równoważnik CO2

kg

t

R32
1,50
675
1,02

R32
1,50
675
1,02

R32
1,50
675
1,02

Wymiary długość × szerokość × wysokość
– jednostka wewnętrzna (Vitocal 200-S)
– jednostka wewnętrzna (Vitocal 200-S 2C)
– jednostka zewnętrzna

mm
mm

360 × 450 × 920 
360 × 600 × 920

500 × 1080 × 850

360 × 450 × 920
360 × 600 × 920

500 × 1080 × 850

360 × 450 × 920 
360 × 600 × 920

500 × 1080 × 850

Masa jednostka wewnętrzna (typ 2C)
Masa jednostka zewnętrzna

kg
kg

65 (75)
95

65/75
95

65/75
95

Klasa efektywności energetycznej (ErP) A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

Sezonowy współczynnik efektywności 
ogrzewania pomieszczeń ηs  
–  dla klimatu umiarkowanego i zastosowania 

niskotemperaturowego (W35)
–  dla klimatu umiarkowanego i zastosowania  

średniotemperaturowego (W55)

%

%

190

130

192

 134

189

136

Pomiar całkowitego poziomu mocy akustycznej w oparciu o EN ISO 12102 / EN ISO 9614-2, klasa dokładności 3 w pracy nocnej
Efektywność energetyczna ηs i znamionowa moc grzewcza wg rozporządzenia 811/2013 w warunkach klimatu umiarkowanego dla zastosowań niskotemperaturowych (W35) 
i średniotemperaturowych (W55).
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VITOCAL 222-S R32
Pompa ciepła powietrze/woda w wersji Split  
ze zintegrowanym podgrzewaczem c.w.u. 
o pojemności 220 litrów

Dlaczego warto wybrać Vitocal 222-S
+  Regulacja mocy przez inwerter DC zapewnia wysokąsprawność przy obciążeniach częściowych
+  Kompaktowa jednostka wewnętrzna z zasobnikiemciepłej wody o pojemności 220 litrów, 

wysokoefektywnąpompą obiegową, skraplaczem, trójdrożnym zaworemprzełączającym, 
przepływowym podgrzewaczem wodygrzewczej, armaturą zabezpieczającą i regulatorem

+ Łatwy w obsłudze regulator Vitotronic z wyświetlaczemtekstowo-graficznym
+  Zoptymalizowane wykorzystanie prądu własnej produkcjiz instalacji fotowoltaicznej
+  Wyjątkowo cicha praca urządzenia dzięki zastosowaniutechnologii Advanced Acoustic Design 

(AAD) (model 222-S)
+  Możliwość sterownia instalacją grzewczą przez internet zapośrednictwem darmowej aplikacji 

ViCare App i modułuVitoconnect dostarczanego w standardzie do każdej pompy ciepła 
Vitocal 222-S



Zakres dostawy

Jednostka wewnętrzna
  Sterowany pogodowo regulator pompy ciepła E3 ze zintegrowaną bramką internetową do 

zdalnego nadzoru i sterowania instalacją grzewczą przez aplikacje na smartfony: ViCare, ViGuide.
  Wbudowany zawór przełączający 4/3-drogowy dla ogrzewania, podgrzewu wody użytkowej i 

obejścia (bypass). 
  System HydroAutoControl dla autoadaptacji do układu hydraulicznego.
  Pompa obiegowa, czujnik przepływu, zawór bezpieczeństwa i odpowietrznik automatyczny.
  Zintegrowany zbiorni CWU o pojemności 190 litrów, emaliowany warstwą Ceraprotect, 

zabezpieczony przed korozją anodą magnezową.
  Skraplacz z króćcami przyłączeniowymi obiegu chłodniczego wyprowadzonymi na górę jednostki 

(pionowo).
  Wbudowany elektryczny podgrzewacz przepływowy wody grzewczej, sterowany stopniowo 

o mocy 8 kW.
  Wbudowany bufor wody grzewczej o pojemności 16 litrów.
  Sterowany pogodowo regulator pompy ciepła E3 z czujnikiem temperatury zewnętrznej.
  Naczynie przeponowe o pojemności 18 litrów.
  W wersji 2C dodatkowo zintegrowana pompa drugiego obiegu grzewczo/chłodzącego, 

niskotemperaturowego

Jednostka zewnętrzna
  Sprężarka z regulacją mocy, zawór 4-drogowy, elektroniczny, zawór rozprężny, parownik, 

wentylator zasilany prądem stałym.
  Króćce obiegu chłodniczego wyprowadzone na dół jednostki (pionowo).
  Napełniona czynnikiem R32 (GWP=675).
  Wtyk do przewodu komunikacyjnego pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną

Akcesoria montażowe:
  Konsola przyłączeniowa jednostki wewnętrznej w wersji „do góry” wyposażonej w komplet 

zaworów odcinających i napełniających

Kompaktowa pompa ciepła Vitocal 222-S zapewnia wysoki 
komfort ciepłej wody użytkowej dzięki 220-litrowe-mu 
emaliowanemu pojemnościowemu podgrzewaczowi wody 
podgrzewanemu przez wewnętrzną wężownicę.

VITOCAL 222-S R32
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Do układów z jednym obiegiem grzewczym/chłodzącym.
Do układów z 2, 3 lub 4 obiegami grzewczymi wymagany jest dodatkowo zbiornik buforowy wody grzewczej.

Zestaw pakietowy z pompą ciepła  
Vitocal 222-S typu Split,  
Typ AWBT-M-E-AC 221.E

    Przewód ogrzewania wanny 
kondensatu 1,2 m

Maksymalna moc cieplna [kW] (zakres mocy) typ  
wg EN 14511, różnica temperatur 5 K 
przy A7/W35
przy A2/W35
przy A-7/W35

221.E06

7,5 (2,61 – 7,5)
6,15 (1,99 – 6,15)

5,3 (2,26 – 5,3)

221.E08
 

9,92 (2,59 – 9,92)
6,23 (1,81 – 6,23)

6,4 (2,19 – 6,4)

221.E10
 

10,4 (2,59 – 10,4)
7,1 (1,81 – 7,1)

7,53 (2,19 – 7,53) Gr. mat. W

    Hydrauliczny zestaw przyłączeniowy 
„do góry”

Z026260
230 V 
A+++

A++

A

Z026261
230 V 
A+++

A++

A

Z026262
230 V 
A+++

A++

A

nr zam.
nap. zasil.

  W35
  W55
 L

Do układów z dwoma obiegami grzewczymi/chłodzącymi.

Zestaw pakietowy z pompą ciepła  
Vitocal 222-S 2C typu Split,  
Typ AWBT-M-E-AC 2C 221.E

    Przewód ogrzewania wanny 
kondensatu 1,2 m

 
Uwaga! Model 2C stosować do dwóch 
obiegów grzewczych pracujących na 
różnych poziomach temperatury zasilania 
(różnica > 15 K)

Maksymalna moc cieplna [kW] (zakres mocy) typ  
wg EN 14511, różnica temperatur 5 K 
przy A7/W35
przy A2/W35
przy A-7/W35

221.E06

7,5 (2,61 – 7,5)
6,15 (1,99 – 6,15)

5,3 (2,26 – 5,3)

221.E08
 

9,92 (2,59 – 9,92)
6,23 (1,81 – 6,23)

6,4 (2,19 – 6,4)

221.E10
 

10,4 (2,59 – 10,4)
7,1 (1,81 – 7,1)

7,53 (2,19 – 7,53) Gr. mat. W

    Hydrauliczny zestaw przyłączeniowy 
„do góry”, wersja 2C

Z026263
230 V 
A+++

A++

A

Z026264
230 V 
A+++

A++

A

Z026265
230 V 
A+++

A++

A

nr zam.
nap. zasil.

  W35
  W55
 L
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Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC

Napięcie zasilania

typ

V

221.E06
221.E06 2C

230 

221.E08
221.E08 2C

230

221.E10
221.E10 2C

230

Maksymalna moc grzewcza  
(wg EN 14511): 
– przy punkcie pracy: A7/W35
– przy punkcie pracy: A-7/W35

kW
kW

7,5
5,3

9,9
6,4

10,4
7,5

Dane dotyczące mocy dla ogrzewania
wg EN 14511 (A7/W35, różnica temp. 5 K)
Znamionowa moc grzewcza
Współcz. efektywności e (COP) dla ogrzewania
Zakres mocy

kW

kW

5,7
5,1

2,6 do 7,5

7,0
5,0

2,6 do 9,0

8,3
4,9

2,6 do 10,4

Moc akustyczna (ErP) dB(A) 50 50 50

Dane dotyczące mocy dla chłodzenia
wg EN 14511 (A35/W18, różnica temp. 5 K)
Znamionowa moc chłodnicza
Współczynnik (EER) dla mocy znamionowej
Maksymalna moc chłodnicza

kW

kW

4,7
4,9
8,5

6,1
4,4
9,5

7,5
4,0

10,6

Obieg chłodniczy
Czynnik chłodniczy
–  ilość w obiegu
–  potencjał cieplarniany (GWP100 wg IPPC AR6) 
– równoważnik CO2

kg

t

R32
1,50
675
1,02

R32
1,50
675
1,02

R32
1,50
675
1,02

Wymiary długość × szerokość × wysokość
– jednostka wewnętrzna
– jednostka zewnętrzna mm 597 x 600 x 1900

500 x 1080 x 850
597 x 600 x 1900
500 x 1080 x 850

597 x 600 x 1900
500 x 1080 x 850

Masa jednostka wewnętrzna (typ 2C)
Masa jednostka zewnętrzna

kg
kg

187 (189)
95

189 (190)
95

189 (190)
95

Klasa efektywności energetycznej (ErP)
– ogrzewanie pomieszczeń
– podgrzew c.w.u.
– profil rozbioru wody użytkowej

A+++ / A++

A+

L

A+++ / A++

A+

L

A+++ / A++

A+

L

Sezonowy współczynnik efektywności 
ogrzewania pomieszczeń ηs  
–  dla klimatu umiarkowanego i zastosowania 

niskotemperaturowego (W35)
–  dla klimatu umiarkowanego i zastosowania  

średniotemperaturowego (W55)

%

%

190

130

192

134

189

136

Pomiar całkowitego poziomu mocy akustycznej w oparciu o EN ISO 12102 / EN ISO 9614-2, klasa dokładności 3 w pracy nocnej
Efektywność energetyczna ηs i znamionowa moc grzewcza wg rozporządzenia 811/2013 w warunkach klimatu umiarkowanego dla zastosowań niskotemperaturowych (W35) 
i średniotemperaturowych (W55).

VITOCAL 222-S
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Elementy indywidualne 
Montaż na gruncie, prowadzenie przewodów powyżej poziomu gruntu

Gr. mat. W

A  Osłona dekoracyjna konsoli montażowej do maskowania przewodów   hydraulicznych 
prowadzonych nad poziomem gruntu
     do montażu na gruncie
     do maskowania przewodów hydraulicznych gdy jednostka zewnętrzna  

oddalona jest od ściany budynku o 200 do 300 mm
    jako osłona dekoracyjna konsoli montażowej
    blacha ocynkowana, kolor: grafitowy
     wymiary zewnętrzne: wysokość 298 mm, szerokość 1080 mm,  

długość (regulowana) 691 do 835 mm
Uwaga! Osłona jest elementem dodatkowym do konsoli montażowej, nr zam. ZK06305.

ZK06307 nr zam.

B  Konsola do montażu modułu zewnętrznego na gruncie
     profile ze stali nierdzewnej, do montażu na gruncie
     wymiary: wysokość 270 mm, szerokość 757 mm, długość 459 mm
Możliwość uzupełnienia o osłonę dekoracyjną

ZK06305 nr zam.

D  Podstawa montażowa, tłumiąca
Podstawa montażowa, tłumiąca do montażu jednostki zewnętrznej 
na utwardzonej i wyrównanej powierzchni.

ZK06012 nr zam.

C  Zestaw instalacyjny do montażu modułu 
zewnętrznego na ziemi
   Konsola montażowa do montażu na ziemi
   10 m taśma termoizolacyjna 50 × 3 mm, kolor biały.
   Rura miedziana 6 × 1 mm z izolacją cieplną na 

przewód cieczy, krąg o długości 12,5 m.
oraz

dla typów: 252.B06 / 2x1.E06
   Rura miedziana 12 × 1 mm z izolacją cieplną na przewód 

gazu gorącego, krąg o długości 12,5 m.

ZK06312 nr zam.

dla typów: 252.B08 i B10 / 2x1.E08 i E10
   Rura miedziana 16 × 1 mm z izolacją cieplną na przewód 

gazu gorącego, krąg o długości 12,5 m.

ZK06313 nr zam.

Elementy indywidualne 
Montaż na ścianie budynku

Gr. mat. W

A  Osłona dekoracyjna konsoli montażowej, ściennej
     do montażu na ścianie, jako osłona dekoracyjna konsoli montażowej
     blacha ocynkowana
     kolor: grafitowy
Uwaga! Osłona jest elementem dodatkowym do konsoli montażowej, 
nr zam. ZK06016.

ZK06308 nr zam.

B  Konsola do montażu modułu zewnętrznego na ścianie
     profile ze stali ocynkowanej
     do montażu na scianie budynku
     wymiary: wysokość 560 mm, szerokość 815 mm, długość 838 mm
     maksymalny ciężar jednostki zewnętrznej: 225 kg 
Możliwość uzupełnienia o osłonę dekoracyjną

ZK06016 nr zam.

C  Zestaw instalacyjny do montażu modułu 
zewnętrznego na ścianie budynku
   Konsola montażowa do montażu na ziemi
   10 m taśma termoizolacyjna 50 × 3 mm, kolor biały.

oraz

dla typów: 252.B06 / 2x1.E06
   Rura miedziana 6 × 1 mm z izolacją cieplną na 

przewód cieczy, krąg o długości 12,5 m.
   Rura miedziana 12 × 1 mm z izolacją cieplną na przewód 

gazu gorącego, krąg o długości 12,5 m.

ZK06310 nr zam.

dla typów: 252.B08 i B10 / 2x1.E08 i E10
   Rura miedziana 10 × 1 mm z izolacją cieplną na 

przewód cieczy, krąg o długości 12,5 m.
   Rura miedziana 16 × 1 mm z izolacją cieplną na przewód 

gazu gorącego, krąg o długości 12,5 m.

ZK06311 nr zam.
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Wyposażenie instalacji bez dodatkowego zbiornika buforowego  
(obieg bezpośredni lub obiegi bezpośrednie dla wersji 2C) Gr. mat. W

Przełącznik wilgotnościowy 24 V
    do pomiaru punktu rosy. 
  do zapobiegania skraplaniu się pary
Zalecany gdy chłodzenie realizowane jest przez ogrzewanie płaszczyznowe (np. ogrzewanie podłogowe)

7181418 nr zam.

Wyposażenie instalacji z dodatkowym zbiornikiem buforowym i sterowaniem obiegami grzewczymi za 
zbiornikiem buforowym Gr. mat. W

Zanurzeniowy czujnik temperatury (NTC 10 kOhm) 
Jako czujnik temperatury wody w pojemnościowym podgrzewaczu buforowym
    do pomiaru temperatury w tulei zanurzeniowej. 
  z przewodem przyłączeniowym (dł. 5,8 m) i wtyczką

7438702 nr zam.

Bufor wody grzewczej Vitocell 100-E, typ SVWA (kolor perłowo–biały) o pojemn. 200 litrów
Z izolacją cieplną z pianki twardej PUR, termometrem i 2 tulejami zanurzeniowymi.

Z018470 nr zam.

Belka rozdzielacza GMA 421  
Dla dwóch grup pompowych GDA2 lub GRA2   
Montaż na ścianie (uchwyty ścienne w zestawie)

Kompatybilne tylko z grupami GRA2 i GDA2

7773834 nr zam.

Belka rozdzielacza GMA 431 
Dla trzech grup pompowych GDA2 lub GRA2   
Montaż na ścianie (uchwyty ścienne w zestawie)

Kompatybilne tylko z grupami GRA2 i GDA2

7773835 nr zam.

Wymagane wyposażenie hydrauliczne dla układów modernizowanych Gr. mat. W

Zawór kulowy z filtrem (G 1 ¼")
Zawór kulowy ze zintegrowanym filtrem wykonanym ze stali nierdzewnej.

ZK03206 nr zam.

Separator zanieczyszczeń z magnesem 
Urządzenie bezobsługowe, pracujące bez siatek i filtrów, 
zapewniające ciągłą separację zanieczyszczeń stałych do 
najdrobniejszych cząstek (od 5 µm) utrzymując instalację 
w stanie uzdatniania – wolną od zanieczyszczeń
    obrotowe przyłącze
    magnes wspomaga wychwytywanie najdrobniejszych 

cząstek magnetytu, 
chroniąc urządzenie i zwiększa efektywność pracy

    izolacja cieplna
    dopuszczalne ciśnienie robocze: 

≤ Rp 1” 6 bar (0,6 MPa)  
> Rp 1” 10 bar (1 MPa)

    dopuszczalna temperatura medium: 110°C

    Rp 1" (gwint wewnętrzny) ZK04656 nr zam.

    Rp 1 ¼” (gwint wewnętrzny) ZK04657 nr zam.

    Rp 1 ½" (gwint wewnętrzny) ZK04658 nr zam.

  Uwaga!  
Separator zanieczyszczeń z magnesem powinien być zainstalowany na powrocie z instalacji c.o., a przed jednostką 
wewnętrzną pompy ciepła.

Przewody komunikacyjne CAN-BUS (opcja) Gr. mat. W

Przewód komunikacyjny CAN-BUS
Przewód komunikacyjny CAN-BUS z gotowymi wtykami
do połączenia jednostki wewnętrznej z zewnętrzną

    przewód o długości 5 m ZK06216 nr zam.

    przewód o długości 15 m ZK06217 nr zam.

    przewód o długości 30 m ZK06218 nr zam.
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Wyposażenie instalacji z dodatkowym zbiornikiem buforowym i sterowaniem obiegami grzewczymi za 
zbiornikiem buforowym Gr. mat. W

Grupa pompowa obiegu grzewczego GDA2
    Z wysokowydajną pompą obiegową z regulacją obrotów Wilo Para 25/6  

(odpowiada klasie energetycznej A)
    Zawór zwrotny
   Zestaw montażowy na ścianę w komplecie
    2 zawory kulowe z termometrami
   Izolacja cieplna
   Przyłącze ze stali ocynkowanej

Kompatybilne tylko z belkami rozdzielacza z serii GMA

7183292 nr zam.

Wyposażenie dodatkowe obiegu grzewczego z mieszaczem M2, M3 i M4 za buforem Gr. mat. W

Grupa pompowa obiegu grzewczego GRA2 z mieszaczem 
    Z wysokowydajną pompą obiegową z regulacją obrotów Wilo Para 25/6  

(odpowiada klasie energetycznej A).
   Zawór zwrotny
   Zestaw montażowy na ścianę w komplecie
   2 zawory kulowe z termometrami
   Izolacja cieplna
Zestaw uzupełniający mieszacza (montaż ścienny) należy zamówić oddzielnie

7183336 nr zam.

Zestaw uzupełniający obiegu grzewczego z mieszaczem EM-M1
(montaż na ścianie, odbiornik magistrali PlusBus)
Dla jednego obiegu grzewczego z mieszaczem, z okablowanymi wtykami.
   Elektronika mieszacza z oddzielnie zamawianego silnika mieszacza.
   Czujnik temperatury wody na zasilaniu jako kontaktowy czujnik temperatury 

(NTC 10 kOhm) z przewodem przyłączeniowym (dł. 5,8 m) i wtykiem.
    Wtyki do pompy obiegu grzewczego i silnika mieszacza.
    Przewód zasilający i przewód magistrali PlusBus z wtykiem.

Z017410 nr zam.

Vitotrol 300-E
Moduł zdalnego sterowania do bezprzewodowej komunikacji z urządzeniem grzewczym (komunikacja 
radiowa) Vitodens 2XX, Vitocal 15X, Vitocal 25X lub centralą wentylacyjną Vitoair FS: 
    Podświetlany ekran
    W zależności od podłączonego systemu: wyświetlanie temperatury w pomieszczeniu, wilgotność 

powietrza w pomieszczeniu, stężenie CO2 w powietrzu, kokpit energetyczny i tryby pracy wentylacji
    Widoki poszczególnych pomieszczeń w połączeniu z indywidualnym sterowaniem 

temperaturą w pomieszczeniach Smart Climate*

    Ustawianie różnych trybów pracy i programów czasowych
    Funkcje komfortowe jak np. program wakacyjny
    Intuicyjna nawigacja oraz kolory Lightguide
    W zakresie dostawy zasilacz z wtyczką mikro-USB
Jeżeli Vitotrol 300-E ma być zamontowany na ścianie z zasilaniem z puszki podtynko wej, należy zamówić 
dodatkowo zasilacz do montażu podtynkowego ZK03842.
Połączenie w ramach jednej instalacji Vitotrol 200-E i 300-E nie jest możliwe.

7959522
produkt 

czasowo 
niedostępny

nr zam.

Kompletna oferta wyposażenia dodatkowego – patrz Cennik główny.
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Aplikacja mobilna ViCare stwarza nowe 
możliwości sterowania ogrzewaniem 
przez Internet. Przejrzysty interfejs gra-
ficzny aplikacji ViCare pozwala na całko-
wicie intuicyjną obsługę ogrzewania.

Automatyczne 
oszczędzanie energii

System zaprojektowano z myślą o regu-
lacji obiegu grzewczego. Dotknięciem 
ekranu wybiera się pożądaną tempe-
raturę pomieszczenia. Jednym ruchem 
palca przełącza się również tryb pracy 
z normalnego na tryb „Party” („Zostaję 
dłużej w domu”).

Przed wyjściem z domu („W drodze“) 
wystarczy jedna dyspozycja, aby przełą-
czyć ogrzewanie na niższą temperaturę 
i w ten sposób zaoszczędzić energię. 
Użytkownicy, którzy dla każdego dnia 
zechcą zaprogramować inne czasy 
przełączania ogrzewania, z pewnością 
docenią funkcję asystenta.

Osobny przycisk na ekranie starto-
wym panelu podaje obecną tempe-
raturę zewnętrzną, a po kliknięciu 
również historię temperatur w ostatnich 
dniach.

Status instalacji 
zawsze na widoku

Aplikacja informuje użytownika o nie-
typowych stanach lub o wystąpieniu 
usterki w pracy urządzeń. Kody usterek 
mogą być także przesłane do wskazanej 
firmy serwisowej.

W tym celu niezbędna jest zgoda 
użytkownika instalacji na serwisowa-
nie - można jej łatwo udzielić dwo-
ma kliknięciami w aplikacji. Połączenie 
z oprogramowaniem partnera serwi-
sowego umożliwia mu wgląd w dane 
instalacji. Dzięki temu może on szyb-
ko i sprawnie wspierać swoich klientów.

B E Z P I E C Z E Ń S T W O
Uczucie komfortu i bezpieczeństwa

 + Jeden rzut oka i wiesz czy wszystkie 
parametry są w „zielonej strefie“

 + Informacja o zbliżającym się 
terminie przeglądu

 + Bezpośredni dostęp do danych 
adresowych wskazanego 
pracownika serwisu

R E D U K C J A K O S Z T Ó W
Proste ustawianie komfortowej 
temperatury – a przy nieobecności 
redukcja koszów energii 

 + Intuicyjna i komfortowa obsługa 
instalacji grzewczej

 + Programowanie porządku dnia 
i automatyczne oszczędzanie energii

 + Ustawianie podstawowych funkcji 
jednym kliknięciem na smartfonie

P E Ł N A B E Z T R O S K A
Bezpośrednie połączenie z pracownikiem 
serwisu – „na wszelki wypadek”
 

 + Proste zapisywanie kontaktu 
do technika serwisu 

 + Szybka i efektywna pomoc – 
serwis dysponuje wszystkimi 
ważnymi informacjami 

 + „Pakiet pełnej beztroski“ 
w zakresie bezpieczeństwa 
i utrzymania technicznego

Interfejs internetowy 
Vitoconnect

Nowa generacja pomp ciepła Vitocal ma 
wbudowany moduł komunikacyjny, któ-
ry sam łączy się i rejestruje w Interne-
cie. Wystarcza w tym celu zeskanowa-
nie smartfonem załączonego kodu QR. 
Tym samym instalacja i uruchomienie 
zajmują zaledwie kilka minut.

Viessmann One Base
System Viessmann One Base integruje 
cyfrowo systemy energetyczne:  pompy 
ciepła, kotły grzewcze, systemy wentyl-
acyjne, zasobniki energii elektrycznej 
oraz instalacje fotowoltaiczne w jedną 
platformę, tworząc rozwiązania inteli-
gentnego domu. Oznacza to, że cały 
system energetyczny można obsługiwać 
prosto, niezawodnie i szybko za pomocą 
aplikacji mobilnej.



Zapraszamy do współpracy! Skontaktuj się z naszym  
Doradcą Handlowym za pomocą dedykowanego  
adresu e-mail: deweloper@viessmann.pl

Wygląd i wyposażenie produktów przedstawionych w niniejszym  prospekcie nie jest wiążący 

dla firmy Viessmann  i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Szczegółowe 

elementy wyposażenia mogą mieć wpływ na cenę i wymagają uzgodnienia, przed złożeniem zamówienia, 

z autoryzowanym przedstawicielem Viessmann Sp. z o.o. Rysunki zawarte w niniejszym Cenniku 

są rysunkami wyłącznie poglądowymi i nie mogą być podstawą do wykonywania projektów.


