€ Przejdz do spisu tresci

V4 EgMAN N

Cennik 2026 PL
Systemy grzewcze

m Kotty sredniej i duzej mocy

— olejowe, gazowe i na paliwo state
Pompy ciepta duzej mocy
Elektrocieptownie blokowe
Pojemnosciowe podgrzewacze wody
Podgrzewacze buforowe

wody grzewczej

m Technika systemowa

Obowigzuje od 1 wrzesnia 2026 r.



Objasnienia do czesci 3 cennika

m Niniejszy cennik obejmuje nastepujacy program sprzedazy:

Kotty $redniej i duzej mocy

— olejowe, gazowe i na paliwa state
Pompy ciepta duzej mocy
Elektrocieptownie blokowe
Pojemnosciowe podgrzewacze wody
Podgrzewacze buforowe wody grzewczej
Technika systemowa

» Cennik, czes¢ 1

Kotty matej mocy — olejowe, gazowe
Urzadzenia hybrydowe

Kotty matej mocy na paliwa state
Systemy solarne

Pojemnosciowe podgrzewacze wody
Podgrzewacze buforowe wody grzewczej
Technika systemowa

» Cennik, czes¢ 2

Pompy ciepta

Elektrocieptownie blokowe
Pojemnosciowe podgrzewacze wody
Podgrzewacze buforowe wody grzewczej
Systemy wentylacyjne mieszkan
Technika systemowa

» Dodatkowe wyposazenie grzewcze patrz cennik Vitoset.

Viessmann Sp. z 0.0.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wroctaw
www.viessmann.pl

Cennik obowigzujgcy od 1 wrzesnia 2026 r.

Aktualne cenniki dostepne na stronie internetowe;j:

viessmann.pl/cennik S . oq
€ Przejdz do spisu tresci

Wszystkie podane ceny sg cenami netto, do ktérych nalezy
doliczy¢ ustawowy podatek VAT.

Obowigzujg Ogélne Warunki Sprzedazy dostepne na stronie
internetowej: viessmann.pl

Zmiany zastrzezone.
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€ Przejdz do spisu tresci

System komunikacji
Automatyka budynkéw

Gazowe kondensacyjne
kotly wiszace

Gazowe kompaktowe kotly
kondensacyjne

Gazowe kondensacyjne
kotty stojace

Urzadzenia hybrydowe

Olejowe kotly
kondensacyjne

Kotly na paliwo state

Technika solarna

Wyposazenie dodatkowe
systeméw grzewczych

Pojemnosciowe podgrzewacze
wody uzytkowej

Zasobniki buforowe

Moduty wody uzytkowej
Wymienniki ciepta

Wyposazenie dodatkowe
regulatorow urzadzen
grzewczych

Regulatory obiegu grzewczego
Osprzet regulatorow

Oprogramowanie

Tres¢ cennika 2

Systemy komunikacji
Automatyka budynkéw

Pompy ciepta
powietrze/woda

Pompy ciepta
solanka/woda

Systemy fotowoltaiczne

Elektryczne przygotowanie
wody uzytkowej
Elektryczne systemy
grzewcze

Pojemnosciowe
podgrzewacze
wody uzytkowej

Zasobniki buforowe
Moduly wody uzytkowej
Wymienniki ciepta

Systemy wentylacji
mieszkan

Wyposazenie dodatkowe
regulatoréw urzadzen
grzewczych

Regulatory obiegu grzewczego
Osprzet regulatorow

Oprogramowanie

Spis tresci

Tres¢ cennika 3

Systemy komunikacji
Automatyka budynkéw

Gazowe kotty
kondensacyjne

Niskotemperaturowy
kociot olejowy/gazowy

Kotly przemystowe

Pompy ciepta

Technika solarna

Kogeneracja

Pojemnosciowe podgrzewacze
wody uzytkowej

Zasobniki buforowe

Moduty wody uzytkowej
Wymienniki ciepta

Wyposazenie dodatkowe
regulatorow urzadzen
grzewczych

Regulatory obiegu grzewczego
Osprzet regulatorow

Oprogramowanie
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Srednie i duze kotty
Duze pompy ciepta
Kogeneracja

Systemy komunikacji
Automatyka budynkéw

Gazowe kotly kondensacyjne

75 do 1400 kW

Niskotemperaturowy kociot olejowy/gazowy

700 do 1950 kW

Kotty wodne
Kotly parowe

0,13 do 21,5 MW
0,2do 31,5t/

Pompy ciepta

32,2do 222,2 kW

Technika solarna

Rurowy kolektor prézniowy do zastosowan
w sieciach cieptowniczych i do wytwarzania
ciepta procesowego

Kogeneracja

50 do 530 kW mocy elektrycznej
83 do 643 kW mocy cieplnej

Podgrzewacze pojemnosciowe wody uzytkowej
Zasobniki buforowe

Modutly wody uzytkowej

Wymienniki ciepta

160 do 910 litréw
46 do 2000 litrow

Wyposazenie dodatkowe regulatoréw urzadzen
grzewczych

Regulatory obiegu grzewczego

Osprzet regulatoréw

Mieszacz, silnik mieszacza, regulator temperatury

Oprogramowanie

Uruchomienie
Diagnostyka




www.viessmann.pl/vibooks
Centralne i przejrzyste wyszukiwanie dokumentéw

Szukasz wtasciwego
dokumentu?

VIBooks

www.viessmann.pl/vibooks

Q, ‘Nummer oder Bazeichnung angaben

O Wislibastsueh in llen Dakussntin
O Verkauttbniege durchsschen

T Filter. 10678 Ergabnisse

Prealiste

Praisliste Photovoltaik-Sys...
Prmasiain Praiovlis-Gyrmme 080
G0N0 D1O1I0ET « AKiidoan

Proiabilatt

il Vvitovoit 300
iy Preiat St chat BY0

134K 0182.305 ~ AMigoan

€ Przejdz do spisu tresci

ViBooks stuzy jako centralna wyszukiwarka
dokumentdéw, obecnie to ponad 30000 dokumentéw
w formacie PDF:

wytyczne projektowe
dane techniczne
cenniki

instrukcje montazu
instrukcje serwisowe
materiaty marketingowe
dokumenty Vitoset

i wiele innych

Przyjazny dla uzytkownika interfejs oferuje wiele
réznych opcji wyszukiwania.

ViBooks jest dostepny jako strona internetowa

i mozna mie¢ do niego dostep za pomocg wszystkich
popularnych przegladarek pod adresem:
www.viessmann.pl/vibooks

09/2026

5673819



5673819

€ Przejdz do spisu tresci
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E Okno wyszukiwania

B Kraj i jezyk

E Zalogowany uzytkownik

B Wyszukiwanie pefnego tekstu
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Uruchamiaj bezposrednio w przegladarce
internetowej: www.viessmann.pl/vibooks

Ekran giéwny

W polu wyszukiwania Bl mozna wpisa¢ nazwe pro-
duktu, typ produktu, nr zamoéwienia, nr katalogowy lub
stowo kluczowe. Kolejng mozliwos$cig wprowadzania,
uszczegotawiania lub wyszukiwania jest filtrowanie po
typie dokumentu @.

Funkcja wyszukiwania petnotekstowego H bardzo
szybko przeszukuje wszystkie zapisane dokumenty
PDF pod katem wyszukiwanego stowa kluczowego.

Funkcja ,Wyszukaj dokument sprzedazy” H wyswietla
dokumenty techniczne produktéw dla wskazanego
dokumentu sprzedazy.

Przetestuj ViBooks i korzystaj z zalet cyfrowej biblioteki
Viessmann

@ Dodatkowe informacje o stronie

Skorzystaj z zalet

interfejs przyjazny dla uzytkownika

fatwe i szybkie wyszukiwanie

wysoki wskaznik trafien w przypadku
niejednoznacznych haset lub niepoprawnej pisowni
tatwy dostep na wielu typach urzadzen (PC, tablet,
smartfon)

Przyktady wyszukiwania w ViBooks

nazwy produktoéw, np.: Vitodens 200-W

typ produktu, np.: B2HF

numer zamowienia, np.: 20022229

numer materiatu, np.: 7438702

numer produkcyjny (16 cyfr)

stowa kluczowe, np.: ,potgczenie internetowe”
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€ Przejdz do spisu tresci

Systemy komunikacji
Automatyka budynkéw

Vitogate 300, Typ BN/MB (dla systeméw BACnet/Modbus)

Automatyka 1.1
budynkéw



€ Przejdz do spisu tresci
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€ Przejdz do spisu tresci

Vitogate

Bramka do podiaczenia urzadzen grzewczych z systemami
automatyki budynkéw

Vitogate 300, typ BN/MB

Vitogate 300, typ BN/MB umozliwia wymiane danych z zewnetrznymi

systemami obstugi i nadzoru pracujgcymi w standardach
komunikacyjnych BACNet lub Modbus.

VITOGATE
Automatyka budynkow

Ceny na zapytanie

VIE

MANN

1.1-1



VITOGATE

Automatyka budynkow
wymiana danych z systemami KNX/EIB

€ Przejdz do spisu tresci

Komunikacja

Vitogate 200, typ KNX

Produkt zostat wycofany ze wzgledu na potencjalng niekompatybilno$¢ z nowszymi wersjami
oprogramowania ETS (Engineering Tool Software).

Uwagal!
Kompatybilno$¢ z nowszymi wersjami ETS, takimi jak ETS 6 lub nowszymi, nie jest gwarantowana.

Mozliwa alternatywa:

Aby uzyskac funkcjonalno$¢ poréwnywalng z Vitogate 200 KNX, zalecamy stosowanie Vitogate 300 BN/MB
w potgczeniu z bramkg Modbus-KNX (np. Weinzierl KNX Modbus TCP Gateway 716).

11-2 VIEEMANN
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VITOGATE

Automatyka budynkow
wymiana danych z systemami BACnet/Modbus

(= Przejdz do spisu tresci

Komunikacja
Vitogate 300, typ BN/MB

2013294 NplgrzTgk
Gr.mat.Y

Urzadzenie Vitogate 300 mozna skonfigurowac¢ jako bramke do systeméw BACnet lub

Modbus i stosowa¢ wszedzie tam, gdzie wymagana jest integracja regulatoréw Vitotronic

z nadrzednymi systemami nadzoru. Bramka wspotpracuje z nastepujgcymi urzgdzeniami:

m Kotly Scienne i kompaktowe

m Pompy ciepta

m Kotty Sredniej mocy

Funkcje w potaczeniu z systemami BMS opartymi na komunikacji BACNet lub Modbus:
m Obstuga instalacji grzewczych (np. przetaczanie, zmiana wartosci wymaganych)

m Przekazywanie informacji z instalacji grzewczych (np. wartosci rzeczywiste, stany robocze)
m Przekazywanie komunikatow o awariach i zgtaszanie usterek

Obstugiwane regulatory:

Regulatory do kottéw grzewczych stojgcych:

m Vitotronic 100, typ GC1B, GC4B, GC7B, CC1l, CC1E
m Vitotronic 200, typ GW1B, GW7B, CO1l, CO1E

m Vitotronic 300, typ GW2B, GW4B, CM1l, CM1E

m Vitotronic 300-K, typ MW1B

Regulatory do kottéw wiszgcych lub kompaktowych:
m Vitotronic 200, typ HO1B, HO2B, HO2C
m Vitotronic 300-K, typ MW2B

Regulatory do pomp ciepta:
m Vitotronic 200, typ WO1B, WO1C

Regulatory do obiegéw grzewczych:
m Vitotronic 200-H, typ HK1B, HK3B

Regulatory systeméw kogeneracji:
m Vitobloc 200

Wiecej informac;ji dotyczgcych obstugiwanych regulatoréw oraz wymagan systemowych
znajduje sie na stronie www.vitogate.info

Komunikacja poprzez:
m BACnet Ethernet/IP lub RS485
m Magistrala Modbus Ethernet/IP lub RS485

Przytacza:

m Gniazdo sieci ethernet (RJ45) do potgczenia z systemem BMS

m Ztgcze RS485 do potgczenia z BMS

m Zasilanie 230V AC, z zasilacza montowanego na szynie DIN (TH35)
m Gniazdo RJ 45 do podtaczenia z siecig LON

Zakres dostawy:

m Bramka Vitogate do montazu w szafie sterowniczej.
m Zasilacz do montazu na szynie DIN (TH35)

m Przewdd LON, dt. 7 m

m Przewdd Ethernet, dt. 2 m

Wskazowka!
m Potgczenie i konfiguracja systemu BMS z bramka Vitogate 300 lezy w gestii Inwestora i musi zosta¢ wykonana przez certyfikowanego

instalatora
m Listy zmiennych dostgpne sg u Doradcoéw Technicznych w przynaleznych przedstawicielstwach handlowych

V|E§MANN 11-3



VITOGATE
Wyposazenie dodatkowe do Vitogate 200

€ Przejdz do spisu tresci

Komunikacja

7172173 lg<1yk
Gr.mat.W

Modut komunikacyjny LON

Plytka elektroniczna do montazu w regulatorze umozliwiajgca wymiane danych za

posrednictwem magistrali LON firmy Viessmann.

Montaz w nastepujgcych regulatorach:

m Vitotronic 100, typ GC1B, GC4B, CC1l, CC1E

m Vitotronic 200, typ GW1B, KO1B, KO2B, CO1l, CO1E

m Vitotronic 200, typ WO1B, WO1C (dla pompy ciepta pracujgcej samodzielnie lub kolejnej
pompy w kaskadzie LON)

m Vitotronic 300, typ GW2B, GW4B

m Vitotronic 200-H

7179113  Llg<lnh
Gr.mat.W

Modut komunikacyjny LON

Ptytka elektroniczna do montazu w regulatorze, umozliwia wymiane danych za
posrednictwem magistrali LON firmy Viessmann.

Montaz w nastepujacych regulatorach:

m Vitotronic 200, typ HO1B, HO2B, HO2C, KW6B, GC7B, GW7B

7172174 Lig<1yk
Gr.mat.W

Modut komunikacyjny LON do sterowania kaskada

Plytka elektroniczna do montazu w regulatorze, umozliwia wymiane danych za

posrednictwem magistrali LON firmy Viessmann.

Montaz w nastepujacych regulatorach:

m Vitotronic 300-K, typ MW2B

m Vitotronic 200, typ WO1B, WO1C (dla wiodacej pompy ciepta pracujgcej w kaskadzie
LON)

Przewéd taczacy LON do wymiany danych miedzy regulatorami 7143495
m Di. 7,0 m (mozliwos¢ jednokrotnego przedtuzenia).

m Z wtykami RJ 45.

Sprzegto LON, RJ 45
Do przediuzenia przewodu tgczacego LON.

7143496 HKig<:-1yk
Gr.mat.W

EEA N WA

Wtyk LON, RJ 45 7199251 NIF<lnk
Do samodzielnego wykonania przewodu potaczeniowego o dtugosci powyzej 14 m. Gr.mat.W
2 szt.

Gniazdo przytaczeniowe LON, RJ 45 td] [Il 7171784  Ryliv4:1gk
Do podtgczenia przewoddw komunikacyjnych kategorii CAT6 o dtugosci powyzej 14 m. Se— Gr.mat.W
Montaz podtynkowy lub w kanale przewodowym (podigczenie z gniazda do regulatora
wykonaé za pomoca przewodu tgczacego LON)

2 szt.

Opornik koncowy (terminator) sieci LON 7143497  [jle =l
Do prawidtowej terminacji sieci LON. Mostki nalezy zamontowaé na wolnych koncach Gr.mat.W
magistrali.

2 szt.

11-4 VIEEMANN
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€ Przejdz do spisu tresci

Warianty regulaciji

Gazowe kotly kondensacyjne
75 do 1400 kW
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Vitocrossal 100, — Instal. jednokottowa o o 21
Typ CIB
(75 do 318 kW) — Instal. wielokottowa o L
Z palnikiem
cylindrycznym MatriX
Warianty regulacji
2 00 Q\Q’Q\Y\Q’q
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& S SHZCE
Vitocrossal 300, — Instal. jednokottowa (] 2.2
Typ CI3
(81 kW do 634 kW) — Instal. wielokottowa o
Z palnikiem
cylindrycznym MatriX
Vitocrossal 300, — Instal. jednokotiowa () ® 23
Typ CRU
(800 i 1000 kW) — Instal. wielokottowa ()& o
Z palnikiem MatriX-Disk
Vitocrossal 300, — Instal. jednokottowa ) o 24
Typ CR3B e °
(787 do 1400 kW) — Instal. wielokottowa

Do obiegow grzewczych z mieszaczem (wymagane wyposazenie dodatkowe).

2Jednorazowo dla instalacji wielokottowey.
“Dla kazdego kolejnego kotta w instalacji wielokottowej.
“Dla kazdego kotta w instalacji wielokottowej.

» Funkcje regulacyjne patrz kolejna strona
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Warianty regulacji
Instalacja grzewcza
jednokotiowa

ielokott
{bcjlf(b wielokotiowa (fl/’b
A A
Q& Sl S e 0
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: : \$°°é$~oeéb ‘oeoé\) \‘ooq‘gb \‘OQS‘QQ?/L \30&(0%\)0\ 4
Funkcje regulacyjne RTINS R 852, GONZ
Praca z podwyzszong ° ° °
temperatura wody w kotle
Praca z plynnie obnizang
temperaturg wody w kotle ® o ® o d L o
Praca z palnikiem dwustop-
[eee e : o o o | o
niowym lub modulowanym
Praca z palnikiem
modulowanym o o o g
Praca ze sterowaniem
o o o o o o o

pogodowym

Praca z regulacja temperatury
wody w podgrzewaczu

Sterowanie obiegow

. o [ [ [ [

grzewczych z mieszaczem
Praca z zegarem sterujgcym
z programem dziennym o o o o o
i tygodniowym
Praca z wyswietlaczem

y o o o [ ° ® ®
tekstowym
Praca z wyswietlaczem

4 o o ° ° ®

kolorowym, dotykowym

Praca z systemem
diagnostycznym

Praca z oddzielnymi czasami

faczeniowymi podgrzewu L [ o [ ([
wody uzytkowej

Praca ze sterowaniem pompa °® PS °® PS PSS
cyrkulacyjng wody uzytkowej

Praca z oddzielnymi czasami .
faczeniowymi pompy o o o o [ N
cyrkulacyjnej wody uzytkowej

Regulator systemu zasilania PY PS °® PY

podgrzewacza

Praca kaskadowa [ o [

Mozliwos¢ komunikacji
poprzez magistrale LON

o' o' @' e [ L L [

" Wymagane wyposazenie dodatkowe.

5696897-2
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Vitocrossal 100

Typ CIB

Gazowy kociot kondensacyjny z palnikiem cylindrycznym MatriX
przystosowany do gazu ziemnego E i Lw oraz do eksploatacji

z zasysaniem powietrza z zewnatrz lub z kottowni.

Mozliwy 20% udziat paliwa wodorowego.

Dopuszczalna temperatura robocza do 95°C.
Dopuszczalna temperatura zabezpieczenia do 110°C.

Dopuszczalne cisnienie robocze 6 bar (0,6 MPa).

Oznaczenie CE: CE-0085CR0391.

VITOCROSSAL 100

Gazowy kociot kondensacyjny
75 do 318 kW

Ceny na zapytanie

m Kociot kondensacyjny z palnikiem cylindrycznym MatriX
z regulacjg spalania Lambda Pro Control, mocg 75 do 318 kW,
dostepny takze jako kaskada dwdch kottéw w jednej obudowie
o0 mocy do 636 kW.

m Kociot dostepny jako wstepnie zmontowane i okablowane
urzadzenie (unit) lub jako komponenty do montazu.

= Sprawnos$¢ znormalizowana do 98% (H)

m Niezawodna eksploatacja i duza trwato$¢ dzieki odpornym na
korozje powierzchniom grzewczym ze stali szlachetne;j.

m Niska emisja zanieczyszczen dzigki automatycznej kontroli jakosci
spalania i efektywnej wymianie ciepta (6 klasa emisji NOy).

m Duza trwatos$¢ dzigki szerokiemu zakresowi modulacji i dtugim
cyklom czasu pracy palnika.

m Palnik cylindryczny MatriX z systemem Lambda Pro Control dla
pracy chroniacej srodowisko i zakresie modulacji 1:5.

m Kompaktowe wymiary oszczedzajgce miejsce, idealny przy trudno
dostepnych miejscach.

m tatwe wniesienie i montaz dzieki zintegrowanym rolkom
transportowym i dopasowanemu opakowaniu.

m Prosty w obstudze regulator Vitotronic z wyswietlaczem
tekstowym i graficznym.

Vi EEMANN 2.1-1




VITOCROSSAL 100

Instalacja jednokottowa z regulatorem statotemperaturowym

€ Przejdz do spisu tresci

Instalacja grzewcza

Vitotronic 100 Typ GC7B, do eksploatacji stalotemperaturowe;j

: = Regulator obiegu kotta.
| m Do palnika modulowanego.
! | m Z regulacjg temperatury wody w podgrzewaczu (bez czujnika temperatury
|
|
|
4

_____|__|]<.

w podgrzewaczu).

1

1

i W przypadku zastosowania w instalacjach jednokottowych konieczne jest
! oddzielne zamowienie czujnika temperatury wody w podgrzewaczu:

== Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu

7179114 Gr.mat.W

m Instalacja jednokottowa do
eksploatacji z podwyzszong
temperaturg wody w kotle

Warianty palnikow Zakres mocy cieplnej (kW) przy temp. wody grzewczej 50/30 °C
Paliwo Zakres mocy cieplnej (kW) przy temp. wody grzewczej 80/60 °C
Korpus kotta

75 80 160 200 280

69 74 146 184 258
Palnik cylindryczny — Matrix Z019776 7019453 Z019454 Z019455 7019456 Z019457 Z019458 Z019459 nrzam.
Gaz ziemny E Energy
Gaz ziemny Lw Gr.mat.W
Unit
Palnik cylindryczny — Matrix Z019777 7019460 Z019461 Z019462 Z019463 Z019464 Z019465 Z019466 nrzam.
Gaz ziemny E Energy
Gaz ziemny Lw Gr.mat.W

Zestaw komponentow

Klasa efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen (w skali od D do A***), wg rozporzadzenia 811/2013.

21-2 VIEEMANN
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VITOCROSSAL 100

Instalacja jednokottowa z regulatorem statotemperaturowym

€ Przejdz do spisu tresci

5817743

Dane techniczne

Diugosé 739 739 862
Szerokos¢ 750 750 750
Wysokosé 1650 1650 1650
Masa 238 238 295
Wymiar bez izolacji 680 680 680
Przytacze spalin 200 200 200
Cisnienie ttoczenia (Pa) 80 80 120
Cisnienie ttoczenia (mbar) 0,8 0,8 1,2

Zakres dostawy:
m Korpus kotta z izolacjg cieplng, regulowanymi stopami
i rolkami transportowymi
m Regulator obiegu kotta z modutem Vitotronic 100 HC1B.
m Palnik cylindryczny MatriX.
m Element przytgczeniowy kotla (kolanko).

Konieczne wyposazenie dodatkowe

m Do pracy z zasysaniem powietrza z zewnatrz konieczny jest
dodatkowy osprzet — patrz rozdziat "Wyposazenie dodatkowe".

m Do pracy z zasysaniem powietrza z kottowni (dla kottow
od 200 kW) konieczny jest dodatkowy osprzet — patrz rozdziat
"Wyposazenie dodatkowe".

m Podczas pracy z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz,
dostepne cisnienie ttoczenia na przytaczu spalin ulega
zmniejszeniu 0 opor przeptywu w przewodzie powietrza
dolotowego.

862 967 967 1085 1085 mm
750 750 750 750 750 mm
1650 1650 1650 1650 1650 mm
295 340 340 385 385 kg
680 680 680 680 680 mm
200 200 200 200 200 g mm
120 110 110 140 140 Pa
1,2 1,1 1,1 1,4 1,4 mbar
Wskazowki!

m Maksymalna temperatura progowa wynosi 110°C.

m Maksymalnie osiggalna temperatura na zasilaniu wynosi 15 K
(Kelvina) ponizej temperatury progowe;j.

m Warunki eksploatacyjne patrz dane techniczne.

m \Wskazowki projektowe potgczenia hydraulicznego, patrz wytyczne
projektowe.

= Cisnienie ttoczenia jest to dostepne cisnienie ttoczenia na
przytaczu spalin.

= Minimalne ci$nienie gazu 17 mbar. Maksymalne dopuszczalne
ci$nienie gazu to 25 mbar.

Wskazoéwka — korpus kotta!

Unit: Kociot jest wstepnie zmontowany i dostarczany z zatozong
izolacjg cieplng

Zestaw komponentow: Kociot jest dostarczany jako roztozony
(korpus kotta, palnik cylindryczny MatriX, izolacja cieplna, regulator
w osobnych opakowaniach).

VIEEMANN 2.1-3




VITOCROSSAL 100

Instalacja jednokottowa z regulatorem pogodowym

Instalacja grzewcza

€ Przejdz do spisu tresci
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m Instalacja jednokottowa
i 1 albo 2 obiegi grzewcze
Z mieszaczem

Warianty palnikow
Paliwo
Korpus kotta

Palnik cylindryczny — Matrix
Gaz ziemny E

Gaz ziemny Lw

Unit

Palnik cylindryczny — Matrix
Gaz ziemny E

Gaz ziemny Lw

Zestaw komponentow

Vitotronic 200 Typ GW7B, do pracy sterowanej zaleznie od
pogody

m Sterowany pogodowo regulator obiegu kotta.

m Do palnika modulowanego.

m Z regulacjg temperatury wody w podgrzewaczu (bez czujnika temperatury
w podgrzewaczu).

m Z programem dziennym i tygodniowym.

m Z nastawianymi czasami, wymaganymi wartosciami temperatury i programami
grzewczymi.

m Z wbudowanym systemem diagostycznym.

m Z mozliwos$cig komunikacji przez magistrale LON.

W przypadku zastosowania w instalacjach jednokottowych konieczne jest
oddzielne zamowienie czujnika temperatury wody w podgrzewaczu.

Z mozliwoscig podtgczenia jednego obiegu grzewczego bez mieszacza i dwoch
obiegéw grzewczych z mieszaczem (wyposazenie dodatkowe).

Do kazdego obiegu grzewczego z mieszaczem konieczny jest zestaw
uzupetniajgcy:

Zestaw uzupetniajacy obiegu grzewczego z mieszaczem

(montaz na mieszaczu)

ZK02940 Gr.mat.W

Zestaw uzupetniajgcy mieszacza (montaz Scienny)

ZK02941 Gr.mat.W

Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu

7179114 Gr.mat.W

Zakres mocy cieplnej (kW) przy temp. wody grzewczej 50/30 °C
Zakres mocy cieplnej (kW) przy temp. wody grzewczej 80/60 °C

75 80 160 200 280
69 74 146 184 258

7019778 Z019467 2019468 Z019469 Z019470 Z019471 Z019472 Z019473 nrzam.

Energy
Gr.mat.W

2019779 7019474 Z019475 Z019476 Z019477 2019478 2019479 7019480 nrzam.

Energy
Gr.mat.W

Klasa efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen (w skali od D do A***), wg rozporzadzenia 811/2013.
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VITOCROSSAL 100

Instalacja jednokottowa z regulatorem pogodowym

€ Przejdz do spisu tresci

5817743

Dane techniczne

Diugosé 739 739 862
Szerokos¢ 750 750 750
Wysokosé 1650 1650 1650
Masa 238 238 295
Wymiar bez izolacji 680 680 680
Przytacze spalin 200 200 200
Cisnienie ttoczenia (Pa) 80 80 120
Cisnienie ttoczenia (mbar) 0,8 0,8 1,2

Zakres dostawy:
m Korpus kotta z izolacjg cieplng, regulowanymi stopami
i rolkami transportowymi
m Regulator obiegu kotta z modutem Vitotronic 200 HO1B.
m Palnik cylindryczny MatriX.
m Element przytgczeniowy kotla (kolanko).

Konieczne wyposazenie dodatkowe

m Do pracy z zasysaniem powietrza z zewnatrz konieczny jest
dodatkowy osprzet — patrz rozdziat "Wyposazenie dodatkowe".

m Do pracy z zasysaniem powietrza z kottowni (dla kottow
od 200 kW) konieczny jest dodatkowy osprzet — patrz rozdziat
"Wyposazenie dodatkowe".

m Podczas pracy z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz,
dostepne cisnienie ttoczenia na przytaczu spalin ulega
zmniejszeniu 0 opor przeptywu w przewodzie powietrza
dolotowego.

862 967 967 1085 1085 mm
750 750 750 750 750 mm
1650 1650 1650 1650 1650 mm
295 340 340 385 385 kg
680 680 680 680 680 mm
200 200 200 200 200 g mm
120 110 110 140 140 Pa
1,2 1,1 1,1 1,4 1,4 mbar
Wskazowki!

m Maksymalna temperatura progowa wynosi 110°C.

m Maksymalnie osiggalna temperatura na zasilaniu wynosi 15 K
(Kelvina) ponizej temperatury progowe;j.

m Warunki eksploatacyjne patrz dane techniczne.

m \Wskazowki projektowe potgczenia hydraulicznego, patrz wytyczne
projektowe.

= Cisnienie ttoczenia jest to dostepne cisnienie ttoczenia na
przytaczu spalin.

= Minimalne ci$nienie gazu 17 mbar. Maksymalne dopuszczalne
ci$nienie gazu to 25 mbar.

Wskazowka - korpus kotta!

Unit: Kociot jest wstepnie zmontowany i dostarczany z zatozong
izolacjg cieplng

Zestaw komponentow: Kociot jest dostarczany jako roztozony
(korpus kotta, palnik cylindryczny MatriX, izolacja cieplna, regulator
w osobnych opakowaniach).

VIEEMANN 2.1-5




VITOCROSSAL 100

Instalacja z kottem podwdjnym

Instalacja grzewcza

€ Przejdz do spisu tresci

Vitotronic 300-K ATSVTS O @
Ce ] DS s

m kociot podwojny i 1 lub 2 obiegi
grzewcze z mieszaczem

Warianty palnikow
Paliwo
Korpus kotta

Palnik cylindryczny — Matrix
Gaz ziemny E
Gaz ziemny Lw

21-6 V|E§MANN

Vitotronic 100/300-K Typ GC7B/ MW1B,
do pracy sterowanej zaleznie od pogody

Vitocrossal 100 z regulacyjnym wyposazeniem podstawowym
do instalacji wielokottowych i dwoma kottami w jednej obudowie
z izolacja cieplna (kaskada dwoch kottow).

Sterowany pogodowo uktad kaskadowy dwéch kottéw grzewczych
z Vitotronic 100 i sterowaniem maksymalnie dwéch obiegow
grzewczych z mieszaczem.

m Z zegarem sterujacym z programem dziennym i tygodniowym

m Z oddzialnie nastawianymi czasami, krzywymi grzewczymi, wymaganymi
wartosciami temperatury i programami grzewczymi

m Z regulatorem i czujnikiem temperatury wody w podgrzewaczu

m Z mozliwos$cig komunikacji przez magistrale LON (modut komunikacyjny
LON wbudowany w regulatorze Vitotronic 300-K, przy regulatorze
Vitotronic 100 w zakresie dostawy jako oddzielny element)

m Ze zintegrowanym systemem diagnostycznym i rozbudowanymi
funkcjami.

Opornik koncowy (terminator) sieci LON nalezy zamoéwi¢ oddzielnie
Zakres dostawy 2 sztuki
7143497 Gr.mat. W

Zakres mocy cieplnej (kW) przy temp. wody grzewczej 50/30 °C
Zakres mocy cieplnej (kW) przy temp. wody grzewczej 80/60 °C

400 480 636
368 440 582

2019757 7019758 Z019759 Z019760 2019761 Z019762  nr zam.

Gr.mat.W

5817743



5817743

€ Przejdz do spisu tresci

Dane techniczne

VITOCROSSAL 100

Instalacja z kottem podwdéjnym

Diugosé 862 862
Szerokos¢ 1500 1500
Wysokosé 1650 1650
Masa 551 551
Przylacze spalin 200 200
Cisnienie tloczenia (Pa) 120 120
Cisnienie ttoczenia (mbar) 1,2 1,2

Zakres dostawy:

m 2 korpusy kotta w jednej obudowie z izolacjg cieplng,
regulowanymi stopami i rolkami transportowymi

m 2 regulatory obiegu kotta Vitotronic 100 z modutem
Vitotronic 100 HC1B

m 2 palniki cylindryczne MatriX

m 1 pogodowo sterowany regulator kaskady Vitotronic 300-K

m 2 moduty komunikacyjne LON do zabudowy w Vitotronic 100

m Czujniki temperatury: zewnetrznej, c.w.u., zasilania

Konieczne wyposazenie dodatkowe

m Do pracy z zasysaniem powietrza z zewnatrz konieczny jest
dodatkowy osprzet — patrz rozdziat "Wyposazenie dodatkowe".

m Do pracy z zasysaniem powietrza z kottowni (dla kottow
od 200 kW) konieczny jest dodatkowy osprzet — patrz rozdziat
"Wyposazenie dodatkowe".

m Podczas pracy z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz,
dostepne cis$nienie ttoczenia na przytgczu spalin ulega
zmniejszeniu o0 opor przeptywu w przewodzie powietrza
dolotowego.

967 967 1085 1085 mm
1500 1500 1500 1500 mm
1650 1650 1650 1650 mm
651 651 735 735 kg
200 200 200 200 @ mm
110 110 140 140 Pa

1,1 1,1 1,4 1,4 mbar

Wskazowki!

Wskazowki Instalacje wielokotlowe/ taczenie kaskadowe!
W przypadku tgczenia wiecej niz jednego kotta podwdjnego
w kaskade zalecane jest stosowanie kottéw pojedynczych.

m Maksymalna temperatura progowa wynosi 110°C.

m Maksymalnie osiggalna temperatura na zasilaniu wynosi 15 K
(Kelvina) ponizej temperatury progowe;j.

m Warunki eksploatacyjne patrz dane techniczne.

m Wskazowki projektowe potgczenia hydraulicznego, patrz wytyczne
projektowe.

m Cisnienie tloczenia jest to dostepne cisnienie ttoczenia na
przytaczu spalin.

m Minimalne ci$nienie gazu 17 mbar. Maksymalne dopuszczalne
ci$nienie gazu to 25 mbar.

Wskazoéwka — korpus kotta!

Unit: Kociot jest wstepnie zmontowany i dostarczany z zatozong
izolacjg cieplng

Zestaw komponentow: Kociot jest dostarczany jako roztozony
(korpus kotta, palnik cylindryczny MatriX, izolacja cieplna, regulator
w osobnych opakowaniach).

VIEEMANN 21-7




VITOCROSSAL 100

Instalacja wielokottowa

€ Przejdz do spisu tresci

Instalacja grzewcza

Vitotronic 300-K ATS, . (€7 [© Vitotronic 100/300-K Typ GC7B/ MW1B,
CoE )] U g% do pracy sterowanej zaleznie od pogody

Vitocrossal 100 z regulacyjnym wyposazeniem podstawowym
do instalacji wielokotlowych.

Sterowany pogodowo uktad kaskadowy do max. czterech kottow
grzewczych z Vitotronic 100 i sterowaniem maksymalnie dwéch
obiegow grzewczych z mieszaczem.

m Z zegarem sterujacym z programem dziennym i tygodniowym
m maks. 4 kotly grzewcze m Z oddzialnie nastawianymi czasami, krzywymi grzewczymi, wymaganymi

wartosciami temperatury i programami grzewczymi

m Z regulatorem i czujnikiem temperatury wody w podgrzewaczu

m Z mozliwos$cig komunikacji przez magistrale LON (modut komunikacyjny
LON wbudowany w regulatorze Vitotronic 300-K, przy regulatorze
Vitotronic 100 w zakresie dostawy jako oddzielny element)

m Ze zintegrowanym systemem diagnostycznym i rozbudowanymi
funkcjami.

Opornik koncowy (terminator) sieci LON nalezy zamoéwi¢ oddzielnie
Zakres dostawy 2 sztuki

7143497 Gr.mat. W

Warianty palnikéw Zakres mocy cieplnej (kW) przy temp. wody grzewczej 50/30 °C
Paliwo Zakres mocy cieplnej (kW) przy temp. wody grzewczej 80/60 °C
Korpus kotta

80 160 200 280

74 146 184 258
Palnik cylindryczny — Matrix 7019487 7019488 Z019489  Z019490 Z019491  Z019492  Z019493 nr zam.
Gaz ziemny E Gr.mat.W
Gaz ziemny Lw
Unit
Palnik cylindryczny — Matrix 7019494 7019495 Z019496  Z019497 Z019498 7019499  Z019500 nrzam.
Gaz ziemny E Gr.mat.W

Gaz ziemny Lw
Zestaw komponentow

Klasa efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen (w skali od D do A***), wg rozporzgdzenia 811/2013.
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€ Przejdz do spisu tresci

Dane techniczne

Diugosé 739 862
Szerokos¢ 750 750
Wysokosé 1650 1650
Masa 238 295
Wymiar bez izolacji 680 680
Przytacze spalin 200 200
Cisnienie ttoczenia (Pa) 80 120
Cisnienie ttoczenia (mbar) 0,8 1,2

VITOCROSSAL 100

Instalacja wielokottowa

280
258

Zakres dostawy:
m Korpus kotta z izolacjg cieplng, regulowanymi stopami
i rolkami transportowymi
m Regulator obiegu kotta z modutem Vitotronic 100 HC1B.
m Palnik cylindryczny MatriX.

862 967 967 1085 1085 mm
750 750 750 750 750 mm
1650 1650 1650 1650 1650 mm
295 340 340 385 385 kg
680 680 680 680 680 mm
200 200 200 200 200 @ mm
120 110 110 140 140 Pa
1,2 1,1 1,1 1,4 14 mbar
Wskazowki!

m Maksymalna temperatura progowa wynosi 110°C.
m Maksymalnie osiggalna temperatura na zasilaniu wynosi 15 K
(Kelvina) ponizej temperatury progowe;j.

5817743

m Warunki eksploatacyjne patrz dane techniczne.

m \Wskazowki projektowe potgczenia hydraulicznego, patrz wytyczne
projektowe.

m Cisnienie ttoczenia jest to dostepne cisnienie ttoczenia na
przytaczu spalin.

= Minimalne ci$nienie gazu 17 mbar. Maksymalne dopuszczalne
ci$nienie gazu to 25 mbar.

m Element przytgczeniowy kotla (kolanko).
m Modut LON do zabudowy w regulatorze kotta Vitotronic 100
m Regulator kaskadowy Vitotronic 300-K

Konieczne wyposazenie dodatkowe

m Do pracy z zasysaniem powietrza z zewnatrz konieczny jest
dodatkowy osprzet — patrz rozdziat "Wyposazenie dodatkowe".

m Do pracy z zasysaniem powietrza z kottowni (dla kottow
od 200 kW) konieczny jest dodatkowy osprzet — patrz rozdziat
"Wyposazenie dodatkowe".

m Podczas pracy z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz,
dostepne cisnienie ttoczenia na przytaczu spalin ulega
zmniejszeniu 0 opor przeptywu w przewodzie powietrza
dolotowego.

Wskazoéwka — korpus kotta!

Unit: Kociot jest wstepnie zmontowany i dostarczany z zatozong
izolacjg cieplng

Zestaw komponentow: Kociot jest dostarczany jako roztozony
(korpus kotta, palnik cylindryczny MatriX, izolacja cieplna, regulator
w osobnych opakowaniach).

VIESMANN 21-9



VITOCROSSAL 100

Instalacja wielokottowa

€ Przejdz do spisu tresci

Instalacja grzewcza

Vitotronic 300-K ATS ©q ro Vitotronic 100 Typ GC7B, do pracy sterowanej zaleznie od
HE b pogody

W potaczeniu z regulatorem Vitotronic 300-K w instalacji
wielokottowe;j.

—

4

i m Do drugiego i kolejnego kotta grzewczego instalacji wielokottowej.

| = Regulator obiegu kotfa.

| = Do palnika modulowanego.

e - )L - m Z mozliwos$cig komunikacji przez magistrale LON (modut komunikacyjny
LON w zakresie dostawy jako oddzielny element).

(I -

m maks. 4 kotty grzewcze

Warianty palnikow Zakres mocy cieplnej (kW) przy temp. wody grzewczej 50/30 °C
Paliwo Zakres mocy cieplnej (kW) przy temp. wody grzewczej 80/60 °C

80 160 200 280
74 146 184 258

Korpus kotta

Palnik cylindryczny — Matrix Z019501 Z019502  Z019503  Z019504  Z019505  Z019506  Z019507 nr zam.
Gaz ziemny E Gr.mat.W
Gaz ziemny Lw

Unit

Palnik cylindryczny — Matrix Z019508 7019509  Z019510  Z019511 Z019512 7019513  Z019514 nr zam.
Gaz ziemny E Gr.mat.W

Gaz ziemny Lw
Zestaw komponentéw

Klasa efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen (w skali od D do A***), wg rozporzadzenia 811/2013.
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€ Przejdz do spisu tresci

Dane techniczne

Diugosé 739 862
Szerokos¢ 750 750
Wysokosé 1650 1650
Masa 238 295
Wymiar bez izolacji 680 680
Przytacze spalin 200 200
Cisnienie ttoczenia (Pa) 80 120
Cisnienie ttoczenia (mbar) 0,8 1,2

VITOCROSSAL 100

Instalacja wielokottowa

280
258

Zakres dostawy:
m Korpus kotta z izolacjg cieplng, regulowanymi stopami
i rolkami transportowymi
m Regulator obiegu kotta z modutem Vitotronic 100 HC1B.
m Palnik cylindryczny MatriX.

862 967 967 1085 1085 mm
750 750 750 750 750 mm
1650 1650 1650 1650 1650 mm
295 340 340 385 385 kg
680 680 680 680 680 mm
200 200 200 200 200 @ mm
120 110 110 140 140 Pa
1,2 1,1 1,1 1,4 14 mbar
Wskazowki!

m Maksymalna temperatura progowa wynosi 110°C.
m Maksymalnie osiggalna temperatura na zasilaniu wynosi 15 K
(Kelvina) ponizej temperatury progowe;j.

5817743

m Warunki eksploatacyjne patrz dane techniczne.

m \Wskazowki projektowe potgczenia hydraulicznego, patrz wytyczne
projektowe.

m Cisnienie ttoczenia jest to dostepne cisnienie ttoczenia na
przytaczu spalin.

= Minimalne ci$nienie gazu 17 mbar. Maksymalne dopuszczalne
ci$nienie gazu to 25 mbar.

m Element przytgczeniowy kotla (kolanko).
m Modut LON do zabudowy w regulatorze kotta Vitotronic 100

Konieczne wyposazenie dodatkowe

m Do pracy z zasysaniem powietrza z zewnatrz konieczny jest
dodatkowy osprzet — patrz rozdziat "Wyposazenie dodatkowe".

m Do pracy z zasysaniem powietrza z kottowni (dla kottow
od 200 kW) konieczny jest dodatkowy osprzet — patrz rozdziat
"Wyposazenie dodatkowe".

m Podczas pracy z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz,
dostepne cisnienie ttoczenia na przytaczu spalin ulega
zmniejszeniu 0 opor przeptywu w przewodzie powietrza
dolotowego.

Wskazoéwka — korpus kotta!

Unit: Kociot jest wstepnie zmontowany i dostarczany z zatozong
izolacjg cieplng

Zestaw komponentow: Kociot jest dostarczany jako roztozony
(korpus kotta, palnik cylindryczny MatriX, izolacja cieplna, regulator
w osobnych opakowaniach).

VIESMANN 2.1-11



VITOCROSSAL 100

Wyposazenie dodatkowe kotta grzewczego

Znamionowa moc cieplna

€ Przejdz do spisu tresci

80,0 280,0
(kW)

Osprzet do pracy z zacigganiem ZK03152 ZK03153
powietrza do spalania z zewnatrz

(wymagana 1 szt. na kazdy kociot)

Osprzet do pracy zasysaniem -
powietrza z kottowni.

Przedtuzenie rury palnika

(wymagana 1 szt. na kazdy kociot)

Przytacza gazu - zestawy z rurg elastyczng

Zestawy nalezy zamoéwic gdy przytacze gazu znajduje sie z tytu kotta.
Przytacza gazu — zestaw ZK05442 -
m Rura elastyczna gazu

m Zawor kulowy gazu R 1

m Zabezpieczenie termiczne R 1

Przytacza gazu — zestaw - ZK05443 ZK05444
m Rura elastyczna gazu

m Zawor kulowy gazu R 1%

m Zabezpieczenie termiczne R 1%

m Ztgczka redukcyjna R 172 x Rp 1%

Przytacza gazu — zestaw =
m Rura elastyczna gazu

m Zawor kulowy gazu R 172

m Zabezpieczenie termiczne R 1%

Przytacza gazu — zestaw -
m Rura elastyczna gazu

m Zawor kulowy gazu R 17

m Ztgczka redukcyjna Rp 2 na R 1%

m Zabezpieczenie termiczne R 2

Przytacza gazu- zestawy bez elastycznej rury gazowej
Zestawy nalezy zamowi¢ gdy przytacze gazu znajduje sie z lewej lub prawej strony kotta.
Przytaczeniowa rura gazowa po stronie wykonawcy.

Adapter elastyczny 7720283 -
Do podtgczenia na miejscu bez zestawu

przytacza gazu.

Adapter elastyczny (kolano 90°) - 7720281
Do podtgczenia na miejscu bez zestawu

przytacza gazu.

Przytacze gazu — zestaw ZK05448 =
(bez elastycznej rury gazowej)
m Zawor kulowy gazu R 1

m Zabezpieczenie termiczne R 1

Przytacze gazu — zestaw - ZK05449
(bez elastycznej rury gazowej)

m Zawor kulowy gazu R 17

m Zabezpieczenie termiczne R 1%

m Ztgczka redukeyjna R 172 x Rp 17

Przytacze gazu — zestaw =
(bez elastycznej rury gazowej)

m Zawor kulowy gazu R 1%

m Zabezpieczenie termiczne R 1%

Przytacze gazu — zestaw -
(bez elastycznej rury gazowej)

m Zawor kulowy gazu R 172

m Ztgczka redukcyjna Rp 2 na R 1%

m Zabezpieczenie termiczne Rp 2

VIESMANN

21-12 s

ZK05445 ZK05446

ZK03154 nr zam.
Gr.mat.W

ZK03279 nr zam.
Gr.mat.W

nr zam.
Gr.mat.W

- nr zam.
Gr.mat.W

ZK05447

nr zam.
Gr.mat.W
nr zam.
Gr.mat.W

- nr zam.
Gr.mat.W

ZK05451 - nr zam.
Gr.mat.W

ZK05452 Nilg<Tih
Gr.mat.W
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VITOCROSSAL 100

Wyposazenie dodatkowe kotta grzewczego

€ Przejdz do spisu tresci

Znamionowa moc cieplna
(kW)

Instalacje neutralizacyjne

Urzadzenie neutralizacyjne

m Do kottéw kondensacyjnych
o mocy 50 do 500 kW.

m Z granulatem neutralizacyjnym
(8 kg).

Alarmowy wyltacznik 7453157 nr zam.
przelewowy \% Gr.mat.W

Uktad opoznienia alarmu 7514684 nr zam.
(regulowany) Gr.mat.W

7968320

7441823

Urzadzenie neutralizacyjne

Z mocowaniem sciennym

m Do kottéw kondensacyjnych
o mocy od 50 do 500 kW.

m Z granulatem neutralizacyjnym
(10 kg).

Instalacje pompowe kondensatu

kondensatu SI11800

Automatyczny system

odprowadzenia kondensatu

z pompag 5 mWS.

m Pompa odsrodkowa
230V /70 W.

m Pojemnosé 2 .

m Przewdd cisnieniowy 5 m.

m Zawor zwrotny.

m Styk alarmowy
(bezpotencjatowy) 250 V / 4 A.

Pompa odprowadzenia u‘ ZK02486

Stycznik w matej obudowie.

z 4 stykami beznapieciowo
rozwartymi i 4 stykami
beznapieciowo zwartymi.

Z zaciskami szeregowymi do
przewodoéw ochronnych.
Znamionowe natezenie pradu:
AC1 16 A, AC3 9 A.

Napigcie cewki: 230 V/50 Hz.

Stycznik pomocniczy r 7814681

Mieszacz do instalacji

grzewczej i mieszacz specjalny

do instalacji ogrzewania

podiogowego

» Wersje, numery katalog. i ceny,
patrz rejestr 10.3
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VITOCROSSAL 100

Wyposazenie dodatkowe kotta grzewczego
(instalacje dwukottowe)

€ Przejdz do spisu tresci

Znamionowa moc cieplna 400,0 480,0
(kW)

Osprzet do pracy z zacigganiem ZK03153 ZK03154 nr zam.
powietrza do spalania z zewnatrz Gr.mat. W,
(wymagane dwie sztuki)

Osprzet do pracy z zasysaniem - ZK03279 nr zam.
powietrza do spalania z Gr.mat. W,

pomieszczenia. (wymagane dwie sztuki)

Przytacza gazu — zestawy z rurg elastyczng
Zestawy nalezy zamowic¢ gdy przytgcze gazu znajduje sie z tytu kotta.

Przytacza gazu — zestaw ZK05443 ZK05444 -
m Rura elastyczna gazu

m Zawor kulowy gazu R 1%

m Zabezpieczenie termiczne R 1%

m Ztgczka redukcyjna R 1%2 x Rp 174

(wymagane 2 sztuki)

Przytacza gazu — zestaw - ZK05445 ZK05446 -
m Rura elastyczna gazu

m Zawor kulowy gazu R 17

m Zabezpieczenie termiczne R 1%

(wymagane 2 sztuki)

Przylacza gazu - zestaw - ZK05447
= Rura elastyczna gazu

m Zawor kulowy gazu R 1%

m Ztgczka redukcyjna Rp 2 na R 1%

m Zabezpieczenie termiczne R 2

(wymagane 2 sztuki)

Przytacza gazu — zestawy bez elastycznej rury gazowej
Zestawy nalezy zamowi¢ gdy przytacze gazu znajduje sie z lewej lub prawej strony kotta.
Przytaczeniowa rura gazowa po stronie wykonawcy.

Adapter elastyczny (kolano 90°) 7720281
Do podtgczenia na miejscu bez zestawu
przytacza gazu.

Przytacze gazu — zestaw ZK05449 - nr zam.
(bez elastycznej rury gazowej) Gr.mat.W
m Zawor kulowy gazu R 172

m Zabezpieczenie termiczne R 1%

m Ztgczka redukeyjna R 172 x Rp 1%

(wymagane 2 sztuki)

Przytacze gazu — zestaw - ZK05451 -
(bez elastycznej rury gazowej)

m Zawor kulowy gazu R 1%

m Zabezpieczenie termiczne R 1%

(wymagane 2 sztuki)

Przytacze gazu — zestaw - ZK05452
(bez elastycznej rury gazowej)

m Zawor kulowy gazu R 1%

m Ztgczka redukcyjna Rp 2 na R 1%

m Zabezpieczenie termiczne Rp 2

(wymagane 2 sztuki)

Zestaw czujnikéw cisnienia ZK04301 ZK04302
2 czujniki ci$nienia oraz dodatkowe

elementy montazowe

Musi zosta¢ zamowiony do kotta

podwdjnego lub kaskady 2 pojedynczych

kottow jezeli stosowany jest wspolny

system wyrzutu spalin (nie firmy

Viessmann)

2.1-14 VIEEMANN
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VITOCROSSAL 100

Wyposazenie dodatkowe kotta grzewczego
(instalacje dwukottowe)

€ Przejdz do spisu tresci

Wyposazenie dodatkowe

Instalacje neutralizacyjne

7441823 HRilgz1nH
Gr.mat.W

Urzadzenie neutralizacyjne
m Do kottéw kondensacyjnych o mocy 50 do 500 kW.
m Z granulatem neutralizacyjnym (8 kg).

7437829 NIk
Gr.mat.W

Urzadzenie neutralizacyjne
m Do kottéw kondensacyjnych o mocy 500 do 1500 kW.
m Z granulatem neutralizacyjnym (25 kg).

7453157 LilgzIuk
Gr.mat.W

Uktad opéznienia alarmu (regulowany) 7514684
Gr.mat.W

Urzadzenie neutralizacyjne z mocowaniem sciennym 7968320 Kalgr<1uk
m Do kottéw kondensacyjnych o mocy od 50 do 500 kW. Gr.mat.W
m Z granulatem neutralizacyjnym (10 kg).

Alarmowy wytacznik przelewowy

7968321 HKilgr#Iuk
Gr.mat.W

Urzadzenie neutralizacyjne
m Do kottéw kondensacyjnych o mocy 500 do 1500 kW.
m Z granulatem neutralizacyjnym (20 kg).

===
I
== =

Instalacje pompowe kondensatu

Pompa odprowadzenia kondensatu SI1800 ZK02486 [ils 4=l
Automatyczny system odprowadzenia kondensatu z pompg 5 mWS. Gr.mat.W
m Pompa odsrodkowa 230 V / 70 W.

m Pojemnosé 2 |.

m Przewdd cisnieniowy 5 m.

m Zawor zwrotny.

m Styk alarmowy (bezpotencjatowy) 250 V / 4 A.

Stycznik pomocniczy 7814681 [gliripl
Stycznik w matej obudowie. z 4 stykami beznapigciowo rozwartymi i 4 stykami =, Gr.mat.W
beznapigciowo zwartymi. !
Z zaciskami szeregowymi do przewodow ochronnych.
Znamionowe natgzenie pradu: AC1 16 A, AC3 9 A.
Napigcie cewki: 230 V/50 Hz.

Mieszacz do instalacji grzewczej i mieszacz specjalny do instalacji ogrzewania podiogowego
» Wersje, numery katalog. i ceny, patrz rejestr 10.3
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VITOCROSSAL 100

Wyposazenie dodatkowe kotta grzewczego
(instalacje dwukottowe)

€ Przejdz do spisu tresci

Wyposazenie dodatkowe

System spalinowy

ZK02859 | le 4k
Gr.mat.W

System spalinowy do kotta podwéjnego, ze stali nierdzewnej
Dla kotta podwdjnego o mocy 240 i 320 kW

Element przytaczeniowy @ 150/200 mm (z redukcjg @ 200/150 mm)
= Redukcja (1)

m Szczelnie zamykana przepustnica spalin sterowana silnikiem (2)
m Zbiorczy przewod odptywu kondensatu (3)

m Przewdd spalinowy

= Dekiel rewizyjny (5)

m Zestaw czujnikéw ¢isnienia

ZK02860 | ple 7<=k
Gr.mat.W

System spalinowy do kotta podwdéjnego, ze stali nierdzewnej
Dla kotta podwdjnego o mocy 400 i 480 kW

Element przytaczeniowy @ 200/250 mm

m Szczelnie zamykana przepustnica spalin sterowana silnikiem (1)
m Zbiorczy przewéd odptywu kondensatu (2)

= Przewdd spalinowy (3)

m Dekiel rewizyjny

m Zestaw czujnikéw Cisnienia

ZK02861 Halgr<:1ni8
Gr.mat.W

System spalinowy do kotta podwéjnego, ze stali nierdzewnej
Dla kotta podwéjnego o mocy 560 i 636 kW

Element przytagczeniowy @ 200/300 mm

m Szczelnie zamykana przepustnica spalin sterowana silnikiem @
m Zbiorczy przewod odptywu kondensatu

= Przewdd spalinowy (3)

= Dekiel rewizyjny (&)

m Zestaw czujnikéw ¢isnienia

System spalinowy — klapy spalin

Przepustnica spalin DN 150 ZK03193 mlgr<liH
Szczelnie zamykana przepustnica spalin sterowana silnikiem. Gr.mat.W
Do kottow podwajnych o mocy 240 i 320 kW

Przy dostawie systemu spalinowego przez klienta nalezy dodatkowo zaméwic klapy spalin.
(nalezy zamoéwic 2 sztuki).

Przepustnica spalin DN 200 ZK03194 Rlg<1i8
Szczelnie zamykana przepustnica spalin sterowana silnikiem. Gr.mat.W
Do kottéw podwajnych o mocy 400 i 636 kW

Przy dostawie systemu spalinowego przez klienta nalezy dodatkowo zamoéwi¢ klapy spalin.
(nalezy zamowic 2 sztuki).

2.1-16 VIEEMANN
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VITOCROSSAL 100

Wyposazenie dodatkowe kotta grzewczego
(instalacje wielokottowe)

€ Przejdz do spisu tresci

Znamionowa moc cieplna 280,0
(kW)

Osprzet do pracy z zasysaniem ZK03152 ZK03153 ZK03154 nr zam.
powietrza do spalania z zewnatrz Gr.mat.W
(wymagane na kazdy kociot)

Osprzet do pracy zasysaniem - ZK03279 nr zam.
powietrza z kottowni. Gr.mat.W
(wymagana 1 szt. na kazdy kociot)

Przytacza gazu — zestawy z rurg elastyczng

Zestawy nalezy zamoéwi¢ gdy przytacze gazu znajduje sie z tytu kotta.

Przytacza gazu — zestaw ZK05442 - nr zam.

m Rura elastyczna gazu Gr.mat.W

m Zawor kulowy gazu R 1
m Zabezpieczenie termiczne R 1

Przytacza gazu — zestaw - ZK05443 ZK05444 - nr zam.

m Rura elastyczna gazu Gr.mat.W
m Zawor kulowy gazu R 1%

m Zabezpieczenie termiczne R 1%

m Ztgczka redukcyjna R 172 x Rp 1%

(wymagane dla kazdego kotta)

Przytacza gazu — zestaw - ZK05445 ZK05446 - nr zam.

m Rura elastyczna gazu Gr.mat.W
m Zawor kulowy gazu R 172

m Zabezpieczenie termiczne R 1%

(wymagane dla kazdego kotta)

Przytacza gazu — zestaw - ZK05447 | gli =10

m Rura elastyczna gazu Gr.mat.W
m Zawor kulowy gazu R 1%

m Ztgczka redukcyjna Rp 2 na R 1%

m Zabezpieczenie termiczne R 2

(wymagane dla kazdego kotta)
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VITOCROSSAL 100

Wyposazenie dodatkowe kotta grzewczego
(instalacje wielokottowe)

€ Przejdz do spisu tresci

Znamionowa moc cieplna 280,0
(kW)

Przylacza gazu - zestawy bez elastycznej rury gazowej
Zestawy nalezy zamowi¢ gdy przytacze gazu znajduje sie z lewej lub prawej strony kotta.
Przytaczeniowa rura gazowa po stronie wykonawcy.

Adapter elastyczny 7720283
Do podtgczenia na miejscu bez zestawu
przytacza gazu.

Adapter elastyczny (kolano 90°) 7720281
Do podtgczenia na miejscu bez zestawu
przytacza gazu.

Przytacze gazu — zestaw ZK05448 -
(bez elastycznej rury gazowej)

m Zawor kulowy gazu R 1

m Zabezpieczenie termiczne R 1

(wymagane dla kazdego kotta)

Przytacze gazu — zestaw - ZK05449 -
(bez elastycznej rury gazowej)

m Zawor kulowy gazu R 172

m Zabezpieczenie termiczne R 1%

m Ztgczka redukeyjna R 172 x Rp 1%

(wymagane dla kazdego kotta)

Przytacze gazu — zestaw - ZK05451 -
(bez elastycznej rury gazowej)

m Zawor kulowy gazu R 1%

m Zabezpieczenie termiczne R 1%

(wymagane dla kazdego kotta)

Przytacze gazu — zestaw - ZK05452
(bez elastycznej rury gazowej)

m Zawor kulowy gazu R 17

m Ztgczka redukcyjna Rp 2 na R 1%

m Zabezpieczenie termiczne Rp 2

(wymagane dla kazdego kotta)

Zestaw czujnikéw cisnienia ZK04300 ZK04301 ZK04302
2 czujniki cisnienia oraz dodatkowe
elementy montazowe

Musi zosta¢ zamoéwiony do kotta
podwdjnego lub kaskady 2 pojedynczych
kottéw jezeli stosowany jest wspolny
system wyrzutu spalin (nie firmy
Viessmann)

2.1-18 V|E§MANN
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@ Przejdz do spisu tresci

Znamionowa moc cieplna

VITOCROSSAL 100

Wyposazenie dodatkowe kotta grzewczego
(instalacje dwukottowe)

80,0 280,0
(kW)

Wyposazenie dodatkowe

Skrzynka przekaznikowa

Do instalacji wielokottowych (do 4 kottéw
grzewczych) ze wspdlnym przewodem
odprowadzania spalin

Uwagal!

Wymagana réwniez dla instalacji
dwukottowych z kottami Vitocrossal
typ CIB o réznych znamionowych
mocach cieplnych lub instalacji dwu- i
wielokottowych w potgczeniu z innymi
kottami grzewczymi

Musi by¢ zaméwiona raz dla kazdej
instalacji wielokottowey.

Zestaw przytaczeniowy skrzynki ZK04488
przekaznikowej

Do potaczenia skrzynki przekaznikowej

z kottem grzewczym.

m Przewody przytaczeniowe

m Presostat

Musi by¢ zaméwiony raz dla kazdego

kotta Vitocrossal, typ CIB.

ZK04487 nr zam.
Gr.mat.W

ZK04489 nr zam.
Gr.mat.W
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VITOCROSSAL 100

Wyposazenie dodatkowe kotta grzewczego
(instalacje wielokottowe)

Wyposazenie dodatkowe

System hydraulicznego orurowania

Hydrauliczne orurowanie systemowe
do instalacji kotta podwéjnego oraz dwéch
pojedynczych kottéow ustawionych obok siebie

Hydrauliczne orurowanie systemowe

(bez klap hydraulicznych)

do instalacji kotta podwéjnego oraz dwéch
pojedynczych kottéw ustawionych obok siebie

Przepustnica sterowana silnikiem (DN 50, 1 sztuka)
m Przepustnica DN 50 PN 6.

m Zestaw montazowy.

m Sterowanie otwarte / zamkniete, sprezynowe.

Przepustnica sterowana silnikiem (DN 65, 1 sztuka)
m Przepustnica DN 65 PN 6.

m Zestaw montazowy.

m Sterowanie otwarte / zamkniete, sprezynowe.

Przeciwkotnierz DN80 PN6 (1 sztuka)
Ze Srubami i uszczelka.

Do kazdego kré¢ca musi by¢ zamoéwiony jeden przeciwkotnierz.

Przeciwkotnierz DN100 PN6 (1 sztuka)
Ze $rubami i uszczelka.

Do kazdego krécca musi by¢ zamowiony jeden przeciwkotnierz.

VIESMANN

2.1-20 s

Zakres dostawy

€ Przejdz do spisu tresci

Do kotta podwdjnego lub dwoch kottow

pojednczych o mocy tacznej 240 i 320 kW

Srednica znamionowa DN 50/80

m Kolektor wody zasilajgcej i powrotnej (7).

m Klapy sterowane silnikiem, z okablowanymi
wtyczkami (2).

m Przeciwkotnierze z uszczelkami (3.

Do kotta podwojnego

lub dwdch kottéw pojednczych

o mocy facznej 400, 480, 560 i 636 kW

Srednica znamionowa DN 65/100

m Kolektor wody zasilajgcej i powrotnej @

m Klapy sterowane silnikiem, z okablowanymi
wtyczkami ().

m Przeciwkotnierze z uszczelkami @

Do kotta podwéjnego lub dwéch kottow
pojednczych o mocy tacznej 240 i 320 kW
Srednica znamionowa DN 50/80

m Kolektor wody zasilajgcej i powrotnej

m Przeciwkotnierze z uszczelkami

Do kotta podwoéjnego

lub dwdch kottéw pojednczych

o mocy facznej 400, 480, 560 i 636 kW
Srednica znamionowa DN 65/100

m Kolektor wody zasilajgcej i powrotnej
m Przeciwkotnierze z uszczelkami

ZK02862

ZK02863

ZK03280

ZK03281

ZK04733

ZK04734

ZK04591

ZK04592

nr zam.
Gr.mat.W

nr zam.
Gr.mat.W

nr zam.
Gr.mat.W

nr zam.
Gr.mat.W

nr zam.
Gr.mat.W

nr zam.
Gr.mat.W

nr zam.
Gr.mat.W
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VITOCROSSAL 100

Wyposazenie dodatkowe kotta grzewczego
(instalacje wielokottowe)

€ Przejdz do spisu tresci

Wyposazenie dodatkowe

System spalinowy — klapy spalin

Przepustnica spalin DN 150 ZK03193 mlgr<1i8
Szczelnie zamykana przepustnica spalin sterowana silnikiem. Gr.mat.W
Do kottéw podwajnych o mocy 240 i 320 kW (nalezy zamoéwic 2 sztuki).

Przepustnica spalin DN 200 ZK03194 Rlg<:1i8
Szczelnie zamykana przepustnica spalin sterowana silnikiem. Gr.mat.W

Do kottéw podwdjnych o mocy 400 i 636 kW (nalezy zamoéwic 2 sztuki).

Instalacje neutralizacyjne

Urzadzenie neutralizacyjne 7441823
m Do kottéw kondensacyjnych o mocy 50 do 500 kW.

m Z granulatem neutralizacyjnym (8 kg).

Urzadzenie neutralizacyjne 7437829
m Do kottéw kondensacyjnych o mocy 500 do 1500 kW.

m Z granulatem neutralizacyjnym (25 kg).

Gr.mat.W

7453157 Nil@z1yk
Gr.mat.W

Alarmowy wytacznik przelewowy

Uktad opoznienia alarmu (regulowany) 7514684 Nylv1gk
Gr.mat.W

7968320 Nyl@#-1yk

Urzadzenie neutralizacyjne z mocowaniem sciennym
m Do kottéw kondensacyjnych o mocy od 50 do 500 kW.
m Z granulatem neutralizacyjnym (10 kg).

Gr.mat.W

= —
I
===

7968321 K41yl
Gr.mat.W

Urzadzenie neutralizacyjne
m Do kottéw kondensacyjnych o mocy 500 do 1500 kW.
m Z granulatem neutralizacyjnym (20 kg).

=
I

Pompa odprowadzenia kondensatu SI11800 ZK02486 | gli74=l
Automatyczny system odprowadzenia kondensatu z pompg 5 mWS. Gr.mat.W
m Pompa odsrodkowa 230 V / 70 W.

m Pojemnosc¢ 2 |.

m Przewdd cisnieniowy 5 m.

m Zawor zwrotny.

m Styk alarmowy (bezpotencjatowy) 250 V / 4 A.

7814681 N4yl
Gr.mat.W

Stycznik pomocniczy

Stycznik w matej obudowie. z 4 stykami beznapigciowo rozwartymi
i 4 stykami beznapigciowo zwartymi.

Z zaciskami szeregowymi do przewodow ochronnych.
Znamionowe natgzenie pragdu: AC1 16 A, AC3 9 A.

Napigcie cewki: 230 V/50 Hz.

Mieszacz do instalacji grzewczej i mieszacz specjalny do instalacji ogrzewania podtogowego
» Wersje, numery katalog. i ceny, patrz rejestr 10.3
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VITOCROSSAL 100

Wyposazenie dodatkowe regulatoréw
(instalacje jednokottowe)

€ Przejdz do spisu tresci

Regulator Vitotronic | Vitotronic

Wyposazenie dodatkowe regulatora obiegu grzewczego

- ZK02940 | le <=1k
Gr.mat.W

Zestaw uzupetniajacy obiegu grzewczego z mieszaczem

(montaz na mieszaczu)

(odbiornik magistrali KM)

Dla jednego obiegu grzewczego z mieszaczem, z okablowanymi wtykami.

m Elektronika mieszacza z silnikiem do mieszacza firmy Viessmann
DN 20 do 50, R 2 do 1 % (nie dotyczy mieszacza kotnierzowego).

m Czujnik temperatury wody na zasilaniu jako kontaktowy czujnik temperatury
(NTC 10 kOhm) z przewodem przytgczeniowym (dl. 2,0 m) i wtykiem.

m Wityk do pompy obiegu grzewczego.

m Przewdd zasilajgcy i przewod magistrali KM z wtykiem.

Zestaw uzupetniajgcy mieszacza (montaz Scienny)

(odbiornik magistrali KM)

Dla jednego obiegu grzewczego z mieszaczem, z okablowanymi wtykami.
m Elektronika mieszacza do oddzielnie zamawianego silnika mieszacza.

- - ZK02941 [Fylgr=lnh
— Gr.mat.W
m Czujnik temperatury wody na zasilaniu jako kontaktowy czujnik temperatury
(NTC 10 kOhm) z przewodem przytgczeniowym (dl. 5,8 m) i wtykiem.
m Wtyk do pompy obiegu grzewczego i silnika mieszacza.
m Przewdd zasilajgcy i przewod magistrali KM z wtykiem.
Zanurzeniowy regulator temperatury - 7151728 Eg£lnh
Gr.mat.W

Ogranicznik temperatury maksymalnej dla instalacji ogrzewania podfogowego.
m Z przewodem przytgczeniowym (df. 4,2 m) i wtyczka.
- 7151729 Nilgr<lyh
Gr.mat.W

m Z tulejg zanurzeniowg R 2 x 200 mm ze stali nierdzewne;j.

Kontaktowy regulator temperatury
Ogranicznik temperatury maksymalnej dla instalacji ogrzewania podtogowego.
Z przewodem przytgczeniowym (dt. 4,2 m) i wtyczka.

Podgrzew wody uzytkowej i wspomaganie ogrzewania z kolektoréw stonecznych

2014470 nr zam.
Gr.mat.W

Modut regulatora systeméw solarnych, typ SM1

Rozszerzenie funkcji automatyki w obudowie do montazu $ciennego.

Elektroniczny réznicowy regulator temperatury do dwusystemowego

podgrzewu cieptej wody uzytkowej i wspomagania ogrzewania pomieszczen

przez kolektory stoneczne.

m Z bilansem mocy i systemem diagnostycznym.

m Obstuga i wskazania nastepujg poprzez regulator Vitotronic.

m Ogrzewanie dwoch odbiornikéw za pomoca jednego pola kolektoréw.

m Drugi réznicowy regulator temperatury.

m Funkcja termostatu do dogrzewu lub wykorzystania nadmiaru ciepta.

m Regulacja obrotéw pompy obiegu solarnego pompami solarnymi z wej$ciem
sygnatu o modulowanej szerokosci impulsu PWM (prod. Grundfos i Wilo).

m Ograniczenie dogrzewu cieptej wody przez urzgdzenia grzewcze
w przypadku pracy kolektorow.

m Ograniczenie pracy urzadzen grzewczych na cele ogrzewania w przypadku
pracy kolektorow.

m Wstepny podgrzew cieptej wody (dla zasobnikow o pojemnosci powyzej
400 litrow).

W przypadku potrzeby realizacji ponizszych funkcji nalezy zamoéwi¢ dodatkowo

czujnik temperatury o nr. zam. 7438702:

m Do przetgczania podmieszania w instalacjach z 2 pojemnos$ciowymi
podgrzewaczami wody.

m Do przetgczenia powrotu miedzy wytwornicg ciepta a podgrzewaczem
buforowym wody grzewczej.

m Do ogrzewania pozostatych odbiornikow.
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VITOCROSSAL 100

Wyposazenie dodatkowe regulatoréw
(instalacje jednokottowe)

€ Przejdz do spisu tresci

Regulator

Rozszerzenie funkc

Vitotronic | Vitotronic

7452092 nr zam.
Gr.mat.W

Zestaw uzupetniajacy AM1

Rozszerzenie funkcji regulatora, do montazu nasciennego.

Mozliwe jest sterowanie maks. dwiema nastepujgcymi pompami:

m Pompg cyrkulacyjng wody uzytkowej w przypadku regulatora pogodowego.

m Pompa obiegowa podgrzewacza pojemnosciowego w potgczeniu z osobnym
pojemnosciowym podgrzewaczem wody.

m Pompa obiegu grzewczego (stopniowa) do obiegu grzewczego bez
mieszacza.

7452091 nr zam.
Gr.mat.W

Zestaw uzupetniajacy EA1

Rozszerzenie funkcji automatyki w obudowie do montazu $ciennego.

Dostepne wejscia i wyjscia pozwalajg na realizacje do 5 funkgc;ji:

1 wejscie analogowe (0 do 10 V)

m Ustawienie wartosci zadanej temperatury wody w kotle.

3 wejscia cyfrowe.

m Zewnetrzne przetaczanie statusu roboczego dla obiegéw grzewczych 1 do 3
w przypadku regulatoréw sterowanych pogodowo.

m Blokowanie z zewnatrz.

m Blokowanie z zewnatrz ze zbiorczg sygnalizacjg usterek.

m Zapotrzebowanie z zewnatrz na minimalng temperature wody kottowe;.

m Komunikaty o usterkach.

m Krotkotrwata eksploatacja pompy cyrkulacyjnej wody uzytkowej w przypadku
regulatora pogodowego.

1 wyjscie sterujace (zestyk przetaczny bezpotencjatowy).

m Wyprowadzenie zbiorczego komunikatu o usterce.

m Sterowanie pomocniczg pompg zasilajgcg do podstacii.

m Sterowanie pompg obiegowa wody uzytkowej w przypadku regulatora

pogodowego.
Komunikacja
Modut komunikacyjny LON 7179113 nr zam.
Ptytka elektroniczna do montazu w regulatorze, umozliwia wymiane danych za Gr.mat.W
posrednictwem magistrali LON firmy Viessmann.
Przewdd taczacy LON do wymiany danych miedzy regulatorami (= S | 7143495 nr zam.
m Di. 7,0 m (mozliwos¢ jednokrotnego przedtuzenia). Gr.mat.W
m Z wtykami RJ 45.
Sprzegto LON, RJ 45 — D 7143496 nr zam.
Do przedtuzenia przewodu tgczacego LON. Gr.mat.W
Wtyk LON, RJ 45 B0 ] S [ 7199251 nr zam.
Do samodzielnego wykonania przewodu potgczeniowego Gr.mat.W
o dlugosci powyzej 14 m.
2 szt.
Gniazdo przylaczeniowe LON, RJ 45 7171784

Do podtgczenia przewodow komunikacyjnych kategorii CAT6 o diugosci 'd] = = [h‘
powyzej 14 m. Montaz podtynkowy lub w kanale przewodowym (podtgczenie

z gniazda do regulatora wykona¢ za pomocg przewodu taczgcego LON).

2 szt.

Opornik koncowy (terminator) sieci LON 7143497 nr zam.
Do prawidtowej terminacji sieci LON. Mostki nalezy zamontowaé¢ na wolnych Gr.mat.W
koncach magistrali.
2 szt.

Wskazowki!
» Regulacja kolejnych obiegéw grzewczych i potgczen regulatora Vitotronic kotta grzewczego z regulatorem obiegu grzewczego, patrz
cennik rejestr 10.

Dodatkowy osprzet i oprogramowanie patrz nastepujace rejestry:
m Rejestr 1. Komunikacja i automatyka budynkéw.

m Rejestr 12. Oprogramowanie do serwisu i uruchamiania (Vitosoft itp.).
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Wyposazenie dodatkowe regulatoréw
(instalacje wielokottowe)

€ Przejdz do spisu tresci

Regulator Vitotronic | Vitotronic

Tuleja zanurzeniowa
G1/2 x 100 mm dtugosci, z klamrg mocujacg przewod czujnika.

7816035 nr zam.
Gr.mat.W

Tuleja zanurzeniowa
G1/2 x 150 mm dtugosci, z klamrg mocujacg przewod czujnika.

7817326 nr zam.
Gr.mat.E

Tuleja zanurzeniowa ze stali nierdzewnej
R %, dt. 200 mm.

7819693 nr zam.
Gr.mat.W

Wyposazenie dodatkowe regulatora obiegu grzewczego

Zanurzeniowy regulator temperatury

Ogranicznik temperatury maksymalnej dla instalacji ogrzewania podtogowego.
m Z przewodem przytaczeniowym (dt. 4,2 m) i wtyczka.

m Z tulejg zanurzeniowg R 2 x 200 mm ze stali nierdzewne;j.

= 7151728

Kontaktowy regulator temperatury
Ogranicznik temperatury maksymalnej dla instalacji ogrzewania podtogowego.
Z przewodem przytgczeniowym (dt. 4,2 m) i wtyczka.

- 7151729

Modut regulatora systeméw solarnych, typ SM1
Rozszerzenie funkcji automatyki w obudowie do montazu $ciennego.
Elektroniczny réznicowy regulator temperatury do dwusystemowego
podgrzewu cieptej wody uzytkowej i wspomagania ogrzewania
pomieszczen przez kolektory stoneczne.
m Z bilansem mocy i systemem diagnostycznym.
m Obstuga i wskazania nastepujg poprzez regulator Vitotronic.
m Ogrzewanie dwoch odbiornikéw za pomoca jednego pola kolektoréw.
m Drugi réznicowy regulator temperatury.
m Funkcja termostatu do dogrzewu lub wykorzystania nadmiaru ciepta.
m Regulacja obrotéw pompy obiegu solarnego pompami solarnymi z wej$ciem sygnatu
o modulowanej szerokosci impulsu PWM (prod. Grundfos i Wilo).
m Ograniczenie dogrzewu cieptej wody przez urzgdzenia grzewcze w przypadku pracy kolektorow.
m Ograniczenie pracy urzadzen grzewczych na cele ogrzewania w przypadku pracy kolektoréw.
m Wstepny podgrzew cieptej wody (dla zasobnikow o pojemnosci powyzej 400 litrow).
W przypadku potrzeby realizacji ponizszych funkcji nalezy zamoéwi¢ dodatkowo czujnik temperatury
o nr. zam. 7438702:
m Do przetgczania podmieszania w instalacjach z 2 pojemnos$ciowymi podgrzewaczami wody.
m Do przetgczenia powrotu miedzy wytwornica ciepta a podgrzewaczem buforowym wody
grzewczej.
m Do ogrzewania pozostatych odbiornikow.

- 2014470
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Wyposazenie dodatkowe regulatoréw
(instalacje wielokottowe)

€ Przejdz do spisu tresci

Regulator Vitotronic | Vitotronic

Rozszerzenie funkcji

7452092 - nr zam.
Gr.mat.W

Zestaw uzupetniajacy AM1

Rozszerzenie funkcji regulatora, do montazu nasciennego.

Mozliwe jest sterowanie maks. dwiema nastepujgcymi pompami:

m Pompg cyrkulacyjng wody uzytkowej w przypadku regulatora pogodowego.

m Pompa obiegowa podgrzewacza pojemnosciowego w potgczeniu z osobnym
pojemnosciowym podgrzewaczem wody.

m Pompa obiegu grzewczego (stopniowa) do obiegu grzewczego bez
mieszacza.

Radiowe moduly zdalnego sterowania

Zestaw uzupetniajacy EA1

Rozszerzenie funkcji automatyki w obudowie do montazu Sciennego.

Dostepne wejscia i wyjscia pozwalajg na realizacje do 5 funkgc;ji:

1 wejscie analogowe (0 do 10 V)

m Ustawienie wartosci zadanej temperatury wody w kotle.

3 wejscia cyfrowe.

m Zewnetrzne przetgczanie statusu roboczego dla obiegéw grzewczych 1 do 3
w przypadku regulatoréw sterowanych pogodowo.

m Blokowanie z zewnatrz.

m Blokowanie z zewnatrz ze zbiorczg sygnalizacjg usterek.

m Zapotrzebowanie z zewnatrz na minimalng temperature wody kottowe;.

m Komunikaty o usterkach.

m Krotkotrwata eksploatacja pompy cyrkulacyjnej wody uzytkowej w przypadku
regulatora pogodowego.

1 wyjscie sterujace (zestyk przelaczny bezpotencjatowy).

m Wyprowadzenie zbiorczego komunikatu o usterce.

m Sterowanie pomocniczg pompg zasilajgcg do podstaciji.

m Sterowanie pompg obiegowa wody uzytkowej w przypadku regulatora
pogodowego.

7452091

Mozliwe jest sterowanie maks. dwiema nastepujgcymi pompami:

m Pompa cyrkulacyjng wody uzytkowej w przypadku regulatora pogodowego.

m Pompa obiegowa podgrzewacza pojemnosciowego w potgczeniu z osobnym
pojemnosciowym podgrzewaczem wody.

m Pompa obiegu grzewczego (stopniowa) do obiegu grzewczego bez
mieszacza.

Komunikacja

Modut komunikacyjny LON 7179113 -
Ptytka elektroniczna do montazu w regulatorze, umozliwia wymiang danych za
posrednictwem magistrali LON firmy Viessmann.

- 7172174 Rlg<1h
Gr.mat.W

Modut komunikacyjny LON do sterowania kaskada
Ptytka elektroniczna do montazu w regulatorze, umozliwia wymiane danych za
posrednictwem magistrali LON firmy Viessmann.

Przewdd taczacy LON do wymiany danych miedzy regulatorami 7143495 nr zam.
m Dt 7,0 m (mozliwo$¢ jednokrotnego przedtuzenia). Gr.mat.W
m Z wtykami RJ 45.

Sprzegto LON, RJ 45 — D M 7143496 nr zam.
Do przedtuzenia przewodu tgczacego LON. Gr.mat.W
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Wyposazenie dodatkowe regulatoréw
(instalacje wielokottowe)

€ Przejdz do spisu tresci

Regulator Vitotronic | Vitotronic .

Komunikacja

Wtyk LON, RJ 45 5] S 1 7199251 nr zam.
Do samodzielnego wykonania przewodu potgczeniowego Gr.mat.W
o dtugosci powyzej 14 m.

2 szt.

Gniazdo przytaczeniowe LON, RJ 45 Aﬂ [h 7171784 nr zam.
Do podtgczenia przewodéw komunikacyjnych kategorii CAT6 o dtugosci S— Gr.mat.W
powyzej 14 m. Montaz podtynkowy lub w kanale przewodowym (podtgczenie

z gniazda do regulatora wykona¢ za pomocg przewodu fgczgcego LON).

2 szt.

Opornik koncowy (terminator) sieci LON 7143497 nr zam.
Do prawidtowej terminacji sieci LON. Mostki nalezy zamontowaé¢ na wolnych Gr.mat.W
koncach magistrali.

2 szt.

Wskazowki!
» Regulacja kolejnych obiegéw grzewczych i potgczen regulatora Vitotronic kotta grzewczego z regulatorem obiegu grzewczego, patrz
cennik rejestr 10.

Dodatkowy osprzet i oprogramowanie patrz nastepujgce rejestry:

m Rejestr 1. Komunikacja i automatyka budynkow.
m Rejestr 12. Oprogramowanie do serwisu i uruchamiania (Vitosoft itp.).
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€ Przejdz do spisu tresci

%52 | H2 READY - 20%

Vitocrossal 300
Typ CI3

Wysokoefektywny gazowy kociot kondensacyjny z palnikiem
cylindrycznym Matrix na gaz ziemny E, Lw i gaz ptynny

P, przystosowany do eksploatacji z zasysaniem powietrza

z pomieszczenia lub z zewnatrz

m Do pracy indywidualnej lub w kaskadzie wielokottowej

m Z wymiennikiem ciepta Inox-Crossal

m Praca bez ograniczenia temperatury powrotu

= Dopuszczony do pracy z domieszkg wodoru H, do 20%

m Zintegrowane dwa kré¢ce powrotu

Dopuszczalna temperatura robocza do 95°C.
Dopuszczalna temperatura zabezpieczenia do 110°C.

Dopuszczalne cisnienie robocze 6 bar (0,6 MPa).

VITOCROSSAL 300

Gazowy kociot kondensacyjny z palnikiem MatriX
81 do 634 kW

Ceny na zapytanie

VIESSMANN

ONE BASE

m Kociot kondensacyjny z palnikiem cylindrycznym MatriX z kontrolg
spalania O,, 0 mocy od 81 do 634 kW. Wersja do 320 kW
z jednym palnikiem, od 479 kW z 2 palnikami

m Kociot dostarczany jako wstepnie okablowany i zmontowany
m Sprawno$¢ znormalizowana do 98% (H)

m Wysoka niezawodnos$¢ dziatania i dluga zywotno$c¢ dzieki
zastosowaniu wymiennika ciepta Inox-Crossal wykonanego
ze stali nierdzewnej

m Wyjgtkowo duzy zakres modulacji i duza pojemnos¢ wodna
skutkuje dtugimi czasami pracy palnika

m Palnik cylindryczny MatriX z kontrolg spalania O, zapewnia
lepszg wydajnos¢ i prace przyjazng dla srodowiska.

m 7-calowy kolorowy wyswietlacz dotykowy z menu tekstowym
i graficznym. Jedna platforma automatyki do wszystkich
zastosowan, takich jak sterowanie obiegami grzewczymi,
sterowanie pracg kaskadowg i sterowanie przygotowaniem
cieptej wody uzytkowej. Do pracy statotemperaturowej lub pracy
pogodowe;j.

m Spalanie niskoemisyjne dzieki autokalibracji kontroli spalania
dostosowujgcej sie do rodzaju gazu (klasa emisji NOy 6)

m Kompaktowe wymiary, bardzo niewielka wymagana powierzchnia
zabudowy i zintegrowane rolki utatwiajg transport i montaz
urzgdzenia.
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VITOCROSSAL 300

Instalacja jednokottowa

€ Przejdz do spisu tresci
Instalacja grzewcza Regulator n 8

ViCare ViGuide

Do eksploatacji statlotemperaturowej

m 7-calowy kolorowy i dotykowy modut obstugowy

m Elektroniczny regulator kotta i palnika.

m Z regulacjg temperatury wody w podgrzewaczu.

m Ze sterowaniem 1 obiegu grzewczego bez mieszacza

m Zintegrowana szyna WLAN do potgczenia serwisowego lokalnego
i internetowego

W przypadku sterowania przygotowaniem cieptej wody uzytkowej
konieczne jest zaméwienie czujnika temperatury wody w podgrzewaczu:
Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu

nr zam. 7179114 634,— PLN Gr.mat.W

m |nstalacja jednokottowa do
eksploatacji z podwyzszong
temperaturg wody w kotle

Zakres mocy cieplnej (kW) przy temp. wody grzewczej 50/30 °C

Zakres mocy cieplnej (kW) przy temp. wody grzewczej 80/60 °C
81,2 320,1 479,7 639,0
73,1 294,0 4411 585,0

Gaz ziemny E 7028217 7028218 7028219 7028220 Z028221 Z028222 27028223 Z028224 nr zam.
Gaz ptynny Lw
Gaz ptynny P
Dtugosé¢ (gtebokosc) 870 870 870 1103 1103 1425 1425 1425 mm
Szerokos¢ 750 750 750 750 750 750 750 750 mm
Wysokosé 1628 1628 1628 1628 1628 1990 1990 1990 mm
Masa 292 292 292 400 400 671 706 706 kg
Przytacze spalin 150 150 150 200 200 250 250 250 @ mm
Dyspozycyjne 200 200 200 200 200 200 200 200 Pa
cisnienie ttoczenia 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 mbar
Zakres dostawy: Wskazowki!
m Cisnienie ttoczenia jest to dostepne cisnienie tloczenia na przytgczu
m Korpus Kkotta z izolacjg cieplng spalin.
= Zintegrowane rolki utatwiajgce transport kotta = Minimalne ci$nienie gazu na przytgczu (ciénienie przeptywu)
= Regulator sterujgcy pracg kotta i palnika palnika: gaz ziemny E/Lw (G20/G25) 17 mbar, gaz ptynny (G31)
m Palnik MatriX cylindryczny 45 mbar.
Maksymalne dopuszczalne cisnienie gazu na przytaczu (cisnienie
Wskazoéwki! przeptywu): gaz ziemny E/Lw (G20/G25) 30 mbar, gaz ptynny
Warunki pracy i wymagania dla potgczenia hydraulicznego (G31) 57 mbar
oraz informacje na temat integracji sterowania mozna znalez¢ m Podczas pracy z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz
w wytycznych projektowych. dostepne cisnienie ttoczenia na przytgczu spalin ulega
Palniki cylindryczne MatriX posiadajg certyfikat producenta zgodny zmniejszeniu o opér przeptywu w przewodzie powietrza
z BImSchV. dolotowego.
» Przeciwkotnierze na zasilaniu i powrocie kotta patrz wyposazenie m Jesli punkt wprowadzania do kanalizacji dla odptywu kondensatu

dodatkowe nie znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie kotta, moze by¢
konieczne wykonanie fundamentu. Wysoko$¢ fundamentu wynika
z wymaganego spadku migdzy kottem a punktem wprowadzania
Sciekow.

m Kociot wymaga fundamentu o wysokosci co najmniej 10 cm.
Jezeli punkt wprowadzenia do systemu kanalizacyjnego dla
odprowadzenia kondensatu nie znajduje sie w bezposredniej
bliskosci kotta, moze by¢ wymagany fundament o wysokosci
wigkszej niz 10 cm.Catkowita wysokos$¢ fundamentu wynika
z wymaganej minimalnej wysokosci 10 cm oraz z potrzebnego
spadku pomiedzy kottem a punktem wprowadzenia do kanalizac;ji.
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VITOCROSSAL 300

Instalacja jednokottowa

€ Przejdz do spisu tresci
Instalacja grzewcza Regulator c B

ViCare ViGuide

m Elektroniczny regulator kotta i palnika.

m Z regulacjg temperatury wody w podgrzewaczu.

m Zintegrowana szyna WLAN do potgczenia serwisowego lokalnego
i internetowego

|

Do pracy sterowanej zaleznie od pogody
©n
i %!WJ, wj, wj, m 7-calowy kolorowy i dotykowy modut obstugowy

Mozliwos¢ sterowania do 4 obiegéw grzewczych
(1 bez mieszacza i 3 z mieszaczem).
Dla kazdego obiegu grzewczego z mieszaczem wymagane jest wyposazenie

dodatkowe:
Zestaw uzupetniajagcy EM-M1 (montaz nascienny)
= Instalacja jednokotiowa, nr zam. Z025981 1468, PLN Gr.mat.W
max. 1 obieg grzewczy bez Do pracy stgrowanej zaleznie od pogody wymagany jest czujnik temperatury
mieszacza i 3 obiegi grzewcze ~ ZEWnetrznej:
2 mieszaczem, nr zam. ZK04306 383,— PLN Gr.mat.W
Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu
nr zam. 7179114 634,— PLN Gr.mat.W

Zakres mocy cieplnej (kW) przy temp. wody grzewczej 50/30 °C
Zakres mocy cieplnej (kW) przy temp. wody grzewczej 80/60 °C

81,2 2423 320,1 479,7 562,3 639,0
731 221,0 294,0 4411 516,4 585,0

Gaz ziemny E 7028217 7028218 Z028219 Z028220 Z028221 Z028222 7028223 Z028224 nrzam.
Gaz ptynny Lw
Gaz ptynny P
Dtugosé (gtebokos¢) 870 870 870 1103 1103 1425 1425 1425 mm
Szerokos¢ 750 750 750 750 750 750 750 750 mm
Wysokosé 1628 1628 1628 1628 1628 1990 1990 1990 mm
Masa 292 292 292 400 400 671 706 706 kg
Przytacze spalin 150 150 150 200 200 250 250 250 @ mm
Dyspozycyjne 200 200 200 200 200 200 200 200 Pa
cisnienie tloczenia 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 mbar
Zakres dostawy: Wskazowki!
m Cisnienie tloczenia jest to dostepne cisnienie tloczenia na przytgczu
m Korpus kotta z izolacjg cieplng spalin.
® Zintegrowane rolki utatwiajace transport kotta = Minimalne ci$nienie gazu na przytaczu (ciénienie przeptywu)
m Regulator sterujgcy praca kotta i palnika palnika: gaz ziemny E/Lw (G20/G25) 17 mbar, gaz ptynny (G31)
m Palnik MatriX cylindryczny 45 mbar.
Maksymalne dopuszczalne ci$nienie gazu na przytaczu (ci$nienie
Wskazowki! przeptywu): gaz ziemny E/Lw (G20/G25) 30 mbar, gaz ptynny
Warunki pracy i wymagania dla potaczenia hydraulicznego (G31) 57 mbar
oraz informacje na temat integracji sterowania mozna znalez¢ m Podczas pracy z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz
w wytycznych projektowych. dostepne ci$nienie tloczenia na przytgczu spalin ulega

5469660

Palniki cylindryczne MatriX posiadajg certyfikat producenta zgodny

z BImSchV.

» Przeciwkotnierze na zasilaniu i powrocie kotta patrz wyposazenie
dodatkowe

zmniejszeniu o opor przeptywu w przewodzie powietrza
dolotowego.

m Jesli punkt wprowadzania do kanalizacji dla odptywu kondensatu
nie znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie kotta, moze by¢
konieczne wykonanie fundamentu. Wysoko$¢ fundamentu wynika
z wymaganego spadku miedzy kottem a punktem wprowadzania
Sciekow.

m Kociot wymaga fundamentu o wysokosci co najmniej 10 cm.
Jezeli punkt wprowadzenia do systemu kanalizacyjnego dla
odprowadzenia kondensatu nie znajduje sie w bezposredniej
bliskosci kotta, moze by¢ wymagany fundament o wysokosci
wiekszej niz 10 cm.Catkowita wysoko$¢ fundamentu wynika
z wymaganej minimalnej wysokosci 10 cm oraz z potrzebnego
spadku pomiedzy kottem a punktem wprowadzenia do kanalizaciji.

Vi EEMANN 2.2-3
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Instalacja wielokottowa

Instalacja grzewcza Regulator

m Sterowanie kaskadg kottow

i internetowego

Do eksploatacji sterowanej zaleznie pogody
do sterowania do 8 kottéw grzewczych

m 7-calowy kolorowy i dotykowy modut obstugowy

m Elektroniczny regulator kotta i palnika.

€ Przejdz do spisu tresci

ViCare ViGuide

m Z regulacjg temperatury wody w podgrzewaczu.
m Zintegrowana szyna WLAN do potgczenia serwisowego lokalnego

Mozliwos¢ sterowania do 4 obiegéw grzewczych
(1 bez mieszacza i 3 z mieszaczem).

Dla kazdego obiegu grzewczego z mieszaczem wymagane jest wyposazenie

m maks. 8 kottow grzewczych dodatkowe:

Zestaw uzupetniajgcy EM-M1 (montaz nascienny)

nr zam. 2025981

Gr.mat.W

Do pracy sterowanej zaleznie od pogody wymagany jest czujnik temperatury

zewnetrznej:
nr zam. ZK04306

Gr.mat.W

Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu

nr zam. 7179114

Gr.mat.W

Zanurzeniowy czujnik temperatury (NTC 10 kOhm)
jako czujnik zasilania dla kaskady kottéw

nr zam. 7544848

Gr.mat.W

Zakres mocy cieplnej (kW) przy temp. wody grzewczej 50/30 °C
Zakres mocy cieplnej (kW) przy temp. wody grzewczej 80/60 °C

81,2 320,1 479,7 639,0
73,1 294,0 4411 585,0

Gaz ziemny E

Gaz ptynny Lw

Gaz ptynny P

Diugos¢ (gtebokos¢) 870 870
Szerokos¢ 750 750
Wysokosé 1628 1628 1
Masa 292 292
Przytacze spalin 150 150
Dyspozycyjne 200 200
cisnienie tloczenia 2,0 2,0

Zakres dostawy:

m Korpus kotta z izolacjg cieplng

m Zintegrowane rolki utatwiajgce transport kotta
m Regulator sterujgcy pracg kotta i palnika

m Palnik MatriX cylindryczny

Wskazowki!

Warunki pracy i wymagania dla potgczenia hydraulicznego

oraz informacje na temat integracji sterowania mozna znalez¢

w wytycznych projektowych.

Palniki cylindryczne MatriX posiadajg certyfikat producenta zgodny
z BImSchV.

2028217 7028218 7028219 7028220 Z028221

870

750
628
292
150

200
2,0

» Przeciwkotnierze na zasilaniu i powrocie kotta patrz wyposazenie

dodatkowe

Wskazowki!

m Cisnienie tloczenia jest to dostepne cisnienie tloczenia na przytgczu

spalin.

VIESMANN

2.2-4 s

7028222 7028223 7028224 nr zam.

1103 1103 1425 1425 1425 mm
750 750 750 750 750 mm

1628 1628 1990 1990 1990 mm
400 400 671 706 706 kg
200 200 250 250 250 @ mm
200 200 200 200 200 Pa
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 mbar

= Minimalne ci$nienie gazu na przytgczu (cisnienie przeptywu)
palnika: gaz ziemny E/Lw (G20/G25) 17 mbar, gaz ptynny (G31)
45 mbar.

Maksymalne dopuszczalne cisnienie gazu na przytaczu (cisnienie
przeptywu): gaz ziemny E/Lw (G20/G25) 30 mbar, gaz ptynny
(G31) 57 mbar

Podczas pracy z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz
dostepne ci$nienie tloczenia na przytgczu spalin ulega
zmniejszeniu o0 opor przeptywu w przewodzie powietrza
dolotowego.

Jesli punkt wprowadzania do kanalizacji dla odptywu kondensatu
nie znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie kotta, moze byc¢
konieczne wykonanie fundamentu. Wysokos$¢ fundamentu wynika
z wymaganego spadku migdzy kottem a punktem wprowadzania
Sciekow.

Kociot wymaga fundamentu o wysokosci co najmniej 10 cm.
Jezeli punkt wprowadzenia do systemu kanalizacyjnego dla
odprowadzenia kondensatu nie znajduje sie w bezposredniej
bliskosci kotta, moze by¢ wymagany fundament o wysokosci
wigkszej niz 10 cm.Catkowita wysokos$¢ fundamentu wynika

z wymaganej minimalnej wysokosci 10 cm oraz z potrzebnego
spadku pomiedzy kottem a punktem wprowadzenia do kanalizac;ji.

5469660
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€ Przejdz do spisu tresci

Znamionowa moc cieplna (kW)

Kociol grzewczy

VITOCROSSAL 300

Wyposazenie dodatkowe kotta grzewczego

Przeciwkotnierz DN50 PN6

(1 sztuka)

Ze Srubami i uszczelka.

Do kazdego kré¢ca musi byc
zamowiony jeden przeciwkotnierz.

m 80 do 160 kW: dla kro¢ca zasilania
lub powrotu kotta

m 80 do 320 kW: dla kré¢ca 2. powrotu
kotta

Przeciwkotnierz DN65 PN6

(1 sztuka)

Ze Srubami i uszczelka.

Do kazdego kré¢ca musi by¢
zamowiony jeden przeciwkotnierz.

m 240 do 320 kW: dla krééca zasilania
lub powrotu kotta

m 480 do 640 kW: dla krééca 2 powrotu
kotta

Przeciwkotnierz DN100 PN6

(1 sztuka)

Ze Srubami i uszczelka.

m 480 do 640 kW: dla krééca zasilania
lub powrotu kotta

Do kazdego kré¢ca musi byc

zamowiony jeden przeciwkotnierz.

ZK04589

ZK04589

ZK04590

- nr zam.
Gr.mat.E

ZK04590 nr zam.

Gr.mat.E

ZK04592 nr zam.

Gr.mat.E

Akcesoria do pracy z zasysaniem

powietrza do spalania z zewnatrz

m Adapter przytaczeniowy z klapg
zwrotng (od 480 kW 2 sztuki)

m Kanat spiralny (od 480 kW 2 sztuki)

m Od 480 kW ze zbiorczg skrzynkg
powietrza dolotowego.

Dla jednego kotta.

Zestaw filtra
Do stosowania w przypadku pracy
z zasysaniem powietrza do spalania
Z pomieszczenia
m Filtr zatrzaskowy
m Adapter przytaczeniowy
(w razie potrzeby)
Dla jednego kotta.

Zestaw filtra

Do stosowania w przypadku pracy
z zasysaniem powietrza do spalania
Zz zewnatrz

m Skrzynka filtra

m Kanat spiralny przytgczeniowy
Dla jednego kotta

7946564
na
zapytanie

7946571
na
zapytanie

7946566
na
zapytanie

7946563
na
zapytanie

7946570
na
zapytanie

ZK06673
na
zapyta-
nie

7946569
na
zapyta-
nie

7946565

zapytanie

ZK06674
na
zapytanie

nr zam
nr zam.

7946568
na
zapytanie

nr zam

na

VIESMANN 2.2-5



VITOCROSSAL 300

Wyposazenie dodatkowe kotta grzewczego

€ Przejdz do spisu tresci

- n"nﬁ““M

Presostat r6znicowy do 7946560
monitorowania stanu filtra na
m \Waz cisnieniowy z kroccem zapytanie

przytaczeniowym
m Wspornik i Sruby mocujgce
Dla jednego filtra.

Przewéd spiralny 7875464
DN 200 do zewnetrznego doptywu
powietrza do spalania

nr zam.

nr zam.

Klapa spalin DN 200 - 7984977 — nr zam.
Szczelna, sterowana silnikiem

klapa spalin

W przypadku stosowania wspolnego

przewodu spalinowego, klapy spalin

nalezy zamoéwic jednorazowo na kazdy

kociot.

Klapa spalin DN 250 - 7984978
Szczelna, sterowana silnikiem

klapa spalin

W przypadku stosowania wspolnego
przewodu spalinowego, klapy spalin
nalezy zamoéwic jednorazowo na kazdy
kociot.

Klapa spalin

Klapa spalin DN 150 7987324 —
Szczelna, sterowana silnikiem

klapa spalin

W przypadku stosowania wspolnego

przewodu spalinowego, klapy spalin

nalezy zamoéwic jednorazowo na kazdy

kociot.

Klapy hydrauliczne z silnikiem

Klapa hydrauliczna DN 50 PN 6 7637264 -
1 sztuka z napedem silnikowym

Klapa hydrauliczna DN 65 PN 6 - 7637265
1 sztuka z napedem silnikowym

Klapa hydrauliczna DN 100 PN 6 =
1 sztuka z napedem silnikowym

7984979

Instalacje neutralizacyjne

Urzadzenie neutralizacyjne 7968320 nr zam.

z mocowaniem sciennym

m Do kottéw kondensacyjnych o mocy
50 do 500 kW

m Z granulatem neutralizacyjnym

(10 kg)

Urzadzenie neutralizacyjne - 7968321 nr zam.
m Do kottéw kondensacyjnych o mocy
500 do 1500 kW
m Z granulatem neutralizacyjnym
(20 kg)

2.2-6 VIEEMANN
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VITOCROSSAL 300

Wyposazenie dodatkowe kotta grzewczego

€ Przejdz do spisu tresci

- '"“nnﬁnM

Instalacje neutralizacyjne

Urzadzenie neutralizacyjne 7441823
m Do kottéw kondensacyjnych o mocy

50 do 500 kW
m Z granulatem neutralizacyjnym (8 kg)

Urzadzenie neutralizacyjne - 7437829 nr zam.

m Do kottéw kondensacyjnych o mocy
500 do 1500 kW

m Z granulatem neutralizacyjnym

(25 kg)
Alarmowy wytacznik przelewowy 7453157
Uktad opé6znienia alarmu 7514684

(regulowany)

Odprowadzenie kondensatu

Pompa odprowadzenia kondensatu ZK02486
S11800
Automatyczny system odprowadzenia
kondensatu z pompg 5 mWS.
m Pompa odsrodkowa 230V / 70W.
m Pojemnos$c¢ 2 |.
m Przewdd cisnieniowy, dlugosé 5 m.
m Zawor zwrotny.
m Styk alarmowy (bezpotencjatowy)
250V / 4A.

Czujniki

Czujnik obecnosci CO z kablem 2024247
przytaczeniowym
m Do bezpiecznego wytgczenia kotta
w przypadku ulatniania sie tlenku
wegla
m Mozna stosowac¢ do kottow
wyprodukowanych od 2004 roku
m Z kablem przytagczeniowym do
stosowania z Vitorondens 200-T,

68 do 107 kW
Skrzynka serwisowa 7334502 nr zam.
m Pudetko ochronne do Gr.mat.T

przechowywania teczek serwisowych
z dokumentacjg instalacji.
m Do przymocowania do wytwornicy
ciepta lub do zawieszenia na $cianie.
m Kolor srebrny.

Stycznik pomocniczy 7814681
Stycznik w matej obudowie.

Z 4 stykami beznapigciowo rozwartymi

i 4 stykami beznapieciowo zwartymi.

Z zaciskami szeregowymi do

przewodoéw ochronnych.

Znamionowe natezenie pradu:

AC1 16 A,AC3 9A.

Napiecie cewki: 230 V/50 Hz.

Vi EEMANN 2.2-7




VITOCROSSAL 300

Wyposazenie dodatkowe kotta grzewczego

€ Przejdz do spisu tresci

Znamionowa moc cieplna (kW) 480
Gr.mat.W

Systemowe rozwigzania dla instalacji z 2 kottami

System spalinowy dla dwéch - ZK07546 - nr zam.
kottow, ze stali nierdzewnej
Element przytaczeniowy @ 250/350
mm
m Szczelnie zamykana przepustnica
spalin sterowana silnikiem
m Zbiorczy przewod odptywu
kondensatu
m Dekiel rewizyjny

System spalinowy dla dwéch - ZKO07547 nr zam.
kottéw, ze stali nierdzewnej
Element przytaczeniowy @ 250/400
mm
m Szczelnie zamykana przepustnica
spalin sterowana silnikiem
m Zbiorczy przewod odptywu
kondensatu
m Dekiel rewizyjny

System hydrauliczny dla dwéch - ZK07548 nr zam.
kottow
DN 100/125 PN 6
m Rozdzielacz zasilania i powrotu
m Klapa odcinajgcg sterowana
sitownikiem
m Przeciwkotnierze ze srubami i
uszczelkami

2.2-8 VIEEMANN
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VITOCROSSAL 300

Wyposazenie dodatkowe regulatoréw

€ Przejdz do spisu tresci

Wyposazenie dodatkowe

Moduly zdalnego sterowania

Vitotrol 200-E - ‘ 2017415 Nlg<Iyk

Przewodowy modut zdalnego sterowania (odbiornik magistrali PlusBus). 2 Gr.mat.W

Podswietlany wyswietlacz graficzny do wyswietlania temperatury zewnetrznej, temperatury :

w pomieszczeniu, stanow roboczych i informacji w formie tekstowej.

Do ustawiania nastepujgcych funkgji dla jednego, dwoch lub trzech obiegéw grzewczych:

m Program czasowy dla obiegoéw grzewczych i pojemnosciowego podgrzewacza wody
uzytkowej.

m Funkcje komfortowe jak program wakacyjny, tryb party, tryb oszczednosciowy.

m Zadanie temperatury w pomieszczeniu, temperatury cieptej wody uzytkowej, zmiana
programu roboczego.

m Ze zintegrowanym czujnikiem temperatury pomieszczenia (tylko dla jednego wybranego
obiegu grzewczego).

Jezeli modut Vitotrol 200-E stosowany jest do sterowania temperaturg pomieszczenia,
urzgdzenie nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu gtdwnym danego obiegu grzewczego (wiodgcym).

Jezeli modut Vitotrol 200-E nie moze zosta¢ umieszczony w odpowiednim miejscu (niewtasciwy
pomiar temperatury wewnetrznym czujnikiem), nalezy zamoéwi¢ czujnik temperatury
pomieszczenia, nr katalog. 7438537.

W potaczeniu z czujnikiem temperatury zewnetrznej odpowiada VI klasie efektywnosci
energetycznej regulatora temperatury (+4%).

Maksymalnie mozna zastosowac 2 Vitotrol 200-E na jeden regulator E3.

Do pracy sterowanej zaleznie od pogody wymagany jest czujnik temperatury zewnetrznej: ZK04306 Nal<[y ¥
Czujnik temperatury zewnetrznej Gr.mat.W
Do montazu na $cianie zewnetrznej budynku.
m Kolor biaty.

m NTC 10 kOhm.

Czujnik temperatury pomieszczenia (NTC 10 kOhm) 7438537 Nalgrz1yk
W obudowie do montazu $ciennego. el Gr.mat.W

Wyposazenie dodatkowe obiegéw grzewczych

Kontaktowy regulator temperatury ZK04647 [yl
Jako ogranicznik temperatury maksymalnej do instalacji ogrzewania podtogowego. Gr.mat.W
Z przewodem przytaczeniowym (dt. 1,5 m).

7151728 Nalg#1yk
Gr.mat.W

Zanurzeniowy regulator temperatury

Ogranicznik temperatury maksymalnej dla instalacji ogrzewania podtogowego.
m Z przewodem przytgczeniowym (dt. 4,2 m) i wtyczka.

m Z tulejg zanurzeniowg R 2 x 200 mm ze stali nierdzewne;j.

Vi EEMANN 2.2-9
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Wyposazenie dodatkowe regulatoréw

€ Przejdz do spisu tresci

Wyposazenie dodatkowe

Wyposazenie dodatkowe regulatora obiegu grzewczego

2025981 [ali =11l
Gr.mat.W

Zestaw uzupetniajacy obiegu grzewczego z mieszaczem EM-M1

(montaz na $cianie, odbiornik magistrali PlusBus)

Dla jednego obiegu grzewczego z mieszaczem, z okablowanymi wtykami

m Elektronika mieszacza do oddzielnie zamawianego silnika mieszacza

m Czujnik temperatury wody na zasilaniu jako kontaktowy czujnik temperatury (NTC 10 kOhm)
z przewodem przytgczeniowym (dt. 5,8 m) i wtykiem

m Wtyki do pompy obiegu grzewczego i silnika mieszacza

m Przewdd zasilajgcy i przewdd magistrali PlusBus z wtykiem

m Wiyk czujnika temperatury sprzegta hydraulicznego
(czujnik zanurzeniowy nalezy zamoéwi¢ oddzielnie)

Zestaw uzupetniajacy obiegu grzewczego z mieszaczem EM-MX Z017409 |jlgr4=lnk

(montaz na mieszaczu, odbiornik magistrali PlusBus)

Dla jednego obiegu grzewczego z mieszaczem, z okablowanymi wtykami

m Elektronika mieszacza z silnikiem mieszacza do zaworéw firmy Viessmann DN 20 do 50,
R %2 do 1% (nie dotyczy mieszacza kotnierzowego).

m Czujnik temperatury wody na zasilaniu jako kontaktowy czujnik temperatury (NTC 10 kOhm) z
przewodem przytgczeniowym (dt. 2,0 m) i wtykiem.

m Wtyk do pompy obiegu grzewczego.

m Przewdd zasilajgcy i przewdd magistrali PlusBus z wtykiem.

m Wtyk czujnika temperatury sprzegta hydraulicznego (czujnik zanurzeniowy nalezy zamowic
oddzielnie).

Rozszerzenie funkcji

Zestaw uzupetniajagcy EM-P1

(odbiornik magistrali PlusBus)

Rozszerzenie funkcji regulatora kotta do montazu $ciennego.

m Wtyk do pompy obiegowej obiegu bez mieszacza.

m Wtyk do pompy cyrkulacyjnej.

m Wtyk czujnika temperatury sprzegta hydraulicznego (czujnik zanurzeniowy nalezy zaméwié
oddzielnie).

2017411

Zestaw uzupetniajacy EM-EA1 Z017412 | jls =1k
(odbiornik magistrali PlusBus)

Rozszerzenie funkgji regulatora kotta, do montazu $ciennego.

Za pomoca Wejs¢ i wyjsé mozna zrealizowac¢ jedng z ponizszych funkgji. Do kotta mozna
podtaczy¢é maksymalnie 3 rozszerzenia EM-EA1.

m Funkcje zewnetrzne:

- Zadanie temperatury zasilania sygnatem 0-10 V

- Przetgczanie trybu pracy

- Zapotrzebowanie pracy

- Blokowanie

m Wejscie i wyjscie komunikatu o btedach

- Wejscie komunikatu o usterce 230 V bez blokady systemu

- Wejscie komunikatu o usterce 230 V z blokadg systemu

- Wejscie komunikatu o usterce 24 V z blokadg systemu

- Urzadzenie sygnalizowania usterek

m Zawor gazu ptynnego (zewnetrzny)

m Blokada zewnetrznego urzadzenia wyciggowego

Wymagane do podtgczenia urzgdzenia meldowania o usterkach

2.2-10 VIEEMANN
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VITOCROSSAL 300

Wyposazenie dodatkowe regulatoréw

€ Przejdz do spisu tresci

Wyposazenie dodatkowe

Komunikacja

Bramka WAGO MB / TCP Z019286 | alf =1l

Do montazu na szynie. MG Y
Umozliwia wymiane danych z systemami zewnetrznymi w systemie komunikacji Modbus/TCP.
Gniazda:
m Zaciski MB / TCP do podtgczenia do lokalnego systemu Modbus.
m Zasilanie ~230 V przez zasilacz zewnetrzny.
m Zaciski przytgczeniowe CAN-BUS do podtaczenia kabla potagczeniowego do urzadzenia
grzewczego.
Zakres dostawy:
m Bramka WAGO MB / TCP do montazu na szynie.
m Zasilacz wtykowy do montazu na szynie.
Bramka WAGO MB / RTU NS 2019287 Hilgzluh
Do montazu na szynie. S e MG Y
Wymiana danych z systemem zewnetrznym opartym na standardzie komunikacji 5
Modbus / RTU. o} =gl
Potgczenia: % -
m Zaciski przytaczeniowe Modbus / RTU do podtgczenia do lokalnego systemu Modbus -
m Zasilanie ~230 V poprzez zasilacz
m Zaciski przytaczeniowe CAN-BUS do podtgczenia linii przytaczeniowej do urzadzenia
grzewczego
Zakres dostawy:
m Bramka WAGO MB / RTU do montazu na szynie.
m Zasilacz do montazu na szynie.
Bramka WAGO BN / IP ) : 2022176 [g<lnh
Do montazu na szynie. ' & el MG Y
Umozliwia wymiane danych z systemami zewnetrznymi w systemie komunikacji BACnet/IP.
Gniazda: L
m Ztgcza BACnet/IP do podigczenia do lokalnego systemu BACnet. ]
m Zasilanie ~230 V AC za pomocg zasilacza wtykowego. =
m Ztgcza magistrali CAN do podtgczenia kabla przytagczeniowego do urzgdzenia Viessmann.
Zakres dostawy:
m Bramka WAGO BN/IP do montazu na szynie.
m Zasilacz do montazu na szynie DIN.
Bramka WAGO LON/CAN 2029081 migrZ1yh
Do montazu na szynie. : " MG Y
Wymiana danych migedzy regulatorami Viessmann z interfejsem LON-BUS I i 3
(Vitocrossal z Vitotronic) a regulatorami Viessmann One Base (Vitocrossal 300 CI3) ' ik
z interfejsem CAN-BUS w systemach wielokottowych. g I?
Przytacza: i
m Zaciski przytgczeniowe LON do podigczenia do generatora ciepta Viessmann Vitotronic
m Zasilanie ~230 V AC za pomocg zasilacza wtykowego.
m Zaciski przytgczeniowe CAN-BUS do podtgczenia przewodu potgczeniowego do Viessmann
Vitocrossal z One Base
m Zacisk przytgczeniowy do sterowania przepustnicg z napedem silnikowym
Zakres dostawy:
m Bramka WAGO LON/CAN do montazu na szynie montazowej
m Zasilacz do montazu na szynie.

VIEEMANN 2.2- 11




VITOCROSSAL 300

Wyposazenie dodatkowe regulatoréw

€ Przejdz do spisu tresci

Wyposazenie dodatkowe

Komunikacja

Obudowa bramki WAGO = ZK04917 [l
m Obudowa do montazu Sciennego bramki 5 MG Y
= Wstepnie zmontowana szyna.

Przewéd potaczeniowy CAN-BUS ZK04974 Nl
Przewdd potaczeniowy do bramki WAGO oraz urzadzenia grzewczego. '[chd

m Dlugo$¢ 7 m
m Ztgcze wstepnie zmontowane

Wskazéwka!

m Dalsze informacje na temat urzadzen obstugiwanych przez WAGO Gateway, patrz Rejestr 1 i www.automation-gateway.info

m Potgczenie z zewnetrznym systemem kontroli i konfiguracja bramki WAGO musza by¢ wykonane na miejscu przez certyfikowanego
specjaliste

2.2-12 V|E§MANN
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€ Przejdz do spisu tresci

Vitocrossal 300

Typ CRU

Gazowy kociot kondensacyjny

m Z palnikem Matrix-Disk zasilany gazem ziemnym E i Lw.
m Z dwoma kro¢cami wody powrotne;j.

m Dostarczany w czesciach.

Dopuszczalna temperatura robocza do 95°C.
Dopuszczalna temperatura zabezpieczenia do 110°C.

Dopuszczalne ci$nienie robocze 6 bar (0,6 MPa).

Oznaczenie CE: CE0085CS0411

VITOCROSSAL 300

Gazowy kociot kondensacyjny
800 do 1000 kW

Ceny na zapytanie

m Sprawnos$¢ znormalizowana: do 98 % (Hs).

m Duza trwalo$¢ i wysokie bezpieczenstwo eksploatacji dzieki
odpornym na korozje powierzchniom grzewczym Inox-Crossal
wykonanym ze stali nierdzewne;.

m Bardzo skuteczne przekazywanie ciepta i wysoki stopien
kondensacji dzieki powierzchni grzewczej Inox-Crossal.

m Efekt samooczyszczania dzieki gtadkim powierzchniom ze stali
nierdzewne;.

m Spalanie z niska emisjg zanieczyszczen dzieki niskiemu
obcigzeniu i przelotowej formie komory spalania.

m Z palnikiem promiennikowym typu MatriX-Disk do szczegodlnie
ekonomicznej i ekologicznej eksploatacji o zakresie modulacji 1:6.

m Do wyboru praca z zasysaniem powietrza z kottowni lub
z zewnatrz (do pracy na powietrzu z zewn. wymagany osprzet
dodatkowy).

m tatwe wnoszenie dzigki dzielonej konstrukgiji.

m Dwa kréc¢ce wody powrotnej zapewniajg optymalne pod wzgledem
kondensacji potagczenie hydrauliczne.

m tatwy w obstudze regulator Vitotronic z wyswietlaczem
dotykowym.

m Zintegrowany modut WiFi jako zlgcze serwisowe.

m Oszczedna i pewna praca instalacji dzigki regulatorowi Vitotronic,
ktory w potgczeniu z Vitogate 300 (wyposazenie dodatkowe)
umozliwia integracje z nadrzednymi systemami automatyki
budynkéw (BMS).

V|E§MANN 2.3-1




VITOCROSSAL 300

Instalacja jednokottowa z regulatorem statotemperaturowym

Instalacja grzewcza

€ Przejdz do spisu tresci

m Instalacja jednokottowa do eksplo-
atacji z podwyzszong temperaturg
wody w kotle

Warianty palnikow
Paliwo
Korpus kotta

Palnik Matrix-Disk
Gaz ziemny E i Lw
Dzielony

Zakres dostawy:

m Korpus kotta.

m |zolacja cieplna.

= Regulator obiegu kotta.
m Palnik MatriX-Disk.

m Przeciwkotnierze ze srubami i uszczelkami.
m Krociec grupy bezpieczenstwa z dodatkowym przytaczem powrotu

m Kotnierz przytgcza spalinowego.

2.3-2 Vi EEMANN

Vitotronic 100 Typ CC1l, do eksploatacji stalotemperaturowej

m Zintegrowane sterowanie kottem.

m Do palnika modulowanego.

m Z regulacjg temperatury wody w podgrzewaczu.

W przypadku zastosowania w instalacjach jednokottowych konieczne jest
oddzielne zamowienie czujnika temperatury wody w podgrzewaczu:
Zanurzeniowy czujnik temperatury (NTC 10 kOhm)

7544848 Gr.mat.W

Zakres mocy cieplnej (kW) przy temp. wody grzewczej 50/30 °C
Zakres mocy cieplnej (kW) przy temp. wody grzewczej 80/60 °C

137 - 800 171 - 1000
125 - 750 156 - 938

CRU0001 CRU0002 nr zam.

Gr.mat.W

Wskazowki!

m Maksymalna temperatura progowa wynosi 110°C.

m Maksymalnie osiggalna temperatura na zasilaniu wynosi 15 K
(Kelvina) ponizej temperatury progowe;.

m Warunki eksploatacyjne patrz dane techniczne.

m Wskazowki projektowe potgczenia hydraulicznego, patrz wytyczne
projektowe.

5817742
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@ Przejdz do spisu tresci

Dane techniczne

Dtugosé

Szerokos¢

Wysokos¢

Masa

Przylacze spalin
Cisnienie tloczenia (Pa)
Cisnienie tloczenia (mbar)

Przylacze powietrza dolotowego

137 - 800
125 - 750

3187
1060
1676
1435
300
200
2
300

VITOCROSSAL 300

Instalacja jednokottowa z regulatorem statotemperaturowym

171 - 1000
156 - 938

3389
1060
1676
1492
300
200

300

m Cisnienie tloczenia — cisnienie tloczenia dostepne na przytaczu spalin.
m Cisnienie gazu na przytaczu palnika 20 mbar. Maks. dopuszczalne ci$nienie gazu 25 mbar.
m Przy pracy z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz ci$nienie ttoczenia zmniejszone jest o opory w przewodzie doprowadzajgcym

powietrze.

VIE

MANN

mm
mm
mm
kg

g mm
Pa
mbar

@ mm
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VITOCROSSAL 300

Instalacja jednokottowa z regulatorem pogodowym

Instalacja grzewcza

€ Przejdz do spisu tresci

ATS

m Instalacja jednokottowa
do eksploatacji z ptynnie obnizang
temperaturg wody w kotle

lub

m Instalacja jednokottowa i 1 albo 2
obiegi grzewcze z mieszaczem

Warianty palnikow
Paliwo
Korpus kotta

Palnik Matrix-Disk
Gaz ziemny E i Lw
Dzielony

Zakres dostawy:

m Korpus kotta.

m |zolacja cieplna.

= Regulator obiegu kotta.
m Palnik MatriX-Disk.

Vitotronic 200 Typ CO1l, do pracy sterowanej zaleznie od
pogody

Z regulacjg maks. 2 obiegéw z mieszaczem (z wymaganym wyposaze-

niem dodatkowym).

m Sterowany pogodowo, zintegrowany regulator obiegu kotta.

m Do palnika modulowanego.

m Z programem dziennym i tygodniowym.

m Z oddzielnie nastawianymi czasami, krzywymi grzewczymi, wymaganymi
wartosciami temperatury i programami grzewczymi.

m Z regulatorem i czujnikiem temperatury wody w podgrzewaczu.

m Z panelem energetycznym, zintegrowanym systemem diagnostycznym i
wieloma innymi funkcjami.

m Z mozliwos$cig komunikacji przez magistrale LON.

Dla obiegéw z mieszaczem wymagane rozszerzenie dla 2 i 3 obiegu (ptytka

instalacyjna do montazu w regulatorze).

Zestaw uzupetniajacy do 2. i 3. obiegu grzewczego

ZK05916 Gr.mat.W

Do kazdego obiegu grzewczego z mieszaczem konieczny jest zestaw
uzupetniajgcy.

Zestaw uzupetniajgcy z mieszaczem

7441998 Gr.mat.W

Modut komunikacji LON i przewéd potaczeniowy LON

7003394 Gr.mat.W

Zakres mocy cieplnej (kW) przy temp. wody grzewczej 50/30 °C
Zakres mocy cieplnej (kW) przy temp. wody grzewczej 80/60 °C

137 - 800 171 - 1000
125 - 750 156 - 938

CRU0003 CRU0004 nr zam.
Gr.mat.W

Wskazoéwki!

m Maksymalna temperatura progowa wynosi 110°C.

m Maksymalnie osiggalna temperatura na zasilaniu wynosi 15 K
(Kelvina) ponizej temperatury progowe;.

m Warunki eksploatacyjne patrz dane techniczne.

m Przeciwkotnierze ze $rubami i uszczelkami. m Wskazoéwki projektowe potgczenia hydraulicznego, patrz wytyczne
m Kréciec grupy bezpieczenstwa z dodatkowym przytgczem powrotu projektowe.

m Kotnierz przytgcza spalinowego.

2.3-4 Vi EEMANN
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VITOCROSSAL 300

Instalacja jednokottowa z regulatorem pogodowym

@ Przejdz do spisu tresci

Dane techniczne 137 - 800 171 - 1000
125 - 750 156 - 938

Diugosé 3187 3389 mm
Szerokos¢ 1060 1060 mm
Wysokos¢ 1676 1676 mm
Masa 1435 1492 kg
Przylacze spalin 300 300 g mm
Cisnienie tloczenia (Pa) 200 200 Pa
Cisnienie tloczenia (mbar) 2 2 mbar
Przylacze powietrza dolotowego 300 300 g mm

m Cisnienie tloczenia — cisnienie tloczenia dostepne na przytaczu spalin.

m Cisnienie gazu na przytaczu palnika 20 mbar. Maks. dopuszczalne ci$nienie gazu 25 mbar.

m Przy pracy z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz ci$nienie ttoczenia zmniejszone jest o opory w przewodzie doprowadzajgcym
powietrze.

V|E§MANN 2.3-5



VITOCROSSAL 300

Instalacja wielokottowa

€ Przejdz do spisu tresci

Instalacja grzewcza

Vitotronic 300 Typ CM1l, do pracy sterowanej zaleznie od
pogody

Vitocrossal 300 z podstawowym wyposazeniem regulacyjnym dla
instalacji wielokottowych.

m Zintegrowane sterowanie kaskadag maks. 8 kottéw grzewczych.

m Regulacja do 2 obiegéw grzewczych z mieszaczem.

m Ustawianie programéw roboczych, wartosci zadanych, programéw czaso-
wych, ogrzewania pomieszczen i podgrzewania wody w podgrzewaczu.

m Regulacja temperatury w podgrzewaczu z czujnikiem.

m Z panelem energetycznym, zintegrowanym systemem diagnostycznym i
wieloma innymi funkcjami.

m Z mozliwos$cig komunikacji przez magistrale LON (modut komunikacyjny
LON w dostawie).

maks. 8 kottéw grzewczych

Dla zamkniecia petli magistrali LON nalezy zaméwi¢ dodatkowo:
Opornik koncowy (terminator) sieci LON (2 szt.)

7143497 Gr.mat.W

Warianty palnikow Zakres mocy cieplnej (kW) przy temp. wody grzewczej 50/30 °C
Paliwo Zakres mocy cieplnej (kW) przy temp. wody grzewczej 80/60 °C
Korpus kotta

137 - 800 171 - 1000

125 - 750 156 - 938
Palnik Matrix-Disk CRUO0005 CRU0006 nr zam.
Gaz ziemny E i Lw Gr.mat.W
Dzielony

Zakres dostawy: Wskazowki!

m Korpus kotta. m Maksymalna temperatura progowa wynosi 110°C.
m |zolacja cieplna. m Maksymalnie osiggalna temperatura na zasilaniu wynosi 15 K
m Regulator obiegu kotta. (Kelvina) ponizej temperatury progowe;.
m Palnik MatriX-Disk. m Warunki eksploatacyjne patrz dane techniczne.
m Przeciwkotnierze ze $rubami i uszczelkami. m Wskazowki projektowe potgczenia hydraulicznego, patrz wytyczne
m Krociec grupy bezpieczenstwa z dodatkowym przytaczem powrotu projektowe.

m Kotnierz przytgcza spalinowego.

2.3-6 Vi EEMANN
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@ Przejdz do spisu tresci

Dane techniczne 137 - 800
125 - 750

Dtugosé 3187
Szerokos¢ 1060
Wysokos¢ 1676
Masa 1435
Przylacze spalin 300
Cisnienie tloczenia (Pa) 200
Cisnienie tloczenia (mbar) 2

Przylacze powietrza dolotowego 300

m Cisnienie tloczenia — cisnienie tloczenia dostepne na przytaczu spalin.
m Cisnienie gazu na przytaczu palnika 20 mbar. Maks. dopuszczalne ci$nienie gazu 25 mbar.

VITOCROSSAL 300

Instalacja wielokottowa

171 - 1000
156 - 938

3389
1060
1676
1492
300
200

300

mm
mm
mm
kg

g mm
Pa
mbar

@ mm

m Przy pracy z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz ci$nienie ttoczenia zmniejszone jest o opory w przewodzie doprowadzajgcym

powietrze.
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VITOCROSSAL 300

Instalacja wielokottowa

€ Przejdz do spisu tresci

Instalacja grzewcza

Vitotronic 100 Typ CC1l, do pracy sterowanej zaleznie od
pogody

W potaczeniu z regulatorem Vitotronic 300 dla instalacji wielokottowej.

m Dla kazdego kolejnego kotta grzewczego w instalacji wielokottowej.
m Zintegrowane sterowanie kottem.

m Do palnika modulowanego.

m Z mozliwos$cig komunikacji przez magistrale LON.

maks. 8 kottéw grzewczych

Modut komunikacyjny LON musi by¢ zamoéwiony dla kazdego kotta.

Modut komunikacji LON i przewéd potaczeniowy LON

7003394 Gr.mat.W
Warianty palnikéw Zakres mocy cieplnej (kW) przy temp. wody grzewczej 50/30 °C
Paliwo Zakres mocy cieplnej (kW) przy temp. wody grzewczej 80/60 °C
Korpus kotta
137 - 800 171 - 1000
125 - 750 156 - 938
Palnik Matrix-Disk CRUO0001 CRU0002 nr zam.
Gaz ziemny E i Lw Gr.mat.W
Dzielony
Zakres dostawy: Wskazowki!
m Korpus kotta. m Maksymalna temperatura progowa wynosi 110°C.
m |zolacja cieplna. m Maksymalnie osiggalna temperatura na zasilaniu wynosi 15 K
m Regulator obiegu kotta. (Kelvina) ponizej temperatury progowe;.
m Palnik MatriX-Disk. m Warunki eksploatacyjne patrz dane techniczne.
m Przeciwkotnierze ze Srubami i uszczelkami. m \Wskazowki projektowe potgczenia hydraulicznego, patrz wytyczne
m Kréciec grupy bezpieczenstwa z dodatkowym przytgczem powrotu projektowe.

m Kotnierz przytgcza spalinowego.

2.3-8 Vi EEMANN
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VITOCROSSAL 300

Instalacja wielokottowa

@ Przejdz do spisu tresci

Dane techniczne 137 - 800 171 - 1000
125 - 750 156 - 938

Diugosé 3187 3389 mm
Szerokos¢ 1060 1060 mm
Wysokos¢ 1676 1676 mm
Masa 1435 1492 kg
Przylacze spalin 300 300 g mm
Cisnienie tloczenia (Pa) 200 200 Pa
Cisnienie tloczenia (mbar) 2 2 mbar
Przylacze powietrza dolotowego 300 300 g mm

m Cisnienie tloczenia — cisnienie tloczenia dostepne na przytaczu spalin.

m Cisnienie gazu na przytaczu palnika 20 mbar. Maks. dopuszczalne ci$nienie gazu 25 mbar.

m Przy pracy z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz ci$nienie ttoczenia zmniejszone jest o opory w przewodzie doprowadzajgcym
powietrze.

V|E§MANN 2.3-9



VITOCROSSAL 300

Wyposazenie dodatkowe kotta grzewczego

€ Przejdz do spisu tresci

Znamionowa moc cieplna (kW) 800,0 1000,0

Kociol grzewczy

1 zestaw podktadek dzwiekochtonnych. ZK03883 nr zam.
Gr.mat.W

Ogranicznik ci$nienia maksymalnego 0 do 6 bar (0 do 0,6 MPa) 7438025 nr zam.

Zgodnie z EN 12828 w instalacjach jedno- i wielokottowych wymagany dla Gr.mat.W

kazdego kotta o mocy powyzej 300 kW.

Ogranicznik ci$nienia minimalnego 0 do 6 bar 7438030 nr zam.
Wymagany dla kazdego kotta jako zastepcza ochrona przed brakiem wody Gr.mat.W
(EN 12828).

Ogranicznik poziomu wody 9529050 nr zam.

m Zastosowanie jako zabezpieczenie przed brakiem wody. PLN

m Do montazu na zasilaniu instalacji grzewczej poza kottem grzewczym. Gr.mat.W
Jako ogranicznik przed brakiem wody w kottowniach dachowych (EN 12828).

Wspornik armatury z manometrem (3 wolne przytacza) 7425839 nr zam.
Do montazu ogranicznika cisnienia maksymalnego z dodatkowym przytgczem Gr.mat.W

dla kolejnych zabezpieczajgcych ogranicznikéw cisnienia (3 wolne przytgcza).
Do instalacji bez naczynia rozpreznego.

Wspornik armatury z manometrem (2 wolne przytgcza). 7188380 nr zam.
Do montazu 1 ogranicznika ci$nienia maksymalnego i 1 ogranicznika cisnienia Gr.mat.W
minimalnego (2 przytacza).

Do instalacji z naczyniem rozpreznym.

Uktad filtracji powietrza dolotowego ZK05416 nr zam.

m Do pracy z zasysaniem powietrza do spalania z zewngtrz Gr.mat.W
— obudowa filtra
— rura przytgczeniowa

Wskazoéwka!
Vitocrossal 300 CRU jest wyposazony w 2 elektroniczne ograniczniki temperatury. W instalacjach bez naczynia rozpreznego nie jest konieczny
dodatkowy ogranicznik temperatury.

2.3-10 VIEEMANN
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VITOCROSSAL 300

Wyposazenie dodatkowe kotta grzewczego

€ Przejdz do spisu tresci

Znamionowa moc cieplna (kW) 800,0 1000,0

Instalacje neutralizacyjne

Urzadzenie neutralizacyjne 7437829 nr zam.

m Do kottéw kondensacyjnych o mocy 500 do 1500 kW. Gr.mat.W

m Z granulatem neutralizacyjnym (25 kg).

Alarmowy wyltacznik przelewowy 7453157 nr zam.
Gr.mat.W

Granulat neutralizacyjny 25 kg

9521748 nr zam.
Gr.mat.W

7514684 nr zam.
Gr.mat.W

Uktad opoznienia alarmu (regulowany)

Urzadzenie neutralizacyjne 7968321 nr zam.
m Do kottéw kondensacyjnych o mocy 500 do 1500 kW. PLN
m Z granulatem neutralizacyjnym (20 kg). Gr.mat.W

Pompa kondensatu 7441770 nr zam.
Do kondensatu z instalacji neutralizacyjnych gazowych lub olejowych kottéw N Gr.mat.W
kondensacyjnych, do wszystkich zakreséw mocy. :

Klapa spalin

Klapa spalin z napedem DN 300

m Z sprezyng nawrotng (bez krancowek).
W celu montazu klapy wylotowej nalezy zamoéwi¢ krociec przytgczeniowy kotta.
W instalacji wielokottowej przy pracy ze wspdélnym kominem nadcisnieniowym
klapa wymagana jest dla kazdego kotta.

ZK03886

Skrzynka serwisowa 7334502 nr zam.
Pudetko ochronne do przechowywania teczek serwisowych z dokumentacjg instalaciji. Gr.mat.N
Do przymocowania do wytwornicy ciepta lub do zawieszenia na scianie.
Kolor srebrny.

V|E§MANN 2.3- 11




VITOCROSSAL 300

Wyposazenie dodatkowe regulatora

€ Przejdz do spisu tresci

Czujniki

Zanurzeniowy czujnik temperatury (NTC 10 kOhm) 7544848 | qli4lgk
m Do pomiaru temperatury w tulei zanurzeniowe;j. Gr.mat.W
m Z przewodem przytgczeniowym (df. 5,8 m) i wtyczka.

Wyposazenie dodatkowe regulatora obiegu grzewczego

Zestaw uzupetniajacy do 2. i 3. obiegu grzewczego ZK05916  Hylgr<:1(H

Elektroniczna ptytka instalacyjna do montazu w regulatorze Vitotronic. Gr.mat.W

Do regulacji dwoch obiegdéw grzewczych z mieszaczem.

m Z przytgczami do silnikéw mieszaczy, czujnikéw temperatury wody na zasilaniu
(NTC 10 kOhm) i pomp obiegu grzewczego.

m Wtyk do silnika mieszacza i pompy kazdego obiegu grzewczego.

Zestaw uzupetniajacy z mieszaczem 7441998

Dla jednego obiegu grzewczego z mieszaczem, z gotowymi do montazu okablowanymi wtykami.

m Silnik mieszacza z przewodem przytaczeniowym (dt. 4,0 m) i wtykiem. Montaz na zaworach
mieszajgcych Viessmann DN 20 do 50, R 2 do 1 % nie dotyczy zaworéw kotnierzowych).

m Przylgowy czujnik temperatury zasilania (NTC 10 kOhm) z przewodem przytgczeniowym
(dt. 5,8 m).

m Wtyk do pompy obiegu grzewczego.

Komunikacja

Modut komunikacji LON i przewéd potaczeniowy LON 2003394
(dt. 7 m) potrzebny dla kazdego regulatora Vitotronic 100 do komunikacji z regulatorem

Vitotronic 300.

Opornik koncowy (terminator) sieci LON (2 szt.) 7143497
Do prawidtowej terminacji sieci LON. Mostki nalezy zamontowaé¢ na wolnych kofncach magistrali.

Adapter wtykowy do zewnetrznych urzadzen zabezpieczajacych 7164404 | gl =1k
(odbiornik magistrali KM) Gr.mat.W
Do przytaczenia 4 dodatkowych urzgdzen zabezpieczajgcych

(np. zabezpieczenie przed brakiem wody, ogranicznik ci$nienia minimalnego i maksymalnego).
(Mozliwe maks. 2 adaptery wtykowe dla 7 urzadzen zabezpieczajgcych.)

Wskazowka!

Dodatkowy osprzet i oprogramowanie patrz nastepujgce rejestry:
» Rejestr 1. Komunikacja i automatyka budynkéw.

» Rejestr 10. Osprzet regulatoréw (zdalne sterowanie, czujniki).
» Rejestr 12. Oprogramowanie do serwisowania i uruchamiania.
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5459955

@ Przejdz do spisu tresci

Vitocrossal 300
Typ CR3B

Gazowy kociot kondensacyjny zasilany gazem ziemnym E, Lw
i gazem ptynnym P

m Z dwoma kré¢cami wody powrotne;j.
m Dostarczany w czesciach.

Dopuszczalna temperatura robocza do 95°C.
Dopuszczalna temperatura zabezpieczenia do 110°C.

Dopuszczalne cisnienie robocze 6 bar (0,6 MPa).

Oznaczenie CE: CE-0085AU0315.

VITOCROSSAL 300

Gazowy kociot kondensacyjny
787 do 1400 kW

Ceny na zapytanie

= Sprawnos¢ znormalizowana: do 98% (Hg)

m Duza trwatos¢ i wysokie bezpieczenstwo eksploatacji dzigki
odpornym na korozje powierzchniom grzewczym Inox-Crossal
wykonanym ze stali nierdzewnej.

m Bardzo skuteczne przekazywanie ciepta i wysoki stopier kondensagiji
dzigki powierzchni grzewczej Inox-Crossal.

m Efekt samooczyszczania dzieki gladkim powierzchniom ze stali
nierdzewne;.

m Spalanie z niskg emisjg zanieczyszczen dzieki niskiemu obcigze-
niu i przelotowej formie komory spalania.

m Latwe wstawienie do pomieszczenia technicznego dzieki dzielonej
konstrukcji.

m Dwa kréc¢ce wody powrotnej zapewniajg optymalne pod wzgledem
kondensacji potgczenie hydrauliczne.

m Latwy w obstudze regulator Vitotronic z wyswietlaczem dotykowym.

m Zintegrowany modut WiFi jako ztgcze serwisowe.

m Oszczedna i pewna praca instalacji dzieki regulatorowi Vitotronic,
ktory w potgczeniu z Vitogate 300 (wyposazenie dodatkowe)
umozliwia integracje z nadrzednymi systemami automatyki
budynkéw (BMS).

V|E§MANN 2.4-1




VITOCROSSAL 300

Instalacja jednokottowa z regulatorem statotemperaturowym

€ Przejdz do spisu tresci

Instalacja grzewcza

Vitotronic 100
Typ CC1E, do eksploatacji stalotemperaturowe;j

m Elektroniczny regulator obiegu kotta.
m Do palnika dwustopniowego lub modulowanego.
m Z regulacjg temperatury wody w podgrzewaczu.

W przypadku zastosowania w instalacjach jednokottowych konieczne jest
oddzielne zamoéwienie czujnika temperatury wody w podgrzewaczu:
Zanurzeniowy czujnik temperatury (NTC 10 kOhm)

7544848 Gr.mat.W

m |nstalacja jednokottowa do eksplo-
atacji z podwyzszong temperaturg
wody w kotle

Korpus kotta Zakres mocy cieplnej (kW) przy temp. wody grzewczej 50/30°C
Zakres mocy cieplnej (kW) przy temp. wody grzewczej 80/60°C

787 978 1100 1400

720 895 1006 1280

Dzielony CR3B061 CR3B062 CR3B063 CR3B064 nr zam.

Kociot z drzwiami do montazu Gr.mat.W
odpowiedniego palnika

Dane techniczne

Dlugosé 3021 3221 3338 3688 mm
Szerokosé 1281 1281 1463 1463 mm
Wysokos¢é 1676 1676 1676 1676 mm
Masa 1553 1635 1980 2185 kg
Przylacze spalin 300 300 350 350 @ mm

Zakres dostawy: Wskazowki!
m Korpus kotta z izolacjg cieping. m Maksymalna temperatura progowa wynosi 110°C.
= Regulator obiegu kotta, z okablowanymi wtykami. m Maksymalnie osiggalna temperatura na zasilaniu wynosi 15 K
m Drzwi kotta z ptytg palnika. (Kelvina) ponizej temperatury progowe;.
m Przeciwkotnierze ze $rubami i uszczelkami. m Warunki eksploatacyjne patrz dane techniczne.

m \Wskazowki projektowe potgczenia hydraulicznego, patrz wytyczne
projektowe.

Do montazu palnika nalezy zastosowaé zawartg w zakresie dostawy
i cenie plyte palnika (nieowiercong).
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VITOCROSSAL 300

Instalacja jednokottowa z regulatorem pogodowym

€ Przejdz do spisu tresci

Instalacja grzewcza

O ~=On Vitotronic 200
;Es | \‘Iu_ | \:',1_ 1 Typ CO1E, do pracy sterowanej zaleznie od pogody
I /; -1 Ay -1
[ I I
— Fropdsot

------- m Z regulacjg maks. 2 obiegéw z mieszaczem (z wymaganym
wyposazeniem dodatkowym).

m Sterowany pogodowo, cyfrowy regulator obiegu kotta i obiegu
grzewczego.

m Z cyfrowym zegarem sterujgcym z programem dziennym i tygodniowym.

m Do palnika dwustopniowego lub modulowanego.

m Z oddzielnie nastawianymi czasami, krzywymi grzewczymi, wymaganymi
wartosciami temperatury i programami grzewczymi.

=

m Instalacja jednokottowa z ptynnie m Z regulatorem i czujnikiem temperatury wody w podgrzewaczu.
obnizang temperaturg wody w kotle m Z mozliwo$cig komunikacji przez magistrale LON.
lub
m |nstalacja jednokottowa i 1 albo 2 Dla obiegéw z mieszaczem wymagane rozszerzenie dla 2 i 3 obiegu.
obiegi grzewcze z mieszaczem Zestaw uzupetniajacy do 2. i 3. obiegu grzewczego
ZK05916 Gr.mat.W
Zestaw uzupetniajacy z mieszaczem
7441998 Gr.mat.W

Dla komunikacji poprzez LON wymagany modut komunikacyjny LON.
Modut komunikacji LON i przewéd potaczeniowy LON
7003394 Gr.mat.W

Korpus kotta Zakres mocy cieplnej (kW) przy temp. wody grzewczej 50/30°C
Zakres mocy cieplnej (kW) przy temp. wody grzewczej 80/60°C

787 978 1100 1400

720 895 1006 1280
Dzielony CR3B065 CR3B066 CR3B067 CR3B068 nr zam.
Kociot z drzwiami do montazu Gr.mat.W

odpowiedniego palnika

Dane techniczne

Dtugosé 3021 3221 3338 3688 mm

Szerokos¢ 1281 1281 1463 1463 mm

Wysokosé 1676 1676 1676 1676 mm

Masa 1553 1635 1980 2185 kg

Przytacze spalin 300 300 350 350 @ mm
Zakres dostawy: Wskazowki!

m Korpus kotta z izolacjg ciepina.

m Regulator obiegu kotta, z okablowanymi wtykami.
m Drzwi kotta z ptytg palnika.

m Przeciwkotnierze ze Srubami i uszczelkami.

m Maksymalna temperatura progowa wynosi 110°C.

m Maksymalnie osiggalna temperatura na zasilaniu wynosi 15 K
(Kelvina) ponizej temperatury progowe;.

m Warunki eksploatacyjne patrz dane techniczne.

m \Wskazowki projektowe potgczenia hydraulicznego, patrz wytyczne
projektowe.

Do montazu palnika nalezy zastosowaé¢ zawartg w zakresie dostawy
i cenie plyte palnika (nieowiercong).

V|E§MANN 2.4-3



VITOCROSSAL 300

Instalacja wielokottowa

€ Przejdz do spisu tresci

Instalacja grzewcza

ATS O O Vitotronic 300
vis o ol

| 0 1 Typ CM1E, do pracy sterowanej zaleznie od pogody
| Cocoooos 0 Vitocrossal 300 z podstawowym wyposazeniem regulacyjnym
e ‘I I i '} — dla instalacji wielokottowych
sTs| | | ;::i \ ;::i \ m Zintergowane sterowanie kaskadg maks. 8 kottéw grzewczych.
O | H ‘ ‘ ) H ‘ ‘ m Regulacja do 2 obiegéw grzewczych z mieszaczem.

m Ustawianie programéw roboczych, wartosci zadanych, programoéw

max. 8 kottow czasowych ogrzewania pomieszczen i podgrzewania wody
w podgrzewaczu.

m Regulacja temperatury w podgrzewaczu z czujnikiem.

m Z panelem energetycznym, zintegrowanym systemem diagnostycznym
i wieloma innymi funkcjami.

m Z mozliwos$cig komunikacji przez magistrale LON (modut komunikacyjny
LON w zakresie dostawy.

Dla zamkniecia petli magistrali LON nalezy zaméwi¢ dodatkowo:
Opornik koncowy (terminator) sieci LON (2 szt.)
7143497 Gr.mat.W

Korpus kotta Zakres mocy cieplnej (kW) przy temp. wody grzewczej 50/30°C
Zakres mocy cieplnej (kW) przy temp. wody grzewczej 80/60°C

787 978 1100 1400
720 895 1006 1280

Dzielony CR3B069 CR3B070 CR3B071 CR3B072 nr zam.
Kociot z drzwiami do montazu Gr.mat.W
odpowiedniego palnika

Dane techniczne

Dlugosé 3021 3221 3338 3688 mm

Szerokos¢ 1281 1281 1463 1463 mm

Wysokosé 1676 1676 1676 1676 mm

Masa 1553 1635 1980 2185 kg

Przylacze spalin 300 300 350 350 g mm
Wskazoéwki!

Zakres dostawy:

m Maksymalna temperatura progowa wynosi 110°C.

m Maksymalnie osiggalna temperatura na zasilaniu wynosi 15 K
(Kelvina) ponizej temperatury progowe;.

m Warunki eksploatacyjne patrz dane techniczne.

m \Wskazowki projektowe potgczenia hydraulicznego, patrz wytyczne
projektowe.

m Korpus kotta z izolacjg cieplna.

m Regulator obiegu kotta, z okablowanymi wtykami.
m Drzwi kotta z ptytg palnika.

m Przeciwkotnierze ze $rubami i uszczelkami.

Do montazu palnika nalezy zastosowaé zawartg w zakresie dostawy
i cenie plyte palnika (nieowiercong).
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VITOCROSSAL 300

Instalacja wielokottowa

€ Przejdz do spisu tresci

Instalacja grzewcza

Vitotronic 100
Typ CC1E, do pracy sterowanej zaleznie od pogody

W potaczeniu z regulatorem Vitotronic 300 dla instalacji wielokottowej.

m Dla kazdego kolejnego kotta grzewczego instalacji wielokottowej.
m Elektroniczny regulator obiegu kotta.

m Do palnika dwustopniowego lub modulowanego.

max. 8 kottéw m Z mozliwoscig komunikacji przez magistrale LON.

Modut komunikacyjny LON musi by¢ dodatkowo zaméwiony dla kazdego
kolejnego kotta w kaskadzie:

Modut komunikacji LON i przewéd potaczeniowy LON

7003394 2183,- Gr.mat.W

Korpus kotta Zakres mocy cieplnej (kW) przy temp. wody grzewczej 50/30°C
Zakres mocy cieplnej (kW) przy temp. wody grzewczej 80/60°C

787 978 1100 1400

720 895 1006 1280

Dzielony CR3B061 CR3B062 CR3B063 CR3B064 nr zam.

Kociot z drzwiami do montazu Gr.mat.W
odpowiedniego palnika

Dane techniczne

Dlugosé 3021 3221 3338 3688 mm

Szerokos¢ 1281 1281 1463 1463 mm

Wysokos¢é 1676 1676 1676 1676 mm

Masa 1553 1635 1980 2185 kg

Przytacze spalin 300 300 350 350 g mm
Wskazowki!

Zakres dostawy:

m Maksymalna temperatura progowa wynosi 110°C.

m Maksymalnie osiggalna temperatura na zasilaniu wynosi 15 K
(Kelvina) ponizej temperatury progowe;.

m Warunki eksploatacyjne patrz dane techniczne.

m Wskazowki projektowe potaczenia hydraulicznego, patrz wytyczne
projektowe.

m Korpus kotta z izolacjg cieplng.

m Regulator obiegu kotta, z okablowanymi wtykami.
m Drzwi kotta z ptytg palnika.

m Przeciwkotnierze ze srubami i uszczelkami.

Do montazu palnika nalezy zastosowac zawartg w zakresie dostawy
i cenie plyte palnika (nieowiercong).

V|E§MANN 2.4-5




VITOCROSSAL 300

Wyposazenie dodatkowe kotta grzewczego

(= PI‘ZEde do spisu tresci

Znamionowa moc cieplna (kW) 787,0 978,0 ﬂ 1400,0 .

Kociol grzewczy

1 komplet podktadek dzwiekochtonnych pod kociot 7196321 7196322 NlgrzTyk
Gr.mat.W

Ogranicznik ci$nienia maksymalnego 0 do 6 bar 7438025 nr zam.

(0 do 0,6 MPa) Gr.mat.W

Zgodnie z EN 12828 w instalacjach jedno-
i wielokottowych wymagany dla kazdego kotta
o0 mocy powyzej 300 kW.

7438030 nr zam.
Gr.mat.W

Ogranicznik ci$nienia minimalnego 0 do 6 bar
(0 do 0,6 MPa)

Zastosowanie jako zabezpieczenie przed niskim
poziomem wody (EN 12828)

Wspornik armatury z manometrem (3 wolne przytacza) 7425839
Do montazu ogranicznika cisnienia maksymalnego z dodatkowym

przytaczem dla kolejnych zabezpieczajgcych ogranicznikdw cisnienia

(3 wolne przytacza).

Do instalacji bez naczynia rozpreznego.

Ogranicznik poziomu wody 9529050 nr zam.

m Zastosowanie jako zabezpieczenie przed brakiem wody. Gr.mat.W
m Do montazu na zasilaniu instalacji grzewczej poza kottem grzewczym.

Osprzet zabezpieczajacy

Zestaw srodkoéw zastepczych do naczynia rozpreznego 7010203 nr zam.

m Zabezpieczajacy ogranicznik temperatury . Gr.mat.W

m Tuleja zanurzeniowa G %2 x 230 mm
m Zabezpieczajacy ogranicznik ci$nienia (ogranicznik cisnienia
maksymalnego, 0 do 6 bar).

Zgodnie z normg EN 12828 montaz naczynia rozpreznego nie jest
wymagany, jezeli zamontowano dodatkowy zabezpieczajgcy ogranicznik
temperatury i zabezpieczajgcy ogranicznik cisnienia maksymalnego.

System spalinowy — klapy spalin

Klapa spalin DN 300 ZK04712 nr zam.
Reczna klapa do regulacji przeptywu spalin/ci$nienia startowego. Gr.mat.W
Za pomocg klapy mozna zwiekszyc ciSnienie startowe co wptywa na
rezonans w ukfadzie spalinowym.

Nalezy zamowic oddzielnie w zaleznosci od potrzeb

Klapa spalin DN 350 —
Reczna klapa do regulacji przeptywu spalin/cisnienia startowego.

Za pomocg klapy mozna zwigekszy¢ ciSnienie startowe co wptywa na

rezonans w uktadzie spalinowym.

Nalezy zaméwic oddzielnie w zaleznosci od potrzeb

ZK04713
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VITOCROSSAL 300

Wyposazenie dodatkowe kotta grzewczego

€ Przejdz do spisu tresci

Znamionowa moc cieplna (kW)

Instalacje neutralizacyjne

Urzadzenie neutralizacyjne
m Do kottéw kondensacyjnych o mocy 500 do 1500 kW.
m Z granulatem neutralizacyjnym (25 kg).

7437829 nr zam.
Gr.mat.W

Alarmowy wyltacznik przelewowy 7453157
Uktad opoéznienia alarmu (regulowany) 7514684 nr zam.
Gr.mat.W
Urzadzenie neutralizacyjne  ree——— 7968321 nr zam.
m Do kottéw kondensacyjnych _ Gr.mat.W
o mocy 500 do 1500 kW.

m Z granulatem neutralizacyjnym (20 kg).

Pompa kondensatu

Do kondensatu z instalacji neutralizacyjnych gazowych
lub olejowych kottéw kondensacyjnych, do wszystkich
zakresOw mocy.

7441770 nr zam.
Gr.mat.W

Mieszacz do instalacji grzewczej i mieszacz
specjalny do instalacji ogrzewania podtogowego
» Wersje, numery katalog. i ceny, patrz rejestr 10.3

V|E§MANN 2.4-7



VITOCROSSAL 300

Wyposazenie dodatkowe regulatora

€ Przejdz do spisu tresci

Czujniki

Zanurzeniowy czujnik temperatury (NTC 10 kOhm) 7544848 | qli4lgk
m Do pomiaru temperatury w tulei zanurzeniowe;j. Gr.mat.W
m Z przewodem przytgczeniowym (df. 5,8 m) i wtyczka.

Wyposazenie dodatkowe regulatora obiegu grzewczego

Zestaw uzupetniajacy do 2. i 3. obiegu grzewczego ZK05916  Hylgr<:1(H

Elektroniczna ptytka instalacyjna do montazu w regulatorze Vitotronic Gr.mat.W

Do regulacji dwoch obiegdéw grzewczych z mieszaczem.

m Z przytgczami do silnikéw mieszaczy, czujnikéw temperatury wody na zasilaniu
(NTC 10 kOhm) i pomp obiegu grzewczego.

m Wtyk do silnika mieszacza i pompy kazdego obiegu grzewczego.

Zestaw uzupetniajacy z mieszaczem 7441998

Dla jednego obiegu grzewczego z mieszaczem, z gotowymi do montazu okablowanymi

wtykami.

m Silnik mieszacza z przewodem przytaczeniowym (dt. 4,0 m) i wtykiem. Montaz na zaworach
mieszajgcych Viessmann DN 20 do 50, R 2 do 1 % nie dotyczy zawordw kotnierzowych).

m Przylgowy czujnik temperatury zasilania (NTC 10 kOhm) z przewodem przytgczeniowym
(dt. 5,8 m).

m Wtyk do pompy obiegu grzewczego.

Komunikacja

Modut komunikacji LON i przewéd potaczeniowy LON 2003394
(dt. 7 m) potrzebny dla kazdego regulatora Vitotronic 100 do komunikacji z regulatorem

Vitotronic 300.

Opornik koncowy (terminator) sieci LON (2 szt.) 7143497
Do prawidtowej terminacji sieci LON. Mostki nalezy zamontowaé¢ na wolnych kofncach magistrali.

Adapter wtykowy do zewnetrznych urzadzen zabezpieczajacych 7164404 | gl =1k
(odbiornik magistrali KM) Gr.mat.W
Do przytaczenia 4 dodatkowych urzgdzen zabezpieczajgcych

(np. zabezpieczenie przed brakiem wody, ogranicznik ci$nienia minimalnego i maksymalnego).
(Mozliwe maks. 2 adaptery wtykowe dla 7 urzadzen zabezpieczajgcych.)

Wskazowka!

Dodatkowy osprzet i oprogramowanie patrz nastepujgce rejestry:
» Rejestr 1. Komunikacja i automatyka budynkéw.

» Rejestr 10. Osprzet regulatoréw (zdalne sterowanie, czujniki).
» Rejestr 12. Oprogramowanie do serwisowania i uruchamiania.
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5696898

€ Przejdz do spisu tresci

Niskotemperaturowy kociot olejowy/gazowy

Vitomax LW, typ M60A
Niskotemperaturowy kociot olejowy/gazowy

700 do 1950 kW 3.1



€ Przejdz do spisu tresci

5696898
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5469653

VITOMAX LW

Niskotemperaturowy kociot olejowy/gazowy
700 do 1950 kW

€ Przejdz do spisu tresci

Vitomax LW m Oszczedny i nieucigzliwy dla $srodowiska dzieki pracy z ptynnie
bniz t t kotle.

Typ M60A o nlzana' ’empera u.ra wody w kotle ) .

m Sprawnos$¢ znormalizowana przy eksploatacji z olejem opatowym:
Niskotemperaturowy kociot olejowy/gazowy 89% (Hs)

= Opcjonalny wymiennik ciepta spaliny/woda ze stali nierdzewnej
Kociol trojciagowy do duzej sprawnosci znormalizowanej dzigki wykorzystaniu ciepta

kondensacji.

Do eksploatacji z ptynnie obnizang temperaturg wody w kotle. = Kociot trojciggowy o matym obcigzeniu komory spalania, dzigki

czemu spalanie odbywa si¢ z niskg emisjg zanieczyszczen.

Dopuszczalne cisnienie robocze 6 bar (0,6 MPa). m Obszerny ptaszcz wodny i duza pojemno$¢é wodna zapewniajg

dobrg cyrkulacje wtasng i bezpieczne przenoszenie ciepta.
Dopuszczalna temperatura na zasilaniu acy 1e 4 P P P

(= temperatura zabezpieczenia) do 110°C. m Dtugie cykle pracy palnika oraz niewiele przerw w pracy dzigki

duzej pojemnosci wodnej chronig srodowisko.

m tatwe wstawienie do kottowni dzigki zwartej konstrukcji — wazne
przy modernizaciji.

m Prosty w obstudze regulator Vitotronic z wyswietlaczem
dotykowym.

m Zintegrowany modut WiFi jako ztgcze serwisowe.

m Oszczedna i pewna praca instalacji dzieki regulatorowi Vitotronic,
ktoéry w potgczeniu z Vitogate 300 (wyposazenie dodatkowe)
umozliwia integracje z nadrzednymi systemami automatyki
budynkéw (BMS).
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VITOMAX LW

Instalacja jednokottowa

€ Przejdz do spisu tresci

Instalacja grzewcza

Vitotronic 100 Typ CC1E,
do eksploatacji statlotemperaturowej

m Elektroniczny regulator obiegu kotta.
m Do palnika dwustopniowego lub modulowanego.
m Z regulacjg temperatury wody w podgrzewaczu.

W przypadku zastosowania w instalacjach jednokottowych konieczne jest
oddzielne zaméwienie czujnika temperatury wody w podgrzewaczu:
Zanurzeniowy czujnik temperatury (NTC 10 kOhm)

nr zam. 7544848 MG W

m Instalacja jednokottowa do
eksploatacji z podwyzszong
temperaturg wody w kotle

Warianty palnikow Znamionowa moc cieplna (kW)

Drzwi kotta 2027971 2027972 2027973 2027974 2027975 2027976  nr zam.
MG W
D 1
Dlugosé¢ (gtebokos¢) 2294 2594 2561 2781 3211 3211 mm
Szerokos¢ 1425 1425 1520 1520 1625 1625 mm
Wysokosé 1719 1719 1952 1952 2172 2172 mm
Masa 1725 1955 2395 2585 3495 3650 kg
Przytacze spalin 300 300 350 350 400 400 g mm
Zakres dostawy: Wskazowki!

m Korpus kotta z izolacjg cieplng. m Maksymalnie osiggalna temperatura na zasilaniu wynosi 15 K

m Regulator obiegu kotta, z okablowanymi wtykami. ponizej temperatury progowe;.

m Drzwi kotta z plytg palnika. m Warunki eksploatacyjne patrz dane techniczne.

m Przeciwkotnierze ze Srubami i uszczelkami. m Wskazowki projektowe potaczenia hydraulicznego, patrz

m Przyrzad do czyszczenia. dokumentacja projektowa.

Do montazu palnika, ktérego otwory nie sg zgodne z dokumentacjg
projektowa, nalezy zastosowac zawartg w zakresie dostawy i cenie
ptyte palnika (nienawiercona).

3.1-4 V|E§MANN

5469653



5469653

€ Przejdz do spisu tresci

Instalacja grzewcza

VITOMAX LW

Instalacja jednokottowa

|
ATS 1y

I

I

D:|i

J

---

Cooooooo=m

m Instalacja jednokottowa do eksploa-
tacji z ptynnie obnizang temperaturg
wody w kotle

lub

m Instalacja jednokotlowa i 1 albo 2
obiegi grzewcze z mieszaczem

Warianty palnikéw

Drzwi kotta

Vitotronic 200 Typ CO1E,
do pracy sterowanej zaleznie od pogody

Z regulacjg maks. 2 obiegéw z mieszaczem (z wymaganym wyposazeniem

dodatkowym).

m Sterowany pogodowo, cyfrowy regulator obiegu kotta i obiegu grzewczego.

m Z cyfrowym zegarem sterujgcym z programem dziennym i tygodniowym.

m Do palnika dwustopniowego lub modulowanego.

m Z oddzielnie nastawianymi czasami, krzywymi grzewczymi, wymaganymi
wartosciami temperatury i programami grzewczymi.

m Z regulatorem i czujnikiem temperatury wody w podgrzewaczu.

m Z mozliwoscig komunikacji przez magistrale LON.

Dla obiegéw z mieszaczem wymagane rozszerzenie dla 2 i 3 obiegu

(ptytka instalacyjna do montazu w regulatorze).

Zestaw uzupetniajacy do 2. i 3. obiegu grzewczego

nr zam. ZK05916 PLN MG W

Do kazdego obiegu grzewczego z mieszaczem konieczny jest zestaw

uzupetniajgcy.

Zestaw uzupetniajacy z mieszaczem

nr zam. 7441998 PLN MG W

(dla zaworéw Viessmann do DN50, pozostate silniki mieszaczy patrz

wyposazenie dodatkowe)

Dla komunikacji poprzez LON wymagany modut komunikacyjny LON.

Modut komunikacji LON i przewéd potaczeniowy LON

nr zam. Z003394 PLN MG W

Znamionowa moc cieplna (kW)

2027977 2027978 2027979 2027980 2027981 2027982  nr zam.
MG W

Diugosé¢ (gtebokos¢)
Szerokos¢
Wysokosé

Masa

Przytacze spalin

Zakres dostawy:
m Korpus kotta z izolacjg cieplng.

2294 2594 2561 2781 3211 3211 mm

1425 1425 1520 1520 1625 1625 mm

1719 1719 1952 1952 2172 2172 mm

1725 1955 2395 2585 3495 3650 kg

300 300 350 350 400 400 @ mm
Wskazowki!

m Maksymalnie osiggalna temperatura na zasilaniu wynosi 15 K

m Regulator obiegu kotta, z okablowanymi wtykami. ponizej temperatury progowe;j.

m Drzwi kotta z ptytg palnika.

m Warunki eksploatacyjne patrz dane techniczne.

m Przeciwkotnierze ze srubami i uszczelkami. m Wskazowki projektowe potgczenia hydraulicznego, patrz

m Przyrzad do czyszczenia.

dokumentacja projektowa.

Do montazu palnika, ktérego otwory nie sg zgodne z dokumentacjg
projektowa, nalezy zastosowaé zawartg w zakresie dostawy i cenie
ptyte palnika (nienawiercong).

VIEEMANN 3.1-5



VITOMAX LW

Instalacja wielokottowa

€ Przejdz do spisu tresci

Instalacja grzewcza

s [9][°] Vitotronic 300 Typ CM1E,

O 7 [T do pracy sterowanej zaleznie od pogody
| r——=
R ——— _I_ S ——— +j Z podstawowym wyposazeniem regulacyjnym dla instalacji wielokottowych.
i m Sterowanie kaskadg maks. 8 kottéw grzewczych.
sts| | ! |l = m Regulacja do 2 obiegéw grzewczych z mieszaczem.
I
=

O m Regulacja temperatury w podgrzewaczu z czujnikiem temperatury.
m Z panelem energetycznym i systemem diagnostycznym.
maks. 8 kottéw grzewczych m Komunikacja wewnetrzna kaskady poprzez szyne LON (modut
komunikacyjny automatyki Vitotronic 300 w zakresie dostawy).
Do zakonczenia petli magistrali LON nalezy zamoéwi¢ dodatkowo:

Opornik koncowy (terminator) sieci LON (2 szt.)

nr zam. 7143497 MG W
Warianty palnikéw Znamionowa moc cieplna (kW)
Drzwi kotta 2027983 2027984 2027985 2027986 2027987 Z027988  nrzam.
MG W
L
Dtugos¢ (gtebokos¢) 2294 2594 2561 2781 3211 321 mm
Szerokos¢ 1425 1425 1520 1520 1625 1625 mm
Wysokosé 1719 1719 1952 1952 2172 2172 mm
Masa 1725 1955 2395 2585 3495 3650 kg
Przytacze spalin 300 300 350 350 400 400 @ mm
Zakres dostawy: Wskazowki!
m Korpus kotta z izolacjg cieplna. m Maksymalnie osiggalna temperatura na zasilaniu wynosi 15 K
m Regulator obiegu kotta, z okablowanymi wtykami. ponizej temperatury progowe;.
m Drzwi kotta z plytg palnika. m Warunki eksploatacyjne patrz dane techniczne.
m Przeciwkotnierze ze Srubami i uszczelkami. m Wskazowki projektowe potgczenia hydraulicznego, patrz
m Przyrzad do czyszczenia. dokumentacja projektowa.

Do montazu palnika, ktérego otwory nie sg zgodne z dokumentacjg
projektowa, nalezy zastosowaé zawartg w zakresie dostawy i cenie
ptyte palnika (nienawiercong).

3.1-6 V|E§MANN
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VITOMAX LW

Instalacja wielokottowa

€ Przejdz do spisu tresci

Instalacja grzewcza

ﬂ Vitotronic 100 Typ CC1E,

O do pracy sterowanej zaleznie od pogody
| ———
R ——— _I__ — *] Jako kociot nadazny w potgczeniu z regulatorem Vitotronic 300 dla instalacji
Lo wielokottowe;.
stsl || |l — m Dla kazdego kolejnego kotta grzewczego instalacji wielokottowej.
O m Elektroniczny regulator obiegu kotta.
- m Do palnika dwustopniowego lub modulowanego.
maks. 8 kottdw grzewczych m Z mozliwoscig komunikacji przez magistrale LON.
Modut komunikacyjnym LON musi zosta¢ zamoéwiony osobno.
Modut komunikacji LON i przewéd potaczeniowy LON
nr zam. Z003394 MG W
Warianty palnikow Znamionowa moc cieplna (kW)
7000 900 | 11000 | 13000 | 16000 | 19500
Drzwi kotta 2027971 2027972 2027973 2027974 2027975 Z027976  nr zam.
MG W
e
Dtugosé¢ (gtebokos¢) 2294 2594 2561 2781 3211 3211 mm
Szerokosé 1425 1425 1520 1520 1625 1625 mm
Wysokosé 1719 1719 1952 1952 2172 2172 mm
Masa 1725 1955 2395 2585 3495 3650 kg
Przytacze spalin 300 300 350 350 400 400 g mm
Zakres dostawy: Wskazowki!
m Korpus kotta z izolacjg cieplna. m Maksymalnie osiggalna temperatura na zasilaniu wynosi 15 K
m Regulator obiegu kotta, z okablowanymi wtykami. ponizej temperatury progowe;.
m Drzwi kotta z ptytg palnika. m Warunki eksploatacyjne patrz dane techniczne.
m Przeciwkotnierze ze srubami i uszczelkami. m Wskazowki projektowe potgczenia hydraulicznego, patrz
m Przyrzad do czyszczenia. dokumentacja projektowa.

Do montazu palnika, ktérego otwory nie sg zgodne z dokumentacjg
projektowa, nalezy zastosowaé zawartg w zakresie dostawy i cenie
ptyte palnika (nienawiercong).

VIEEMANN 3.1-7



VITOMAX LW

Wyposazenie dodatkowe kotta grzewczego

€ Przejdz do spisu tresci

- (kW) - = ﬂﬂ - ﬁ.

Kociol grzewczy

1 komplet podktadek 7196318 7196320 7196321 7196322 7196324 |jli4=lyk
dzwiekochtonnych pod kociot MG W

Wspornik armatury z 7425839 nr zam
manometrem MG W
Do montazu ogranicznika ci$nienia
maksymalnego z dodatkowym
przytaczem dla kolejnych
zabezpieczajgcych ogranicznikow
cisnienia (3 wolne przytgcza).

7438030 nr zam
MG W

Ogranicznik cisnienia
minimalnego 0 do 6 bar

(0 do 0,6 MPa)

Zastosowanie jako zabezpieczenie
przed niskim poziomem wody

(EN 12828)
Ogranicznik poziomu wody 9529050 nr zam
m Zastosowanie jako zabezpieczenie MG W

przed brakiem wody.

m Do montazu na zasilaniu
instalacji grzewczej poza kottem
grzewczym.

7438025 nr zam
MG W

Ogranicznik ci$nienia
maksymalnego 0 do 6 bar

(0 do 0,6 MPa)

Zgodnie z EN 12828 w instalacjach
Jedno-i wielokottowych wymagany
dla kazdego kotta o mocy powyzej

300 kW.
Zestaw srodkow zastepczych do 7009429 nr zam
naczynia rozpreznego MG W
m Zabezpieczajacy ogranicznik

temperatury.

m Tuleja zanurzeniowa
G % x 150 mm dtugosci.

m Zabezpieczajacy ogranicznik
cisnienia (ogranicznik cisnienia
maksymalnego, nadcisnienie
0 do 6 bar).

Mieszacz do instalacji grzewczej

i mieszacz specjalny do instalacji

ogrzewania podtogowego

» Wersje, numery katalog. i ceny,
patrz rejestr 10.3

3.1-8 V|E§MANN
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VITOMAX LW

Wyposazenie dodatkowe kotta grzewczego

@ Przejdz do spisu tresci

- (kW) - = “ﬁ ﬁ.

Skrzynka serwisowa 7334502 nr zam.
Pudetko ochronne do przechowywania teczek MG T
serwisowych z dokumentacjg instalacji.

Do przymocowania do wytwornicy cieptfa lub do

zawieszenia na $cianie.

Kolor srebrny.

Vi EEMANN 3.1-9



VITOMAX LW

Wyposazenie do regulacji

€ Przejdz do spisu tresci

Czujniki
Zanurzeniowy czujnik temperatury (NTC 10 kOhm) 7544848 |l 4=lk
m Do pomiaru temperatury w tulei zanurzeniowe;. MG W
m Z przewodem przytgczeniowym (dt. 5,8 m) i wtyczka.

Wyposazenie dodatkowe regulatora obiegu grzewczego

Zestaw uzupetniajacy do 2. i 3. obiegu grzewczego ZK05916
Elektroniczna ptytka instalacyjna do montazu w regulatorze Vitotronic.
Do regulacji dwoch obiegéw grzewczych z mieszaczem.
m Z przytgczami do silnikbw mieszaczy, czujnikow temperatury wody na zasilaniu
(NTC 10 kOhm) i pomp obiegu grzewczego.
m Wtyk do silnika mieszacza i pompy kazdego obiegu grzewczego.

Zestaw uzupetniajacy z mieszaczem 7441998 |l 4=l
Dla jednego obiegu grzewczego z mieszaczem, z gotowymi do montazu okablowanymi MG W
wtykami.

m Silnik mieszacza z przewodem przytagczeniowym (dt. 4,0 m) i wtykiem. Montaz na zaworach

mieszajgcych Viessmann DN 20 do 50, R 2 do 1 % nie dotyczy zawordw kotnierzowych).
m Przylgowy czujnik temperatury zasilania (NTC 10 kOhm) z przewodem przytgczeniowym
(dt. 5,8 m).
m Wtyk do pompy obiegu grzewczego.
m \Wymagane dla obiegu grzewczego z mieszaczem M2

nr zam.

=
@

Komunikacja

Modut komunikacji LON i przewod potaczeniowy LON 7003394 [ilgr<Inh
(dt. 7 m) potrzebny dla kazdego regulatora Vitotronic 100 do komunikacji z regulatorem MG W
Vitotronic 300.

Opornik koncowy (terminator) sieci LON 7143497  [le4=luk
Do prawidtowej terminacji sieci LON. Mostki nalezy zamontowaé na wolnych koncach MG W
magistrali.
2 szt.

Adapter wtykowy do zewnetrznych urzadzen zabezpieczajacych 7164404  |le 7=l
(odbiornik magistrali KM) MG W
Do przytaczenia 4 dodatkowych urzadzen zabezpieczajgcych (np. zabezpieczenie przed
brakiem wody, ogranicznik cisnienia minimalnego i maksymalnego).

(Mozliwe maks. 2 adaptery wtykowe dla 7 urzgdzen zabezpieczajgcych.)

Wskazowkal!

Dodatkowy osprzet i oprogramowanie patrz nastepujgce rejestry:
» Rejestr 1. Komunikacja i automatyka budynkow.

» Rejestr 10. Osprzet regulatoréw (zdalne sterowanie, czujniki).
» Rejestr 12. Oprogramowanie do serwisowania i uruchamiania.

3.1-10 VIEEMANN
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5696900

€ Przejdz do spisu tresci

Kotty przemystowe Vitomax

Kottty wodne Vitomax

Wysokotemperaturowy, elektryczny kociot wodny
— Vitomax HW-E

Wysokotemperaturowy, hybrydowy kociot wodny
— Vitomax HW-EH

Wysokocisnieniowy kociot wodny
— Vitomax HW

Niskocisnieniowy kociot wodny
— Vitomax LW

0,13 do

0,78 do

0,35 do

0,7 do

9,17 MW

9,4 MW

21 MW

21,5 MW

41

Kotly parowe Vitomax

Wysokocisnieniowy, elektryczny kociot parowy
— Vitomax HS-E

Wysokocisnieniowy, hybrydowy kociot parowy
— Vitomax HS-EH

Wysokocisnieniowy kociot parowy
— Vitomax HS

Niskoprezny kociot parowy
— Vitomax LS

0,2 do

1,2 do

0,5 do

0,26 do

10 t/h

14,4 t/h

31,5t/h

2,2th

4.2
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€ Przejdz do spisu tresci

%3¢ | H> READY -100%

Vitomax HW-E (kociot elektryczny)

Wysokotemperaturowy, elektryczny kociot wodny
do eksploatacji na prad elektryczny za pomoca
1, 4 lub 7. grzatek kotnierzowych.

Moce od 0,13 do 9,17 MW
Dop. ci$nienia robocze do 18 bar (do 30 bar na zapytanie)
Zasilanie grzalek 400/600 V 50/60 Hz

Vitomax LW

Niskocisnieniowy kociot wodny z/bez zintegrowanym
ekonomizerem kondensujacym lub niekondensujacym do
eksploatacji na olej lub gaz

Moce od 0,7 do 21,5 MW
Dopuszczalna temperatura na zasilaniu do 110°C
Dopuszczalne cisnienia robocze 6, 10, 16 bar

Dostepne réwniez w wykonaniu Low-NO,
(gaz < 70 mg/m?/ olej < 150 mg/m?3)

Wysokotemperaturowe kotty wodne

dla dopuszczalnej temperatur na zasilaniu do 210 °C
0,13 do 21,5 MW

na zapytanie

Vitomax HW-EH (elektryczny kociot hybrydowy)

Wysokotemperaturowy kociot wodny zasilany paliwem
z 2 dodatkowymi grzatkami kotnierzowymi do wykorzystania
pradu elektrycznego.

Moce od 0,78 do 9,4 MW
Dop. cisnienia robocze do 25 bar (do 30 bar na zapytanie)
Zasilanie grzatek 400/600 V 50/60 Hz

Vitomax HW

Wysokocisnieniowy kociot wodny z/bez zintegrowanym
ekonomizerem kondensacyjnym lub niekondensacyjnym
do eksploatacji na olej lub gaz

Moce od 0,35 do 21,0 MW
Dopuszczalna temperatura na zasilaniu > 110°C
Dopuszczalne cis$nienie robocze 6 do 20 bar

Dostepne réwniez w wykonaniu Low-NO,

(gaz < 70 mg/m?/ olej < 150 mg/m?3)

VIEEMANN 41-1
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Kotty parowe
0,2do 31,5th

€ Przejdz do spisu tresci

na zapytanie

%3¢ | H> READY -100%

Vitomax HS-E (kociot elektryczny) Vitomax HS-EH (elektryczny kociol hybrydowy)
Wysokocisnieniowy elektryczny kociot parowy zasilany Wysokocisnieniowy kociot parowy zasilany paliwem
pradem elektrycznym z wykorzystaniem 1, 3 lub 5 grzatek z 2 dodatkowymi grzatkami kotnierzowymi do wykorzystania
kotnierzowych. pradu elektrycznego.

Wydajnosci od 0,2 do 10,0 t/h Wydajnosci od 1,2 do 14,4 t/h

Dop. ci$nienia robocze do 25 bar (do 30 bar na zapytanie) Dop. cisnienia robocze do 25 bar (do 30 bar na zapytanie)
Zasilanie grzalek 400/600 V 50/60 Hz Zasilanie grzatek 400/600 V 50/60 Hz

Vitomax HS Vitomax LS

Wysokocisnieniowy kociot parowy z/bez zintegrowanym ECO Niskoprezny kociot parowy do eksploatacji na olej lub gaz

do eksploatacji na olej lub gaz

Wydajnosci od 0,26 do 2,2 t/h
Wydajnosci od 0,5 do 31,5 t/h Dop. cisnienia robocze 0,5 lub 1,0 bar
Dop. ci$nienia robocze 6 do 25 bar (do 30 bar na zapytanie)

Dostepne réwniez w wykonaniu Low-NO,
(gaz < 70 mg/m?/ olej < 150 mg/m?3)

Vi EEMANN 421
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€ Przejdz do spisu tresci

Pompy ciepta
32,2 do 222,2 kW

Na zapytanie

Vitocal 200-A PRO do 65°C — Pompa ciepta powietrze/woda 32,2do 128,7 kW 5.1
z regulatorem pompy ciepta VIRVS z napedem elektrycznym

Vitocal 200-G PRO do 60°C — Pompa ciepfa solanka/woda 75,4 do 101,0 kW 5.2
z regulatorem pompy ciepta dwustopniowa

Vitotronic 200, typ WO1C

Vitocal 300-G PRO do 60°C — Pompa ciepfa solanka/woda 84,9do 222,2 kW 5.3
Z regulatorem pompy ciepta dwustopniowa

Vitotronic 200, typ WO1C

Vitocal 300-G PRO do 60°C — Pompa ciepta solanka/woda 84,9do 222,2 kW 5.3
Z regulatorem pompy ciepta dwustopniowa

Vitotronic PLC, typ 2.0

Vitocal 350-G PRO do 75°C — Pompa ciepfa solanka/woda 76,7 do 192,6 kW 5.4

z regulatorem pompy ciepta
Vitotronic PLC, typ 3.0

z ptynng regulacjg wydajnosci



€ Przejdz do spisu tresci
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VITOCAL 200-A PRO

Pompa ciepta powietrze/woda typu
monoblok do ustawienia na zewnatrz

C Przejdz do spisu tresci 32,2 do 128,7 kW

na zapytanie

AWO-AC 201.A032

Vitocal 200-A PRO m Szybki montaz i tatwa obstuga dzieki fabrycznie zabudowanym
podzespotom sterujgcym i zabezpieczeniom.

Typ AWO-AC 201.A032 m Mozliwos¢ komunikacji z BMS w standardzie Modbus (wymagany

Typ AWO-AC 202.A064 dodatkowy element wyposazenia — Modbus-Clip).

Typ AWO-AC 204.A128

m Temperatura na zasilaniu do 65°C umozliwia zastosowanie

. . w obiektach modernizowanych.
Pompa ciepta powietrze/woda z napgdem elektrycznym

= Do ogrzewania i chlodzenia pomieszczen oraz podgrzewu cieptej = Wysoka efektywnos¢ osiagana przez wielostopniowy uktad
wody uzytkowej. wydajnych sprez_arek typu scroll w potgczeniu z elektronicznym
m Z regulatorem i graficznym panelem obstugowym do montazu zaworem rozpreznym.
nasciennego. m Kompaktowe wymiary zewnetrzne utatwiajg montaz.
m Wyjgtkowo cicha praca dzigki zoptymalizowanej konstrukcji
Kolor obudowy: grafitowy i materiatom wyciszajgcym wysokiej jakosci.

m Specjalna powtoka proszkowa zapewnia wysokg odpornosé na
warunki zewnetrzne.

m Latwa obstuga dzieki powtarzalnos$ci obiegéw chitodniczych we
wszsytkich typach urzgdzenia.

m Mozliwo$¢ monitoringu online instalacji.

VIEEMANN 5.1-1
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€ Przejdz do spisu tresci

Vitocal 200-G PRO

BW 202.A

Pompa ciepta z napedem elektrycznym do ogrzewania i podgrzewu
wody uzytkowej w jedno- lub dwusystemowych instalacjach

grzewczych.

Ze sterowanym pogodowo regulatorem pompy ciepta
Vitotronic 200.

Dopuszczalne cisnienie robocze: woda grzewcza 10 bar
(1,0 MPa).

VITOCAL 200-G PRO

Dwustopniowa pompa ciepta
Pompa ciepta solanka/woda 75,4 i 101,0 kW

Ceny na zapytanie

m Dwustopniowa pompa ciepta solanka-woda: 75,4 i 101,0 kW
(przy BO/W35 wg PN/EN 14511).

m Pompa ciepta z napedem elektrycznym do ogrzewania
i chtodzenia.

m Z elektronicznym systemem tagodnego rozruchu (softstart).
m Ze sterowanym pogodowo regulatorem Vitotronic 200, typ WO1C.

m Z w petni hermetycznymi sprezarkami spiralnymi scroll
i czynnikiem roboczym R410A.

m Temperatury na zasilaniu maks. do 60°C w zaleznosci od
warunkow pracy.

m Niski poziom hatasu dzieki fabrycznie zamontowanej obudowie
dzwiekochtonne;j.

m Kompaktowa i tatwa w obstudze konstrukcja.
m Certyfikowana znakiem jakosci EHPA-Q.

Vi EEMAN N 5.2-1
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VITOCAL 300-G PRO

Dwustopniowa pompa ciepta
Pompa ciepta solanka/woda 84,9 do 222,2 kW

€ Przejdz do spisu tresci

‘ na zapytanie
v

Vitocal 300-G PRO m Dwustopniowa pompa ciepta solanka-woda: 84,9 do 222,2 kW
(przy BO/W35 wg PN/EN 14511).

BW 302.D m Pompa ciepta z napedem elektrycznym do ogrzewania i
chiodzenia.

Pompa ciepta z napedem elektrycznym do ogrzewania i podgrzewu m Z elektronicznym systemem tagodnego rozruchu (softstart).

wody uzytkowej w jedno- lub dwusystemowych instalacjach m Ze sterowanym pogodowo regulatorem Vitotronic 200, typ WO1C.

grzewczych.

m Z w petni hermetycznymi sprezarkami spiralnymi scroll
i czynnikiem roboczym R410A.

m Temperatury na zasilaniu maks. do 60°C w zaleznosci
od warunkow pracy.

m Niski poziom hatasu dzieki zoptymalizowanej konstrukcji.
m Kompaktowa i tatwa w obstudze konstrukcja.
m Certyfikowana znakiem jakosci EHPA-Q

Ze sterowanym pogodowo regulatorem pompy ciepta Vitotronic 200.

Dopuszczalne ci$nienie robocze: woda grzewcza 10 bar (0,1 MPa)

Vi EEMANN 5.3-1




€ Przejdz do spisu tresci

5.3-2 VIEEMANN

5465763



09/2026

5698719

VITOCAL 300-G PRO

Dwustopniowa pompa cieptfa z regulatorem PLC
Pompa ciepta solanka/woda 84,9 do 222,2 kW

€ Przejdz do spisu tresci

‘ na zapytanie
v

Vitocal 300-G PRO = Dwustopniowa pompa ciepta solanka-woda: 84,9 do 222,2 kW
(przy BO/W35 wg PN/EN 14511).

Temperatura na zasilaniu do 60°C. m Pompa ciepta z napedem elektrycznym do ogrzewania
i chtodzenia.

Dwustopniowa pompa ciepta z napgdem elektrycznym m Z elektronicznym systemem tagodnego rozruchu (softstart).

do ogrzewania/chtodzenia i podgrzewu wody uzytkowej w jedno-

lub dwusystemowych instalacjach grzewezych m Ze sterowanym pogodowo regulatorem Vitotronic PLC, typ 2.0

m Z w petni hermetycznymi sprezarkami spiralnymi scroll

Typ BWR 302.DS i czynnikiem roboczym R410A.
m Z regulatorem PLC — do uktadéw ze zdalnym nadzorem. m Temperatury na zasilaniu maks. do 60°C w zaleznosci
m Jako urzadzenie wiodace (Master) w uktadach kaskadowych. od warunkow pracy.

m Niski poziom hatasu dzigki zoptymalizowanej konstrukcji.

Typ BWS 302.DS m Kompaktowa i fatwa w obstudze konstrukcja.

m Bez regulatora. ) L
= Jako urzadzenie nadazne (Slave) w uktadach kaskadowych. m Certyfikowana znakiem jakosci EHPA-Q

Dopuszczalne cisnienie robocze: woda grzewcza 10 bar
(0,1 MPa).

Vi EEMANN 5.3-3



€ Przejdz do spisu tresci

5.3-4 VIEEMANN
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09/2026

5848620

VITOCAL 350-G PRO

Pompa ciepta solanka/woda
z ptynng regulacjg wydajnosci

¢ Przejdz do spisu tresci 76,7 do 192,6 kW

na zapytanie

Vitocal 350-G Pro

m Pompa ciepta z napedem elektrycznym do ogrzewania i chtodzenia.
m Ze sterowanym pogodowo regulatorem Vitotronic PLC typ 3.0.

Sterowana falownikiem pompa ciepta z napgdem elektrycznym m Z péthermetycznymi sprezarkami tiokowymi o regulowanej wyda-
do ogrzewania/chtodzenia oraz podgrzewu wody uzytkowej w jedno- jnosci i czynnikiem roboczym R513A.
lub dwusystemowych instalacjach grzewczych.

Temperatura na zasilaniu do 75°C

m Falownik zabudowany na ramie z przygotowanym okablowaniem
Typ BWR 352.C (dwie ditugosci do wybo.ru). ]

m Z regulatorem PLC — do uktadéw ze zdalnym nadzorem. = Temperatura na zasilaniu do 75°C

m Jako urzgdzenie wiodace (Master) w uktadach kaskadowych. m Niski poziom hatasu dzigki zoptymalizowanej konstrukcji.

m Kompaktowa i fatwa w obstudze konstrukcja.
Typ BWS 352.C
m Bez regulatora.
m Jako urzgdzenie nadgzne (Slave) w uktadach kaskadowych.

Dopuszczalne cisnienie robocze:
woda grzewcza 10 bar (1,0 MPa).

Vi EEMANN 5.4-1



€ Przejdz do spisu tresci
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5593103

€ Przejdz do spisu tresci

Technika solarna

Vitosol

Rurowy kolektor prézniowy
Typ SPXA, SPX-F



€ Przejdz do spisu tresci

5593103



09/2026

5593102

@ Przejdz do spisu tresci

Vitosol 200-T

Rurowy kolektor prézniowy
do zastosowan w sieciach cieptowniczych i do wytwarzania ciepta
procesowego

5,05 m? powierzchni brutto

m Typ SPX-F do montazu pod katem od 3° do 60°

m Kolektor zbiorczy i rury montowane na miejscu

m Do montazu wolnostojgcego, na dachach sko$nych i dachach
ptaskich.

6,01 m? powierzchni brutto

m Typ SPXA dla katéw montazowych od 20° do 60°.
m Kolektor i rury sg montowane na miejscu.

m Przeznaczone do montazu wolnostojgcego

Odpornos¢ na cisnienie do 10 bar (1 MPa)
Termin dostawy na zapytanie, zaleznie od zakresu projektu

Osprzet hydrauliczny / zakres regulacji oraz ustugi sg oferowane
specyficzne dla projektu

VITOSOL 200-T

Rurowy kolektor prézniowy typu Heatpipe
do zastosowan w sieciach cieptowniczych
i do wytwarzania ciepta procesowego

Ceny na zapytanie

m Wysokosprawny rurowy kolektor prézniowy typu Heatpipe dla
bezpiecznej eksploataciji.

m Korpus wykonany z rur miedzianych (typ SPX-F DN 40 oraz
typ SPXA DN 50) — niskie straty ci$nienia i prosta konstrukcja
hydrauliczna sprawiajg, ze sg one szczegdlnie odpowiednie
do zastosowania w obszarze duzych instalacji solarnych
(sieci cieptownicze, ciepto procesowe).

m Niskie straty ci$nienia i fatwy montaz hydrauliczny, przez co
szczegOlnie przeznaczony do zastosowan w obszarze duzych
instalacji solarnych (sieci cieplne, ciepto procesowe).

m Odporna na zanieczyszczenia, innowacyjna i trwata technologia
Heatpipe.

m Zaprojektowany dla maksymalnego uzysku ciepta przy wysokich
temperaturach sieci do 120°C.

m Solidna konstrukcja, tatwa konserwacja.

m Suche podtaczenie, tj. rury moga by¢ podtgczane lub wymieniany
przy napetnionej instalaciji.

m Wysoce skuteczna izolacja termiczna obudowy kolektora
minimalizuje straty ciepta.

m Kolektor stoneczny wyposazony jest w wysokowydajng izolacje
cieplng. Dzigki temu, oprocz pracy z ptynem niezamarzajgcym,
mozliwa jest réwniez eksploatacja z woda.

m Planowanie i wsparcie projektu przez firme Viessmann.

Vi EEMANN 7.1-1



€ Przejdz do spisu tresci
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5696905

€ Przejdz do spisu tresci

Elektrocieptownie blokowe
Na zapytanie

Vitobloc 200

Moc elektryczna
Moc grzewcza

od50do 530 kW 8
od 83 do 643 kW



€ Przejdz do spisu tresci

5696905
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€ Przejdz do spisu tresci

VITOBLOC 200

Elektrocieptownia blokowa
Moc elektryczna: od 50 do 530 kW
Moc grzewcza: od 83 do 643 kW

Ceny na zapytanie

Termin dostawy do uzgodnienia, dostawa ptatna

%5 | Ho READY - 20%

Vitobloc 200
Typ NG

Gotowe do pracy kompaktowe moduty do wytwarzania
ciepta i pradu elektrycznego.

Na gaz ziemny E, LPG i domieszki H, (wodoru).

Do pracy sterowanej zapotrzebowaniem na ciepto
lub energig elektryczna.

Przygotowany do pracy w trybie wyspowym (autonomicznym).

m Spetnia wymagajgce warunki techniczne przytgczenia (TAB).

m Seryjne wyposazenie z akumulatorami rozruchowymi
i generatorem synchronicznym, przez co modut jest przygotowany
do pracy wyspowe;.

m Diluzsze okresy migdzyprzeglgdowe dzieki zintegrowanemu
zbiornikowi uzupetniajgcemu olej — redukcja kosztow eksploatac;i
i przestojow.

m Kompletne, gotowe do przytgczenia i przetestowane w fabryce
jednostki — minimalny nakfad pracy podczas instalacji
i sprawdzone parametry mocy.

m Sprawdzone systemy zdalnego nadzoru i automatyzaciji.

m Szeroka oferta serwisowa dopasowana do potrzeb klienta.

m ViNCI — system sterowania opracowany przez Viessmann
umozliwia ptynne parametryzowanie wedtug wymagan
specyficznych dla instalacji. Ze zintegrowanym ztgczem
Modbus-TCP jak réwniez ztaczem LAN dla zdalnego nadzoru
i zdalnego dostepu.

m Urzgdzenia znajdujg sie na liscie PTPIREE.

Vi EEMANN 8-1




€ Przejdz do spisu tresci
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5696906

€ Przejdz do spisu tresci

Pojemnosciowy
podgrzewacz wody

w©
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Pojemnos¢ podgrzewacza w litrach

o
®

Podgrzew wody uzytkowej
Podgrzewacz buforowy wody grzewczej
Modut swiezej wody

Wymiennik ciepta
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Vitocell 100-V

S
L

9.1

Vitocell 100-L
do wspotpracy
z Vitotrans 222
(system zasilania
podgrzewacza)

9.2

Podgrzewacz buforowy wody grzewczej

Vitocell 050-E

Vitocell 100-E/140-E/
/160-E

[

[

[ )

[

[

.*1 .*1 .*1*2 .*2 .*2

9.3

Modut swiezej wody

Vitotrans 353

Chwilowa wydajnosc¢ 25 do 68 I/min

9.4

Wymiennik ciepta

Vitotrans 100

“"Mozliwy montaz Vitotrans 353 i/lub Solar-Divicon

“2Tylko Vitocell 100-E.

Plytowy wymiennik ciepta

9.5



€ Przejdz do spisu tresci
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VITOCELL 100-V

Pionowy podgrzewacz pojemnosciowy
Pojemnos¢ od 160 do 910 litréw

09/2026

5461209

@ Przejdz do spisu tresci

160/200 |

Vitocell 100-V

Pionowy podgrzewacz pojemnosciowy ze stali, z emaliowang
powloka Ceraprotect.

Kolor pertowo-biaty:

= 160 |, typ CVAA/CVAB-A

m 200 I, typ CVAA/CVAB-A

= 300 I, typ CVAB-300-S2

m 500 |, typ CVA-500-S1/CVA-500-S2

Kolor grafitowy:

m 160 |, typ CVAA

m 200 |, typ CVAA

= 300 I, typ CVAB-300-S2

m 500 |, typ CVA-500-S1/CVA-500-S2
m 750 |, typ CVAA-750-S1

= 910 |, typ CVAA-910-S1

Ceny na zapytanie

m Zabezpieczona przed korozjg komora podgrzewacza ze stali z
z emaliowang powtokg Ceraprotect.

m Dodatkowg ochrone zapewnia anoda magnezowa, anoda
tytanowa w zakresie dostawy wyposazenia dodatkowego.

m Wezownica siegajgca dna podgrzewacza podgrzewa jego catg
pojemnos$¢ wodng.

m Duzy komfort cieptej wody uzytkowej dzigki szybkiemu,
rébwnomiernemu podgrzewowi za pomocg wezownicy
grzewczej o duzej powierzchni wymiany.

m Uniwersalne zastosowanie — przy duzym zapotrzebowaniu na
wode uzytkowg mozliwe jest potgczenie kilku pojemnosciowych
podgrzewaczy wody Vitocell 100-V w baterie podgrzewaczy za
pomoca przewodéw zbiorczych.

m Na zyczenie moze zostac¢ dostarczona lub zamontowana grzatka
elektryczna (od 300 litréw pojemnosci).

m W celu utatwienia ustawienia podgrzewacze Vitocell 100-V
o pojemnosci od 500 litréw wyposazone sg w zdejmowang
izolacje cieplna.

vusglleNN 9.1-1




VITOCELL 100-V
160 do 300 litréw

€ Przejdz do spisu tresci

Vitocell 100-V Pojemnosé podgrzewacza [litry]
Ze stali, z emaliowang powtoka Ceraprotect

Vitocell 100-V

Do podgrzewu wody uzytkowej w potgczeniu z kottami
grzewczymi i ogrzewaniem z sieci cieptowniczej, do
wyboru z ogrzewaniem elektrycznym (wyposazenie
dodatkowe do pojemno$ciowego podgrzewacza wody

o pojemnosci od 300 do 910 litrow).

Wersja z otworem kotnierzowym dla pojemnosci powyzej
300 litrow.

Do instalacji z:

m Temperaturg wody na zasilaniu wodg grzewczg do
160°C.

= Nadcisnieniem roboczym po stronie wody grzewczej
do 10 bar (1,0 MPa).

m Temperaturg wody uzytkowej do 95°C.

= Nadcisnieniem roboczym po stronie wody uzytkowej
do 10 bar (1 MPa).

Vitocell 100-V 7018464  Z018468 7029421 2031642 Nl@zyl
m Kolor pertowo-biaty Energy
m |zolacja cieplna: efektywna

Vitocell 100-V 7024676 2024677 2029422  Z031643 | i “=1
= Kolor grafitowy Energy

m |zolacja cieplna: efektywna

I
Typ CVAA CVAA

CVAB- CVAB-
300-S2 500-S2

Diugosé 582 582 668 859
Szerokos¢ 607 607 706 923
Wysokosé 1128 1348 1687 1948
Ciezar 62 70 115 197

333
333

=

Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewu wody uzytkowej (w skali od F do A*) wg rozporzadzenia 812/2013, podgrzewacze c.w.u.

Wyposazenie:

m Ptaszcz zbiornika i wezownica grzewcza ze stali

m Emaliowanie Ceraprotect jako ochrona przed korozjg

m Dodatkowa ochrona katodowa za pomocg anody magnezowej

Dodatkowo dla Z018464, Z018468, 2024676, Z024677:

m |zolacja cieplna z twardej pianki PUR

m Obudowa z blachy stalowej, pokrytej powtokg epoksydowg

Dodatkowo dla Z031642, Z031643:

m Otwor rewizyjny i czyszczacy z pokrywa kotnierzowsg, rowniez do montazu grzatki elektrycznej
Dodatkowo dla 2029421, Z029422:

m |zolacja cieplna z twardej pianki PUR

m Obudowa z blachy stalowej, pokrytej zywicg epoksydowa

m Otwor rewizyjny i czyszczacy z pokrywa kotnierzowsg, rowniez do montazu grzatki elektrycznej

Zakres dostawy:

m Podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u.

m NoOzki regulacyjne

Dodatkowo dla Z031642, Z031643:

m Zdejmowalna izolacja cieplna z wiékniny poliestrowej, obudowa z polistyrenu, dostarczana oddzielnie

Wskazowka!
» Do przytgczenia podgrzewacza pojemnosciowego o pojemnosci do 500 litréw do kotta grzewczego dostarczamy potgczenia systemowe
z pompg obiegowa; patrz cennik odpowiedniego kotta grzewczego.

9.1-2 VIEEMANN

5461209



5461209

VITOCELL 100-V
160 do 300 litrow

€ Przejdz do spisu tresci

Vitocell 100-V

Ze stali, z emaliowang powtokg Ceraprotect

Dlugoéé
Szerokos¢
Wysokos¢é

Ciezar

Pojemnos¢
podgrzewacza [litry]

Vitocell 100-V 7018466 7018641 [ale=Ink
Do podgrzewu wody uzytkowej w potgczeniu z kottami grzewczymi Energy
i ogrzewaniem z sieci cieptowniczej.

m Kolor pertfowo-biaty.

m |zolacja cieplna: wysoko-efektywna.

Do instalacji z:

m Temperaturg wody na zasilaniu wodg grzewczg do 160°C.

= Nadcisnieniem roboczym po stronie wody grzewczej do 10 bar (1,0 MPa).
m Temperaturg wody uzytkowej do 95°C.

= Nadcisnieniem roboczym po stronie wody uzytkowej do 10 bar (1 MPa).

CVAB-A CVAB-A
634 634

637 637
1129 1349

65 73

Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewu wody uzytkowej (w skali od F do A*) wg rozporzadzenia 812/2013, podgrzewacze c.w.u.

Wyposazenie:

m Zbiornik oraz wezownica grzewcza wykonane ze stali

m Emaliowanie Ceraprotect jako ochrona przed korozjg

m Dodatkowa ochrona katodowa za pomocg anody magnezowej
m |zolacja cieplna z twardej pianki PUR

m Obudowa z blachy stalowej, pokrytej powtokg epoksydowg

Zakres dostawy:

m Podgrzewacz pojemnosciowy C.w.uU.

m N6zki regulacyjne

Wskazowka!

» Do przytgczenia podgrzewacza pojemnosciowego o pojemnosci do 500 litréw do kotta grzewczego dostarczamy potgczenia systemowe
z pompg obiegowg; patrz cennik odpowiedniego kotta grzewczego.

VIEEMANN 9.1-3




VITOCELL 100-V
500 do 910 litréw

€ Przejdz do spisu tresci

Vitocell 100-V Pojemnos¢ podgrzewacza [litry]
Ze stali, z emaliowang powtoka Ceraprotect

|50 | 750

3133
ERIENEE]

Vitocell 100-V

Do podgrzewu wody uzytkowej w potgczeniu z kottami
grzewczymi i ogrzewaniem z sieci cieptowniczej, do wyboru
z ogrzewaniem elektrycznym (wyposazenie dodatkowe

do pojemnosciowego podgrzewacza wody o pojemnosci

od 300 do 910 litrow).

Z otworem kotnierzowym i zdejmowang izolacjg cieplng.

m |zolacja standardowa

Do instalacji z:

m Temperaturg wody na zasilaniu wodg grzewczg do 160°C.

= Nadcisnieniem roboczym po stronie wody grzewczej do
10 bar (1,0 MPa).

m Temperaturg wody uzytkowej do 95°C.

m Nadcisnieniem roboczym po stronie wody uzytkowej do
10 bar (1 MPa).

Vitocell 100-V 7029426 - Sl nr zam
m Kolor pertowo-biaty Energy
Vitocell 100-V 7029423 7029424 2029425 Ml
m Kolor grafitowy Energy
T
Typ CVA- CVAA- CVAA-
500-S1 750-S1 910-S1
Dlugosé 859 1062 1062
Szerokos¢ 923 1110 1110
Wysokos¢é 1948 1897 2197
Wymiar bez izolacji 650 790 790 |
Ciezar 181 301 363 I

Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewu wody uzytkowej (w skali od F do A*) wg rozporzadzenia 812/2013, podgrzewacze c.w.u.

Wyposazenie:

m Zbiornik oraz wezownica grzewcza wykonane ze stali

m Emaliowanie Ceraprotect jako ochrona przed korozjg

m Dodatkowa ochrona katodowa za pomocg anody magnezowej

m Otwor rewizyjny i czyszczacy z pokrywg kotnierzowsg, rowniez do montazu grzatki elektrycznej
Dodatkowo dla 2029424, Z029425:

m Termometr

Zakres dostawy:

m Podgrzewacz pojemnosciowy c.w.uU.

m Zdejmowalna izolacja cieplna z widkniny poliestrowej, obudowa z polistyrenu, dostarczana oddzielnie
m N&zki regulacyjne

Wskazowkal!
» Do przytgczenia podgrzewacza pojemnosciowego o pojemnosci do 500 litréw do kotta grzewczego dostarczamy potgczenia systemowe
z pompg obiegowag; patrz cennik odpowiedniego kotta grzewczego.

9.1-4 VIEEMANN
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VITOCELL 100-V

Wyposazenie dodatkowe

€ Przejdz do spisu tresci

PojemnOéé pOdgrzewacza ““““ - “.

Wyposazenie dodatkowe

7219722 - nr zam.
Gr.mat.W

Armatura zabezpieczajgca

wg DIN 1988 (DN 15, R %)

m Przeponowy zawor
bezpieczenstwa 10 bar (1 MPa).

m Zawor odcinajgcy.

m Zawor zwrotny i krociec kontrolny.

= Manometr.

Maks. moc ogrzewania 75 kW.

Armatura zabezpieczajaca - 7180662 nr zam.
wg DIN 1988 (DN 20, R %) Gr.mat.W
m Przeponowy zawor
bezpieczenstwa 10 bar (1 MPa).
m Zawor odcinajacy.
m Zawor zwrotny i krociec kontrolny.
m Krdciec przytgczeniowy manometru.
Maks. moc ogrzewania 150 kW.

Regulator temperatury 7151989 nr zam.
m Z systemem termostatycznym. Gr.mat.W
m Z szyng do montazu na pojemnosciowym
podgrzewaczu wody lub na Scianie.
m Zakres regulacji 30 do 60°C, mozliwos¢
przestawienia do 110°C.
m Dtuga rurka kapilarna 1400 mm,
czujnik @ 6 mm.
m Bez tulei zanurzeniowe;j.

Pompa obiegowa podgrzewacza 7172611 nr zam.
Do kottéw grzewczych o mocy do 40 kW. Gr.mat.W
m \Wysokoefektywna pompa obiegowa

z przewodem przytgczeniowym dt. 5,0 m
m Ze $rubunkami Rp 1xG 1%z (GW)

z uszczelkami
m Z zaworem zwrotnym klapowym DN 25.

Pompa obiegowa podgrzewacza 7172612 nr zam.
Do kottéw grzewczych o mocy od 40 do 70 kW. Gr.mat.W
m Wysokoefektywna pompa obiegowa

z przewodem przytgczeniowym dt. 5,0 m
m Ze Srubunkami Rp 1%.x G2 (GW)

z uszczelkami
m Z zaworem zwrotnym klapowym DN 32.

Pompa obiegowa podgrzewacza 7172613 nr zam.
Do kottéw grzewczych o mocy powyzej 70 kW. Gr.mat.W
m \Wysokoefektywna pompa obiegowa

(przytacze kotnierzowe) z przewodem

przytaczeniowym dt. 5,0 m
m Z kotnierzami DN 40 xRp 1%z (GW)

z uszczelkami
m Z zaworem zwrotnym klapowym DN40.

Anoda ochronna ZK08511 ZK08512 nr zam.
m Nie wymaga konserwacji. Gr.mat.W
m W miejsce dostarczonej anody

magnezowe;.

VIEEMANN 9.1-5




VITOCELL 100-V

Wyposazenie dodatkowe

€ Przejdz do spisu tresci

Pojemnos’é pOdgrzewacza ““““ - “.

Wyposazenie dodatkowe

Termometr ZK05265 - nr zam.
Elektroniczne wskazanie dwéch temperatur Gr.mat.W
Do montazu na Scianie

Termometr analogowy - 7595765 - nr zam.
Do zamontowania w izolacji cieplnej Gr.mat.W
lub do blachy przedniej.

Kolanko wkrecane z tuleja zanurzeniowg 7175213 7175214 7219729 nr zam.
Do montazu czujnika temperatury wody Gr.mat.W

w podgrzewaczu w jednym z przytgczy
wody grzewcze;j.

Lanca

Do montazu w otworze
kotnierzowym.

Do podgrzewu wody
uzytkowej za pomocg pompy
ciepta poprzez zewnetrzny g kolor czarny — 7021944 = nr zam.
wymiennik ciepta. Gr.mat.W
m Kotnierz
m Uszczelka m kolor grafitowy = Z029501 = nr zam.

m Kotpak kotnierzowy Gr.mat.W

m kolor grafitowy - 2029502 nr zam.

u Kotnierz z Gr.mat.W
kréécem
do montazu

grzatki elektr.

= kolor = 7021945 7021946 - nr zam.
pertowo-biaty Gr.mat.W

Ztacza srubowe

do przytgczy kotta po stronie wody grzewczej
» Patrz wyposazenie dodatkowe
odpowiedniego kotta grzewczego.

Elektrycznie izolujace m Przylacze 7994623 - nr zam.

potaczenie Srubowe (1szt.) Rp % Gr.mat.W

Do wszystkich przytgczy

pojemnosciowego m Przytgcze - 7994624 = nr zam.

podgrzewacza c.w.u. po Rp 1 Gr.mat.W

stronie wody uzytkowej

m Materiat stal nierdzewna m Przytgcze = 7994625 nr zam.
Rp 1% Gr.mat.W

Uchwyt transportowy ZK05266 - nr zam.
Do utatwienia przenoszenia wszystkich Gr.mat.W
stojgcych pojemnosciowych podgrzewaczy
wody z izolacjg cieplng z twardej pianki PUR.
m Do 300 litréw pojemnosci.

Uchwyt transportowy - ZK01793 - nr zam.
Do utatwienia przenoszenia wszystkich Gr.mat.W
stojacych podgrzewaczy pojemnosciowych
ze zdejmowang izolacjg cieplng.
Niedostosowany do Vitocell 100-V/-B/-L,

o pojemnosci od 750 I.

9.1-6 VIEEMANN
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VITOCELL 100-V

Wyposazenie dodatkowe

€ Przejdz do spisu tresci

Pojemnos’é pOdgrzewacza ““““ - “.

Grzatka elektryczna

Grzatka elektryczna EHE
Nastawiana moc grzewcza
2, 4 lub 6 kW.

Do zastosowania tylko przy

miekkiej lub srednio twardej

wodzi? uiyt'kowe.j o » Kotpak _ 7021938 = nr zam.
do 14 dl-! ($redni stopien kolnierzowy Gr.mat.W
twardosci, do 2,5 mol/m?). kol

Do montazu w olor czarny

podgrzewaczach Vitocell. u Kotpak - 7029503 7029504 nr zam.
[] Zabez_piegzajacy kotnierzowy Gr.mat.W
?:r;i)r:f;{"ry kolor grafitowy
ury.
m Regulator temperatury. = Kolpak - 7021939 7021940 = nr zam.
= Kotnierz. kotnierzowy Gr.mat.W
m Kotpak kotnierzowy. kolor
m Uszczelka. pertowo-biaty

Grzatka elektryczna EHE = 2029505 nr zam.
Nastawiana moc grzewcza Gr.mat.W
4, 8 lub 12 kW.

Do zastosowania tylko przy miekkiej

lub $rednio twardej wodzie uzytkowej

do 14°dH (Sredni stopien twardosci,

do 2,5 mol/m?3).

Do montazu w podgrzewaczach Vitocell.

m Zabezpieczajgcy ogranicznik temperatury.
m Regulator temperatury.

m Kofnierz.

m Kotpak kotnierzowy (kolor grafitowy).

m Uszczelka.

Grzatka elektryczna EHE = 2012684 nr zam.
Nastawiana moc grzewcza Gr.mat.W
2,4 lub 6 kW.

Do zastosowania tylko przy miekkiej

lub $rednio twardej wodzie uzytkowej

do 14°dH (Sredni stopien twardosci,

do 2,5 mol/m?3).

m Zabezpieczajgcy ogranicznik
temperatury.

m Regulator temperatury.

Do montazu w otworze kotnierzowym

w potaczeniu z lanca.

Grzatka elektryczna EHE = 2012687 nr zam.
Nastawiana moc grzewcza Gr.mat.W
4, 8 lub 12 kW.

Do zastosowania tylko przy migkkiej

lub $rednio twardej wodzie uzytkowej

do 14°dH (Sredni stopien twardosci,

do 2,5 mol/m3).

Do montazu w podgrzewaczach Vitocell.

m Zabezpieczajgcy ogranicznik
temperatury.

m Regulator temperatury.

Do montazu w otworze kotnierzowym

w potaczeniu z lanca.

VIEEMANN 9.1-7



VITOCELL 100-V

Wyposazenie dodatkowe

€ Przejdz do spisu tresci

Pojemnos’é pOdgrzewacza ““““ - “.

Osprzet baterii podgrzewaczy

Przewody zbiorcze po stronie - 7265134 - nr zam.
wody grzewczej DN 50 Gr.mat.W
m Do podwajnej baterii podgrzewaczy

i pojemnosciowego podgrzewacza

wody o pojemnosci 300 litrow.
m Z rury stalowe;j.
Pojemnos¢ catkowita baterii
podgrzewaczy 600 litrow.

Przewody zbiorcze po stronie - ZK02892 -
wody grzewczej DN 50
m Do podwajnej baterii podgrzewaczy
i pojemnosciowego podgrzewacza
wody o pojemnosci 500 litrow.
m Z rury stalowe;j.
Pojemnos¢ catkowita baterii
podgrzewaczy 1000 litréw.

Przewody zbiorcze po stronie - ZK02893 -
wody grzewczej DN 50
m Do potrojnej baterii podgrzewaczy
i pojemnosciowego podgrzewacza
wody o pojemnosci 500 litrow.
m Z rury stalowe;j.
Pojemnos¢ catkowita baterii
podgrzewaczy 1500 litréw.

Przewody zbiorcze po stronie - 7265138 -
wody uzytkowej R 1%
m Do podwajnej baterii podgrzewaczy
i pojemnosciowego podgrzewacza
wody o pojemnosci 300 litrow.
m Do zimnej i cieptej wody.
m Ze stali nierdzewne;j.
Pojemnos¢ catkowita baterii
podgrzewaczy 600 litrow.

Przewody zbiorcze po stronie - ZK02894 -
wody uzytkowej R 1 V4
m Do podwadjnej baterii podgrzewaczy
i pojemnosciowego podgrzewacza
wody o pojemnosci 500 litrow.
m Do zimnej i cieptej wody.
m Ze stali nierdzewne;j.
Pojemnos¢ catkowita baterii
podgrzewaczy 1000 litréw.

Przewody zbiorcze po stronie - ZK02895 -
wody uzytkowej R 1 %2
m Do potrojnej baterii podgrzewaczy
i pojemnosciowego podgrzewacza
wody o pojemnosci 500 litrow.
m Do zimnej i cieptej wody.
m Ze stali nierdzewne;j.
Pojemnos¢ catkowita baterii
podgrzewaczy 1500 litrow.

9.1-8 VIEEMANN
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5461213

VITOCELL 100-L

Zasobnik do instalacji podgrzewu wody uzytkowej
w systemie tadowania warstwowego

€ Przejdz do spisu tresci 500 do 910 litrow

Ceny na zapytanie

Vitocell 100-L m Zabezpieczona przed korozjg komora zasobnika ze stali
z emaliowang powtokg Ceraprotect.

Pionowy, stojacy zasobnik pojemnosciowy ze stali, m Dodatkowg ochrone zapewnia anoda magnezowa, anoda

z emaliowang powloka Ceraprotect tytanowa dostepna jest jako wyposazenie dodatkowe.

Pojemnos¢ zasobnika 500, 750 lub 910 litréw = Latwe ustawienie dzieki zdejmowanej izolacji cieplnej.

Vitotrans 222 u NleW|eI!(|e straty ciepta dzigki wysokogatunkowej, petnej izolacji

N . . . cieplne;.

Zestaw wymiennika ciepta do systemu tadowania zasobnika . . ) )

Przekazywana moc cieplna do 80, do 120 i do 240 kW m Grzatka elgktryczna i lanca fadu;aca do zastosowania w potgczeniu
z pompami ciepta w zakresie dostawy wyposazenia dodatkowego.

Lanca tadujaca m W potaczeniu z zestawem wymiennika ciepta Vitotrans 222

Do podgrzewu wody uzytkowej za pomocg pomp ciepta poprzez (wyposazenie dodatkowe) jako system zasilania zasobnika

zewnetrzny wymiennik ciepta. nadaje sie szczegolnie do zastosowania w kombinacji z kottami
kondensacyjnymi.

Kolor grafitowy: m Doktadne zasilanie zasobnika réwniez przy pracy z ptynng

= 500 I, typ CVL-500-S1 regulacjg temperatury na zasilaniu.

m 750 |., typ CVLA-750-S1

= 9101 typ CVLA-910-S1 m Z wysokoefektywng pompa tadujgcg zasobnika i pompg wody

grzewczej oraz kompletng izolacjg cieplna.

Vi EEMANN 9.2_1



VITOCELL 100-L

Zasobnik do instalacji podgrzewu wody uzytkowej
w systemie tadowania warstwowego
500 do 910 litréw

€ Przejdz do spisu tresci

Vitocell 100-L Pojemnos¢ podgrzewacza [litry]
Ze stali, z emaliowang powtoka Ceraprotect
750
Vitocell 100-L, kolor grafitowy 7029520 7029521 7029522 |yl “:lii
m Do podgrzewu wody uzytkowej w systemie tadowania Energy

warstwowego.
m |zolacja cieplna: standardowa

Do instalacji z:

m Maks. temperaturg wody uzytkowej w zasobniku 95°C.

= Nadcisnieniem roboczym po stronie wody uzytkowej
do 10 bar (1 MPa).

I
Typ CVL- CVLA- CVLA-

500-S1 750-S1 910-S1
Diugosé 859 1062 1062
Szerokosé 923 1110 1110
Wysokosé 1948 1897 2197
Wymiar bez izolacji 650 790 790
Masa 156 260 314

Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewu wody uzytkowej (w skali od F do A*) wg rozporzadzenia 812/2013, podgrzewacze c.w.u.

Wyposazenie:

m Zbiornik wykonany ze stali

m Emaliowanie Ceraprotect jako ochrona przed korozjg

m Dodatkowa ochrona katodowa za pomocg anody magnezowej

m Otwor rewizyjny i czyszczacy z pokrywa kotnierzowsg, rowniez do montazu grzatki elektrycznej

Zakres dostawy:

m Zasobnik pojemnosciowy c.w.u.

m Zdejmowalna izolacja cieplna z wiékniny poliestrowej, obudowa z polistyrenu, dostarczana oddzielnie
m No6zki regulacyjne.

Wskazéwka!

Pojemnosciowy zasobnik wody dostarczany jest z dwiema wspawanymi tulejami zanurzeniowymi lub z systemem zaciskow do mocowania
zanurzeniowych czujnikéw temperatury do ptaszcza zbiornika.

Regulacja systemu zasilania zasobnika

Regulatory Viessmann Vitotronic 100 (typ CC1l, CC1E), Vitotronic 200 (typ CO1l, CO1E), Vitotronic 300 (typ CM1l, CM1E), Vitotronic 300-K
(MW1B, MW?2B) i Vitotronic 200-H (HK1B, HK3B) nadajg sie do regulacji systemu zasilania zasobnika.

9.2-2 VIEEMANN
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VITOCELL 100-L

Wyposazenie dodatkowe

@ Przejdz do spisu tresci

- ﬂﬂ.

Wyposazenie dodatkowe

Vitotrans 222 (zestaw wymiennika ciepta) 2012534 7012535  Z012536 |l
Do podgrzewu wody uzytkowej w systemie tadowania do 60°C (lub maks. 70°C). Gr.mat.W
= Wysokoefektywna pompa obiegowa jako pompa tadujgca zasobnik wody

uzytkowe;j.

m Wysokoefektywna pompa obiegowa jako pompa wody grzewcze;j.

m Ptytowy wymiennik ciepta.

m Zawor regulacyjny pionu instalacyjnego.

m Armatura odcinajaca.

m Zawor bezpieczenstwa (10 bar), tylko do wymiennika ciepta, nie zastepuje
zaworu bezpieczenstwa wg DIN 1988 dla zamknietych instalacji podgrzewu
wody uzytkowej.

m |zolacja cieplna.

Grupa mieszajaca 7164620 7164621 NIk
Do eksploatacji Vitotrans 222 z ptynng temperaturg na zasilaniu. Gr.mat.W
m 3-drogowy zawor mieszajgcy.

m Sitownik.

m Czujniki.

= Orurowanie.

Wskazowki!
Przenoszona moc cieplna odnosi sie do parametrow: woda grzewcza: 75°C/35°C, woda uzytkowa 10°C/60°C.

Przy pracy Vitotrans 222 z grupg mieszajgcg nalezy w instalacjach grzewczych z Vitotronic 100 (typ CC1l, CC1E) i Vitotronic 200-H (typ
HK1B wzgl. HK3B) zamawia¢ dodatkowo czujnik temperatury wody w zasobniku (nr kat. 7438702).

Vi EEMANN 9.2-3



VITOCELL 100-L

Wyposazenie dodatkowe

Pojemnos¢ zasobnika

Wyposazenie dodatkowe

Anoda ochronna

= Nie wymaga konserwaciji.

m W miejsce dostarczonej anody
magnezowe;.

Armatura zabezpieczajgca wg DIN 1988
(DN 20, R %)
m Przeponowy zawor bezpieczenstwa
10 bar (1 MPa).
m Zawor odcinajacy.
m Zawor zwrotny i kréciec kontrolny.
m Krociec przytgczeniowy manometru.
Maks. moc ogrzewania 150 kW.

Regulator temperatury

m Z systemem termostatycznym.

m Z szyng do montazu na pojemnosciowym zasobniku wody lub na Scianie.
m Zakres regulacji 30 do 60°C, mozliwos¢ przestawienia do 110°C.

m Diuga rurka kapilarna 1400 mm, czujnik @ 6 mm.

m Bez tulei zanurzeniowe;j.

Do eksploatacji ze statg temperaturg na zasilaniu konieczne 2 sztuki.

Lanca

Do montazu w otworze kotnierzowym.

Do podgrzewu wody uzytkowej za pomocg pompy
ciepta poprzez zewnetrzny wymiennik ciepta.

m Kotnierz

m Uszczelka

m Kotpak kotnierzowy, kolor grafitowy

€ Przejdz do spisu tresci

IIiiIIIll - IIIiIIIIllIIIIIII

ZK08511 ZK08513 nr zam.
Gr.mat.W

7180662 nr zam.
Gr.mat.W

7151989 nr zam.
Gr.mat.W

2029501 2029502 nr zam.

Gr.mat.W

Uchwyt transportowy

Do utatwienia przenoszenia wszystkich
stojacych zasobnikéw pojemnosciowych
ze zdejmowang izolacjg cieplng
Niedostosowany do Vitocell 100-V/-B/-L,
o pojemnosci od 750 I.

Grzatka elektryczna

ZK01793

Z029504 nr zam.

Grzatka elektryczna EHE 2029503
Nastawiana moc grzewcza 2, 4 lub 6 kW. Gr.mat.W
Do zastosowania tylko przy miekkiej lub srednio

twardej wodzie uzytkowej do 14°dH ($redni stopien
twardosci, do 2,5 mol/m3).

Do montazu w zasobnikach Vitocell.

m Zabezpieczajgcy ogranicznik temperatury.

m Regulator temperatury.

m Kotnierz.

m Kotpak kotnierzowy (kolor grafitowy).

m Uszczelka.

9.2-4 V|E§MANN
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€ Przejdz do spisu tresci

Pojemnos¢ zasobnika

Grzatka elektryczna

VITOCELL 100-L

Wyposazenie dodatkowe

“ - ".

Grzatka elektryczna EHE

Nastawiana moc grzewcza 4, 8 lub 12 kW.

Do zastosowania tylko przy miekkiej lub srednio twardej wodzie
uzytkowej do 14°dH ($redni stopien twardosci, do 2,5 mol/m?).
Do montazu w zasobnikach Vitocell.

m Zabezpieczajacy ogranicznik temperatury.

m Regulator temperatury.

m Kotnierz.

m Kotpak kotnierzowy (kolor grafitowy).

m Uszczelka.

Grzalka elektryczna EHE

Nastawiana moc grzewcza 2, 4 lub 6 kW.

Do zastosowania tylko przy miekkiej lub srednio twardej wodzie
uzytkowej do 14°dH ($redni stopien twardosci, do 2,5 mol/m?).
m Zabezpieczajacy ogranicznik temperatury.

m Regulator temperatury.

Do montazu w otworze kotnierzowym w potaczeniu z lanca.

Grzatka elektryczna EHE

Nastawiana moc grzewcza 4, 8 lub 12 kW.

Do zastosowania tylko przy miekkiej lub srednio twardej wodzie
uzytkowej do 14°dH ($redni stopien twardosci, do 2,5 mol/md).
Do montazu w zasobnikach Vitocell.

m Zabezpieczajacy ogranicznik temperatury.

m Regulator temperatury.

Do montazu w otworze kotnierzowym w potaczeniu z lanca.

- 2029505 nr zam.
\ Gr.mat.W

{{

VIE

- 7012684

MANN

nr zam.
Gr.mat.W

- 7012687 nr zam.
Gr.mat.W

9.2-5




€ Przejdz do spisu tresci
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6154238

VITOCELL O50-E

Bufor do magazynowania wody grzewczej
Pojemnos¢ 600-950 litréw

€ Przejdz do spisu tresci

Ceny na zapytanie

Vitocell 050-E
m |dealny do wspotpracy z systemami grzewczymi z wieloma
Zbiornik do magazynowania wody grzewczej w potgczeniu wytwornicami ciepta.
z systemami solarnymi, pompami ciepta lub kottami na paliwo state. m lloéé przytaczy zasilanie/powrdt pozwala na podtgczenie zbiornika
w réznej konstelacji do systemu grzewczego.

Kolor srebrny

= 600 I., typ SVPA
m 750 |., typ SVPA
m 950 |., typ SVPA

m Miejsce do podigczenia czujnikéw pomiarowych.

Vi EEMANN 9.3-1



VITOCELL O50-E

Bufor do magazynowania wody grzewczej
Pojemnos¢ 600-950 litrow

€ Przejdz do spisu tresci

Vitocell 050-E

lzolacja standardowa

Vitocell 050-E, srebrny
Zbiornik do magazynowania wody grzewczej w potgczeniu z systemami
solarnymi, pompami ciepta lub kottami na paliwo state

Zbiornik z zdejmowang izolacjg cieplng, z systemem zaciskowym do zamo-
cowania czujnikéw zanurzeniowych w ptaszczu zasobnika.

Maksymalne parametry pracy instalacji:

m Zasilanie wodg grzewczg o temperaturze do 110°C
m Maksymalne ci$nienie pracy 3 bary (0,3 MPa)

Pojemnos¢ podgrzewacza

2019909 Z019910 Z019911 nr zam.
Gr.mat.W

Typ SVPA SVPA SVPA
Dlugosé 990 990 990 mm
Szerokos¢ 1015 1015 1015 mm
Wysokosé 1643 1923 2200 mm
Wymiar bez izolacji 790 790 790 g mm
Masa 89 100 116 kg

Wyposazenie dodatkowe

Pojemnos$¢ podgrzewacza 750 |

Regulator temperatury 7151989 nr zam.

m Z systemem termostatycznym. PLN

m Z szyng do montazu na pojemnosciowym podgrzewaczu wody lub Gr.mat.W
na $cianie.

m Zakres regulacji 30 do 60°C, mozliwos¢ przestawienia do 110°C.
m Diuga rurka kapilarna 1400 mm, czujnik @ 6 mm.
m Bez tulei zanurzeniowe;j.

Uchwyt transportowy ZK01793 nr zam.
Do utatwienia przenoszenia wszystkich stojgcych podgrzewaczy __A PLN
pojemnosciowych ze zdejmowang izolacjg cieplng. ; Gr.mat.W

Niedostosowany do Vitocell 100-V/-B/-L, o pojemnosci od 750 I.

9.3-2 VIEEMANN
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5682239

VITOCELL 100-E

Zasobnik do magazynowania wody grzewczej
Pojemnos$¢ od 46 do 2000 litréw

€ Przejdz do spisu tresci

Ceny na zapytanie

Vitocell 100-E m Zasobnik o pojemnosci 46 litrow (typ SVPA) wiszacy, zasobnik
montowany na powrocie do powigkszenia pojemnosci systemu
Kolor biaty: grzewczego w instalacjach z pompami ciepta.

m 46 1., typ SVPA

Zasobnik o pojemnosci 50/75 litréw (typ MSCA), stojacy

Kolor pertowo-biaty: lub do montazu na podgrzewaczu Vitocell 100-V CVWC,

m 461, typ SVPA Vitocell 300-V EVWA/EVIC, Vitocell 300-B EVBC jako

m 50 |, typ MSCA sprzegto hydrauliczne lub do powigekszenia pojemnosci

= 751, typ MSCA systemu grzewczego w instalacjach grzewczych i chtodzacych
m 200 I., typ SVWA z pompami ciepta.

m 400 |., typ SVPB-400-S1/SVPB-400-S2
= 600 I., typ SVPC-600-S1/SVPC-600-S2
m 750 |., typ SVPC-750-S1/SVPC-750-S2
= 910 |., typ SVPC-910-S1/SVPC-910-S2

Zasobnik o pojemnosci 200 litrow (typ SVWA) stojacy, jako
sprzegto hydrauliczne lub do powiekszenia pojemnosci systemu
grzewczego w instalacjach grzewczych z pompami ciepta.

Kolor grafitowy:
m 400 I., typ SVPB-400-S1/SVPB-400-S2

Zasobnik o pojemnosci 400 do 2000 litréw (typ SVPB/SVPC)

= 600 I., typ SVPC-600-S1/SVPC-600-S2 do wszechstronnego zastosowanie w systemach grzewczych

m 750 ., typ SVPC-750-S1/SVPC-750-S2 z kilkoma wytwornicami i odbiornikami ciepta dzieki licznym

= 910 I, typ SVPC-910-S1/SVPC-910-S2 przytaczom zasilania i powrotu oraz dodatkowym przytgczom

= 1500 |, typ SVPB-1500-S1 pomiarowym. Szczegdlnie polecany do pracy w potgczeniu

= 2000 |, typ SVPB-2000-S1 z systemami solarnymi, pompami ciepta, kottami na paliwo state

oraz agregatami kogeneracyjnymi.
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VITOCELL 100-E

€ Przejdz do spisu tresci

zasobnika

Vitocell 100-W

Izolacja cieplna: efektywna

Vitocell 100-W

m Do magazynowania wody grzewczej z pompami ciepta o mocy grzewczej do 17 kW
wigcznie z zaworem nadmiarowo-upustowym R %.

m Do zabezpieczenia minimalnej ilosci w instalacji wynoszacej 3 I/kW.

m Z izolacjg cieplng z EPS i ptaszczem z blachy, do zawieszenia na $cianie.

m |zolacja cieplna: efektywna

Do instalacji o ponizszych parametrach:
m temperatura wody na zasilaniu woda grzewczg do 95°C.
m ci$nienie robocze po stronie wody grzewczej do 3 bar (0,3 MPa).

Vitocell 100-W, kolor biaty Z015310

Vitocell 100-W, kolor pertowo-bialy 2017685

Dane techniczne

Typ SVPA
Dlugosé 379
Szerokos¢ 450

Wysokos¢ 958

3|3
3|3

3
S

Masa 18

=
«Q

Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewu wody uzytkowej (w skali od F do A*) wg rozporzadzenia 812/2013, podgrzewacze c.w.u.

Wyposazenie:

m Plaszcz zbiornika ze stali

m |zolacja cieplna z polistyrenu EPS

m Obudowa z blachy stalowej, pokrytej powtokg epoksydowg

Zakres dostawy:

m Zasobnik buforowy

m Uchwyt Scienny

m Zawor nadmiarowo-upustowy R 3/4.

9.3-6 VIEEMANN
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VITOCELL 100-E

@ Przejdz do spisu tresci

Pojemnos¢ zasobnika

Vitocell 100-E

Izolacja cieplna: efektywna

EE

- = Vitocell 100-E, kolor pertowo—-biaty 2026457 7026458 |l
"h\ = Do magazynowania wody grzewczej i/lub wody chtodzacej Energy
g w potgczeniu z pompami ciepta o0 mocy grzewczej do 17 kW.

m Z izolacjg cieplng z pianki twardej PUR
m |zolacja cieplna: efektywna

Do instalacji z:
m temperaturg wody na zasilaniu wodg grzewczg do 110°C.
m ci$nieniem roboczym po stronie grzewczej do 3 bar (0,3 MPa).

MSCA MSCA
Dtugosé 668 668 Nulu
Szerokosé 675 675 Nulyl
Wysokosé 415 533 Nl
Masa 40 50 N

Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewu wody uzytkowej (w skali od F do A*) wg rozporzadzenia 812/2013, podgrzewacze c.w.u.

Wyposazenie:

m Plaszcz zbiornika ze stali

m |zolacja cieplna z twardej pianki PUR

m Obudowa z blachy stalowej, pokrytej powtokg epoksydowg
Dodatkowo dla 2026458

m Krociec do podtgczenia grzatki elektrycznej

Zakres dostawy:
m Zasobnik buforowy
m Nozki regulacyjne.

Wskazowka!

Zasobniki Vitocell 100-E typ MSCA moga by¢ réwniez taczone z nastepujgcymi podgrzewaczami pojemnosciowymi:
m Vitocell 100-V, typ CVWC

m Vitocell 300-V, typ EVWA/EVIC

m Vitocell 300-B, typ EVBC

Vi EEMANN
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VITOCELL 100-E

€ Przejdz do spisu tresci

Wyposazenie dodatkowe Pojemnos¢ zasobnika

EETEN T

Regulator temperatury 7151989
m Z systemem termostatycznym.

m Z szyng do montazu na pojemnos$ciowym podgrzewaczu wody lub na $cianie.

m Zakres regulacji 30 do 60°C, mozliwos¢ przestawienia do 110°C.

m Diuga rurka kapilarna 1400 mm, czujnik @ 6 mm.

m Bez tulei zanurzeniowe;j.

Termometr ZK05265
m Do montazu na $cianie
m Elektroniczne wskazanie dwoch temperatur

Automatyczny zawoér odpowietrzajacy 7984135
m Do montazu na przytgczu zasobnika
m Z trojnikiem 1"

Grzatka elektryczna --

Grzatka elektryczna EHE — 2012684
Nastawiana moc grzewcza 2, 4 lub 6 kW.
Do zastosowania tylko przy miekkiej lub srednio twardej wodzie uzytkowej do

14°dH ($redni stopien twardosci, do 2,5 mol/m?).
Do montazu w podgrzewaczach Vitocell.

m Zabezpieczajacy ogranicznik temperatury.

m Regulator temperatury.

9.3-8 VIEEMANN
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VITOCELL 100-E

€ Przejdz do spisu tresci

Vitocell 100-E

Pojemn.
zasobnika

Izolacja cieplna: efektywna

Vitocell 100-E, kolor pertowo-biaty 7018470
¢ N = Do magazynowania wody grzewczej w potgczeniu z pompami ciepta 0 mocy grzewczej Energy
5 do 17 kW.

m Z izolacjg cieplng z pianki twardej PUR
m |zolacja cieplna: efektywna

Do instalacji z:

b m temperaturg wody na zasilaniu woda grzewczg do 110°C.
m ci$nieniem roboczym po stronie grzewczej do 3 bar (0,3 MPa).

Dane techniczne

‘(

Typ SVWA
Diugosé 582 mulyl
Szerokos¢ 640 |
Wysokos¢é 1333 Nulul
Masa 59 N

Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewu wody uzytkowej (w skali od F do A*) wg rozporzadzenia 812/2013, podgrzewacze c.w.u.

Wyposazenie:

m Ptaszcz zbiornika ze stali

m Kréciec do podigczenia grzatki elektrycznej

m |zolacja cieplna z twardej pianki PUR

m Obudowa z blachy stalowej, pokrytej powtokg epoksydowg

Zakres dostawy:
m Zasobnik buforowy
m N6zKi regulacyjne.

Pojemn.

Wyposazenie dodatkowe )
zasobnika

Regulator temperatury 7151989 HMiigrzlnk
m Z systemem termostatycznym.

m Z szyng do montazu na pojemnosciowym podgrzewaczu wody lub na Scianie.
m Zakres regulacji 30 do 60°C, mozliwos¢ przestawienia do 110°C.

m Diuga rurka kapilarna 1400 mm, czujnik @ 6 mm.

m Bez tulei zanurzeniowej.

Termometr

Termometr ZK05265 HNalg<1nH
m Do montazu na $cianie
m Elektroniczne wskazanie dwéch temperatur

Grzatka elektryczna

Grzatka elektryczna EHE 2012684 [ali-<in
Nastawiana moc grzewcza 2, 4 lub 6 kW.
Do zastosowania tylko przy migkkiej lub srednio twardej wodzie uzytkowej do 14°dH

(8redni stopien twardosci, do 2,5 mol/m?3).
Do montazu w podgrzewaczach Vitocell.

m Zabezpieczajacy ogranicznik temperatury.
m Regulator temperatury.

Vi EEMANN 9.3-9
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VITOCELL 100-E

€ Przejdz do spisu tresci

Vitocell 100-E Pojemnos¢ zasobnika

‘
= | ]

A A Q|33 3|3
3

Vitocell 100-E

m Do magazynowania wody grzewczej
W pofaczeniu z systemami solarnymi, pompami
ciepta i kottami na paliwo state.

m Ze zdejmowang izolacjg cieplng i zaciskami
dla czujnikéw zanurzeniowych.

m Z dwoma kré¢cami do grzatek
elektrycznych EHE

Do instalacji z:

m temperaturg wody na zasilaniu wodg grzewczg
do 110°C.

m ci$nieniem roboczym po stronie grzewczej
do 6 bar (0,6 MPa).

Vitocell 100-E, kolor pertowo—-biaty 7034098 7034099 Z034100 2034101 nr zam
m |zolagja cieplna: standardowa Energy

Vitocell 100-E, kolor grafitowy 7034102 7034103 7034104 2034105 nr zam
m |zolacja cieplna: standardowa Energy

Vitocell 100-E, kolor pertowo-biaty 2034106 2034107 2034108 7034109 nr zam
m |zolacja cieplna: efektywna Energy

Vitocell 100-E, kolor grafitowy Z034110 7034111 2034112 7034113 nr zam
m |zolacja cieplna: efektywna Energy
I A

Typ

— wersja z izolacjg standardowa SVPB-400-S1 SVPB-600-S1 SVPB-750-S1 SVPB-910-S1

— wersja z izo|acja wysokoefektywnq SVPB-400-S2 SVPB-600-S2 SVPB-750-S2 SVPB-910-S2

Dlugosé 860 1065 1065 1065

Szerokos¢ 900 1110 1110 1110

Wysokosé

— wersja z izolacjg standardowa 1620 1645 1900 2200

— wersja z izolacjg wysokoefektywna 1650 1720 1970 2280

Wymiar bez izolacji 650 790 790 790

Masa

— wersja z izolacjg standardowa 105 115 135 155

— wersja z izolacjg wysokoefektywna 110 120 140 160

Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewu wody uzytkowej (w skali od F do A*) wg rozporzadzenia 812/2013, podgrzewacze c.w.u.

Wyposazenie:
m Plaszcz zbiornika ze stali
m 2 krééce do podtgczenia grzatki elektrycznej

Zakres dostawy:

m Zasobnik buforowy

m Zdejmowalna izolacja cieplna z widkniny poliestrowej, obudowa z polistyrenu, dostarczana oddzielnie
m Nozki regulacyjne.

9.3-10 VIEEMANN
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€ Przejdz do spisu tresci

Vitotrans 353

Modut swiezej wody z pompg cyrkulacyjng
Kompaktowa i w petni gotowa stacja do
komfortowego podgrzewu wody uzytkowej na
zasadzie podgrzewacza przeptywowego do
montazu na podgrzewaczu.

m Ze zintegrowanym, wstepnie okablowanym
i wstepnie ustawionym regulatorem do
ustawiania pozgdanej temperatury cieptej wody
uzytkowe;j.

m Z wysokowydajnym, ptytowym wymiennikiem
ciepta o duzym przekroju, do niskiej temperatury
na powrocie.

m Z zestawem do rozdzielania powrotu do rozdziatu wody na powrocie
do podgrzewacza buforowego w zaleznosci od temperatury dzieki
funkgji regulacji temperatury.

m Z przetwornikiem pomiarowym strumienia objetosci do doktadnego
pomiaru przeptywu w obiegu wody uzytkowej.

m Z wysokoefektywna pompg obiegowg z regulacjg obrotéw, do obiegu
pierwotnego.

m Z zaworami odcinajgcymi ze zintegrowanym zaworem zwrotnym.

m Z gotowym wspornikiem montazowym, przewodami rurowymi
i tacznikami do podigczenia do podgrzewacza.

Vitotrans 353, Typ PZSA 2021868
m Pobierana ilo$¢ do 25 I/min.
m Wymiennik ze stali niezdzewnej lutowany miedzia

Vitotrans 353, Typ PZMA —

m Pobierana ilos¢ do 48 I/min.
m Wymiennik ze stali niezdzewnej lutowany miedzig

Vitotrans 353, Typ PZMA-S =

m Pobierana ilo$¢ do 48 I/min.
m Wymiennik ze stali niezdzewnej lutowany stalg nierdzewna

Wskazowki!

Pobierane ilosci zgodnie z procedurg kontrolng SPF.

m Wspotczynnik mocy 1 (LK 1).

m Przy ustawionej temperaturze cieptej wody uzytkowej 45°C.
m Przy temp. wody na zasilaniu wodg grzewczg 60°C.

m Przy temperaturze na wlocie zimnej wody 10°C.

Wiecej danych dot. pobieranych ilosci patrz dane techniczne.

Pojemnos¢ podgrzewacza [litry]

VITOCELL 100-E

Wyposazenie dodatkowe

s | st0

2021866
2021867

2021871

» Wiecej informacji na temat Vitotrans 353 do montazu $ciennego i wyposazenia dodatkowego patrz rejestr 10.6.

VIEEMANN 9.3- 11




VITOCELL 100-E

Wyposazenie dodatkowe

€ Przejdz do spisu tresci

Wyposazenie dodatkowe

Pojemnos¢ podgrzewacza [litry] “ 750

Licznik ilosci ciepta (do typu PZSA i PZMA/PZMA-S) ZK02916
m Do zabudowy w module przeptywowego podgrzewania c.w.u.
m Z pomiarem temperatury wody zasilajgcej i powrotnej oraz pomiarem
strumienia przeptywu wody (strona pierwotna).
m Z wyswietlaczem pokazujgcym ilo$¢ energii cieplnej, skumulowanego
zuzycia, itd.

Zawor do pobierania prébek ?‘ ZK02909 nr zam.
(do typu PZMA/PZMA-S)
m Zawor do pobierania prébek wody zgodnie lL
z rozporzadzeniem o wodzie uzytkowe;.
m Do montazu w module swiezej wody.

Termometr 7595765 nr zam.
Do zamontowania w izolacji cieplnej lub do blachy przedniej.
Maks. 4 szt.

Regulator temperatury 7151989 nr zam.
m Z systemem termostatycznym.
m Z szyng do montazu na pojemnosciowym zasobniku

wody lub na Scianie.
m Zakres regulacji 30 do 60°C, mozliwos¢ przestawienia do 110°C.
m Diuga rurka kapilarna 1400 mm, czujnik @ 6 mm.
m Bez tulei zanurzeniowe;j.

Kotpaki termoizolacyjne (6 szt.) — ZK01545
Do niewykorzystanych przytgczy podgrzewacza.

Grzatka elektryczna

Pojemnos¢ zasobnika [litry]

Grzalka elektryczna EHE 7012684 nr zam.
Nastawiana moc grzewcza 2, 4 lub 6 kW.

Do zastosowania tylko przy miekkiej lub srednio

twardej wodzie uzytkowej do 14°dH (sredni stopien

twardosci, do 2,5 mol/md).

Do montazu w podgrzewaczach Vitocell.

m Zabezpieczajacy ogranicznik temperatury.

m Regulator temperatury.

Grzalka elektryczna EHE — 2012687

Nastawiana moc grzewcza 4, 8 lub 12 kW.

Do zastosowania tylko przy miekkiej lub srednio
twardej wodzie uzytkowej do 14°dH (Sredni stopien
twardosci, do 2,5 mol/md).

Do montazu w podgrzewaczach Vitocell.

m Zabezpieczajacy ogranicznik temperatury.

m Regulator temperatury.

Inne

Pojemnos¢ podgrzewacza [litry] “m 750

Lanca tadujgca 7974411
Do wspétpracy z pompami ciepta

Do motazu w jedno z przytgczy wody grzewczej

zbiornika magazynowego

m Przytgcze Rp 2

m Max. przeptyw 5 m*h

nr zam.

Uchwyt transportowy ZK01793
Do utatwienia przenoszenia wszystkich stojgcych
podgrzewaczy pojemnosciowych ze zdejmowana
izolacjg cieplng.

Niedostosowany do Vitocell 100-V/-B/-L,

o pojemnosci od 750 I.

nr zam.

5682239
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VITOCELL 100-E

@ Przejdz do spisu tresci

Vitocell 100-E

Izolacja cieplna: standardowa

Pojemnos¢ zasobnika

Vitocell 100-E, kolor grafitowy 2029523 2029524  [jliv4yk

» Do magazynowania wody grzewczej w potgczeniu z systemami solarnymi,
pompami ciepta i kottami na paliwo state.

m Ze zdejmowang izolacjg cieplng (standardowa) i z systemem zaciskéw do
mocowania zanurzeniowych czujnikéw tempertury do ptaszcza zasobnika.

m |zolacja cieplna: standardowa

Do instalacji o ponizszych parametrach:
m Temperatura wody na zasilaniu wodg grzewczg do 110°C.
m Cisnienie robocze po stronie wody grzewczej do 6 bar (0,6 MPa).

I
Typ SVPB SVPB -
-1500-S1  -2000-S1
Diugosé 1310 1310
Szerokosé 1385 1385
Wysokosé 2051 2479
Wymiar bez izolacji 1100 1100
Masa 217 253

Wyposazenie:

m Plaszcz zbiornika ze stali

Zakres dostawy:

m Zasobnik buforowy
m Zdejmowalna izolacja cieplna z widkniny poliestrowej, obudowa z polistyrenu, dostarczana oddzielnie

m Nozki regulacyjne

Vi EEMANN 9.3-13




VITOCELL 100-E

Wyposazenie dodatkowe

Wyposazenie dodatkowe

Regulator temperatury
m Z systemem termostatycznym.
m Z szyng do montazu na pojemnosciowym zasobniku
wody lub na Scianie.
m Zakres regulacji 30 do 60°C, mozliwos$¢ przestawienia do 110°C.
m Diuga rurka kapilarna 1400 mm, czujnik @ 6 mm.
m Bez tulei zanurzeniowe;j.

tacznik kaskadowy (4 szt.)
Gotowy przewod potgczeniowy utatwiajgcy ustawienie uktadu kaskadowego
z zasobnikami buforowymi wody grzewcze;j.

Termometr
Do zamontowania w izolacji cieplnej lub do blachy przedniej.
Maks. 4 szt.

Kotpaki termoizolacyjne (6 szt.)
Do niewykorzystanych przytaczy podgrzewacza.

Uchwyt transportowy

Do utatwienia przenoszenia wszystkich stojgcych podgrzewaczy
pojemnosciowych ze zdejmowang izolacja cieplng.
Niedostosowany do Vitocell 100-V/-B/-L, o pojemnosci od 750 |.

Lanca tadujgca

Do wspoétpracy z pompami ciepta

Do motazu w jedno z przytgczy wody grzewczej zbiornika magazynowego
m Przytacze Rp 2

m Max. przeptyw 5 m*/h

9.3-14 VIEEMANN

€ Przejdz do spisu tresci

Pojemnos¢ zasobnika

7151989

ZK01322

ZK01323

ZK01545

Pojemnos¢ zasobnika

ZK01793

7974411

Gr.mat.W

nr zam.

nr zam.

nr zam.

nr zam.

Gr.mat.W

nr zam.

nr zam.
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€ Przejdz do spisu tresci

Vitocell 140-E/160-E

Vitocell 140-E

Kolor pertowo—biaty:

m 400 |., typ SEIA-400-S1
m 600 |., typ SEIC-600-S1
m 750 |., typ SEIC-750-S1
= 910 |., typ SEIC-910-S1

Kolor grafitowy:

= 600 I., typ SEIC-600-S1
m 750 ., typ SEIC-750-S1
= 910 I, typ SEIC-910-S1

Vitocell 160-E

Kolor pertowo—biaty:
m 750 |., typ SESB-750-S1
m 910 |., typ SESB-910-S1

Kolor grafitowy:
m 750 |., typ SESB-750-S1
m 910 |., typ SESB-910-S1

VITOCELL 140-E/160-E

Podgrzewacz do magazynowania wody grzewcze;j
w potgczeniu z systemami solarnymi
Pojemnos¢ od 400 do 910 litréw

Ceny na zapytanie

m \Wszechstronne zastosowanie w systemach grzewczych
z kilkoma wytwornicami ciepta i odbiornikami ciepta dzigki
licznym przytgczom zasilania i powrotu oraz dodatkowym
przytaczom pomiarowym. Nadaje si¢ szczegodlnie do pracy
w pofgczeniu z systemami solarnymi, pompami ciepla i kottami
na paliwo state.

m Niewielkie straty ciepta dzieki wysokogatunkowej, petnej izolacji
cieplne;j.

m Modut swiezej wody Vitotrans 353, do higienicznego
podgrzewu wody uzytkowej, dziatajgca na zasadzie
przeptywowego podgrzewacza wody, do montazu
na podgrzewaczu, dostarczany jako wyposazenie dodatkowe.

m Stacja pompowa do obiegu kolektora (Solar-Divicon) do
tatwego montazu na podgrzewaczu, dostarczana jako
wyposazenie dodatkowe (przy Vitocell 140-E o pojemnosci
400 litrow w zakresie dostawy).

Vi EEMANN 9.3-13



VITOCELL 140-E/160-E

Podgrzewacz do magazynowania wody grzewczej
Pojemnos¢ od 400 do 910 litrow

€ Przejdz do spisu tresci

Vitocell 140-E Pojemnosé podgrzewacza [litry]
Izolacja cieplna: standardowa

IR N N T

Vitocell 140-E

» Do magazynowania wody grzewczej w potgczeniu
z systemami solarnymi, pompami ciepta i kottami na
paliwo state.

m Ze zdejmowang izolacjg cieplng, wbudowang
wezownicg do podtgczenia kolektoréw stonecznych
i zaciskami do czujnikéw zanurzeniowych na
ptaszczu podgrzewacza.

Do instalacji z:

m Temp. wody na zasilaniu wodg grzewcza do 110°C.

m Cisnieniem roboczym po stronie grzewczej do 3 bar
(0,3 MPa).

= Temp. na zasilaniu po stronie solarnej do 140°C.

m Cisnieniem roboczym po stronie solarnej do 10 bar

(1 MPa).
Vitocell 140-E, kolor pertowo-bialy - 7029525  Z029526  Z029527 | jli <l
m bez Solar Divicon 11055,— 11947 ,— 14314,- |ZH)
(odpowiedni Solar Divicon patrz osprzet dodatkowy)
Vitocell 140-E, kolor grafitowy - 2029528 7029529  Z029530 |l
= bez Solar Divicon 11055,— 11947,—- 14314, | L)
(odpowiedni Solar Divicon patrz osprzet dodatkowy)
Vitocell 140-E, kolor pertowo-bialy 7029531 — — - nr zam.
m z Solar Divicon bez regulatora solarnego 14293,— PLN
Energy
Vitocell 140-E, kolor pertowo-bialy 2029532 - - -
m z Solar Divicon z modulem regulatora solarnego 15849,-
(typ SDIO/SM1A)
Vitocell 140-E, kolor pertowo-biaty 7029533 — — -
m z Solar Divicon z regulatorem solarnym Vitosolic 15849,—
100 (typ SD1)
I
Typ SEIA SEIC SEIC SEIC
-400-S1 -600-S1 -750-S1 -910-S1
Dlugosé 859 1064 1064 1064 [N
Szerokos¢ 1089 1119 1119 1o B
Wysokosé 1617 1645 1900 2200 B
Wymiar bez izolacji 650 790 790 790
Ciezar 123 135 159 182

Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewu wody uzytkowej (w skali od F do A*) wg rozporzadzenia 812/2013, podgrzewacze c.w.u.

Wyposazenie:

m Plaszcz zbiornika ze stali

m Wezownica do podigczenia kolektoréw stonecznych

m Kréciec do montazu grzatki elektrycznej

Dodatkowo dla 2029531, 2029532, 2029533

m Solar-Divicon z wysokoefektywng pompg obiegowa z regulacjg obrotow

Zakres dostawy:

m Zasobnik buforowy

m Zdejmowalna izolacja cieplna z widkniny poliestrowej, obudowa z polistyrenu, dostarczana oddzielnie
m N6zki regulacyjne

Dodatkowo dla 2029531, 2029532, 2029533

m Solar-Divicon, typ PS 10 do montazu na obudowie podgrzewacza

m Zestaw przylgczeniowy z orurowaniem do podigczenia Solar Diviconu

Wskazoéwka!
» Wiecej informacji i wyposazenie dodatkowe do zestawu pompowego Solar-Divicon, patrz Cennik cz.1 rejestr 8.4.
» Wiecej informacji i wyposazenie dodatkowe do regulatora systeméw solarnych, patrz Cennik cz.1 rejestr 8.5.
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VITOCELL 140-E/160-E

Podgrzewacz do magazynowania wody grzewczej
Pojemnos¢ od 750 do 910 litréw

€ Przejdz do spisu tresci

Vitocell 160-E

Izolacja cieplna: standardowa

Pojemnos¢
podgrzewacza [litry]

750

Vitocell 160-E

= Do magazynowania wody grzewczej w potgczeniu z systemami solarnymi,
pompami ciepta i kottami na paliwo state.

m Ze zdejmowang izolacjg cieplng, wbudowang wezownicg do podtgczenia
do kolektoréw stonecznych, systemem fadowania warstwowego
i zaciskami dla czujnikéw zanurzeniowych na ptaszczu podgrzewacza.

Do instalacji z:

m Temperaturg wody na zasilaniu wodg grzewczg do 110°C.

m Cisnieniem roboczym po stronie grzewczej do 3 bar (0,3 MPa).
m Temperaturg na zasilaniu po stronie solarnej do 140°C.

m Cisnieniem roboczym po stronie solarnej do 10 bar (1 MPa).

Vitocell 160-E, kolor pertowo-biaty 2029534 2029535 migZlh
17074, 21673,—

Vitocell 160-E, kolor grafitowy 2029536 2029537 RigZlyh
17074, 21673,—

5831268

T
Typ

n) n)
r r

SESB SESB
-750-S1 -910-S1
Dlugosé 1064 1064 EEee
Szerokosé 1119 1119 | Eee
Wysokosé 1900 2200 Eamy
Wymiar bez izolacji 790 (N & mm
Ciezar 168 193 B¢
Wyposazenie:
m Plaszcz zbiornika ze stali
m Wezownica i system tadowania warstwowego do podtgczenia kolektorow stonecznych
m Kréciec do montazu grzatki elektrycznej
Zakres dostawy:
m Zasobnik buforowy
m Zdejmowalna izolacja cieplna z wtokniny poliestrowej, obudowa z polistyrenu, dostarczana oddzielnie
m No6zki regulacyjne
Wskazowka!
» Wiecej informacji i wyposazenie dodatkowe do zestawu pompowego Solar-Divicon, patrz Cennik cz.1 rejestr 8.4.
» Wiegcej informacji i wyposazenie dodatkowe do regulatora systemow solarnych, patrz Cennik cz.1 rejestr 8.5.
VIESMANN 9.3-15




VITOCELL 140-E/160-E

Wyposazenie dodatkowe

€ Przejdz do spisu tresci

Wyposazenie dodatkowe Pojemnos$¢ podgrzewacza [litry]

Gr.mat.W

w0 | o0 | 70 | et0 |

Solar-Divicon z zestawem przytaczeniowym
W petni wyposazony zestaw do podtaczenia po
stronie solarnej do solarnego wymiennika ciepta
podgrzewacza buforowego wody grzewczej.

m Solar-Divicon, typ PS10 (stacja pompowa dla
obiegu kolektora) do montazu na podgrzewaczu
z wysokoefektywng pompa obiegowa
z regulacjg obrotéw (odpowiada klasie
energetycznej A).

m \Wstepnie zmontowane orurowanie ze ztgczami
rurowymi do Vitocell.

Przy podgrzewaczu o pojemnosci 400 litrow
w zakresie dostawy.

Solar-Divicon z modutem regulatora systeméw solarnych — 2021905 nr zam.
(typ SDIO/SM1A).

Solar-Divicon z regulatorem Vitosolic 100 (typ SD1). — 2021906 nr zam.

Solar-Divicon bez regulatora systemow solarnych. — 2021907 nr zam.
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VITOCELL 140-E/160-E

Wyposazenie dodatkowe

€ Przejdz do spisu tresci

Vitotrans 353

Pojemnos¢ podgrzewacza [litry]

w0 | o0 | 70 | et |

Modut swiezej wody z pompg cyrkulacyjng
Kompaktowa i w petni gotowa stacja do
komfortowego podgrzewu wody uzytkowej na
zasadzie podgrzewacza przeptywowego do
montazu na podgrzewaczu.

m Ze zintegrowanym, wstepnie okablowanym
i wstepnie ustawionym regulatorem do
ustawiania pozgdanej temperatury cieptej wody
uzytkowe;j.

m Z wysokowydajnym, ptytowym wymiennikiem
ciepta o duzym przekroju, do niskiej temperatury
na powrocie.

m Z zestawem do rozdzielania powrotu do rozdziatu wody na powrocie
do podgrzewacza buforowego w zaleznosci od temperatury dzieki
funkgji regulacji temperatury.

m Z przetwornikiem pomiarowym strumienia objetosci do doktadnego
pomiaru przeptywu w obiegu wody uzytkowej.

m Z wysokoefektywna pompg obiegowg z regulacjg obrotéw, do obiegu
pierwotnego.

m Z zaworami odcinajgcymi ze zintegrowanym zaworem zwrotnym.

m Z gotowym wspornikiem montazowym, przewodami rurowymi
i tacznikami do podigczenia do podgrzewacza.

Vitotrans 353, Typ PZSA 2021868 2021866 nr zam
m Pobierana ilo$¢ do 25 I/min.
m Wymiennik ze stali niezdzewnej lutowany miedzig

Vitotrans 353, Typ PZMA — 2021867 nr zam
m Pobierana ilo$¢ do 48 I/min.
m Wymiennik ze stali niezdzewnej lutowany miedzig

Vitotrans 353, Typ PZMA-S — 2021871 nr zam
m Pobierana ilo$¢ do 48 I/min.
m Wymiennik ze stali niezdzewnej lutowany stalg nierdzewng

Wyposazenie dodatkowe modutu swiezej

wody Vitotrans 353

Licznik ilosci ciepta (do typu PZSA i PZMA/PZMA-S) ZK02916
m do zabudowy w module przeptywowego podgrzewania c.w.u.
m z pomiarem temperatury wody zasilajgcej i powrotnej oraz pomiarem
strumienia przeptywu wody (strona pierwotna)
m z wyswietlaczem pokazujgcym ilo$¢ energii cieplnej, skumulowanego
zuzycia, itd.

Zawor do pobierania probek (do typu PZMA/PZMA-S) ZK02909
m zawor do pobierania prébek wody zgodnie z rozporzgdzeniem o

wodzie uzytkowej
m do montazu w module Swiezej wody

Wskazowki!

Pobierane ilosci zgodnie z procedurg kontrolng SPF.

m Wspotczynnik mocy 1 (LK 1).

m Przy ustawionej temperaturze cieptej wody uzytkowej 45°C.
m Przy temp. wody na zasilaniu wodg grzewczg 60°C.

m Przy temperaturze na wlocie zimnej wody 10°C.

Wiecej danych dot. pobieranych ilosci patrz dane techniczne.

» Wiecej informacji na temat Vitotrans 353 do montazu $ciennego i wyposazenia dodatkowego patrz rejestr 9.4.
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VITOCELL 140-E/160-E

Wyposazenie dodatkowe

€ Przejdz do spisu tresci

Wyposazenie dodatkowe

Wyposazenie dodatkowe

Pojemnos¢ podgrzewacza [litry] m 750

Termometr 7595765

Do zamontowania w izolacji cieplnej lub do blachy przedniej.

Maks. 4 szt.

Kotpaki termoizolacyjne (6 szt.) — ZK01545

Do niewykorzystanych przytgczy podgrzewacza.

Grzatka elektryczna

Pojemnos$¢ podgrzewacza [litry] m 750

Grzatka elektryczna EHE 2012684
Nastawiana moc grzewcza 2, 4 lub 6 kW.

Do zastosowania tylko przy miekkiej lub srednio

twardej wodzie uzytkowej do 14°dH (Sredni stopien

twardosci, do 2,5 mol/md).

Do montazu w podgrzewaczach Vitocell.

m Zabezpieczajacy ogranicznik temperatury.

m Regulator temperatury.

nr zam.

Grzatka elektryczna EHE — 2012687 nr zam.
Nastawiana moc grzewcza 4, 8 lub 12 kW.

Do zastosowania tylko przy miekkiej lub $rednio
twardej wodzie uzytkowej do 14°dH ($redni stopien
twardosci, do 2,5 mol/m?).

Do montazu w podgrzewaczach Vitocell.

m Zabezpieczajacy ogranicznik temperatury.

m Regulator temperatury.

Inne

Pojemnos¢ podgrzewacza [litry] m

Lanca fadujgca

Do wspdtpracy z pompami ciepta

Do motazu w jedno z przytgczy wody grzewczej zbiornika
magazynowego

m Przytacze Rp 2

m Max. przeptyw 5 m%h

7974411 nr zam.

Uchwyt transportowy ZK01793 nr zam.
Do utatwienia przenoszenia wszystkich stojgcych = g

podgrzewaczy pojemnosciowych ze zdejmowang

izolacjg cieplng.

Niedostosowany do Vitocell 100-V/-B/-L,
o pojemnosci od 750 I.
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VITOTRANS 353

Modut $wiezej wody
Do podgrzewu wody uzytkowej na zasadzie podgrzewacza przeptywowego.

€ Przejdz do spisu tresci Do montazu sciennego

Ceny na zapytanie

PBSA PBLA/PBLA-S
PBMA/PBMA-S

Vitotrans 353 m Réznorodnos¢ zastosowan dzieki mozliwosci poboru duzej ilosci:
np. w domach jedno- i dwurodzinnych, obiektach sportowych,

Typ PBLA, PBMA, PBSA domach spokojnej starosci.

Modut $wiezej wody do podgrzewania wody uzytkowej w oparciu m Dzieki zastosowaniu zasady dziatania przeptywowego

o zasade przeptywowego podgrzewacza wody, do montazu na podgrzewacza wody do dyspozycji jest zawsze Swieza, ciepta

Scianie, z ptytowym wymiennikiem ciepta ze stali nierdzewnej, woda uzytkowa, nie ma potrzeby magazynowania wody

lutowanym miedzia uzytkowej.

= Nadaje sie do pracy w uktadzie kaskadowym do 4 urzadzen = Wstepnie zainstalowany modut do szybkiego i tatwego montazu
Vitotrans 353 na $cianie lub na podgrzewaczu — regulator i wysokoefektywna

pompa obiegowa sg zintegrowane i podtgczone.
Typ PBLA-S, PBMA-S

Modut $wiezej wody do podgrzewania wody uzytkowej w oparciu
o zasade przeptywowego podgrzewacza wody, do montazu na
$cianie, z ptytowym wymiennikiem ciepta ze stali nierdzewnej,

m Kompaktowa konstrukcja sprawia, ze integracja z podgrzewaczem
buforowym wody grzewczej w istniejacej juz instalacji
grzewczej jest niezwykle prosta.

lutowanym stalg nierdzewna m Niska wymagana temperatura na zasilaniu zapewnia optymalne
» Nadaje sie do pracy w uktadzie kaskadowym do 4 urzadzen wigczenie do niskotemperaturowe;j instalacji grzewczej
Vitotrans 353 z instalacjg solarna.

m Mozliwos$¢é utworzenia uktadu kaskadowego bez dodatkowego,
zewnetrznego regulatora (typ PBMA/PBMA-S/PBLA/PBLA-S).

m W zaleznosci od jakosci wody, produkt dostepny w wersji
z wymiennikiem ptytowym lutowanym miedzig, lub wymiennikiem
ptytowym lutowanym stalg nierdzewns.
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VITOTRANS 353

Modut $wiezej wody

€ Przejdz do spisu tresci

Vitotrans 353 z wymiennikiem plytowym ze stali nierdzewnej,
lutowanym miedzia

Vitotrans 353

Modut swiezej wody (bez pompy cyrkulacyjnej)

Kompaktowy i w petni gotowy do montazu modut scienny. Do wygodnego podgrzewu wody

uzytkowej na zasadzie podgrzewacza przeptywowego.

m Z zintegrowanym, okablowanym i wstepnie ustawionym regulatorem zgdanej temperatury cieptej wody
uzytkowej i przetgczania pod wptywem temperatury zestawu do rozdzielania powrotu

m Z wysokowydajnym ptytowym wymiennikiem ciepta o duzym przekroju do niskiej temperatury na powrocie.

m Z przetwornikiem pomiarowym strumienia objetosci do doktadnego pomiaru przeptywu w obiegu wody
uzytkowe;.

m Z wysokoefektywng pompg obiegowg z regulacjg obrotéw, do obiegu pierwotnego.

m Z zaworami odcinajgcymi z zintegrowanym zaworem zwrotnym.

m Z uchwytem do montazu na Scianie i izolacjg cieplna.

m Mozliwos$¢ utworzenia uktadu kaskadowego z 4 jednakowymi modutami (typ PBMA/PBLA).

Vitotrans 353, typ PBSA 2021863 [ilg<luk

Pobierana ilo$¢ do 25 I/min

Diugosé: 346 mm
Wysokosc¢: 943 mm
Szerokosc: 250 mm
Ciezar: 19 kg

Vitotrans 353, typ PBMA 72021864 NI
Pobierana ilo$¢ do 48 I/min

Dtugosc: 346 mm

Wysokos¢: 943 mm

Szerokos¢: 250 mm

Ciezar: 26 kg

Vitotrans 353, typ PBLA 2021865 [Llgr£=1uN
Pobierana ilo$¢ do 68 I/min

Dtugosé: 342 mm
Wysokosc¢: 990 mm
Szerokosc: 410 mm
Ciezar: 36 kg

Wskazowki!
» Vitotrans 353 do montazu na podgrzewaczu buforowym wody grzewczej patrz Vitocell 100-E/120-E/140-E/160-E.

Pobierane ilosci zgodnie z procedurg kontrolng SPF.

m Wspotczynnik mocy 1 (LK 1).

m Przy ustawionej temperaturze cieptej wody uzytkowej 45°C.
m Przy temp. wody na zasilaniu wodg grzewczg 60°C.

m Przy temperaturze na wlocie zimnej wody 10°C.

Wiegcej danych dot. pobieranych ilosci patrz dane techniczne.
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€ Przejdz do spisu tresci

Vitotrans 353 z wymiennikiem plytowym ze stali nierdzewnej,
lutowanym stalg nierdzewna

Vitotrans 353 - m

Modut swiezej wody (bez pompy cyrkulacyjnej)

Kompaktowy i w petni gotowy do montazu modut scienny. Do wygodnego podgrzewu wody

uzytkowej na zasadzie podgrzewacza przeptywowego.

m Z zintegrowanym, okablowanym i wstepnie ustawionym regulatorem zgdanej temperatury cieptej wody
uzytkowej i przetagczania pod wptywem temperatury zestawu do rozdzielania powrotu

m Z wysokowydajnym ptytowym wymiennikiem ciepta o duzym przekroju do niskiej temperatury na powrocie.

m Z przetwornikiem pomiarowym strumienia objetosci do doktadnego pomiaru przeptywu w obiegu wody
uzytkowe;.

m Z wysokoefektywng pompg obiegowg z regulacjg obrotéw, do obiegu pierwotnego.

m Z zaworami odcinajgcymi z zintegrowanym zaworem zwrotnym.

m Z uchwytem do montazu na Scianie i izolacjg cieplna.

m Mozliwosc¢ utworzenia uktadu kaskadowego z 4 jednakowymi modutami (typ PBMA/PBLA).

Vitotrans 353, typ PBMA-S
Pobierana ilo$¢ do 48 I/min

2021869 [ls =1y

l Z021870 QNlgr£1nh

» Vitotrans 353 do montazu na podgrzewaczu buforowym wody grzewczej patrz Vitocell 100-E/120-E/140-E/160-E.

Dtugos¢: 346 mm
Wysokosc¢: 943 mm
Szerokos$c: 250 mm
Ciezar: 26 kg

Vitotrans 353, typ PBLA-S
Pobierana ilo$¢ do 68 I/min

Dtugos¢: 342 mm

Wysokos¢: 990 mm

Szerokos¢: 410 mm

Ciezar: 36 kg
Wskazowki!

Pobierane ilosci zgodnie z procedurg kontrolng SPF.

m Wspotczynnik mocy 1 (LK 1).

m Przy ustawionej temperaturze cieptej wody uzytkowej 45°C.
m Przy temp. wody na zasilaniu woda grzewczg 60°C.

m Przy temperaturze na wlocie zimnej wody 10°C.

Wiecej danych dot. pobieranych ilosci patrz dane techniczne.
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VITOTRANS 353

Wyposazenie dodatkowe

€ Przejdz do spisu tresci

ZK02901 [ialf =1k
Gr.mat.V

ZK02902 Nylg4-1yk
Gr.mat.V

ZK02903

ZK02904 Nylgv1yk
Gr.mat.V

ZK02905 [jlgv<=1uh
Gr.mat.V

ZK02908 [ialf =1k
Gr.mat.W

ZK02909 |ali=:1yk
Gr.mat.V

Zawor przetaczny (do typu PBMA/PBMA-S) ZK02910 Hilgr#=loH
m Zawor 2-drogowy G 1 GZ do montazu zewnetrznego Gr.mat.V
m Do kazdego modutu swiezej wody w uktadzie kaskadowym (wymagany 1 x na kazdy modut

Swiezej wody).

Wyposazenie dodatkowe

Zestaw do cyrkulacji (do typu PBSA)

m Do montazu w module $wiezej wody.

m Do pozniejszego uzupetnienia modutu Swiezej wody o pompe cyrkulacyjng.

m Z zaworem odcinajgcym, wysokoefektywng pompg obiegows, z regulacjg obrotow i
przewodem rurowym.

Zestaw do cyrkulacji (do typu PBMA/PBMA-S i PBLA/PBLA-S)

m Do montazu w module swiezej wody.

m Do podzniejszego uzupetnienia modutu Swiezej wody o pompe cyrkulacyjna.

m Z zaworem odcinajgcym, wysokoefektywna pompg obiegowa, z regulacjg obrotow i
przewodem rurowym.

Zestaw do rozdzielania powrotu (do typu PBSA)

m 3-drogowy zawor przetgczny G 1 GZ do montazu zewnetrznego.

m Do rozdziatu wody na powrocie do zasobnika buforowego wody grzewczej w zaleznosci od
temperatury.

Zestaw do rozdzielania powrotu (do typu PBMA/PBMA-S)

m 3-drogowy zawdr przetgczny G 1% GZ do montazu zewnetrznego.

m Do rozdziatu wody na powrocie do zasobnika buforowego wody grzewczej w zaleznosci od
temperatury.

Zestaw do rozdzielania powrotu (do typu PBLA/PBLA-S)

m 3-drogowy zawdr przetgczny G 1% GZ do montazu zewnetrznego.

m Do rozdziatu wody na powrocie do zasobnika buforowego wody grzewczej w zaleznosci od
temperatury.

Zanurzeniowy czujnik temperatury Pt 1000
Do pomiaru temperatury w tulei zanurzeniowej, z przewodem przytagczeniowym 5 m.

m Do przetgczania zestawu do rozdzielania powrotu za pomocg réznicowego regulatora
temperatury (jeden z potrzebnych w tym celu czujnikéw temperatury wchodzi w zakres
dostawy modutu swiezej wody)

m Do montazu w podgrzewaczu buforowym wody grzewczej.

Zawor do pobierania prébek (do typu PBMA/PBMA-S i PBLA/PBLA-S)
m Zawor do pobierania prébek wody zgodnie z rozporzadzeniem o wodzie uzytkowe;j.
m Do montazu w module $wiezej wody.

Moduty swiezej wody w uktadach kaskadowych

9.4-4 VIEEMANN

5465756



5465756

VITOTRANS 353

Wyposazenie dodatkowe

€ Przejdz do spisu tresci

Moduly swiezej wody w uktadach kaskadowych

ZK02911 | ale 41k
Gr.mat.V

ZK02906 [alg<:1ai"
t Gr.mat.V

Zawor przetaczny (do typu PBLA/PBLA-S)
m Zawor 2-drogowy G 1% GZ do montazu zewnetrznego.
m Wody w uktadzie kaskadowym (wymagany 1 x na kazdy modut Swiezej wody).

Zestaw do rozdzielania powrotu

Do kaskady z dwoma modutami.

m 3-drogowy zawor przetgczny Rp 1 %2 GW do montazu zewnetrznego.

m Do rozdziatu wody na powrocie do zasobnika buforowego wody grzewczej w zaleznosci od
temperatury.

Zestaw do rozdzielania powrotu ZK02907 mlgr<:1nH
Do kaskady z trzema lub czterema modutami.

m 3-drogowy zawor przetagczny Rp 2 GW do montazu zewnetrznego.

m Do rozdziatu wody na powrocie do zasobnika buforowego wody grzewczej w zaleznosci od

temperatury.

Gr.mat.V

ZK02912

ZK02913
h Gr.mat.V

Przewéd V-BUS ZK02914  [li 7=l
Do podtaczenia regulatorow modutéw swiezej wody w uktadzie kaskadowym. Gr.mat.V

Pompa cyrkulacyjna wody uzytkowej (70 W)

m Wysokoefektywna pompa obiegowa do cyrkulacji wody uzytkowej.

m Do montazu zewnetrznego.

m Do przetgczania za pomocg regulatora modutu $wiezej wody.

Do regulatora wymiennika Vitotrans 353 mozna podtgczacé tylko wysokoefektywne pompy
obiegowe.

Pompa cyrkulacyjna wody uzytkowej (140 W)

m Wysokoefektywna pompa obiegowa do cyrkulacji wody uzytkowej.

m Do montazu zewnetrznego.

m Do przetgczania za pomocg regulatora modutu Swiezej wody.

Do regulatora wymiennika Vitotrans 353 mozna podtgczac tylko wysokoefektywne pompy
obiegowe.

Wyposazenie dodatkowe

ZK02915 Niig<luk
Gr.mat.V

Kontaktowy czujnik temperatury Pt1000
m Do rejestracji temperatury w rurze.
m Do optymalnego sterowania pompg cyrkulacyjna.

Zanurzeniowy czujnik temperatury Pt 1000 ZK02908  |jli 7=k
Do pomiaru temperatury w tulei zanurzeniowej, z przewodem przytagczeniowym 5 m. Gr.mat.W

m Do przetgczania zestawu do rozdzielania powrotu za pomocg réznicowego regulatora
temperatury (jeden z potrzebnych w tym celu czujnikéw temperatury wchodzi w zakres
dostawy modutu Swiezej wody)

m Do montazu w podgrzewaczu buforowym wody grzewczej

Zawor do pobierania probek (do typu PBMA/PBMA-S, PBLA/PBLA-S) ? ZK02909 mlgr<1iH
m Zawor do pobierania probek wody zgodnie z rozporzadzeniem o wodzie uzytkowe;. Gr.mat.V

m Do montazu w module swiezej wody. “
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VITOTRANS 100

Plytowy wymiennik ciepta do stacji wymiennikowych sieci cieplnych,
do rozdzielenia systemowego w instalacjach grzewczych z ogrzewaniem podtogowym

& Przejd do spisu tresci oraz do podgrzewu wody uzytkowe;j

Instalacja grzewcza Ceny na zapytanie

Vitotrans 100, typ PWT

Wymienniki ptytowe wraz z przytgczami ze stali nierdzewnej (1.4401).

Z izolacjg cieplng.

= Dop. temperatura robocza 130°C.

= Dop. cisnienie robocze (po stronie pierwotnej/wtérnej) 30 bar (3 MPa).
Moc cieplna patrz dane techniczne.

3003485 3003486 3003487 nr zam.
Gr.mat.W
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VITOTRANS 100

Plytowy wymiennik ciepta do stacji wymiennikowych sieci cieplnych,
do rozdzielenia systemowego w instalacjach grzewczych z ogrzewaniem podtogowym

oraz do podgrzewu wody uzytkowej & Przejd# do spisu tresc|

Instalacja grzewcza

Vitotrans 100, typ PWT

Wymienniki ptytowe wraz z przytgczami ze stali nierdzewnej (1.4401).

Z izolacjg cieplnag.

m Dop. temperatura robocza 200°C.

= Dop. cisnienie robocze (po stronie pierwotnej/wtérnej) 30 bar (3 MPa).
Moc cieplna patrz dane techniczne.

e o e o R
_““““““

3003488 3003489 3003490 3003491 3003492 3003493 3003494 3003495 nrzam.
Gr.mat.W
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VITOTRANS 100

Wyposazenie dodatkowe

= Przejdz do spisu tresci

Wyposazenie dodatkowe

1 zestaw ztaczek skrecanych G 1 - 7219402 Rylir<:1qik
Z tuleja i nakretka z koncéwka spawang DN 20 ze stali St 37. Gr.mat.W
1 zestaw zlaczek skrecanych G 1% 7219771 — nr zam.
Z tulejg i nakretka z przytaczem spawanym DN 25 ze stali St 37. Gr.mat.W
1 zestaw ztaczek skrecanych G 1 - 7219401 Rylir<:1qqF
Mozliwos¢ stosowania tylko do dopuszczalnej temperatury maks. 120°C i dopuszczalnego Gr.mat.W

cisnienia roboczego do 10 bar (1 MPa).
Z tulejg i nakretka z przytaczem lutowanym DN 20 z brgzu

1 zestaw zlaczek skrecanych G 1% 7219769 — nr zam.
Mozliwos¢ stosowania tylko do dopuszczalnej temperatury maks. 120°C i dopuszczalnego Gr.mat.W
cisnienia roboczego do 10 bar (1 MPa).

Z tulejg i nakretka z przytaczem lutowanym DN 20 z brgzu

1 zestaw ztaczek skrecanych G 1% 7219770 - nr zam.
Mozliwos$¢ stosowania tylko do dopuszczalnej temperatury maks. 120°C i dopuszczalnego Gr.mat.W
cis$nienia roboczego do 10 bar (1 MPa).

Z tulejg i nakretkg z przytagczem lutowanym DN 25 z brgzu

Wskazowka!

Dla kazdego wymiennika Vitotrans 100 nalezy zamowic 2 zestawy ztgczek skrecanych (pierwotnych i wtérnych).
1 zestaw ztgczek skrecanych sktada sie z 2 tulei kotnierzowych, 2 nakretek ztgczkowych i 2 uszczelek.
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Wyposazenie dodatkowe regulatorow urzadzen grzewczych
Regulatory obiegu grzewczego
Wyposazenie dodatkowe regulatorow

€ Przejdz do spisu tresci

Wyposazenie dodatkowe regulatoréw kottéw sredniej i duzej mocy: 10.1
— Vitocrossal 200, 300

— Vitoradial 300-T

— Vitoplex 100, 200, 300

— Vitorond 200

Wyposazenie dodatkowe regulatoréw kotta Vitocrossal 100 typ CIB — patrz rozdzial 2.1

Vitotronic 200-H Regulatory obiegu grzewczego 10.2
Wyposazenie dodatkowe regulatoréw 10.3
— mieszacz

— silnik mieszacza i czujniki
— regulatory temperatury

10
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€ Przejdz do spisu tresci
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€ Przejdz do spisu tresci

Regulator

Kotty sredniej i duzej mocy
Wyposazenie dodatkowe regulatora

Vitotronic | Vitotronic | Vitotronic
100 200 300

Typ CC1l/ | Typ CO1l/ | Typ CM1l/
CC1E CO1E CM1E

Moduly zdalnego sterowania

Przewodowych modutéw zdalnego sterowania nie mozna
taczy¢ z baza radiowa.

Vitotrol 200-A L

(odbiornik magistrali KM) [ [ il
Do zmiany nastaw jednego wybranego obiegu grzewczego: - anr

m \Wymagana warto$¢ temperatury pomieszczenia i program
roboczy. | — |
= Funkcja Party i Ekonomiczna. X B
m Wyswietlanie temperatury zewnetrznej, w pomieszczeniu
i stanéw roboczych.
m Czujnik do sterowania temperaturg pomieszczenia
(w przypadku wiekszej ilosci obiegéw grzewczych sterowanie
wedtug temperatury pomieszczenia odbywa sie tylko dla
jednego, wybranego obiegu).

Jezeli modut zdalnego sterowania Vitotrol 200 A stosowany jest
do sterowania temperaturg pomieszczenia, urzgdzenie nalezy
umiesci¢ w pomieszczeniu gtéwnym (wiodacym).

W potgczeniu z rozszerzeniem EAT transmisja danych z Vitotrol
moze ulec spowolnieniu.

Vitotrol 300-A

(odbiornik pracujgcy na magistrali KM)

Do zmiany nastaw jednego, dwdch lub maks. trzech obiegow

grzewczych:

m \Wymaganej temperatury pomieszczenia w trybach normalnym
i zredukowanym, temperatury cieptej wody uzytkowej,
programéw roboczych i wakacyjnego oraz funkcji Party
i Ekonomiczne;j.

m Programéw czasowych dla obiegéw grzewczych, cieptej wody
uzytkowej i pompy cyrkulacyjnej.

m Podswietlany, wyswietlacz wskazujgcy temperature zewnetrzng,
temperature w pomieszczeniu, stan roboczy oraz wyswietlajacy
komunikaty w formie tekstowe;j.

m Czujnik do sterowania temperaturg pomieszczenia
(w przypadku wiekszej ilosci obiegéw grzewczych sterowanie
wedtug temperatury pomieszczenia odbywa sie tylko dla
jednego, wybranego obiegu).

m \Wskazywanie stanu natadowania bufora cieptej wody
grzewczej.

Jezeli modut Vitotrol 300-A stosowany jest do sterowania
temperaturg pomieszczenia, urzgdzenie nalezy umiesci¢

w pomieszczeniu gléwnym (wiodgcym).

Jezeli modut sterowania temperaturg pomieszczenia Vitotrol
300-A nie moze zosta¢ umieszczony w odpowiednim miejscu,
nalezy zamowic czujnik temperatury pomieszczenia, nr katalog.
7438537.

W potgczeniu z rozszerzeniem EA1 transmisja danych z Vitotrol
moze ulec spowolnieniu.

— Z008341 nr zam.
Gr.mat.W

- 2008342 nr zam.
Gr.mat.W

Rozszerzenie funkcji

Komponentow radiowych nie mozna stosowac¢ wraz
z przewodowymi modutami zdalnego sterowania.
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Kotty sredniej i duzej mocy
Wyposazenie dodatkowe regulatora

€ Przejdz do spisu tresci

Regulator Vitotronic | Vitotronic | Vitotronic
100 200 300
Typ CC1l/ | Typ CO1l/ | Typ CM1l/

CC1E CO1E CM1E

Rozszerzenie funkcji

Vitotrol 200-RF

(odbiornik bezprzewodowy)

W potgczeniu z rozszerzeniem EA1 transmisja danych z Vitotrol

moze ulec spowolnieniu.

Modut zdalnego sterowania ze zintegrowanym nadajnikiem

radiowym do pracy z bazg radiowg (wyposazenie dodatkowe).

Do zmiany nastaw jednego wybranego obiegu grzewczego:

m Wartosci zadanej temperatury pomieszczenia oraz programu
roboczego.

m Funkcja Party i Ekonomiczna.

m Wyswietlanie temperatury zewnetrznej, w pomieszczeniu oraz
stanéw roboczych.

m Czujnik temperatury pomieszczenia do sterowania temperaturg
pomieszczenia (w przypadku wiekszej ilosci obiegow
grzewczych sterowanie wedtug temperatury pomieszczenia
odbywa sie tylko dla jednego, wybranego obiegu).

— Z011219 nr zam.
Gr.mat.W

Do jednego regulatora Vitotronic mozna podfgczy¢ maks.
3 moduty Vitotrol.

Akcesoria Radio

Baza radiowa e - 7011413 nr zam.
(odbiornik pracujgcy na magistrali KM) Gr.mat.W
Do komunikacji miedzy regulatorem Vitotronic a nastepujgcymi =
komponentami:
m Bezprzewodowy, radiowy modut zdalnego sterowania R

Vitotrol 200-RF —

Dla maks. 3 bezprzewodowych modutéw zdalnego sterowania.
Nie nadaje sie do przewodowego modutu zdalnego sterowania.

- 7456538 nr zam.
Gr.mat.W

Wzmachniacz bezprzewodowy

Podtaczony do sieci elektrycznej wzmacniacz zwigkszajgcy

zasieg dziatania instalacji bezprzewodowej i do stosowania

w obszarach o stabej transmisji sygnatow radiowych.

m \Wzmocnienie transmisji sygnatéw radiowych przechodzgcych
przez zbrojone stropy betonowe i/lub kilka scian.

m Obejscie wiekszych przedmiotéw metalowych znajdujgcych sie B
pomiedzy podzespotami radiowymi.

Maks. 1 wzmacniacz na Vitotronic.

Czujniki
Czujnik temperatury pomieszczenia (NTC 10 kOhm) e, - 7438537 nr zam.
W obudowie do montazu sciennego. - Gr.mat.W

Jako uzupetnienie Vitotrol 300-A.
Jezeli zdalnego sterowania Vitotrol 300-A nie mozna umiescic
w odpowiednim miejscu.

Kontaktowy czujnik temperatury (NTC 10 kOhm) 7426463

Do pomiaru temperatury w rurociggach.

Z przewodem przytgczeniowym (dt. 5,8 m) i wtyczka. (3

Zanurzeniowy czujnik temperatury (NTC 10 kOhm) 7544848 nr zam.

m Do pomiaru temperatury w tulei zanurzeniowe;j. Gr.mat.W

m Z przewodem przytgczeniowym (dt. 5,8 m) i wtyczka.

10.1-2 VIEEMANN
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Kotty sredniej i duzej mocy
Wyposazenie dodatkowe regulatora

€ Przejdz do spisu tresci

Regulator

Vitotronic | Vitotronic | Vitotronic
100 200 300

Typ CC1l/ | Typ CO1l/ | Typ CM1l/
CC1E CO1E CM1E

Czujniki

Tuleja zanurzeniowa ) 7816035 nr zam.
G1/2 x 100 mm dtugosci, z klamrg mocujacg przewod czujnika. / Gr.mat.E
Tuleja zanurzeniowa ) 7817326 nr zam.
G1/2 x 150 mm dtugosci, z klamrg mocujgca przewdd czujnika. / Gr.mat.E

Tuleja zanurzeniowa ze stali nierdzewnej . 7819693 nr zam.
R %, dt. 200 mm. Gr.mat.W

Czujnik temperatury spalin (NTC 20 kOhm) =B i i 7452531
m Do wskazan i monitoringu wartosci granicznych.
m Z przewodem przytaczeniowym (dt. 3,5 m) i wtyczka.

Wyposazenie dodatkowe regulatora obiegu grzewczego

Zestaw uzupetniajacy z mieszaczem
Dla jednego obiegu grzewczego z mieszaczem, z gotowymi
do montazu okablowanymi wtykami.
m Silnik mieszacza z przewodem przytgczeniowym (dt. 4,0 m)
i wtykiem. Montaz na zaworach mieszajgcych Viessmann
DN 20 do 50, R 2 do 1 " nie dotyczy zaworéw kotnierzowych).
m Przylgowy czujnik temperatury zasilania (NTC 10 kOhm)
z przewodem przytgczeniowym (dt. 5,8 m).
m Wtyk do pompy obiegu grzewczego.

7441998 |4l -1k
Gr.mat.W

Zestaw uzupetniajacy do 2. i 3. obiegu grzewczego - ZK05916 - nr zam.

Elektroniczna ptytka instalacyjna do montazu w regulatorze Gr.mat.W

Vitotronic.

Do regulacji dwoch obiegéw grzewczych z mieszaczem.

m Z przytgczami do silnikéw mieszaczy, czujnikéw temperatury
wody na zasilaniu (NTC 10 kOhm) i pomp obiegu grzewczego.

m Wtyk do silnika mieszacza i pompy kazdego obiegu
grzewczego.

Silnik mieszacza do mieszacza kotnierzowego

do wykonanego przez inwestora okablowania z regulatorem
dla mieszaczy firmy Viessmann DN 40 do 100.

» Patrz rejestr 10.3.

Zanurzeniowy regulator temperatury

Ogranicznik temperatury maksymalnej dla instalacji ogrzewania
podifogowego.

m Z przewodem przytaczeniowym (dt. 4,2 m) i wtyczka.

m Z tulejg zanurzeniowg R 2 x 200 mm ze stali nierdzewne;j.

- 7151728 nr zam.
Gr.mat.W

Kontaktowy regulator temperatury

Ogranicznik temperatury maksymalnej dla instalacji ogrzewania
podtogowego.

Z przewodem przytgczeniowym (dt. 4,2 m) i wtyczka.

m Regulacja temperatury w zakresie od 30 do 80°C

— 7151729 nr zam.
Gr.mat.W
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Kotty sredniej i duzej mocy
Wyposazenie dodatkowe regulatora

Regulator

Adapter wtykowy do zewnetrznych urzadzen
zabezpieczajacych

(odbiornik magistrali KM)

Do przytaczenia 4 dodatkowych urzagdzen zabezpieczajgcych
(np. zabezpieczenie przed brakiem wody, ogranicznik ci$nienia
minimalnego i maksymalnego).

(Mozliwe maks. 2 adaptery wtykowe dla 7 urzadzen
zabezpieczajgcych.)

Stycznik pomocniczy

Stycznik w matej obudowie. Z 4 stykami beznapigciowo
rozwartymi i 4 stykami beznapieciowo zwartymi.

Z zaciskami szeregowymi do przewodow ochronnych.
Znamionowe natezenie prgdu: AC1 16 A, AC3 9 A.
Napiecie cewki: 230 V/50 Hz.

Przeciwwtyk [41] i
Do podtaczenia palnika bez przeciwwtyku dostarczonego przez
inwestora.

Modut regulatora systeméw solarnych, typ SM1
Rozszerzenie funkcji automatyki w obudowie do montazu
$ciennego.

Elektroniczny réznicowy regulator temperatury do

dwusystemowego podgrzewu cieptej wody uzytkowej

i wspomagania ogrzewania pomieszczen przez kolektory

stoneczne.

m Z bilansem mocy i systemem diagnostycznym.

m Obstuga i wskazania nastepujg poprzez regulator Vitotronic.

m Ogrzewanie dwoch odbiornikéw za pomocg jednego pola
kolektorow.

m Drugi réznicowy regulator temperatury.

m Funkcja termostatu do dogrzewu lub wykorzystania nadmiaru
ciepta.

m Regulacja obrotéw pompy obiegu solarnego pompami
solarnymi z wejsciem sygnatu o modulowanej szerokosci
impulsu PWM (prod. Grundfos i Wilo).

m Ograniczenie dogrzewu cieptej wody przez urzgdzenia
grzewcze w przypadku pracy kolektorow.

m Ograniczenie pracy urzadzen grzewczych na cele ogrzewania
w przypadku pracy kolektorow.

m Wstepny podgrzew cieptej wody (dla zasobnikéw o pojemnosci
powyzej 400 litréw).

W przypadku potrzeby realizacji ponizszych funkcji nalezy
zamoéwi¢ dodatkowo czujnik temperatury o nr. zam. 7438702:
m Do przetgczania podmieszania w instalacjach

z 2 pojemnosciowymi podgrzewaczami wody.
m Do przetgczenia powrotu miedzy wytwornica ciepta

a podgrzewaczem buforowym wody grzewczej.
m Do ogrzewania pozostatych odbiornikow.

10.1-4 VIEEMANN
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Vitotronic | Vitotronic | Vitotronic

100
Typ CC1l/
CC1E

200
Typ CO1l/
CO1E

7164404

7814681

7408790

2014470

300
Typ CM1l/
CM1E

nr zam.
Gr.mat.W

nr zam.
Gr.mat.W

nr zam.
Gr.mat.W

nr zam.
Gr.mat.W
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Kotty sredniej i duzej mocy
Wyposazenie dodatkowe regulatora

€ Przejdz do spisu tresci

Regulator Vitotronic
100

Typ CC1l/
CC1E

Rozszerzenie funkcji

Modut pompy PM1
Rozszerzenie funkcji regulatora o sterowanie sygnatem
analogowym obrotami pompy kottowe;j.
Obstuga, konfiguracja i diagnostyka odbywa sie z regulatora
kotta. o i
Mozliwos¢ wyboru jednej z ponizszych funkcji:
m Regulacja temperatury zadanej w celu stabilizacji temperatury
zasilania.
m Regulacja obrotéw w celu utrzymania zadanej réznicy
temperatury w instalacji jednokottowej dla maksymalnego
wykorzystania ciepta kondensacji.
m Podgrzew zbiornika buforowego do temperatury zadane;j.
m Regulacja obrotéw pompy w celu utrzymania zadanej
temperatury roznicowej w kaskadzie kottéw.
Przytacza elektryczne:
m 4 wejscia analogowe do podtgczenia czujnikdéw temperatury.
= 1 wyjscie analogowe 0-10 V do regulacji predkosci obrotowe;.
= 1 wejscie cyfrowe do podigczenia sygnatu awarii z sterownika
pompy kottowej.
m 1 beznapieciowe wyjscie cyfrowe do sterowania zatgczeniem
pompy.
Zakres dostawy:
= Modut pompowy PM1 w obudowie do montazu $ciennego.
m Czujnik temperatury NTC 10 kOhm (2 szt.).
Wymagania:
m Pompa obiegowa z mozliwoscig sterowania predkoscig
obrotowg za pomocg sygnatu analogowego 0-10 V.

Zestaw uzupetniajacy AM1

Rozszerzenie funkcji regulatora, do montazu nasciennego.

Mozliwe jest sterowanie maks. dwiema nastepujgcymi pompami:

m Spalinowy wymiennik ciepta

m Pompa obiegu grzewczego (stopniowa) do obiegu grzewczego
bez mieszacza

m Neutralizacja

Tylko dla Vitoradial 300-T.

Zestaw uzupetniajacy EA1

Rozszerzenie funkcji automatyki w obudowie do montazu

Sciennego.

Dostepne wejscia i wyjscia pozwalajg na realizacje do 5 funkgc;ji:

1 wejscie analogowe (0 do 10 V)

m Ustawienie wartosci zadanej temperatury wody w kotle.

3 wejscia cyfrowe.

m Zewnetrzne oddzielne przetgczanie statusu roboczego
dla obiegéw grzewczych 1 do 3 w przypadku regulatora
pogodowego.

m Blokowanie z zewnatrz ze zbiorczg sygnalizacjg usterek.

m Komunikaty o usterkach.

m Krétkotrwata eksploatacja pompy obiegowej wody cyrkulacyjnej
w przypadku regulatora pogodowego.

1 wyjscie sterujace (zestyk przetagczny bezpotencjatowy).

m Sterowanie pomocniczg pompg zasilajgcg do podstacji.

m Sygnalizowanie trybu pracy zredukowanej obiegu grzewczego.

Vitotronic | Vitotronic
200 300
Typ CO1l/ | Typ CM1l/
CO1E CM1E

2016519

7452092

7452091

Vi EEMANN

nr zam.
Gr.mat.W

nr zam.
Gr.mat.W

nr zam.
Gr.mat.W
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Kotty sredniej i duzej mocy
Wyposazenie dodatkowe regulatora

€ Przejdz do spisu tresci

Regulator Vitotronic | Vitotronic | Vitotronic
100 200 300
Typ CC1l/ | Typ CO1l/ | Typ CM1l/

CC1E CO1E CM1E

Komunikacja

7172173 - nr zam.
Gr.mat.W

Modut komunikacyjny LON

Ptytka elektroniczna do montazu w regulatorze umozliwiajgca
wymiane danych za posrednictwem magistrali LON firmy
Viessmann.

Dla kotléw w instalacjach wielokottowych w zakresie dostawy.

Przewéd taczacy LON do wymiany danych miedzy 7143495 nr zam.
regulatorami Gr.mat.W
m Dt. 7,0 m (mozliwos¢ jednokrotnego przedtuzenia).
m Z wtykami RJ 45.

Sprzegto LON, RJ 45 — T D 7143496 nr zam.
Do przediuzenia przewodu tgczacego LON. Gr.mat.W
Wtyk LON, RJ 45 B ] S [ 4 7199251 nr zam.
Do samodzielnego wykonania przewodu potgczeniowego Gr.mat.W
o diugosci powyzej 14 m.

2 szt.

Gniazdo przytaczeniowe LON, RJ 45 td] [Il 7171784 nr zam.
Do podtgczenia przewodéw komunikacyjnych kategorii CAT6 S— Gr.mat.W
o diugosci powyzej 14 m. Montaz podtynkowy lub w kanale
przewodowym (podtgczenie z gniazda do regulatora wykona¢
za pomocg przewodu tgczacego LON).

2 szt.

Opornik koncowy (terminator) sieci LON 7143497 nr zam.
Do prawidtowej terminacji sieci LON. Mostki nalezy zamontowaé Gr.mat.W
na wolnych koncach magistrali.
2 szt.

Wskazoéwka!

Dodatkowy osprzet i oprogramowanie patrz nastepujace rejestry:
» Rejestr 1. Komunikacja i automatyka budynkéw.

» Rejestr 12. Oprogramowanie do serwisowania i uruchamiania.
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@ Przejdz do spisu tresci

Vitotronic 200-H

Typ HK1B

Sterowany pogodowo regulator obiegow grzewczych

do obiegu grzewczego z mieszaczem oraz regulacjg temperatury
wody w podgrzewaczu cieptej wody lub zamiennie dla regulacji
temperatury cieptej wody w systemie tadowania poprzez mieszacz.

Typ HK3B

Sterowany pogodowo regulator obiegow grzewczych

do maks. 3-ch obiegéw z mieszaczem oraz regulacjg temperatury
wody w podgrzewaczu cieptej wody lub zamiennie dla maksymalnie
dwadch obiegoéw i regulacjg temperatury cieptej wody w systemie
fadowania poprzez mieszacz.

VITOTRONIC 200-H

Sterowany pogodowo regulator obiegéw grzewczych

Ceny na zapytanie

m Energooszczedne ogrzewanie dzigki eksploatacji z ptynnie
obnizang temperaturg na zasilaniu obiegu grzewczego.

m Uniwersalne zastosowanie do matych i duzych instalacji
grzewczych.

m Latwy w obstudze regulator Vitotronic z wyswietlaczem tekstowym
i graficznym.

m Komplet z
— programami sterowania czasowego i wskaznikiem temperatury
— automatyczng zmiang czasu na letni/zimowy
— programem wakacyjnym.

m Mozliwo$¢ komunikacji przez magistrale LON.

m Mozliwos$é przytgczenia do systemow automatyki budynkéw przez
standardowe ztgcze LON w potgczeniu z bramkg Vitogate

Vi EEMANN 10.2-1



VITOTRONIC 200-H
Typ HK1B

€ Przejdz do spisu tresci

Regulator obiegu grzewczego do montazu sciennego

Vitotronic 200-H

Vitotronic 200-H (typ HK1B)

Sterowany pogodowo regulator obiegéw grzewczych do montazu

Sciennego.

m Do jednego obiegu grzewczego z mieszaczem i regulacjg
temperatury wody w podgrzewaczu.

m Alternatywa do regulatora systemu tadowania podgrzewacza
Z grupg mieszajaca.

m Z wbudowanym systemem diagnostycznym.

m Mozliwo$¢ komunikacji przez magistrale LON w potgczeniu
z modutem komunikacyjnym LON (wyposazenie dodatkowe)
z urzadzeniami:

2009462 [ali“=1n
Gr.mat.W

— Vitotronic 100 (Typ GC1, GC1B, GC4B, GC7B, CC1l, CC1E)

— Vitotronic 200 (typ GW1B, GW7B, CO1l, CO1E, KW6B, HO1B,
HO1E, HO2B, HO2C, KO1B, KO2B, WO1B, WO1C).

— Vitotronic 300 (typ GW2B, GW4B, CM1l, CM1E) []aTs

— Vitotronic 300-K (typ MW1B, MW2B).

— Vitotronic 200-H. --

Dla kazdego obiegu grzewczego z mieszaczem konieczny jest
zestaw uzupetniajgcy (wyposazenie dodatkowe). Przez magistrale
LON do regulatora obiegu kotta Vitotronic mozna podtgczy¢ maks.
32 regulatory obiegu grzewczego Vitotronic 200-H.

VTS

—Or

[ P, PR

Wskazowka!

Poprzez magistrale LON mozna odczyta¢ czujnik temperatury
zewnetrznej nadrzgednego regulatora. Nie ma wowczas koniecznosci
podtgczenia czujnika temperatury zewnetrznej zawartego

w dostawie.

Do regulacji wymiennika ciepta Vitotrans 222 z grupg

mieszajacg wymagany jest dodatkowy czujnik temperatury wody

w podgrzewaczu (wyposazenie dodatkowe).

Regulacja temperatury wody w podgrzewaczu nie funkcjonuje
w przypadku potgczenia z regulatorami pomp ciepta Vitotronic 200,
typ WO1B, WO1C.

Do montazu w szafie sterowniczej konieczny jest ,Zestaw do
montazu w szafie sterowniczej’, patrz wyposazenie dodatkowe.

Zakres dostawy:
Vitotronic 200-H (typ HK1B) z
m 1 czujnikiem temperatury zewnetrzne;j.
m Konsolg do montazu $ciennego.

» Mieszacz dla instalacji grzewczej — patrz rejestr 10.3.
» Nadzorowanie zdalne — patrz rejestr 1.
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€ Przejdz do spisu tresci

Regulator obiegu grzewczego do montazu sciennego

Vitotronic 200-H

VITOTRONIC 200-H
Typ HK3B

Vitotronic 200-H (typ HK3B)
Sterowany pogodowo regulator obiegéw grzewczych do montazu
Sciennego.
m Do maks. trzech obiegéw grzewczych z mieszaczem
i regulatorem temperatury wody w podgrzewaczu.
m Alternatywnie do maks. dwoch obiegéw grzewczych
z mieszaczem i regulatora systemu fadowania podgrzewacza
Z grupg mieszajaca.
m Z wbudowanym systemem diagnostycznym.
m Mozliwos¢ komunikacji przez magistrale LON w potgczeniu
z modutem komunikacyjnym LON (wyposazenie dodatkowe)
z urzadzeniami:

— Vitotronic 100 (Typ GC1, GC1B, GC4B, GC7B, CC1l, CC1E)

— Vitotronic 200 (Typ GW1B, GW7B, CO1l, CO1E, KW6B,
HO1B, HO1E, HO2B, HO2C, KO1B, KO2B, WO1B, WO1C)

— Vitotronic 300 (Typ GW2B, GW4B, CM1l, CM1E)

— Vitotronic 300-K (Typ MW1B, MW2B)

— Vitotronic 200-H.

Dla kazdego obiegu grzewczego z mieszaczem konieczny jest
zestaw uzupetniajacy (wyposazenie dodatkowe). Przez magistrale
LON do regulatora obiegu kotta Vitotronic mozna przytaczy¢ maks.
32 regulatory obiegu grzewczego Vitotronic 200-H.

Wskazowka!

Przez magistrale LON mozna odczyta¢ czujnik temperatury
zewnetrznej nadrzednego regulatora. Nie ma wowczas koniecznosci
podtgczenia czujnika temperatury zewnetrznej zawartego

w dostawie.

Do regulacji wymiennika ciepta Vitotrans 222 z grupa

mieszajgcg wymagany jest dodatkowy czujnik temperatury wody

w podgrzewaczu (wyposazenie dodatkowe).

Regulacja temperatury wody w podgrzewaczu nie funkcjonuje
w przypadku potgczenia z regulatorami pomp ciepta Vitotronic 200,
typ WO1B, WO1C.

Do montazu w szafie sterowniczej konieczny jest ,Zestaw do
montazu w szafie sterowniczej”, patrz wyposazenie dodatkowe.

Zakres dostawy:
Vitotronic 200-H (typ HK3B) z
m 1 czujnikiem temperatury zewnetrzne;.
m Konsolg do montazu $ciennego.

» Mieszacz dla instalacji grzewczej — patrz rejestr 10.3.
» Nadzorowanie zdalne — patrz rejestr 1.

Z009463 |l 4=l
Gr.mat.W
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VITOTRONIC 200-H

Wyposazenie dodatkowe

€ Przejdz do spisu tresci

Regulator obiegu grzewczego do montazu sciennego

Wyposazenie dodatkowe regulatora obiegu grzewczego

Zestaw uzupetniajagcy z mieszaczem 7441998 Rlr<1iy
Dla jednego obiegu grzewczego z mieszaczem, z gotowymi do montazu okablowanymi Gr.mat.W
wtykami.
m Silnik mieszacza z przewodem przytgczeniowym (dt. 4,0 m) i wtykiem. Montaz na

zaworach mieszajgcych Viessmann DN 20 do 50, R %2 do 1% (nie dotyczy zaworow

kotnierzowych).

m Przylgowy czujnik temperatury zasilania (NTC 10 kOhm) z przewodem
przytaczeniowym (dt. 5,8 m).
m Wtyk do pompy obiegu grzewczego.

Silnik mieszacza

Do zaworéw mieszajgcych firmy Viessmann DN 20 do 50 (wspawywanych) iR %2 do R 1 %
(nie dotyczy mieszacza kotnierzowego).

Do okablowania na miejscu montazu (w gestii Instalatora na zlecenie Inwestora).

Silnik mieszacza (do mieszacza kotnierzowego)

Do mieszacza Viessmann DN 40 i 50 (réwniez do zaworéw mieszajgcych z cennika
Vitoset).

Do okablowania na miejscu montazu (w gestii Instalatora na zlecenie Inwestora).

7450657 N1k
Gr.mat.W

ZK05435 N1yl
Gr.mat.W

2004344  [le ik
Gr.mat.W

Wtyk [52] (3 szt. w zestawie) 7415057  Nli--10k
Do silnika mieszacza. Gr.mat.W
Konieczne w przypadku silnikéw mieszacza dostarczanych bez przewodoéw i wtyczek przy-
taczeniowych.

Silnik mieszacza (zaworu kotnierzowego)
Do zaworéw mieszajgcych Viessmann DN 65 do 100.
Do okablowania na miejscu montazu (w gestii Instalatora na zlecenie Inwestora)

Wtyk [20] (3 szt. w zestawie) 7415056
Do pompy obiegu grzewczego.

Konieczne przy pompach obiegu grzewczego dostarczanych bez przewodoéw i wtyczek

przytaczeniowych.

7151728 Nlg<lul

Zanurzeniowy regulator temperatury :
Gr.mat.W

Ogranicznik temperatury maksymalnej dla instalacji ogrzewania podtogowego.
m Z przewodem przytgczeniowym (df. 4,2 m) i wtyczka.
m Z tulejg zanurzeniowg R 2 x 200 mm ze stali nierdzewne;j.

Kontaktowy regulator temperatury _ 7151729 NilgrTyk
Ogranicznik temperatury maksymalnej dla instalacji ogrzewania podtogowego. T, Gr.mat.W
Z przewodem przytgczeniowym (dt. 4,2 m) i wtyczka. !

Czujniki

Kontaktowy czujnik temperatury (NTC 10 kOhm) 7452538 NilgrzTuh
m Do pomiaru temperatury na rurociggach. Gr.mat.W
m Do okablowania na miejscu montazu (w gestii Instalatora na zlecenie Inwestora).
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VITOTRONIC 200-H

Wyposazenie dodatkowe

€ Przejdz do spisu tresci

Regulator obiegu grzewczego do montazu sciennego

Czujniki

Wtyk (3 szt. w zestawie) 7268274  |li4=luk
Do czujnikéw (2-biegunowe). Gr.mat.W

7426463 Nil@2-1yk
Gr.mat.W

Kontaktowy czujnik temperatury (NTC 10 kOhm)
Do pomiaru temperatury w rurociggach.
Z przewodem przytgczeniowym (dt. 5,8 m) i wtyczka.

Zanurzeniowy czujnik temperatury (NTC 10 kOhm) 7438702 |le4=lak
m Do pomiaru temperatury w tulei zanurzeniowej. Gr.mat.W
m Z przewodem przytagczeniowym (dt. 5,8 m) i wtyczka.

7816035 Nyl@#:1yk
Gr.mat.E

Tuleja zanurzeniowa
G1/2 x 100 mm dtugosci, z klamrg mocujaca przewdd czujnika.

7817326 HNlg<1ul
Gr.mat.E

Tuleja zanurzeniowa
G1/2 x 150 mm dtugosci, z klamrg mocujacg przewdd czujnika.

Wymagane wyposazenie do wymiany danych
za posrednictwem sieci LON

wymagane | wymagane
wypos. W | wyposaze-
urzadzeniu nie
do komu- | regulatora
nikacji z | vitotronic
Vitotronic 200-H
200-H

Wymiana danych Vitotronic 200-H z:

7172173 nr zam.
Gr.mat.W

dodatkowym regulatorem

Vitotronic 200 (typu GW1B, CO1l, CO1E, KO1B, KO2B),
Vitotronic 200 w pompach ciepta (typu WO1B, WO1C),
Vitotronic 300 (typu GW2B, GW4B),

Vitotronic 200-H

= Modut komunikacyjny LON

- 7172173 K41yl
Gr.mat.W

dodatkowym regulatorem:
Vitotronic 300-K (typ MW1B)
Vitotronic 300 (typu CM1l, CM1E).

m Modut komunikacyjny LON (przy zakupie kaskady kottéw w zakresie dostawy)

7179113 7172173 Nal@#1yk
Gr.mat.W

dodatkowym regulatorem

Vitotronic 200 (typu HO1B, HO2B, HO2C) do kottéw wiszacych,
Vitotronic 200 (typu HO1E) do Vitovalor 300-P,

Vitotronic 200 (typu KW6B) do kotta Vitoladens 300-C,
Vitotronic 100 (typu GC4B) do kottéw sredniej mocy

Vitotronic 100 (typu GC7B) do Vitocrossal CIB

Vitotronic 200 (typu GW7B) do Vitocrossal CIB

oraz Vitocrossal 300 typu CU3A

= Modut komunikacyjny LON

7172174 7172173 K@<yl
Gr.mat.W

nadrzednym regulatorem Vitotronic 300-K (typu MW2B)

m Modut komunikacyjny LON
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VITOTRONIC 200-H

Wyposazenie dodatkowe

€ Przejdz do spisu tresci

Regulator obiegu grzewczego do montazu sciennego

Komunikacja

Przewéd do wymiany danych miedzy regulatorami

Pierwszy regulator Vitotronic 200-H nalezy potaczy¢ z regulatorem Vitotronic kotta grzewczego.
Kolejny regulator Vitotronic 200-H nalezy potaczy¢

z poprzednim regulatorem Vitotronic 200-H.

Przewéd taczacy LON do wymiany danych miedzy regulatorami ED e e g1 /143495 |li4l000
m Di. 7,0 m (mozliwos¢ jednokrotnego przedtuzenia). Gr.mat.W
m Z wtykami RJ 45.

Sprzegto LON, RJ 45 — T TP e 7143496 Nyl4Tgk
Do przediuzenia przewodu tgczgcego LON. Gr.mat.W
Wtyk LON, RJ 45 ED | S [ 7199251 N1k
Do samodzielnego wykonania przewodu potgczeniowego o dtugosci powyzej 14 m. Gr.mat.W

2 szt.

Gniazdo przytaczeniowe LON, RJ 45 'd] [ll 7171784 RylvaTgk
Do podtgczenia przewodéw komunikacyjnych kategorii CAT6 o dtugosci powyzej 14 m. S—— Gr.mat.W
Montaz podtynkowy lub w kanale przewodowym (podigczenie z gniazda do regulatora
wykonaé¢ za pomocg przewodu fgczacego LON).

2 szt.

Opornik koncowy (terminator) sieci LON 7143497 [lev4=lak
Do prawidtowej terminacji sieci LON. Mostki nalezy zamontowaé¢ na wolnych koncach Gr.mat.W
magistrali.

2 szt.

Moduty zdalnego sterowania

Przewodowych modutéw zdalnego sterowania nie mozna taczy¢ z baza radiowa.

Vitotrol 200-A __——— | Z008341

(odbiornik magistrali KM) i 1 i

Do zmiany nastaw jednego wybranego obiegu grzewczego: - Ll

m \Wymagana warto$¢ temperatury pomieszczenia i program roboczy. = |

m Funkcja Party i Ekonomiczna. Q"

m Wyswietlanie temperatury zewnetrznej, w pomieszczeniu i stanéw roboczych. -— :

m Czujnik do sterowania temperaturg pomieszczenia (w przypadku wiekszej ilosci obiegéw
grzewczych sterowanie wedtug temperatury pomieszczenia odbywa sie tylko dla jednego,
wybranego obiegu).

Jezeli modut zdalnego sterowania Vitotrol 200 A stosowany jest do sterowania temperaturg

pomieszczenia, urzadzenie nalezy umiesci¢c w pomieszczeniu gléwnym (wiodgcym).

Do jednego regulatora Vitotronic mozna podfaczy¢ maks. 3 moduty Vitotrol.

Vitotrol 300-A —— | 7008342 migcluh

(odbiornik pracujgcy na magistrali KM) | > i Gr.mat.W
Do zmiany nastaw jednego, dwoch lub maks. trzech obiegéw grzewczych: - i

m \Wymaganej temperatury pomieszczenia w trybach normalnym i zredukowanym,
temperatury cieptej wody uzytkowej, programéw roboczych i wakacyjnego oraz funkcji -
Party i Ekonomiczne;. ——ﬂ-——_—l

m Programéw czasowych dla obiegéw grzewczych, cieptej wody uzytkowej i pompy
cyrkulacyjnej.

m Podswietlany, wyswietlacz wskazujgcy temperature zewnetrzna, temperature
W pomieszczeniu, stan roboczy oraz wyswietlajgcy komunikaty w formie tekstowej.

m Czujnik do sterowania temperaturg pomieszczenia (w przypadku wiekszej ilosci obiegow
grzewczych sterowanie wedtug temperatury pomieszczenia odbywa sie tylko dla jednego,
wybranego obiegu).

Jezeli modut Vitotrol 300-A stosowany jest do sterowania temperaturg pomieszczenia,
urzadzenie nalezy umiesci¢c w pomieszczeniu gléwnym (wiodgcym).

Jezeli modut sterowania temperaturg pomieszczenia Vitotrol 300-A nie moze zostaé
umieszczony w odpowiednim miejscu, nalezy zamdéwic czujnik temperatury pomieszczenia,
nr katalog. 7438537.

Do jednego regulatora Vitotronic mozna podfaczy¢ maks. 3 moduty Vitotrol.
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VITOTRONIC 200-H

Wyposazenie dodatkowe

€ Przejdz do spisu tresci

Regulator obiegu grzewczego do montazu sciennego

Radiowe moduty zdalnego sterowania

Komponentow radiowych nie mozna stosowac¢ wraz z przewodowymi modutami
zdalnego sterowania.

Vitotrol 200-RF

(odbiornik bezprzewodowy)

Modut zdalnego sterowania ze zintegrowanym nadajnikiem radiowym do pracy z bazg

radiowg (wyposazenie dodatkowe).

Do zmiany nastaw jednego wybranego obiegu grzewczego:

m Wartosci zadanej temperatury pomieszczenia oraz programu roboczego.

m Funkcja Party i Ekonomiczna.

m Wyswietlanie temperatury zewnetrznej, w pomieszczeniu oraz stanéw roboczych.

m Czujnik temperatury pomieszczenia do sterowania temperaturg
pomieszczenia (w przypadku wiekszej ilosci obiegéw grzewczych sterowanie wedtug
temperatury pomieszczenia odbywa sie tylko dla jednego, wybranego obiegu).

Maks. 3 bezprzewodowe moduty zdalnego sterowania na regulator Vitotronic.

Do jednego regulatora Vitotronic mozna poditgczy¢ maks. 3 moduty Vitotrol.

Akcesoria Radio

2011219 Nyl@#1yk
Gr.mat.W

Baza radiowa -

(odbiornik magistrali KM-BUS)

Do komunikacji miedzy regulatorem Vitotronic a nastepujgcymi komponentami: ==
m Bezprzewodowy, radiowy modut zdalnego sterowania Vitotrol 200-RF.

Obstuguje maks. 3 radiowe moduty Vitotrol. Nie wspoétpracuje z modutami przewodowymi. e

Wzmachniacz bezprzewodowy

Podtaczony do sieci elektrycznej wzmacniacz zwigkszajgcy zasieg dziatania instalacji

bezprzewodowej i do stosowania w obszarach o stabej transmisji sygnatéw radiowych.

m \Wzmocnienie transmisji sygnatéw radiowych przechodzacych przez zbrojone stropy
betonowe i/lub kilka $cian.

m Obejscie wigkszych przedmiotéw metalowych znajdujgcych sie pomiedzy
podzespotami radiowymi.

Maks. 1 wzmacniacz na Vitotronic.

2011413 Nyl@1yk
Gr.mat.W

7456538 Nilg<1uN
Gr.mat.W

Czujniki

Czujnik temperatury pomieszczenia (NTC 10 kOhm) e

W obudowie do montazu $ciennego. o
Jako uzupetnienie Vitotrol 300-A.
Jezeli zdalnego sterowania Vitotrol 300-A nie mozna umiesci¢ w odpowiednim miejscu.

Zanurzeniowy czujnik temperatury (NTC 10 kOhm)
m Do pomiaru temperatury w tulei zanurzeniowe;j.
m Z przewodem przytgczeniowym (dt. 5,8 m) i wtyczka.

Tuleja zanurzeniowa ze stali nierdzewnej

R Y2, dt. 200 mm.

W przypadku pojemnosciowych podgrzewaczy wody firmy Viessmann objeta zakresem
dostawy.

7438537 Nyl@z1yk
Gr.mat.W

7438702 HKilgr<1H
Gr.mat.W

7819693
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VITOTRONIC 200-H

Wyposazenie dodatkowe

€ Przejdz do spisu tresci

Regulator obiegu grzewczego do montazu sciennego

Podgrzew wody uzytkowej i wspomaganie ogrzewania z kolektoréw stonecznych

Modut regulatora systeméw solarnych, typ SM1 2014470 Fal<lnk

Rozszerzenie funkcji automatyki w obudowie do montazu $ciennego. - Gr.mat.W

Elektroniczny réznicowy regulator temperatury do dwusystemowego podgrzewu cieptej

wody uzytkowej i wspomagania ogrzewania pomieszczen przez kolektory stoneczne.

m Z bilansem mocy i systemem diagnostycznym.

m Obstuga i wskazania nastepujg poprzez regulator Vitotronic.

m Ogrzewanie dwoch odbiornikéw za pomocg jednego pola kolektoréw.

m Drugi réznicowy regulator temperatury.

m Funkcja termostatu do dogrzewu lub wykorzystania nadmiaru ciepta.

m Regulacja obrotéw pompy obiegu solarnego pompami solarnymi z wej$ciem sygnatu
o modulowanej szerokosci impulsu PWM (prod. Grundfos i Wilo).

m Ograniczenie dogrzewu cieptej wody przez urzgdzenia grzewcze w przypadku pracy
kolektorow.

m Ograniczenie pracy urzadzen grzewczych na cele ogrzewania w przypadku pracy
kolektorow.

m Wstepny podgrzew cieptej wody (dla zasobnikdw o pojemnosci powyzej 400 litrow).

W przypadku potrzeby realizacji ponizszych funkcji nalezy zamoéwi¢ dodatkowo czujnik
temperatury o nr. zam. 7438702:
m Do przetgczania podmieszania w instalacjach z 2 pojemnos$ciowymi
podgrzewaczami wody.
m Do przetgczenia powrotu miedzy wytwornica ciepta a podgrzewaczem buforowym wody
grzewczej.
m Do ogrzewania pozostatych odbiornikow.

Rozszerzenie funkcji

7452091 Kig<1yk
Gr.mat.W

Zestaw uzupetniajacy EA1

Rozszerzenie funkcji automatyki w obudowie do montazu sciennego.
Dostepne wejscia i wyjscia pozwalajg na realizacje do 5 funkcji:

3 wejscia cyfrowe.

m Przetgczanie statusu roboczego z zewnatrz dla obiegéw grzewczych 1 do 3.
m Komunikaty o usterkach.

m Ograniczone czasowo sterowanie.

1 wyjscie sterujgce (bezpotencjatowe, styk przetgczny).

m \Wyprowadzenie zbiorczego komunikatu o usterce.

m Sterowanie pomocniczg pompg obiegowg zasilajgcg oddalony wezet ciepta.

Zestaw do montazu w szafie sterowniczej 7452236  [3lf 4=l
Do montazu modutu obstugowego Vitotronic w drzwiach szafy sterownicze;. Gr.mat.W
m Rama montazowa do montazu modutu obstugowego w drzwiach frontowych szafy.

m Zaslepka do montazu w regulatorze.

m Przewdd potgczeniowy (dt. 5 m).

m Wtyczka katowa do przewodu tgczacego.
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@ Przejdz do spisu tresci

Wyposazenie dodatkowe

Mieszacz wspawany

Mieszacz 3-drogowy do instalacji grzewczej
Wspawywany

&

Mieszacz obiegu grzewczego

Mieszacz 3-drogowy do instalacji grzewczej
Z kotnierzem PN 6

= DN 20

= DN 25

m DN 32

= DN 40

= DN 50

= DN 40
m Z dZwignig mieszacza

= DN 50
m Z dzwignig mieszacza
= DN 65

= DN 80

= DN 100

Wyposazenie dodatkowe regulatorow
Wyposazenie dodatkowe

Ceny na zapytanie

7071977

7002777

7002778

7002779

7036424

VIE

9522482
9522483
9522484
9522485

9522486

S
SMANN

nr zam.

nr zam.

nr zam.

nr zam.

nr zam.

nr zam.

nr zam.

nr zam.

nr zam.

nr zam.
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Wyposazenie dodatkowe regulatoréow
Wyposazenie dodatkowe

€ Przejdz do spisu tresci

Wyposazenie dodatkowe .

Specjalny mieszacz ogrzewania

3-drogowy specjalny mieszacz ogrzewania nR% 7338213 Nalgrlyk
Nadaje sie rowniez do instalacji ogrzewania m Przytagcze lutowane o @ wewn. 15 lub 18 mm
podfogowego. lub przytgcze gwintowane R Y.

mR% 7338214 Nylgrzlyk
m Przytagcze lutowane o @ wewn. 22 mm lub przytacze
gwintowane R %.

mR1 7338215 Mlg<lyh
m Przytgcze lutowane o @ wewn. 28 mm lub przytacze

Wkiadki przytaczeniowe nalezy uwzglednic¢ gwintowane R 1.

w zamoéwieniu

Wktadki przytaczeniowe do lutowania @ wewn. 15 mm 7207284 [l
1 zestaw do 3-drogowego specjalnego mieszacza grzewczego.

Wktadki przytaczeniowe do lutowania @ wewn. 18 mm 7338211 | NilgeZlnN
1 zestaw do 3-drogowego specjalnego mieszacza grzewczego.

Wkiadki przytaczeniowe do lutowania @ wewn. 22 mm 7207285 Mig<luk
1 zestaw do 3-drogowego specjalnego mieszacza grzewczego.

Wktadki przytaczeniowe do lutowania @ wewn. 28 mm 7207286 Mlg<lih
1 zestaw do 3-drogowego specjalnego mieszacza grzewczego.

Whkiadki przytaczeniowe gwintowane R 72 7338229 Milgr<lih
1 zestaw do 3-drogowego specjalnego mieszacza grzewczego.

Whktadki przytaczeniowe gwintowane R % 7338230 Mlg<lih
1 zestaw do 3-drogowego specjalnego mieszacza grzewczego.

Wkiadki przytaczeniowe gwintowane R 1 7338231 Mlgr<lyh
1 zestaw do 3-drogowego specjalnego mieszacza grzewczego.
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Wyposazenie dodatkowe .

Wyposazenie dodatkowe regulatora obiegu grzewczego

Silnik mieszacza 7450657 | alf =l
Do zaworéw mieszajgcych firmy Viessmann DN 20 do 50 (wspawywanych) iR %2 do R 1
(nie dotyczy mieszacza kotnierzowego).

Do okablowania na miejscu montazu (w gestii Instalatora na zlecenie Inwestora).

Silnik mieszacza (do mieszacza kotnierzowego) ZK05435 [yli01
Do mieszacza Viessmann DN 40 i 50 (réwniez do zaworéw mieszajgcych z cennika Vitoset).

Do okablowania na miejscu montazu (w gestii Instalatora na zlecenie Inwestora).

Silnik mieszacza (do zaworu kotnierzowego) 2004344 [yl
Do zaworéw mieszajgcych Viessmann DN 65 do 100.

Do okablowania na miejscu montazu (w gestii Instalatora na zlecenie Inwestora).

Wtyk [52] (3 szt. w zestawie) 7415057 |lgr£ly
Do silnika mieszacza.

Konieczne w przypadku silnikéw mieszacza dostarczanych bez przewodoéw i wtyczek
przytaczeniowych.

Wtyk [20] (3 szt. w zestawie) 7415056 [l
Do pompy obiegu grzewczego.

Konieczne przy pompach obiegu grzewczego dostarczanych bez przewodoéw i wtyczek
przytaczeniowych.

Czujniki

Kontaktowy czujnik temperatury (NTC 10 kOhm) 7452538
m Do pomiaru temperatury na rurociggach.

m Do okablowania na miejscu montazu (w gestii Instalatora na zlecenie Inwestora).

nr zam.

Kontaktowy czujnik temperatury (NTC 10 kOhm) 7426463
Do rejestracji temperatury w rurze.

Z przewodem przytgczeniowym (dt. 5,8 m) i wtyczka.

Zanurzeniowy czujnik temperatury (NTC 10 kOhm) 7438702
m Do pomiaru temperatury w tulei zanurzeniowe;.

m Z przewodem przytagczeniowym (dt. 5,8 m) i wtyczka.

10.3

Tuleja zanurzeniowa 7816035

G1/2 x 100 mm dtugosci, z klamrg mocujgcg przewod czujnika.

7817326 Nalg<:luk
Gr.mat.E

Tuleja zanurzeniowa
G1/2 x 150 mm dtugosci, z klamra mocujgcg przewod czujnika.

Wtyk (3 szt. w zestawie) 7268274 [ijli 4=l
Do czujnikéw (2-biegunowe). Gr.mat.W
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Ziacze wtykowe [50] (3 szt.) 7817232 NIFZInY
Podtgczenie modutu zbiorczego zgtaszania usterek do Vitotronic 100 (typ GC1B, GC4B)

Wyposazenie dodatkowe

Ztacze wtykowe (3 szt.) 7818057 |lil
Do zewnetrznego wyposazenia dodatkowego.

Regulator do pracy sterowanej temperaturg pomieszczenia - m

Vitotrol 100 (typ UTDB) 2007691 [Qug<Iuk
m Regulator sterowany temperaturg pomieszczenia.

m Z wyjsciem sterujgcym (wyjscie dwupotozeniowe).

m Z obstuga przy pomocy menu.

m Z cyfrowym zegarem sterujgcym.

m Z programem dziennym i tygodniowym.

m Z 3 wstepnie ustawionymi programami czasowymi, indywidualnie ustawiane.
m Niezalezny od sieci elektrycznej (zasilanie baterig 3 V).

Vitotrol 100 (typ UTDB-RF)

m Regulator sterowany temperaturg pomieszczenia ze zintegrowanym
nadajnikiem radiowym i oddzielnym odbiornikiem z wyjsciem sterujgcym
(wyjscie dwupotozeniowe).

m Z obstugg przy pomocy menu.

m Z cyfrowym zegarem sterujgcym.

m Z programem dziennym i tygodniowym.

m Z 3 wstepnie ustawionymi programami czasowymi, indywidualnie ustawiane.

m Regulator sterowany temperaturg pomieszczenia zasilany baterig 3 V, odbiornik o napieciu
zasilania 230 V.

Regulator/czujnik temperatury - m

Regulator temperatury Z001886  [alf Il
Tuleja zanurzeniowa ze stali nierdzewnej G ', dt. 100 mm.
Zakres regulacji: 30 do 80°C

Z007692 | als 41k

Regulator temperatury Z001888 [igli 11!
m Z tulejg zanurzeniowg ze stali nierdzewnej G %, dt. 150 mm.
m Zakres regulacji: 30 do 80°C

Regulator temperatury 2001887 [ug<lnl
m Z tulejg zanurzeniowg ze stali nierdzewnej G 2, dt. 200 mm.
m Zakres regulacji: 30 do 80°C

Czujnik temperatury/zabezpieczajacy ogranicznik temperatury 7151990 Nigzlnl
Do montazu w pojemnosciowym podgrzewaczu wody. Z dwoma systemami termostatycznymi.
m Czujnik temperatury (zakres regulacji: 30 do 110 °C).

m Zabezpieczajgcy ogranicznik temperatury (temperatura przetaczania 120 (110, 100, 95°C).
m Z tulejg zanurzeniowa ze stali nierdzewnej R %2 o dtugosci 200 mm.
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Zabezpieczajacy ogranicznik temperatury - m

Zabezpieczajacy ogranicznik temperatury Z001889  |ali<lii

m Do montazu w pojemnosciowym podgrzewaczu wody. Z systemem termostatycznym. e,

= \WWymagany, jesli na m 2 powierzchni absorbera przypada mniej niz 40 litréw pojemnosci
podgrzewacza. Skutecznie zapobiega to powstaniu w pojemnosciowym podgrzewaczu
wody temperatur wyzszych niz 95 °C.

m Z tulejg zanurzeniowg ze stali nierdzewnej G 2, dt. 200 mm.

Zabezpieczajacy ogranicznik temperatury
m Temperatura przetgczania 120°C, mozliwos¢ przestawienia na 110/100/95°C.
m Z tulejg zanurzeniowg ze stali nierdzewnej G 2, dt. 150 mm.

Z001890 [ilev<Ink

Regulator temperatury wody w basenie (termostat) - m

Regulator temperatury 7009432 [alpr4=lnh
Do regulacji temperatury wody w basenie kgpielowym.

m Z tulejg zanurzeniowg ze stali nierdzewnej o dlugosci 200 mm.
m Zakres ustawien: od 0 do 35°C.
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Oprogramowanie
— uruchomienie
— diagnostyka

Vitosoft

Oprogramowanie dla serwisu, uruchomienia i diagnostyki 121
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Vitosoft 300

Typ SID1

Oprogramowanie wspomagajgce serwis, uruchomienie i diagnostyke
instalacji grzewczych poprzez ztgcze Optolink lub interfejs WLAN.

VITOSOFT 300

Serwis, uruchomienie i diagnostyka

Ceny na zapytanie

m Proste i szybkie uruchomienie.

m Optymalizacja instalacji grzewczych.

m Obszerna diagnostyka podczas prac serwisowych.
m Pomoc w czasie prac konserwacyjnych.

Vi Eg MANN
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Komunikacja

Vitosoft 300
Vitosoft 300, typ SID1 Z008373 Hug<lnN
Narzedzie w postaci oprogramowania wspomagajgcego serwisowanie, rozruch i diagnostyke instalacji Gr.mat.Y

grzewczych. Program mozna stosowa¢ w przypadku instalacji grzewczych z lub bez przytgczonych dodatkowo

obiegéw grzewczych.

m Stojgce kotty gazowe lub olejowe z regulatorami Vitotronic.

m Kotty wiszace i kompaktowe z regulatorem Vitotronic.

m Pompy ciepta z Vitotronic 200, typ WO1B, WO1C.

m Kotty na paliwo state z regulatorem Vitotronic 200, typ FO1 (lista obstugiwanych regulatoréw Ecotronic
znajduje sie na stronie www.vitosoft.info).

Wskazowka!

m Oprogramowanie Vitosoft 300 nie jest kompatybilne z regulatorami E3.
Regulatory Viessmann One Base (seria E3) wspierane sg przez oprogramowanie ViGuide,
wiecej informacji na: viguide.viessmann.com

Zastosowania:

Przy pomocy oprogramowania Vitosoft 300 mozna wykonywac nastepujgce operacje i dziatania:
m Proste i szybkie uruchomienie.

m Efektywna optymalizacja instalacji grzewczych.

m Obszerna diagnostyka podczas prac serwisowych.

m Pomoc podczas prac konserwacyjnych.

Glowne wihasciwosci produktu:

m Automatyczne rozpoznawanie konfiguracji instalacji.

m Poréwnanie parametrow w celu szybkiego rozpoznania zmian w ustawieniach instalaciji.
m Zarzgdzanie instalacjg i uporzgdkowane archiwizowanie danych instalacji.

m Szerokie mozliwosci diagnostyczne dzigki funkcji wyswietlania trendow.

m Ustawianie parametrow catej konfiguracji regulatora.

m Elektroniczny dostep do dokumentacji urzagdzen i list czesci zamiennych.

m Protokot odbioru.

m Serwis aktualizacji przez Internet.

Wskazowka!
Aby zapewni¢ wspotprace oprogramowania z aktualnymi regulatorami, prosimy regularnie sprawdzac¢
dostepnos¢ aktualizacji oprogramowania.

Zakres dostawy:
m DVD z oprogramowaniem Vitosoft 300 i elektroniczng dokumentacja dot. urzadzen.
m Aktualizacje programu Vitosoft 300 i elektronicznej dokumentacji dot. urzgdzen przez 5 lata.

Wskazowki!
m Do rejestracji oprogramowania wymagane jest aktywne potaczenie z siecig internet. Wiecej informacji,
patrz strona www.vitosoft.info.
m |stnieje mozliwos¢ wydrukowania aktualnej wersji pomocy online. Wraz z produktem nie jest dostarczana
dokumentacja w formie drukowane;.
m Po uptywie 5 lat nalezy ponownie zaméwi¢ oprogramowanie Vitosoft 300, aby otrzymac¢ kolejne aktualizacje.
m Dla regulatoréw z zintegrowanym modutem WiFi skonfigurowanym jako Hot Spot, mozliwe jest
potaczenie za pomocg sieci bezprzewodowej. W tym celu na komputerze stacjonarnym lub przenosnym
z zainstalowanym oprogramowaniem Vitosoft 300 nalezy utworzy¢ potgczenie WiFi.

Wymagania systemowe:

PCllaptop z nastepujacym wyposazeniem:

m Systemy operacyjne Windows 7, 8, 10.

m Procesor od Intel Core 2 Duo.

m Pamie¢ robocza (RAM) > 2 GB.

m Pojemnos$¢ dysku twardego >10 GB.

m Minimalna rozdzielczo$é ekranu 1024 x 768.

m MS Internet Explorer wersja 8 (lub nowsza).

m Naped DVD.

m Dostep do Internetu (DSL lub UMTS/HSDPA/LTE) do pobierania aktualizacji oprogramowania.
m Ztgcze USB do podtgczenia regulatora Vitotronic.

Ztacza komunikacyjne:

m Do podtgczenia komputera (poprzez ztgcze Optolink) z regulatorem Vitotronic, potrzebny jest wolny port USB
do podtgczenia adaptera Optolink/USB.

m Do podtgczenia komputera (poprzez WiFi) z regulatorem Vitotronic wyposazonym w nadajnik sieci
bezprzewodowej WiFi, wymagana jest karta sieci bezprzewodowej zainstalowana w komputerze.
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Komunikacja

Vitosoft 300

Vitosoft 300, typ SID1 - licencja grupowa dla 3 uzytkownikow 2010429 |l
Narzedzie w postaci oprogramowania wspomagajgcego rozruch, diagnostyke i serwisowanie instalacji Gr.mat.Y
grzewczych.

Cechy produktu, konfiguracja instalacji i zastosowanie jak dla nr zam.: Z008373.
Do zastosowania Vitosoft 300 na maks. 3 komputerach (uwaga na wymagania systemowe).

Zakres dostawy:
m 3 DVD z oprogramowaniem Vitosoft 300 i dokumentacjg w formie elektroniczne;j.
m Aktualizacje programu Vitosoft 300 dla 3 uzytkownikéw przez 5 lat.

Wskazowki!

m Do rejestracji oprogramowania wymagane jest aktywne potgczenie z siecia internet. Wiecej informacji,
patrz strona www.vitosoft.info.

m |stnieje mozliwos¢ wydrukowania aktualnej wersji pomocy online. Wraz z produktem nie jest dostarczana
dokumentacja w formie drukowane;.

m Po uptywie 5 lat nalezy ponownie zaméwi¢ oprogramowanie Vitosoft 300, aby otrzymac kolejne
aktualizacje.

Vitosoft 300, typ SID1 - licencja grupowa dla 5 uzytkownikéw Z010430
Narzedzie w postaci oprogramowania wspomagajgcego rozruch, diagnostyke i serwisowanie instalacji

grzewczych.

Cechy produktu, konfiguracja instalacji i zastosowanie jak dla nr zam.: Z008373.

Do zastosowania Vitosoft 300 na maks. 5 komputerach (uwaga na wymagania systemowe).

Zakres dostawy:
m 5 DVD z oprogramowaniem Vitosoft 300 i dokumentacjg w formie elektroniczne;j.
m Aktualizacje programu Vitosoft 300 dla 5 uzytkownikéw przez 5 lata.

Wskazoéwki!

m Do rejestracji oprogramowania wymagane jest aktywne potgczenie z siecia internet. Wiecej informacji,
patrz strona www.vitosoft.info.

m Istnieje mozliwo$¢ wydrukowania aktualnej wersji pomocy online. Wraz z produktem nie jest dostarczana
dokumentacja w formie drukowanej.

m Po uptywie 5 lat nalezy ponownie zamdéwi¢ oprogramowanie Vitosoft 300, aby otrzyma¢ kolejne
aktualizacje.

Wyposazenie dodatkowe

Adapter diagnostyczny Optolink/USB 7438374 |l 4=luk
Przewod potgczeniowy pomiedzy portem USB w PC/laptopie, a przytgczem Optolink regulatora urzgdzenia Gr.mat.Y
grzewczego, dtugos¢ przewodu ok. 2 m.
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