
Cennik Instalatora 2026 
Wybrana oferta OZE

n	Systemy wentylacji mechanicznej 
z odzyskiem ciepła 

n	Pompy ciepła powietrze/woda
n	Pompy ciepła solanka/woda
n	Układy kaskadowe pomp ciepła
n	Pojemnościowe podgrzewacze wody
n	System indywidualnego sterowania 

pomieszczeniami

Obowiązujący od 1 września 2026 r. 
Aktualne cenniki dostępne na stronie: viessmann.pl/cennik

 Spis treści



Partnerstwo przynosi cenne profity!
Program premiowy dla Instalatorów 

www.programinstalator.pl

Na czym polega Program Instalator i co możesz zyskać?
Dołącz do grona uczestników programu lojalnościowego dla instalatorów, 
zbieraj punkty za montaż i wymieniaj je na vouchery do sklepów.
Na start każdy uczestnik otrzymuje 4 000 punktów, które zostaną 
aktywowane w momencie zgłoszenia pierwszego urządzenia do programu. 

Jak dołączyć do programu?
Wejdź na stronę programinstalator.pl, kliknij Zaloguj się,  
a następnie Załóż konto i uzupełnij formularz.  
Po weryfikacji danych, mailowo otrzymasz dane do logowania.

Jak zgłaszać urządzenia?
To bardzo proste! Wystarczy, że podczas rejestracji urządzenia  
załączysz zdjęcie kodu kresowego z numerem fabrycznym. 

Rejestracja urządzenia w Programie zajmuje tylko kilka chwil!

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami: tel. 782 756 666  
lub email: info@programinstalator.pl

Szczegóły dostępne są na: www.programinstalator.pl  
i u Doradców handlowych Viessmann

Punkty za 
montaż urządzeń

Vouchery do 
wybranych 
sklepów

Niespodzianki

Wygląd i wyposażenie produktów przedstawionych 

w niniejszym prospekcie nie jest wiążący dla firmy Viessmann 

i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Cywilnego. Szczegółowe elementy wyposażenia 

mogą mieć wpływ na cenę i wymagają uzgodnienia, przed 

złożeniem zamówienia, z autoryzowanym przedstawicielem 

Viessmann Sp. z o.o.  

Rysunki zawarte w niniejszym Cenniku Instalatora 

są rysunkami wyłącznie poglądowymi i nie mogą być 

podstawą do wykonywania projektów.

Zmiany zastrzeżone.  

Opracowanie graficzne: albert.litwiniuk@viessmann.com

Objaśnienia do Cennika Instalatora – Wybrana oferta OZE

  ���Niniejszy cennik przedstawia wybrane elementy oferty firmy 
Viessmann:

	 – Hybrydowe centrale grzewcze
	 – Pojemnościowe podgrzewacze wody
	 – Systemy solarne
	 – Pompy ciepła
	 – Systemy wentylacji mechanicznej
	 – Technika systemowa
	� ���Kompletny program sprzedaży znajduje się  

na stronie: viessmann.pl

  ���Dodatkowe wyposażenie grzewcze patrz Cennik Vitoset.

  ���Cennik obowiązujący od 01.09.2026 r.

  ���Podane ceny nie zawierają ustawowego podatku VAT. 

  ���Aktualne cenniki dostępne na stronie  internetowej: 
viessmann.pl/cennik

  ���Obowiązują Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne  
na stronie internetowej: viessmann.pl

 Spis treści



Spis treści

Platforma One Base Baza multimedialna filmów instruktażowych  
dla urządzeń z regulatorem One Base

Platforma  
One Base

str.� 5

Vitoclima 230-S Dynamic Klimatyzator typu Split do chłodzenia  
i ogrzewania pomieszczeń

2,7 do 6,5 kW Klimatyzatory str.� 8

Vitoclima 300-S Klimatyzator typu Multisplit do chłodzenia  
i ogrzewania pomieszczeń

5,2 do 12,0 kW str.� 9

Vitovent 100-D Urządzenie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 55 m3/h Systemy  
wentylacji 
mechanicznej 
z odzyskiem ciepła

str.� 14

Vitoair FS System centralnej wentylacji mechanicznej z odzyskiem 
ciepła i wilgoci

300 m3/h str.� 16

Vitoair CT System centralnej wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 300 do 600 m3/h str.� 17

System kanałów 
wentylacyjnych

Wyposażenie dodatkowe dla systemów Vitovent DN 63 do DN200 str.� 18

Zastosowanie Zakres zastosowań pomp ciepła dla budynku nowego 
i modernizowanego.

Pompy ciepła str.� 30

Akustyka Akustyka pomp ciepła powietrze/woda str.� 31

Usługi o wartości  
dodanej (VAS)

Usługa pomocy w uzyskaniu dofinansowania
Viessmann Safe Home

str.� 32
str.� 33

Narzędzia serwisowe Narzędzia serwisowe do pomp ciepła i kotłów kondensacyjnych str.� 34

Vitocal 200-S Pompa ciepła powietrze/woda typu Split  12,6 do 14,7 kW  
(maks. dla A7/W35)

Pompy ciepła 
typu Split

str.� 36

Vitocal 222-S Kompaktowa pompa ciepła powietrze/woda typu Split 
ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u.

12,6 do 14,7 kW  
(maks. dla A7/W35)

str.� 40

Układy kaskadowe Układy kaskadowe pomp ciepła  
powietrze/woda typu Split

str.� 47

Vitocal 200-A z IDU Controller Pompa ciepła powietrze/woda typu Monoblok  
do ogrzewania i podgrzewu c.w.u.

Pompy ciepła 
typu Monoblok

str.� 50

Vitocal 200-A z IDU Modular Pompa ciepła powietrze/woda typu Monoblok  
do ogrzewania i podgrzewu c.w.u.

str.� 53

Vitocal 200-A z IDU Comfort Pompa ciepła powietrze/woda typu Monoblok  
do ogrzewania i podgrzewu c.w.u.

str.� 56

Vitocal 200-A z IDU Compact Kompaktowa pompa ciepła powietrze/woda typu Monoblok 
do ogrzewania i podgrzewu c.w.u. ze zintegrowanym 
zasobnikiem c.w.u.

str.� 58

Vitocal 200-A z IDU Hybrid Pompa ciepła powietrze/woda typu Monoblok  
do układów hybrydowych

str.� 62

Vitocal 150-A Pompa ciepła powietrze/woda typu Monoblok  
do ogrzewania i podgrzewu c.w.u.

4,0 do 14,9 kW  
(maks. dla A7/W35)

str.� 75

Vitocal 150-A Hybrid Pompa ciepła powietrze/woda typu Monoblok  
do układów hybrydowych

4,0 do 14,9 kW  
(maks. dla A7/W35)

str.� 78

Vitocal 150-A Compact Kompaktowa pompa ciepła powietrze/woda typu Monoblok 
do ogrzewania i podgrzewu c.w.u. ze zintegrowanym 
zasobnikiem c.w.u.

4,0 do 14,9 kW  
(maks. dla A7/W35)

str.� 80

Vitocal 150-A Modular Pompa ciepła powietrze/woda typu Monoblok  
do ogrzewania i podgrzewu c.w.u.

4,0 do 14,9 kW  
(maks. dla A7/W35)

str.� 81

Układy kaskadowe Układy kaskadowe pomp ciepła  
powietrze/woda typu Monoblok

str.� 93

Układy hybrydowe Układy hybrydowe pomp ciepła  
powietrze/woda typu Monoblok

str.� 94

Vitocal 250-A Pompa ciepła powietrze/woda typu Monoblok  
do ogrzewania i podgrzewu c.w.u.

4,0 do 18,5 kW  
(maks. dla A7/W35)

str.� 97

Vitocal 250-A Hybrid Pompa ciepła powietrze/woda typu Monoblok  
do układów hybrydowych

4,0 do 18,5 kW  
(maks. dla A7/W35)

str.�101

Vitocal 250-A Compact Kompaktowa pompa ciepła powietrze/woda typu Monoblok 
do ogrzewania i podgrzewu c.w.u. ze zintegrowanym 
zasobnikiem c.w.u.

4,0 do 18,5 kW  
(maks. dla A7/W35)

str.�103

Vitocal 250-A Modular Pompa ciepła powietrze/woda typu Monoblok  
do ogrzewania i podgrzewu c.w.u.

4,0 do 18,5 kW  
(maks. dla A7/W35)

str.�105

Układy kaskadowe Układy kaskadowe pomp ciepła  
powietrze/woda typu Monoblok

str.�107

Układy hybrydowe Układy hybrydowe pomp ciepła  
powietrze/woda typu Monoblok

str.�118

Kliknij, aby przejść do  
odpowiedniego działu



Spis treści c.d.

Vitocal 200-G Pompa ciepła solanka/woda 5,8 do 17,4 kW
(dla B0/W35)

Pompy ciepła typu 
solanka-woda

str.�121

Vitocal 222-G Kompaktowa pompa ciepła solanka/woda ze zintegrowanym 
podgrzewaczem lub zasobnikiem c.w.u. 

5,8 do 10,4 kW
(dla B0/W35)

str.�123

Układy kaskadowe Układy kaskadowe pomp ciepła solanka/woda Vitocal 200-G str.�124

Vitocal 300-G Inwerterowa pompa ciepła solanka/woda 1,7 do 15,9 kW
(dla B0/W35)

str.�126

Vitocal 333-G Kompaktowa, inwerterowa pompa ciepła solanka/woda 
ze zintegrowanym podgrzewaczem c.w.u. 

1,7 do 11,4 kW
(dla B0/W35)

str.�128

Wyposażenie dodatkowe
do chłodzenia

Wyposażenie dodatkowe do chłodzenia pompami ciepła
Vitocal serii 2xx/3xx-G

str.�130

Wyposażenie dodatkowe 
obiegu grzewczego

Grupy pompowe obiegów grzewczych str.�131

Vitocell Pojemnościowe podgrzewacze wody użytkowej
Zbiorniki buforowe do magazynowania wody grzewczej

160 do 1 000 litrów
600 do 950 litrów

Podgrzewacze  
c.w.u.

str.�135
str.�137

Vitocharge VX3 Hybrydowy system zarządzania energią elektryczną (HEMS) 
z falownikiem, magazynem energii i stacją ładowania

Magazyny  
energii

str.�139

ViCare Smart Climate Indywidualne sterowanie pomieszczeniami Systemy  
komunikacji

str.�143

Kompletna oferta urządzeń i wyposażenia dodatkowego firmy Viessmann – patrz Cennik główny oraz Cennik Vitoset.

Kliknij, aby przejść do  
odpowiedniego działu



Baza multimedialna filmów instruktażowych dla pomp ciepła z regulatorem One Base

Jak założyć konto 
w aplikacji ViCare

Pierwsze uruchomienie 
pomp ciepła Vitocal 250-A

Jak włączyć/wyłączyć  
tryb podgrzewu CWU?

Jak ustawić  
temperaturę CWU?

Jak ustawić program  
czasowy cyrkulacji CWU?

Jak aktywować podgrzew 
antybakteryzjny CWU?

Jak ustawić temperatury 
pomieszczenia?

 

Jak ustawić program czasowy  
w obiegu grzewczym?

Jak ustawić krzywą  
grzewczą obiegu?

Baza multimedialna filmów instruktażowych dla central wentylacyjnych z regulatorem One Base

Film z pierwszego  
uruchomienia Vitoair FS

�
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Kliknij, aby przejść do  
odpowiedniego filmu

https://www.youtube.com/watch?v=8bS5Ys2otkI
https://www.youtube.com/watch?v=8bS5Ys2otkI
https://www.youtube.com/watch?v=8bS5Ys2otkI
https://www.youtube.com/watch?v=8bS5Ys2otkI
https://www.youtube.com/watch?v=Vd7dMhgQ3Pc
https://www.youtube.com/watch?v=Vd7dMhgQ3Pc
https://www.youtube.com/watch?v=Vd7dMhgQ3Pc
https://www.youtube.com/watch?v=Vd7dMhgQ3Pc
https://youtu.be/z8ysyIjNw0s
https://youtu.be/z8ysyIjNw0s
https://youtu.be/z8ysyIjNw0s
https://youtu.be/z8ysyIjNw0s
https://www.youtube.com/watch?v=B8axZazeJjI&list=PLyhnIw7rPz1Jx68gylWVFXoqaA2AdMPk4&index=8&pp=iAQB
https://www.youtube.com/watch?v=B8axZazeJjI&list=PLyhnIw7rPz1Jx68gylWVFXoqaA2AdMPk4&index=8&pp=iAQB
https://www.youtube.com/watch?v=B8axZazeJjI&list=PLyhnIw7rPz1Jx68gylWVFXoqaA2AdMPk4&index=8&pp=iAQB
https://www.youtube.com/watch?v=B8axZazeJjI&list=PLyhnIw7rPz1Jx68gylWVFXoqaA2AdMPk4&index=8&pp=iAQB
https://youtu.be/LN6qXabSgpg
https://youtu.be/LN6qXabSgpg
https://youtu.be/LN6qXabSgpg
https://youtu.be/LN6qXabSgpg
https://www.youtube.com/watch?v=Ys9RDFeM3Zo&list=PLyhnIw7rPz1Jx68gylWVFXoqaA2AdMPk4&index=5&pp=iAQB
https://www.youtube.com/watch?v=Ys9RDFeM3Zo&list=PLyhnIw7rPz1Jx68gylWVFXoqaA2AdMPk4&index=5&pp=iAQB
https://www.youtube.com/watch?v=Ys9RDFeM3Zo&list=PLyhnIw7rPz1Jx68gylWVFXoqaA2AdMPk4&index=5&pp=iAQB
https://www.youtube.com/watch?v=Ys9RDFeM3Zo&list=PLyhnIw7rPz1Jx68gylWVFXoqaA2AdMPk4&index=5&pp=iAQB
https://www.youtube.com/watch?v=9KN9Z0GVJuE&list=PLyhnIw7rPz1Jx68gylWVFXoqaA2AdMPk4&index=7&pp=iAQB
https://www.youtube.com/watch?v=9KN9Z0GVJuE&list=PLyhnIw7rPz1Jx68gylWVFXoqaA2AdMPk4&index=7&pp=iAQB
https://www.youtube.com/watch?v=9KN9Z0GVJuE&list=PLyhnIw7rPz1Jx68gylWVFXoqaA2AdMPk4&index=7&pp=iAQB
https://www.youtube.com/watch?v=9KN9Z0GVJuE&list=PLyhnIw7rPz1Jx68gylWVFXoqaA2AdMPk4&index=7&pp=iAQB
https://www.youtube.com/watch?v=yrSFx4mcjDA&list=PLyhnIw7rPz1Jx68gylWVFXoqaA2AdMPk4&index=6&pp=iAQB
https://www.youtube.com/watch?v=yrSFx4mcjDA&list=PLyhnIw7rPz1Jx68gylWVFXoqaA2AdMPk4&index=6&pp=iAQB
https://www.youtube.com/watch?v=yrSFx4mcjDA&list=PLyhnIw7rPz1Jx68gylWVFXoqaA2AdMPk4&index=6&pp=iAQB
https://www.youtube.com/watch?v=yrSFx4mcjDA&list=PLyhnIw7rPz1Jx68gylWVFXoqaA2AdMPk4&index=6&pp=iAQB
https://www.youtube.com/watch?v=Gix7ouZEQm4&list=PLyhnIw7rPz1Jx68gylWVFXoqaA2AdMPk4&index=9&pp=iAQB
https://www.youtube.com/watch?v=Gix7ouZEQm4&list=PLyhnIw7rPz1Jx68gylWVFXoqaA2AdMPk4&index=9&pp=iAQB
https://www.youtube.com/watch?v=Gix7ouZEQm4&list=PLyhnIw7rPz1Jx68gylWVFXoqaA2AdMPk4&index=9&pp=iAQB
https://www.youtube.com/watch?v=Gix7ouZEQm4&list=PLyhnIw7rPz1Jx68gylWVFXoqaA2AdMPk4&index=9&pp=iAQB
https://youtu.be/bC_aT2S7Kfk?si=beaEiRy8mQDF6JPK
https://youtu.be/bC_aT2S7Kfk?si=beaEiRy8mQDF6JPK
https://youtu.be/bC_aT2S7Kfk?si=beaEiRy8mQDF6JPK
https://youtu.be/bC_aT2S7Kfk?si=beaEiRy8mQDF6JPK
https://youtu.be/bC_aT2S7Kfk?si=beaEiRy8mQDF6JPK
https://youtu.be/bC_aT2S7Kfk?si=beaEiRy8mQDF6JPK
https://youtu.be/bC_aT2S7Kfk?si=beaEiRy8mQDF6JPK
https://youtu.be/bC_aT2S7Kfk?si=beaEiRy8mQDF6JPK
https://youtu.be/bC_aT2S7Kfk?si=beaEiRy8mQDF6JPK
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Systemy klimatyzacji
Pompy ciepła powietrze/powietrze

Vitoclima 230-S Dynamic
Vitoclima 300-S Multisplit

 
 �Klimatyzator / pompa ciepła powietrze/powietrze do chłodzenia i ogrzewania 

pomieszczeń.
 �Vitoclima 230-S Dynamic w rozwiązaniu z jednostką wewnętrzą naścienną.
 �Vitoclima 300-S Multi Split do współpracy z jednostkami wewnętrznymi 

naściennymi, kasetonami sufitowymi lub konsolami. Możliwość podłączenia od 2 do 
5 jednostek wewnętrznych.

Vitoclima 230-S Dynamic – klimatyzator pracujący na czynnik R32. Praca od -25°C do 
+50°C. Inteligentna praca z algorytmem samouczącym. Wbudowane WiFi -sterowanie 
za pomocą aplikacji EWPE Smart. Funkcje higieniczne: wbudowany filtr UVC, 
samoczyszczenie jednostki wewnętrznej oraz filtr antybakteryjny. Funkcje komfortu 
– kontrola wilgotności powietrza, automatyczna zmiana jasności wyświetlacza, 
funkcja iFeel (pomiar rzeczywistej temperatury pomieszczenia), sterowanie 
nawiewem w poziomie i w pionie. Możliwość sterowania modułami hotelowymi.

Vitoclima 300-S – klimatyzator pracujący na czynnik R32. Praca od -20°C do 
+43°C. Wbudowane WiFi -sterowanie za pomocą aplikacji Intelligent Air. Możliwość 
automatyzacji oraz tworzenia scenariuszy w aplikacji.  Funkcje higieniczne: 
samoczyszczenie i sterylizacja jednostki wewnętrznej oraz filtr IFD. Pomiar 
temperatury pomieszczenia w pilocie. Funkcja Eco Sensor. 

6/7

5 lat gwarancji
na klimatyzator

Szczegóły dostępne na stronie: 
www.viessmann.pl/gwarancja

 Spis treści



VITOCLIMA 230-S DYNAMIC

Klimatyzator typu Split
Pompa ciepła powietrze/powietrze

Przegląd zalet:

 �Inteligentny algorytm samouczący 

generuje do 10% oszczędności 

energii.

 �Funkcja grzania i chłodzenia z wy-

sokimi współczynnikami efektyw-

ności energetycznej SEER i SCOP, 

w klasie energetycznej A+++/A++.

 �Wbudowana lampa UVC likwidują-

ca 93% szkodliwych drobno-

ustrojów.

 �Zakres pracy w trybie chłodzenia: 

-15°C do +50°C; w trybie grzania:  

-25°C do +30°C (temperatury 

otoczenia). 

 �Funkcja „I Feel” wykorzystująca 

czujnik temperatury wbudowany 

w pilot zdalnego sterowania.

 �Tryb snu redukujący hałas jed-

nostki zewnętrznej do 40 dB(A) i 

jednostki wewnętrznej do 19 dB(A).

 �Wi-Fi umożliwiające sterowanie 

urządzeniem przez aplikację 

mobilną. 

Aplikacja na urządzenia mobilne:

Vitoclima 230-S Dynamic 
zestaw z jednostką wewnętrzną  
w kolorze białym

Vitoclima 230-S Dynamic 
zestaw z jednostką wewnętrzną  
w kolorze grafitowym

Klimatyzator do chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń
Pompa ciepła powietrze/powietrze Gr. mat. W

Domowy klimatyzator typu split, pompa ciepła powietrze/powietrze

  ��Wi-Fi – sterowanie klimatyzatora poprzez aplikację mobilną
  ��I feel - automatyczne dopasowanie temperatury pomieszczenia 

poprzez czujnik umieszczony w pilocie
  ��Turbo – szybkie przewietrzanie pomieszczenia
  ��Kontrola wilgotności powietrza
  ��Sleep – Tryb nocny, redukuje hałas jednostki wewnętrznej 

do 19 dB(A)
  ��+8°C – Funkcja umożliwia w okresie zimowym utrzymanie 

w pomieszczeniu w trybie grzania stałą temperaturę +8°C

Pompa ciepła powietrze/powietrze odpowiednia dla programów dotacji:

Vitoclima 230-S Dynamic 
 �Wydajność w trybie chłodzenia: 2,7 kW
 �Wydajność w trybie grzania: 3,0 kW 
 �Efektywność energetyczna:  

– w trybie chłodzenia: J 
– w trybie grzania: I

 �kolor jednostki wewnętrznej 
i pilota: biały

ZK08286

2 964,–
nr zam.

PLN

 �kolor jednostki wewn.: grafitowy 
kolor pilota: czarny

ZK08290

3 063,–
nr zam.

PLN

Vitoclima 230-S Dynamic 
 �Wydajność w trybie chłodzenia: 3,5 kW
 �Wydajność w trybie grzania: 3,8 kW 
 �Efektywność energetyczna:  

– w trybie chłodzenia: J 
– w trybie grzania: I

 �kolor jednostki wewnętrznej 
i pilota: biały

ZK08287

3 226,–
nr zam.

PLN

 �kolor jednostki wewn.: grafitowy 
kolor pilota: czarny

ZK08291

3 331,–
nr zam.

PLN

Vitoclima 230-S Dynamic 
 �Wydajność w trybie chłodzenia: 5,1 kW
 �Wydajność w trybie grzania: 5,6 kW 
 �Efektywność energetyczna:  

– w trybie chłodzenia: J 
– w trybie grzania: I

 �kolor jednostki wewnętrznej 
i pilota: biały

ZK08288

4 938,–
nr zam.

PLN

 �kolor jednostki wewn.: grafitowy 
kolor pilota: czarny

ZK08292

5 106,–
nr zam.

PLN

Vitoclima 230-S Dynamic 
 �Wydajność w trybie chłodzenia: 6,5 kW
 �Wydajność w trybie grzania: 7,0 kW 
 �Efektywność energetyczna:  

– w trybie chłodzenia: J 
– w trybie grzania: H

 �kolor jednostki wewnętrznej 
i pilota: biały

ZK08289

5 883,–
nr zam.

PLN

 �kolor jednostki wewn.: grafitowy 
kolor pilota: czarny

ZK08293

6 062,–
nr zam.

PLN

Klasa efektywności energetycznej chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń (w skali od D do A+++), wg rozporządzenia 626/2021, 
w warunkach klimatu umiarkowanego.

Zakres dostawy
  ��Jednostka wewnętrzna
  �Wstępnie napełniona jednostka zewnętrzna
  �Pilot z uchwytem ściennym i bateriami
  �Półśrubunki do połączenia jednoski wewnętrznej
  �Filtr antybakteryjny
  �Otulina izolacyjna na przewody chłodnicze

Wyposażenie dodatkowe dla jednostek wewnętrznych Gr. mat. W

Regulator pokojowy
Naścienny moduł obsługowy z wyświetlaczem, do sterowania pracą 
klimatyzatora Vitoclima.
Przewodowe połączenie z jednostką wewnętrzną.
  ��Tryb snu
  ��Blokada sterownika
  ��Regulator czasowy
  ��Tryb snu

7715291

226,–
nr zam.

PLN

Moduł hotelowy on/off 
Do przewodowego sterowania pracą on/off klimatyzatora Vitoclima z zewnętrznych urządzeń
  ��Sygnał napięciowy 5-24V DC lub 230V AC

7784346

107,–
nr zam.

PLN

5 lat gwarancji
na klimatyzator

Szczegóły dostępne na stronie: 
www.viessmann.pl/gwarancja

 Spis treści



VITOCLIMA 300-S

Klimatyzator typu Multisplit
Pompa ciepła powietrze/powietrze

Klimatyzator typu multisplit do chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń
Pompa ciepła powietrze/powietrze
Jednostki zewnętrzne

Gr. mat. W

Vitoclima 300-S/HE O2F3050M3 ODU
 �Znamionowa moc chłodnicza: 5,30 kW
 �Znamionowa moc grzewcza: 5,65 kW
 �Max ilość jednostek wewnętrznych: 2

R32
2 × przewód cieczowy 1/4"
2 × przewód gazowy 3/8"

7955866
4 227,–

i
h

nr zam.
PLN
chłodzenie
grzanie

Vitoclima 300-S/HE O4F3080M3 ODU
 �Znamionowa moc chłodnicza: 8,20 kW
 �Znamionowa moc grzewcza: 9,50 kW
 �Max ilość jednostek wewnętrznych: 4

R32
4 × przewód cieczowy 1/4"
4 × przewód gazowy 3/8"

7955868
5 989,–

i
h

nr zam.
PLN
chłodzenie
grzanie

Vitoclima 300-S/HE O4F3100M3 ODU
 �Znamionowa moc chłodnicza: 10,60 kW
 �Znamionowa moc grzewcza: 12,00 kW
 �Max ilość jednostek wewnętrznych: 4

R32
4 × przewód cieczowy 1/4"
4 × przewód gazowy 3/8"

7315835
8 666,–

i
h

nr zam.
PLN
chłodzenie
grzanie

Vitoclima 300-S/HE O5F3120M3 ODU
 �Znamionowa moc chłodnicza: 12,10 kW
 �Znamionowa moc grzewcza: 13,00 kW
 �Max ilość jednostek wewnętrznych: 5

R32
5 × przewód cieczowy 1/4"
5 × przewód gazowy 3/8"

7315836
9 037,–

i
h

nr zam.
PLN
chłodzenie
grzanie

Klasa efektywności energetycznej chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń (w skali od D do A+++), wg rozporządzenia 626/2021, 
w warunkach klimatu umiarkowanego.

Przegląd zalet:

  �Możliwość podłączenia do 

5 jednostek wewętrznych

  �Grzałka elekryczna tacy skra-

plania

  �Klasa energetyczna urządzenia: 

A++/A+

  �Zakres pracy 

w trybie chłodzenia: -15°C do 

+43°C 

w trybie grzania: -22°C do +24°C

  �Funkcja grzania i chłodzenia 

z wysokimi współczynnikami 

SEER i SCOP

  �Estetyczne wzornictwo urzą-

dzenia

W zakresie dostawy jednostek 
zewnętrznych znajdują się złączki 
redukcyjne:

  �Vitoclima 300-S/HE  
O4F3080M3 ODU 
2×redukcja z 9,52 mm na 12 mm

  �Vitoclima 300-S/HE 05F3100M2 
2×redukcja z 6 mm na 9,52 mm 
4×redukcja z 9,52 mm na 12 mm 
2×redukcja z 9,52 mm na 16 mm

  �Vitoclima 300-S/HE 05F3120M2 
2×redukcja z 6 mm na 9,52 mm 
4×redukcja z 9,52 mm na 12 mm 
3×redukcja z 9,52 mm na 16 mm

Aplikacja na urządzenia mobilne:
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5 lat gwarancji
na klimatyzator

Szczegóły dostępne na stronie: 
www.viessmann.pl/gwarancja
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VITOCLIMA 300-S

Klimatyzator typu Multisplit
Pompa ciepła powietrze/powietrze

Jednostki wewnętrzne split
Gr. mat. W

Vitoclima 230-S Dynamic 
	� Wydajność w trybie chłodzenia: 2,7 kW
	� Wydajność w trybie grzania: 3,0 kW 
	� Efektywność energetyczna:  

– w trybie chłodzenia: i 
– w trybie grzania: h

	� kolor biały 
IWAA230MGC027

7272534
999,–

nr zam.
PLN

	� �kolor grafitowy 
IWAA230MGC027 grafit

7272543
1 098,–

nr zam.
PLN

Vitoclima 230-S Dynamic 
	� Wydajność w trybie chłodzenia: 3,5 kW
	� Wydajność w trybie grzania: 3,8 kW 
	� Efektywność energetyczna:  

– w trybie chłodzenia: i 
– w trybie grzania: h

	� kolor biały 
IWAA230MGC035

7272536
1 051,–

nr zam.
PLN

	� �kolor grafitowy 
IWAA230MGC035 grafit

7272545
1 156,–

nr zam.
PLN

Vitoclima 230-S Dynamic 
	� Wydajność w trybie chłodzenia: 5,1 kW
	� Wydajność w trybie grzania: 5,6 kW 
	� Efektywność energetyczna:  

– w trybie chłodzenia: i 
– w trybie grzania: h

	� kolor biały 
IWAA230MGC051

7272538
1 681,–

nr zam.
PLN

	� �kolor grafitowy 
IWAA230MGC051 grafit

7272547
1 849,–

nr zam.
PLN

Vitoclima 230-S Dynamic 
	� Wydajność w trybie chłodzenia: 6,5 kW
	� Wydajność w trybie grzania: 7,0 kW 
	� Efektywność energetyczna:  

– w trybie chłodzenia: i 
– w trybie grzania: h

	� kolor biały 
IWAA230MGC065

7272540
1 786,–

nr zam.
PLN

	� �kolor grafitowy 
IWAA230MGC065 grafit

7272549
1 965,–

nr zam.
PLN

Klasa efektywności energetycznej chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń (w skali od D do A+++),  
wg rozporządzenia 626/2021, w warunkach klimatu umiarkowanego.

Jednostki wewnętrzne kasetonowe Gr. mat. W

	 �Efektywność energetyczna:  
– w trybie chłodzenia: i 
– w trybie grzania: h

Uwaga!  
Obsługa z poziomu aplikacji możliwa tylko po 
przyłączeniu regulatora pokojowego z bramką WiFi 
(wyposażenie dodatkowe)

Vitoclima 300-S CF3028M3
 �Wydajność w trybie chłodzenia: 2,8 kW
 �Wydajność w trybie grzania: 2,8 kW

7335703
1 996,–

nr zam.

PLN

Vitoclima 300-S CF3035M3
 �Wydajność w trybie chłodzenia: 3,5 kW
 �Wydajność w trybie grzania: 4,0 kW

7335704
2 101,–

nr zam.

PLN

Vitoclima 300-S CF3053M3
 �Wydajność w trybie chłodzenia: 5,0 kW
 �Wydajność w trybie grzania: 5,5 kW

7335705
2 206,–

nr zam.

PLN

Vitoclima 300-S CF3070M3
 �Wydajność w trybie chłodzenia: 7,0 kW
 �Wydajność w trybie grzania: 8,0 kW

7272552
2 658,–

nr zam.

PLN

Klasa efektywności energetycznej chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń (w skali od D do A+++),  
wg rozporządzenia 626/2021, w warunkach klimatu umiarkowanego.

Wyposażenie dodatkowe dla jednostek wewnętrznych Gr. mat. W

Regulator pokojowy
Naścienny moduł obsługowy z wyświetlaczem, do sterowania pracą klimaty-
zatora Vitoclima.
Przewodowe połączenie z jednostką wewnętrzną.
  ��Tryb snu
  ��Blokada sterownika
  ��Regulator czasowy
  ��Tryb snu

7715291
226,–

nr zam.

PLN

Regulator pokojowy z bramką Wi-Fi
Naścienny moduł obsługowy z wyświetlaczem, do sterowania pracą klimatyzatora Vitoclima.
Przewodowe połączenie z jednostką wewnętrzną.
Wbudowana bramka WiFi umożliwia zdalne obsługę jednostki wewnętrznej kasetonowej poprzez 
aplikację na smartfony. 
	� Moduł Wi-Fi
	� Regulator czasowy
	� Blokada sterownika
	� Tryb snu
	� Tryb turbo
	� Tryb oszczędności energii
	� Integracja z Modbus RTU

7955865
259,–

nr zam.
PLN

Moduł hotelowy on/off 
Do przewodowego sterowania pracą on / off klimatyzatora Vitoclima z zewnętrznych urządzeń
	� Sygnał napięciowy 5-24V DC lub 230V AC

7784346
107,–

nr zam.
PLN

Przegląd zalet:
	� Estetyczne wzornictwo 

urządzenia
	� Funkcja grzania i chłodzenia 

z wysokimi wspóczynnikami 
SEER i SCOP

	� Lampa UVC eliminuje 93% 
szkodliwych drobnoustrojów

	� Zakres pracy w trybie chłodzenia: 
-15°C do +50°C; w trybie grzania: 
-25°C do +30°C (temperatury 
otoczenia). 

	� Wi-Fi umożliwia sterowanie 
urządzeniem przez aplikację 
mobilną 

Przegląd funkcji:
	� Wi-Fi – sterowanie klimatyzatora 

poprzez aplikację mobilną 
(jednostki wiszące wyposażone 
są fabrycznie w bramkę WiFi, 
natomiast jednostki kasetonowe 
należy wyposażyć w regulator 
pokojowy z bramką WiFi)

	� I feel - automatyczne dopasowanie 
temperatury pomieszczenia 
poprzez czujnik umieszczony 
w pilocie

	� Turbo – szybkie przewietrzanie 
pomieszczenia

	� Kontrola wilgotności powietrza
	� Sleep – Tryb nocny, redukuje hałas 

jednostki wewnętrznej do 19 dB(A)
	� +8°C – Funkcja umożliwia 

w okresie zimowym utrzymanie 
w pomieszczeniu w trybie grzania 
stałą temperaturę +8°C

Aplikacja na urządzenia mobilne:
 

5 lat gwarancji
na klimatyzator

Szczegóły dostępne na stronie: 
www.viessmann.pl/gwarancja
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VITOCLIMA 300-S

Oznaczenia jednostek Vitoclima 300-S MultiSplit nr zam. Ilość IDU Przyłącza Wydajność

ODU – jednostki 
zewnętrzne

Vitoclima 300-S/HE O2F3050M3 ODU (5,3 kW) 7955866 2 2x 1/4’’ + 2x 3/8’’ 18K

Vitoclima 300-S/HE O4F3080M3 ODU (8,2 kW) 7955868 4 4x 1/4’’ + 4x 3/8’’ 28K

Vitoclima 300-S/HE O4F3100M3 ODU (10,6 kW) 7315835 4 4x 1/4’’ + 4x 3/8’’ 36K

Vitoclima 300-S/HE O5F3120M3 ODU (12,1 kW) 7315836 5 5x 1/4’’ + 5x 3/8’’ 42K

IDU – jednostki 
wewnętrzne
(ścienne)

Vitoclima 230-S: �IWAA230MGC027, kolor biały (2,7 kW) 
IWAA230MGC027 grafit, kolor grafitowy (2,7 kW)

7272534
7272543

– 1/4’’ + 3/8’’ 9K

Vitoclima 230-S: �IWAA230MGC035, kolor biały (3,5 kW) 
IWAA230MGC035 grafit, kolor grafitowy (3,5 kW)

7272536
7272545

– 1/4’’ + 3/8’’ 12K

Vitoclima 230-S: �IWAA230MGC051, kolor biały (5,1 kW) 
IWAA230MGC051 grafit, kolor grafitowy (5,1 kW)

7272538
7272547

– 1/4’’ + 1/2’’ 18K

Vitoclima 230-S: �IWAA230MGC065, kolor biały (6,5 kW) 
IWAA230MGC065 grafit, kolor grafitowy (6,5 kW)

7272540
7272549

– 1/4’’ + 5/8’’ 24K

IDU – jednostki 
wewnętrzne (su-
fitowe)

Vitoclima 300-S/HE CF3028M3 (2,8 kW) 7335703 – 1/4’’ + 3/8’’ 9K

Vitoclima 300-S/HE CF3035M3 (3,5 kW) 7335704 – 1/4’’ + 3/8’’ 12K

Vitoclima 300-S/HE CF3053M3 (5,0 kW) 7335705 – 1/4’’ + 1/2’’ 18K

Vitoclima 300-S/HE CF3070M3 (7,0 kW) 7272552 – 1/4’’ + 5/8’’ 24K

Klimatyzator typu Multisplit
Pompa ciepła powietrze/powietrze

Zasady łączenia jednostek Vitoclima 300-S MultiSplit

Warianty IDU 9 12 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63

Vitoclima 300-S/HE O2F3050M3 ODU (5,3 kW)

Wskaźnik  
dopasowania *

50% 67% 100% 117% 133%

1–1
9K 12K

1–2
9K + 9K 9K +

12K
12K +
12K

Vitoclima 300-S/HE O4F3080M3 ODU (8,2 kW)

Wskaźnik  
dopasowania *

– – 64% 75% 86% 96% 107% 118% 129% 139% 150%

1–2
9K + 9K 9K +

12K
12K +
12K

9K +
18K

12K +
18K

9K +
24K

18K +
18K

18K +
24K

1–3
9K+
9K+
9K

9K+
9K+
12K

9K+
12K+
12K

9K+
9K+
18K

9K+
12K+
18K

12K+
12K+
18K

12K+
12K+
12K

1–4
9K + 9K 
+ 9K + 
9K

9K + 9K 
+ 9K + 
12K

9K + 9K 
+ 12K + 
12K

* �Wskaźnik dopasowania informuje o stosunku sumarycznej mocy jednostek wewnętrznych do mocy jednostki zewnętrznej i przyjmuje się w zakresie od 50% do 150% (zasada 
jednoczesności). Wartość większa od 100% oznacza, że łączna, możliwa do uzyskania moc jednostek wewnętrznych ograniczona będzie mocą maksymalną jednostki zewnętrznej.
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Klimatyzator typu Multisplit
Pompa ciepła powietrze/powietrze

VITOCLIMA 300-S

Klimatyzator typu Multisplit
Pompa ciepła powietrze/powietrze

Zasady łączenia jednostek Vitoclima 300-S MultiSplit

Warianty IDU 9 12 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63

Vitoclima 300-S/HE O4F3100M3 ODU (10,6 kW)

Wskaźnik  
dopasowania *

– – 50% 57% 64% 71% 79% 86% 93% 100% 107% 114% 121% 129% 136%

1–2
9K + 9K 9K +

12K
12K +
12K

9K +
18K

12K +
18K

9K +
24K

18K +
18K

18K +
24K

12K +
24K

1–3
9K+
9K+
9K

9K+
9K+
12K

9K+
12K+
12K

9K+
9K+
18K

9K+
12K+
18K

12K+
12K+
18K

9K+
18K+
18K

12K+
18K+
18K

9K+
18K+
24K

18K+
18K+
18K

12K+
12K+
12K

9K+
12K+
24K

12K+
12K+
24K

12K+
18K+
24K

1–4
9K + 9K 
+ 9K + 
9K

9K + 9K 
+ 9K + 
12K

9K + 9K 
+ 12K + 
12K

9K + 9K 
+ 9K + 
18K

12K + 
12K + 
12K + 
12K

9K + 9K 
+ 12K + 
18K

9K + 9K 
+ 12K + 
18K

9K + 
12K + 
12K + 
12K

9K + 9K 
+ 12K + 
18K

Warianty IDU 9 12 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63

Wskaźnik  
dopasowania *

– – – 50% 57% 64% 71% 79% 86% 93% 100% 107% 114% 121% 129% 136% 143% 150%

Vitoclima 300-S/HE O5F3120M3 ODU (12,1 kW)

1–2
9K +
12K

12K +
12K

9K +
18K

12K +
18K

9K +
24K

18K +
18K

18K +
24K

24K +
24K

12K +
24K

1–3
9K+
9K+
9K

9K+
9K+
12K

9K+
12K+
12K

9K+
9K+
18K

9K+
12K+
18K

12K+
12K+
18K

9K+
12K+
24K

9K+
18K+
24K

18K+
18K+
18K

9K+
24K+
24K

12K+
24K+
24K

12K+
12K+
12K

9K + 9K 
+ 24K

12K+
18K+
24K

1–4
9K + 9K 
+ 9K + 
9K

9K + 9K 
+ 9K + 
12K

9K + 9K 
+ 12K + 
12K

9K + 9K 
+ 9K + 
18K

12K + 
12K + 
12K + 
12K

9K + 9K 
+ 9K + 
24K

9K + 9K 
+ 12K + 
24K

9K +
12K +
12K +
24K

12K +
12K +
12K +
24K

9K +
12K +
18K +
24K

9K + 
12K + 
12K + 
12K

9K + 9K 
+ 12K + 
18K

9K +
12K +
12K +
18K

12K +
12K +
12K +
18K

9K +
12K +
18K +
18K

12K +
12K +
18K +
18K

9K +
18K +
18K +
18K

1–5
9K +
9K +
9K +
9K +
9K

9K +
9K +
9K +
9K +
12K

9K +
9K +
9K +
12K +
12K

9K +
9K +
9K +
9K +
18K

9K +
9K +
9K +
12K +
18K

9K +
9K +
9K +
9K +
24K

9K +
9K +
9K +
12K +
24K

9K +
9K +
12K +
12K +
12K

9K +
9K +
12K +
12K +
18K

9K +
9K +
9K +
18K +
18K

12K +
12K +
12K +
12K +
12K

9K +
12K +
12K +
12K +
18K

* �Wskaźnik dopasowania informuje o stosunku sumarycznej mocy jednostek wewnętrznych do mocy jednostki zewnętrznej i przyjmuje się w zakresie od 50% do 150% (zasada 
jednoczesności). Wartość większa od 100% oznacza, że łączna, możliwa do uzyskania moc jednostek wewnętrznych ograniczona będzie mocą maksymalną jednostki zewnętrznej.
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Systemy wentylacji mechanicznej

Vitovent 100-D
Vitoair FS
Vitoair CT 
 
 �System wentylacji decentralnej Vitovent 100-D oparty o zestawy jednostek 

współpracujących ze sobą nawzajem - do 10 sztuk w ramach jednego systemu 
sterowania. Jednostki co określony czas zmieniają kierunek ruchu powietrza 
zapewniając dopływ świerzego powietrza przy jednoczesnym odzysku ciepła z 
powietrza usuwanego. Możliwość montażu w tulei ściennej lub ościeżnicy okiennej. 
Rozwiązanie polecane przy modernizacji budynków.

 �System wentylacji centralnej Vitoair FS o wydajności 300 m3/h. Centrala 
wenylacyjna wyposażona jest w wymiennik entalpiczny zapewniający odzysk ciepła 
i wilgoci z powietrza usuwanego. Centrala wyposażona jest w bramkę internetową 
pozwalającą na sterowanie poprzez aplikację ViCare, a także przeprowadzenie 
procedury pierwszego uruchomienia z poziomu aplikacji ViGuide. Wymiennik 
entalpiczny eliminuje konieczność zapewnienia odprowadzenia kondensatu co 
w połączeniu z niską wysokością urządzenia zapewnia dużą uniwersalność montażu 
(montaż wiszący pionowo i poziomo, oraz montaż na leżąco). Centralę można 
obracać o 180° a także z poziomu aplikacji zmieniać stronę co umożliwia każdy 
wariant montażu króćców.

 �System wentylacji centralnej Vitoair CT o wydajności od 300 do 600 m3/h. Centrala 
wenylacyjna wyposażona jest w wymiennik standardowy zapewniający odzysk 
ciepła, lub wymiennik entalpiczny  zapewniający odzysk ciepła i wilgoci z powietrza 
usuwanego. Centrala wyposażona jest w bramkę internetową pozwalającą 
na sterowanie poprzez aplikację ViCare, a także przeprowadzenie procedury 
pierwszego uruchomienia z poziomu aplikacji ViGuide. Wymiennik entalpiczny 
eliminuje konieczność zapewnienia odprowadzenia kondensatu.  
Położenie kroćców przyłączeniowych powietrza do góry lub w bok można 
dopasować bezpośrednio w miejscu montażu. Wersja lewa i prawa w jednym 
urządzeniu – wyboru dokonuje się podczas procedury pierwszego uruchomienia.

 
 
System dystrybucji powietrza Vitoair
 
 �System rurowy kanałów wentylacyjnych Vitoair DN75, DN90 oraz płaski F150 do 

łączenia centrali wentylacyjnej Vitovent lub Vitoair z rozdzielaczami powietrza 
i zaworami. 

 �System elastycznych kanałów dostosowany do montażu w trudno dostępnych 
i ciasnych miejscach. Kanały zapewniające przejścia przez ścianę zewnętrzną 
dla powietrza zewnętrznego i wywiewanego wolne od mostków cieplnych. 
Prosty montaż zagwarantowany przez zastosowanie systemu połączeń wtykowych 
Click-and-Go ze zintegrowanymi uszczelkami z wizualnym potwierdzeniem 
poprawnego wykonania połączenia kanału z kształtką. Na kanałach powietrznych 
nadrukowane znaczniki długości które, ułatwiają i przyspieszają prace montażowe. 
Możliwość łączenia systemu okrągłego z płaskim.

 �System kanałów plastikowych DN63 oparty o system szybkiego łączenia na „klik” – 
bez użycia narzędzi oraz gwarancja szczelności połączenia w każdych warunkach. 
Niewielka ilość elementów przyśpieszająca montaż. Aerodynamiczny kształt 
kanałów ogranicza opory powietrza i ułatwia czyszczenie.  
Kanały pokryte specjalną powłoką antybakteryjną, która zapewnia higienę przez 
cały okres użytkowania systemu z możliwością czyszczenia. Materiał z jakiego 
zostały wykonane kanały zapewnia trwałość i wytrzymałość.
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System wentylacji mechanicznej
z odzyskiem ciepła

VITOVENT 100-D

Przegląd zalet:
 �Zapewnia stałą i sprawną wymianę 

powietrza w budynku z jednocze-
snym odzyskiem ciepła z powie-
trza usuwanego ze sprawnością 
do 91%

 �Chroni budynek przed nadmierną 
wilgocią oraz tworzeniem pleśni 
i grzybów

 �Zapewnia filtrowanie powietrza 
świeżego, zewnętrznego

 �Możliwość pracy na 4 stopniach 
o różnej wydajności: 17, 28, 39 lub 
55 m3/h

 �Chroni przed hałasem od ulicy 
 �Względnie niewielka ingerencja 

w budynek – wymaga otworów 
montażowych ∅ 162 mm

 �Moduł obsługowy ze zintegrowa-
nym z czujnikiem temperatury i 
wilgotności powietrza

 �Moduł obsługowy bezprzewodowy 
dostępny także ze zintegrowaną 
bramką WiFi do sterowania przez 
aplikację Vitovent-D, z czasami łą-
czeniowymi, trybem automatycz-
nym, trybem cichym i nocnym

Dane techniczne:
 �Przepłw objętościowy powietrza 

do 55 m3/h
 �Odzysk ciepła 91%
 �Wymiary maskownicy wewnętrz-

nej (wys. × szer. × głęb.):  
190 × 214 × 40 mm

 �Otwór montażowy: ∅ 162 mm

Filtry wymienne:
Pełna oferta filtrów do centrali 
wentylacyjnej dostępna jest 
w sprzedaży tylko w sklepie 
internetowym Viessmann:  
www.sklep-viessmann.pl

Urządzenie wentylacji decentralnej z odzyskiem ciepła, do montażu w ścianie budynku. 
dla mieszkań, apartamentów i domów modernizowanych Gr. mat. W

Vitovent 100-D typ H40E B55 (L)
Komunikacja przewodowa (ModBus) z centralnym modułem sterującym 
(sterowanie od 2 do 6 jednostek)
  ��Wydajność stopniowana do 55 m3/h (17/28/39/55).
  ��Wentylator nawiewny/wywiewny –zmieniający kierunek obrotów co 70 sek.
  ��Wymiennik ciepła ceramiczny
  ��Maskownica wewnętrzna (biała) zoptymalizowana pod kątem redukcji hałasu
  ��Filtr zgrubny

Z026512

1 787,–

—
 —

 A+

—

nr zam.

PLN

Wymagana tuleja montażowa z maskownicą zewnętrzną. Do sterowana wymagany moduł obsługowy.
Dla zapewnienia właściwej pracy całej instalacji wymagana jest parzysta liczba  
jednostek Vitovent 100-D (do 6 sztuk na 1 moduł obsługowy).

Vitovent 100-D typ H40E B55 (F)
Komunikacja bezprzewodowa (sygnał radiowy) z centralnym modułem 
sterującym (sterowanie od 2 do 10 jednostek)
  ��Wydajność stopniowana do 55 m3/h (17/28/39/55).
  ��Wentylator nawiewny/wywiewny –zmieniający kierunek obrotów co 70 sek.
  ��Wymiennik ciepła ceramiczny
  ��Maskownica wewnętrzna (biała) zoptymalizowana pod kątem redukcji hałasu
  ��Filtr zgrubny

Z026513

2 525,–

A

 —
 A+

A+

nr zam.

PLN

Wymagana tuleja montażowa z maskownicą zewnętrzną. Do sterowana wymagany moduł obsługowy.
Dla zapewnienia właściwej pracy całej instalacji wymagana jest parzysta liczba  
jednostek Vitovent 100-D (do 10 sztuk na 1 moduł obsługowy).

Klasa efektywności energetycznej w warunkach klimatu umiarkowanego (w skali od G do A+), wg rozporządzenia 1254/2014; 

 – sterowanie ręczne;   – sterowanie czasowe;   – centralne sterowanie wg zapotrzeb.;   – lokalne sterowanie wg zapotrzeb.

Wyposażenie dodatkowe – montażowe (do wyboru jeden element na jedno urządzenie Vitovent 100-D) Gr. mat. W

Tuleja montażowa
Do montażu Vitovent 050-D w ścianie
  ��Średnica montażowa ∅ 160 mm  

(średnica otworu w ścianie ∅ 162 mm)

  ��Długość 
500 mm

ZK02707
231,–

nr zam.

PLN
  ��Długość 

700 mm
ZK02708

306,–
nr zam.

PLN
Maskownica zewnętrzna, biała
  ��Maskownica zewnętrzna zoptymalizowana pod kątem hałasu i przepływu powietrza
  ��Do przykręcania bezpośrednio do ściany zewnętrznej
  ��Zoptymalizowany odpływ kondensatu

7973308
483,–

nr zam.

PLN

Maskownica zewnętrzna, antracytowa
  ��Maskownica zewnętrzna zoptymalizowana pod kątem hałasu i przepływu powietrza
  ��Do przykręcania bezpośrednio do ściany zewnętrznej
  ��Zoptymalizowany odpływ kondensatu

7973307
483,–

nr zam.

PLN

Adapter maskownicy zewnętrznej DN 160
Do stosowania z zewnętrznymi maskownicami ściennymi w kolorze białym 
i antracytowym
  ��Do montażu bezpośrednio w tuleji ściennej

7973303
109,–

nr zam.

PLN

Wyposażenie dodatkowe – sterowanie przewodowe (Vitovent 100-D typ L) Gr. mat. W

Panel sterowania, przewodowy
  ��Indywidualna kontrola do 3 grup (6 sztuk) jednostek Vitovent 100-D (L)
  ��Wygodna obsługa dotykowa z trybem nocnym i przewietrzania
  ��Moduł obsługowy
  ��Ramka ścienna 
Konieczne jest zamówienie zasilacza 12 V

7973320
692,–

nr zam.

PLN

Zasilacz podtynkowy
  ��Do zasilania modułu obsługowego i do 6 urządzeń Vitovent 100-D (L)
  ��Transformator ~230 V na 12 V

7973416
443,–

nr zam.

PLN

Wyposażenie dodatkowe - sterowanie bezprzewodowe (Vitovent 100-D typ F) Gr. mat. W

Panel sterowania bezprzewodowego
  ��Indywidualna kontrola do 10 uczestników sieci mesh, jednostek Vitovent 100-D (F)
  ��Wygodna obsługa dotykowa z trybem nocnym i przewietrzania
  ��Moduł obsługowy
  ��Ramka ścienna i zasilacz do montażu podtynkowego

7973317
793,–

nr zam.

PLN

Panel sterowania bezprzewodowego z bramką WiFi
  ��Indywidualna kontrola do 10 uczestników sieci mesh, jednostek Vitovent 100-D (F)
  ��Sterowanie systemem wentylacji za pomocą modułu obsługowego lub aplikacji 

Vitovent-D
  ��Zintegrowany czujnik temperatury, wilgotności i cząstek organicznych
  ��Wygodna obsługa dotykowa z trybem nocnym i przewietrzania
  ��Moduł obsługowy
  ��Ramka ścienna i zasilacz do montażu podtynkowego

7055310
1 181,–

nr zam.

PLN

Kompletna oferta wyposażenia dodatkowego – patrz Cennik główny.

 Spis treści



System wentylacji mechanicznej
z odzyskiem ciepła

Bezpłatna aplikacja Vitovent-D 
pozwala na bieżące sterowanie 
stacją, odczytywanie aktualnych 
parametrów pracy:

Vitovent 100-D - komunikacja przewodowa

1 Moduł obsługowy lub moduł sterowania

2 �Vitovent 100-D, przewód 3-żyłowy, typ LiYY, 
napięcie 12 V

3 �Transformator, zasilanie modułu obsługowego, 
przewód 2-żyłowy, napięcie 12 V

4 �Zasilanie transformatora, przewód 2-żyłowy, 
napięcie ~230 V

LS    Przewód <70 m (0,5 mm2)

1

3
4

2

Vitovent 100-D (typ F) - komunikacja bezprzewodowa

1 Panel sterowania bezprzewodowego

2 �Vitovent 100-D, typ F, komunikacja radiowa

3 �Transformator, zasilanie modułu obsługowego, 
przewód 2-żyłowy, napięcie 5 V

4 �Zasilanie transformatora, przewód 2-żyłowy, 
napięcie ~230 V

– – – Komunikacja radiowa
1

3

4

2

VITOVENT 100-D

1

3

Apple iOS

Android
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https://apps.apple.com/pl/app/vitovent-d/id1489165346?l=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.viessmann.viair&hl=pl


VITOAIR FS

System wentylacji mechanicznej  
z odzyskiem ciepła i wilgoci

System wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła  
dla mieszkań i domów jednorodzinnych Gr. mat. W

Vitoair FS �
Domowa centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła i wilgoci, 
przepływ objętościowy powietrza do 300 m3 / h.
  ��Do budynków mieszkalnych o powierzchni mieszkalnej do ok. 190 m2

  ��Króćce powietrza do swobodnego dopasowania bezpośrednio 
na miejscu montażu centrali (zmiana położenia pomiędzy powietrzem 
z zewnętrz i wyrzucanym na zewnątrz, oraz zmiana położenia pomiędzy 
powietrzem świeżym do pomieszczenia i usuwanym z pomieszczenia)

  ��4 króćce DN 160 dla powietrza zewnętrznego, nawiewanego (świeżego), 
usuwanego (z pomieszczenia) i wyrzucanego

  ��Montaż na ścianie, montaż stojący na podłodze lub do podwieszenia na suficie

Z029138
14 808,–

A

 A

 A
—

nr zam.
PLN

  ��Regulacja balansu i dokładna regulacja strumienia objętościowego
  ��Klapa obejścia (klapa letnia) 100 % szczelna
  ��Wymiennik entalpiczny do odzysku wilgoci z powietrza usuwanego
  ��Zintegrowana bramka WLAN do pierwszego uruchomienia przez aplikację ViGuide i obsługę przez aplikację ViCare
  ��W zakresie dostawy szyny montażowe

Klasa efektywności energetycznej w warunkach klimatu umiarkowanego (w skali od G do A+), wg rozporządzenia 1254/2014; 

 – sterowanie ręczne;   – sterowanie czasowe;   – centralne sterowanie wg zapotrzeb.;   – lokalne sterowanie wg zapotrzeb.

Wyposażenie dodatkowe Gr. mat. W

Elektryczny element grzewczy podgrzewu wstępnego powietrza
Do montażu wewnątrz centrali wentylacyjnej.
  ���Wstępne ogrzewanie świeżego powietrza z zewnątrz 

w okresach występowania niskich temperatur zewnętrznych
  ���Z okablowanymi wtykami
  ���Moc maksymalna 1,8 kW

7372079
2 050,–

nr zam.

PLN

Przewód komunikacyjny
Przewód do komunikacji po szynie CAN-BUS, z gotowymi wtykami do 
połączenia centrali wentylacyjnej Vitoair z regulatorem pompy ciepła Vitocal.

  ��długość 5 m ZK06219
164,–

nr zam.

PLN

  ��długość 15 m ZK06220
320,–

nr zam.

PLN

  ��długość 30 m ZK06221
563,–

nr zam.

PLN

Zdalne sterowanie Gr. mat. W

Centrala wentylacyjna Vitoair FS/CT może być w standardzie sterowana 
poprzez aplikację ViCare na smartfony lub poprzez wyposażenie 
dodatkowe do montażu w pomieszczeniu:
  ��Przełącznik 4-stopniowy
lub
  ��Moduł zdalnego sterowania Vitotrol 300-E

Vitotrol 300-E �
Moduł zdalnego sterowania do bezprzewodowej komunikacji z urządzeniem 
grzewczym (komunikacja radiowa) Vitodens 2xx, Vitocal 250-A, lub centralą 
wentylacyjną Vitoair FS/CT: 
  ��Podświetlany ekran
  ��W zależności od podłączonego systemu: wyświetlanie temperatury 

w pomieszczeniu, wilgotność powietrza w pomieszczeniu, stężenie CO2 w powietrzu, 
kokpit energetyczny i tryby pracy wentylacji

  ��Widoki poszczególnych pomieszczeń w połączeniu z indywidualnym sterowaniem 
temperaturą w pomieszczeniach Smart Climate

  ��Ustawianie różnych trybów pracy i programów czasowych
  ��Funkcje komfortowe jak np. program wakacyjny
  ��Intuicyjna nawigacja oraz kolory Lightguide
  ��W zakresie dostawy zasilacz z wtyczką mikro-USB
Jeżeli Vitotrol 300-E ma być zamontowany na ścianie z zasilaniem z puszki podtynkowej, należy zamówić 
dodatkowo zasilacz do montażu podtynkowego ZK03842.
Połączenie w ramach jednej instalacji Vitotrol 200-E i 300-E nie jest możliwe.

ZK08282
1 679,–

nr zam.
PLN

Zasilacz do montażu podtynkowego
Do zasilania Vitotrol 300-E montowanego jest puszcze elektrycznej, podtynkowej.  
Zastępuje dostarczany wraz z Vitotrol 300-E zasilacz przewodowy. 
  ���Zasilacz z wyjściem 12V / 500 mA i przewodem 
  ���Zgodny z Rozporządzeniem 2005/32/EG
  ���Wymiary zewnętrzne 54 × 26mm

ZK03842
359,–

nr zam.

PLN

Przełącznik 4-stopniowy �
Przewodowy 4-stopniowy przełącznik, przycisk.
  ���Ręczne przełączanie pomiędzy wydajnością wentylacji: od 1 do 4 stopnia
  ���Wskazanie konieczności wymiany filtrów w centrali wentylacyjnej
Uwaga! Połączenie z centralą wentylacyjną Vitoair wymaga przewodu 11-żyłowego

7372092
730,–

nr zam.

PLN

Kompletna oferta wyposażenia dodatkowego – patrz Cennik główny.
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Szczegóły dostępne na stronie:  
www.viessmann.pl/gwarancja

Uruchomienie  
i gwarancja Viessmann

Przegląd zalet:
  �Utrzymywanie strumienia 

powietrza niezależnie od ciśnienia 
statycznego poprzez zastoso-
wanie oszczędnych silników na 
prąd stały ze stałym przepływem 
objętościowym i regulatorem 
balansowym

  �Bardzo wysoki stopień dyspozy-
cyjności ciepła redukuje straty 
ciepła wentylacji do minimum 
i obniża tym samym koszty 
ogrzewania

  �Nie wymaga stosowania odpływu 
kondensatu.

  �Nie wymaga dużej przestrzeni 
montażowej dzięki płaskiej budo-
wie i niewielkiej wysokości.

  �Elastyczny montaż: na suficie, na 
ścianie, na podłodze.

  �Położenie króćców powietrza 
można dopasować bezpośrednio 
w miejscu montażu.

  �Odzysk wilgoci z powietrza 
usuwanego zapewnia zdrowy 
klimat wewnątrz pomieszczeń, 
szczególnie w okresie zimy.

  �Zintegrowana klapa bypass

Dane techniczne:
  �Przepływ objętościowy powietrza 

300 m3/h
  �Odzysk ciepła do 80% i wilgoci 

do 76%
  �Wymiary (dług.×wys.×szer.): 

1 250 × 239 × 800 mm
  �Centrala posiada certyfikat Insty-

tutu Budownictwa Pasywnego

Filtry wymienne:
Pełna oferta filtrów do centrali 
wentylacyjnej dostępna jest 
w sprzedaży tylko w sklepie 
internetowym Viessmann:  
www.sklep-viessmann.pl

Film z pierwszego  
uruchomienia Vitoair FS

BestNr:Z015318
BestNr:Z021837
BestNr:Z021838
BestNr:Z021838
BestNr:Z021838
BestNr:Z021838
https://youtu.be/bC_aT2S7Kfk?si=beaEiRy8mQDF6JPK
https://youtu.be/bC_aT2S7Kfk?si=beaEiRy8mQDF6JPK
https://youtu.be/bC_aT2S7Kfk?si=beaEiRy8mQDF6JPK
https://youtu.be/bC_aT2S7Kfk?si=beaEiRy8mQDF6JPK


System wentylacji mechanicznej  
z odzyskiem ciepła

VITOAIR CT

Przegląd zalet:
 �Zapewnia przyjemny i zdrowy 

klimat pomieszczenia
 �Mniejsza intensywność zapachów
 �Filtrowanie powietrza zewnęrz-

nego co jest szczególnie ważne 
zwłaszcza dla alergikow

 �Utrzymywanie strumienia 
powietrza niezależnie od ciśnienia 
statycznego poprzez zastosowa-
nie oszczędnych silników wenty-
latorów ze stałym przepływem 
objętościowym i regulacją balansu

 �Wysoki stopień odzysku ciepła 
z powietrza usuwanego obniża 
koszty ogrzewania budynku

 �Wersja z wymiennikiem ental-
picznym nie wymaga stosowania 
odpłwu kondensatu dzięki regulo-
wanym króćcom przyłączeniowym 
powietrza - góra/bok

 �Elastyczny montaż - położenie 
kroćców powietrza do góry lub w 
bok można dopasować bezpośred-
nio w miejscu montażu.

 �Wersja lewa i prawa w jednym 
urządzeniu - wyboru dokonuje się 
podczas procedury pierwszego 
uruchomienia

 �Wersja z wymiennikiem entalpicz-
nym zapewnia odzysk wilgoci z po-
wietrza usuwanego, czym chroni 
przed wysuszaniem powietrza 
w pomieszczeniach i zapewnia 
zdrowy klimat szczególnie w 
okresie zimy.

 �Zintegrowana szczelna i modulo-
wana klapa bypass

 �Zintegrowana bramka WiFi po-
zwala na uruchomienie urządzenia 
poprzez aplikację serwisową 
ViGuide (firma serwisowa), a także 
obsługę i nadzór poprzez aplikację 
ViCare (użytkownik).

Dane techniczne:
  �Przepływ objętościowy powietrza 

300 / 450 / 600 m3/h
  �Filtry powietrza zewnętrznego 

i wywiewanego: G4
  �Wymiary zewnętrzne 

(dług.×wys.×szer.): 
600 × 847 × 777 mm

  �Centrala posiada certyfikat Insty-
tutu Budownictwa Pasywnego

Filtry wymienne:
Pełna oferta filtrów do centrali 
wentylacyjnej dostępna jest 
w sprzedaży tylko w sklepie 
internetowym Viessmann:  
www.sklep-viessmann.pl

Szczegóły dostępne na stronie:  
www.viessmann.pl/gwarancja

Uruchomienie i 5 lat 
gwarancji Viessmann

Nowość!

System wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla mieszkań i domów jednorodzinnych Gr. mat. W

Vitoair CT �
Centralna wentylacji mechanicznej  
z odzyskiem ciepła
  ���Wersja lewa/prawa w jednym urządzeniu
  ���Regulowana orientacja przyłączy (góra/bok)
  ���Adapter przyłączeniowy kanałów powietrza  

DN180 na DN200 (1 sztuka)
  ���Listwa do montażu naściennego (montaż stojący wymaga 

kontroli montażowej)
  ���Regulacja balansu
  ���Regulacja stałego natężenia przepływu powietrza
  ���Klapa bypass, szczelna 100%
  ���Syfon suchy.
  ���Elektryczny element grzewczy podgrzewu wstępnego 

powietrza 2,3 kW (do montażu na miejscu instalacji).

Klasa efektywności energetycznej:
 – sterowanie ręczne 	
 – sterowanie czasowe 
 – centralne sterowanie wg zapotrzebowania

 – lokalne sterowanie wg zapotrzebowania

Vitoair CT z wymiennikiem krzyżowym entalpicznym
do odzysku ciepła i wilgoci

Vitoair CT, typ 300E MA
  ��Przepływ objęt. powietrza: 300 m3/h
  ��Wymiennik: krzyżowy entalpiczny
  ��Efektywność odzysku ciepła: 85%
  ��Efektywność odzysku wilgoci: 79%
  ��Moc akustyczna: 39 dB(A)
  ��Króćce przyłączeniowe: DN160

Z032857
17 455,–

A

 A

 A
A+

nr zam.
PLN

Vitoair CT, typ 450E MA
  ��Przepływ objęt. powietrza: 450 m3/h
  ��Wymiennik: krzyżowy entalpiczny
  ��Efektywność odzysku ciepła: 82%
  ��Efektywność odzysku wilgoci: 74%
  ��Moc akustyczna: 45 dB(A)
  ��Króćce przyłączeniowe: DN180

Z032859
18 869,–

A

 A

 A
A

nr zam.
PLN

Vitoair CT, typ 600E MA
  ��Przepływ objęt. powietrza: 600 m3/h
  ��Wymiennik: krzyżowy entalpiczny
  ��Efektywność odzysku ciepła: 78%
  ��Efektywność odzysku wilgoci: 58%
  ��Moc akustyczna: 45 dB(A)
  ��Króćce przyłączeniowe: DN200/DN180

Z032861
22 108,–

A

 A

 A
A

nr zam.
PLN

Vitoair CT z wymiennikiem krzyżowym do odzysku ciepła

Vitoair CT, typ 300S MA
  ��Przepływ objęt. powietrza: 300 m3/h
  ��Wymiennik: krzyżowy
  ��Efektywność odzysku ciepła: 90%
  ��Moc akustyczna: 39 dB(A)
  ��Króćce przyłączeniowe: DN160

Z032856
14 238,–

A

 A

 A+

A+

nr zam.
PLN

Vitoair CT, typ 450S MA
  ��Przepływ objęt. powietrza: 450 m3/h
  ��Wymiennik: krzyżowy
  ��Efektywność odzysku ciepła: 87%
  ��Moc akustyczna: 45 dB(A)
  ��Króćce przyłączeniowe: DN180

Z032858
15 665,–

A

 A

 A
A

nr zam.
PLN

Vitoair CT, typ 600S MA
  ��Przepływ objęt. powietrza: 600 m3/h
  ��Wymiennik: krzyżowy
  ��Efektywność odzysku ciepła: 85%
  ��Moc akustyczna: 49 dB(A)
  ��Króćce przyłączeniowe: DN200/DN180

Z032860
18 538,–

A

 A

 A
A

nr zam.
PLN

Klasa efektywności energetycznej w warunkach klimatu umiarkowanego (w skali od G do A+), wg rozporządzenia 1254/2014; 

Komunikacja i sterowanie centralą wentylacyjną Vitoair CT Gr. mat. W

Centrala wentylacyjna Vitoair FS/CT może być w standardzie sterowana 
poprzez aplikację ViCare na smartfony lub poprzez wyposażenie dodatkowe 
do montażu w pomieszczeniu:
  ��Przełącznik 4-stopniowy
lub
  ��Moduł zdalnego sterowania Vitotrol 300-E
Centralę Vitoair CT można także integrować w jeden system energetyczny 
z urządzeniami na platformie OneBase

Przełącznik 4-stopniowy �
Przewodowy 4-stopniowy przełącznik, przycisk.
  ���Ręczne przełączanie pomiędzy wydajnością wentylacji: od 1 do 4 stopnia
  ���Wskazanie konieczności wymiany filtrów w centrali wentylacyjnej
Uwaga! Połączenie z centralą wentylacyjną Vitoair wymaga przewodu 11-żyłowego

7372092
730,–

nr zam.

PLN

Przewód komunikacyjny CAN-BUS
Przewód komunikacyjny CAN-BUS z gotowymi wtykami 
do połączenia w jeden system z urządzeniami z platformy 
OneBase z Vitoair, Vitocal, Vitocharge itd.

  ��długość: 5 m. ZK06219
164,–

nr zam.

PLN

  ��długość: 15 m. ZK06220
320,–

nr zam.

PLN

Cokół montażowy
Do ustawienia Vitoair CT na podłożu.

7974146
1 411,–

nr zam.
PLN

Kompletna oferta wyposażenia dodatkowego – patrz Cennik główny.
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System kanałów wentylacyjnych

System dystrybucji powietrza Vitoair 63

Parametry techniczne kanałów 

wentylacyjnych DN63:

Wydajność: zalecany strumień 

powietrza dla pojedynczego kanału 

wentylacyjnego DN63 wynosi do 

25m3/h.

Cechy szczególne: warstwa we-

wnętrzna posiada właściwości 

antystatyczne oraz antybakteryjne.

Średnica: �zewnętrzna – 63 mm 

wewnętrzna – 54 mm

Temperatura pracy: od -20°C do 

45°C (krótkotrwale do 60°C)

Opakowanie handlowe: 1 rolka 

(50 m b.)

Wytrzymałość: ≥ 8kN/m2 wg EN 

ISO 9969

Klasa palności: wg DIN EN 13501-1

Szczelność systemu: klasa D 

wg  EN12237, EN1507 oraz LUKA.

Kolor: �warstwa zewnętrzna – szara 

warstwa wewnętrzna - biała

System kanałów wentylacyjnych do współpracy z Vitovent i Vitoair
Gr. mat. W

Elastyczny kanał okrągły
n  �Średnica zewnętrzna 63 mm.
n  �Rolka długości 50 m.
n  �Maksymalny przepływ powietrza 25 m3/h,  

przy prędkości przepływu 3 m/s.

7228294
419,–

nr zam.
PLN

Skrzynka do anemostatu z króćcem przyłączeniowym
Do podłączenia anemostatu nawiewnego lub wywiewnego DN125
3 króćce przyłączeniowe DN 63

7546057
272,–

nr zam.
PLN

Element usztywniający do anemostatu
n  �ze stali nierdzewnej
n  �do polepszenia pasowania króćca przyłączeniowego z anemostatem
n  �DN 125

7634370
12,90

nr zam.
PLN

Króciec przyłączeniowy
Do przedłużenia króćca przyłączeniowego między skrzynką rozprężną a ane-
mostatem
n  �DN125

7546058
36,–

nr zam.
PLN

Anemostat metalowy nawiewny
Do montażu w stropie.
n  �Metalowy, lakierowany na biało.
n  �Talerz pokryty materiałem dźwiękochłonnym.
n  �DN 125.

7546059
58,–

nr zam.
PLN

Anemostat metalowy wywiewny
Do montażu ściennego lub w stropie.
n  �Metalowy, lakierowany na biało.
n  �DN 125.

7546060
49,40

nr zam.
PLN

Element dławiący okrągły
n  �Element dławiący przepływ objętościowy powietrza w elemencie 

kierującym.
n  �Zalecany w celu wykluczenia odgłosów przepływu powietrza przy dużych 

różnicach ciśnienia w systemie przewodów.

ZK01816
61,–

nr zam.
PLN

Skrzynka rozdzielcza 18x63
n  �Możliwość podłączenia do 18 rur DN 63 – podłączenia z boku.
n  �Króciec pionowy DN180.
n  � Wysokość kolektora 80 mm.

7546061
1 072,–

nr zam.
PLN

Skrzynka rozdzielcza 12x63
n  �Możliwość podłączenia do 12 rur DN 63 – podłączenia z boku.
n  �Króciec pionowy DN180.
n  �Wysokość kolektora 80 mm.

7546062
1 003,–

nr zam.
PLN

Króciec pionowy DN 125 
Do skrzynki rozdzielczej

7775842
56,–

nr zam.
PLN

Króciec pionowy DN 150 
Do skrzynki rozdzielczej

7775843
56,–

nr zam.
PLN

Króciec pionowy DN 180 
Do skrzynki rozdzielczej

7775844
56,–

nr zam.
PLN

Kratka 200x100 regulowana 3x63 podłączenie z góry
Zastosowanie jako nawiew lub wywiew powietrza.
n  �Przepływ objętościowy do 75 m3/h.

7546065
565,–

nr zam.
PLN

Kratka 200x100 regulowana 3x63 podłączenie z tyłu
Zastosowanie jako nawiew lub wywiew powietrza.
n  �Przepływ objętościowy do 75 m3/h.

7546066
565,–

nr zam.
PLN

Powyższy cennik zawiera jedynie wybrane urządzenia oraz akcesoria z oferty systemów wentylacyjnych firmy Viessmann
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System kanałów wentylacyjnych

System dystrybucji powietrza Vitoair 63

System kanałów wentylacyjnych do współpracy z Vitovent i Vitoair
Gr. mat. W

Łącznik kanałów 63 7546067
39,90

nr zam.
PLN

Nóż do kanałów 63
Do szybkiego i precyzyjnego obcinania rur.

7546068
305,–

nr zam.
PLN

Uchwyt mocujący do kanałów 63
Do prowadzenia rur na ścianie lub po stropie.

7546069
9,50

nr zam.
PLN

Kanał izolowany 200/174
n  �Kanał wentylacyjny z izolacją termiczną.
n  �Średnica zew./wew. 200/174 mm.
n  �Długość 2 m, możliwość dowolnego skrócenia.
n  �Maksymalny przepływ powietrza 400m3/h.

7546070
458,–

nr zam.
PLN

Kolano izolowane 90-200/174 z mufą 7546071
204,–

nr zam.
PLN

Kolano izolowane 45-200/174 z mufą 7546072
143,–

nr zam.
PLN

Trójnik izolowany T200/174 bez mufy 7775845
821,–

nr zam.
PLN

Mufa łącząca 200/200  
Do łączenia ze sobą kanałów izolowanych DN 200

7546073
68,–

nr zam.
PLN

Mufa/redukcja 200/180 7546074
84,–

nr zam.
PLN

Mufa/redukcja 200/150 7546075
84,–

nr zam.
PLN

Czerpnia/wyrzutnia ścienna z rurą montażow
n  �Z przejściem przez ścianę
n  �Do bezpośredniego podłączenia kanału izolowanego 200/174
n  �Z kratką zabezpieczającą
n  �Kolor biały

7663729
329,–

nr zam.
PLN

Czerpnia/wyrzutnia ścienna
n  �Do bezpośredniego podłączenia kanału izolowanego 200/174.
n  �Z kratką zabezpieczającą.
n  �Kolor czarny.

7546076
501,–

nr zam.
PLN

Wyrzutnia dachowa
n  �Do bezpośredniego podłączenia kanału izolowanego 200/174.
n  �Z kratką zabezpieczającą.
n  �Kolor czarny.

7547618
875,–

nr zam.
PLN

Powyższy cennik zawiera jedynie wybrane urządzenia oraz akcesoria z oferty systemów wentylacyjnych firmy Viessmann

Parametry techniczne kanałów 

wentylacyjnych DN200:

Wydajność: maksymalny strumień 

powietrza w kanale wentylacyjnym 

DN200 wynosi 400m3/h.

Materiał: warstwa zewnętrzna: 

polietylen (HDPE – High Density Po-

lyethylene) 

warstwa wewnętrzna: poliolefiny 

(tworzywo sztuczne o zamkniętej 

strukturze)

Uszczelnienia złączek: elastomer 

EPDM (odporny na działanie czynni-

ków atmosferycznych)

Średnica: �zewnętrzna – 200 mm 

wewnętrzna –174 mm

Opakowanie handlowe: kanał wen-

tylacyjny o długości 2 metrów

Klasa palności: warstwa zewnętrz-

na: B2; warstwa wewnętrzna: B1

18/19
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System kanałów wentylacyjnych

System dystrybucji powietrza Vitoair 75 i 90

Dobór kanałów powietrza� Zalecany wymiar 
dla central wentylacyjnych� systemowy (DN) 125 160 180 200

Montaż 
na suficie

n  ��Vitoair CT, Typ 300S MA
n  ��Vitoair CT, Typ 300E MA ×
n  ��Vitoair CT, Typ 450S MA
n  ��Vitoair CT, Typ 450E MA ×
n  ��Vitoair CT, Typ 600S MA
n  ��Vitoair CT, Typ 600E MA × ×

Montaż  
na ścianie

n  ��Vitovent 300-C, Typ H32S B150 ×
n  ��Vitoair FS, Typ 300E ×

	
Systemy dystrybucji powietrza dla central wentylacyjnych Vitovent i Vitoair  

Gr. mat. W

Skrzynka rozdzielacza
n �Skrzynka rozdzielacza ze stali nierdzewnej do 

dystrybucji po stronie nawiewnej lub wyciągowej 
powietrza

n �Zintegrowany otwór rewizyjny
n �Zintegrowane elementy montażowe do montażu 

na suficie

n �Przyłącza Click&Go 8 × DN75
n �Dopuszcz. strumień powietrza do 265 m3/h
n �Element przyłączeniowy rozdzielacza DN160

7988050
882,–

nr zam.
PLN

n �Przyłącza Click&Go 8 × DN90
n �Dopuszcz. strumień powietrza do 400 m3/h
n �Element przyłączeniowy rozdzielacza DN180

7988051
1 000,–

nr zam.
PLN

n �Przyłącza Click&Go 12 × DN75
n �Dopuszcz. strumień powietrza do 400 m3/h
n �Element przyłączeniowy rozdzielacza DN180

7988052
1 132,–

nr zam.
PLN

n �Przyłącza Click&Go 12 × DN90
n �Dopuszcz. strumień powietrza do 600 m3/h
n �Element przyłączeniowy rozdzielacza DN180

7988053
1 158,–

nr zam.
PLN

Korek zaślepiający kanału okrągłego ∅ 75 mm
n  �1 korek zaślepiający dla króćca kanału okrągłego ∅ 75 mm
n  �Dla zaślepienia niewykorzystanego przyłącza na rozdzielaczu.

7372843
17,50

nr zam.
PLN

Korek zaślepiający kanału okrągłego ∅ 90 mm
n  �1 korek zaślepiający dla króćca kanału okrągłego ∅ 90 mm
n  �Dla zaślepienia niewykorzystanego przyłącza na rozdzielaczu.

7372844
17,50

nr zam.
PLN

Element przyłączeniowy rozdzielacza
n  �Dla średnicy kanału powietrza DN125
n  �Do podłączenia zbiorczego kanału powietrza
Jako element zamienny dla elementu przyłączeniowego 
dostarczanego wraz ze skrzynką rozdzielacza

7775842
56,–

nr zam.
PLN

Element przyłączeniowy rozdzielacza
n  �Dla średnicy kanału powietrza DN160
n  �Do podłączenia zbiorczego kanału powietrza
Jako element zamienny dla elementu przyłączeniowego 
dostarczanego wraz ze skrzynką rozdzielacza

7775843
56,–

nr zam.
PLN

Element przyłączeniowy rozdzielacza
n  �Dla średnicy kanału powietrza DN180
n  �Do podłączenia zbiorczego kanału powietrza
Jako element zamienny dla elementu przyłączeniowego 
dostarczanego wraz ze skrzynką rozdzielacza

7775844
56,–

nr zam.
PLN

Tłumik powietrza, elastyczny
n �Grubość 50 mm

n �średnica: DN 160
n �długość: 500 mm

7988056
231,–

nr zam.
PLN

n �średnica: DN 160
n �długość: 1000 mm

7988059
283,–

nr zam.
PLN

n �średnica: DN 180
n �długość: 500 mm

7988057
248,–

nr zam.
PLN

n �średnica: DN 180
n �długość: 1000 mm

7988060
288,–

nr zam.
PLN

	

  ��Uniwersalna skrzynka rozdzie-
lacza ze stali nierdzewnej do 
dystrybucji po stronie nawiewnej 
lub wyciągowej powietrza

  ��Zintegrowany tłumik hałasów
  ��Zintegrowany otwór rewizyjny 

ułatwiający czyszczenie kanałów 
powietrznych

  ��Zintegrowane elementy monta-
żowe do montażu na ścianie lub 
suficie

  ��Możliwość montażu płyty przyłą-
czeniowej kanałów powietrznych 
z przodu lub od góry skrzynki 
rozdzielcza

  ��Płyta przyłączeniowa z systemem 
połączeń wtykowych Click-and-Go 
ze zintegrowanymi uszczelkami.

  ��Wizualne potwierdzenie wyko-
nania poprawnego połączenia 
kanału z kształtką.

Click & Go
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System kanałów wentylacyjnych

System dystrybucji powietrza Vitoair 75 i 90

System kanałów okrągłych ∅ 75mm i ∅ 90mm Gr. mat. W

Kanał powietrza Vitoair E, okrągły
n  �Elastyczny kanał powietrza, okrągły, wykonany 

z wytrzymałego tworzywa (PE)
n  �Potwierdzona certyfikatem, antybakteryjna 

i antystatyczna, gładka powierzchnia wewnętrzna 
kanału

n  �Nadrukowane znaczniki długości na kanale
n  �Kolor: �warstwa zewnętrzna – czarny 

warstwa wewnętrzna – biały

Kanał powietrza Vitoair E,  
okrągły ∅ 75 mm
n �Długość 50 m
n �Wymiar systemowy ∅ 75 mm

7228295
547,–

nr zam.
PLN

Kanał powietrza Vitoair E,  
okrągły ∅ 90 mm
n �Długość 50 m
n �Wymiar systemowy ∅ 90 mm

7228296
763,–

nr zam.
PLN

Łącznik kanałów powietrza
n  �Do połączenia dwóch kanałów powietrza, okrągłych
n  �Zintegrowana uszczelka i spinki montażowe

n  �∅ 75 mm 7372825
77,–

nr zam.
PLN

n  �∅ 90 mm 7372826
86,–

nr zam.
PLN

Kolano 90°
n  �Do stosowania w przypadku zmiany kierunku 

prowadzenia kanału powietrza w ciasnych miejscach
n  �Zintegrowana uszczelka i spinki montażowe
n  �Możliwość obcięcia jednej strony i przyłączenia 

bezpośrednio do rozdzielacza powietrza.

n  �∅ 75 mm 7372923
152,–

nr zam.
PLN

n  �∅ 90 mm 7372924
152,–

nr zam.
PLN

Skrzynka do anemostatu DN125 pod kanał okrągły R75 L 
n �Wykonana z PP, uniwersalna do nawiewu i wywiewu
n �Zintegrowane wsporniki montażowe, do montażu na ścianie, podłodze lub suficie
n �Do podłączenia zaworu / anemostatu DN125
n �Z dwoma króćcami przyłączeniowymi kanałów okrągłych 75 mm
n �Długość rury powietrza 300 mm

7988045
99,–

nr zam.
PLN

Skrzynka do anemostatu DN125, prosta, pod kanał okrągły R75 
n �Wykonana z HDPE, uniwersalna do nawiewu i wywiewu
n �Zintegrowane wsporniki montażowe, do montażu na ścianie lub suficie
n �Do podłączenia zaworu / anemostatu DN125 
n �Z dwoma króćcami przyłączeniowymi kanałów okrągłych 75 mm
n �Długość rury powietrza 300 mm

7377351
221,–

nr zam.
PLN

Skrzynka do anemostatu DN125 pod kanał okrągły R90 L 
n �Wykonana z PP, uniwersalna do nawiewu i wywiewu
n �Zintegrowane wsporniki montażowe, do montażu na ścianie, podłodze lub suficie
n �Do podłączenia zaworu / anemostatu DN125
n �Z króćcem przyłączeniowym kanału okrągłego 90 mm
n �Długość rury powietrza 300 mm

7988046
144,–

nr zam.
PLN

Skrzynka do anemostatu DN125, prosta, pod kanał okrągły R90 
n �Wykonana z HDPE, uniwersalna do nawiewu i wywiewu
n �Zintegrowane wsporniki montażowe, do montażu na ścianie lub suficie
n �Do podłączenia zaworu / anemostatu DN125 
n �Z króćcem przyłączeniowym kanału okrągłego 90 mm
n �Długość rury powietrza 300 mm

7377348
221,–

nr zam.
PLN

Skrzynka kierująca podłogowa / ścienna R75 S
n �Wykonana z PP, uniwersalna do nawiewu i wywiewu
n �Zintegrowane wsporniki montażowe, do montażu na ścianie,  

podłodze lub suficie
n �Do podłączenia zaworu / anemostatu DN125
n �Z dwoma króćcami przyłączeniowymi kanałów okrągłych 75 mm
n �Całkowita wysokość 130 mm  

(elementy montażowe pozwalają na uzyskanie 180 mm)

7377350
235,–

nr zam.
PLN

Element dławiący do kanałów okrągłych
Do regulacji straty ciśnienia w systemie rozdzielaczowym
n �Materiał: EVA
n �10 sztuk

n  �∅ 75 mm 7377367
209,–

nr zam.
PLN

n  �∅ 90 mm 7377368
209,–

nr zam.
PLN

Nóż do cięcia kanałów powietrza
Do prostego cięcia kanałów powietrza
n �Specjalnie dopasowana konstrukcja ostrza
n �Ergonomiczna konstrukcja uchwytu
n �Ostrze wykonane ze stali narzędziowej, specjalnej

7372852
359,–

nr zam.
PLN

�Przegląd zalet dla Instalatora
  ��Elastyczne rozwiązanie dla nowe-

go budownictwa i modernizacji.
  ��Proste instalowanie: system połą-

czeń wtykowych Click-and-Go ze 
zintegrowanymi uszczelkami.

  ��Wizualne potwierdzenie wyko-
nania poprawnego połączenia 
kanału z kształtką.

  ��Wysoka elastyczność (giętkość) 
kanałów powietrza.

  ��Nadrukowane na kanale powie-
trza znaczniki długości ułatwiają 
i przyspieszają prace montażowe.

  ��W pełni kompatybilne kanały okrą-
głe i płaskie oraz inne elementy 
kompletnego systemu.

 
Zalety dla Użytkownika
  ��Konstrukcja zoptymalizowana pod 

kątem przepływu zapewnia cichą 
pracę systemu.

  ��Antystatyczne i antybakteryjne 
ścianki wewnętrzne kanałów 
powietrza dla zapewnienia naj-
wyższego standardu higieny.

Click & Go
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System kanałów wentylacyjnych

System dystrybucji powietrza Vitoair

System kanałów wentylacyjnych

Zawory powietrza, ozdobne Gr. mat. W

Zawór nawiewno-wywiewny Vitoair okrągły
Pasuje do skrzynki rozprężnej DN 125
n �Mocowanie: tworzywo sztuczne
n �Możliwość montażu na ścianie lub suficie
n �Zintegrowana regulacja przepływu powietrza
n �Maks. przepływ objętościowy: 60 m³/h
n �Wysokość po montażu: 20 mm

Kolor: biały
n �Osłona: tworzywo sztuczne, ko-

lor biały (RAL 9003), Ø170 mm

7055217
181,–

nr zam.
PLN

Kolor: czarny
n �Osłona: tworzywo sztuczne, 

kolor czarny (RAL 9005), 
Ø170 mm

7055218
181,–

nr zam.
PLN

Do malowania indywidualnego
n �Osłona: tworzywo sztuczne,  

do malowania, HPL, Ø170 mm

7974008
249,–

nr zam.
PLN

Zawór nawiewno-wywiewny Vitoair kwadratowy
Pasuje do skrzynki rozprężnej DN 125
n �Mocowanie: tworzywo sztuczne
n �Możliwość montażu na ścianie lub suficie
n �Zintegrowana regulacja przepływu powietrza
n �Maks. przepływ objętościowy: 60 m³/h
n �Wysokość po montażu: 20 mm

Kolor: biały
n �Osłona: tworzywo sztucz-

ne, kolor biały (RAL 9003), 
170×170 mm

7055219
181,–

nr zam.
PLN

Kolor: czarny
n �Osłona: tworzywo sztuczne, 

kolor czarny (RAL 9005), 
170×170 mm

7055220
181,–

nr zam.
PLN

Do malowania indywidualnego
n �Osłona: tworzywo sztuczne,  

do malowania, HPL,  
170×170 mm

7974009
249,–

nr zam.
PLN

 Spis treści



System wentylacji mechanicznej  
z odzyskiem ciepła

Przykład budynku o pow. 130 m2 (system 63)

Lista pomieszczeń i bilans powietrza

Pomieszczenia (parter) Powierzchnia
[m2]

Kubatura
[m3]

Założony nawiew 
[m3/h]

Założony wywiew 
[m3/h]numer nazwa

1/1 Wiatrołap 3,97 10,7 15

1/2 Hol + schody 11,40 30,8

1/3 Kuchnia 8,83 23,8 60

1/4 Pokój dzienny + jadalnia 32,79 88,5 90

1/5 Toaleta 2,21 6,0 30

1/6 Kotłownia 4,46 12,0 15 15

1/7 Garaż 34,27 92,5 grawitacja

Suma: 105 120

Pomieszczenia (1 piętro) Powierzchnia
[m2]

Kubatura
[m3]

Założony nawiew 
[m3/h]

Założony wywiew 
[m3/h]numer nazwa

2/1 Korytarz 2,57 5,7 30

2/2 Sypialnia 13,09 28,8 40

2/3 Sypialnia 10,02 22,0 30

2/4 Sypialnia 11,57 25,5 30

2/5 Gabinet 24,66 54,3 55 55

2/6 Łazienka 8,51 18,7 55

Suma: 155 140

Projektowa wydajność centrali wentylacyjnej [m3/h]: 260 260

Kalkulator wentylacji:

Pobierz Kalkulator wentylacji
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System wentylacji mechanicznej  
z odzyskiem ciepła

Przykład budynku o pow. 130 m2 (system 63)

Lista materiałowa

System dystrybucji po stronie zewnętrznej Gr. mat. W Ilość

Vitoair FS 
Domowa centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła i wilgoci, 
przepływ objętościowy powietrza do 300 m3 / h.

Klasa efektywności energetycznej w warunkach klimatu umiarkowanego 
(w skali od G do A+), wg rozporządzenia 1254/2014; 

 – sterowanie ręczne;   – sterowanie czasowe;   – centralne sterowanie 
wg zapotrzeb.;   – lokalne sterowanie wg zapotrzeb.

Z029138
14 808,–

A

 A

 A
—

nr zam.
PLN

1

Elektryczny element grzewczy podgrzewu wstępnego powietrza
Do montażu wewnątrz centrali wentylacyjnej.

7372079
2 050,–

nr zam.

PLN
1

System dystrybucji po stronie wewnętrznej Gr. mat. W Ilość

Skrzynka do anemostatu z króćcem przyłączeniowym
Do podłączenia anemostatu nawiewnego lub wywiewnego DN125
3 króćce przyłączeniowe DN 63

7546057
272,–

nr zam.
PLN

14

Elastyczny kanał okrągły
n  �Średnica zewnętrzna 63 mm.
n  �Rolka długości 50 m.

7228294
419,–

nr zam.
PLN

6

Skrzynka rozdzielcza 18x63
n  �Możliwość podłączenia do 18 rur DN 63 – podłączenia z boku.
n  �Króciec pionowy DN180.

7546061
1 072,–

nr zam.
PLN

2

Anemostat metalowy nawiewny
Do montażu w stropie.

7546059
58,–

nr zam.
PLN

7

Anemostat metalowy wywiewny
Do montażu ściennego lub w stropie.

7546060
49,40

nr zam.
PLN

7

System dystrybucji po stronie zewnętrznej Gr. mat. W Ilość

Kanał izolowany 200/174
n  �Kanał wentylacyjny z izolacją termiczną.

7546070
458,–

nr zam.
PLN

6

Kolano izolowane 90-200/174 z mufą 7546071
204,–

nr zam.
PLN

4

Mufa/redukcja 200/150 7546075
84,–

nr zam.
PLN

4

Czerpnia/wyrzutnia ścienna z rurą montażow
n  �Z przejściem przez ścianę
n  �Do bezpośredniego podłączenia kanału izolowanego 200/174

7663729
329,–

nr zam.
PLN

2

Suma komponentów: 30 633,– PLN

 

 ��Jako system dystrybucji powietrza 
przyjęto rozwiązanie DN63

 ��Dobór centrali przeprowadzono 
wg zapotrzebowania na ilość 
powietrza w budynku.

 ��Bilans nie może zastąpić fachowe-
go projektu instalacji wentylacji 
mechanicznej wykonanego przez 
projektanta z odpowiednimi 
uprawnieniami.

 ��Wszelkie prace montażowe 
i uruchomieniowe należy wykonać 
zgodnie z zaleceniami producenta.

 ��Usługę uruchomienia można także 
zlecić serwisowi fabrycznemu 
firmy Viessmann.

 ��Na czas prac instalacyjnych 
i wykończeniowych zaleca się 
zaślepienie skrzynek rozprężnych 
w celu zabezpieczenia instalacji 
przed zabrudzeniem.

 ��Sterowanie centralą odbywa 
się poprzez bezpłatną aplikację 
ViCare.

Kalkulator wentylacji:

Pobierz Kalkulator wentylacji

 Spis treści
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System wentylacji mechanicznej  
z odzyskiem ciepła

Przykład budynku o pow. 165 m2 (system 75)

Lista pomieszczeń i bilans powietrza

Pomieszczenia (parter) Powierzchnia
[m2]

Kubatura
[m3]

Założony nawiew 
[m3/h]

Założony wywiew 
[m3/h]numer nazwa

1/1 Wiatrołap 6,17 17,0 20

1/2 Korytarz 14,78 40,6

1/3 Kuchnia 13,69 37,6 75

1/4 Spiżarnia 4,71 13,0 25

1/5 Pokój dzienny 45,30 124,6 100

1/6 Gabinet 9,30 25,6 30

1/7 Toaleta 1,85 5,1 30

1/8 Łazienka 4,94 13,6 50

1/9 Pokój 13,79 37,9 40

1/10 Pokój 15,60 42,9 45

1/11 Garderoba 2,67 7,3 15

1/12 Sypialnia 17,51 48,2 50

1/13 Łazienka 4,73 13,0 50

1/14 Pom. gospodarcze 8,88 24,4 25 25

1/15 Garaż 41,66 114,6 grawitacja

Suma: 290 290

Kalkulator wentylacji:

Pobierz Kalkulator wentylacji
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System wentylacji mechanicznej  
z odzyskiem ciepła

Przykład budynku o pow. 165 m2 (system 75)

Lista materiałowa

System dystrybucji po stronie zewnętrznej Gr. mat. W Ilość

Vitoair CT, typ 450S MA
  ��Przepływ objęt. powietrza: 450 m3/h
  ��Wymiennik: krzyżowy
  ��Efektywność odzysku ciepła: 93%
  ��Moc akustyczna: 45 dB(A)
  ��Króćce przyłączeniowe: DN180

Z032858
15 665,–

 A

 A

 A+

 A+

nr zam.

PLN
1

Przełącznik 4-stopniowy �
Przewodowy 4-stopniowy przełącznik, przycisk.
  ���Ręczne przełączanie pomiędzy wydajnością wentylacji: od 1 do 4 stopnia
  ���Wskazanie konieczności wymiany filtrów w centrali wentylacyjnej
Uwaga!  
Połączenie z centralą wentylacyjną Vitoair wymaga przewodu 11-żyłowego

7372092
730,–

nr zam.

PLN
1

System dystrybucji po stronie wewnętrznej Gr. mat. W Ilość

Skrzynka do anemostatu DN125 pod kanał okrągły R75 L 
n �Wykonana z PP, uniwersalna do nawiewu i wywiewu
n �Zintegrowane wsporniki montażowe, do montażu na ścianie, podłodze lub 

suficie
n �Do podłączenia zaworu / anemostatu DN125
n �Z dwoma króćcami przyłączeniowymi kanałów okrągłych 75 mm
n �Długość rury powietrza 300 mm

7988045
99,–

nr zam.
PLN

16

Kanał powietrza, okrągły ∅ 75 mm
n  �Elastyczny kanał powietrza, okrągły, wykonany z wytrzymałego 

tworzywa (PE)
n  �Potwierdzona certyfikatem, antybakteryjna i antystatyczna, gładka 

powierzchnia wewnętrzna kanału
n  �Nadrukowane znaczniki długości na kanale
n �Długość 50 m

7228295
547,–

nr zam.
PLN

5

Zawór nawiewno-wywiewny Vitoair okrągły, kolor biały
Pasuje do skrzynki rozprężnej DN 125
n �Mocowanie: tworzywo sztuczne
n �Osłona: tworzywo sztuczne, kolor biały (RAL 9003), Ø170 mm
n �Możliwość montażu na ścianie lub suficie
n �Zintegrowana regulacja przepływu powietrza
n �Maks. przepływ objętościowy: 60 m³/h
n �Wysokość po montażu: 20 mm

7055217
181,–

nr zam.
PLN

16

Skrzynka rozdzielacza
n �Skrzynka rozdzielacza ze stali nierdzewnej do dystrybucji po stronie 

nawiewnej lub wyciągowej powietrza
n �Zintegrowany otwór rewizyjny
n �Zintegrowane elementy montażowe do montażu na suficie
n �Przyłącza Click&Go 12 × DN75
n �Dopuszcz. strumień powietrza do 400 m3/h
n �Element przyłączeniowy rozdzielacza DN180

7988052
1 132,–

nr zam.
PLN

2

Element przyłączeniowy rozdzielacza
n  �Dla średnicy kanału powietrza DN180
n  �Do podłączenia zbiorczego kanału powietrza

7775843
56,–

nr zam.

PLN
w zakresie 
dostawy 
rozdziela-
cza

System dystrybucji po stronie zewnętrznej Gr. mat. W Ilość

Kanał izolowany 200/174
n  �Kanał wentylacyjny z izolacją termiczną.

7546070
458,–

nr zam.
PLN

6

Kolano izolowane 90-200/174 z mufą 7546071
204,–

nr zam.
PLN

4

Mufa/redukcja 200/180 7546074
84,–

nr zam.
PLN

4

Czerpnia/wyrzutnia ścienna z rurą montażow
n  �Z przejściem przez ścianę
n  �Do bezpośredniego podłączenia kanału izolowanego 200/174

7663729
329,–

nr zam.
PLN

2

Suma komponentów: 30 432,– PLN

 

Klasa efektywności energetycznej w warunkach klimatu umiarkowanego (w skali od G do A+), wg rozporządzenia 1254/2014; 

 – sterowanie ręczne;   – sterowanie czasowe;   – centralne sterowanie wg zapotrzeb.;   – lokalne sterowanie wg zapotrzeb.

 ��Jako system dystrybucji powietrza 
przyjęto rozwiązanie DN75

 ��Dobór centrali przeprowadzono 
wg zapotrzebowania na ilość 
powietrza w budynku.

 ��Bilans nie może zastąpić fachowe-
go projektu instalacji wentylacji 
mechanicznej wykonanego przez 
projektanta z odpowiednimi 
uprawnieniami.

 ��Wszelkie prace montażowe 
i uruchomieniowe należy wykonać 
zgodnie z zaleceniami producenta.

 ��Usługę uruchomienia można także 
zlecić serwisowi fabrycznemu 
firmy Viessmann.

 ��Na czas prac instalacyjnych 
i wykończeniowych zaleca się 
zaślepienie skrzynek rozprężnych 
w celu zabezpieczenia instalacji 
przed zabrudzeniem.

 ��Przyjęto komunikację z pompą cie-
płą z regulatorem Vitotronic 200 
WO1C i sterowanie centralą wenty-
lacyjną poprzez moduł obsługowy 
regulatora pompy ciepła.

Kalkulator wentylacji:

Pobierz Kalkulator wentylacji

 Spis treści

https://www.viessmann.pl/pl/partnerzy/projektanci.html#kalkulatory


System dystrybucji powietrza Vitoair

System kanałów wentylacyjnych

Zawory powietrza, ozdobne Gr. mat. W

Ogranicznik przepływu powietrza zaworu Vitoair 240°
Do zaworu powietrza nawiewanego i wywiewanego Vitoair
n Ograniczenie obszaru przepływu powietrza z 360° do 240°
n Nadaje się do wrażliwych obszarów mieszkalnych nad drzwiami lub do salonów
n Możne być stosowany również do już zainstalowanych zaworów

7974020
54,–

nr zam.
PLN

Zawór okrągły, biały, kratka
Pasuje do skrzynki rozprężnej DN 125
n �Osłona: Kratka ozdobna z ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo, 

kolor biały (RAL 9003), Ø148 mm
n Mocowanie: tworzywo sztuczne
n Dobra odporność na korozję
n Maksymalny przepływ objętościowy: 60 m³/h
n Zawiera filtr powietrza wywiewanego ISO zgrubny ≥ 65%

7055226
224,–

nr zam.
PLN

Zawór kwadratowy, biały, kratka
Pasuje do skrzynki rozprężnej DN 125
n �Osłona: Kratka ozdobna z ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo, 

kolor biały (RAL 9003), 148×148 mm
n Mocowanie: tworzywo sztuczne
n Dobra odporność na korozję
n Maksymalny przepływ objętościowy: 60 m³/h
n Zawiera filtr powietrza wywiewanego ISO zgrubny ≥ 65%

7055224
224,–

nr zam.
PLN

Zawór okrągły, INOX, kratka
Pasuje do skrzynki rozprężnej DN 125
n �Osłona: Kratka ozdobna wykonana ze stopu stali nierdzewnej 1.4301, 

szczotkowanej (technologia szlifowania INOX nr dekoru: 760), Ø 148 mm
n Mocowanie: tworzywo sztuczne
n Dobra odporność na korozję
n Maksymalny przepływ objętościowy: 60 m³/h
n Zawiera filtr powietrza wywiewanego ISO zgrubny ≥ 65%

7055227
224,–

nr zam.
PLN

Zawór kwadratowy, INOX, kratka
Pasuje do skrzynki rozprężnej DN 125
n �Osłona: Kratka ozdobna wykonana ze stopu stali nierdzewnej 1.4301, 

szczotkowanej (technologia szlifowania INOX nr dekoru: 760), 148×148 mm
n Mocowanie: tworzywo sztuczne
n Dobra odporność na korozję
n Maksymalny przepływ objętościowy: 60 m³/h
n Zawiera filtr powietrza wywiewanego ISO zgrubny ≥ 65%

7055225
224,–

nr zam.
PLN

Zawór okrągły, czarny, kratka
Pasuje do skrzynki rozprężnej DN 125
n �Osłona: Kratka ozdobna z ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo, 

kolor czarny (RAL 9005), Ø148 mm
n Mocowanie: tworzywo sztuczne
n Dobra odporność na korozję
n Maksymalny przepływ objętościowy: 60 m³/h
n Zawiera filtr powietrza wywiewanego ISO zgrubny ≥ 65%

7055229
224,–

nr zam.
PLN

Zawór kwadratowy, czarny, kratka
Pasuje do skrzynki rozprężnej DN 125
n �Osłona: Kratka ozdobna z ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo, 

kolor czarny (RAL 9005), 148×148 mm
n Mocowanie: tworzywo sztuczne
n Dobra odporność na korozję
n Maksymalny przepływ objętościowy: 60 m³/h
n Zawiera filtr powietrza wywiewanego ISO zgrubny ≥ 65%

7055228
224,–

nr zam.
PLN
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System kanałów wentylacyjnych

System dystrybucji powietrza Vitoair

Zawory powietrza, ozdobne Gr. mat. W

Kratka osłaniająca do skrzynki kierującej podłogowej / ściennej
n �Do osłony wylotu, wykonana z trwałego materiału
n �Odporna na uderzenia
n �Kolor: stal nierdzewna.
n �Do stosowana jako skrzynka nawiewna podłogowa / ścienna
n �Wymiary 350 x 135 mm

7377397
292,–

nr zam.
PLN

Kratka osłaniająca do skrzynki kierującej podłogowej / ściennej
n �Do osłony wylotu, wykonana z trwałego materiału
n �Kolor: stal nierdzewna.
n �Do stosowana jako skrzynka wywiewna podłogowa / ścienna
n �Wymiary 350 x 135 mm

7377398
210,–

nr zam.
PLN

Kratka osłaniająca do skrzynki kierującej podłogowej / ściennej
n �Do osłony wylotu, wykonana z trwałego materiału
n �Kolor: biały RAL 9003.
n �Do stosowana jako skrzynka nawiewna lub wywiewna podłogowa / ścienna
n �Wymiary 350 x 135 mm

7377399
210,–

nr zam.
PLN

Kuchenny otwór wywiewny
Z wyjmowanym filtrem tłuszczu z aluminium wielowarstwowego.
n �Metalowy, lakierowany na biało.
n �Zintegrowany element dławiący.
n �Przepływ objętościowy do 75 m³/h.
n �DN 125.

7440231
872,–

nr zam.
PLN

Wskazówka!  
Kompletna oferta system kanałów dostępna jest w cenniku głównym.
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Wyposażenie dodatkowe regulatorów

Aplikacje mobilne przystosowane są 
do współpracy z następującymi regu-
latorami urządzeń grzewczych:

Regulatory pogodowe dla kotłów 
wiszących lub urządzeń kompak-
towych:
  ��Vitotronic 200, typ HO1, HO1A, 

HO1B, HO2B, HO2C
  ��Vitotronic 200 RF, typ HO1C 
 
Regulatory pogodowe dla kotłów 
stojących:
  ��Vitotronic 200, typ KO1B, KO2B, 

KW6, KW6A, KW6B
  ��Vitotronic 200, typ KW1, KW2, 

KW4, KW5
  ��Vitotronic 300, typ KW3 
 
Regulatory dla pomp ciepła i urzą-
dzeń hybrydowych:
  ��Vitotronic 200, typ WO1A, WO1B, 

WO1C
  ��Regulator platformy One Base 

(poprzednio E3)

Jak założyć konto 
w aplikacji ViCare

Wyposażenie dodatkowe 

Aplikacje mobilne

ViCare App
 
Aplikacja mobilna ViCare App obsługuje następujące urządzenia:
  ��urządzenia peryferyjne z systemem operacyjnym Apple iOS 

od wersji 12.0
  ��urządzenia peryferyjne z systemem operacyjnym Android od 

wersji 5.0 
 
Istotne cechy produktu do obsługi instalacji grzewczych
  ��Użytkownik instalacji zna w każdej chwili status roboczy 

swojego ogrzewania
  ��Zgłaszanie komunikatów o zakłóceniach w pracy urządzenia
  ��Dopasowanie wartości zadanej temperatury pomieszczeń lub 

trybu roboczego
  ��Dopasowanie czasów ogrzewania ze wsparciem asystenta 
  ��Ustawienie wymaganej temperatury ciepłej wody użytkowej 

oraz dopasowanie czasów ogrzewania wody
  ��Automatycznie zapamiętane dane kontaktowe zakładu 

instalatorskiego
  ��Łatwe przekazywanie danych z instalacji np. komunikatów 

usterek pocztą elektroniczną lub przez nawiązanie kontaktu 
telefonicznego z firmą serwisową

  ��Wskazówki dotyczące oszczędzania energii
  ��Podstawowa diagnostyka pracy urządzenia
  �Dane dotyczące zużcia energii.

Schemat działania modułu Vitoconnect

Vitoconnect

Urządzenia 
mobilne

Router WiFi

WWW

Urządzenie grzewcze: 
  ���Kocioł kondensacyjny Vitocrossal 300
  ��Pompy ciepła Vitocal: 

200-S / 222-S 
200-G / 222-G 
300-G / 333-G 

Schemat komunikacji E3

Urządzenia 
mobilne

Router WiFi

WWW

Urządzenie grzewcze: 
  ���Pompy ciepła Vitocal: 

– 150-A (wszystkie modele) 
– 250-A (wszystkie modele)

28/29

 Spis treści

https://www.youtube.com/watch?v=8bS5Ys2otkI
https://www.youtube.com/watch?v=8bS5Ys2otkI
https://www.youtube.com/watch?v=8bS5Ys2otkI
https://www.youtube.com/watch?v=8bS5Ys2otkI


Pompy ciepła powietrze/woda 

Zastosowanie
Jak czytać?

Diagram przedstawia zakres zastoso-

wań pomp ciepła dla budynku nowego 

i modernizowanego.

Zakres zastosowań należy traktować 

jako wskazówkę do wstępnego wybo-

ru pompy ciepła.

Dokładne rozwiązanie powinno być 

wykonane na podstawie oceny ener-

getycznej budynku.

Zaleca się skorzystanie z narzędzi do-

borowych do pomp ciepła dostępnych 

dla Partnerów Handlowych.

 

 �Zakres zastosowania określono na 

podstawie przyjętego zapotrze-

bowania na poziomie 65 W/m2 

i 35 W/m2 odpowiednio dla budynku 

modernizowanego i nowego budyn-

ku, oraz punktu biwalentnego dla 

układu monoenergetycznego.

 �Instalacje z pompą ciepła ze zbiorni-

kiem buforowym charakteryzują się 

większą tolerancją doboru.

Typ urządzenia   Nowy budynek
  Budynek modernizowany

Powierzchnia  
ogrzewana [m2] 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420

Vitocal 2xx-S R410A

D10

D13

D16

Vitocal 250-A R290

A04

A06

A08

A10

A13

A16

A19

Vitocal 200-G/222-G

B06

B08

B10

B13

B17

Vitocal 300-G/333-G

C06

C12

C16

Powierzchnia  
ogrzewana [m2]

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420
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Akustyka

Pompy ciepła powietrze/woda 

Akustyka pomp ciepła powietrze/woda

Wolnostojący moduł zewnętrzny z dala od budynków (Q=2)

1 m

1 m

2 m

2 m

3 m

3 m

4 m

4 m

5 m

5 m

6 m

6 m

7 m

7 m

8 m

8 m

04  06  08
250-A   1,1 m    1,1 m

A10  A13
250-A   2 m    2 m

D10  D13  D16
 2,5 m    2,2 m

Vitocal  250-A R290

Vitocal 200-S R410A

Montaż tyłem do ściany budynku (Q=4)

1 m

1 m

2 m

2 m

3 m

3 m

4 m

4 m

5 m

5 m

6 m

6 m

7 m

7 m

8 m

8 m
D10  D13  D16

 3,6 m    1,8 m

1 m

1 m

2 m

2 m

3 m

3 m

4 m

4 m

5 m

5 m

6 m

6 m

7 m

7 m

8 m

8 m

04  06  08  16  19
250-A   1,6 m    1,6 m

A10  A13
250-A   2,8 m    2,8 m

Vitocal 200-S R410A

Vitocal 250-A R290

Układy kaskadowe pomp ciepła
W przypadku pomp ciepła w układzie kaskadowym zwiększa się poziom mocy akustycznej LW zależnie od liczby 
pojedynczych urządzeń. Jeśli stosowane są moduły zewnętrzne o takiej samej wydajności, można przyjąć następujące 
wzrosty poziomu mocy akustycznej:

Liczba modułów zewnętrznych  
o takiej samej mocy

� sztuki 2 3 4 5

Wzrost poziomu ciśnienia 
akustycznego LW w dB(A)

3 5 6 7

L = poziom ciśnienia akustycznego u odbiorcy
LW = poziom mocy akustycznej przy źródle hałasu
Q = współczynnik kierunkowości
r = odległość między odbiorcą a źródłem hałasu

Q=2
Montaż wolnostojący.
Odległość od najbliższej przeszkody
(np. ściany budynku) > 3m.
Współczynnik kierunkowości Q=2.

Wymagana minimalna odległość 
jednostki zewnętrznej pompy ciepła 
od granicy posesji dla zachowania 
wartości ciśnienia akustycznego na 
poziomie 40 dB(A) (wartość ciśnienia 
akustycznego odpowiada wymaga-
niom określonym w rozporządzeniu 
„Ministra Środowiska w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (Dz.U. 2007 nr 120 
poz. 826)”.

Montaż tyłem do ściany budynku.
Odległość od ściany budynku < 3m.
Współczynnik kierunkowości Q=4.

Dane ErP 
 – tryb redukcji hałasu w nocy 
 – maksymalna moc akustyczna

 
 
Vitocal 2xx-S R410A:
D10, D13, D16: �  56 dB(A)  

 55 dB(A)
  
Vitocal 250-A R290:
04, 06, 08: �   49 dB(A)  
10, 13: �   54 dB(A)  
16, 19: �   48 dB(A) 

Uwaga!
Tryb pracy z redukcją hałasu może 
być ustawiony podczas procesu 
pierwszego uruchomienia, a także 
później modyfikowany z poziomu 
użytkownika instalacji.

Q=4
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Usługi o wartości dodanej
(Value Added Services)

Usługi o wartości dodanej (Value Added Services)

Usługa pomocy w uzyskaniu dofinansowania 
Online. Szybko. Nieskomplikowane. zajmujemy się całym procesem dla Ciebie i Twojego Klienta 

Usługa polega na pomocy w uzyskaniu dofinansowania do zakupu źródeł ciepła lub/i fotowoltaiki. 
Usługę może kupić każdy  

Pomagamy w wypełnianiu wniosków na dotacje:
  ��Czyste Powietrze
  ��Mój Prąd
  ��Moje Ciepło

Usługa obejmuje:
  ��Przetwarzanie wniosków o dofinansowanie
  ��Wspieranie procesu składania wniosków w celu skompletowania wymaganych dokumentów 

i przedłożenia ich do organu finansującego
  ��Wsparcie aż do wypłaty środków odbiorcy dotacji, w tym doradztwo, przetwarzanie i zapytania

Usługa dostępna jest w sprzedaży tylko w sklepie internetowym Viessmann: www.sklep-viessmann.pl

Jak kupić usługę pomocy w uzyskaniu dofinansowania?
1. �Naciśnij przycisk „dodaj do koszyka”
2. �Opłać zamówienie.
3. �Po opłaceniu zamówienia na Twoje konto e-mail, podane w zamówieniu, otrzymasz unikalny kod i link do 

dedykowanej platformy internetowej z formularzem do podania podstawowych danych niezbędnych do 
przygotowania wniosku o dofinansowanie. 

4. �Zebrane dane zostaną przekazane do naszego Eksperta, który skontaktuje się z Tobą w ciągu 3 dni 
roboczych w celu pomocy w uzyskaniu dofinansowania z jednego z dostępnych programów wsparcia.  

Uwaga!
Zamówienie online musi zostać opłacone. 
Oferta usługi może ulec zmianie w ciągu roku w odpowiedzi na zmiany w rządowych programach 
finansowania.

Klienci mogą korzystać samodzielnie z usługi za pierwotną (wyższą) cenę .
Jako partner handlowy, automatycznie otrzymasz obniżoną cenę zgodnie z warunkami w e-sklepie , 
podczas składania zamówienia.

7020746 nr zam.

Programy dotacyjne

Program 
dotacji

Dla kogo? Wysokość wsparcia Zakres inwestycji Terminy

Czyste
Powietrze

Dla właścicieli i współ-
właścicieli jedno-
rodzinnych domów 
mieszkalnych lub lokali 
mieszkalnych wydzie-
lonych w budynkach 
jednorodzinnych posia-
dających wyodrębnioną 
księgę wieczystą.

Wysokość bezzwrotnej dotacji 
uzależniona od dochodów bene-
ficjenta – im niższy dochód, tym 
wyższa dotacja.
Nawet do 135 000 zł w przy-
padku najwyższego poziomu 
dofinansowania z kompleksową 
termomodernizacją. Do 99 000 zł 
w podwyższonym dofinansowa-
niem i do 66 000 zł w podstawo-
wym poziomie dofinansowania.

Dofinansowanie kompleksowej 
termomodernizacji budynków 
oraz wymiany starych i nie-
efektywnych źródeł ciepła na 
paliwo stałe na nowoczesne 
źródła ciepła spełniające 
najwyższe normy.

podpisywanie 
umów o dotację 
do 31.12.2027 r. 
Wydatkowanie 
środków do 
30.09.2029 r.

Moje
ciepło

Osoby fizyczne – 
właściciele bądź 
współwłaściciele no-
wych, jednorodzinnych 
budynków mieszkal-
nych (wolnostojących, 
w zabudowie bliźnia-
czej, szeregowej lub 
grupowej) o podwyż-
szonym standardzie 
energetycznym

Od 30 do 45% kosztów kwalifi-
kowanych inwestycji. Wielkość 
dotacji nie będzie uzależniona od 
dochodów dofinansowanie od 
7 000 zł do 21 000 zł. Poziom do-
tacji będzie wyższy w przypadku 
osób fizycznych posiadających 
kartę dużej rodziny.

Zakup i montaż pompy ciepła 
powietrznej i gruntowej wyko-
rzystywanych do ogrzewania 
domu oraz przygotowywania 
ciepłej wody użytkowej.

od 29.04.2022 r. 
do 31.12.2026 r. 
lub do wyczerpa-
nia dedykowanej 
puli środków.

*1 �Dla instalacji zgłoszonych do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej do 31 lipca 2024 r obowiązuje przedział mocy jak w naborach 
poprzednich: od 2 kW do 10 kW. O wsparcie mogą się starać Prosumenci, którzy ponieśli wydatki na swoje instalacje fotowoltaiczne 
po 1 stycznia 2021 r. Warunkiem dofinansowania jest rozliczanie się Prosumenta w systemie net-billing.

Rekomendowane urządzenia oznaczo-
ne są ikoną przypisaną dla wybranych 
programów wsparcia.
 
Wszystkie urządzenia oznaczone 
ikoną programu  „Czyste powietrze” 
przeszły pozytywną weryfikację i zo-
stały umieszczone na liście Zielonych 
Urządzeń i Materiałów (ZUM) Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.
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Dodatkowe ubezpieczenie i gwarancja

Viessmann Safe Home 

UNIQA to firma z 200-letnią historią, 
a obecnie jedna z wiodących grup 
ubezpieczeniowych w Europie Środ-
kowej i Wschodniej. 

UNIQA jest obecna w Polsce od 30 

lat. W kwietniu 2021 r. połączyła się z 

firmą ubezpieczeniową AXA. Razem 

stworzyły 5. co do wielkości grupę 

ubezpieczeniową w Polsce, ze wszech-

stronną ofertą dla osób prywatnych 

i rodzin, małych, średnich i dużych 

firm, ich pracowników oraz dla spół-

dzielni, wspólnot mieszkaniowych i ich 

mieszkańców. Zabezpieczamy życie 

i majątek naszych klientów, ale przede 

wszystkim dbamy o to, by mieli w nas 

oparcie, mogli korzystać z naszej 

wiedzy i doświadczenia.

Ubezpiecz sprzęt od uszkodzenia, awarii lub kradzieży

Szczegóły i zakres ubezpieczenia UNIQA w Viessmann

Otrzymujesz 8 lat ochrony urządzenia marki Viessmann.

  ��8 lat w przypadku uszkodzenia urządzenia oraz jego utraty wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku – od daty rozpoczęcia 
ochrony ubezpieczeniowej (następnego dnia po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia).

  ��3 lata w przypadku awarii urządzenia – ubezpieczenie rozpoczyna się następnego dnia po dniu, w którym zakończyła się 
gwarancja producenta.

Zdarzenia objęte ubezpieczeniem:

  ��uszkodzenie urządzenia w wyniku przepięcia oraz uszkodzenia mechanicznego

  ��utrata urządzenia wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku

  ��awaria urządzenia

Przykład dla uszkodzenia urządzenia: Podczas burzy dochodzi do przepięcia w Twoim domu. Urządzenia zostają uszkodzone 
i przestają działać. W tej sytuacji UNIQA pokryje koszty naprawy. A jeśli naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna, UNIQA zapłaci za 
zakup nowego urządzenia o takich samych lub zbliżonych parametrach. Gdy chcesz kupić wyższy model urządzenia, to UNIQA pokryje 
koszt nowego urządzenia do określonej sumy ubezpieczenia, Ty dopłacisz jedynie pozostałą część. 
Maksymalna wysokość świadczenia z tytułu wymiany urządzenia wynosi nie więcej niż suma ubezpieczenia urządzenia.

Zakres ochrony Standardowa  
gwarancja producenta

Ochrona ubezpieczeniowa  
od UNIQA

Liczba lat ochrony 5 lat 8 lat

Awaria urządzenia 5-letnia 
gwarancja producenta

3 lata 
po upływie 5 letniej gwarancji 

producenta

Uszkodzenia urządzenia NIE TAK 
sprzęt jest chroniony następnego dnia  

po opłaceniu składki

Utrata urządzenia wskutek kradzieży 
z włamaniem lub rabunku

NIE TAK 
sprzęt jest chroniony następnego dnia  

po opłaceniu składki

Dodatkowe warunki ubezpieczenia:

  ��Możesz ubezpieczyć urządzenia, które mają 5-letnią gwarancję producenta.

  ��Możesz zawrzeć umowę ubezpieczenia nie później niż w ciągu 90 dni od dnia uruchomienia urządzenia.

  ��Umowę ubezpieczenia możesz zawrzeć w serwisie�   
Mój Viessmann moj.viessmann-serwis.pl po rejestracji urządzenia.

Jednorazowa opłata za pełne ubezpieczenie poszczególnych urządzeń marki Viessmann

Typ urządzenia
Składka  

ubezpieczeniowa

Gazowe  
kotły kondensacyjne

  ��Kotły gazowe
  ��Kotły gazowe kompaktowe (z zabudowanym zasobnikiem)

1 425,– PLN

Pompy ciepła   ��Pompy ciepła powietrzne bez zasobnika
  ��Pompy ciepła powietrzne kompaktowe (z zabudowanym zasobnikiem)

2 675,– PLN

  ��Pompy ciepła gruntowe 1 475,– PLN

  ��Pompy ciepła gruntowe kompaktowe (z zabudowanym zasobnikiem) 1 575,– PLN
Maksymalna suma ubezpieczenia dla pomp ciepła wynosi 55 000 zł. Maksymalna suma ubezpieczenia dla kotłów gazowych 
wynosi 25 000 zł. Dokładne sumy ubezpieczeń poszczególnych urządzeń znajdują się Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia 
produktu Safe Home dostepnych na stronie moj.viessmann-serwis.pl
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Narzędzia serwisowe i wyposażenie dodatkowe

Narzędzia serwisowe i wyposażenie dodatkowe

Nowość

Nowość

Stosowanie dedykowanych 
narzędzi, takich jak szczotki bez 
zawartości stali czy elastyczne 
grzebienie do lameli, chroni 
delikatne komponenty Inox-Radial 
oraz jednostki zewnętrzne pomp 
ciepła. Inwestując w profesjonalne 
zestawy systemowe, dbają Państwo 
o maksymalną trwałość urządzeń 
swoich klientów i podkreślają 
najwyższy standard świadczonych 
usług serwisowych.

Zestaw serwisowy do pomp ciepła Gr. mat. N

Zestaw serwisowy do pomp ciepła Vitocal
Przeznaczony do wszystkich jednostek zewnętrznych.

Zakres dostawy: 
	� �Narzędzie wielofunkcyjne (Multitool).
	� Szczotka do lameli.
	� Grzebień do lameli, elastyczny.
	� Spray do wykrywania nieszczelności w obiegu chłodniczym.
	� �Środek czyszczący z głowicą rozpylającą.
	� Pistolet czyszczący z nasadką (lancą).
	� Miseczka magnetyczna.
	� Pędzel do czyszczenia.
	� Elastyczna szczotka do czyszczenia.
	� Naklejki (plakiety) kontrolne dla pompy ciepła.
	� Walizka systemowa Metabox z wkładką piankową.

7140641
1 212,–

nr zam.
PLN

Zestaw do czyszczenia wymiennika ciepła kotłów gazowych Gr. mat. N

Zestaw do czyszczenia wymiennika ciepła Inox-Radial
Przeznaczony do urządzeń grzewczych z radialnym 
wymiennikiem ciepła ze stali nierdzewnej Inox-Radial: 
Vitodens, Vitocrossal i i innych

Zakres dostawy: 
	� �Specjalna szczotka do czyszczenia.
	� Ostrze okrągłe Starlock, 2 sztuki, 0,4 mm.
	� Szpachla do czyszczenia wymiennika ciepła z nakładką 

okrągłą, 0,4 mm.
	� Szpachla do czyszczenia wymiennika ciepła z nakładką 

ząbkowaną, 0,4 mm.
	� Pistolet czyszczący z nasadką (lancą).
	� Nylonowa szczotka tarczowa 100 mm (bez zawartości stali) 

wraz z przedłużką 30 cm do wiertarki z szybkozłączką.
	� Włóknina czyszcząca (bez zawartości stali), 3 sztuki.
	� Walizka systemowa Metabox z wkładką piankową.

7335099
1 122,–

nr zam.
PLN

 Spis treści



Pompy ciepła powietrze-woda typu Split

Vitocal 200-S typ AWB-E(-AC)
Vitocal 222-S typ AWBT-E(-AC)
 
 �Pompa ciepła powietrze/woda typu Split w rozwiązaniu z jednostką wewnętrzną 

wiszącą (200-S) lub kompaktową ze zintegrowanym zbiornikiem CWU o pojemności 
220 litrów (222-S).

 �Maksymalna temperatura na zasilaniu: do 60°C.
 �Moduł wewnętrzny pompy ciepła z zabudowaną wysokoefektywną pompą 

obiegową, wymiennikiem ciepła, trójdrożnym zaworem przełączającym CO/CWU, 
grupą bezpieczeństwa, pogodową automatyką Vitotronic 200 typ WO1C.

 �Sterowanie przez aplikację ViCare w połączeniu z bramką internetową Vitoconnect 
OPTO.

 �Jednostka zewnętrzna zoptymalizowana pod kątem akustyki przez co pompy te 
należy do najcichszych pomp ciepła typu powietrze/woda na rynku.

 �Sprężarka pracuje z płynną regulacją mocy przez inwerter DC zapewniając wysoką 
efektywność przy obciążeniach częściowych przez co zapewnia niskie zużycie 
energii i długie cykle pracy w okresach przejściowych.

 �Ponadczasowy design jednostki zewnętrznej.
 �Układ wstępnie napełniony czynnikiem chłodniczym R410A pozwalającym wykonać 

trasę chłodniczą o długości od 3 do 15 m.

Oznaczenie typów:
-E zintegrowana grzałka elektryczna jako szczytowe źródło ciepła 9 kW (3-stopniowa)
-AC zintegrowana funkcja chłodzenia aktywnego
  
Zakres maksymalnej mocy grzewczej dla A+7/W35: od 12,6 do 14,7 kW
Zakres maksymalnej mocy grzewczej dla A-7/W35: od 10,1 do 11,6 kW

Zakres efektywności COP dla A+7/W35: od 4,87 do 5,01
Zakres efektywności COP dla A-7/W35: od 3,0 do 3,18
 
Dokładne charakterystyki pracy pomp ciepła przy zmiennych warunkach 
zamieszczone zostały w wytycznych projektowych.
Praca do -20°C temperatury zewnętrznej.
 
Funkcje automatyki:
 �Możliwość budowy kaskady urządzeń do max. 5 pomp Vitocal 200-S (1 jednostka 

wiodąca i 4 jednostki nadążne) (nie dotyczy wersji kompaktowej).
 �Praca kaskadowa z optymalizacją efektywności pracy i wyrównaniem czasów pracy
 �Sterowanie opcjonalną dodatkową grzałką elektryczną montowaną w zbiorniku 

CWU (nie dotyczy wersji kompaktowej).
 �Sterowanie zewnętrznym, szczytowym źródłem ciepła (kotłem) (nie dotyczy wersji 

kompaktowej).
 �Optymalizacja wykorzystania własnego prądu z instalacji fotowoltaicznej
 �Bilansowanie energii na podstawie zintegrowanych czujników temperatury 

i ciśnienia.
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 Spis treści



Pompa ciepła powietrze/woda 
typu Split

VITOCAL 200-S

Zakres dostawy:

  �Moduł wewnętrzny ze zintegro-

waną wysokoefektywną pompą 

obiegową klasy energetycznej A 

i zaworem przełączającym 

c.o./c.w.u.

  �Wbudowany przepływowy 

podgrzewacz wody grzewczej 

3/6/9 kW 

  �Armatura zabezpieczająca po 

stronie wody grzewczej.

  �Sterowany pogodowo regulator 

pompy ciepła Vitotronic 200, 

typ WO1C, z czujnikiem tempera-

tury zewnętrznej

  �W zakresie dostawy pompy ciepła 

dodatkowo Vitoconnect OPTO do 

zdalnego nadzoru i sterowania 

instalacją grzewczą przez aplikacje 

na smartfony: ViCare.

  �Moduł zewnętrzny z czynnikiem 

chłodniczym (R410A) do 12 m dłu-

gości przewodów chłodniczych, 

wyciszoną sprężarką sterowaną 

inwerterem, oraz elektronicznym 

zaworem rozprężnym

  �Zintegrowana funkcja współpracy 

z drugim źródłem ciepła

  �Zintegrowana funkcja Hybrid Pro 

Control

Szczegółowe dane techniczne 

dostępne są na stronie internetowej 

www.viessmann.pl

5 lat gwarancji
na pompę ciepła

Szczegóły dostępne na stronie: 
www.viessmann.pl/gwarancja

Pompa ciepła Vitocal 200-S typu Split,  
Typ AWB-E(-AC) 
  ��-E – zintegrowana grzałka elektryczna
  ��-AC – zintegrowana funkcja chłodzenia 

aktywnego

Maksymalna moc cieplna (kW) � typ 
wg EN 14511, różnica temperatur 5 K 
przy A7/W35
przy A2/W35
przy A-7/W35

D10

12,60
10,10
10,09

D13

13,70
10,60
10,74

D16

14,70
11,20
11,60 Gr. mat. W

Stopień efektywności COP wg EN 14511 
przy A7/W35, dla mocy znamionowej
przy A2/W35, dla mocy znamionowej
przy A-7/W35, dla mocy znamionowej

5,01
4,10
3,18

4,87
3,98
3,00

4,95
3,94
3,00

SCOP ogrzewania pomieszczeń  
dla klimatu umiarkowanego i zastosowania 
niskotemperaturowego, wg EN 14825

4,58 4,64 4,62

  ��Pompa ciepła Vitocal 200-S 
Typ AWB-E

Z021398
48 344,–

400 V
A+++  /  A++

Z021399
57 533,–

400 V
A+++  /  A++

Z021400
67 407,–

400 V
A+++  /  A++

nr zam.
PLN
nap. zasil.

 W35/55

  ��Pompa ciepła Vitocal 200-S 
Typ AWB-E-AC

Z021407
48 908,–

400 V
A+++  /  A++

Z021408
58 098,–

400 V
A+++  /  A++

Z021409
67 970,–

400 V
A+++  /  A++

nr zam.
PLN
nap. zasil.

 W35/55

Wymiary
modułu  
wewnętrznego

szerokość
wysokość
długość

450
880
370

450
880
370

450
880
370

mm
mm
mm

Wymiary
modułu  
zewnętrznego

szerokość
wysokość
długość

1 109
1 377

546

1 109
1 377

546

1 109
1 377

546

mm
mm
mm

Możliwość skorzystania z programu dotacji

Czyste
Powietrze

Pompa ciepła powietrze/woda  
o podwyższonej klasie efektywności

Tak Tak Tak

Moje
ciepło

Pompa ciepła powietrze/woda Tak Tak Tak

Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (w skali od D do A+++), wg rozporządzenia 811/2013  
w warunkach klimatu umiarkowanego dla zastosowań w temperaturach: niskich (W 35°C) / średnich (W 55°C).

Podstawowa oferta wyposażenia dodatkowego patrz strona 42. 
Kompletna oferta wyposażenia dodatkowego – patrz Cennik główny.

Uwaga! Sterowanie obiegami grzewczymi – patrz „Wyposażenie dodatkowe – grupy pompowe”, strona 43.

 Spis treści



Pompa ciepła powietrze/woda 
typu Split

VITOCAL 200-S – zestawy pakietowe

5 lat gwarancji
na pompę ciepła

Szczegóły dostępne na stronie: 
www.viessmann.pl/gwarancja

Zakres dostawy:

  �Moduł wewnętrzny ze zintegro-
waną wysokoefektywną pompą 
obiegową klasy energetycznej A 
i zaworem przełączającym 
c.o./c.w.u.

  �Zbiornik CWU Vitocell 100-V 
typ CVWC poj. 200, 250 lub 
300 litrów, kolor perłowo–biały 
(klasa energetyczna B). Pokryty 
emalią ochronną i zabezpieczony 
niewymagającą wymiany anodą 
tytanową.

  �Zbiornik buforowy c.o. Vitocell 
100-E typ MSCA o pojemności 50 
lub 75 litrów przeznaczony do 
montażu bezpośrednio na zbiorni-
ku wody użytkowej. Wyposażony 
jest w 4 (model 50 litrów) lub 6 
(model 75 litrów) króćców przy-
łączeniowych. Przystosowany do 
magazynowania wody lodowej.

  �Wbudowany przepływowy 
podgrzewacz wody grzewczej 
(3/6/9 kW)

  �Armatura zabezpieczająca po 
stronie wody grzewczej

  �Sterowany pogodowo regulator 
pompy ciepła Vitotronic 200, 
typ WO1C, z czujnikiem tempera-
tury zewnętrznej

  �Vitoconnect OPTO do zdalnego 
nadzoru i sterowania instalacją 
grzewczą przez aplikacje na smart-
fony: ViCare.

  �Moduł zewnętrzny z czynnikiem 
chłodniczym (R410A) do 12 m dłu-
gości przewodów chłodniczych, 
wyciszoną sprężarką sterowaną 
inwerterem, oraz elektronicznym 
zaworem rozprężnym

  �Przewód ogrzewania wanny 
kondensatu

  �Zintegrowana funkcja współpracy 
z drugim źródłem ciepła

  �Zintegrowana funkcja Hybrid Pro 
Control

Do układów mieszanych (obieg bezpośredni i obieg z mieszaczem) lub obiegu bezpośredniego  
ze zmiennym przepływem (ogrzewanie podłogowe z siłownikami na rozdzielaczu)

Pompa ciepła Vitocal 200-S typu Split,  
Typ AWB-E-AC 

  ��Z wbudowanym przepływowym 
podgrzewaczem wody grzewczej 3/6/9 kW

  ��Zbiornik c.wu. Vitocell 100-V CVWC (klasa B) 
o pojemności 200, 250 lub 300 litrów

  ��Bufor wody grzewczej i lodowej Vitocell 100-E 
MSCA (klasa B) o pojemności 50 lub 75 litrów

  ��Wersja -AC z funkcją chłodzenia aktywnego 
„active cooling”

  ��Dwa czujniki temperatury NTC 10 kOhm

Maksym. moc cieplna (kW) � typ 
wg EN 14511, Δ temp. 5 K 
przy A7/W35
przy A2/W35
przy A-7/W35

D10

12,60
10,10
10,09

D13

13,70
10,60
10,74

D16

14,70
11,20
11,60 Gr. mat. W

  ��Zbiornik c.w.u. Vitocel 100-V, typ CVWC 
o pojemn. 250 l.

  ��Bufor c.o. Vitocell 100-E, typ MSCA, 
poj. 75 litrów

Wysokość zestawu: 1,93 m

Z026994
54 019,–

400 V
A+++  /  A++

Z026995
61 059,–

400 V
A+++  /  A++

nr zam.
PLN
nap. zasil.

 W35/55

  ��Zbiornik c.w.u. Vitocel 100-V, typ CVWC 
o pojemn. 300 l.

  ��Bufor c.o. Vitocell 100-E, typ MSCA, 
poj. 75 litrów

Wysokość zestawu: 2,20 m

Z026996
68 665,–

400 V
A+++  /  A++

nr zam.
PLN
nap. zasil.

 W35/55

Do układów bezpośrednich z ogrzewaniem płaszczyznowym bez regulacji przepływu (bez siłowników na rozdzielaczu) 
z możliwością realizacji funkcji chłodzenia aktywnego

Pompa ciepła Vitocal 200-S typu Split,  
Typ AWB-E-AC 

  ��Z wbudowanym przepływowym 
podgrzewaczem wody grzewczej 3/6/9 kW

  ��Wersja -AC z funkcją chłodzenia aktywnego 
„active cooling”

  ��Zbiornik c.wu. Vitocell 100-V CVWC (klasa B) 
o pojemności 200, 250 lub 300 litrów

  ��Czujnik temperatury NTC 10 kOhm

Maksym. moc cieplna (kW) � typ 
wg EN 14511, Δ temp. 5 K 
przy A7/W35
przy A2/W35
przy A-7/W35

D10

12,60
10,10
10,09

D13

13,70
10,60
10,74

D16

14,70
11,20
11,60 Gr. mat. W

  ��Zbiornik c.w.u. Vitocel 100-V, typ CVWC 
o pojemn. 200 l.

nr zam.
PLN
nap. zasil.

 W35/55

  ��Zbiornik c.w.u. Vitocel 100-V, typ CVWC 
o pojemn. 250 l.

Z026987
51 392,–

400 V
A+++  /  A++

Z026988
58 277,–

400 V
A+++  /  A++

nr zam.
PLN
nap. zasil.

 W35/55

  ��Zbiornik c.w.u. Vitocel 100-V, typ CVWC 
o pojemn. 300 l.

Z026989
65 754,–

400 V
A+++  /  A++

nr zam.
PLN
nap. zasil.

 W35/55

Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (w skali od D do A+++), wg rozporządzenia 811/2013  
w warunkach klimatu umiarkowanego dla zastosowań w temperaturach: niskich (W 35°C) / średnich (W 55°C).

Uwaga! Sterowanie obiegami grzewczymi – patrz „Wyposażenie dodatkowe – grupy pompowe”, strona 43.
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Pompa ciepła powietrze/woda 
typu Split

VITOCAL 200-S – zestawy pakietowe

Do układów mieszanych (obieg bezpośredni i obieg z mieszaczem) lub obiegu bezpośredniego  
ze zmiennym przepływem (ogrzewanie podłogowe z siłownikami na rozdzielaczu)

Pompa ciepła Vitocal 200-S typu Split,  
Typ AWB-E 

  ��Z wbudowanym przepływowym 
podgrzewaczem wody grzewczej 3/6/9 kW

  ��Zbiornik c.wu. Vitocell 100-V CVWC (klasa B) 
o pojemności 200, 250 lub 300 litrów

  ��Bufor wody grzewczej i lodowej Vitocell 100-E 
MSCA (klasa B) o pojemności 50 lub 75 litrów

  ��Dwa czujniki temperatury NTC 10 kOhm

Maksym. moc cieplna (kW) � typ 
wg EN 14511, Δ temp. 5 K 
przy A7/W35
przy A2/W35
przy A-7/W35

D10

12,60
10,10
10,09

D13

13,70
10,60
10,74

D16

14,70
11,20
11,60 Gr. mat. W

  ��Zbiornik c.w.u. Vitocel 100-V, typ CVWC 
o pojemn. 250 l.

  ��Bufor c.o. Vitocell 100-E, typ MSCA, 
poj. 75 litrów

Wysokość zestawu: 1,93 m

Z027447
53 962,–

400 V
A+++  /  A++

Z027448
60 999,–

400 V
A+++  /  A++

nr zam.
PLN
nap. zasil.

 W35/55

  ��Zbiornik c.w.u. Vitocel 100-V, typ CVWC 
o pojemn. 300 l.

  ��Bufor c.o. Vitocell 100-E, typ MSCA, 
poj. 75 litrów

Wysokość zestawu: 2,20 m

Z027449
68 603,–

400 V
A+++  /  A++

nr zam.
PLN
nap. zasil.

 W35/55

Do układów bezpośrednich z ogrzewaniem płaszczyznowym bez regulacji przepływu 
(bez siłowników na rozdzielaczu) 

Pompa ciepła Vitocal 200-S typu Split,  
Typ AWB-E 

  ��Z wbudowanym przepływowym 
podgrzewaczem wody grzewczej 3/6/9 kW

  ��Zbiornik c.wu. Vitocell 100-V CVWC (klasa B) 
o pojemności 200, 250 lub 300 litrów

  ��Czujnik temperatury NTC 10 kOhm

Maksym. moc cieplna (kW) � typ 
wg EN 14511, Δ temp. 5 K 
przy A7/W35
przy A2/W35
przy A-7/W35

D10

12,60
10,10
10,09

D13

13,70
10,60
10,74

D16

14,70
11,20
11,60 Gr. mat. W

  ��Zbiornik c.w.u. Vitocel 100-V, typ CVWC 
o pojemn. 250 l.

Z027440
51 336,–

400 V
A+++  /  A++

Z027441
58 219,–

400 V
A+++  /  A++

nr zam.
PLN
nap. zasil.

 W35/55

  ��Zbiornik c.w.u. Vitocel 100-V, typ CVWC 
o pojemn. 300 l.

Z027442
65 690,–

400 V
A+++  /  A++

nr zam.
PLN
nap. zasil.

 W35/55

Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (w skali od D do A+++), wg rozporządzenia 811/2013  
w warunkach klimatu umiarkowanego dla zastosowań w temperaturach: niskich (W 35°C) / średnich (W 55°C).

Uwaga! Sterowanie obiegami grzewczymi – patrz „Wyposażenie dodatkowe – grupy pompowe”, strona 43.

5 lat gwarancji
na pompę ciepła

Szczegóły dostępne na stronie: 
www.viessmann.pl/gwarancja

Zakres dostawy:

  �Moduł wewnętrzny ze zintegro-
waną wysokoefektywną pompą 
obiegową klasy energetycznej A 
i zaworem przełączającym 
c.o./c.w.u.

  �Zbiornik CWU Vitocell 100-V 
typ CVWC poj. 200, 250 lub 
300 litrów, kolor perłowo–biały 
(klasa energetyczna B). Pokryty 
emalią ochronną i zabezpieczony 
niewymagającą wymiany anodą 
tytanową.

  �Zbiornik buforowy c.o. Vitocell 
100-E typ MSCA o pojemności 50 
lub 75 litrów przeznaczony do 
montażu bezpośrednio na zbiorni-
ku wody użytkowej. Wyposażony 
jest w 4 (model 50 litrów) lub 6 
(model 75 litrów) króćców przy-
łączeniowych. Przystosowany do 
magazynowania wody lodowej.

  �Wbudowany przepływowy 
podgrzewacz wody grzewczej 
(3/6/9 kW)

  �Armatura zabezpieczająca po 
stronie wody grzewczej

  �Sterowany pogodowo regulator 
pompy ciepła Vitotronic 200, 
typ WO1C, z czujnikiem tempera-
tury zewnętrznej

  �Vitoconnect OPTO do zdalnego 
nadzoru i sterowania instalacją 
grzewczą przez aplikacje na smart-
fony: ViCare.

  �Moduł zewnętrzny z czynnikiem 
chłodniczym (R410A) do 12 m dłu-
gości przewodów chłodniczych, 
wyciszoną sprężarką sterowaną 
inwerterem, oraz elektronicznym 
zaworem rozprężnym

  �Przewód ogrzewania wanny 
kondensatu

  �Zintegrowana funkcja współpracy 
z drugim źródłem ciepła

  �Zintegrowana funkcja Hybrid Pro 
Control

 Spis treści



Pompa ciepła powietrze/woda 
typu Split

VITOCAL 200-S – zestawy pakietowe

Zakres dostawy:

  �Moduł wewnętrzny ze zintegro-

waną wysokoefektywną pompą 

obiegową klasy energetycznej A 

i zaworem przełączającym 

c.o./c.w.u.

  �Zbiornik wody użytkowej 

Vitocell 100-B typ CVBC, 

poj. 300 litrów, kolor perłowo–bia-

ły (klasa energetyczna B)

  �Zbiornik buforowy wody 

grzewczej Vitocell 100-E 

typ SVWA, poj. 200 litrów (kolor 

biały) lub zbiornik buforowy wody 

grzewczej i chłodzącej BWS-100, 

poj. 120 litrów (kolor biały) (pakie-

ty ze zbiornikiem buforowym)

  �Wbudowany przepływowy 

podgrzewacz wody grzewczej 

(3/6/9 kW)

  �Armatura zabezpieczająca po 

stronie wody grzewczej

  �Sterowany pogodowo regulator 

pompy ciepła Vitotronic 200, 

typ WO1C, z czujnikiem tempera-

tury zewnętrznej

  �Vitoconnect OPTO do zdalnego 

nadzoru i sterowania instalacją 

grzewczą przez aplikacje na smart-

fony: ViCare.

  �Moduł zewnętrzny z czynnikiem 

chłodniczym (R410A) do 12 m dłu-

gości przewodów chłodniczych, 

wyciszoną sprężarką sterowaną 

inwerterem, oraz elektronicznym 

zaworem rozprężnym

  �Przewód ogrzewania wanny 

kondensatu wraz z zestawem 

odpływowym

  �Zintegrowana funkcja współpracy 

z drugim źródłem ciepła

  �Zintegrowana funkcja Hybrid Pro 

Control

5 lat gwarancji
na pompę ciepła

Szczegóły dostępne na stronie: 
www.viessmann.pl/gwarancja

Do układów mieszanych (obieg bezpośredni i obieg z mieszaczem) lub obiegu bezpośredniego  
ze zmiennym przepływem (ogrzewanie podłogowe z siłownikami na rozdzielaczu)

Pompa ciepła Vitocal 200-S typu Split,  
Typ AWB-E(-AC) 

  ��Z wbudowanym przepływowym 
podgrzewaczem wody grzewczej 3/6/9 kW

  ��Zbiornik c.wu. Vitocell 100-B CVBC 300 litrów 
(klasa B)

  ��Bufor wody grzewczej Vitocell 100-E SVWA 
200 litrów (klasa B)

  ��lub
  ��Bufor wody grzewczej i chłodzącej BWS-100, 
120 litrów (klasa B)

  ��Wersja -AC z funkcją chłodzenia aktywnego 
„active cooling”

  ��Dwa czujniki temperatury NTC 10 kOhm

Maksym. moc cieplna (kW) � typ 
wg EN 14511, Δ temp. 5 K 
przy A7/W35
przy A2/W35
przy A-7/W35

D10

12,60
10,10
10,09

D13

13,70
10,60
10,74

D16

14,70
11,20
11,60 Gr. mat. W

  ��Pompa ciepła Vitocal 200-S 
Typ AWB-E-AC 
(ogrzewanie i chłodzenie)

  ��Bufor c.o. Vitocell 100-E SVWA 200 litrów

Z024098
60 856,–

400 V
A+++  /  A++

Z024099
67 219,–

400 V
A+++  /  A++

Z024100
74 774,–

400 V
A+++  /  A++

nr zam.
PLN
nap. zasil.

 W35/55

  ��Pompa ciepła Vitocal 200-S 
Typ AWB-E-AC 
(ogrzewanie i chłodzenie)

  ��Bufor c.o. BWS-100, 120 litrów

Z024112
57 547,–

400 V
A+++  /  A++

Z024113
64 024,–

400 V
A+++  /  A++

Z024114
71 647,–

400 V
A+++  /  A++

nr zam.
PLN
nap. zasil.

 W35/55

Wskazówka! �Zbiornik buforowy Vitocell 100-E SVWA 200 litrów nie jest przystosowany do magazynowania wody o temperaturze 
niższej niż +18°C.

Do układów bezpośrednich z ogrzewaniem płaszczyznowym bez regulacji przepływu 
(bez siłowników na rozdzielaczu) z możliwością realizacji funkcji chłodzenia aktywnego

Pompa ciepła Vitocal 200-S typu Split,  
Typ AWB-E(-AC) 

  ��Z wbudowanym przepływowym 
podgrzewaczem wody grzewczej 3/6/9 kW

  ��Wersja -AC z funkcją chłodzenia aktywnego 
„active cooling”

  ��Zbiornik c.w.u. Vitocell 100-B CVBC 300 litrów 
(klasa B)

  ��Czujnik temperatury NTC 10 kOhm

Maksym. moc cieplna (kW) � typ 
wg EN 14511, Δ temp. 5 K 
przy A7/W35
przy A2/W35
przy A-7/W35

D10

12,60
10,10
10,09

D13

13,70
10,60
10,74

D16

14,70
11,20
11,60 Gr. mat. W

  ��Pompa ciepła Vitocal 200-S 
Typ AWB-E-AC 
(ogrzewanie i chłodzenie)

Z021430
54 926,–

400 V
A+++  /  A++

Z021431
62 002,–

400 V
A+++  /  A++

Z021432
69 595,–

400 V
A+++  /  A++

nr zam.
PLN
nap. zasil.

 W35/55

Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (w skali od D do A+++), wg rozporządzenia 811/2013  
w warunkach klimatu umiarkowanego dla zastosowań w temperaturach: niskich (W 35°C) / średnich (W 55°C).

Uwaga! Sterowanie obiegami grzewczymi – patrz „Wyposażenie dodatkowe – grupy pompowe”, strona 43.
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Kompaktowa pompa ciepła powietrze/woda typu Split 
ze zintegrowanym podgrzewaczem c.w.u. 
o pojemności 220 litrów

Kompaktowa pompa ciepła typu Split Vitocal 222-S  
ze zintegrowanym podgrzewaczem c.w.u.
Typ AWBT-E(-AC) 
  ��-E – zintegrowana grzałka elektryczna
  ��-AC – zintegrowana funkcja chłodzenia 

aktywnego

Maksymalna moc cieplna (kW), wg EN 14511, 
różnica temp. 5 K 
przy A7/W35
przy A2/W35
przy A-7/W35

C10

12,60
10,10
10,09

C13

13,70
10,60
10,74

C16

14,70
11,20
11,60 Gr. mat. W

Współczynnik SCOP 
dla ogrzewania pomieszczeń 
przygotowania c.w.u.

4,58
2,9

4,64
2,9

4,62
2,9

  ��Pompa ciepła Vitocal 222-S 
Typ AWBT-E 

Z021447
61 886,–

220
400 V

A+++  /  A++

A+

Z021448
68 529,–

220
400 V

A+++  /  A++

A+

Z021449
78 718,–

220
400 V

A+++  /  A++

A+

nr zam.
PLN
litry
nap. zasil.

 W35/55
 L

  ��Pompa ciepła Vitocal 222-S 
Typ AWBT-E-AC 

Z021440
62 715,–

220
400 V

A+++  /  A++

A+

Z021441
69 394,–

220
400 V

A+++  /  A++

A+

Z021442
79 647,–

220
400 V

A+++  /  A++

A+

nr zam.
PLN
litry
nap. zasil.

 W35/55
 L

Wymiary
modułu  
wewnętrznego

szerokość
wysokość
długość

600
1 874

681

600
1 874

681

600
1 874

681

mm
mm
mm

Wymiary
modułu  
zewnętrznego

szerokość
wysokość
długość

1109
1377

546

1109
1377

546

1109
1377

546

mm
mm
mm

Możliwość skorzystania z programu dotacji

Czyste
Powietrze

Pompa ciepła powietrze/woda  
o podwyższonej klasie 
efektywności

Tak Tak Tak

Moje
ciepło

Pompa ciepła powietrze/woda Tak Tak Tak

Klasa efektywności energetycznej i współczynnik SCOP ogrzewania pomieszczeń (w skali od D do A+++), wg rozporządzenia 811/2013  
w warunkach klimatu umiarkowanego dla zastosowań w temperaturach: niskich (W 35°C) / średnich (W 55°C). 
Klasa efektywności energetycznej i współczynnik SCOP podgrzewu wody użytkowej (w skali od F do A+) wg rozporządzenia 812/2013.

Podstawowa oferta wyposażenia dodatkowego patrz strona 42. 
Kompletna oferta wyposażenia dodatkowego – patrz Cennik główny.

Uwaga! Sterowanie obiegami grzewczymi – patrz „Wyposażenie dodatkowe – grupy pompowe”, strona 43.

VITOCAL 222-S

Zakres dostawy:

  �Kompaktowa pompa ciepła 

powietrze/woda typu Split do 

ogrzewania i podgrzewu wody 

użytkowej składająca się z modułu 

wewnętrznego i zewnętrznego

  �Wbudowany pojemnościowy 

podgrzewacz wody o pojemności 

220 litrów, z emaliowaną powłoką 

Ceraprotect, zabezpieczony przed 

korozją anodą magnezową, z izola-

cją cieplną.

  �Wbudowana pompa obiegowa 

o wysokiej wydajności obiegu 

wtórnego

  �Wbudowany przepływowy pod-

grzewacz wody grzewczej 

3/6/9 kW

  �Grupa bezpieczeństwa po stronie 

wody grzewczej

  �Sterowany pogodowo regulator 

pompy ciepła Vitotronic 200, 

typ WO1C z czujnikiem temperatu-

ry zewnętrznej

  �W zakresie dostawy pompy ciepła 

dodatkowo Vitoconnect OPTO do 

zdalnego nadzoru i sterowania 

instalacją grzewczą przez aplikacje 

na smartfony: ViCare.

  �Moduł zewnętrzny z czynnikiem 

chłodniczym (R410 A), wyciszoną 

sprężarką sterowaną inwerterem 

oraz elektronicznym zaworem 

rozprężnym.

  �W zakresie dostawy hydrauliczny 

zestaw przyłączeniowy natynko-

wy wersja lewa lub prawa.

�Szczegółowe dane techniczne 

dostępne są na stronie internetowej 

www.viessmann.pl

5 lat gwarancji
na pompę ciepła

Szczegóły dostępne na stronie: 
www.viessmann.pl/gwarancja

 Spis treści



Kompaktowa pompa ciepła powietrze/woda typu Split 
ze zintegrowanym podgrzewaczem c.w.u. (poj. 220 litrów) 
oraz buforem wody grzewczej Vitocell 100-E SVPA  
do integracji z urządzeniem (montaż szeregowy) i zaworem bypass

Kompaktowa pompa ciepła typu Split Vitocal 222-S  
ze zintegrowanym podgrzewaczem c.w.u.
Typ AWBT-E(-AC) 
  ��-E – zintegrowana grzałka elektryczna
  ��-AC – zintegrowana funkcja chłodzenia 

aktywnego

Vitocell 100-E typ SVPA 
poj. 40 litrów

Maksymalna moc cieplna (kW), wg EN 14511, 
różnica temp. 5 K 
przy A7/W35
przy A2/W35
przy A-7/W35

C10

12,60
10,10
10,09

C13

13,70
10,60
10,74

C16

14,70
11,20
11,60 Gr. mat. W

Współczynnik SCOP 
dla ogrzewania pomieszczeń 
przygotowania c.w.u.

4,58
2,9

4,64
2,9

4,62
2,9

  ��Pompa ciepła Vitocal 222-S 
Typ AWBT-E 

Z021461
64 005,–

220
400 V

A+++  /  A++

A+

Z021462
70 074,–

220
400 V

A+++  /  A++

A+

Z021463
77 919,–

220
400 V

A+++  /  A++

A+

nr zam.
PLN
litry
nap. zasil.

 W35/55
 L

  ��Pompa ciepła Vitocal 222-S 
Typ AWBT-E-AC 

Z021454
64 843,–

220
400 V

A+++  /  A++

A+

Z021455
70 940,–

220
400 V

A+++  /  A++

A+

Z021456
78 845,–

220
400 V

A+++  /  A++

A+

nr zam.
PLN
litry
nap. zasil.

 W35/55
 L

Wymiary
modułu  
wewnętrznego

szerokość
wysokość
długość

600
1 874

681

600
1 874

681

600
1 874

681

mm
mm
mm

Wymiary
modułu  
zewnętrznego

szerokość
wysokość
długość

1109
1377

546

1109
1377

546

1109
1377

546

mm
mm
mm

Klasa efektywności energetycznej i współczynnik SCOP ogrzewania pomieszczeń (w skali od D do A+++), wg rozporządzenia 811/2013  
w warunkach klimatu umiarkowanego dla zastosowań w temperaturach: niskich (W 35°C) / średnich (W 55°C). 
Klasa efektywności energetycznej i współczynnik SCOP podgrzewu wody użytkowej (w skali od F do A+) wg rozporządzenia 812/2013.

Podstawowa oferta wyposażenia dodatkowego patrz strona 42. 
Kompletna oferta wyposażenia dodatkowego – patrz Cennik główny.

Uwaga! Sterowanie obiegami grzewczymi – patrz „Wyposażenie dodatkowe – grupy pompowe”, strona 43.

VITOCAL 222-S – zestawy pakietowe

Zakres dostawy:
  �Kompaktowa pompa ciepła 

powietrze/woda typu Split do 
ogrzewania i podgrzewu wody 
użytkowej składająca się z modułu 
wewnętrznego i zewnętrznego

  �Wbudowany pojemnościowy 
podgrzewacz wody o pojemności 
220 litrów, z emaliowaną powłoką 
Ceraprotect, zabezpieczony przed 
korozją anodą magnezową, z izola-
cją cieplną.

  �Wbudowana pompa obiegowa 
o wysokiej wydajności obiegu 
wtórnego

  �Wbudowany przepływowy pod-
grzewacz wody grzewczej 
3/6/9 kW

  �Grupa bezpieczeństwa po stronie 
wody grzewczej

  �Sterowany pogodowo regulator 
pompy ciepła Vitotronic 200, 
typ WO1C z czujnikiem temperatu-
ry zewnętrznej

  �W zakresie dostawy pompy ciepła 
dodatkowo Vitoconnect OPTO do 
zdalnego nadzoru i sterowania 
instalacją grzewczą przez aplikacje 
na smartfony: ViCare.

  �Moduł zewnętrzny z czynnikiem 
chłodniczym (R410 A), wyciszoną 
sprężarką sterowaną inwerterem 
oraz elektronicznym zaworem 
rozprężnym.

  �W zakresie dostawy hydrau-
liczny zestaw przyłączeniowy 
natynkowy wersja lewa lub 
prawa oraz bufor wody grzewczej 
Vitocell 100-E SVPA do integracji z 
urządzeniem (montaż szeregowy) 
i zawór bypass.

�Szczegółowe dane techniczne 
dostępne są na stronie internetowej 
www.viessmann.pl

5 lat gwarancji
na pompę ciepła

Szczegóły dostępne na stronie: 
www.viessmann.pl/gwarancja
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Wyposażenie dodatkowe Vitocal 200-S/222-S

Wyposażenie dodatkowe pomp ciepła 
typu Split: Vitocal 200-S/222-S

Wyposażenie dodatkowe jednostki zewnętrznej Gr. mat. W

Wspornik do montażu wolnostojącego modułu zewnętrznego
z profilów aluminiowych, wysokość 304 mm, szerokość 773 mm, długość 732 mm

ZK02929
916,–

nr zam.
PLN

Zestaw wsporników do montażu ściennego modułu zewnętrznego
ze stali ocynkowanej, wysokość 660 mm, długość 857 mm
z podkładkami gumowymi, wibroizolacyjnymi

ZK02930
1 669,–

nr zam.
PLN

Zestaw ogrzewania wanny kondensatu wraz z odpływem
Do zabudowy wewnątrz jednostki zewnętrznej pompy ciepła
  ��króciec odprowadzania kondensatu z uszczelnieniem
  ��zestaw 5 korków uszczelniających do wanny kondensatu

  ��dla przypadku stosowania 
swobodnego odpływu kondensatu

  ��przewód ogrzewania wanny 
kondensatu o długości 1,2 m

ZK04097
702,–

nr zam.
PLN

  ��dla przypadku stosowania  
odpływu kondensatu przez wąż

  ��przewód ogrzewania wanny 
kondensatu o długości 2,5 m

ZK04098
1 746,–

nr zam.
PLN

Zestaw odpływowy wanny kondensatu
  ��króciec odprowadzania kondensatu z uszczelnieniem
  ��zestaw 5 korków uszczelniających do wanny kondensatu

ZK04096
90,–

nr zam.
PLN

Wyposażenie dodatkowe jednostki wewnętrznej Gr. mat. W

Zestaw mieszacza do zabudowy (tylko dla modeli kompaktowych: Vitocal 222-S)
Zestaw komponentów do bezpośredniego podłączenia obiegu z mieszaczem do jednostki
wewnętrznej. Dla instalacji bez zbiornika buforowego na zasilaniu obiegu wtórnego.
  ���pompa obiegowa i mieszacz do zabudowy wewnątrz jednostki wewnętrznej pompy ciepła.
  ��preizolowane rury zasilania i powrotu po stronie wody grzewcznej G 1 ¼, do integracji z hydraulicznym 

zestawem przyłączeniowym.
  ��czujnik temperatury zasilania.
  ��wiązka przewodów połączeniowych.
Do zapewnienia minimalnego przepływu i pojemności instalacji wymagany może być  
zbiornik buforowy wody grzewczej montowany szeregowo na powrocie do pompy ciepła.

ZK02958
7 128,–

nr zam.
PLN

Bufor wody grzewczej Vitocell 100-W, typ SVPA, (kolor perłowo–biały) o pojemności 46 litrów 
(klasa energetyczna B) tylko dla modeli wiszących Vitocal 200-S.
Do instalacji z jednym bezpośrednim obiegiem grzewczym/chłodzenia z regulacją przepływu 
(np. z siłownikami na rozdzielaczu ogrzewania podłogowego)
Z izolacją cieplną z EPS i płaszczem z blachy, montaż na ścianie obok jednostki wewnętrznej pompy ciepła 
– dopasowany wymiarami zewnętrznymi.
Dostarczany wraz z zaworem typu bypass do montażu na instalacji.

Z017685
3 442,–

nr zam.
PLN

Naczynie przeponowe o pojemności 10 litrów
Do zabudowy wewnątrz jednostki wewnętrznej pompy ciepła

ZK02937
911,–

nr zam.
PLN

Wyposażenie dodatkowe jednostki wewnętrznej, w przypadku realizacji chłodzenia aktywnego Gr. mat. W

Kontaktowy czujnik temperatury (NTC 10 kOhm)
Do rejestracji temperatury na wspólnym zasilaniu obiegu grzewczego lub do rejestracji 
temperatury na osobnym obiegu chłodzenia
  ��do rejestracji temperatury w rurze
  z przewodem przyłączeniowym (dł. 5,8 m) i wtykiem przyłączeniowym
Wymagany gdy chłodzenie realizowane jest na wybranym obiegu grzeczym za buforem 
wody grzwczej lub osobym obiegu chłodzenia

7426463
523,–

nr zam.
PLN

Czujnik temperatury pomieszczenia (NTC 10 kOhm)
W obudowie do montażu ściennego.
Do rejestracji temperatury w pomieszczeniu przy chłodzeniu przez osobny obieg chłodniczy.
Zadania tego czujnika może realizować także zdalne sterowanie Vitotrol 200-A pod warunkiem, że zostanie 
ono umieszczone w miejscu pozwalającym na pomiar temperatury powietrza pomieszczeń chłodzonych.

7438537
723,–

nr zam.
PLN

Przełącznik wilgotnościowy 24 V
  ��do pomiaru punktu rosy. 
  do zapobiegania skraplaniu się pary
Zalecany gdy chłodzenie realizowane jest przez ogrzewanie płaszczyznowe (np. ogrzewanie podłogowe)

7181418
898,–

nr zam.
PLN

Kompletna oferta wyposażenia dodatkowego – patrz Cennik główny.
Uwaga! Sterowanie obiegami grzewczymi – patrz „Wyposażenie dodatkowe – grupy pompowe”, strona 43.

Zestaw wsporników do montażu 
ściennego modułu zewnętrznego 
(nr zam. ZK02930)

Wspornik do montażu wolnostojące-
go modułu zewnętrznego  
(nr zam. ZK02929)

Bufor wody grzewczej Vitocell 
100-W, typ SVPA, o pojemności 
46 litrów (nr zam. Z017685) 

Zestaw mieszacza do zabudowy
(nr zam. ZK02958)

Kontaktowy czujnik temperatury
(nr zam. 7426463)

Przełącznik wilgotnościowy 24 V
(nr zam. 7181418)

 Spis treści



Wyposażenie dodatkowe  
grupy pompowe GDA2 i GRA2  
oraz rozdzielacze obiegów grzewczych dla pomp ciepła 

Grupy pompowe obiegów grzewczych

Wyposażenie dodatkowe obiegów grzewczych dla pakietów z buforem Gr. mat. V

Belka rozdzielacza GMA 421  
Dla dwóch grup pompowych GDA2 lub GRA2   
Montaż na ścianie (uchwyty ścienne w zestawie)

Kompatybilne z grupami z serii GDA2/GRA2 i OVG

7773834
1 281,–

nr zam.
PLN

Belka rozdzielacza GMA 431 
Dla trzech grup pompowych GDA2 lub GRA2   
Montaż na ścianie (uchwyty ścienne w zestawie)

Kompatybilne z grupami z serii GDA2/GRA2 i OVG

7773835
1 585,–

nr zam.
PLN

Wyposażenie dodatkowe obiegu grzewczego bezpośredniego A1 za buforem Gr. mat. V

Grupa pompowa obiegu grzewczego GDA2 
  ��Z wysokowydajną pompą obiegową z regulacją obrotów Wilo Para 25/6   

(odpowiada klasie energetycznej A)
  ��Zawór zwrotny
  �Zestaw montażowy na ścianę w komplecie
  ��2 zawory kulowe z termometrami
  �Izolacja cieplna
  �Przyłącze ze stali ocynkowanej
Kompatybilne z rozdzielaczami i sprzęgłem z serii GMA i OVR/OVRS/OVS

7183292
1 656,–

nr zam.
PLN

Wyposażenie dodatkowe obiegu grzewczego z mieszaczem M2 za buforem (nie dotyczy urządzeń hybrydowych)

Grupa pompowa obiegu grzewczego GRA2 z mieszaczem �
  ��Z wysokowydajną pompą obiegową z regulacją obrotów Wilo Para 25/6  

(odpowiada klasie energetycznej A).
  �Zawór zwrotny
  �Zestaw montażowy na ścianę w komplecie
  �2 zawory kulowe z termometrami
  �Izolacja cieplna
Kompatybilne z rozdzielaczami i sprzęgłem z serii GMA i OVR/OVRS/OVS 
Zestaw uzupełniający mieszacza (montaż ścienny) należy zamówić oddzielnie

7183336
2 252,–

nr zam.
PLN
Gr. mat. V

Kontaktowy czujnik temperatury (NTC 10 kOhm)
Do rejestracji temperatury na wspólnym zasilaniu obiegu grzewczego lub do rejestracji 
temperatury na osobnym obiegu chłodzenia
  ��do rejestracji temperatury w rurze
  z przewodem przyłączeniowym (dł. 5,8 m) i wtykiem przyłączeniowym

7426463
523,–

nr zam.
PLN
Gr. mat. W

Wyposażenie dodatkowe obiegu grzewczego z mieszaczem M3 za buforem

Grupa pompowa obiegu grzewczego GRA2 z mieszaczem �
  ��Z wysokowydajną pompą obiegową z regulacją obrotów Wilo Para 25/6  

(odpowiada klasie energetycznej A).
  �Zawór zwrotny
  �Zestaw montażowy na ścianę w komplecie
  �2 zawory kulowe z termometrami
  �Izolacja cieplna
Kompatybilne z rozdzielaczami i sprzęgłem z serii GMA i OVR/OVRS/OVS 
Zestaw uzupełniający mieszacza (montaż ścienny) należy zamówić oddzielnie

7183336
2 252,–

nr zam.
PLN
Gr. mat. V

Zestaw uzupełniający mieszacza (montaż ścienny)  (odbiornik magistrali KM) �
Elektronika do sterowania zaworem mieszającym w grupie GRA2
Dla jednego obiegu grzewczego z mieszaczem, z okablowanymi wtykami.
  ���Elektronika mieszacza do oddzielnie zamawianego silnika mieszacza.
  ��Czujnik temperatury wody na zasilaniu jako kontaktowy czujnik temperatury 

(NTC 10 kOhm) z przewodem przyłączeniowym (dł. 5,8 m) i wtykiem.
  ��Wtyk do pompy obiegu grzewczego i silnika mieszacza.
  ��Przewód zasilający i przewód magistrali KM z wtykiem.

ZK02941
1 740,–

nr zam.
PLN
Gr. mat. W

Wyposażenie dodatkowe Gr. mat. W

Bufor wody grzewczej Vitocell 100-E, typ SVWA (kolor biały) o pojemności 200 litrów
Z izolacją cieplną z pianki twardej PUR, termometrem i 2 tulejami zanurzeniowymi.
Wymagany gdy realizowany jest conajmniej jeden obieg z mieszaczem lub obieg bezpośredni 
nie gwarantuje minimalnego przepływu wody grzewczej.

Z018470
4 354,–

B

nr zam.
PLN

Zanurzeniowy czujnik temperatury (NTC 10 kOhm) 
Jako czujnik temperatury wody w pojemnościowym podgrzewaczu buforowym
  ��do pomiaru temperatury w tulei zanurzeniowej. 
  z przewodem przyłączeniowym (dł. 5,8 m) i wtyczką

7438702
544,–

nr zam.
PLN

Vitotrol 200A
Do wykonania ustawień dla jednego obiegu grzewczego. Do pomiaru temperatury pomieszczenia

Z008341
951,–

nr zam.
PLN

Grupy pompowe z pompami 

obiegowymi wysokiej sprawności 

wyposażone w dwa zawory odcinające 

z termometrami i zawór zwrotny. Ca-

łość schowana jest w wysokiej klasy, 

estetycznej izolacji, która skutecznie 

zapobiega stratom ciepła.

Nowe grupy pompowe serii GRA2/

GDA2 przeznaczone do obiegów 

grzewczych, w których wymagane 

jest dokładne sterowanie przepływem 

i regulacją temperatury. 
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Wyposażenie dodatkowe Gr. mat. W

Bufor wody grzewczej Vitocell 100-E, typ SVWA (kolor perłowo–biały) o pojemn. 200 litrów
Z izolacją cieplną z pianki twardej PUR, termometrem i 2 tulejami zanurzeniowymi.
Wymagany gdy realizowany jest conajmniej jeden obieg z mieszaczem lub obieg bezpośredni 
nie gwarantuje minimalnego przepływu wody grzewczej.

Z018470
4 354,–

B

nr zam.
PLN

Zanurzeniowy czujnik temperatury (NTC 10 kOhm) 
Jako czujnik temperatury wody w pojemnościowym podgrzewaczu buforowym
  ��do pomiaru temperatury w tulei zanurzeniowej. 
  z przewodem przyłączeniowym (dł. 5,8 m) i wtyczką

7438702
544,–

nr zam.
PLN

Vitotrol 200A
Do wykonania ustawień dla jednego obiegu grzewczego. Do pomiaru temperatury pomieszczenia

Z008341
951,–

nr zam.
PLN

Wyposażenie dodatkowe 
Grupy pompowe OVG i rozdzielacze OVR/OVRS 
obiegów grzewczych dla pomp ciepła 

Grupy pompowe obiegów grzewczych

Wyposażenie dodatkowe obiegów grzewczych dla pakietów z buforem Gr. mat. V

Rozdzielacz stalowy OVR-2 
  Dla 2 obiegów grzewczych
  �Izolacja termiczna
  �Uchwyty do montażu ściennego

Kompatybilne z grupami z serii OVG i GDA2/GRA2

7272203
1 141,–

nr zam.
PLN

Rozdzielacz stalowy OVR-3 
  �Dla 3 obiegów grzewczych
  �Izolacja termiczna
  �Uchwyty do montażu ściennego

Kompatybilne z grupami z serii OVG i GDA2/GRA2

7272204
1 180,–

nr zam.
PLN

Wyposażenie dodatkowe obiegu grzewczego bezpośredniego A1 za buforem Gr. mat. V

Grupa pompowa obiegu grzewczego OVGS-180  
  ��Wykonanie: bezpośredni obieg grzewczy
  ��Typ pompy: Wilo PARA 25-180/6-43/SC-6
  ��2 zawory kulowe z termometrami
  ��Zawór odcinający na powrocie
  ��Możliwość zmiany kierunku zasilania
  ��Izolacja termiczna z logo Viessmann
  ��Wspornik do montażu ściennegoj

Kompatybilne z rozdzielaczami stalowymi i sprzęgłem z serii OVR/OVRS/OVS i GMA. 
Zestaw uzupełniający mieszacza (montaż ścienny) należy zamowić oddzielnie.

7272201
1 449,–

nr zam.
PLN

Wyposażenie dodatkowe obiegu grzewczego z mieszaczem M2 za buforem (nie dotyczy urządzeń hybrydowych) Gr. mat. W

Grupa pompowa obiegu grzewczego OVGM3-180 z mieszaczem
  ��Wykonanie: obieg grzewczy z podmieszaniem
  ��Mieszacz z zaworem 3-drogowym
  ��Typ pompy: Wilo PARA 25-180/6-43/SC-6
  ��2 zawory kulowe z termometrami
  ��Zawór odcinający na powrocie
  ��Możliwość zmiany kierunku zasilania
  ��Izolacja termiczna z logo Viessmann
  ��Wspornik do montażu ściennego

Kompatybilne z rozdzielaczami stalowymi i sprzęgłem z serii OVR/OVRS/OVS i GMA. 
Zestaw uzupełniający mieszacza (montaż ścienny) należy zamowić oddzielnie.

7272202
1 970,–

nr zam.
PLN
Gr. mat. V

Kontaktowy czujnik temperatury (NTC 10 kOhm)
Do rejestracji temperatury na wspólnym zasilaniu obiegu grzewczego lub do rejestracji 
temperatury na osobnym obiegu chłodzenia
  ��do rejestracji temperatury w rurze
  z przewodem przyłączeniowym (dł. 5,8 m) i wtykiem przyłączeniowym

7426463
523,–

nr zam.
PLN

Wyposażenie dodatkowe obiegu grzewczego z mieszaczem M3 za buforem Gr. mat. W

Grupa pompowa obiegu grzewczego OVGM3-180 z mieszaczem
  ��Wykonanie: obieg grzewczy z podmieszaniem
  ��Mieszacz z zaworem 3-drogowym
  ��Typ pompy: Wilo PARA 25-180/6-43/SC-6
  ��2 zawory kulowe z termometrami
  ��Zawór odcinający na powrocie
  ��Możliwość zmiany kierunku zasilania
  ��Izolacja termiczna z logo Viessmann
  ��Wspornik do montażu ściennego

Kompatybilne z rozdzielaczami stalowymi i sprzęgłem z serii OVR/OVRS/OVS i GMA. 
Zestaw uzupełniający mieszacza (montaż ścienny) należy zamowić oddzielnie.

7272202
1 970,–

nr zam.
PLN
Gr. mat. V

Zestaw uzupełniający mieszacza (montaż ścienny)  (odbiornik magistrali KM) �
Elektronika do sterowania zaworem mieszającym w grupie GRA2
Dla jednego obiegu grzewczego z mieszaczem, z okablowanymi wtykami.
  ���Elektronika mieszacza do oddzielnie zamawianego silnika mieszacza.
  ��Czujnik temperatury wody na zasilaniu jako kontaktowy czujnik temperatury 

(NTC 10 kOhm) z przewodem przyłączeniowym (dł. 5,8 m) i wtykiem.
  ��Wtyk do pompy obiegu grzewczego i silnika mieszacza.
  ��Przewód zasilający i przewód magistrali KM z wtykiem.

ZK02941
1 740,–

nr zam.
PLN

Zastosowanie grup pompowych OVG 

i rozdzielaczy obiegów grzewczych 

OVS/OVRS ułatwia łączenie kotła z 

instalacją grzewczą, skraca czas 

montażu i oszczędza przestrzeń 

w kotłowni. Praktycznie bezobsługo-

wa armatura oraz wysokiej jakości 

materiały zapewniają wysoki poziom 

niezawodności i bezpieczeństwo 

funkcjonowania. 

 Spis treści



Wyposażenie dodatkowe  
grupy pompowe Divicon oraz rozdzielacze  
obiegów grzewczych i chłodzących dla pomp ciepła 

Grupy pompowe obiegów grzewczych

Wyposażenie dodatkowe  
obiegów grzewczych� wielkość znamionowa DN20 – ¾" DN25 – 1" DN32 – 1¼ Gr. mat. W

Grupa pompowa do obiegu grzewczego/
chłodzącego bezpośredniego A1  
bez mieszacza
  ���wysokowydajna pompa obiegowa 

EEI ≤ 0,2
  ���2 zawory kulowe z zaworem zwrotnym 

i termometrem
  ���energooszczędna izolacja 

termiczna z EPP

Do pracy w trybie chłodzenia należy 
także zamówić zestaw do pracy z wodą 
chłodzącą, patrz akcesoria Divicon.

 �z pompą obiegową  
Wilo Para 25/6

 �wysokość podnoszenia 6 m

7984155
1 712,–

7984156
1 773,–

— nr zam.
PLN

 �z pompą obiegową  
Wilo Para 25/8

 �wysokość podnoszenia 7,5 m

— — 7984157
1 894,–

nr zam.
PLN

Grupa pompowa do obiegu grzewczego/
chłodzącego M2 z mieszaczem 
  ���wysokowydajna pompa obiegowa 

EEI ≤ 0,2
  ���3-drogowy zawór mieszający 

z regulowanym Kv 
– DN20: do 4,9 m³/h 
– DN25: do 5,6 m³/h 
– DN32: do 5,9 m³/h

  ���2 zawory kulowe z zaworem zwrotnym 
i termometrem

  ���energooszczędna izolacja 
termiczna z EPP

  ���silnik mieszacza 230 V

Zestaw uzupełniający nie jest wymagany. 
Silnik mieszacza, pompa obiegowa 
i czujnik temperatury zasilania podłączany 
jest bezpośrednio do regulatora. 
Do rejestracji temperatury zasilania 
należy dodatkowo zamówić czujnik 
temperatury NTC 10 kOhm, nr 
zam. 7974368.

Do pracy w trybie chłodzenia należy 
także zamówić zestaw do pracy z wodą 
chłodzącą, patrz akcesoria Divicon.

 �z pompą obiegową  
Wilo Para 25/6

 �wysokość podnoszenia 6 m

7984753
2 423,–

7984754
2 410,–

— nr zam.
PLN

 �z pompą obiegową  
Wilo Para 25/8

 �wysokość podnoszenia 7,5 m

— — 7984755
2 646,–

nr zam.
PLN

Zanurzeniowy czujnik temperatury NTC 10 kOhm
Do pomiaru temperatury w tulei.
Dla grup pompowych Divicon z bezpośrednim sterowaniem zaworem 
mieszającym z regulatora Vitotronic

7974368
550,–

7974368
550,–

7974368
550,–

nr zam.
PLN

Grupy pompowe do obiegu grzewczego/
chłodzącego M3 z mieszaczem 
i zestawem uzupełniającym
  ���wysokowydajna pompa obiegowa 

EEI ≤ 0,2
  ���3-drogowy zawór mieszający 

z regulowanym Kv 
– DN20: do 4,9 m³/h 
– DN25: do 5,6 m³/h 
– DN32: do 5,9 m³/h

  ���2 zawory kulowe z zaworem zwrotnym 
i termometrem

  ���energooszczędna izolacja 
termiczna z EPP

  ���zestaw uzupełniający mieszacza 
(elektronika mieszacza, silnik 
mieszacza i czujnik temperatury 
zasilania), komunikacja po szynie 
KM-BUS

Do pracy w trybie chłodzenia należy 
także zamówić zestaw do pracy z wodą 
chłodzącą, patrz akcesoria Divicon.

 �z pompą obiegową  
Wilo Para 25/6

 �wysokość podnoszenia 6 m

7984149
3 388,–

7984150
3 587,–

— nr zam.
PLN

 �z pompą obiegową  
Wilo Para 25/8

 �wysokość podnoszenia 7,5 m

— — 7984151
3 672,–

nr zam.
PLN

Wskazówka! Przy doborze rozdzielacza obiegów grzewczych Divicon uwzględnić dokumentację projektową.

A	 Mieszacz 3-drogowy

B	 Pompa obiegu grzewczego

C	 Sprężynowy zawór zwrotny 
klapowy

D	 Obieg ogrzewania 
podłogowego

E	 Zawór obejściowy
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Wyposażenie dodatkowe  
grupy pompowe Divicon oraz rozdzielacze  
obiegów grzewczych i chłodzących dla pomp ciepła 

Grupy pompowe obiegów grzewczych

Wyposażenie dodatkowe grup pompowych obiegu grzewczego Divicon
Gr. mat. W

Wyposażenie do wody chłodzącej Wilo
  ���komponenty paroszczelne zapobiegające kondensacji
  ���do grup pompowych Divicon z pompą obiegową Wilo 
Należy zamówić w przypadku pracy w trybie chłodzenia

7986759
245,–

nr zam.
PLN

Uchwyt ścienny pojedynczej grupy pompowej Divicon
(połączenie króćca kotła z Divicon w gestii inwestora).

7465894
259,–

nr zam.
PLN

Rozdzielacz dla 2 grup pompowych Divicon
  ���do stosowania z wodą grzewczą i chłodzącą
  ���z izolacją cieplną
  ���dla grup pompowych Divicon DN20, DN25 i DN32

7986761
1 483,–

nr zam.
PLN

Rozdzielacz dla 3 grup pompowych Divicon
  ���do stosowania z wodą grzewczą i chłodzącą
  ���z izolacją cieplną
  ���dla grup pompowych Divicon DN20, DN25 i DN32

7986762
2 076,–

nr zam.
PLN

Uchwyt ścienny rozdzielacza
(połączenie króćca kotła z rozdzielaczem w gestii inwestora).

7465439
259,–

nr zam.
PLN

 Spis treści
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Układy kaskadowe pomp ciepła

Układy kaskadowe pomp ciepła powietrze/woda
Vitocal 200-S R410A

Vitocal 200-S R410A
Vitocal 200-A R410A Ilość pomp ciepła w kaskadzie

Komponent nr zam.
PLN/szt.

2 3 4 5

1 Pompa ciepła Vitocal
(dopuszcza się różne moce grzewcze
poszczególnych pomp ciepła)

– 2× 3× 4× 5×

2
Moduł LON wiodącej pompy ciepła
Płytka elektroniczna do montażu 
w regulatorze

7172174

1 932,–
1× 1× 1× 1×

3 Moduł LON nadążnej pompy ciepła
Płytka elektroniczna do montażu 
w regulatorze

7172173

1 932,–
1× 2× 3× 4×

4
Przewód LON
długość 7 m., RJ45

7143495

295,–
1× 2× 3× 4×

5
Oporniki / terminatory LON  
(2 szt.)

7143497

87,–
1× 1× 1× 1×

6
Czujnik temperatury bufora
5,8 m NTC 10 kOhm

7438702

544,–
1× 1× 1× 1×

7
Czujnik temperatury wsp. zasilania
5,8 m NTC 10 kOhm

7426463

523,–
1× 1× 1× 1×

Zestawienie wybranych kaskady pomp ciepła
Ceny katalogowe podstawowej konfiguracji kaskady (pompy ciepła, moduły LON, przewody LON, oporniki LON, czujniki temperatury)

Typ pompy ciepła
Maksymalna moc grzewcza kaskady A7/W35
Maksymalna moc grzewcza kaskady A-7/W35
Cena kaskady podstawowej

Ilość pomp ciepła w kaskadzie

2× 3× 4× 5×
SCOP
W35

SCOP
W55

Vitocal 200-S AWB-E D10
(nr zam. Z021398)

A7/W35
A-7/W35
PLN

25,2 kW
20,2 kW

102 001,–

37,8 kW
30,3 kW

152 572,–

50,4 kW
40,4 kW

203 143,–

63,0 kW
50,5 kW

253 714,–

4,57
A+++

3,25
A++

Vitocal 200-S AWB-E D13
(nr zam. Z021399)

A7/W35
A-7/W35
PLN

27,4 kW
21,4 kW

120 400,–

41,1 kW
32,1 kW

180 160,–

54,8 kW
42,8 kW

239 920,–

68,5 kW
53,5 kW

299 680,–

4,62
A+++

3,42
A++

Vitocal 200-S AWB-E D16
(nr zam. Z021400)

A7/W35
A-7/W35
PLN

29,4 kW
23,2 kW

140 148,–

44,1 kW
34,8 kW

209 782,–

58,8 kW
46,4 kW

279 416,–

73,5 kW
58,0 kW

349 050,–

4,62
A+++

3,42
A++

Klasa efektywności energetycznej i współczynnik SCOP ogrzewania pomieszczeń (w skali od D do A+++), wg rozporządzenia 811/2013  
w warunkach klimatu umiarkowanego dla zastosowań w temperaturach: niskich (W 35°C) / średnich (W 55°C).

Wymagane wyposażenie dodatkowe

8
3-drogowy zawór przełączający
Do zabudowy na powrocie z instalacji. Konieczny w przypadku budowy układow kaskadowych 
z pompami ciepła.
Wymagany w układach kaskadowych dla każdej pompy ciepła, która realizuje ogrzewanie CO i CWU. 
Do zabudowy na powrocie pompy ciepła.
Zaleca się zawór o następujących parametrach: Czas otwarcia 90° = 20 sek. | KVS > 11 | DN25

zapewnia 
inwestor

Kaskada w oparciu o pompy ciepła 

Vitocal z regulatorem Vitotronic 

200 WO1C:

 �Możliwość łączenia ze sobą do 5 

pomp ciepła Vitocal: pompa ciepła 

wiodąca i do 4 nadążnych pomp 

ciepła

 �CO i CWU mogą być realizowane 

przez dowolne wskazane pompy 

ciepła z kaskady (również wszystkie)

 �Jeżeli CWU realizowane jest przez 

więcej niż jedną pompę ciepła z ka-

skady, konieczne jest zastostowanie 

zaworów 3-drogowych przełączają-

cych do separacji powrotów - patrz 

schemat.

 �Załączanie i wyłączanie poszcze-

gólnych pompy ciepła w kaskadzie 

odbywa się z uwzględnieniem mocy 

grzewczych jak również dotychcza-

sów czasów pracy. 

 �Praca kaskadowa optymalizowana 

jest dla uzyskania najwyższego 

współczynnika efektywności.

 �Każda pompa ciepła wyposażo-

na jest w przepływową grzałkę 

elektryczną, 3-stopniową, o mocy 

łącznej 9 kW, która stanowi szczty-

we źródło ciepła załączane również 

w sposób kaskadowy podczas gdy 

wszystkie pracujące pompy ciepła 

nie są w stanie pokryć zapotrzebo-

wania budynku w ciepło.

  Rozwiązania szczególnie pole-

cane biorąc pod uwagę koszty inwe-

stycyjne oraz koszty eksploatacyjne 

(oszacowane w okresie 10 lat).
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Schemat hydrauliczny

Układy kaskadowe pomp ciepła powietrze/woda
Vitocal 200-S R410A

Kaskada w oparciu o pompy ciepła

Vitocal z regulatorem Vitotronic

200 WO1C:

 

 �Możliwość łączenia ze sobą do 5 pomp 

ciepła Vitocal: pompa ciepła wiodąca 

i do 4 nadążnych pomp ciepła

 �CO i CWU mogą być realizowane przez 

dowolne wskazane pompy ciepła 

z kaskady (rownież wszystkie)

 �Jeżeli CWU realizowane jest przez wię-

vej niż jedną pompę ciepła z kaskady, 

konieczne jest zastostowanie zaworów 

3-drogowych przełączających do sepa-

racji powrotów - patrz schemat.

 �Załączanie i wyłączanie poszczególnych 

pompy ciepła w kaskadzie odbywa się 

z uwzglęnieniem mocy grzewczych 

jak rownież dotychczasowych czasów 

pracy 

 �Praca kaskadowa optymalizowana jest 

dla uzyskania najwyższego współczyn-

nika efektywności

 �Każda pompa ciepła wyposażona jest 

w przepływową grzałkę elektryczną, 

3-stopniową, o mocy łącznej 9 kW, 

która stanowi szcztywe źródło ciepła 

załączane również w sposób kaskado-

wy podczas gdy wszystkie pracujące 

pompy ciepła nie są w stanie pokryć 

zapotrzebowania budynku w ciepło

Więcej schematów hydraulicznych

Patrz strona projektanta:

www.viessmann-projektant.pl

lub bezpośrednio w przeglądarce sche-

matów: www.viessmann-schemes.com/

schematics/

Przykadowy schemat hydrauliczny dla dwóch pomp ciepła

W powyższym schemacie tylko jedna pompa ciepła realizuje funkcję CWU. W takim rozwiązaniu zawór przełączający na powrocie 
(poz. 8) nie jest wymagany.

6

8

7

1 132 45

www.viessmann-projektant.pl

www.viessmann-schemes.com/schematics/
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Pompy ciepła powietrze-woda  
typu Monoblok

Vitocal 200-A, typ AWMOF-201.A1
 
 �Pompa ciepła powietrze/woda typu Monoblok do ogrzewania i chłodzenia 

pomieszczeń i podgrzewu wody użytkowej. Ze zintegrowanym przepływowym 
podgrzewaczem wody o mocy 6,4 kW (2 × 3,2 kW) jako szczytowe źródło ciepła, 
pompą obiegową i opatentowaną koncepncją bezpieczeństwa

 �Dostępne wariany z separatorem zanieczyszczeń lub z zaworem kulowym z 
filtrem magnetycznym - filtr lub separator na powrocie z instalacji jest częścią 
opatentowanej koncepcji bezpieczeństwa R290 i musi być zainstalowany

 �Szeroki akres dostępnych mocy od 6 do 12 kW oferują szeroki zakres zastosowań
 �Niewielkie wymiary i masa sprawiają, że idealnie nadają się do domów 

jednorodzinnych i małych budynków mieszkalnych, zarówno do nowego 
budownictwa, jak i modernizacji

 �Najwyższa klasa efektywności energetycznej A+++ (skala od D do A+++) dla nisko- 
i średniotemperatych układów zapewnia ekonomiczną eksploatację

 �Sterowanie za pomocą jednej aplikacji z intuicyjną logiką
 �Niezawodny serwis i zdalny monitoring system energetycznego, zapewnia 

optymalną obsługę i wsparcie, a dostęp do najnowszych aktualizacji pozwala być 
na bieżąco z rozwojem technologii

 �Sprężarka z płynną regulacją mocy i bardzo szerokim zakresem modulacji zapewnia 
wysoką efektywność przy obciążeniach częściowych i niskie zużycie energii oraz 
długie cykle pracy w okresach przejściowych

 �Układ hermetyczny, napełniony czynnikiem naturalnym R290 (propan), 
ze zintegrowanym, opatentowanym systemem zabezpieczającym przed 
przedostaniem się czynnika roboczego do budynku

 �Praca do –25°C temperatury zewnęrznej
 �Sterowanie pompą ciepła realizowane jest przez regulator One Base Intelligence 

dostarczany wraz z jednostką wewnętrzną IDU, dostępną w kilku wariantach
 
Regulator Viessmann One Base Intelligence
 �Kolorowy, dotykowy 7-calowy moduł obsługowy z asystentem pierwszego 

uruchomienia i kokpitem energetycznym
 �Zintegrowany hotspot WLAN do regulacji i diagnostyki przy pomocy dedykowanych 

aplikacji serwisowych
 �Zintegrowana bramka Wifi i gniazdo LAN do komunikacji z internetem i obsługą 

zdalną przez aplikację ViCare
 �Obsługa 1 obiegu grzewczego bez mieszacza i 3 obiegów grzewczych z 

mieszaczem (do obiegów z mieszaczem wymagane jest wyposażenie dodatkowe)
 �Funkcja aktywnego chłodzenia „active cooling”
 �Funkcja redukcji poziomu hałasu pracy pompy ciepła
 �Optymalizacja wykorzystania własnego prądu z instalacji fotowoltaicznej 

(nie dotyczy pracy kaskadowej).

Warianty jednostek wewnętrznych

IDU Controller (do montażu naściennego)
 �Zawiera elektronikę do sterowania zewnętrznym zaworem przełączającym CO/CWU
 �Zawiera przyłącza czujników temperatury wody w zbiorniku wody użytkowej 

i zbiorniku buforowym wody grzewczej, oraz pompy obiegowej obiegu grzewczego 
za buforem (A1) i pompy cyrkulacyjnej CWU

 �Zintegrowane gniazdo na moduł rozszerzający EM-M1a (wyposażenie dodatkowe), 
do sterowania grupą mieszającą (M1) za zbiornikiem buforowym wody grzewczej

 �Do sterowania kaskadą pomp ciepła składającą się 1 wiodącej z 3 nadążnych pomp 
ciepła

IDU Modular (do montażu naściennego)
 �Zintegrowany 4/3-drogowy zawór przełączający CO/CWU/Bypass
 �Zawiera przyłącza czujników temperatury wody w zbiorniku wody użytkowej 

i zbiorniku buforowym wody grzewczej, oraz pompy obiegowej obiegu grzewczego 
za buforem (A1) i pompy cyrkulacyjnej CWU

 �W zakresie dostawy znajdują się 2 zawory G 1¼ do płukania, napełniania 
i odpowietrzania instalacji

 �Dedykowana do układów z zewnętrznym zbiornikiem buforowym wody grzewczej

IDU Comfort (do montażu naściennego)
Zawiera wszystkie komponenty IDU Modular oraz dodatkowo:
 �Zintegrowany zbiornik buforowy o pojemności 16 litrów 
 �Zintegrowane rozwiązanie Hydro AutoControl zapewniające wymaganą energię 

do odszraniania i gwarantujące wymaganą minimalną objęość wody cyrkulującej 
w obiegu pompy ciepła

IDU Hybrid (do montażu naściennego)
Zawiera wszystkie komponenty IDU Comfort oraz dodatkowo
 �Zintegrowana hydraulika do bezpośredniego podłączenia drugiego źródła ciepła 

np. kotła gazowego lub olejowego

IDU Compact (kompaktowa jednostka stojąca)
 �Zintegrowany podgrzewacz wody użytkowej o pojemności 190 litrów z powłoką 

Ceraprotect, zabezpieczony anodą magnezową
 �Zintegrowany 4/3-drogowy zawór przełączający CO/CWU/Bypass
 �Zintegrowane naczynie przeponowe po stronie CO o pojemności 12 litrów
 �Zintegrowany zbiornik buforowy o pojemności 16 litrów
 �Zintegrowane rozwiązanie Hydro AutoControl zapewniające wymaganą energię 

do odszraniania i gwarantujący wymaganą minimalną objętość wody cyrkulującej 
w obiegu pompy ciepła

 �Zawiera przyłącza czujników temperatury wody w zbiorniku wody użytkowej 
i zbiorniku buforowym wody grzewczej, oraz pompy obiegowej obiegu grzewczego 
za buforem (A1) i pompy cyrkulacyjnej CWU

Czyste
Powietrze

*

Moje
ciepło

48/49

 Spis treści



Vitocal 200-A z IDU Controller

Pompa ciepła powietrze/woda typu Monoblok  
z jednostką wewnętrzną IDU Controller 

Pompa ciepła Vitocal 200-A typu Monoblok:  
  ��Jednostka zewnętrzna: 

–nap. zasilania ~230 V, typ: AWMOF-201.A1.XX-230-V005 
(XX – oznacza typ (moc) tj. 06, 08, 10, 12)

  ��Jednostka wewnętrzna IDU Controller, typ: IW.B1 
  ��Moduł obsługowy OneBase Unit ie
 
Uwaga!
Do przeprowadzenia procesu napełniania i odpowietrzania 
instalacji wymagany jest zestaw zaworów ZK06057.
Do sterowania obiegami z mieszaczem wymagane jest 
wyposażenie dodatkowe.

Normal bis 22:00

Heiz-/Kühlkreis 1

EIN bis 22:00

Warmwasser StatusEnergiecockpit

Schnellauswahl

So 27.07.2026

Maks. moc cieplna [kW]� typ  
wg EN 14511, D temp. 5 K 
przy A7/W35
przy A2/W35
przy A-7/W35

06
 

7,3
5,8
5,5

08
 

8,3
6,8
6,8

10
 

12,4
9,8
8,7

12
 

12,8
10,5

9,7 Gr. mat. W

Stopień efekt. COP wg EN 14511 
przy A7/W35, dla mocy znam.
przy A2/W35, dla mocy znam.
przy A-7/W35, dla mocy znam.

5,4
4,5
3,2

5,4
4,5
2,8

5,4
4,6
3,1

5,4
4,6
2,9

SCOP ogrzew. pom. (EN 14825) 
dla klimatu umiark. i zastosowania 
niskotemp. / średniotemp.

5,13 / 3,85 5,13 / 3,90 5,28 / 3,95 5,18 / 3,95

  ��Z separatorem zanieczyszczeń Z034827
19 217,–

230 V
A+++

A+++

Z034828
19 910,–

230 V
A+++

A+++

Z034829
24 544,–

230 V
A+++

A+++

Z034830
25 680,–

230 V
A+++

A+++

nr zam.
PLN
nap. zasil.

  W35
  W55

  ��Z zaworem kulowym  
z filtrem magnetycznym

Z034462
18 416,–

230 V
A+++

A+++

Z034463
19 109,–

230 V
A+++

A+++

Z034464
23 743,–

230 V
A+++

A+++

Z034465
24 879,–

230 V
A+++

A+++

nr zam.
PLN
nap. zasil.

  W35
  W55

Uwaga! 
W celu uzyskania 5-letniej gwarancji i otrzymania dostępu do najnowszych aktualizacji, pompa ciepła 
musi być podłączona do sieci internetowej i aplikacji ViCare od pierwszego uruchomienia

Uwaga dotycząca filtra / separatora 
Filtr / separator przeznaczony do montażu na powrocie z instalacji jest częścią opatentowanej koncepcji bezpieczeństwa R290 i musi 
być zainstalowany wewnątrz pomieszczenia. 
 
Zalecenia dotyczące typów: 
  ��Nowa instalacja: zawór kulowy z filtrem magnetycznym 
  ��Instalacja modernizowana: separator zanieczyszczeń
Zalecamy montaż separatora zanieczyszczeń – wydłuża to żywotność pompy ciepła i zmniejsza konieczność konserwacji. 
 
Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (w skali od D do A+++), wg rozporządzenia 811/2013  
w warunkach klimatu umiarkowanego dla zastosowań w temperaturach: niskich (W 35°C) / średnich (W 55°C). 

Wyposażenie dodatkowe Gr. mat. W

Zestaw zaworów
Wymagane do przeprowadzenia procesu napełnienia i odpowietrzenia instalacji.
  ��Armatura do płukania, napełniania i opróżniania instalacji wodnej.
  ��2 zawory kulowe odcinające G 1¼" z króćcami do napełniania instalacji ¾” 

na przewodach łączących jednostkę zewnętrzną z instalacją grzewczą

ZK06057
359,–

nr zam.
PLN

Zawór 3-drogowy Esbe
Do stosowania jako zawór przełączający CO/CWU w systemach ogrzewania 
i chłodzenia
  ��Zawór 3-drogowy Esbe, typ VRG 131
  ��Siłownik Esbe, typ ARA 645
Dane techniczne:
  ��Kvs: 10 m³/h
  ��Kąt obrotu: 90°
Siłownik:
  ��Sterowanie: sygnał 2-punktowy
  ��Zasilanie: 230 V~/50 Hz
  ��Moment obrotowy: 6 Nm
  ��Czas obrotu o 90°: 30 sek

  ��Rp 1” ZK07142
795,–

nr zam.
PLN

  ��Rp 1¼” ZK07143
941,–

nr zam.
PLN

Podstawowa oferta wyposażenia wymaganego i dodatkowego – patrz od strony 63.
Kompletna oferta wyposażenia dodatkowego – patrz Cennik główny.

Uwaga! Sterowanie obiegami grzewczymi – patrz „Wyposażenie dodatkowe – grupy pompowe”, strona 67.

Kompatybilny z 
ViCare Smart Climate

Pompa ciepła powietrze/woda typu 
Monoblok. Do ogrzewania i chłodze-
nia pomieszczeń oraz podgrzewu 
wody użytkowej.  
W jednostce zewnętrznej zintegro-
wany przepływowy podgrzewacz 
wody o mocy 6,4 kW (2 × 3,2 kW) 
jako szczytowe źródło ciepła, 
pompa obiegowa oraz separator 
gazu będący elementem koncepcji 
bezpieczeństwa.
 
Regulator pompy ciepła Viessmann 
One Base Intelligence do pracy 
sterowanej zależnie od pogody:
  �Obsługa 1 obiegu bez mieszacza, 

3 obiegów z mieszaczem i CWU
  �Sterowanie pompy cyrkulacyjnej 

CWU
  �Kolorowy, dotykowy 7-calowy 

moduł obsługowy z asystentem 
pierwszego uruchomienia i kokpi-
tem energetycznym

  �Funkcja aktywnego chłodzenia 
„active cooling”

  �Optymalizacja wykorzystania 
własnego prądu z instalacji foto-
woltaicznej

Wybrane cechy urządzenia:
  �Maks. temp. zasilania do 75°C 

(70°C przy temp. zewn. -10°C)
  �Minimana temperatura pracy 

-25°C
  �Przyjazny dla środowiska, natu-

ralny czynnik chłodniczy R290 
o niskim GWP = 3

  �Zintegrowana bramka WiFi 
i gniazdo LAN do komunikacji z in-
ternetem i obsługą zdalną przez 
aplikację ViCare

  �Pierwsze uruchomienie pompy 
ciepła wspomagane przez aplika-
cję ViGuide.

  �Sterowanie komponentami syste-
mu Smart Climate do indywidu-
alnego sterowania temperaturą 
w pomieszczeniach

Wymiary (szer.×wys.×głęb.):
Jedn. zewn.: 1140×808×530 (06, 08)
Jedn. zewn.: 1140×1008×530 (10, 12)
Jedn. wewnętrzna: 450×400×135

5 lat gwarancji
na pompę ciepła

Szczegóły dostępne na stronie: 
www.viessmann.pl/gwarancja

Nowość!
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Vitocal 200-A z IDU Controller – zestawy pakietowe

Kompatybilny z 
ViCare Smart Climate

Pompa ciepła Vitocal 200-A typu Monoblok:  
  ��Jednostka zewnętrzna: 

–nap. zasilania ~230 V, typ: AWMOF-201.A1.XX-230-V005 
(XX – oznacza typ (moc) tj. 06, 08, 10, 12)

  ��Jednostka wewnętrzna IDU Controller, typ: IW.B1 
  ��Moduł obsługowy OneBase Unit ie

Wskazówka!
W układach bezpośrednich bez zbiornika buforowego 
należy zapewnić minimalną pojemność wodną w instalacji 
grzewczej >52 litrów oraz stały przepływ wody w instalacji 
grzewczej – szczegóły patrz wytyczne projektowe 

Uwaga!
Do przeprowadzenia procesu napełniania i odpowietrzania 
instalacji wymagany jest zestaw zaworów ZK06057.
Do sterowania obiegami z mieszaczem wymagane 
jest wyposażenie dodatkowe.

Zakres pakietu:
  ��Pompa ciepła Vitocal 200-A z jednostką wewnętrzną 

IDU Controller
  ��Zbiornik c.w.u. Vitocell 100-V, typ CVWC
  ��Czujnik temperatury c.w.u.
  ��Zawór kulowy z filtrem magnetycznym

Normal bis 22:00

Heiz-/Kühlkreis 1

EIN bis 22:00

Warmwasser StatusEnergiecockpit

Schnellauswahl

So 27.07.2026

Maks. moc cieplna [kW]� typ  
wg EN 14511, D temp. 5 K 
przy A7/W35
przy A2/W35
przy A-7/W35

06
 

7,3
5,8
5,5

08
 

8,3
6,8
6,8

10
 

12,4
9,8
8,7

12
 

12,8
10,5

9,7 Gr. mat. W

Stopień efekt. COP wg EN 14511 
przy A7/W35, dla mocy znam.
przy A2/W35, dla mocy znam.
przy A-7/W35, dla mocy znam.

5,4
4,5
3,2

5,4
4,5
2,8

5,4
4,6
3,1

5,4
4,6
2,9

SCOP ogrzew. pom. (EN 14825) 
dla klimatu umiark. i zastosowania 
niskotemp. / średniotemp.

5,13 / 3,85 5,13 / 3,90 5,28 / 3,95 5,18 / 3,95

  ��Ze zbiornikiem c.w.u.  
Vitocell 100-V, typ CVWC,  
o pojemności 200 litrów

Z035713
23 054,–

230 V
A+++

A+++

Z035715
23 664,–

230 V
A+++

A+++

— — nr zam.
PLN
nap. zasil.

  W35
  W55

  ��Ze zbiornikiem c.w.u.  
Vitocell 100-V, typ CVWC,  
o pojemności 250 litrów

— — Z035717
28 374,–

230 V
A+++

A+++

Z035719
29 373,–

230 V
A+++

A+++

nr zam.
PLN
nap. zasil.

  W35
  W55

Uwaga! 
W celu uzyskania 5-letniej gwarancji i otrzymania dostępu do najnowszych aktualizacji, pompa ciepła 
musi być podłączona do sieci internetowej i aplikacji ViCare od pierwszego uruchomienia

Uwaga dotycząca filtra
Zawór kulowy z filtrem magnetycznym, przeznaczony do montażu na powrocie z instalacji jest częścią opatentowanej koncepcji 
bezpieczeństwa R290 i musi być zainstalowany wewnątrz pomieszczenia. 

Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (w skali od D do A+++), wg rozporządzenia 811/2013  
w warunkach klimatu umiarkowanego dla zastosowań w temperaturach: niskich (W 35°C) / średnich (W 55°C). 
 

Wyposażenie dodatkowe Gr. mat. W

Zestaw zaworów
Wymagane do przeprowadzenia procesu napełnienia i odpowietrzenia instalacji.
  ��Armatura do płukania, napełniania i opróżniania instalacji wodnej.
  ��2 zawory kulowe odcinające G 1¼" z króćcami do napełniania instalacji ¾” 

na przewodach łączących jednostkę zewnętrzną z instalacją grzewczą

ZK06057
359,–

nr zam.
PLN

Zawór 3-drogowy Esbe
Do stosowania jako zawór przełączający CO/CWU w systemach ogrzewania 
i chłodzenia
  ��Zawór 3-drogowy Esbe, typ VRG 131
  ��Siłownik Esbe, typ ARA 645
Dane techniczne:
  ��Kvs: 10 m³/h
  ��Kąt obrotu: 90°
Siłownik:
  ��Sterowanie: sygnał 2-punktowy
  ��Zasilanie: 230 V~/50 Hz
  ��Moment obrotowy: 6 Nm
  ��Czas obrotu o 90°: 30 sek

  ��Rp 1” ZK07142
795,–

nr zam.
PLN

  ��Rp 1¼” ZK07143
941,–

nr zam.
PLN

Podstawowa oferta wyposażenia wymaganego i dodatkowego – patrz od strony 63.
Kompletna oferta wyposażenia dodatkowego – patrz Cennik główny.

Uwaga! Sterowanie obiegami grzewczymi – patrz „Wyposażenie dodatkowe – grupy pompowe”, strona 67.

Pompa ciepła powietrze/woda typu Monoblok  
z jednostką wewnętrzną IDU Controller 

Zakres dostawy:
  �Moduł zewnętrzny ze zintegro-

waną wysokoefektywną pompą 
obiegową klasy energetycznej A 
i grzałką elektryczną 2-stopniową 
o mocy 6,4 kW (2×3,2 kW) pełniącą 
rolę szczytowego źródła ciepła

  �Napełniony czynnikiem natural-
nym R290, wyciszoną sprężarką 
sterowaną inwerterem

  �Zawór kulowy z filtrem magne-
tycznym do montażu na rurze po-
wrotnej do jednostki zewnętrznej

  �Sterowany pogodowo regulator 
pompy ciepła OneBase Unit ie

  �Zintegrowana bramka interne-
towa WLAN i gniazdo LAN do 
zdalnego nadzoru i sterowania in-
stalacją grzewczą przez aplikacje 
na smartfony ViCare

  �Zbiornik c.w.u. Vitocell 100-V 
typ CVWC, poj. 200 lub 250 
litrów, kolor perłowo–biały 
(klasa energetyczna B). Pokryty 
emalią ochronną i zabezpieczony 
niewymagającą wymiany aktywną 
anodą tytanową

  �Zanurzeniowy czujnik temperatu-
ry do CWU

5 lat gwarancji
na pompę ciepła

Szczegóły dostępne na stronie: 
www.viessmann.pl/gwarancja

Nowość!

50/51

 Spis treści



Vitocal 200-A z IDU Controller – zestawy pakietowe

Pompa ciepła Vitocal 200-A typu Monoblok:  
  ��Jednostka zewnętrzna: 

–nap. zasilania ~230 V, typ: AWMOF-201.A1.XX-230-V005 
(XX – oznacza typ (moc) tj. 06, 08, 10, 12)

  ��Jednostka wewnętrzna IDU Controller, typ: IW.B1 
  ��Moduł obsługowy OneBase Unit ie
 
Uwaga!
Do przeprowadzenia procesu napełniania i odpowietrzania 
instalacji wymagany jest zestaw zaworów ZK06057.
Do sterowania obiegami z mieszaczem wymagane 
jest wyposażenie dodatkowe.

Zakres pakietu:
  ��Pompa ciepła Vitocal 200-A z jednostką wewnętrzną 

IDU Controller
  ��Vitocell Modular 100-VE – zestaw składający się z 

Vitocell 100-V, typ CVWC oraz Vitocell 100-E, typ MSCA
  ��Zanurzenowy czujnik temperatury c.w.u.
  ��Zanurzeniowy czujnik temperatury bufora CO
  ��Zawór kulowy z filtrem magnetycznym

Normal bis 22:00

Heiz-/Kühlkreis 1

EIN bis 22:00

Warmwasser StatusEnergiecockpit

Schnellauswahl

So 27.07.2026

Maks. moc cieplna [kW]� typ  
wg EN 14511, D temp. 5 K 
przy A7/W35
przy A2/W35
przy A-7/W35

06
 

7,3
5,8
5,5

08
 

8,3
6,8
6,8

10
 

12,4
9,8
8,7

12
 

12,8
10,5

9,7 Gr. mat. W

Stopień efekt. COP wg EN 14511 
przy A7/W35, dla mocy znam.
przy A2/W35, dla mocy znam.
przy A-7/W35, dla mocy znam.

5,4
4,5
3,2

5,4
4,5
2,8

5,4
4,6
3,1

5,4
4,6
2,9

SCOP ogrzew. pom. (EN 14825) 
dla klimatu umiark. i zastosowania 
niskotemp. / średniotemp.

5,13 / 3,85 5,13 / 3,90 5,28 / 3,95 5,18 / 3,95

  ��Ze zbiornikami: 
Vitocell 100-V, typ CVWC,  
o pojemności 200 litrów 
oraz zbiornikiem buforowym 
Vitocell 100-E, typ MSCA 
o pojemności 50 litrów

Z035714
25 976,–

230 V
A+++

A+++

Z035716
26 585,–

230 V
A+++

A+++

— — nr zam.
PLN
nap. zasil.

  W35
  W55

  ��Ze zbiornikami: 
Vitocell 100-V, typ CVWC,  
o pojemności 250 litrów 
oraz zbiornikiem buforowym 
Vitocell 100-E, typ MSCA 
o pojemności 50 litrów

— — Z035718
31 295,–

230 V
A+++

A+++

Z035720
32 295,–

230 V
A+++

A+++

nr zam.
PLN
nap. zasil.

  W35
  W55

Uwaga! 
W celu uzyskania 5-letniej gwarancji i otrzymania dostępu do najnowszych aktualizacji, pompa ciepła 
musi być podłączona do sieci internetowej i aplikacji ViCare od pierwszego uruchomienia

Uwaga dotycząca filtra
Zawór kulowy z filtrem magnetycznym, przeznaczony do montażu na powrocie z instalacji jest częścią opatentowanej koncepcji 
bezpieczeństwa R290 i musi być zainstalowany wewnątrz pomieszczenia. 

Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (w skali od D do A+++), wg rozporządzenia 811/2013  
w warunkach klimatu umiarkowanego dla zastosowań w temperaturach: niskich (W 35°C) / średnich (W 55°C). 
 

Wyposażenie dodatkowe Gr. mat. W

Zestaw zaworów
Wymagane do przeprowadzenia procesu napełnienia i odpowietrzenia instalacji.
  ��Armatura do płukania, napełniania i opróżniania instalacji wodnej.
  ��2 zawory kulowe odcinające G 1¼" z króćcami do napełniania instalacji ¾” 

na przewodach łączących jednostkę zewnętrzną z instalacją grzewczą

ZK06057
359,–

nr zam.
PLN

Zawór 3-drogowy Esbe
Do stosowania jako zawór przełączający CO/CWU w systemach ogrzewania 
i chłodzenia
  ��Zawór 3-drogowy Esbe, typ VRG 131
  ��Siłownik Esbe, typ ARA 645
Dane techniczne:
  ��Kvs: 10 m³/h
  ��Kąt obrotu: 90°
Siłownik:
  ��Sterowanie: sygnał 2-punktowy
  ��Zasilanie: 230 V~/50 Hz
  ��Moment obrotowy: 6 Nm
  ��Czas obrotu o 90°: 30 sek

  ��Rp 1” ZK07142
795,–

nr zam.
PLN

  ��Rp 1¼” ZK07143
941,–

nr zam.
PLN

Podstawowa oferta wyposażenia wymaganego i dodatkowego – patrz od strony 63.
Kompletna oferta wyposażenia dodatkowego – patrz Cennik główny.

Uwaga! Sterowanie obiegami grzewczymi – patrz „Wyposażenie dodatkowe – grupy pompowe”, strona 67.

Pompa ciepła powietrze/woda typu Monoblok  
z jednostką wewnętrzną IDU Controller 

Zakres dostawy:
  �Moduł zewnętrzny ze zintegro-

waną wysokoefektywną pompą 
obiegową klasy energetycznej A 
i grzałką elektryczną 2-stopniową 
o mocy 6,4 kW (2×3,2 kW) pełniącą 
rolę szczytowego źródła ciepła

  �Napełniony czynnikiem natural-
nym R290, wyciszoną sprężarką 
sterowaną inwerterem

  �Zawór kulowy z filtrem magne-
tycznym do montażu na rurze po-
wrotnej do jednostki zewnętrznej

  �Sterowany pogodowo regulator 
pompy ciepła OneBase Unit ie

  �Zintegrowana bramka interne-
towa WLAN i gniazdo LAN do 
zdalnego nadzoru i sterowania in-
stalacją grzewczą przez aplikacje 
na smartfony ViCare

  �Zbiornik c.w.u. Vitocell 100-V 
typ CVWC, poj. 200 lub 250 
litrów, kolor perłowo–biały 
(klasa energetyczna B). Pokryty 
emalią ochronną i zabezpieczony 
niewymagającą wymiany aktywną 
anodą tytanową

  �Zbiornik buforowy CO Vitocell 100-
E, typ MSCA, poj. 50 litrów, kolor 
perłowo-biały (klasa energetyczna 
B) do montażu bezpośrednio na 
zbiorniku CWU Vitocell 100-V

  �Dwa zanurzeniowe czujniki tem-
peratury do CWU i bufora CO

5 lat gwarancji
na pompę ciepła

Szczegóły dostępne na stronie: 
www.viessmann.pl/gwarancja

Kompatybilny z 
ViCare Smart Climate

Nowość!

 Spis treści



Vitocal 200-A z IDU Modular

Pompa ciepła powietrze/woda typu Monoblok  
z jednostką wewnętrzną IDU Modular 

Pompa ciepła Vitocal 200-A typu Monoblok:  
  ��Jednostka zewnętrzna: 

–nap. zasilania ~230 V, typ: AWMOF-201.A1.XX-230-V005 
(XX – oznacza typ (moc) tj. 06, 08, 10, 12)

  ��Jednostka wewnętrzna IDU Modular,  
typ: WWMIW.B1.19-V057

  ��Moduł obsługowy OneBase Unit ie
  ��Zestaw 2 zaworów G 1¼ do płukania, napełniania 

i odpowietrzania instalacji
 
Uwaga!
Do przyłączenia jednostki wewnętrznej zalecane są 
elementy przyłączeniowe.
Do sterowania obiegami z mieszaczem wymagane jest 
wyposażenie dodatkowe.

Normal bis 22:00

Heiz-/Kühlkreis 1

EIN bis 22:00

Warmwasser StatusEnergiecockpit

Schnellauswahl

So 27.07.2026

Maks. moc cieplna [kW]� typ  
wg EN 14511, D temp. 5 K 
przy A7/W35
przy A2/W35
przy A-7/W35

06
 

7,3
5,8
5,5

08
 

8,3
6,8
6,8

10
 

12,4
9,8
8,7

12
 

12,8
10,5

9,7 Gr. mat. W

Stopień efekt. COP wg EN 14511 
przy A7/W35, dla mocy znam.
przy A2/W35, dla mocy znam.
przy A-7/W35, dla mocy znam.

5,4
4,5
3,2

5,4
4,5
2,8

5,4
4,6
3,1

5,4
4,6
2,9

SCOP ogrzew. pom. (EN 14825) 
dla klimatu umiark. i zastosowania 
niskotemp. / średniotemp.

5,13 / 3,85 5,13 / 3,90 5,28 / 3,95 5,18 / 3,95

  ��Z separatorem zanieczyszczeń Z034843
24 718,–

230 V
A+++

A+++

Z034844
25 411,–

230 V
A+++

A+++

Z034845
30 045,–

230 V
A+++

A+++

Z034846
31 181,–

230 V
A+++

A+++

nr zam.
PLN
nap. zasil.

  W35
  W55

  ��Z zaworem kulowym  
z filtrem magnetycznym

Z034478
23 917,–

230 V
A+++

A+++

Z034479
24 610,–

230 V
A+++

A+++

Z034480
29 244,–

230 V
A+++

A+++

Z034481
30 380,–

230 V
A+++

A+++

nr zam.
PLN
nap. zasil.

  W35
  W55

Uwaga! 
W celu uzyskania 5-letniej gwarancji i otrzymania dostępu do najnowszych aktualizacji, pompa ciepła 
musi być podłączona do sieci internetowej i aplikacji ViCare od pierwszego uruchomienia

Uwaga dotycząca filtra / separatora 
Filtr / separator przeznaczony do montażu na powrocie z instalacji jest częścią opatentowanej koncepcji bezpieczeństwa R290 i musi 
być zainstalowany wewnątrz pomieszczenia. 
 
Zalecenia dotyczące typów: 
  ��Nowa instalacja: zawór kulowy z filtrem magnetycznym 
  ��Instalacja modernizowana: separator zanieczyszczeń
Zalecamy montaż separatora zanieczyszczeń – wydłuża to żywotność pompy ciepła i zmniejsza konieczność konserwacji. 
 
Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (w skali od D do A+++), wg rozporządzenia 811/2013  
w warunkach klimatu umiarkowanego dla zastosowań w temperaturach: niskich (W 35°C) / średnich (W 55°C). 

Wyposażenie dodatkowe (opcja) Gr. mat. W

Konsola przyłączeniowa Comfort
Do jednostek wewnętrznych o szerokości 450 mm 
Do podłączenia za pomocą śrubunków z uszczelnieniem płaskim 
  ��2 zawory kulowe G 1¼ do płukania i odpowietrzania (strona zasilania i powrotu obiegu 

ogrzewania/chłodzenia CO)
  ��2 rury przyłączeniowe G 1 (strona zasilania i powrotu obiegu ogrzewania CWU) 
  ��4 uszczelki płaskie
  ��Izolacja termiczna szczelna dyfuzyjnie 

3211312
959,–

nr zam.
PLN

Podstawowa oferta wyposażenia wymaganego i dodatkowego – patrz od strony 63.
Kompletna oferta wyposażenia dodatkowego – patrz Cennik główny.

Uwaga! Sterowanie obiegami grzewczymi – patrz „Wyposażenie dodatkowe – grupy pompowe”, strona 67.

Kompatybilny z 
ViCare Smart Climate

Pompa ciepła powietrze/woda typu 
Monoblok. Do ogrzewania i chłodze-
nia pomieszczeń oraz podgrzewu 
wody użytkowej.  
W jednostce zewnętrznej zintegro-
wany przepływowy podgrzewacz 
wody o mocy 6,4 kW (2 × 3,2 kW) 
jako szczytowe źródło ciepła, 
pompa obiegowa oraz separator 
gazu będący elementem koncepcji 
bezpieczeństwa.
 
Jednostka wewnętrzna z regula-
torem Viessmann One Base Intelli-
gence do pracy sterowanej zależnie 
od pogody
  �Zintegorwany zawór 3-drogowy 

przełączający CO/CWU
  �Zintegrowana grupa bezpieczeń-

stwa po stronie CO z zaworem 
bezpieczeństwa i odpowietrzni-
kiem automatycznym

  �Obsługa 1 obiegu bez mieszacza, 
3 obiegów z mieszaczem i CWU

  �Sterowanie pompy cyrkulacyjnej 
CWU

  �Kolorowy, dotykowy 7-calowy 
moduł obsługowy z asystentem 
pierwszego uruchomienia i kokpi-
tem energetycznym

  �Funkcja aktywnego chłodzenia 
„active cooling”

  �Optymalizacja wykorzystania 
własnego prądu z instalacji foto-
woltaicznej

Wybrane cechy urządzenia:
  �Maks. temp. zasilania do 75°C 

(70°C przy temp. zewn. -10°C)
  �Minimana temperatura pracy 

-25°C
  �Przyjazny dla środowiska, natu-

ralny czynnik chłodniczy R290 
o niskim GWP = 3

  �Zintegrowana bramka WiFi 
i gniazdo LAN do komunikacji z in-
ternetem i obsługą zdalną przez 
aplikację ViCare

  �Pierwsze uruchomienie pompy 
ciepła wspomagane przez aplika-
cję ViGuide.

  �Sterowanie komponentami syste-
mu Smart Climate do indywidu-
alnego sterowania temperaturą 
w pomieszczeniach

Wymiary (szer.×wys.×głęb.):
Jedn. zewn.: 1140×808×530 (06, 08)
Jedn. zewn.: 1140×1008×530 (10, 12)
Jedn. wewnętrzna: 450×750×450

5 lat gwarancji
na pompę ciepła

Szczegóły dostępne na stronie: 
www.viessmann.pl/gwarancja

Nowość!
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Vitocal 200-A z IDU Modular – zestawy pakietowe

Pompa ciepła powietrze/woda typu Monoblok  
z jednostką wewnętrzną IDU Modular 

Kompatybilny z 
ViCare Smart Climate

Pompa ciepła Vitocal 200-A typu Monoblok:  
  ��Jednostka zewnętrzna: 

–nap. zasilania ~230 V, typ: AWMOF-201.A1.XX-230-V005 
(XX – oznacza typ (moc) tj. 06, 08, 10, 12)

  ��Jednostka wewnętrzna IDU Modular,  
typ: WWMIW.B1.19-V057

  ��Moduł obsługowy OneBase Unit ie
  ��Zestaw 2 zaworów G 1¼ do płukania, napełniania 

i odpowietrzania instalacji
 
Uwaga!
Do przyłączenia jednostki wewnętrznej zalecane są 
elementy przyłączeniowe.
Do sterowania obiegami z mieszaczem wymagane jest 
wyposażenie dodatkowe.

Zakres pakietu:
  ��Pompa ciepła Vitocal 200-A z jednostką wewnętrzną 

IDU Modular
  ��Vitocell Modular 100-VE – zestaw składający się z 

Vitocell 100-V, typ CVWC oraz Vitocell 100-E, typ MSCA
  ��Zanurzenowy czujnik temperatury c.w.u.
  ��Zanurzeniowy czujnik temperatury bufora CO.
  ��Separator zanieczyszczeń

Normal bis 22:00

Heiz-/Kühlkreis 1

EIN bis 22:00

Warmwasser StatusEnergiecockpit

Schnellauswahl

So 27.07.2026

Maks. moc cieplna [kW]� typ  
wg EN 14511, D temp. 5 K 
przy A7/W35
przy A2/W35
przy A-7/W35

06
 

7,3
5,8
5,5

08
 

8,3
6,8
6,8

10
 

12,4
9,8
8,7

12
 

12,8
10,5

9,7 Gr. mat. W

Stopień efekt. COP wg EN 14511 
przy A7/W35, dla mocy znam.
przy A2/W35, dla mocy znam.
przy A-7/W35, dla mocy znam.

5,4
4,5
3,2

5,4
4,5
2,8

5,4
4,6
3,1

5,4
4,6
2,9

SCOP ogrzew. pom. (EN 14825) 
dla klimatu umiark. i zastosowania 
niskotemp. / średniotemp.

5,13 / 3,85 5,13 / 3,90 5,28 / 3,95 5,18 / 3,95

  ��Ze zbiornikami: 
Vitocell 100-V, typ CVWC,  
o pojemności 200 litrów 
oraz zbiornikiem buforowym 
Vitocell 100-E, typ MSCA 
o pojemności 75 litrów

Z035721
32 248,–

230 V
A+++

A+++

Z035723
32 858,–

230 V
A+++

A+++

— — nr zam.
PLN
nap. zasil.

  W35
  W55

  ��Ze zbiornikami: 
Vitocell 100-V, typ CVWC,  
o pojemności 250 litrów 
oraz zbiornikiem buforowym 
Vitocell 100-E, typ MSCA 
o pojemności 75 litrów

— — Z035725
37 567,–

230 V
A+++

A+++

Z035727
38 567,–

230 V
A+++

A+++

nr zam.
PLN
nap. zasil.

  W35
  W55

Uwaga! 
W celu uzyskania 5-letniej gwarancji i otrzymania dostępu do najnowszych aktualizacji, pompa ciepła 
musi być podłączona do sieci internetowej i aplikacji ViCare od pierwszego uruchomienia

Uwaga dotycząca separatora 
Separator zanieczyszczeń przezonaczony do montażu na powrocie z instalacji jest częścią opatentowanej koncepcji bezpieczeństwa 
R290 i musi być zainstalowany wewnątrz pomieszczenia.

Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (w skali od D do A+++), wg rozporządzenia 811/2013  
w warunkach klimatu umiarkowanego dla zastosowań w temperaturach: niskich (W 35°C) / średnich (W 55°C). 
 

Wyposażenie dodatkowe (opcja) Gr. mat. W

Konsola przyłączeniowa Comfort
Do jednostek wewnętrznych o szerokości 450 mm 
Do podłączenia za pomocą śrubunków z uszczelnieniem płaskim 
  ��2 zawory kulowe G 1¼ do płukania i odpowietrzania (strona zasilania i powrotu obiegu 

ogrzewania/chłodzenia CO)
  ��2 rury przyłączeniowe G 1 (strona zasilania i powrotu obiegu ogrzewania CWU) 
  ��4 uszczelki płaskie
  ��Izolacja termiczna szczelna dyfuzyjnie 

3211312
959,–

nr zam.
PLN

Podstawowa oferta wyposażenia wymaganego i dodatkowego – patrz od strony 63.
Kompletna oferta wyposażenia dodatkowego – patrz Cennik główny.

Uwaga! Sterowanie obiegami grzewczymi – patrz „Wyposażenie dodatkowe – grupy pompowe”, strona 67.

Zakres dostawy:
  �Moduł zewnętrzny ze zintegro-

waną wysokoefektywną pompą 
obiegową klasy energetycznej A 
i grzałką elektryczną 2-stopniową 
o mocy 6,4 kW (2×3,2 kW) pełniącą 
rolę szczytowego źródła ciepła

  �Napełniony czynnikiem natural-
nym R290, wyciszoną sprężarką 
sterowaną inwerterem

  �Separator zanieczyszczeń do 
montażu na rurze powrotnej do 
jednostki zewnętrznej

  �Sterowany pogodowo regulator 
pompy ciepła OneBase Unit ie

  �Zintegrowana bramka interne-
towa WLAN i gniazdo LAN do 
zdalnego nadzoru i sterowania in-
stalacją grzewczą przez aplikacje 
na smartfony ViCare

  �Zbiornik c.w.u. Vitocell 100-V 
typ CVWC, poj. 200 lub 250 
litrów, kolor perłowo–biały 
(klasa energetyczna B). Pokryty 
emalią ochronną i zabezpieczony 
niewymagającą wymiany aktywną 
anodą tytanową

  �Zbiornik buforowy CO Vitocell 100-
E, typ MSCA, poj. 75 litrów, kolor 
perłowo-biały (klasa energetyczna 
B) do montażu bezpośrednio na 
zbiorniku CWU Vitocell 100-V

  �Dwa zanurzeniowe czujniki tem-
peratury do CWU i bufora CO

5 lat gwarancji
na pompę ciepła

Szczegóły dostępne na stronie: 
www.viessmann.pl/gwarancja

Nowość!

 Spis treści



Vitocal 200-A z IDU Modular – zestawy pakietowe

Pompa ciepła powietrze/woda typu Monoblok  
z jednostką wewnętrzną IDU Modular 

Kompatybilny z 
ViCare Smart Climate

Pompa ciepła Vitocal 200-A typu Monoblok:  
  ��Jednostka zewnętrzna: 

–nap. zasilania ~230 V, typ: AWMOF-201.A1.XX-230-V005 
(XX – oznacza typ (moc) tj. 06, 08, 10, 12)

  ��Jednostka wewnętrzna IDU Modular,  
typ: WWMIW.B1.19-V057

  ��Moduł obsługowy OneBase Unit ie
  ��Zestaw 2 zaworów G 1¼ do płukania, napełniania 

i odpowietrzania instalacji
 
Uwaga!
Do przyłączenia jednostki wewnętrznej zalecane są 
elementy przyłączeniowe.
Do sterowania obiegami z mieszaczem wymagane jest 
wyposażenie dodatkowe.

Zakres pakietu:
  ��Pompa ciepła Vitocal 200-A z jednostką wewnętrzną 

IDU Modular
  ��Zbiornik c.w.u. Vitocell 100-V, typ CVWC
  ��Zbiornik buforowy CO BWS-100
  ��Zanurzenowy czujnik temperatury c.w.u.
  ��Zanurzeniowy czujnik temperatury bufora CO.
  ��Separator zanieczyszczeń

Normal bis 22:00

Heiz-/Kühlkreis 1

EIN bis 22:00

Warmwasser StatusEnergiecockpit

Schnellauswahl

So 27.07.2026

Maks. moc cieplna [kW]� typ  
wg EN 14511, D temp. 5 K 
przy A7/W35
przy A2/W35
przy A-7/W35

06
 

7,3
5,8
5,5

08
 

8,3
6,8
6,8

10
 

12,4
9,8
8,7

12
 

12,8
10,5

9,7 Gr. mat. W

Stopień efekt. COP wg EN 14511 
przy A7/W35, dla mocy znam.
przy A2/W35, dla mocy znam.
przy A-7/W35, dla mocy znam.

5,4
4,5
3,2

5,4
4,5
2,8

5,4
4,6
3,1

5,4
4,6
2,9

SCOP ogrzew. pom. (EN 14825) 
dla klimatu umiark. i zastosowania 
niskotemp. / średniotemp.

5,13 / 3,85 5,13 / 3,90 5,28 / 3,95 5,18 / 3,95

  ��Ze zbiornikiem c.w.u.  
Vitocell 100-V, typ CVWC,  
o pojemności 200 litrów

  ��Z buforem c.o. BWS-100, 
o pojemności 120 litrów 

Z035722
31 443,–

230 V
A+++

A+++

Z035724
32 053,–

230 V
A+++

A+++

— — nr zam.
PLN
nap. zasil.

  W35
  W55

  ��Ze zbiornikiem c.w.u.  
Vitocell 100-V, typ CVWC,  
o pojemności 250 litrów

  ��Z buforem c.o. BWS-100, 
o pojemności 120 litrów 

— — Z035726
36 763,–

230 V
A+++

A+++

Z035728
37 763,–

230 V
A+++

A+++

nr zam.
PLN
nap. zasil.

  W35
  W55

Uwaga! 
W celu uzyskania 5-letniej gwarancji i otrzymania dostępu do najnowszych aktualizacji, pompa ciepła 
musi być podłączona do sieci internetowej i aplikacji ViCare od pierwszego uruchomienia

Uwaga dotycząca separatora 
Separator zanieczyszczeń przezonaczony do montażu na powrocie z instalacji jest częścią opatentowanej koncepcji bezpieczeństwa 
R290 i musi być zainstalowany wewnątrz pomieszczenia.

Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (w skali od D do A+++), wg rozporządzenia 811/2013  
w warunkach klimatu umiarkowanego dla zastosowań w temperaturach: niskich (W 35°C) / średnich (W 55°C). 
 

Wyposażenie dodatkowe (opcja) Gr. mat. W

Konsola przyłączeniowa Comfort
Do jednostek wewnętrznych o szerokości 450 mm 
Do podłączenia za pomocą śrubunków z uszczelnieniem płaskim 
  ��2 zawory kulowe G 1¼ do płukania i odpowietrzania (strona zasilania i powrotu obiegu 

ogrzewania/chłodzenia CO)
  ��2 rury przyłączeniowe G 1 (strona zasilania i powrotu obiegu ogrzewania CWU) 
  ��4 uszczelki płaskie
  ��Izolacja termiczna szczelna dyfuzyjnie 

3211312
959,–

nr zam.
PLN

Podstawowa oferta wyposażenia wymaganego i dodatkowego – patrz od strony 63.
Kompletna oferta wyposażenia dodatkowego – patrz Cennik główny.

Uwaga! Sterowanie obiegami grzewczymi – patrz „Wyposażenie dodatkowe – grupy pompowe”, strona 67.

Zakres dostawy:
  �Moduł zewnętrzny ze zintegro-

waną wysokoefektywną pompą 
obiegową klasy energetycznej A 
i grzałką elektryczną 2-stopniową 
o mocy 6,4 kW (2×3,2 kW) pełniącą 
rolę szczytowego źródła ciepła

  �Napełniony czynnikiem natural-
nym R290, wyciszoną sprężarką 
sterowaną inwerterem

  �Separator zanieczyszczeń do 
montażu na rurze powrotnej do 
jednostki zewnętrznej

  �Sterowany pogodowo regulator 
pompy ciepła OneBase Unit ie

  �Zintegrowana bramka interne-
towa WLAN i gniazdo LAN do 
zdalnego nadzoru i sterowania in-
stalacją grzewczą przez aplikacje 
na smartfony ViCare

  �Zbiornik c.w.u. Vitocell 100-V 
typ CVWC, poj. 200 lub 250 
litrów, kolor perłowo–biały 
(klasa energetyczna B). Pokryty 
emalią ochronną i zabezpieczony 
niewymagającą wymiany aktywną 
anodą tytanową

  �Zbiornik buforowy CO BWS-100 
o pojemności 120 litrów (klasa 
energetyczna B)

  �Dwa zanurzeniowe czujniki tem-
peratury do CWU i bufora CO

5 lat gwarancji
na pompę ciepła

Szczegóły dostępne na stronie: 
www.viessmann.pl/gwarancja

Nowość!
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