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Objasnienia do cennika

Objasnienia do cennika systemow fotowoltaicznych

B Niniejszy cennik przedstawia wybrane elementy oferty
firmy Viessmann:
- Moduty fotowoltaiczne
- Inwertery - Producent: Fronius
- Inwertery - Producent: SMA
- Technika okablowania i potaczen

Kompletny program sprzedazy znajduje sie na stronie
www.viessmann.pl

B Podane ceny nie zawieraja ustawowego podatku VAT.

B Aktualne cenniki dostepne na stronie internetoweyj:
viessmann.pl/cennik

B (Obowiazuja 0golne Warunki Sprzedazy. Zmiany zastrzezone.

Cennik obowiazujacy od 01.09.2026 1.
Wszystkie podane ceny sg cenami netto.
Nalezy doliczy¢ do nich ustawowy podatek VAT.

Wyglad i wyposazenie produktow przedstawionych

w niniejszym prospekcie nie jest wiazacy

dla firmy Viessmann i nie stanowi oferty w rozumieniu
przepisow Kodeksu Cywilnego. Szczegotowe elementy
wyposazenia moga mie¢ wptyw na cene i wymagaja
uzgodnienia, przed ztozeniem zamowienia,

z autoryzowanym przedstawicielem Viessmann Sp.z 0.0
Rysunki zawarte w niniejszym cenniku sa rysunkami
wytacznie pogladowymi i nie moga by¢ podstawa

do wykonywania projektow.

Zmiany zastrzezone.
©2026 Carrier. All Rights Reserved.



Spis tresci

Vitovolt 300-DG Moduty fotowoltaiczne Bifacial (szkto/szkto) z monokrystalicznymi ogniwami solarnymi str.
Vitocharge VX3 Hybrydowy system zarzadzania energig elektryczng (HEMS) z falownikiem, magazynem energii str.
i stacja tadowania Hybrydowy system zarzadzania energia elektryczna (HEMS) z falownikiem,
magazynem energii i stacja tadowania
Inwertery Inwertery firmy Fronius i SMA str.
Technika okablowania i potaczen Wyposazenie dodatkowe str.
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Systemy fotowoltaiczne - moduty fotowoltaiczne Bifacial (szkto/szkto)

z monokrystalicznymi ogniwami solarnymi

VITOVOLT 300-DG - moduty fotowoltaiczne

Vitovolt 300-DG (Bifacial - szkto/szkto)

z ogniwami w technologii TOPCon typ N

Gr.mat.P

Vitovolt 300-DG M460WV Blackframe "
B 25 |at gwarangji na produkt Viessmann
B Gwarancja wydajnosci min. 87,4% liniowo po 30 latach

B 96 ogniw half cut (6x18)

B Szkto bezpieczne 2x2 mm z powtoka antyrefleksyjna

Rama: anodowany czarny stop aluminium

Moc znamionowa: 445 W,
Sprawnosc: 22,8%

Szerokosc: 1134 mm

Wysokos¢: 1762 mm

Gtebokos¢ (wysokosc zacisku): 30 mm
Wtyczka: MC4 EVO2

3206161 nrzam.
322- PLN?

25 lat gwarangji

Gwarancja produktowa i gwarancja
wydajnosci zgodnie z warunkami

gwarancji firmy Viessmann.

Firma Viessmann juz od ponad

100 lat zapewnia wszechstronna
opieke nad urzadzeniami, poczawszy
od ich pierwszego uruchomienia,

a skonczywszy na przegladach

i czynnosciach serwisowych. Przez
365 dni w roku i 24 godziny na dobe
udostepniamy Pafstwu pomoc
techniczno-serwisowa pod numerem
telefonu 801 0801 24. Jest ona skie-
rowana do uzytkownikéw naszych
urzadzen, a takze instalatorow

oraz serwisantow.

I Dostepnosc produktéw nalezy sprawdzic w oddziale firmy Viessmann.

Wskazowka!
Pozostate moduty fotowoltaiczne na zapytanie. Aktualny cennik dostepny na stronie www.iessmann.pl



Hybrydowy system zarzadzania energig

elektryczng (HEMS) z falownikiem,

magazynem energii i stacjg tadowania

VITOCHARGE VX3

System hybrydowy z falownikiem i modutem baterii LFP Gr.mat.P
Vitocharge VX3
Falowniki hybrydowe z automatyka oraz magazynem energii
B Mozliwosc taczenia kaskadowego (prosze przestrzegac danych technicznych!)
W 7 systemem zarzadzania energia Viessmann zoptymalizowany na zwiekszanie autokonsumpcji
W \Wejscia DC/ilos¢ trackerow MPP: 3/3
B 1x1{3czone wejscie DC (fancuch DC PV/modut baterii)
Moduty magazynu energii
Sktadajacy sie z dwdch segmentdw 2,5A2, ramy montazowej i blachy przedniej (pojemnos¢ 5 kwh)
B Technologia LFP (litowo-zelazowo-fosforanowa)
B Maksymalna moc tadowania/roztadowywania: 5,76 kw
Uwaga! Wymagany jest licznik energii elektrycznej CAN (patrz wyposazenie dodatkowe)
Vitocharge VX3, typ 6.0C0 / 8.0CO 1 x falownik Vitocharge VX3, typ 6.0C 7032961 nrzam.
Falownik hybrydowy B moc wyjsciowa AC: 6,0 kVA 12997~ PLN
(bez modutu magazynu energii) B maks. moc generatora
[~ fotowoltaicznego: 9 kW,
1 x falownik Vitocharge VX3, typ 8.0C 7032965 nrzam.
B moc wyjsciowa AC: 8,0 kVA 14200~ PLN
B maks. moc generatora
fotowoltaicznego: 12 kW,
Vitocharge VX3, typ 6.0C5 / 8.0C5 1 x falownik Vitocharge VX3, typ 6.0C 7032962 nrzam.
Falownik hybrydowy z magazynem energii B moc wyjsciowa AC: 6,0 kVA 20 189'_ PLN
0 uzytecznej pojemnosci 5 kWh B maks. moc generatora
- fotowoltaicznego: 9 kW,
1 x modut baterii
B pojemnosc uzyteczna: 5 kWh 1 x falownik Vitocharge VX3, typ 8.0C 2032966 nrzam.
B nominalne napiecie baterii: 96 V B moc wyjsciowa AC: 8,0 kVA 21191~ PLN
B maks. moc generatora
fotowoltaicznego: 12 kW,
Vitocharge VX3, typ 6.0C10/ 8.0C10 1 xfalownik Vitocharge VX3, typ 6.0C 7032963 nrzam.
Falownik hybrydowy z magazynem energii B moc wyjsciowa AC: 6,0 kVA 28 126’_ PLN
0 uzytecznej pojemnosci 10 kWh. ® maks. moc generatora
_ fotowoltaicznego: 9 kW,
2 xmodut baterii
B pojemnosc uzyteczna: 10 kWh 1 x falownik Vitocharge VX3, typ 8.0C 7032967 nrzam.
B nominalne napiecie baterii: 192 V B moc wyjsciowa AC: 8,0 kVA 30458~ PLN
B maks. moc generatora
fotowoltaicznego: 12 kW,
Wyposazenie dodatkowe
Dodatkowy zestaw do zmiany kierunku montazu baterii ZK08499 nrzam.
B Wymagany do montazu baterii w systemie w lewo lub w prawo 480,- PLN
Vitocharge VX3, typ 6.0C15/8.0C15 1 x falownik Vitocharge VX3, typ 6.0C 2032964 nrzam.
Falownik hybrydowy z magazynem energii B moc wyjsciowa AC: 6,0 kVA 37846~ PLN
0 uzytecznej pojemnosci 15 kWh B maks. moc generatora
- fotowoltaicznego: 9 kW,
3 xmodut baterii
B pojemnosc uzyteczna: 15 kWh 1 x falownik Vitocharge VX3, typ 8.0C 7032968 nrzam.
B nominalne napiecie baterii: 288 V ® moc wyjsciowa AC: 8,0 kVA 39237~ PLN
B maks. moc generatora
fotowoltaicznego: 12 kW,
Wyposazenie dodatkowe
Dodatkowy zestaw do zmiany kierunku montazu baterii ZK08499 nrzam.
B Wymagany do montazu baterii w systemie w lewo lub w prawo 480~ PLN
Dodatkowy zestaw do zmiany kierunku montazu baterii ZK08500 nrzam.
B Wymagany do montazu baterii w systemie w lewo 960, PLN

lub w prawo

mun|

Warunki gwarancji na falownik i moduty baterii patrz www.viessmann.pl

Oznaczenie typow:
6.0/8.0 - moc znamionowa falownika

(6 kW lub8 kw)

€O Falownik hybrydowy (wersja bez baterii)
C5/C10/C15 Falownik hybrydowy z magazynem
energii (kwh)

Dane techniczne:
Zakres mocy PV: do 12 kWp (dla wersji 8.0C)

10 lat gwarangji
na system
Vitocharge VX3

10 lat gwaranc
na pojemnosc
baterii 100%

Moc wyjsciowa AC (3-fazowe): 6,0 kVA lub 8,0 kVA
Sprawnos¢ maksymalna: ok. 97,3%

Szczegoty dostepne na stronie: www.viessmann.pl/gwarancja

o

m System hybrydowy 3-w-1
faczy funkcje falownika
fotowoltaicznego, falownika
z bateria oraz systemu
zarzadzania energig w jednym
urzadzeniu.

B Modutowa budowa z mozliwoscia
elastycznego doboru pojemnosci
magazynu energii od 5 kWh do 15
kWh (moduty po 5 kwh).

M Bezpieczna technologia
wykorzystujaca trwate ogniwa
litowo-zelazowo-fosforanowe
(LFP/LiIFeP0O4) o wysokim poziomie
bezpieczenstwa.

® Wysoka wydajnosc¢ PV: 3
niezalezne wejscia DC (trackery
MPP), w tym jedno taczone dla
PV lub baterii, obstugujace
generatory PV o mocy do 9 kWp
(dla wersji 6.0C) lub 12 kwp (dla
wersji 8.0C).

B Elastycznosc instalacji zapewnia
ptaska konstrukcja o gtebokosci
zaledwie 25 cm, umozliwiajaca
montaz nascienny lub
wolnostojacy.

m Viessmann Shading Scan
- zintegrowana funkcja
maksymalizujaca uzyski
z instalacji fotowoltaicznej
w przypadku czesciowego
zacienienia.

B Mozliwosc kaskadowego taczenia
do 5 falownikéw, co pozwala na
rozbudowe systemu do 75 kWh
pojemnosci.

Funkcje automatyki:

M Petna integracja z platforma
cyfrowa Viessmann One Base,
zapewniajaca wspotprace z
pompami ciepta i systemami
wentylacji

B Sterowanie i monitoring
przeptywow energii dla
uzytkownika poprzez
aplikacje mobilna ViCare oraz
zaawansowana diagnostyka dla
instalatora w aplikacji ViGuide.

H |nteligentna optymalizacja
autokonsumpcji, zarzadzanie
energia oraz wspotpraca ze stacja
tadowania EV.

W Mozliwosc pracy w trybie
wyspowym i zasilania
wydzielonych obwodow
w przypadku awarii sieci (wymaga
dodatkowej skrzynki Backup-Box)

B Zintegrowany interfejs
komunikacyjny EEBUS, LAN oraz
WiFi do zdalnego monitorowania.
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Hybrydowy system zarzadzania energig
elektryczng (HEMS) z falownikiem,
magazynem energii i stacjg tadowania

VITOCHARGE VX3 - wyposazenie dodatkowe

Stacja tadowania Viessmann

(wallbox Charging Station)

® Wysokowydajna stacja tadowania
(Wallbox) przeznaczona do
tadowania samochodow
elektrycznych w domach
jednorodzinnych, zapewniajaca
moc fadowania do 11 kW.

B Wyposazona w staty kabel
tadujacy ze ztaczem Typ 2
o dtugosci 7 metrow oraz
zintegrowany uchwyt na kabel, co
utatwia codzienne uzytkowanie.

B Wbudowany czytnik kart
RFID umozliwia autoryzacje
uzytkownikow, co zabezpiecza
stacje przed niepowotanym
uzyciem.

B Obudowa o klasie ochrony IP54
oraz odpornosci mechanicznej
IK10 pozwala na montaz zaréwno
wewnatrz (garaz), jak i na
zewnatrz budynku.

® Urzadzenie posiada zintegrowane
zabezpieczenia: wbudowane
monitorowanie pradu
réznicowego DC (> 6 mA),
co eliminuje koniecznos¢
stosowania drogich wytacznikdw
réznicowopradowych typu B
w rozdzielnicy.

B Kompaktowa, estetyczna
obudowa z czytelnym
wskaznikiem statusu LED.

Funkcje automatyki:

B Petna integracja z systemem
energetycznym domu (pompa
ciepta, fotowoltaika, magazyn
energii) poprzez platforme
Viessmann One Base

H |nteligentne tryby tadowania:

- Tryb Eco: tadowanie wytacznie
nadwyzka energii z instalacji
fotowoltaicznej

- Tryb szybki: tadowanie z
maksymalna dostepna moca (z
sieciiPV)

B System zarzadzania energia
automatycznie monitoruje
przytacze domowe i dynamicznie
dostosowuje moc tadowania,
aby zapobiec zadziataniu
bezpiecznikow gtownych przy
wiaczonych innych urzadzeniach
(np. pompie ciepta).

® Aplikacja mobilna ViCare pozwala
na wybor trybu tadowania,
podglad poziomu natadowania
oraz statystyk zuzycia energii w
czasie rzeczywistym.

B Obstuga standardu EEBUS,
potaczenie z siecia domowa przez
LAN lub WLAN.

Wyposazenie dodatkowe

Gr.mat.P

3-fazowy licznik energii CAN E380 CW (Welmec) OA-80A
Licznik energii elektrycznej, 3-fazowy (0 A do 80 A)
B Zinterfejsem magistrali CAN

W Do optymalnego wykorzystania energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych
przez pompe ciepta z Viessmann One Base i/lub system magazynowania energii

z Viessmann One Base

B Do przetwarzania informacji w punkcie przytaczenia do sieci dla pompy ciepta
z Viessmann One Base i systemu magazynowania energii z Viessmann One Base

® Dwukierunkowy licznik z symetria faz Welmec (E380 CW)
W Pomiar bezposredni od 0 Ado 80 A

B Umozliwia wizualizacje przeptywu energii elektrycznej - konsumpcja energii przez

budynek oraz przez pompe ciepta - w aplikacji ViCare

7K06027
1019~

nrzam.

PLN
Gr.mat.Y

Skrzynka VX3 Backup-Boxc, 3-fazowa, typ A

W Zasilanie 3-fazowe sieci domowej za posrednictwem Vitocharge VX3
w przypadku awarii zasilania

B Zgodne z normami odfaczenie od sieci w przypadku awarii zasilania

i utworzenie 3-fazowej sieci autonomicznej za posrednictwem Vitocharge VX3
B Qdfaczenie wszystkich biegundw za pomoca potaczenia PE-N w trybie autonomicznym

B Maksymalny prad 40 A na faze przy temperaturze otoczenia 35°C
B Monitorowanie realizowane jest za pomoca styku lustrzanego

B Zintegrowane zabezpieczenie bezpiecznikowe cewki stycznika B6A
B Dopuszczalna konfiguracja sieci: TN-C-S/TN-S/TT

Uwaga! Urzadzenie nie realizuje funkcji UPS! Dla Vitocharge VX3, typ 8.0 (wszystkie typy)

ZK06526
3695

nr zam.

PLN

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe po stronie DC

2xSPD (CITEL), typ 2+3, 1000V DC

Do 2 fancuchow szeregowych. Podtaczenie za pomoca ztaczy MC4 EVO2
Obudowa skrzynki z tworzywa sztucznego:

B Wymiary: 184 mm =218 mmx 112 mm (szerokosc x wysokosc x gtebokosc)

7987626
1031~

nr zam.

PLN

Zestaw do montazu podtogowego M

Podstawa do montazu na podtozu Vitocharge VX3

z 2 zintegrowanymi modutami baterii

® Wymagany, jesli nie ma mozliwosci montazu Vitocharge VX3 na scianie.
B Regulowane nozki do kompensacji nierownosci podtoza

B Elementy montazowe

Minimalna wysokos¢ pomieszczenia: 1,85 m

7973331
997~

nr zam.

PLN

Zestaw do montazu podtogowego L

Podstawa do montazu na podtozu Vitocharge VX3

z 2 lub 3 zintegrowanymi modutami baterii

B Wymagany, jesli nie ma mozliwosci montazu Vitocharge VX3 na scianie.
B Regulowane nozki do kompensacji nierownosci podtoza

B Elementy montazowe

Minimalna wysokos¢ pomieszczenia: 2,35 m

N\

7973330
1078-

nr zam.

PLN

Pusta obudowa modutu baterii

Uzupetnienie zestawu montazowego do podtoza w wersji M i L.
Wymagane do stworzenia spojnego projektu

B Pusta obudowa modutu baterii

7974985
898-

nr zam.

PLN

Modut baterii 2,5A2

Do uzupetnienia Vitocharge VX3 o dodatkowe 5 kWh pojemnosci uzytkowej.

Zakres dostawy: 1 x modut baterii, sktadajacy sie z 2 segmentow, typ 2,5A2
oraz obudowy sktadajacej sie z ramy montazowej i panelu przedniego

B Technologia baterii LFP (litowo-zelazowo-fosforanowa)

B Pojemnosc uzytkowa 5 kwh

Prosimy o zapoznanie sie z danymi technicznymi!
Do Vitocharge VX3 mozna podtaczyc maksymalnie 3 akumulatory.

2032969
12273~

nr zam.

PLN

Stacja tadowania samochodoéw elektrycznych

Gr.mat.P

Stacja fadowania Viessmann - Charging Station 300-ACC7-S11M

m Wallbox nowej generacji o wysokiej jakosci i funkcjonalnej konstrukgji
B Spetnia wymagania przepiséw IS0 151118-2 HW

B Automatyczne przetaczanie faz zaleznie od obciazenia

B Gniazdo LAN do potaczenia z siecia domowa (RJ45)

B Kompatybilny z systemem Zarzadzania Energia Viessmann

B Kabel tadujacy ze ztaczem tadowania typu 2 do tadowania w trybie Mode 3, dtugos¢: 7 m

B Monitorowanie pradu roznicowego DC: > 6 mA

Dane techniczne

Moc tadowania: 1,4 - 11 kW

Napiecie znamionowe AC: 380 V

Wymiary: 226x402x168 mm (szerokos¢xwysokoscxgtebokosc)
Masa: 53 kg

3207036
4577,

nr zam.

PLN

Klasa efektywnosci energetycznej chtodzenia i ogrzewania pomieszczeri (w skali od D do A***), wg rozporzadzenia 626/2021,

w warunkach klimatu umiarkowanego.



Systemy fotowoltaiczne
Inwertery - producent: Fronius

Inwertery serii SYMO

617

Inwerter Symo z przytaczami MC4
trojfazowy

Gr.mat.P

Symo 3.0-3-M

B Moc znamionowa AC: 3000 W

W Liczba skanerow MPP: 2

B Szerokosc x wysokosc x gtebokosc: 431 x 645 x 204 mm
B Ciezar: 199 kg

Uwaga! Produkt dostepny rowniez w sprzedazy w sklepie internetowym Viessmann:

www.sklep-viessmann.pl

7202628
6732

5
VIESMANN

SKLEP

nrzam,

PLN

Symo 3.7-3-M

B Moc znamionowa AC: 3700 W

B Liczba skanerow MPP: 2

B Szerokosc x wysokosc x gtebokosc: 431 x 645 x 204 mm
W Ciezar: 199 kg

Uwaga! Produkt dostepny réwniez w sprzedazy w sklepie
www.sklep-viessmann.pl

internetowym Viessmann

7202629
7388

s,
VIESMANN

SKLEP

nrzam

PLN

Symo 5.0-3-M

B Moc znamionowa AC: 5000 W

B |iczba skanerow MPP: 2

B Szerokosc x wysokosc x gtebokose: 431 x 645 x 204 mm
W Ciezar:199 kg

7202631
7925~

nrzam.

PLN

Symo 6.0-3-M

B Moc znamionowa AC: 5700 W

W Liczba skaneréw MPP: 2

B Szerokosc x wysokosc x gtebokosc: 431 x 645 x 204 mm
W Ciezar: 199 kg

7202632
8092~

nrzam

PLN

Symo 8.2-3-M

B Moc znamionowa AC: 8200 W

B |iczba skanerow MPP: 2

B Szerokosc x wysokosc x gtebokosc: 431 x 645 x 204 mm
W Ciezar:219kg

7202634
11116~

nrzam,

PLN

Symo 15.0-3-M

® Moc znamionowa AC: 15000 W

B Liczba skanerow MPP: 2

B Szerokosc xwysokosc x gtebokosc: 510x 726 x 225 mm
B (iezar: 34,8 kg

7202637
13252~

nrzam.

PLN

Symo 17.5-3-M

B Moc znamionowa AC: 17500 W

B |iczba skanerow MPP: 2

B Szerokosc x wysokosc x gtebokosc: 510 x 726 x 225 mm
W Ciezar:34,8kg

7202638
13972~

nrzam.

PLN

Symo 20.0-3-M

B Moc znamionowa AC: 20000 W

B Liczba skanerow MPP: 2

B Szerokosc xwysokosc x gtebokosc: 510x 726 x 225 mm
B (iezar: 34,8 kg

7202639
14779~

nrzam.

PLN

Wyposazenie dodatkowe

Gr.mat.P

Urzqdzenle przeciwprzepieciowe DCSPD 8.2 TYP 1+2 M
Do ochrony przed bezposrednimi i posrednimi skutkami
wytadowan atmosferycznych

B Przeznaczony do stosowania z falownikami Fronius Symo 3.0 - 8.2
B Urzadzenie zabezpieczajace jest dostarczane jako zestaw
do montazu i moze zostac zainstalowane w obszarze przytaczenia Q.

falownika w ciagu kilku minut.

7938240
1027,-

nrzam.

PLN




Systemy fotowoltaiczne

Inwertery

Inwertery hybrydowe serii SYMO GEN24 (producent: Fronius)

Falownik hybrydowy Symo GEN24
umozliwia dodatkowo korzystanie
z magazynu energii - a tym samym
zapewnia catkowita samowystar-
czalnos¢ energetyczna na potrzeby
zasilania, ogrzewania, chtodzenia

i e-mobilnosci.

Inwerter hybrydowy Symo GEN24
trojfazowy

Gr.mat.P

Symo GEN24 6.0 Plus

B Moc znamionowa AC: 6000 W

Liczba skanerow MPP: 2

Szerokoscx wysokoscx gteokose 529 x 595 x 180 mm
Ciezar: 23,4 kg

Kompatybilne baterie: BYD Battery-Box Premium HVS/HVM
(z wyjatkiem HVS 12.8 oraz HVM 8.3) i LG RESU FLEX

7691919
13062~

nrzam.

PLN

Symo GEN24 8.0 Plus

B Moc znamionowa AC: 8000 W

B |iczba skanerow MPP: 2

B Szerokoscx wysokoscx gteokosc 529 x 595 x 180 mm

B Ciezar: 23,4 kg

B Kompatybilne baterie: BYD Battery-Box Premium HVS/HVM
(z wyjatkiem HVS 12.8 oraz HVM 8.3) i LG RESU FLEX

7691920
15044,

nrzam.

PLN

Symo GEN24 10.0 Plus

B Moc znamionowa AC: 10000 W

Liczba skanerow MPP: 2

Szerokoscx wysokoscx gteokose 529 x 595 x 180 mm
Ciezar: 23,4 kg

Kompatybilne baterie: BYD Battery-Box Premium HVS/HVM
(z wyjatkiem HVS 12.8 oraz HVM 8.3) i LG RESU FLEX

7691921
15715,

nrzam.

PLN

Inwertery serii Sunny Tripower (producent: SMA)

Inwertery Sunny Tripower to
wydajne i niezawodne rozwiazania
do instalacji fotowoltaicznych,
zapewniajace wysoka efektywnosc
energetyczna. Dzieki zaawansowanej
technologii i inteligentnemu monito-
rowaniu optymalizuje zuzycie energii
i zwieksza oszczednosci.

Inwerter Sunny Tripower z przytaczami Sunclix,
tréjfazowy

Gr.mat.P

Tripower 8.0

B Moc znamionowa AC: 8000 W

B |iczba skanerow MPP: 2

B Szerokoscxwysokosc x gtebokosc: 435x480x176 mm
B (iezar:17 kg

7729531
10256~

nrzam.

PLN

Tripower 10.0

® Moc znamionowa AC: 10000 W

B |iczba skanerow MPP: 2

B Szerokosc xwysokosc x gtebokosc: 435 x480x 176 mm
W Ciezar:17 kg

7729532
11527,

nrzam.

PLN
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Narzedzia do montazu
Technika okablowania i potaczen

Narzedzia do montazu instalacji fotowoltaicznych

Narzedzia do montazu
Gr.mat.N

Kompletny zestaw narzedzi firmy RENNSTEIG do
ciecia kabli, Sciagania izolacji i zaciskania umozliwiaja

9690840 nrzam.

A A h 2419~ PLN
spetnienie odpowiednich wymagan, np. RAL GZ 966
i innych swiatowych norm.
W sktad podstawowego wyposazenia walizki wchodza:
W d$ciggacz izolacji
W zaciskarka
B nozyce do ciecia kabli
B klucze montazowe MC4
System MC4
Gr.mat.P
Zestaw gniazd MC4 EVO2 (20 sztuk) 7998634 nrzam
B do przewoddw o przekroju 4,0 do 6,0 mm? 143~ PLN
B napiecie do 1500V po stronie DC
Zestaw wtyczek MC4 EVO2 (20 sztuk) 7998635 nrzam
® do przewodow o przekroju 4,0 do 6,0 mm? 113- PLN
B napiecie do 1500V po stronie DC
Zestaw gniazd MC4 EVO2 (20 sztuk) 7998630 nrzam
B do przewododw o przekroju 10,0 mm? 147- PLN
System MC4 EVO2
Zestaw wtyczek MC4 EVO2 (20 sztuk) 7998631 nrzam
® do przewodow o przekroju 10,0 mm? 116,- PLN
Szczypce do zaciskania MC4 7502366 nrzam
W zakres zaciskania 4,0 do 10,0 mm?2 1712~ PLN
Klucz montazowy MC4 EV02 7775753 nrzam
B do dokrecania i luzowania dfawnic kablowych MC4 EVO2, 2 sztuki 147- PLN
Przewody
Gr.mat.P
Kabel solarny na szpuli B przekroj 4 mm? 7185800 nrzam
= dtugosc¢ 100 m, kolor czarny. 445~ PLN
® do zarobienia na placu budowy.
B przekrdj 6 mm? 7374380 nrzam
618~ PLN
Kabel solarny na szpuli B przekroj 4 mm?2 7510779 nrzam
B dtugosc 500 m, kolor czarny. 2180~ PLN
B do zarobienia na placu budowy.
W przekroj 6 mm?2 7510780 nrzam

2954,- PLN




Systemy fotowoltaiczne
System montazowy dla dachu ptaskiego

System montazowy dla dachu ptaskiego

System montazowy dla dachu ptaskiego - dostepny na indywidualne zapytanie
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awionych w niniejszym prospekcie
........ /i nie stanowi oferty w rozumieniu
ego. Szczegotowe elementy wyposazenia moga
ymagaja uzgodnienia, przed ztozeniem zamowienia,
zedstawicielem Viessmann Sp. z 0.0.

zawarte w niniejszym cenniku sa rysunkami wytacznie pogladowymi
ie moga byc podstawa do wykonywania projektow. Zmiany zastrzezone
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