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Niskoprężne kotły parowe Vitomax LS odpowiada-
ją pod względem wydajności wymaganiom małych 
zakładów przemysłowych i rzemieślniczych. Typowymi 
obszarami zastosowania tych kotłów są pralnie i piekar-
nie, wymagające pary o niskim ciśnieniu.

Vitomax LS jest kompaktowym kotłem trzyciągowym, 
wytwarzającym parę niskoprężną w zakresie wydajności 
od 0,26 do 2,2 t/h. Konstrukcja tego kotła sprawdziła się 
już w tysiącach eksploatowanych egzemplarzy.

Dobre wytwarzanie pary dzięki 
dużej pojemności wodnej

Duża pojemność wodna w powiązaniu z dużymi odstę-
pami pomiędzy płomieniówkami oraz duże odstępy ele-
mentów wewnętrznych kotła od jego płaszcza umożli-
wiają dobre wytwarzania i pobieranie pary.

Nieznaczne obciążenia termiczne materiału kotła, wyni-
kające z całkowicie chłodzonego wodą tylnego nawro-
tu spalin i rezygnacji z wymurówki, pozwalają uzyskać 
konstrukcją kotła z niezwykle niskimi naprężeniami 
materiałowymi.

�Vitomax LS do wytwarzania pary niskoprężnej 
z wydajnością od 0,26 do 2,2 t/h

Niskoprężny kocioł parowy Vitomax LS (Typ M61A) 
0,26 do 2,2 t/h | 0,5 lub 1 bar

Vitomax LS – zalecany dla małych 
zakładów przemysłowych i rzemieślniczych

Vitomax LS (typ M61A) jest kotłem z dopuszczalnym 
ciśnieniem roboczym 1 bar (wersja wysokociśnieniowa), 
ale w zależności od przeznaczenia można wartość tego 
ciśnienia obniżyć do 0,5 bar (wersja niskociśnieniowa). 
Kocioł Vitomax LS cechuje się niskim obciążeniem jed-
nostkowym komory spalania i tym samym niskoemisyj-
nym spalaniem.

Stabilna praca i wysoka jakość pary
Szczególnie pozytywną cechą jest stabilna praca kotła 
przy wahaniach obciążenia. Konstrukcja kotła pozwala 
uniknąć zawilgocenia pary nawet przy nagłym i wyso-
kim wzroście poboru pary. Wytwarzana para zachowuje 
stale wysoką jakość. Duża przestrzeń pary z odpowied-
nio ukształtowaną powierzchnią odparowania i zinte-
growanym osuszaczem pary zwiększa elastyczność 
eksploatacyjną kotła.

Dzięki niskimu obciążeniu jednostkowemu komory 
spalania i trzyciągowemu układowi kotła jego emisje 
substancji szkodłiwych leżą poniżej najostrzejszych 
wartości granicznych.

Niskoprężny kocioł parowy



Przygotowany na wyzwania przyszłości
Obszernie zwymiarowana komora spalania i zastosowane 
zasady konstrukcyjne umożliwiają opalanie kotła Vitomax LS 
różnorodnymi paliwami. Kocioł jest już przygotowany tak 
do paliw klasycznych, jak gaz i olej – także w wykonaniu 
dwupaliwowym – jak i do paliw przyszłościowych – 
wodoru lub biopaliw.

Tym przekonuje kocioł Vitomax LS

+	 Kocioł trzyciągowy z niskim obciążeniem jednostkowym 
komory spalania – w efekcie niskoemisyjne spalanie

+	 Wysoka jakość pary dzięki zintegrowanemu osuszaczowi 
i dużej powierzchni odparowania 

+	 Wysoka sprawność energetyczna – powyżej 91,5%, co 
przekłada się na efektywne wykorzystanie paliwa i niższe 
koszty eksploatacji.

+	 Dobra izolacja korpusu kotła redukuje straty ciepła 

+	 Możliwość wchodzenia na wierzch obudowy kotła 
ułatwia montaż i serwisowanie

+	 Nadaje się do opalania prawie wszystkimi paliwami

+	 Długa żywotność dzięki dużej pojemności wodnej 
i optymalnym odstępom między rurami, co zmniejsza 
obciążenie materiałowe.
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VITOMAX LS

Typ M61A

1 	� Optymalnie ukształtowana  płomienica, 

umożliwiająca niskoemisyjne spalanie

2 	� Zintegrowany osuszacz pary, 

zapewniający jej wysoką jakość

3 	� Optymalne odstępy wydłużeniowe 

rur względem siebie i płaszcza kotła, 

gwarantujące wysoką trwałość 

i niezawodność eksploatacyjną kotła

4 	� Wysokoskuteczna izolacja 

cieplna eliminująca straty przez 

wypromieniowanie 

5 	� Odchylne drzwiczki kotła ułatwiające 

czyszczenie i obsługę kotła

Termiczne uzdatnianie wody zasilającej 
dla bezzakłóceniowej pracy kotła parowego

Kotły parowe są stale zasilane wodą zasilającą, uzdatnioną 
chemicznie i termicznie. Aby w trakcie eksploatacji rozpuszczo-
ne w wodzie substancje, jak wapń, magnez, tlen i dwutlenek wę-
gla nie uszkadzały kotła przez wytwarzanie osadów lub korozję 
wżerową, konieczne jest zasilanie kotła tylko „właściwą wodą”, 
pozbawioną tych substancji.

Rozwiązania pakietowe uzdatniania wody
Kompletnym rozwiązaniem pakietowym jest stacja termiczne-
go uzdatniania wody TWA-V/TWA-T. Obok składników standardo-
wych stacji dostępne są także moduły specjalne, pozwalające do-
pasować instalację kotłową do różnych zastosowań specjalnych.

Stacja termicznego uzdatniania wody TWA-T

VITOMAX LS
0,26 do 2,2 t/h

0,5 lub 1 bar



Niskoprężny kocioł parowy
VITOMAX LS (Typ M61A)

Cechy produktu

_	 Niskoprężny kocioł parowy Vitomax LS: 0,26 do 2,2 t/h
_	 Certyfikowany zgodnie z dyrektywą ciśnieniową PED
_	 Przystosowany do opalania gazem i olejem opałowym EL 
_	 Dopuszczelne ciśnienie robocze 1 bar
_	 Sprawność kotła: 91%
_	 Kocioł trzyciągowy z niskim obciążeniem jednostkowym 

komory spalania – w efekcie niskoemisyjne spalanie 
_	 Obszerny osprzęt kotła – w razie potrzeby także fabrycznie zamontowany na kotle, 

orurowany i okablowany – ułatwia projektowanie i wykonanie instalacji kotłowej
_	 Szafka sterownicza Vitocontrol LS ze wszystkimi specyficznymi 

aparatami regulacyjnymi i sterowniczymi
_	 Stacja termicznego uzdatniania wody TWA-T dostępna jako wyposażenie dodatkowe.

Znamionowy strumień masowy pary t/h 0,26 0,44 0,7 0,9 1,4 2,2

Wymiary gabarytowe

Długość

Szerokość

Wysokość (z króćcem)

Wysokość podkładek wibroizolacyjnych 

(pod obciążeniem)

mm

mm

mm

mm

1 630

770

1 880

37

1 800

950

2 020

37

1 980

1 025

2 185

37

2 440

1 380

2 165

37

2 590

1 445

2 280

37

3 135

1 580

2 695

37

Fundament (zalecany)

Długość

Szerokość

mm

mm

1 400

870

1 550

950

1 750

1 025

1 900

1 200

2 100

1 260

2 600

1 400

Masa (korpusu kotła) kg 685 975 1 350 1 715 2 360 3 550

Masa łącznie 

(z izolacją cieplną i armaturą)
kg 770 1 075 1 480 1 850 2 520 3 752

Viessmann Sp. z o.o.
al. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 801 00 2345
www.viessmann.pl
A Carrier Company

Twój Fachowy Doradca

9444 580 PL 05/2025

© 2025 Carrier. All Rights Reserved. 
Treści chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie 
tylko za zgodą posiadacza praw autorskich. Zmiany zastrzeżone. 
Grafiki produktów przedstawionych w niniejszej ulotce są poglądowe i nie 
stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Rzeczywiste 
produkty i barwy mogą różnić się od prezentowanych w prospekcie. 
Opracowanie graficzne: X_LitA@viessmann.com


