Jedno- lub dwufunkcyjny VITODENS 100-W
gazowy kociot kondensacyjny | (typ BIHG/BIKG)

Niezwykle atrakcyjny kociot
wiszacy do ogrzewania mieszkan
| domow jednorodzinnych
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Dzieki aplikacji mobilnej ViCare obstugujesz ogrzewaniem w bardzo
wygodny sposob i oszczedzasz energie - zawsze i wszedzie.

Kompaktowe i efektywne wiszgce gazowe
kotty kondensacyjne ze szczegodlnie atrakcyjnym
stosunkiem ceny do korzysci.

Jako czotowy producent z wieloletnig praktyka w produkgcji
wiszacych kottéw gazowych wiemy dobrze, co w nich jest naj-
wazniejsze. Takze przy szczegolnie atrakcyjnym cenowo kotle
Vitodens 100-W mozecie byc pewni, ze jest on zgodny ze stan-
dardem jakosciowym Viessmann. Kotty wiszace Viessmann
staty sie synonimem nie tylko innowacji technicznej i wy-
sokich osiggow, ale rowniez niezawodnosci oraz trwatosci.
Dzieki nowoczesnym podzespotom ten wiszacy gazowy kociot
kondensacyjny zajmuje niezwykle mato miejsca, co pozwala za-
instalowac go nawet w niewielkiej wnece. Nie wymaga zadnych
bocznych odstepéw serwisowych, gdyz wszystkie przytacza sa
tatwo dostepne od przodu. Dzieki temu kociot Vitodens 100-W
nadaje sie idealnie do modernizacji ogrzewania mieszkania albo
do domu jednorodzinnego. Dostepny jest do wyboru jako kociot
jednofunkcyjny, do wspotpracy z osobnym pojemnosciowym
podgrzewaczem c.w.u., albo jako kociot dwufunkcyjny, ze zinte-
growanym przeptywowym podgrzewem wody uzytkowej.

H,-Ready - gotowy na przysztos¢
Wykorzystanie wodoru - jako nowego, dodatkowego zrodta
energii nastepuje stopniowo. Nowoczesne gazowe kotty
kondensacyjne Vitodens przystosowane sa do spalania
gazu ziemnego z domieszka do 20% wodoru.

%5 | H2 READY - 20%

Przytaczenie do zbiorczego przewodu kominowego
Modernizacja indywidualnych urzadzen grzewczych w domach
wielorodzinnych zwigzana jest zawzwyczaj z kosztownymi
przebudowami. Gazowe kotty kondensacyjne Vitodens 100-W
typ B1KG-M lub B1HG-M pozwalaja szybko i prosto zastapic
konwencjonalne urzadzenia grzewcze w jednym pionie
kominowym przez nowoczesng technike kondensacyjna.

Modernizacja budynkow
mieszkalnych wielo-
pietrowych, odprowa-
dzanie spalin do max.
6 urzadzen Vitodens
100-W typ B1KG-M lub
B1HG-M przez jeden
komin (wymagana do-
datkowa klapa zwrotna)
min. 300 mm
max. dtugos¢ 25 m
przy DN100
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Connectivity
Inside

Siedmiosegmentowy wyswietlacz
LED z przyciskami dotykowymi

Termostat ViCare zapewnia
wyzszy komfort ogrzewania
(wyposazenie dodatkowe)

Palnik MatriX-Plus - serce Twojego kotta
Palnik MatriX-Plus szczyci sie efektywna i cichg praca oraz
niskimi emisjami substancji szkodliwych. Specjalna powierzchnia
promiennikowa MatriX ze stali szlachetnej jest niewrazliwa na
wysokie temperatury, zapewniajac wysoka wydajnosc i trwa-
tosc eksploatacyjna palnika.

Wymiennik ciepta Inox-Radial

ze stali szlachetnej - efektywny i trwaty
Odporny na korozje wymiennik ciepta Inox-Radial wykonany
ze stali szlachetnej jest sercem kotta kondensacyjnego
Vitodens 100-W. Przemienia on efektywnie energie spalania
gazu w ciepto praktycznie bez strat, z wysoka sprawnoscia
WYN0sz3ca az 98%. Wyroznia sie przy tym niezawodnoscia
i trwatoscia wiasciwa dla wysokiej jakosci stali szlachetnej.

Viessmann One Base
System Viessmann One Base integruje wszystkie urzadzenia
i rozwiazania inteligentnego domu w jedna platforme. Oznacza
to, ze caty system grzewczy mozna obstugiwac prosto, nieza-
wodnie i szybko za pomoca tylko jednej aplikacji mobilnej ViCare.

VIESSMANN

SNE BASE

Przeglad zalet VITODENS 100-W

+ Szczegolnie atrakcyjny stosunek ceny do korzysci.

+ Woysoka trwatosc eksploatacyjna i efektywnosc
wymiennika ciepta Inox-Radial ze stali szlachetnej.

+ Palnik MatriX-Plus z uktadem kontroli jakosci spalania
Lambda Pro dla zawsze wysokiej sprawnosci i niskich
emisji substancji szkodliwych.

+ Prostaiintuicyjna obstuga z siedmiosegmentowego
wyswietlacza LED z przyciskami dotykowymi lub
alternatywnie z mobilnego urzadzenia koncowego.

+ Komunikacja z Internetem przez zintegrowany interfejs
WLAN dla obstugi i serwisowania przy pomocy aplikacji
mobilnych Viessmann.

VITODENS 100-W

3,2do 32 kW

Siedmiosegmentowy wyswietlacz LED
Siedmiosegmentowy wyswietlacz LED z nowej platformy
elektroniki cechuje sie bardzo prostym itatwo zrozumiatym
sposobem obstugi oraz wzornictwem w stylu ,czarnego
panelu". Pozwala on na komfortowe regulowanie instalacji
grzewczych z jednym bezposrednim i/lub jednym
mieszaczowym obiegiem grzewczym.

Zintegrowany interfejs WLAN
- cyfrowy komfort cieplny
Vitodens 100-W mozna obstugiwac przyciskami dotykowymi

na wyswietlaczu LED, lub poprzez zintegrowany interfejs
WLAN - takze ze smartfona lub tabletu.

Palnik MatriX-Plus Wymiennik ciepta Inox-Radial -

trwaty i efektywny

Uktad kontroli jakosci spalania Lambda Pro
+ dopasowanie spalania do jakosci gazu

+ stale wysoka efektywnosc energetyczna
+ pewna przysztosc

+ niskie koszty utrzymania

10 lat gwarangji

na wymiennik ze stali
szlachetnej kottow
kondensacyjnych do 150 kW

5 lat gwarancji

na wszystkie kotty
kondensacyjne
Vitodens serii 100 i 200

Warunki gwarancji:
www.viessmann.pl/gwarancja

Warunki gwarancji:
www.viessmann.pl/gwarancja

VITODENS 100-W
(Typ B1HG)

Palnik MatriX-Plus z ukta-
dem kontroli jakosci
spalania Lambda Pro

Wymiennik ciepta
Inox-Radial

Siedmiosegmentowy
wyswietlacz LED z przy-
ciskami dotykowymi

Zintegrowany modut
komunikacji internetowej

Wysokoefektywna
pompa obiegowa

B Przeponowe naczynie

wzbiorcze (8 litrow)



Dane techniczne Vitodens 100-W

Vitodens 100-W

Kociot jednofunkcyjny (typ BLHG / BLHG-M)

oraz dwufunkcyjny (typ B1KG / BLKG-M)

Typ kotta ) ) jedno-/ jedno-/
el (O e dwufunkcyjny dwufunkcyjny

Zakres znamionowej

mocy grzewczej

50/30°C kw 32 (5,7%) - 190 3,2 (57%) - 25,0 3.2 (57%) - 32,0

80/60°C kW 29 (5,2*) - 175 29 (5,2*)-230 29 (5.2%) - 293

Wymiary

Dtugosc mm 360 360 360

Szerokosc mm 400 400 400

Wysokosc mm 700 700 700

Masa (jednofunkc./dwufunkc) kg 32 32/35 32/35

Przylacze spalin @ mm 60 60 60

Przytacze powietrza do spalania Zmm 100 100 100

Moc podgrzewu c.w.u. kw - 317 34,2

(kociot dwufunkcyjny)

Klasa efektywnosci energetycznej

- ogrzewanie (w skali od D do A***) nr <A <A <A

- podgrzew wody (kociot dwufunkc) = - <A <A

(w skali od F do AY)

* Dotyczy kottdw typu B1HG-M i BLKG-M do zastosowan ze wspdlnym system spalinowym w budynkach

wielopietrowych. Wymagana jest dodatkowa klapa zwrotna (wyposazenie dodatkowe).

Urzadzenia zostaty przetestowane i zatwierdzone do gazu ziemnego i ptynnego zgodnie z EN 15502.
Odchylenie nominalnej mocy cieplnej podczas pracy z gazem ptynnym, patrz wytyczne projektowe.

Wtasciwosci urzadzenia
» Gazowy wiszacy kociot kondensacyjny do pracy z:
- indywidualnym systemem spalinowym, jednofunkcyjny (typ B1HG)
lub dwufunkcyjny (typ B1KG), o mocy od 3,2 do 32 kW
- wspolnym systemem spalinowym, jednofunkcyjny (typ B1HG-M)
lub dwufunkcyjny (typ B1KG-M), 0 mocy od 5,7 do 32 kW
e Sprawnosc znormalizowana: 98% (H,)/109% (Hi)
e Zakres modulacji mocy do 1:10
e Przystosowany do spalania gazu z udziatem do 20% wodoru.
» Energooszczedna pompa obiegowa z elektroniczna regulacja obrotow
o Klasa efektywnosci energetycznej: A
»  Wysoki komfort korzystania z cieptej wody uzytkowej,
dzieki funkcji podgrzewu dyzurnego (kociot dwufunkcyjny)
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Tresci chronione prawem autorskim. Kopiowanie

i rozpowszechnianie tylko za zgoda posiadacza praw
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przedstawionych w niniejszej ulotce sa pogladowe

i nie stanowia oferty w rozumieniu przepiséw Kodeksu
Cywilnego. Rzeczywiste produkty i barwy moga roznic sie
od prezentowanych w prospekcie.
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Etykieta energetyczna (ErP)
kotta Vitodens 100-W



