
Wysokoefektywna technologia 
zgazowania drewna w polanach 
sterowana smartfonem

Kocioł zgazowujący
drewno w polanach		 VITOLIGNO 250-S
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Kocioł Vitoligno 250-S został specjalnie skonstruowany do pa-
lenia drewna w polanach i jest zgodny ze stanem najnowocze-
śniej techniki spalania. Kocioł opalany drewnem Vitoligno 250-S 
został sprawdzony przez tysiące użytkowników. Napełnianie od 
góry zapewnia łatwą obsługę, regulacja za pomocą sondy lamb-
da gwarantuje minimalizację emisji, a zintegrowany system 
zarządzania ciepłem dba o maksymalny komfort.

Czyste i wydajne spalanie
Regulacja mikroprocesorowa rejestruje wszystkie dane istot-
ne dla eksploatacji i steruje podażą i zapotrzebowaniem na cie-
pło. Instalacja kotła jest stale monitorowana we wszystkich fa-
zach eksploatacji, od rozpalania, spalania z pełnym obciążeniem 
aż do wypalenia oraz – za pomocą motorycznie napędzanych 
przesłon powietrza – utrzymywana w optymalnym zakresie. 
Dzięki temu zapewnione jest czyste i wydajne spalanie.

Kocioł zgazowujący drewno w polanach

Duża komora wsadowa
Duży szyb zasypowy kotła Vitoligno 250-S gwarantuje 
maksymalny komfort jego obsługi podczas ogrzewania 
drewnem w polanach. Przy znamionowej mocy grzewczej 
w zakresie od 85 do 170 kW szerokość komory wsadowej 
wynosi 1080 mm, co gwarantuje wygodne podawanie 
również polan jednometrowych.

W kotle można stosować takżę drewno odpadowe i grube 
zrębki, ale takżę również sprasowane trociny. Dla zapewnienia 
optymalnego spalania należy stosować suche drewno o mak-
symalnej zawartości wody wyn. 20% (drewno wysuszone na 
wolnym powietrzu).

Zaawansowany technologicznie kocioł, stworzony 
z myślą o efektywnym i ekologicznie odpowiedzialnym 
spalaniu drewna w polanach, oferujący najnowsze 
osiągnięcia w dziedzinie techniki grzewczej.

Ogrzewanie drewnem – najbardziej naturalnym 
paliwem na świecie

Kocioł Vitoligno 250-S może spalać drewno kawałkowe, szczapy 
i resztki drewniane lub brykiety drzewne

Kocioł Vitoligno 250-S na: drewno kawałkowe, 
szczapy i resztki drewniane lub brykiety drzewne



VITOLIGNO 250-S

Sterowanie poprzez aplikacje mobilne
Dzięki regulatorowi Ecotronik możliwe jest sterowanie 
nawet czterema obiegami grzewczymi oraz zarządzanie 
zasobnikiem buforowym. Kocioł Vitoligno 250-S zawiera 
również funkcję asytenta rozruchu co zdecydowanie ułatwia 
pierwsze uruchomienie. Złącze Optolink pozwala na podłącze-
nie modułu Vitoconnect (wyposażenie dodatkowe), umożli-
wiającego połączenie regulatora kotła z internetem i zdalną 
obsługę za pomocą aplikacji mobilnej ViCare.

Obszar zastosowania
Szeroka oferta wyposażenia dodatkowego pozwala na po-
łączenie kotła Vitoligno 250-S z różnymi odbiornikami ciepła 
lub pojemnościwymi podgrzewaczami c.w.u. Urządzenie może 
być stosowane w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych 
blokach mieszkalnych, w rolnictwie oraz w przedsiębior-
stwach komercyjnych.

85 do 170 kW

Tym przekonuje VITOLIGNO 250-S

+	 Regulacja lambda gwarantuje niskie wartości emisji

+	 Stale regulujące przesłony powietrza z optymalizacją 
rozpalania i wypalania

+	 Precyzyjne rozwarstwienie temperatur zasobnika 
buforowego wody grzewczej dzięki zastosowaniu zaworu 
zasobnika buforowego – zapobiega zakłóceniu układu 
warstw wody poprzez powrót

+	 Fabrycznie zamontowany układ podwyższania 
temperatury wody na powrocie

+	 Wbudowany solidny i odporny wyświetlacz

+	 Prosta nawigacja za pomocą menu z funkcją 
kontekstowej pomocy

Wygodna obsługa poprzez aplikację ViCare na smartfonie

Regulator obiegu kotła Ecotronic
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VITOLIGNO 250-S

1 	� Duża komora załadunkowa z wygodnym 

dostępem do drzwiczek

2 	� Regulator pogodowy

3 	 �Komora załadunkowa zwężająca się ku dołowi

4 	 �Strefy odgazowywania z rusztem żeliwnym 

i podłożem szamotowym

5 	 �Duża i łatwo dostępne szuflada 

na popiół pod rusztem

6 	� Komora dopalania o wysokiej 

odporności termicznej

7 	� Popielnik pod wymiennikiem ciepła

8 	� Dmuchawa spalin z sondą lambda 

i czujnikiem termicznym

9 	� Pionowy rurowy wymiennik ciepła

10	 �Pokrywa konserwacyjna na górze

11	 �Układ podnoszenia temperatury powrotu
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Dane techniczne Vitoligno 250-S
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Właściwości urządzenia

•	 Kocioł opalany drewnem na polana o długości maks. 100 cm, charakteryzujący się 
maksymalnym komfortem obsługi dzięki napełnianiu od góry

•	 Jako opał: polana, brykiety drzewne, resztki drewna z wiórami i nierówne drewno

•	 Duża pojemność komory wsadowej (375 do 500 litrów)

•	 Sprawność kotła: do 93,2%

•	 Z okablowanymi wtykami

•	 Zintegrowany system zarządzania ładowaniem zasobnika buforowego

•	 Odporny na ciała obce (gwoździe, śruby itd.)

•	 Wykorzystanie ciepła resztkowego z wydajnością większą nawet o 8%

•	 Wygodna obsługa za pomocą aplikacji Viessmann na smartfonie  
(wymagane wyposażenie dodatkowe)

Znamionowa moc grzewcza kW 85 100 120 170

Komora załadunkowa
szerokość
pojemność

mm
litry

1 080
375

1 080
375

1 080
500

1 080
500

Wymiary całkowite
długość
szerokość
wysokość

mm
mm
mm

1 728
1 369
1 892

1 728
1 369
1 892

2 063
1 369
2 012

2 063
1 369
2 012

Masa kg 1 300 1 320 1 680 1 720

Przyłącze spalinowe ∅ mm 200 200 200 200

Sprawność 
przy pełnym obciążeniu

% ≤ 92,7 ≤ 92,8 ≤ 92,9 ≤ 93,2

Klasa kotła wg EN 303-5 5 5 5 5


