
Kompaktowy, w pełni automatyczny 
kocioł na pellet

Automatyczny kocioł na pellet | �VITOLIGNO 300-C 
od 60 do 90 kW 
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Viessmann rozszerza swoje portfolio o dwa nowe, wydaj-
ne kotły na biomasę Vitoligno 300-C o zakresie mocy od 
60 do 90 kW. Rozbudowa o rozwiązanie kaskadowe do maksy-
malnie czterech kotłów i mocy do 360 kW jest możliwa szybko 
i łatwo dzięki zintegrowanemu regulatorowi kaskadowemu. 
 
Zakres zastosowania kotła Vitoligno 300-C obejmuje więk-
sze budynki wielorodzinne od dziesięciu mieszkań, przemysł, 
hotele, baseny, a także obiekty handlowe i ciepło procesowe. 
Koncepcja platformowa kotłów wyróżnia się identycznymi 
częściami we wszystkich zakresach mocy, co upraszcza insta-
lację i pozwala na uniwersalne połączenia z różnymi technika-
mi podawania paliwa. Ponadto znacznie redukuje różnorod-
ność części zamiennych.
 

Stopniowe spalanie dla wysokiej 
efektywności i niskich emisji

Regulacja powietrza pierwotnego i wtórnego wspomagana 
sondą lambda umożliwia wysoką efektywność i niskie emisje. 
Opcjonalnie dostępny filtr cząstek stałych redukuje pył zawieszo-
ny tak bardzo, że podczas badania typu był już niemierzalny.

Automatyczny kocioł na pellet

Liczne funkcje automatyczne
Kocioł na pellet Vitoligno 300-C posiada liczne automatyczne 
funkcje zapewniające wyjątkowo komfortową obsługę. Nale-
żą do nich energooszczędne zapalniki żarowe o niskim zuży-
ciu prądu oraz w pełni automatyczne odpopielanie za pomocą 
podwójnego, obrotowego rusztu lamelkowego. Dwa przeno-
śne pojemniki na popiół można szybko i łatwo opróżnić, co 
ułatwia konserwację kotła.

Do automatycznego napełniania dużego zbiornika na pellet 
dostępny jest system ssący. Możliwe jest również podawanie 
paliwa za pomocą elastycznego podajnika ślimakowego.
 

Intuicyjna regulacja z monitorowaniem online
Nowa koncepcja obsługi z 7-calowym kolorowym ekranem 
dotykowym zapewnia intuicyjną obsługę. Funkcja asystenta 
ułatwia uruchomienie kotła. Aplikacja ViCare automatycznie 
informuje użytkownika o konieczności zamówienia pelletu 
lub opróżnienia pojemników na popiół. Fachowy partner ma 
cały czas online podgląd instalacji i w razie potrzeby może 
optymalizować parametry zdalnie przy pomocy ViGuide.

Dwukotłowa kaskada w pełni automatycznego kotła na pellet Vitoligno 300-C 
z dwoma buforowymi zasobnikami ciepłej wody Vitocell

Kompaktowy, w pełni automatyczny kocioł na pellet 
do nowo powstałych i istniejących budynków
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VITOLIGNO 300-C
60 do 90 kW (typ VBA4)

1 	� 7-calowy kolorowy wyświetlacz dotykowy

2 	� Zbiornik na pellet o dużej pojemności

3 	� W pełni automatyczne czyszczenie stojącego 

wymiennika ciepła

4 	� Odporna na wysoką temperaturę 

komora spalania

Zalety dla partnerów rynkowych

++ Duży zakres mocy od 18 do 90 kW 
(kaskada czterech kotłów do 360 kW)

++ Spełnianie norm emisji zgodnie z 1. BImSchV, poziom 2

++ Łatwe wniesienie (mieści się przez drzwi o szer. 90 cm)

++ Prosta instalacja dzięki kompaktowym wymiarom 
i zintegrowanemu filtrowi pyłów zawieszonych

++ Intuicyjna obsługa z asystentem uruchomienia 
oraz zintegrowaną regulacją kaskadową

++ Monitorowanie i diagnostyka zdalna przez ViGuide

++ Zredukowana różnorodność części zamiennych 
dzięki nowej koncepcji platformowej

++ Wielofunkcyjne systemy energetyczne z jednej ręki – 
kompleksowe rozwiązania Viessmann.

Zalety dla użytkowników

++ Spełnia wymagania ustawy o energii w budynkach

++ Wysokie dofinansowanie inwestycji

++ Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce

++ Automatyczne dostosowanie do zapotrzebowania na ciepło

++ Kolorowy ekran dotykowy zapewniający intuicyjną obsługę

++ Opcjonalne sterowanie przez aplikację ViCare 
(przez Vitoconnect).

4-kotłowa kaskada w pełni automatycznego kotła na pellet 
Vitoligno 300-C z trzema buforowymi zasobnikami ciepłej wody Vitocell

60 do 90 kW
kaskada do 4 kotłów o łącznej mocy do 360 kW
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Twój Fachowy Doradca

Dane techniczne Vitoligno 300-C

Zakres znamion. mocy grzewczej kW 18 – 60 21 – 70 24 – 80 30 – 90

Wymiary
długość
szerokość (kocioł grzewczy)
szerokość (kocioł grzewczy 
ze zbiornikiem na pellet)
wysokość

mm
mm
mm

mm

1 150
1 200
2 000

1 700

1 150
1 200
2 000

1 700

1 150
1 200
2 000

1 700

1 150
1 200
2 000

1 700

Masa kg 1 090 1 090 1 090 1 090

Średnica przyłącza spalin Ø mm 200 200 200 200

Klasa efektywności energetycznej*

(w skali od D do A+++)
H H

* �Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (w skali od D do A+++),  
wg rozporządzenia 811/2013.

Cechy produktu

•	 Automatyczny kocioł na pellet

•	 Moc nominalna cieplna: od 60 do 90 kW, kaskada 4 kotłów do 360 kW

•	 Zakres modulacji mocy 1:3

•	 Dopuszczalna temperatura pracy do 90°C

•	 Dopuszczalne ciśnienie robocze 3 bary (0,3 MPa)

•	 Sprawność: do 96 %

Vitoligno 300-C (typ VBA4)


