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Olejowy kocioł kondensacyjny Vitoladens 300-T nie ma 
sobie równych. Cieszy się ogromnym powodzeniem dzięki 
najwyższemu bezpieczeństwu eksploatacji oraz długiemu 
i niezawodnemu okresowi użytkowania. Obok oszczędnego 
zużycia oleju opałowego bardzo niskie są też koszty jego 
konserwacji.

Niebieskopłomieniowy palnik Vitoflame 300 oznacza bardzo 
efektywne i niskoemisyjne spalanie, które chroni środowisko 
naturalne. Dzięki rozdzieleniu komory spalania i kondensacyjne-
go wymiennika ciepła unika się mieszania kondensatu z osada-
mi powstającymi w wyniku spalania. Sprawia to, że palnik kotła 
Vitoladens 300-T pracuje wyjątkowo czysto i niezawodnie.

Kondensacyjny wymiennik ciepła
Dwustopniowe pozyskiwanie ciepła w kotle Vitoladens 300-T 
składa się ze sprawdzonej w praktyce biferralnej powierzchni 
grzewczej i dodatkowego, odpornego na korozje, kondensacyj-
nego wymiennika ciepła Inox-Radial ze stali szlachetnej. Dzięki 
temu procesy spalania i kondensacji są od siebie oddzielone 
przestrzennie, a kondensacja spalin przebiega bez powsta-
wania osadów. Wydłuża to czas pomiędzy kolejnymi pracami 
serwisowymi, tym samym niższe są koszty konserwacji kotła.

Olejowy kocioł kondensacyjny

Najczęściej sprzedawany na świecie kondensacyjny 
kocioł olejowy dużej mocy – sprawdzona technika 
firmy Viessmann w atrakcyjnej cenie.

Kocioł kondensacyjny Vitoladens 300-T  
z podgrzewaczem Vitocell 100-V.

Wymiennik ciepła Inox-Radial – 
trwały i wydajny

Biferralna kompozytowa powierzchnia 
grzewcza wykonana z żeliwa i stali

na wymienniki ciepła 
ze stali szlachetnej 
do olejowych i gazowych 
kotłów kondensacyjnych 
o mocy do 150 kW.

Warunki gwarancji: 
www.viessmann.pl/gwarancja

10 lat gwarancji



VITOLADENS 300-T

Proste i komfortowe sterowanie
Regulator pogodowy Vitotronic 200 z dużym wyświetlaczem 
przedstawia potrzebne informacje w formie tekstowej i gra-
ficznej. Dla większego komfortu ogrzewania budynek można 
podzielić na kilka niezależnych obiegów grzewczych. Regu-
lator może sterować pracą do trzech obiegów grzewczych, 
w tym dwoma z zaworami mieszającymi.

Dostępny w standardzie moduł WLAN Vitoconnect 100 umoż-
liwia zdalne sterowanie ogrzewaniem za pomocą bezpłatnej 
aplikacji mobilnej ViCare za pomocą smartfona.

Połączenie z techniką solarną
Nowoczesne systemy grzewcze nie mogą obejść się bez wy-
korzystania darmowej energii słonecznej. Firma Viessmann 
proponuje kompletne rozwiązania instalacji solarnych do 
współpracy z energooszczędnymi kotłami olejowymi two-
rząc optymalnie dopasowany do siebie system grzewczy.

Elastyczny w użyciu
W zakresie mocy od 35,4 do 53,7 kW Vitoladens 300-T daje sze-
rokie możliwości zastosowania – od domów jedno- i wieloro-
dzinnych, do zakładów rzemieślniczych i przemysłowych.

Pomieszczenie instalacyjne
Klasyczna kotłownia do zainstalowania kotła w zasadzie nie 
jest konieczna. Na ten olejowy kocioł kondensacyjny wystar-
czy kąt w pomieszczeniu gospodarczym lub w pralni.

35,4 do 53,7 kW

Etykieta efektywności 
energetycznej kotła 
Vitoladens 300-T

Regulator Vitotronic o łatwej 
i intuicyjnej obsłudze

Zdalny nadzór i sterowanie 
instalacją grzewczą możliwe 
jest przez internet za pomocą 
aplikacji mobilnej ViCare.

Tym przekonuje VITOLADENS 300-T

+	 Biferralna zespolona powierzchnia grzewcza 
w połączeniu z kondensacyjnym wymiennikiem 
Inox-Radial ze stali szlachetnej

+	 Dwustopniowy niebieskopłomieniowy palnik Vitoflame 300 
z niską emisja zanieczyszczeń

+	 Łatwy dostęp do komory spalania i jej czyszczenie

+	 Doskonałe wykorzystanie energii przy minimalnych 
wymiarach

+	 Wysoka efektywność energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń do 97% (HS)

+	 Cicha praca dzięki zintegrowanemu tłumikowi

+	 Możliwość pobierania powietrza do spalania 
z pomieszczenia kotłowni lub bezpośrednio z zewnątrz

+	 Łączność z Internetem poprzez Vitoconnect (osprzęt) 
do obsługi i serwisu przez aplikacje mobilne.
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VITOLADENS 300-T

1 	 �Regulator Vitotronic

2 	 �Obszerna przestrzeń wodna 

i duża pojemność wody w kotle

3 	 �Biferralna zespolona powierzchnia 

grzewcza z żeliwa i stali

4 	 �Palnik olejowy Vitoflame 300

5 	 �Wysokiej jakości izolacja cieplna

6 	 �Kondensacyjny wymiennik ciepła Inox-Radial

7 	 �Zintegrowany tłumik
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Treści chronione prawem autorskim. Kopiowanie 
i rozpowszechnianie tylko za zgodą posiadacza praw 
autorskich. Zmiany zastrzeżone. Grafiki produktów 
przedstawionych w niniejszej ulotce są poglądowe 
i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego. Rzeczywiste produkty i barwy mogą różnić się 
od prezentowanych w prospekcie. 
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Dane techniczne Vitoladens 300-T

Właściwości urządzenia

•	 Olejowy kocioł kondensacyjny w zakresie mocy od 35,4 do 53,7 kW

•	 Sprawność znormalizowana do 97% (HS) / 103% (HI)

•	 Trwała i praktycznie sprawdzona w milionach kotłów 
biferralna zespolona powierzchnia grzewcza

•	 Odporny na korozje wymiennik kondensacyjny Inox-Radial ze stali szlachetnej

•	 Możliwość użycia wszystkich dostępnych w sprzedaży lekkich olejów opałowych 
o niskiej zawartości siarki. Także do oleju opałowego lekkiego A BIO 20, wg normy 
DIN 51603-6-EL – olej opałowy lekki o niskiej zawartości siarki z domieszkami 
biokomponentów maks. do 20% (FAME).

•	 Dwustopniowy palnik niebieskopłomieniowy Vitoflame 300 automatycznie 
dopasowuje produkcję ciepła do aktualnego zapotrzebowania

•	 Prosty i komfortowy w obsłudze regulator Vitotronic 200 z czytelnym 
menu tekstowym i graficznym

•	 Komunikacja z Internetem poprzez moduł Vitoconnect 100 dla zdalnej obsługi 
przez aplikację mobilne Viessmann (wyposażenie dodatkowe)

Znamionowa moc cieplna (50/30°C) kW 35,4 42,8 53,7

Znamionowa moc cieplna (80/60°C) kW 33,0 40,0 50,0

Wymiary
długość
szerokość
wysokość

mm
mm
mm

1 600
667
934

1 770
776

1 050

1 770
776

1 050

Masa kg 242 333 333

Pojemność wodna kotła litry 93 147 147

Klasa efektywności energetycznej 
(w skali od D do A+++)

3 A A A

Klasa efektywności ogrzewania pomieszczeń (w skali od D do A+++) wg rozporządzenia 811/2013.

Etykieta "Green Fuels Ready" 
potwierdza, że Vitoladens 300-T 
przystosowany jest do 
stosowanie paliw parafinowych 
(np. HVO lub PTL) zgodnie z DIN TS 
51603-8 do 100%.

Viessmann Sp. z o.o.
al. Karkonoska 65,
53-015 Wrocław
tel. 801 00 2345
www.viessmann.pl
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