VIEgMANN

POMPA CIEPLA POWIETRZE/WODA TYPU MONOBLOK

Ogrzewanie i chtodzenie
z wykorzystaniem
darmowej energii

z otoczenia

+ Wysoka efektywnosé

+ Wyjatkowo cicha

+ Znacznie obniza
koszty ogrzewania
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Nowa generacja pomp ciepfa dla nowych

I modernizowanych budynkéW‘

Vitocal 250-AH umozliwia rozbudowe istniejacego systemu grzewczego o pompe ciepta,
ktéra wykorzystuje darmowa energia otoczenia do ogrzewania i chtodzenia

Q ‘ CLIMATE PROTECT Niezaw?dne, kqmpaktO\INe.i przng— Udoskonalenie istniejacego
zne dla srodowiska — dzieki nowej, systemu grzewczego
innowacyjnej technologii pomp ciepta Pompa Vitocal 250-AH nadaje sie
-EI | OPTIPERFORM firmy Viessmann ciepto pochodzace szczegolnie do rozbudowy istniejace;j
z otoczenia moze by¢ szczegdlnie efek- instalacji grzewczej, gdyz staje sie
CD ‘ ECO SELECT tywnie wykorzystywane do ogrzewania ona gtéwnym zrédtem ciepta, a kociot
i chtodzenia budynku. witacza sie tylko w sytuacji maksymaln-
? | CONNECTIVITY ego zapotrzebowania na ciepto.

Z temperaturag na zasilaniu do 70°C
pompa ciepta Vitocal 250-AH jest

‘x ‘ SUPER SILENT idealnym rozwiazaniem do modernizacji.
Istniejace grzejniki moga by¢ nadal
uzywane. Urzadzenie przekonuje Kociot gazowy
wysoka wydajnoscia energetyczna, + ——
wygodna obstuga z poziomu aplikacji
ViCare, zrobwnowazona praca Kociot olejowy
i atrakcyjnym wygladem. Vitocal 250 AH
jednostka
Jednostka
zewnetrzna wewnetrzna Kociot innej firmy

POLACZENIE Z ISTNIEJACYM SYSTEMEM
GRZEWCZYM




Climate Protect*** chroni

srodowisko i klimat
W nowych pompach ciepta serii Vitocal
25x-A zastosowano ,zielony” czynnik
chtodniczy R290 (propan), ktéry jest
uwazany za szczegolnie przyjazny dla
Srodowiska, gdyz ma bardzo niski wspot-
czynnik GWP100 wynoszacy 3 (Global
Warming Potential).
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OptiPerform - niezawodna

praca z maksymalna

wydajnoscia
Nowy uktad hydrauliczny jednostki we-
whnetrznej Hydro AutoControl®, ze zinte-
growanym czujnikiem przeptywu objeto-
Sciowego i obejsciem (bypass) zapewnia
zawsze optymalny przeptyw wody
grzewczej. Energia potrzebna do odszra-
niania parownika dostarczana jest ze zin-
tegrowanego zbiornika buforowego.
Dzieki tym innowacjom zapotrzebowanie
na miejsce do montazu jest zmniejszone
nawet 0 60%, a czas instalacji w poréw-
naniu do konwencjonalnych pomp ciepta
mozna skroci¢ nawet o kilka godzin.

Ogrzewanie

podfogowe
lub o
Jednostka grzejnikowe
wewnetrzna
il
(o]
|
. o
Jednostka Zbiornik c.w.u.
zewnetrzna Dodatkowe

zrodto ciepta

=l | oPTIPERFORM

Eco Select - przetaczanie

pomiedzy trybami pracy
Urzadzenia hybrydowe firmy Viessmann
posiadajg system Hybrid Pro Control —
zintegrowany menedzer energii, ktéry
steruje systemem grzewczym zaréwno
zgodnie z warunkami ogolnymi, takimi
jak temperatura zewnetrzna lub tempe-
ratura zasilania, jak i rowniez zgodnie
z indywidualnymi ustawieniami. Moga
to by¢ ceny energii, ilo$¢ wytwarzanej
energii elektrycznej, emisja CO, lub
zapotrzebowanie na ciepto. Mozna na
przyktad wybraé, czy w trybie ekonomi-
cznym urzadzenie bedzie automatycznie
korzystac¢ z aktualnie najtanszego zrédta
energii. Albo czy pracuje w trybie ekolo-
gicznym z najnizsza emisja CO,.

T 1) —
Menedzer Energii

Hybrid Pro Control

I
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Komfortowa obstuga

za pomoca aplikacji mobilnej
Platforma elektroniczna Viessmann One
Base z 7-calowym kolorowym wys$wie-
tlaczem dotykowym umozliwia prosta,
wygodna obstuge bezposrednio na
urzadzeniu lub wygodnie przez aplikacje
ViCare. Dodatkowo w razie potrzeby
partner serwisowy moze monitorowac

system za pomoca platformy ViGuide.

=~ | CONNECTIVITY
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VITOCAL 250-AH
2,6 do 13,4 kW

Super Silent - cicha praca

w kazdych warunkach
Dzieki technologii Advanced Acoustic
Design+ (AAD+) pompy ciepta firmy
Viessmann naleza do najcichszych na
rynku. Specjalna konstrukcji topat wen-
tylatoréw w potaczeniu z inteligentna
kontrola predkosci zapewnia znaczna
redukcje hatasu przy petnym i cze-
$ciowym obciazeniu. Oznacza to, ze
jednostke zewnetrzng mozna ustawic
réwniez na terenach o gestej zabudo-
wie, na przykfad przy domach szerego-
wych lub w poblizu granicy dziatki.
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{x | SUPER SILENT

* Etykieta Climate Protect opiera sie na
wskazniku TEWI (catkowity réwnowazny
wskaznik ocieplenia), ktéry uwzglednia
bezposrednia zdolnos¢ czynnika do tworzenia
tego efektu oraz posredni wptyw na jego
tworzenie poprzez zuzycie energii przez
eksploatowane urzadzenie chtodnicze.
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Jednostka wewnetrzna Jednostka zewnetrzna Jednostka zewnetrzna

pompy ciepta pompy ciepta powietrze-woda pompy ciepta powietrze-woda

powietrze-woda Vitocal 250-AH Vitocal 250-AH

Vitocal 250-AH typ: HAWO-AC-AF 252.A10 lub A13 typ: HAWO-M-AC-AF 252.A04,
A06 lub A08

5 lat gwarancji

5 lat gwarancji na wybrane
pompy ciepta firmy
Viessmann.

VITOCAL 250-AH

Jednostki zewnetrzne

H Parownik lamelowy ze struktura
Warunki gwaranji falista w celu zwiekszenia powierzchni
www.viessmann.pl/gwarancja i wydajnoéci pracy

Wentylatory o regulowanych obrotach
Sprezarka o regulowanej mocy grzewczej
B inwerter

a Skraplacz




VITOCAL 250-AH
2,6 do 13,4 kW

VITOCAL 250-AH

Jednostka wewnetrzna

Bufor wody grzewczej (16 litréw)
Naczynie przeponowe (18 litrow)
Trojdrogowy zawoér mieszajacy do funkgcji
hybrydowych
Zawoér 4/3-drozny: ogrzewanie/podgrzew

c.w.u./bufor/obejscie (bypass)

a Pompa obiegowa (regulowana)
6] Czujnik przeptywu wody grzewczej

Dotykowy, 7-calowy regulator

pompy ciepta

FUNKCIA
CHLODZENIA

TYM PRZEKONUJE VITOCAL 250-AH

+ Idealna do modernizacji: wysoka temperatura zasilania do +70°C
(przy temperaturze zewnetrznej do -10°C) umozliwia prace bez
wymiany grzejnikow

+ Climate Protect***: Chroni klimat i Srodowisko naturalne
poprzez zastosowanie naturalnego czynnika R290 (propan)
charakteryzujacego sie niskim wspoétczynnikiem wptywu na efekt

cieplarniany GWP=3 (Global Warming Potential).

+ Service Link: szybki czas reakcji w przypadku wystapienia zaktécen

Jednostka zewnetrzna Jednostka zewnetrzna

na konsoli montazowej na konsoli montazowej W pracy

z panelem dekoracyjnym z panelem dekoracyjnym + Super Silent: bardzo cicha praca w kazdych warunkach umozliwia
2,1 do 8,0 kW (A7/\W35) 2,6 do 13,4 kW (A7/W35)

niemal dowolny montaz jednostki zewnetrznej

+ Niskie koszty eksploatacji dzieki wysokiej efektywnosci COP
(Coefficient of Performance) wg EN 14511, do 5,3 (przy A7/W35)
oraz
systemowi OptiPerform, ktéry automatycznie optymalizuje prace
pompy ciepta.

+ Oszczednosé do 60% miejsca na montaz

+ Zintegrowany bilans energetyczny zapewnia wiarygodne dane
dotyczace zuzycia energii oraz efektywnosci pracy

+ Zintegrowana bramka internetowa do zdalnej obstugi instalacji przez

aplikacje ViCare

Jednostka zewnetrzna Jednostka zewnetrzna ) ) ) .
na konsoli montazowej na konsoli montazowej + Prosta integracja z istniejacym systemem grzewczym, w tym
do montazu na Scianie 2,6do 13,4 kW (A7/W35) z istniejacym kottem grzewczym w przypadku modernizacji

z panelem dekoracyjnym
2,1 do 8,0 kW (A7/W35)
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Aplikacja mobilna ViCare — prosty sposob oszczedzania

energii przy zapewnionym komforcie | bezpieczenstwie.

BEZPIECZENSTWO

Uczucie komfortu i bezpieczenstwa

+ Jeden rzut oka i wiesz czy wszystkie
parametry sa w ,zielonej strefie”

+ Informacja o zblizajacym sie
terminie przegladu

+ Bezposredni dostep do danych
adresowych wskazanego
pracownika serwisu

Aplikacja mobilna ViCare stwarza nowe
mozliwos$ci sterowania ogrzewaniem
przez Internet. Przejrzysty interfejs gra-
ficzny aplikacji ViCare pozwala na catko-
wicie intuicyjna obstuge ogrzewania.

Automatyczne

oszczedzanie energii
System zaprojektowano z mysla o regu-
lacji obiegu grzewczego. Dotknigciem
ekranu wybiera sie pozadana tempe-
rature pomieszczenia. Jednym ruchem
palca przetacza sie rowniez tryb pracy
z normalnego na tryb , Party” (,Zostaje
dtuzej w domu”).

Przed wyjsciem z domu (,,W drodze")
wystarczy jedna dyspozycja, aby przeta-
czy¢ ogrzewanie na nizsza temperature
i w ten sposoéb zaoszczedzi¢ energie.
Uzytkownicy, ktérzy dla kazdego dnia
zechca zaprogramowac inne czasy
przetaczania ogrzewania, z pewnoscia
docenia funkcje asystenta.
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REDUKCJA KOSZTOW

Proste ustawianie komfortowej
temperatury — a przy nieobecnosci
redukcja koszow energii

+ Intuicyjna i komfortowa obstuga
instalacji grzewczej

+ Programowanie porzadku dnia
i automatyczne oszczedzanie energii

+ Ustawianie podstawowych funkcji
jednym kliknieciem na smartfonie

Osobny przycisk na ekranie starto-
wym panelu podaje obecna tempe-
rature zewnetrzna, a po kliknieciu
rowniez historie temperatur w ostatnich
dniach.

Status instalacji

zawsze na widoku
Aplikacja informuje uzytownika o nie-
typowych stanach lub o wystapieniu
usterki w pracy urzadzen. Kody usterek
moga byc¢ takze przestane do wskazanej
firmy serwisowej.

W tym celu niezbedna jest zgoda
uzytkownika instalacji na serwisowa-
nie - mozna jej tatwo udzieli¢ dwo-

ma kliknieciami w aplikacji. Potaczenie
Z oprogramowaniem partnera serwi-
sowego umozliwia mu wglad w dane
instalacji. Dzieki temu moze on szyb-

ko i sprawnie wspiera¢ swoich klientéw.

y

POBIERZ Z
> Google Play

by el ,  FOBIERZZ
[ ¢ App Store

PELNA BEZTROSKA

Bezposrednie potaczenie z pracownikiem
serwisu — ,na wszelki wypadek”

+ Proste zapisywanie kontaktu
do technika serwisu

+ Szybka i efektywna pomoc —
serwis dysponuje wszystkimi
waznymi informacjami

+ , Pakiet petnej beztroski”
w zakresie bezpieczenstwa
i utrzymania technicznego

Interfejs internetowy

Vitoconnect
Nowa generacja pomp ciepta Vitocal ma
wbudowany modut komunikacyjny, kté-
ry sam taczy sie i rejestruje w Interne-
cie. Wystarcza w tym celu zeskanowa-
nie smartfonem zataczonego kodu QR.
Tym samym instalacja i uruchomienie
zajmuja zaledwie kilka minut.

Viessmann One Base
System Viessmann One Base integruje
cyfrowo systemy energetyczne: pompy
ciepta, kotty grzewcze, systemy wentyl-
acyjne, zasobniki energii elektrycznej
oraz instalacje fotowoltaiczne w jedna
platforme, tworzac rozwigzania inteli-
gentnego domu. Oznacza to, ze caty
system energetyczny mozna obstugiwac
prosto, niezawodnie i szybko za pomoca
aplikacji mobilnej.

VIESSMANN

SNE BASE



HYDRO AUTOCONTROL

VITOCAL 250-AH
2,6 do 13,4 kW

Nowy, opatentowany ukfad hydrauliczny, ktory sprawia,

ze montaz pomp ciepta jest dziecinnie prosty.‘

System Hydro AutoControl

znacznie upraszcza moderni-

zacje istniejacego systemu
Aby modernizacja istniejagcego systemu
byta dziecinnie prosta wyposazylismy
pompe ciepta w nowy, opatentowany
innowacyjny system Hydro AutoControl.
System znacznie upraszcza moderniza-
cje istniejacego uktadu.

System Hydro AutoControl

dba o minimalny przeptyw

wody grzewczej
Jesli temperatura w pomieszczeniu
wzroénie np. pod wptywem promie-
niowania stonecznego, system Hydro
AutoControl zareaguje na zamkniecie
zaworow termostatycznych i wynikajacy
z tego wzrost cisnienia w instalacji i prze-
taczy zawor obejscia. Strumien wody
grzewczej jest redukowany do osiggnie-
cia minimalnego przeptywu. Przeptyw
wody nadzorowany jest w sposdb ciagty.
Dzieki temu w uktadach bezposred-
nich mozna zrezygnowa¢ z montazu
zewnetrznego zbiornika buforowego.

Szczegolnie wydajny

proces odszraniania przez

odwrdcenie obiegu
Zwtaszcza przy temperaturach
zewnetrznych tuz powyzej punktu
zamarzania, parownik pompy ciepta
powietrze/woda ulega oszronieniu.

Aby parownik nie zamarzt catkowicie

i ogrzewanie stato sie niemozliwe, pom-
py ciepta automatycznie przeprowadzaja
proces odmrazania parownik.

W nowoczesnych pompach ciepta
powietrze/woda odbywa sie to za
pomoca szczegodlnie wydajnego procesu
odszraniania z odwréceniem cyklu

— goracym gazem.

Energia jest na krotko magazynowana

w zintegrowanym zbiorniku buforowym
i ykorzystywana do ogrzania parownika.
System Hydro AutoControl zapewnia, ze
energia jest zawsze dostepna niezalez-
nie od temperatury wody w instalacji
grzewczej.

Hydro AutoControl
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SYSTEM HYDRO AUTOCONTROL

+

Zapewnia optymalny przeptyw wody
grzewczej przez pompe ciepta przez
zintegrowany czujnik cisnienia i
zawoér 4/3-drogowy spetniajacy
funkcje obejscia (zaworu bypass)
Zapewnia energie do procesu
odmrazania w zintegrowanym
buforze — proces odmrazania
odbywa sie bez udziatu energii

z instalacji grzewczej

Redukuje wymagana ilos¢ miejsca
montazowego

Redukuje czas montazu catej
instalacji

Hydro AutoControl stanowi serce
jednostki wewnetrznej. Sktada sie z czte-
rech podstawowych komponentéw, ktére
ze soba wspotpracuja.

Zawoér 4/3-drogowy rozprowadza wode
grzewcza. Moze obstugiwaé obieg
grzewczy, zbiornik cieptej wody uzytko-
wej lub tzw. obejscie (bypass). Mozliwa
jest réwniez pozycja mieszana miedzy
obiegiem grzewczym a obejsciem.

Zintegrowany czujnik przeptywu dostarcza
dane na temat rzeczywistego strumienia
przeptywu wody grzewczej.

Regulator steruje nastepnie zawo-

rem 4/3-drogowym i wysokowydajna
pompa z regulacja predkosci zgodnie z
wymaganiami hydraulicznymi w systemie.

Czwartym podstawowym elementem jest
bufor wody grzewczej wbudowany w urza-
dzenie, ktéry zapewnia energie dla procesu
odszraniania parownika. System umozliwia
réwniez uruchomienie urzadzenia nawet
przy niskich temperaturach obiegu grzew-
czego (np. zaraz po napetnianiu uktadu zim-
na woda).



Pompa ciepta powietrze-woda

typu monoblok do pracy hybrydowe|

VITOCAL 250-AH

Vi EgMANN

Viessmann Sp. z 0.0.

al. Karkonoska 65

53-015 Wroctaw
tel. 801 00 2345
www.viessmann.pl

Vitocal 250-AH Typ HAWO-M-AC-AF  HAWO-M-AC-AF  HAWO-M-AC-AF HAWO-AC-AF HAWO-AC-AF
252.A04 252.A06 252.A08 252.A10 252.A13

Napiecie zasilania \ 230 230 230 400 400
Maksymalna moc grzewcza
(wg EN 14511):
— przy punkcie pracy: A7/W35 kW 4,0 6,0 8,0 12,0 13,4
— przy punkcie pracy: A-7/W35 kW 3,8 5,5 6,5 9,7 111
Dane dotyczace mocy dla ogrzewania
wg EN 14511 (A7/W35, roznica temp. 5K)
Znamionowa moc grzewcza 4,0 4,8 5,6 7,3 8,1
Wspotcz. efektywnosci € (COP) dla ogrzewania 51 51 4,9 5,3 5,2
Zakres mocy kW 21-4,0 21-6,0 2,1-8,0 2,6-12,0 3,0-13,4
Moc akustyczna (ErP) dB(A) 49 49 49 54 54
Dane dotyczace mocy dla chtodzenia
wg EN 14511 (A35/W18, roznica temp. 5K)
Znamionowa moc chtodnicza kW 4,0 50 6,0 6,5 8,2
Wspotczynnik (EER) dla mocy znamionowej 4,7 4,4 4.1 5,3 4,9
Maksymalna moc chtodnicza kW 4,0 5,5 6,0 13,3 15,1
Obieg chtodniczy
Czynnik chtodniczy R290 R290 R290 R290 R290
— ilo$¢ w obiegu kg 1,2 1,2 1,2 2 2
— potencjat cieplarniany (GWP100 wg IPPC AR6) 3 3 3 3 3
- réwnowaznik CO, t 0,004 0,004 0,004 0,006 0,006
Wymiary dtugos$¢ x szeroko$¢ x wysoko$¢
— jednostka wewnetrzna mm 360x600x920 360x600x920 360x600x920 360x600%x920 360x600x920
- jednostka zewnetrzna mm 600x 1144 x 841 600x 1144 x 841 600x1144x841 600x1144x1382 600x1144x1382
Masa jednostka wewnetrzna kg 57 57 57 57 57
Masa jednostka zewnetrzna kg 162 162 162 221 221
Sezonowy wspotczynnik efektywnosci
ogrzewania pomieszczen n / SCOP /klasa ErP III
—dla klimatu umiarkowanego i zastosowania

niskotemperaturowego (W35) % 189/4,8/A+*+ 183/4,7/A 176 /4,5/A*+ 197 /5,0/A*+ 181/4,6/A
— dla klimatu umiarkowanego i zastosowania

sredniotemperaturowego (W55) % 143/3,7/A** 141/ 3,6/A** 140/3,6 /A** 154 /3,9/A+*+ 147/ 3,8/A*+*

Pomiar catkowitego poziomu mocy akustycznej w oparciu o EN ISO 12102 / EN ISO 9614-2, klasa doktadnosci 3 w pracy nocnej
Efektywnos¢ energetyczna n i znamionowa moc grzewcza wg rozporzadzenia 811/2013 w warunkach klimatu umiarkowanego dla zastosowar niskotemperaturowych (W35)

i $redniotemperaturowych (W55).

CECHY PRODUKTU

— Pompa ciepta powietrze/woda typu monoblok do pracy hybrydowej z zewnetrznym zrédtem ciepta o mocy do 30 kW
— Do ogrzewania lub chfodzenia pomieszczen oraz do podgrzewania cieptej wody uzytkowe;j.
_ Temperatura maksymalna wody na zasilaniu 70°C (do temperatury powietrza —10°C)

—  Whbudowany zawér przetaczajacy 4/3-drogowy dla ogrzewania, podgrzewu wody uzytkowej

i obejscia (bypass) oraz pompa obiegowa.

—  Whbudowany bufor wody grzewczej o pojemnosci 16 litrow wraz z zaworem 4/3-drogowym z funkcja obejscia.
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Tresci chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie
tylko za zgoda posiadacza praw autorskich. Zmiany zastrzezone. Grafiki
produktéw przedstawionych w niniejszej ulotce sa pogladowe i nie sta-
nowig oferty w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego. Rzeczywiste
produkty i barwy moga réznic sie od prezentowanych w prospekcie.

Twéj Fachowy Doradca




