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1.1 Wprowadzenie
Niemiecka ustawa o charakterystyce energetycznej (GEG) weszła w
życie 01.11.2020. Ma ona na celu promowanie oszczędzania energii
i korzystania z energii odnawialnej. W ten sposób połączono niem.
ustawę o oszczędzaniu energii (EnEG), rozp. o instalacjach grze-
wczych (EnEV) oraz ustawę o energii odnawialnej (EEWärmeG).
Przepisy te wygasły 01.11.2020.

Gazowy, kondensacyjny kocioł ścienny o mocy od 11 kW do 150 kW

2.1 Vitodens 100-W
Typ B1HF: gazowy kocioł kondensacyjny o mocy od 3,2 do 32,0 kW

Zakres znamionowej mocy grzewczej      
Ogrzewanie pomieszczeń      
– TV/TR = 50/30°C kW 3,2 (5,7) do 11,0 3,2 (5,7) do 19,0 3,2 (5,7) do 25,0 3,2 (5,7) do 32,0
– TV/TR = 80/60°C kW 2,9 (5,2) do 10,1 2,9 (5,2) do 17,5 2,9 (5,2) do 23,0 2,9 (5,2) do 29,3
Podgrzew ciepłej wody użytkowej kW 2,9 (5,2) do 17,5 2,9 (5,2) do 17,5 2,9 (5,2) do 23,0 2,9 (5,2) do 29,3
Sprawność η      
– 100% znamionowej mocy grzewczej % 97,07 97,98 97,93 97,55
– 30% znamionowej mocy grzewczej % 109,45 109,49 109,34 108,99
Straty dyżurne qB,70 % 0,9 0,5 0,4 0,3
Pobór mocy elektrycznej przez urządzenie
bez pompy obiegowej

     

– 100% znamionowej mocy grzewczej W 17 17 18 21
– 30% znamionowej mocy grzewczej W 15 15 15 16
– Urządzenie w trybie oczekiwania W 4 4 4 4
Pobór mocy elektrycznej przez pompę obie-
gową

     

– Moc częściowa W 2 2 2 2
– Znamionowa moc grzewcza W 17,5 22,2 33,4 63,0
Dane w nawiasach dla urządzeń z kilkoma wlotami typu B1HF-[kW]-M

Typ B1KF: gazowy dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny o mocy od 3,2 do 25,0 kW

Zakres znamionowej mocy grzewczej    
Ogrzewanie pomieszczeń    
– TV/TR = 50/30°C kW 3,2 (5,7) do 19,0 3,2 (5,7) do 25,0
– TV/TR = 80/60°C kW 2,9 (5,2) do 17,5 2,9 (5,2) do 23,0
Podgrzew ciepłej wody użytkowej kW 2,9 (5,2) do 26,8 2,9 (5,2) do 31,1
Sprawność η    
– 100% znamionowej mocy grzewczej % 97,98 97,93
– 30% znamionowej mocy grzewczej % 109,49 109,34
Straty dyżurne qB,70 % 0,5 0,4
Pobór mocy elektrycznej przez urządzenie
bez pompy obiegowej

   

– 100% znamionowej mocy grzewczej W 17 18
– 30% znamionowej mocy grzewczej W 15 15
– Urządzenie w trybie oczekiwania W 4 4
Pobór mocy elektrycznej przez pompę obie-
gową

   

– Moc częściowa W 2 2
– Znamionowa moc grzewcza W 22,2 33,4
Dane w nawiasach dla urządzeń z kilkoma wlotami typu B1KF-[kW]-M

Parametry produktu
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2.2 Vitodens 200-W
Typ B2HF: gazowy kocioł kondensacyjny o mocy od 2,5 do 32,0 kW

Zakres znamionowej mocy grzewczej      
Ogrzewanie pomieszczeń      
– TV/TR = 50/30°C kW 2,5 do 11,0 2,5 do 19,0 2,5 do 25,0 2,5 do 32,0
– TV/TR = 80/60°C kW 2,2 do 10,1 2,2 do 17,5 2,2 do 23,0 2,2 do 29,3
Podgrzew ciepłej wody użytkowej kW 2,2 do 17,5 2,2 do 17,5 2,2 do 23,0 2,2 do 29,3
Sprawność η      
– 100% znamionowej mocy grzewczej % 97,87 98,16 98,14 97,88
– 30% znamionowej mocy grzewczej % 108,48 108,61 109,38 109,43
Strata dyżurna qB,70 % 0,38 0,38 0,38 0,38
Pobór mocy elektrycznej przez urządzenie
bez pompy obiegowej

     

– 100% znamionowej mocy grzewczej W 16 17 19 21
– 30% znamionowej mocy grzewczej W 15 15 16 16
– Urządzenie w trybie oczekiwania W 4 4 4 4
Pobór mocy elektrycznej przez pompę obie-
gową

     

– Moc częściowa W 2 2 2 2
– Znamionowa moc grzewcza W 17,5 222,2 33,4 63,0

Typ B2KF: gazowy dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny o mocy od 2,5 do 32,0 kW

Zakres znamionowej mocy grze-
wczej

    

Ogrzewanie pomieszczeń     
– TV/TR = 50/30°C kW 2,5 do 19,0 2,5 do 25,0 2,5 do 32,0
– TV/TR = 80/60°C kW 2,2 do 17,5 2,2 do 23,0 2,2 do 29,3
Podgrzew ciepłej wody użytkowej kW 2,2 do 26,5 2,2 do 30,7 2,2 do 33,9
Sprawność η     
– 100% znamionowej mocy grzewczej % 98,16 98,14 97,88
– 30% znamionowej mocy grzewczej % 108,61 109,38 109,43
Strata dyżurna qB,70 % 0,38 0,38 0,38
Pobór mocy elektrycznej przez
urządzenie bez pompy obiegowej

    

– 100% znamionowej mocy grzewczej W 17 19 21
– 30% znamionowej mocy grzewczej W 15 16 16
– Urządzenie w trybie oczekiwania W 4 4 4
Pobór mocy elektrycznej przez po-
mpę obiegową

    

– Moc częściowa W 2 2 2
– Znamionowa moc grzewcza W 22,2 33,4 63,0

Typ B2HA: gazowy kocioł kondensacyjny o mocy od 12,0 do 150,0 kW

Zakres znamionowej mocy grzewczej        
TV/TR = 50/30°C kW 12,0 do

49,0
12,0 do

60,0
20,0 do

80,0
20,0 do

99,0
32,0 do

120,0
32,0 do

150,0
TV/TR = 80/60°C kW 10,9 do

45,0
10,9 do

55,2
18,2 do

74,1
18,2 do

90,9
29,1 do

110,9
29,1 do

136,0
Sprawność η        
– 100% znamionowej mocy grzewczej % 98,3 98,1 98,2 98,0 97,8 97,4
– 30% znamionowej mocy grzewczej % 108,9 109,0 107,7 107,7 107,3 107,1
Straty dyżurne qB,70 % 0,5 0,4 0,5 0,4 0,2 0,2
Pobór mocy elektrycznej*1        
– 100% znamionowej mocy grzewczej W 48 69 45 66 73 88
– 30% znamionowej mocy grzewczej W 17 20 23 23 16 30
– Urządzenie w trybie oczekiwania W 4 4 4 4 4 4

*1 W urządzeniu nie jest zamontowana pompa obiegowa.

Gazowy, kondensacyjny kocioł ścienny o mocy od 11 kW do 150 kW (ciąg dalszy)
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2.3 Vitodens 300-W
Typ B3HG: gazowy kocioł kondensacyjny o mocy od 1,9 do 32,0 kW

Zakres znamionowej mocy grzewczej      
Ogrzewanie pomieszczeń      
– TV/TR = 50/30°C kW 1,9 do 11,0 1,9 do 19,0 1,9 do 25,0 1,9 do 32,0
– TV/TR = 80/60°C kW 1,7 do 10,1 1,7 do 17,5 1,7 do 23,0 1,7 do 29,3
Podgrzew ciepłej wody użytkowej kW 1,7 do 17,5 1,7 do 17,5 1,7 do 23,0 1,7 do 29,3
Sprawność η      
– 100% znamionowej mocy grzewczej % 98,38 98,42 98,19 98,02
– 30% znamionowej mocy grzewczej % 108,9 109,6 109,58 109,65
Strata dyżurna qB,70 % 0,86 0,5 0,38 0,3
Pobór mocy elektrycznej przez urządzenie
bez pompy obiegowej

     

– 100% znamionowej mocy grzewczej W 17 18 19 22
– 30% znamionowej mocy grzewczej W 16 16 17 17
– Urządzenie w trybie oczekiwania W 4,7 4,7 4,7 4,7
Pobór mocy elektrycznej przez pompę obie-
gową

     

– Moc częściowa W 2 2 2 2
– Znamionowa moc grzewcza W 13,4 27,6 39,5 63,0

Gazowy, kondensacyjny kocioł ścienny o mocy od 18 kW do 24 kW

3.1 Vitopend 200-W
Typ WH2B: gazowy kocioł dwufunkcyjny o mocy od 10,5 do 24,0 kW, z zasysaniem powietrza do spalania
z kotłowni

Zakres znamionowej mocy grzewczej kW 10,5 do 18 10,5 do 24
Sprawność η    
– 100% znamionowej mocy grzewczej % 92,1 91,8
– 30% znamionowej mocy grzewczej % 92,0 91,9
Straty dyżurne qB,70 % 1,4 1,2
Pobór mocy elektrycznej przez urządzenie
bez pompy obiegowej

   

– 100% znamionowej mocy grzewczej W 17 17
– 30% znamionowej mocy grzewczej W 17 17
– Urządzenie w trybie oczekiwania W 4 4
Pobór mocy elektrycznej przez pompę obie-
gową

   

Z wysokowydajną pompą obiegową:    
– Moc częściowa W 6 6
– Znamionowa moc grzewcza W 25 40
Z kilkustopniową pompą obiegową    
– stop. 1 W — —
– stop. 2 W — —

Wskazówka
Zgodnie z dyrektywą w sprawie ekoprojektu od 26 września 2015 r.
na rynek mogą być wprowadzane tylko kotły 2-funkcyjne Vitopend
200-W, typ B1, tj. z zasysaniem powietrza do spalania z kotłowni z
kilkoma wlotami w pionie.

Gazowy, kondensacyjny kocioł ścienny o mocy od 11 kW do 150 kW (ciąg dalszy)
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4.1 Vitodens 222-W
Typ B2LF: gaz, kondensacyjny kocioł ścienny o mocy od 2,5 do 32,0 kW, z pojemnościowym zasobnikiem
ze stali nierdzewnej o poj. 46 litrów

Zakres znamionowej mocy grzewczej      
Ogrzewanie pomieszczeń      
– TV/TR = 50/30°C kW 2,5 do 11,0 2,5 do 19,0 2,5 do 25,0 2,5 do 32,0
– TV/TR = 80/60°C kW 2,2 do 10,1 2,2 do 17,5 2,2 do 23,0 2,2 do 29,3
Podgrzew ciepłej wody użytkowej kW 2,2 do 22,0 2,2 do 26,5 2,0 do 30,7 2,2 do 33,9
Sprawność η      
– 100% znamionowej mocy grzewczej % 97,87 98,16 98,14 97,88
– 30% znamionowej mocy grzewczej % 108,48 108,61 109,38 109,43
Strata dyżurna qB,70 kotła grzewczego kWh/24 h 1,2 0,9 0,8 0,7
Ilość ciepła dyżurnego qB,S pojemnościowego
zasobnika ciepłej wody użytkowej

kWh/24 h 1,42*2 1,42*2 1,42*2 1,42*2

Pobór mocy elektrycznej przez urządzenie
bez pompy obiegowej

     

– 100% znamionowej mocy grzewczej W 16 17 19 21
– 30% znamionowej mocy grzewczej W 15 15 16 16
– Urządzenie w trybie oczekiwania W 4 4 4 4
Pobór mocy elektrycznej przez pompę obie-
gową

     

– Pompa ładująca pojemnościowy zasobnik
ciepłej wody użytkowej

W 40 40 40 40

Pompa obiegu grzewczego      
– Moc częściowa W 2 2 2 2
– Znamionowa moc grzewcza W 17,5 27,6 39,5 63,0

4.2 Vitodens 222-F
Typ B2TF: gazowy kompaktowy kocioł kondensacyjny o mocy od 2,5 do 32,0 kW, z pojemnościowym
zasobnikiem cwu o poj. 100 litrów

Zakres znamionowej mocy grzewczej      
Ogrzewanie pomieszczeń      
– TV/TR = 50/30°C kW 2,5 do 11,0 2,5 do 19,0 2,5 do 25,0 2,5 do 32,0
– TV/TR = 80/60°C kW 2,2 do 10,1 2,2 do 17,5 2,2 do 23,0 2,2 do 29,3
Podgrzew ciepłej wody użytkowej kW 2,2 do 17,6 2,2 do 22,0 2,2 do 28,6 2,2 do 33,9
Sprawność η      
– 100% znamionowej mocy grzewczej % 97,87 98,16 98,14 97,88
– 30% znamionowej mocy grzewczej % 108,48 108,61 109,38 109,43
Strata dyżurna qB,70 kotła grzewczego kWh/24 h 1,2 0,9 0,8 0,7
Ilość ciepła dyżurnego qB,S pojemnościowego
zasobnika ciepłej wody użytkowej

kWh/24 h 1,24 1,24 1,24 1,24

Pobór mocy elektrycznej przez urządzenie
bez pompy obiegowej

     

– 100% znamionowej mocy grzewczej W 16 17 19 21
– 30% znamionowej mocy grzewczej W 15 15 16 16
– Urządzenie w trybie oczekiwania W 4 4 4 4
Pobór mocy elektrycznej przez pompę obie-
gową

     

– Pompa ładująca pojemnościowy zasobnik
ciepłej wody użytkowej

W 40 40 40 40

Pompa obiegu grzewczego      
– Moc częściowa W 2 2 2 2
– Znamionowa moc grzewcza W 17,5 27,6 45,8 63,0

*2 Parametr znormalizowany wg DIN V 18599.

Gazowy, kondensacyjny kocioł kompaktowy o mocy od 11 kW do 35 kW
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Typ B2SF: gazowy, kompaktowy kocioł kondensacyjny o mocy od 2,5 do 32,0 kW, z pojemnościowym
podgrzewaczem cwu z wężownicą wewnętrzną o poj. 130 litrów

Zakres znamionowej mocy grzewczej      
Ogrzewanie pomieszczeń      
– TV/TR = 50/30°C kW 2,5 do 11,0 2,5 do 19,0 2,5 do 25,0 2,5 do 32,0
– TV/TR = 80/60°C kW 2,2 do 10,1 2,2 do 17,5 2,2 do 23,0 2,2 do 29,3
Podgrzew ciepłej wody użytkowej kW 2,2 do 17,6 2,2 do 22,0 2,2 do 28,6 2,2 do 33,9
Sprawność η      
– 100% znamionowej mocy grzewczej % 97,87 98,16 98,14 97,88
– 30% znamionowej mocy grzewczej % 108,48 108,61 109,38 109,43
Strata dyżurna qB,70 kotła grzewczego kWh/24

h
1,2 0,9 0,8 0,7

Ilość ciepła dyżurnego qB,S pojemnoś-
ciowego podgrzewacza ciepłej wody
użytkowej

kWh/24
h

1,65 1,65 1,65 1,65

Pobór mocy elektrycznej przez urzą-
dzenie bez pompy obiegowej

     

– 100% znamionowej mocy grzewczej W 16 17 19 21
– 30% znamionowej mocy grzewczej W 15 15 16 16
– Urządzenie w trybie oczekiwania W 4 4 4 4
Pobór mocy elektrycznej przez po-
mpę obiegową

     

– Moc częściowa W 2 2 2 2
– Znamionowa moc grzewcza W 17,5 27,6 45,8 63,0

4.3 Vitodens 242-F
Typ B2UF: gazowy kondensacyjny/solarny kocioł kompaktowy o mocy od 2,5 do 19,0 kW, z pojemnościo-
wym podgrzewaczem

Zakres znamionowej mocy grzewczej    
Ogrzewanie pomieszczeń    
– TV/TR = 50/30°C kW 2,5 do 11,0 2,5 do 19,0
– TV/TR = 80/60°C kW 2,2 do 10,1 2,2 do 17,5
Podgrzew ciepłej wody użytkowej kW 2,2 do 17,6 2,2 do 22,0
Sprawność η    
– 100% znamionowej mocy grzewczej % 97,87 98,16
– 30% znamionowej mocy grzewczej % 108,48 108,61
Strata dyżurna qB,70 kotła grzewczego % 1,2 0,9
Ilość ciepła dyżurnego qB,S pojemnościowego zasobnika
ciepłej wody użytkowej

kWh/24 h 1,84 1,84

Vaux (pojemność części dyżurnej) Litry 88 88
Vsol (pojemność części solarnej) Litry 82 82
Pobór mocy elektrycznej przez urządzenie bez pompy
obiegowej

   

– 100% znamionowej mocy grzewczej W 16 17
– 30% znamionowej mocy grzewczej W 15 15
– Urządzenie w trybie oczekiwania W 4 4
Pobór mocy elektrycznej przez pompę obiegową    
Pompa obiegu grzewczego    
– Moc częściowa W 2 2
– Znamionowa moc grzewcza W 17,5 27,6
Pompa ładująca pojemnościowy zasobnik ciepłej wody
użytkowej

   

– Znamionowa moc grzewcza W 40 40
Pompa obiegu solarnego    
– Znamionowa moc grzewcza W 55 55

Gazowy, kondensacyjny kocioł kompaktowy o mocy od 11 kW do 35 kW (ciąg dalszy)
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4.4 Vitodens 333-F
Typ B3TG: gazowy kompaktowy kocioł kondensacyjny o mocy od 1,9 do 32,0 kW, z pojemnościowym
zasobnikiem cwu ze stali nierdzewnej o poj. 100 litrów

Zakres znamionowej mocy grzewczej      
Ogrzewanie pomieszczeń      
– TV/TR = 50/30°C kW 1,9 do 11,0 1,9 do 19,0 1,9 do 25,0 1,9 do 32,0
– TV/TR = 80/60°C kW 1,7 do 10,1 1,7 do 17,5 1,7 do 23,0 1,7 do 29,3
Podgrzew ciepłej wody użytkowej kW 1,7 do 17,6 1,7 do 22,0 1,7 do 28,6 1,7 do 34,2
Sprawność η      
– 100% znamionowej mocy grzewczej % 98,38 98,42 98,19 98,02
– 30% znamionowej mocy grzewczej % 108,9 109,06 109,58 109,65
Strata dyżurna qB,70 kotła grzewczego % 2,48 1,43 1,09 0,85
Ilość ciepła dyżurnego qB,S pojemnościowego
zasobnika ciepłej wody użytkowej

kWh/24 h 1,19 1,19 1,19 1,19

Pobór mocy elektrycznej przez urządzenie
bez pompy obiegowej

     

– 100% znamionowej mocy grzewczej W 17 18 19 22
– 30% znamionowej mocy grzewczej W 16 16 17 17
– Urządzenie w trybie oczekiwania W 4,7 4,7 4,7 4,7
Pobór mocy elektrycznej przez pompę obie-
gową

     

– Pompa ładująca pojemnościowy zasobnik
ciepłej wody użytkowej

W 40 40 40 40

Pompa obiegu grzewczego      
– Moc częściowa W 2 2 2 2
– Znamionowa moc grzewcza W 17,5 22,2 39,5 63,0

4.5 Vitodens 343-F
Typ B3UG: gazowy kondensacyjny/solarny kocioł kompaktowy o mocy od 1,9 do 19,0 kW, z pojemnościo-
wym podgrzewaczem ze stali nierdzewnej

Zakres znamionowej mocy grzewczej    
Ogrzewanie pomieszczeń    
– TV/TR = 50/30°C kW 1,9 do 11,0 1,9 do 19,0
– TV/TR = 80/60°C kW 1,7 do 10,1 1,7 do 17,5
Podgrzew ciepłej wody użytkowej kW 1,7 do 17,6 1,7 do 22,0
Sprawność η    
– 100% znamionowej mocy grzewczej % 98,38 98,42
– 30% znamionowej mocy grzewczej % 108,9 109,06
Strata dyżurna qB,70 kotła grzewczego % 2,48 1,43
Ilość ciepła dyżurnego qB,S pojemnościowego
zasobnika ciepłej wody użytkowej

kWh/24 h 1,45 1,45

Vaux (pojemność części dyżurnej) Litry 88 88
Vsol (pojemność części solarnej) Litry 82 82
Pobór mocy elektrycznej przez urządzenie
bez pompy obiegowej

   

– 100% znamionowej mocy grzewczej W 17 18
– 30% znamionowej mocy grzewczej W 16 16
– Urządzenie w trybie oczekiwania W 4,7 4,7
Pobór mocy elektrycznej przez pompę obie-
gową

   

Pompa obiegu grzewczego    
– Moc częściowa W 2 2
– Znamionowa moc grzewcza W 17,5 22,2
Pompa ładująca pojemnościowy zasobnik ciep-
łej wody użytkowej

   

– Znamionowa moc grzewcza W 55 55
Pompa obiegu solarnego    
– Znamionowa moc grzewcza W 40 40

Gazowy, kondensacyjny kocioł kompaktowy o mocy od 11 kW do 35 kW (ciąg dalszy)
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5.1 Vitocrossal 300
Typ CU3A: gazowy kocioł kondensacyjny o mocy od 2,6 do 60,0 kW, z palnikiem promiennikowym Matrix

Zakres znamionowej mocy grzewczej        
TV/TR = 50/30 °C kW 2,6 do

13,0
2,6 do

19,0
5,2 do

26,0
7,0 do

35,0
12,0 do

45,0
12,0 do

60,0
TV/TR = 80/60°C kW 2,4 do

12,0
2,4 do

17,5
4,7 do

24,0
6,3 do

32,3
10,9 do

41,6
10,9 do

55,5
Sprawność η        
– 100% znamionowej mocy grzewczej % 95,4 95,8 96,8 96,6 96,9 97,1
– 30% znamionowej mocy grzewczej % 106,5 106,7 108,3 108,4 108,3 108,5
Straty dyżurne qB,70 % 1,9 1,3 1,2 0,8 0,7 0,5
Pobór mocy elektrycznej        
– 100% znamionowej mocy grzewczej W 20 32 37 56 68 115
– 30% znamionowej mocy grzewczej W 12 13 15 18 19 20
– Urządzenie w trybie oczekiwania W 3 3 3 3 3 3

Gazowy kocioł kondensacyjny o mocy od 13 kW do 60 kW
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6.1 Vitocaldens 222-F
Typ HAWB-(M)/HAWB-(M)-AC: gazowo-hybrydowy kocioł kompaktowy o mocy od 3,2 do 29,2 kW

Typ HAWB-M/HAWB-M-AC, moduł zewnętrzny 230 V~ 222.A29  
Typ HAWB/HAWB-AC, moduł zewnętrzny 400 V~  222.A29
Moduł obsługowy
Znamionowa moc grzewcza w przypadku A2/W35 kW 7,7 7,5
Stopień efektywności ∊N    
A–7/W35  2,55 3,10
A2/W35  3,50 4,27
A10/W35  4,84 5,34
Współczynnik korekty
Ogrzewanie podłogowe 35/28°C

  

A–7/W35  0,103
A2/W35  0,903
A10/W35  0,061
Δt = 7 K  1,020
Współczynnik korekty
Instalacja grzejnikowa/ciepła woda użytkowa 55/45°C

  

A–7/W35  0,080
A2/W35  0,745
A10/W35  0,053
Δt = 10 K  1,051
Współczynnik ogrzewania podłogowego  0,264 0,218
Współczynnik instalacji grzejnikowej/ciepłej wody użytkowej  0,310 0,256
Gazowy moduł kondensacyjny
Zakres znamionowej mocy grzewczej   
Ogrzewanie pomieszczeń   
– TV/TR = 50/30°C kW 3,2 do 19,2
– TV/TR = 80/60°C kW 2,9 do 17,2
Podgrzew ciepłej wody użytkowej kW 1,9 do 17,2
Sprawność η   
– 100% znamionowej mocy grzewczej % 96,9
– 30% znamionowej mocy grzewczej % 107,7
Strata dyżurna qB,70 kotła grzewczego kWh/24 h 0,9
Ilość ciepła dyżurnego qB,S pojemnościowego zasobnike ciepłej wody użytkowej
przy różnicy temperatury 45 K

kWh/24 h 1,5

Pobór mocy elektrycznej przez urządzenie bez pompy obiegowej   
– 100% znamionowej mocy grzewczej W 43
– 30% znamionowej mocy grzewczej W 29
– Urządzenie w trybie oczekiwania W 19
Pobór mocy elektrycznej przez pompę obiegową   
– Pompa ładująca pojemnościowy zasobnik ciepłej wody użytkowej W 45
Pompa obiegu grzewczego   
– Moc częściowa W 70
– Znamionowa moc grzewcza W 70

Wskazówka
Obecnie w programach obliczeniowych zgodnych z rozporządze-
niem EnEV nie można jeszcze wybrać hybrydowych pomp ciepła
jako osobnej kategorii urządzeń, korzystając z zapisanych danych
produktu. Dlatego dla potrzeb obliczeń zgodnych z EnEV należy je
traktować jako system do eksploatacji dwusystemowej równoległej,
złożony z pompy ciepła powietrze/woda z regulacją mocy i gazo-
wego kotła kondensacyjnego. Odpowiednie dane modułu pompy
ciepła i modułu kondensacyjnego należy wprowadzać osobno. Punkt
dwusystemowy zależy od konfiguracji instalacji oraz zapotrzebowa-
nia budynku na ciepło i należy go wpisać odpowiednio dla danego
projektu.

Urządzenia hybrydowe
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6.2 Vitocal 250-S
Typ HAWB(-M)-AC: pompa ciepła powietrze/woda do eksploatacji hybrydowej o mocy od 5,0 do 19,5 kW

Typ HAWB-M-AC, moduł zewnętrzny 230 V~ 252.A10    
Typ HAWB-AC, moduł zewnętrzny 400 V~  252.A10 252.A13 252.A16
Znamionowa moc grzewcza w przypadku
A2/W35

kW 7,7 7,5 9,1 11,3

Stopień efektywności ∊N      
A–7/W35  2,55 3,10 2,90 2,59
A2/W35  3,50 4,27 3,72 3,66
A10/W35  4,84 5,34 4,69 4,60
Współczynnik korekty
Ogrzewanie podłogowe 35/28°C

  

A–7/W35  0,103
A2/W35  0,903
A10/W35  0,061
Δt = 7 K  1,020
Współczynnik korekty
Instalacja grzejnikowa/ciepła woda użytkowa
55/45°C

  

A–7/W35  0,080
A2/W35  0,745
A10/W35  0,053
Δt = 10 K  1,051
Współczynnik ogrzewania podłogowego  0,264 0,218 0,247 0,255
Współczynnik instalacji grzejnikowej/ciepłej wo-
dy użytkowej

 0,310 0,256 0,291 0,300

Wskazówka
Wartości ustalone zgodnie z EN 14511, EnEV i DIN V 4701,
część 10.

Olejowy kocioł kondensacyjny o mocy od 10,3 kW do 107,3 kW

7.1 Vitorondens 200-T
Typ BR2A: olejowy kocioł kondensacyjny o mocy od 20,2 do 53,7 kW

Znamionowa moc grzewcza        
TV/TR = 50/30°C kW 20,2 24,6 28,6 35,4 42,8 53,7
TV/TR = 80/60°C kW 18,8 22,9 27,0 33,0 40,0 50,0
Sprawność η        
– 100% znamionowej mocy grzewczej % 96,0 96,2 96,5 96,4 96,5 96,3
– 30% znamionowej mocy grzewczej % 103,3 103,2 102,6 102,5 103,8 103,3
Straty dyżurne qB,70 % 1,5 1,2 1,1 1,0 0,9 0,7
Pobór mocy elektrycznej        
– 100% znamionowej mocy grzewczej W 226 215 235 235 320 320
– 30% znamionowej mocy grzewczej W 60 66 73 80 113 113
– Urządzenie w trybie oczekiwania W 3 3 3 3 3 3

Typ J2RA: olejowy kocioł kondensacyjny o mocy od 67,6 do 107,3 kW

Znamionowa moc grzewcza     
TV/TR = 50/30°C kW 67,6 85,8 107,3
TV/TR = 80/60°C kW 63,0 80,0 100,0
Sprawność η     
– 100% znamionowej mocy grzewczej % 97,7 96,8 96,8
– 30% znamionowej mocy grzewczej % 104,6 104,3 103,2
Straty dyżurne qB,70 % 0,7 0,5 0,4
Pobór mocy elektrycznej     
– 100% znamionowej mocy grzewczej W 552 562 577
– 30% znamionowej mocy grzewczej W 232 245 265
– Urządzenie w trybie oczekiwania W 4 4 4

Urządzenia hybrydowe (ciąg dalszy)
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7.2 Vitoladens 300-C
Typ J3RB: olejowy kocioł kondensacyjny o mocy od 10,3 do 28,9 kW, z modulowanym palnikiem niebie-
skopłomieniowym Compact

Zakres znamionowej mocy grzewczej     
TV/TR = 50/30 °C kW 10,3 do 19,3 10,3 do 23,6 12,9 do 28,9
TV/TR = 80/60°C kW 9,6 do 18,0 9,6 do 22,0 12,0 do 27,0
Sprawność η     
– 100% znamionowej mocy grzewczej % 98,22 98,45 98,64
– 30% znamionowej mocy grzewczej % 105,03 104,81 105,17
Straty dyżurne qB,70 % 1,1 0,9 0,8
Pobór mocy elektrycznej     
– 100% znamionowej mocy grzewczej W 105 160 190
– 30% znamionowej mocy grzewczej W 36 42 46
– Urządzenie w trybie oczekiwania W 6 6 6

Typ BC3B: olejowy kocioł kondensacyjny o mocy od 12,9 do 28,9 kW, z 2-stopniowym palnikiem niebie-
skopłomieniowym Compact

Zakres znamionowej mocy grzewczej     
TV/TR = 50/30 °C kW 12,9 do 19,3 16,1 do 23,6 19,3 do 28,9
TV/TR = 80/60°C kW 12 do 18 15 do 22 18 do 27
Sprawność η     
– 100% znamionowej mocy grzewczej % 98,48 98,44 98,46
– 30% znamionowej mocy grzewczej % 105,40 104,98 105,07
Straty dyżurne qB,70 % 1,1 0,9 0,8
Pobór mocy elektrycznej     
– 100% znamionowej mocy grzewczej W 180 195 220
– 30% znamionowej mocy grzewczej W 58 68 75
– Urządzenie w trybie oczekiwania W 6 6 6

7.3 Vitoladens 300-T
Typ VW3B: olejowy kocioł kondensacyjny o mocy od 35,4 do 53,7 kW

Znamionowa moc grzewcza     
TV/TR = 50/30°C kW 35,4 42,8 53,7
TV/TR = 80/60°C kW 33,0 40,0 50,0
Sprawność η     
– 100% znamionowej mocy grzewczej % 96,6 96,7 96,9
– 30% znamionowej mocy grzewczej % 102,9 103,5 103,3
Straty dyżurne qB,70 % 1,0 1,0 0,9
Pobór mocy elektrycznej     
– 100% znamionowej mocy grzewczej W 250 340 340
– 30% znamionowej mocy grzewczej W 84 113 113
– Urządzenie w trybie oczekiwania W 3 3 3

Olejowy kocioł kondensacyjny o mocy od 10,3 kW do 107,3 kW (ciąg dalszy)
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8.1 Vitoligno 150-S
Typ V15A: kocioł na drewno w polanach o mocy od 17,0 do 45,0 kW

Znamionowa moc grzewcza kW 17 23 30 34,9 45
Zakres znamionowej mocy grzewczej kW 17 23 14,1 do 30 20,6 do 34,9 20,6 do 45,0
Sprawność       
– 100% znamionowej mocy grzewczej % 92,7 92,5 93,1 91,9 91,6
– Tryb statyczny ηSB  0,927 0,925 0,931 0,919 0,916
– Cykl podstawowy ηGZ  0,778 0,786 0,791 0,781 0,779
Oddane ciepło użytkowe (cykl podstawowy) kWh 17 23 30 34,9 45
Udział mocy obiegu grzewczego  1 1 1 1 1
Moc użytkowa podczas pracy       
– Maks. QN,maks kW 17 23 30 30 45
– Średnia QN,m kW 17 23 30 30 45
Histereza temperatury K 30 30 30 30 45
Ilość wody w zasobniku buforowym wg wy-
tycznej BAFA (55 l/kW) 

l 935 1265 1650 1650 2475

Zapotrzebowanie na energię pomocniczą
(cykl podstawowy) QHE,GZ

kWh 0,68 0,92 1,2 1,4 1,8

Średni pobór mocy elektrycznej w trybie sta-
tycznym

W 34 38 54 52 60

8.2 Vitoligno 200-S
Typ VL2A: kocioł na drewno w polanach o mocy od 20,0 do 48,9 kW

Znamionowa moc grzewcza kW 20 30 40 50
Zakres znamionowej mocy grzewczej kW 20 16,8 do 31,6 23,0 do 42,4 27,3 do 48,9
Sprawność      
– 100% znamionowej mocy grzewczej % 92,7 91,1 91,2 90,9
– Tryb statyczny ηSB  0,927 0,911 0,912 0,909
– Cykl podstawowy ηGZ  0,79 0,77 0,78 0,77
Oddane ciepło użytkowe (cykl podstawowy) kWh 20 31,6 42,4 48,9
Udział mocy obiegu grzewczego  1 1 1 1
Moc użytkowa podczas pracy      
– Maks. QN,maks kW 20 31,6 42,4 48,9
– Średnia QN,m kW 20 31,6 42,4 48,9
Histereza temperatury K 30 30 30 30
Ilość wody w zasobniku buforowym wg wy-
tycznej BAFA (55 l/kW) 

l 1100 1760 2310 2750

Zapotrzebowanie na energię pomocniczą
(cykl podstawowy) QHE,GZ

kWh 0,8 1,2 1,6 2,0

Średni pobór mocy elektrycznej w trybie sta-
tycznym

W 120 120 120 120

Kocioł na paliwo stałe o mocy od 17 kW do 170 kW
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8.3 Vitoligno 250-S
Typ SH2: kocioł na drewno w polanach o mocy od 85,0 do 170,0 kW

Znamionowa moc grzewcza kW 85 100 120 170
Sprawność      
– 100% znamionowej mocy grzewczej % 92,7 92,8 92,9 93,2
– Tryb statyczny ηSB  0,93 0,928 0,929 0,93
– Cykl podstawowy ηGZ  0,79 0,79 0,79 0,79
Oddane ciepło użytkowe (cykl podstawowy) kWh 85 100 120 170
Udział mocy obiegu grzewczego  1 1 1 1
Moc użytkowa podczas pracy      
– Maks. QN,maks kW 85 100 120 170
– Średnia QN,m kW 85 100 120 170
Histereza temperatury K 30 30 30 30
Ilość wody w zasobniku buforowym wg wytycznej 1. BImSchV
(55 l/kW) 

l 4675 5500 6600 9350

Zapotrzebowanie na energię pomocniczą (cykl podstawowy)
QHE,GZ

kWh 3,4 4,0 4,8 6,8

Średni pobór mocy elektrycznej w trybie statycznym W 130 130 130 130

8.4 Vitoligno 300-C
Typ VL3C: kocioł grzewczy na granulat drzewny o mocy 12,0 kW

Znamionowa moc grzewcza kW 12
Zakres znamionowej mocy grzewczej kW 2,4 do 12
Sprawność   
– 100% znamionowej mocy grzewczej % 95,1
– Tryb statyczny ηSB  0,951
– Cykl podstawowy ηGZ  0,86
Oddane ciepło użytkowe (cykl podstawowy) kWh 7,2
Udział mocy obiegu grzewczego  1
Moc użytkowa podczas pracy   
– Maks. QN,maks kW 12
– Średnia QN,m kW 10,2
Histereza temperatury K 10
Ilość wody w zasobniku buforowym wg wy-
tycznej BAFA (30 l/kW)

l 360

Zapotrzebowanie na energię pomocniczą
(cykl podstawowy) QHE,GZ

kWh 0,26

Średni pobór mocy elektrycznej w trybie sta-
tycznym

W 65

Typ VL3C: kocioł grzewczy na granulat drzewny o mocy od 18,0 do 48,0 kW

Znamionowa moc grzewcza kW 18 24 32 40 48
Zakres znamionowej mocy grzewczej kW 6 do 18 8 do 24 11 do 32 13 do 40 16 do 48
Sprawność       
– 100% znamionowej mocy grzewczej % 94,7 94,8 94,9 95,0 95,1
– Tryb statyczny ηSB  0,947 0,948 0,949 0,950 0,951
– Cykl podstawowy ηGZ  0,85 0,85 0,85 0,86 0,87
Oddane ciepło użytkowe (cykl podstawowy) kWh 10,8 14,4 19,2 24 28,8
Udział mocy obiegu grzewczego  1 1 1 1 1
Moc użytkowa podczas pracy       
– Maks. QN,maks kW 18 24 32 40 48
– Średnia QN,m kW 15,3 20,4 27,2 34 40,8
Histereza temperatury K 10 10 10 10 10
Ilość wody w zasobniku buforowym wg wytycznej
BAFA (30 l/kW) 

l 540 720 960 1200 1440

Zapotrzebowanie na energię pomocniczą (cykl
podstawowy) QHE,GZ

kWh 0,38 0,5 0,66 0,82 0,98

Średni pobór mocy elektrycznej w trybie statycz-
nym

W 45 55 62 70 77

Kocioł na paliwo stałe o mocy od 17 kW do 170 kW (ciąg dalszy)
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Typ VL3C: kocioł grzewczy na granulat drzewny o mocy od 60 do 99 kW

Znamionowa moc grzewcza kW 60 70 80 99
Zakres znamionowej mocy grzewczej kW 18 do 60 21 do 70 24 do 80 30 do 99
Sprawność      
– 100% znamionowej mocy grzewczej % 93,9 94,4 95,6 96,0
– Tryb statyczny ηSB  0,933 0,944 0,956 0,960
– Cykl podstawowy ηGZ  0,84 0,85 0,86 0,86
Oddane ciepło użytkowe (cykl podstawowy) kWh 54,0 63,0 72,0 89,1
Udział mocy obiegu grzewczego  1 1 1 1
Moc użytkowa podczas pracy      
– Maks. QN,maks kW 60 70 80 99
– Średnia QN,m kW 51,0 59,5 68,0 84,15
Histereza temperatury K 10 10 10 10
Ilość wody w zasobniku buforowym wg wytycznej
BAFA (30 l/kW) 

l 1800 2100 2400 2970

Zapotrzebowanie na energię pomocniczą (cykl
podstawowy) QHE,GZ

kWh 0,24 0,28 0,32 0,40

Średni pobór mocy elektrycznej w trybie statycz-
nym

W 122 122 115 173

Kolektory słoneczne

9.1 Vitosol 100-FM
Typ SV1F/SH1F: kolektory płaskie do montażu na dachach i dachach płaskich

Typ  SV1F SH1F
Powierzchnia czynna absorbera m2 2,31 2,31
Powierzchnia brutto m2 2,51 2,51
Powierzchnia absorbera m2 2,33 2,33
Sprawność optyczna η0

*3  0,749 0,749

Współczynnik straty ciepła a1
*3 W/(m2.K) 3,542 3,826

Współczynnik straty ciepła a2
*3 W/(m2.K2) 0,045 0,033

Współczynnik korekty kątowej IAM (50)  0,89 0,91
Pojemność cieplna C kJ/Km2 5,33 6,40

9.2 Vitosol 200-FM
Typ SV2F/SH2F: kolektory płaskie do montażu na dachach i dachach płaskich

Typ  SV2F SH2F
Powierzchnia czynna absorbera m2 2,31 2,31
Powierzchnia brutto m2 2,51 2,51
Powierzchnia absorbera m2 2,33 2,33
Sprawność optyczna η0

*3  0,757 0,760

Współczynnik straty ciepła a1
*3 W/(m2.K) 4,069 4,031

Współczynnik straty ciepła a2
*3 W/(m2.K2) 0,020 0,034

Współczynnik korekty kątowej IAM (50)  0,89 0,89
Pojemność cieplna C kJ/Km2 4,90 5,97

*3 W odniesieniu do powierzchni brutto.

Kocioł na paliwo stałe o mocy od 17 kW do 170 kW (ciąg dalszy)
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Typ SV2G/SH2G: kolektory płaskie do integracji z dachem

Typ  SV2G SH2G
Powierzchnia czynna absorbera m2 2,31 2,31
Powierzchnia brutto m2 2,56 2,56
Powierzchnia absorbera m2 2,33 2,33
Sprawność optyczna η0

*3  0,742 0,745

Współczynnik straty ciepła a1
*3 W/(m2.K) 3,989 3,952

Współczynnik straty ciepła a2
*3 W/(m2.K2) 0,020 0,033

Współczynnik korekty kątowej IAM (50)  0,89 0,92
Pojemność cieplna C kJ/Km2 4,80 5,86

9.3 Vitosol 141-FM
Typ SVKF/SVKG: zestaw solarny do solarnego podgrzewu ciepłej wody użytkowej z biwalentnym pojem-
nościowym podgrzewaczem cwu

Typ  SVKF SVKG
Powierzchnia czynna absorbera m2 2,01 2,0
Powierzchnia brutto m2 2,18 2,23
Powierzchnia czynna absorbera m2 2,02 2,02
Sprawność optyczna η0

*3  0,750 0,734

Współczynnik straty ciepła a1
*3 W/(m2.K) 3,779 3,694

Współczynnik straty ciepła a2
*3 W/(m2.K2) 0,035 0,034

Współczynnik korekty kątowej IAM (50)  0,89 0,89
Pojemność cieplna C kJ/Km2 4,15 4,06

9.4 Vitosol 300-TM
Typ SP3C: rurowy kolektor próżniowy

Powierzchnia czynna absorbera m2 1,25 1,51 3,03
Powierzchnia brutto m2 1,98 2,36 4,61
Powierzchnia absorbera m2 1,33 1,60 3,19
Sprawność optyczna η0

*3  0,504 0,510 0,514

Współczynnik straty ciepła a1
*3 W/(m2.K) 0,962 1,292 1,158

Współczynnik straty ciepła a2
*3 W/(m2.K2) 0,017 0,0060,004 0,005

Współczynnik korekty kątowej IAM (50)     
– Poprzeczny  0,99 0,99 0,99
– Wzdłużny  1,03 1,03 1,05
Pojemność cieplna C kJ/Km2 10,662 10,777 10,048

9.5 Vitosol 200-TM
Typ SPEA: rurowy kolektor próżniowy

Powierzchnia czynna absorbera m2 1,63 3,26
Powierzchnia brutto m2 2,67 5,30
Powierzchnia absorbera m2 1,73 3,46
Sprawność optyczna η0

*3  0,481 0,472

Współczynnik straty ciepła a1
*3 W/(m2.K) 1,188 1,014

Współczynnik straty ciepła a2
*3 W/(m2.K2) 0,003 0,004

Współczynnik korekty kątowej IAM (50)    
– Poprzeczny  0,99 0,99
– Wzdłużny  1,04 1,07
Pojemność cieplna C kJ/Km2 11,01 9,414

*3 W odniesieniu do powierzchni brutto.

Kolektory słoneczne (ciąg dalszy)
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10.1 Vitocell 100-V
Typ CVA/CVAA/CVAB/CVAB-A: pojemność od 160 do 950 litrów, pionowy pojemnościowy podgrzewacz
cwu ze stali

Typ  CVAB-A CVAA CVAB-A CVAA CVAB CVA CVAA CVAA
Pojemność podgrzewacza cwu Litry 160 160 200 200 300 500 750 950
Ilość ciepła dyżurnego qST kWh/24 h 0,932 1,158 0,997 1,394 1,65 1,95 2,28 2,48

Typ CVWA: pojemność od 300 do 500 litrów, pionowy pojemnościowy podgrzewacz cwu ze stali

Typ  CVWB CVWA CVWA
Pojemność podgrzewacza cwu Litry 300 390 500
Ilość ciepła dyżurnego qST kWh/24 h 1,62 1,80 1,90

10.2 Vitocell 100-W
Typ CUGB/CUGB-A: pojemność 120 i 150 litrów, ustawiony pod kotłem pojemnościowy podgrzewacz cwu
ze stali

Typ  CUGB-A CUGB CUGB-A CUGB
Pojemność podgrzewacza cwu Litry 120 120 150 150
Ilość ciepła dyżurnego qST kWh/24 h 0,866 1,015 0,853 1,041

10.3 Vitocell 300-V
Typ EVIA-A/EVIB-A/EVIB-A+: pojemność od 160 do 500 litrów, pionowy pojemnościowy podgrzewacz cwu
ze stali nierdzewnej

Typ  EVIB-A+ EVIB-A EVIB-A+ EVIB-A EVIB-A EVIA-A
Pojemność podgrzewacza cwu Litry 160 160 200 200 300 500
Ilość ciepła dyżurnego qST kWh/24 h 0,71 0,98 0,75 1,04 1,18 1,37

10.4 Vitocell 100-H
Typ CHA/CHAA: pojemność od 130 do 200 litrów, poziomy pojemnościowy podgrzewacz cwu ze stali

Typ  CHA CHAA CHA CHAA CHA CHAA
Pojemność podgrzewacza cwu Litry 130 130 160 160 200 200
Ilość ciepła dyżurnego qST kWh/24 h 1,15 1,11 1,29 1,26 1,34 1,33

Typ CHAA (tylko w połączeniu z Vitoladens 300-C).

10.5 Vitocell 300-H
Typ EHA/EHAA: pojemność od 160 do 500 litrów, poziomy pojemnościowy podgrzewacz cwu ze stali nie-
rdzewnej

Typ  EHA EHAA EHA EHAA EHA EHA
Pojemność podgrzewacza cwu Litry 160 160 200 200 350 500
Ilość ciepła dyżurnego qST kWh/24 h 1,18 1,14 1,24 1,22 1,76 1,95

Typ EHAA (tylko w połączeniu z Vitoladens 300-C).

10.6 Vitocell 100-L
Typ CVL/CVLA: pojemność od 500 do 950 litrów, pojemnościowy zasobnik ciepłej wody użytkowej w sys-
temie ładowania warstwowego

Typ  CVL CVLA CVLA
Pojemność zasobnika cwu Litry 500 750 950
Ilość ciepła dyżurnego qST kWh/24 h 1,95 2,28 2,48

Pojemnościowy podgrzewacz/zasobnik cwu
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10.7 Vitocell 100-B
Typ CVB/CVBA/CVBB/CVBC: pojemność od 250 do 950 litrów, pojemnościowy podgrzewacz cwu z
dwoma wężownicami grzewczymi

Typ  CVBA CVBC CVB CVB CVBB CVBB
Pojemność podgrzewacza cwu Litry 250 300 400 500 750 950
Ilość ciepła dyżurnego qST kWh/24 h 1,81 1,65 1,80 1,95 2,28 2,48
Vaux (pojemność części dyżurnej) Litry 100 127 167 231 365 500
Vsol (pojemność części solarnej) Litry 150 173 233 269 385 450

Typ CVE: pojemność podgrzewacza cwu 300 litrów z wbudowaną grzałką elektryczną i wężownicą grze-
wczą

Typ  CVE
Pojemność podgrzewacza cwu Litry 300
Ilość ciepła dyżurnego qST kWh/24 h 1,79
Vaux (pojemność części dyżurnej) Litry 121
Vsol (pojemność części solarnej) Litry 158

10.8 Vitocell 100-U
Typ CVUD/CVUD-A: pojemność 300  litrów, pojemnościowy podgrzewacz cwu z dwoma wężownicami
grzewczymi

Typ  CVUD-A CVUD
Pojemność podgrzewacza cwu Litry 300 300
Ilość ciepła dyżurnego qST kWh/24 h 1,18 1,65
Vaux (pojemność części dyżurnej) Litry 127 127
Vsol (pojemność części solarnej) Litry 173 173

10.9 Vitocell 300-B
Typ EVBA-A/EVBB-A: pojemność 300 i 500 litrów, pojemnościowy podgrzewacz cwu ze stali nierdzewnej
z dwoma wężownicami grzewczymi

Typ  EVBB-A EVBA-A
Pojemność podgrzewacza cwu Litry 300 500
Ilość ciepła dyżurnego qST kWh/24 h 1,18 1,37
Vaux (pojemność części dyżurnej) Litry 139 235
Vsol (pojemność części solarnej) Litry 161 265

Zasobnik buforowy wody grzewczej

11.1 Vitocell 100-E
Typ SVWA/SVP/SVPA/SVPB: pojemność od 46 do 950 litrów, zasobnik do magazynowania wody grze-
wczej

Typ  SVP SVPA SVWA SVPA SVPB SVPB SVPB
Pojemność zasobnika buforowego Litry 46 46 200 400 600 750 950
Ilość ciepła dyżurnego qst kWh/24 h 0,94 0,94 1,394 1,80 2,10 2,25 2,45

Typ SVP tylko w połączeniu z Vitocal 250-S

Typ SVPB: pojemność 1500 i 2000 litrów, zasobnik do magazynowania wody grzewczej

Typ  SVPB SVPB
Pojemność zasobnika buforowego Litry 1500 2000
Izolacja termiczna  standardowa

(2-częściowa)
wysokowydajna

(3-częściowa)
standardowa

(2-częściowa)
wysokowydajna

(3-częściowa)
Ilość ciepła dyżurnego qST kWh/24 h 3,70 2,90 4,55 3,20

Pojemnościowy podgrzewacz/zasobnik cwu (ciąg dalszy)
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11.2 Vitocell 120-E
Typ SVW: pojemność 600 i 950 litrów, zasobnik do magazynowania wody grzewczej i podgrzewu ciepłej
wody użytkowej z Vitotrans 353

Typ  SVW SVW
Pojemność zasobnika buforowego Litry 600 950
Ilość ciepła dyżurnego qST kWh/24 h 2,10 2,48

11.3 Vitocell 140-E/160-E
Typ SEIA/SEIC/SESB: pojemność 400 do 950 litrów, zasobnik do magazynowania wody grzewczej

Typ  SEIA SEIC SEIC/SESB SEIC/SESB
Pojemność zasobnika buforowego Litry 400 600 750 950
Ilość ciepła dyżurnego qST kWh/24 h 1,80 2,10 2,25 2,45
Vaux (pojemność części dyżurnej) Litry 210 230 380 453
Vsol (pojemność części solarnej) Litry 190 370 370 497

11.4 Vitocell 320-M
Typ SVHA: pojemność od 750 do 910 litrów, zasobnik buforowy wody grzewczej z podgrzewem ciepłej
wody użytkowej

Typ  SVHA SVHA
Pojemność zasobnika buforowego Litry 750 910
Izolacja termiczna  standardowa wysokowydajna standardowa wysokowydajna
Ilość ciepła dyżurnego qST kWh/24 h 2,53 2,25 2,95 2,41

11.5 Vitocell 340-M/360-M
Typ SVKA/SVKC/SVSB: pojemność od 400 do 950 litrów, zasobnik buforowy wody grzewczej z podgrze-
wem ciepłej wody użytkowej

Typ  SVKA SVKC/SVSB SVKC/SVSB
Pojemność zasobnika buforowego Litry 400 750 950
Ilość ciepła dyżurnego qST kWh/24 h 1,80 2,25 2,45
Vaux (pojemność części dyżurnej) Litry – 346 435
Vsol (pojemność części solarnej) Litry – 404 515

Pompy ciepła do podgrzewu ciepłej wody użytkowej

12.1 Vitocal 060-A
Typ T0E/T0E-ze: pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej o poj. od 178 do 254 litrów

Tryb powietrza obiegowego (profil L): eTW,g = 0,29
Praca z wykorzystaniem powietrza zewnętrznego (profil L): eTW,g = 0,34

Typ T0S-ze: pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej o poj. 251 litrów

Tryb powietrza obiegowego (profil XL): eTW,g = 0,29
Praca z wykorzystaniem powietrza zewnętrznego (profil XL): eTW,g = 0,29

12.2 Vitocal 262-A
Typ T2E-ze/T2H-ze: pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej o poj. 300 litrów

Tryb powietrza obiegowego (profil XL): eTW,g = 0,26
Praca z wykorzystaniem powietrza zewnętrznego (profil XL): eTW,g = 0,30

Zasobnik buforowy wody grzewczej (ciąg dalszy)
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Typ T2W-ze: do oddzielnego pojemnościowego podgrzewacza wody o poj. od 160 do 500 litrów

Tryb powietrza obiegowego (profil XL): eTW,g = 0,26
Praca z wykorzystaniem powietrza zewnętrznego (profil XL): eTW,g = 0,30

Pompy ciepła powietrze/woda, wersja Monoblock o mocy do 56 kW

13.1 Vitocal 200-A
Typ AWCI-AC 201.A: ustawienie wewnątrz, moc od 2,6 do 12,4 kW

Typ AWCI-E-AC  201.A10
Znamionowa moc grzewcza w przypadku
A2/W35

kW 7,0

ηs average climate LT (A-10/W35)  164
ηs average climate LT (A-10/W55)  127
Dane w przypadku W35   
Moc znamionowa A-7/W35 kW 10,12
Pobór mocy elektrycznej W 3,89
Stopień efektywności w przypadku A-7/W35  2,60
Moc znamionowa A2/W35 kW 7,00
Pobór mocy elektrycznej W 1,97
Stopień efektywności A2/W35  3,55
Moc znamionowa A7/W35 kW 7,48
Pobór mocy elektrycznej W 1,59
Stopień efektywności w przypadku A7/W35  4,70
Stopień efektywności w przypadku A10/W35 (tyl-
ko DIN 4701 część 10)

 5,24

Dane w przypadku W45   
Moc znamionowa A-7/W45 kW 9,25
Pobór mocy elektrycznej W 4,14
Stopień efektywności w przypadku A-7/W45  2,23
Moc znamionowa A2/W45 kW 6,57
Pobór mocy elektrycznej W 2,40
Stopień efektywności A2/W45  2,74
Moc znamionowa A7/W45 kW 6,85
Pobór mocy elektrycznej W 2,01
Stopień efektywności w przypadku A7/W45  3,41
Dane w przypadku W55   
Moc znamionowa A-7/W55 kW 3,21
Pobór mocy elektrycznej W 2,06
Stopień efektywności w przypadku A-7/W55  1,56
Moc znamionowa A2/W55 kW 7,28
Pobór mocy elektrycznej W 3,32
Stopień efektywności A2/W55  2,20
Moc znamionowa A7/W55 kW 8,13
Pobór mocy elektrycznej W 3,40
Stopień efektywności w przypadku A7/W55  2,39
Współcz. korekty
Ogrzewanie podłogowe 35/28°C

  

A-7/W35  0,103
A2/W35  0,903
A10/W35  0,061
Δt = 7 K  1,02
Współcz. korekty
Grzejniki radiatorowe / Ciepła woda użytkowa
55/45°C

  

A-7/W35  0,08
A2/W35  0,745
A10/W35  0,053
Δt = 10 K  1,051
Współczynnik ogrzewania podłogowego  0,258
Współczynnik wody użytkowej/grzejników radia-
torowych

 0,304

Wskazówka
Wartości ustalone zgodnie z EN 14511, GEG i DIN V 4701,
część 10.

Pompy ciepła do podgrzewu ciepłej wody użytkowej (ciąg dalszy)
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Typ AWO(-M)-E-AC 201.A: jednostka zewnętrzna i wewnętrzna w wersji Monoblock o mocy od 2,4 do
14,7 kW

Typ AWO-M-E-AC  201.A04 201.A06 201A.08 201.A10     
Typ AWO-E-AC      201.A09 201.A10 201.A13 201.A16
Znamionowa moc grzewcza w
przypadku A2/W35

kW 2,61 3,11 4,04 5,01 7,26 6,1 6,67 7,02

ηs average climate LT (A-10/W35)  173 172 175 176 180 180 182 182
ηs average climate LT (A-10/W55)  124 125 127 129 132 132 134 134
Dane w przypadku W35
Moc znamionowa A-7/W35 kW 3,81 5,7 6,67 8,69 8,44 10,09 11,06 11,6
Pobór mocy elektrycznej W 1,31 1,96 2,31 2,77 2,56 3,17 3,60 3,87
Stopień efektywności w przypadku
A-7/W35

 2,91 2,91 2,89 3,14 3,30 3,18 3,07 3,0

Moc znamionowa A2/W35 kW 2,61 3,11 4,04 5,01 7,26 6,10 6,67 7,02
Pobór mocy elektrycznej W 0,73 0,82 1,02 1,27 1,68 1,49 1,64 1,78
Stopień efektywności A2/W35  3,57 3,78 3,96 3,96 4,31 4,10 4,06 3,94
Moc znamionowa A7/W35 kW 3,96 4,83 5,62 7,01 8,12 7,58 8,88 10,11
Pobór mocy elektrycznej W 0,87 1,02 1,19 1,49 1,59 1,51 1,78 2,04
Stopień efektywności w przypadku
A7/W35

 4,56 4,72 4,71 4,69 5,12 5,01 4,99 4,95

Stopień efektywności w przypadku
A10/W35
(Tylko DIN 4701 część 10)

 5,12 5,0 5,13 5,37 5,37 5,51 5,46 5,35

Dane w przypadku W45
Moc znamionowa A-7/W45 kW 3,78 5,41 6,49 8,52 7,67 9,52 10,49 11,07
Pobór mocy elektrycznej W 1,6 2,4 2,72 3,39 3,39 3,78 4,25 4,56
Stopień efektywności w przypadku
A-7/W45

 2,36 2,26 2,39 2,51 2,26 2,52 2,47 2,43

Moc znamionowa A2/W45 kW 2,22 3,05 3,7 4,87 4,87 5,79 6,19 6,96
Pobór mocy elektrycznej W 0,87 1,06 1,28 1,75 1,75 1,92 2,04 2,23
Stopień efektywności A2/W45  2,54 2,87 2,89 2,78 2,78 3,02 3,04 3,12
Moc znamionowa A7/W45 kW 3,87 4,49 5,22 6,91 6,91 7,17 8,39 9,59
Pobór mocy elektrycznej W 1,11 1,28 1,46 1,89 1,89 1,91 2,22 2,54
Stopień efektywności w przypadku
A 7/W45

 3,49 3,51 3,58 3,66 3,66 3,75 3,78 3,78

Dane w przypadku W55
Moc znamionowa A-7/W55 kW 3,79 5,56 6,64 9,10 9,10 10,08 10,68 10,7
Pobór mocy elektrycznej W 1,94 2,84 3,13 4,12 4,12 4,54 4,83 4,83
Stopień efektywności w przypadku
A-7/W55

 1,95 1,96 2,12 2,21 2,21 2,22 2,21 2,22

Moc znamionowa A2/W55 kW 2,43 2,88 3,52 7,14 7,14 6,99 6,96 7,04
Pobór mocy elektrycznej W 1,17 1,33 1,58 2,80 2,80 2,70 2,69 2,73
Stopień efektywności A2/W55  2,08 2,17 2,23 2,55 2,55 2,59 2,59 2,58
Moc znamionowa A7/W55 kW 3,61 4,4 4,97 7,93 7,93 7,89 8,44 9,16
Pobór mocy elektrycznej W 1,37 1,51 1,81 2,73 2,73 2,67 2,80 3,05
Stopień efektywności w przypadku
A 7/W55

 2,64 2,91 2,75 2,90 2,90 2,96 3,01 3

Współcz. korekty
Ogrzewanie podłogowe 35/28°C

  

A-7/W35  0,103
A2/W35  0,903
A10/W35  0,061
Δt = 7 K  1,02
Współcz. korekty
Grzejniki radiatorowe / Ciepła wo-
da użytkowa 55/45°C

  

A-7/W35  0,08
A2/W35  0,745
A10/W35  0,053
Δt = 10 K  1,051
Współczynnik ogrzewania podło-
gowego

 0,256 0,244 0,234 0,232 0,215 0,225 0,227 0,234

Współczynnik wody użytkowej/
grzejników radiatorowych

 0,301 0,287 0,276 0,273 0,253 0,264 0,267 0,275

Wskazówka
Wartości ustalone zgodnie z EN 14511, GEG i DIN V 4701,
część 10.

Pompy ciepła powietrze/woda, wersja Monoblock o mocy do 56 kW (ciąg dalszy)
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13.2 Vitocal 222-A
Typ AWOT(-M)-E-AC 221.A: urządzenie kompaktowe z jednostką wewnętrzną i zewnętrzną, wersja Monob-
lock o mocy od 2,4 do 14,7 kW

Typ AWOT-M-E-AC  221.A04 221.A06 221A.08 221.A10     
Typ AWOT-E-AC      221.A09 221.A10 221.A13 221.A16
Znamionowa moc grzewcza w
przypadku A2/W35

kW 2,61 3,11 4,04 5,01 7,26 6,1 6,67 7,02

ηs average climate LT (A-10/W35)  173 172 175 176 180 180 182 182
ηs average climate LT (A-10/W55)  124 125 127 129 132 132 134 134
Dane w przypadku W35
Moc znamionowa A-7/W35 kW 3,81 5,7 6,67 8,69 8,44 10,09 11,06 11,6
Pobór mocy elektrycznej W 1,31 1,96 2,31 2,77 2,56 3,17 3,60 3,87
Stopień efektywności w przypadku
A-7/W35

 2,91 2,91 2,89 3,14 3,30 3,18 3,07 3

Moc znamionowa A2/W35 kW 2,61 3,11 4,04 5,01 7,26 6,10 6,67 7,02
Pobór mocy elektrycznej W 0,73 0,82 1,02 1,27 1,68 1,49 1,64 1,78
Stopień efektywności A2/W35  3,57 3,78 3,96 3,96 4,31 4,10 4,06 3,94
Moc znamionowa A7/W35 kW 3,96 4,83 5,62 7,01 8,12 7,58 8,88 10,11
Pobór mocy elektrycznej W 0,87 1,02 1,19 1,49 1,59 1,51 1,78 2,04
Stopień efektywności w przypadku
A7/W35

 4,56 4,72 4,71 4,69 5,12 5,01 4,99 4,95

Stopień efektywności w przypadku
A10/W35 (tylko DIN 4701 część
10)

 5,12 5,0 5,13 5,37 5,37 5,51 5,46 5,35

Dane w przypadku W45
Moc znamionowa A-7/W45 kW 3,78 5,41 6,49 8,52 7,67 9,52 10,49 11,07
Pobór mocy elektrycznej W 1,6 2,4 2,72 3,39 3,39 3,78 4,25 4,56
Stopień efektywności w przypadku
A-7/W45

 2,36 2,26 2,39 2,51 2,26 2,52 2,47 2,43

Moc znamionowa A2/W45 kW 2,22 3,05 3,7 4,87 4,87 5,79 6,19 6,96
Pobór mocy elektrycznej W 0,87 1,06 1,28 1,75 1,75 1,92 2,04 2,23
Stopień efektywności A2/W45  2,54 2,87 2,89 2,78 2,78 3,02 3,04 3,12
Moc znamionowa A7/W45 kW 3,87 4,49 5,22 6,91 6,91 7,17 8,39 9,59
Pobór mocy elektrycznej W 1,11 1,28 1,46 1,89 1,89 1,91 2,22 2,54
Stopień efektywności w przypadku
A7/W45

 3,49 3,51 3,58 3,66 3,66 3,75 3,78 3,78

Dane w przypadku W55
Moc znamionowa A-7/W55 kW 3,79 5,56 6,64 9,10 9,10 10,08 10,68 10,7
Pobór mocy elektrycznej W 1,94 2,84 3,13 4,12 4,12 4,54 4,83 4,83
Stopień efektywności w przypadku
A-7/W55

 1,95 1,96 2,12 2,21 2,21 2,22 2,21 2,22

Moc znamionowa A2/W55 kW 2,43 2,88 3,52 7,14 7,14 6,99 6,96 7,04
Pobór mocy elektrycznej W 1,17 1,33 1,58 2,80 2,80 2,70 2,69 2,73
Stopień efektywności A2/W55  2,08 2,17 2,23 2,55 2,55 2,59 2,59 2,58
Moc znamionowa A7/W55 kW 3,61 4,4 4,97 7,93 7,93 7,89 8,44 9,16
Pobór mocy elektrycznej W 1,37 1,51 1,81 2,73 2,73 2,67 2,80 3,05
Stopień efektywności w przypadku
A 7/W55

 2,64 2,91 2,75 2,90 2,90 2,96 3,01 3

Współcz. korekty
Ogrzewanie podłogowe 35/28°C

  

A-7/W35  0,103
A2/W35  0,903
A10/W35  0,061
Δt = 7 K  1,02
Współcz. korekty
Grzejniki radiatorowe / Ciepła wo-
da użytkowa 55/45°C

  

A-7/W35  0,08
A2/W35  0,745
A10/W35  0,053
Δt = 10 K  1,051
Współczynnik ogrzewania podło-
gowego

 0,256 0,244 0,234 0,232 0,215 0,225 0,227 0,234

Współczynnik wody użytkowej/
grzejników radiatorowych

 0,301 0,287 0,276 0,273 0,253 0,264 0,267 0,275

Pompy ciepła powietrze/woda, wersja Monoblock o mocy do 56 kW (ciąg dalszy)
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Wskazówka
Wartości ustalone zgodnie z EN 14511, GEG i DIN V 4701,
część 10.

13.3 Vitocal 250-A
Typ AWO(-M)-E-AC 251.A: jednostka zewnętrzna i wewnętrzna w wersji Monoblock o mocy od 2,6 do
13,4 kW

Typ AWO-M-E-AC  251.A10 251.A10 251.A13 
Typ AWO-E-AC     
Znamionowa moc grzewcza w
przypadku A2/W35

kW 10 10 13 

ηs average climate LT (A-10/W35)  197,4 197 195 
ηs average climate LT (A-10/W55)  151,8 151,8 154,2 
Dane w przypadku W35
Moc znamionowa A-7/W35 kW 9,70 9,70 11,13 
Pobór mocy elektrycznej W 3,07 3,07 3,75 
Stopień efektywności w przypadku
A-7/W35

 3,16 3,16 2,97 

Moc znamionowa A2/W35 kW 5,83 5,83 6,70 
Pobór mocy elektrycznej W 1,31 1,31 1,68 
Stopień efektywności A2/W35  4,46 4,46 3,98 
Moc znamionowa A7/W35 kW 7,31 7,31 8,13 
Pobór mocy elektrycznej W 1,38 1,38 1,56 
Stopień efektywności w przypadku
A7/W35

 5,31 5,31 5,21 

Stopień efektywności w przypadku
A10/W35 (tylko DIN 4701 część
10)

 5,85 5,85 5,71 

Dane w przypadku W45
Moc znamionowa A-7/W45 kW 8,23 8,23 10,66 
Pobór mocy elektrycznej W 3,08 3,08 4,16 
Stopień efektywności w przypadku
A-7/W45

 2,67 2,67 2,56 

Moc znamionowa A2/W45 kW 5,53 5,53 6,48 
Pobór mocy elektrycznej W 1,56 1,56 1,97 
Stopień efektywności A2/W45  3,55 3,55 3,29 
Moc znamionowa A7/W45 kW 6,95 6,95 7,56 
Pobór mocy elektrycznej W 1,68 1,68 2,23 
Stopień efektywności w przypadku
A7/W45

 4,14 4,14 3,40 

Dane w przypadku W55
Moc znamionowa A-7/W55 kW 9,18 9,18 10,60 
Pobór mocy elektrycznej W 4,31 4,31 4,60 
Stopień efektywności w przypadku
A-7/W55

 2,13 2,13 2,30 

Moc znamionowa A2/W55 kW 5,30 5,30 6,37 
Pobór mocy elektrycznej W 2,04 2,04 2,25 
Stopień efektywności A2/W55  2,60 2,60 2,83 
Moc znamionowa A7/W55 kW 6,75 6,75 7,56 
Pobór mocy elektrycznej W 2,27 2,27 2,23 
Stopień efektywności w przypadku
A 7/W55

 2,97 2,97 3,40 

Współcz. korekty
Ogrzewanie podłogowe 35/28°C

  

A-7/W35  0,103
A2/W35  0,903
A10/W35  0,061
Δt = 7 K  1,02
Współcz. korekty
Grzejniki radiatorowe / Ciepła wo-
da użytkowa 55/45°C

  

A-7/W35  0,08
A2/W35  0,745
A10/W35  0,053
Δt = 10 K  1,051

Pompy ciepła powietrze/woda, wersja Monoblock o mocy do 56 kW (ciąg dalszy)
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Typ AWO-M-E-AC  251.A10 251.A10 251.A13 
Typ AWO-E-AC     
Współczynnik ogrzewania podło-
gowego

 0,208 0,208 0,231 

Współczynnik wody użytkowej/
grzejników radiatorowych

 0,245 0,245 0,271 

Wskazówka
Wartości ustalone zgodnie z EN 14511, GEG i DIN V 4701,
część 10.

13.4 Vitocal 252-A
Typ AWOT(-M)-E-AC 251.A: jednostka zewnętrzna i wewnętrzna w wersji Monoblock o mocy od 2,6 do
13,4 kW

Typ AWOT-M-E-AC  251.A10 251.A10 251.A13 
Typ AWOT-E-AC     
Znamionowa moc grzewcza w
przypadku A2/W35

kW 10 10 13 

ηs average climate LT (A-10/W35)  197,4 197 195 
ηs average climate LT (A-10/W55)  151,8 151,8 154,2 
Dane w przypadku W35
Moc znamionowa A-7/W35 kW 9,70 9,70 11,13 
Pobór mocy elektrycznej W 3,07 3,07 3,75 
Stopień efektywności w przypadku
A-7/W35

 3,16 3,16 2,97 

Moc znamionowa A2/W35 kW 5,83 5,83 6,70 
Pobór mocy elektrycznej W 1,31 1,31 1,68 
Stopień efektywności A2/W35  4,46 4,46 3,98 
Moc znamionowa A7/W35 kW 7,31 7,31 8,13 
Pobór mocy elektrycznej W 1,38 1,38 1,56 
Stopień efektywności w przypadku
A7/W35

 5,31 5,31 5,21 

Stopień efektywności w przypadku
A10/W35 (tylko DIN 4701 część
10)

 5,85 5,85 5,71 

Dane w przypadku W45
Moc znamionowa A-7/W45 kW 8,23 8,23 10,66 
Pobór mocy elektrycznej W 3,08 3,08 4,16 
Stopień efektywności w przypadku
A-7/W45

 2,67 2,67 2,56 

Moc znamionowa A2/W45 kW 5,53 5,53 6,48 
Pobór mocy elektrycznej W 1,56 1,56 1,97 
Stopień efektywności A2/W45  3,55 3,55 3,29 
Moc znamionowa A7/W45 kW 6,95 6,95 7,56 
Pobór mocy elektrycznej W 1,68 1,68 2,23 
Stopień efektywności w przypadku
A7/W45

 4,14 4,14 3,40 

Dane w przypadku W55
Moc znamionowa A-7/W55 kW 9,18 9,18 10,60 
Pobór mocy elektrycznej W 4,31 4,31 4,60 
Stopień efektywności w przypadku
A-7/W55

 2,13 2,13 2,30 

Moc znamionowa A2/W55 kW 5,30 5,30 6,37 
Pobór mocy elektrycznej W 2,04 2,04 2,25 
Stopień efektywności A2/W55  2,60 2,60 2,83 
Moc znamionowa A7/W55 kW 6,75 6,75 7,56 
Pobór mocy elektrycznej W 2,27 2,27 2,23 
Stopień efektywności w przypadku
A 7/W55

 2,97 2,97 3,40 

Współcz. korekty
Ogrzewanie podłogowe 35/28°C

  

A-7/W35  0,103
A2/W35  0,903
A10/W35  0,061
Δt = 7 K  1,02

Pompy ciepła powietrze/woda, wersja Monoblock o mocy do 56 kW (ciąg dalszy)
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Typ AWOT-M-E-AC  251.A10 251.A10 251.A13 
Typ AWOT-E-AC     
Współcz. korekty
Grzejniki radiatorowe / Ciepła wo-
da użytkowa 55/45°C

  

A-7/W35  0,08
A2/W35  0,745
A10/W35  0,053
Δt = 10 K  1,051
Współczynnik ogrzewania podło-
gowego

 0,208 0,208 0,231 

Współczynnik wody użytkowej/
grzejników radiatorowych

 0,245 0,245 0,271 

Wskazówka
Wartości ustalone zgodnie z EN 14511, GEG i DIN V 4701,
część 10.

13.5 Vitocal 300-A
Typ AWO 302.B: ustawienie na zewnątrz, moc od 13,2 do 55,8 kW

Typ AWO  302.B25 302.B40 302.B60
Znamionowa moc grzewcza w przypadku
A2/W35

kW 19,5 27,6 47,2

Stopień efektywności ∊N w przypadku     
A-7/W35  3,0 2,9 2,9
A2/W35  3,7 3,6 3,6
A10/W35  4,5 4,3 4,4
Współczynnik korekty
Ogrzewanie podłogowe 35/28°C

  

A-7/W35  0,103
A2/W35  0,903
A10/W35  0,061
Δt = 7 K  1,020
Współczynnik korekty
Instalacja grzejnikowa/ciepła woda użytkowa
55/45°C

  

A-7/W35  0,080
A2/W35  0,745
A10/W35  0,053
Δt = 10 K  1,051
Współczynnik ogrzewania podłogowego  0,250 0,257 0,257
Współczynnik instalacji grzejnikowej/ciepłej wo-
dy użytkowej

 0,294 0,303 0,302

Wskazówka
Wartości ustalone zgodnie z EN 14511, GEG i DIN V 4701,
część 10.

13.6 Vitocal 350-A
Typ AWHI/AWHO 351.A: ustawienie wewnątrz lub na zewnątrz, moc od 12,7 do 20,6 kW

Typ AWHI  351.A10 351.A14 351.A20    
Typ AWHO     351.A10 351.A14 351.A20
Znamionowa moc grzewcza w
przypadku A2/W35

kW 10,6 14,5 20,6 10,6 14,5 20,6

ηs average climate LT (A-10/W35)  156 143 127 156 143 127
ηs average climate LT (A-10/W55)  122 120 112 122 120 112

Pompy ciepła powietrze/woda, wersja Monoblock o mocy do 56 kW (ciąg dalszy)
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Typ AWHI  351.A10 351.A14 351.A20    
Typ AWHO     351.A10 351.A14 351.A20
Dane w przypadku W35
Moc znamionowa A-7/W35 kW 8,7 12,2 15 8,7 12,2 15
Pobór mocy elektrycznej W 2,9 4,15 5,8 2,9 4,15 5,8
Stopień efektywności w przypadku
A-7/W35

 3 2,94 2,59 3 2,94 2,59

Moc znamionowa A2/W35 kW 10,6 14,5 18,5 10,6 14,5 18,5
Pobór mocy elektrycznej W 2,9 4,2 5,8 2,9 4,2 5,8
Stopień efektywności A2/W35  3,6 3,5 3,2 3,6 3,5 3,2
Moc znamionowa A7/W35 kW 12,7 15,9 20,6 12,7 15,9 20,6
Pobór mocy elektrycznej W 3,1 4,2 6,1 3,1 4,2 6,1
Stopień efektywności w przypadku
A7/W35

 4,1 3,8 3,4 4,1 3,8 3,4

Stopień efektywności w przypadku
A10/W35 (tylko DIN 4701 część
10)

 4,25 4,15 3,6 4,25 4,15 3,6

Dane w przypadku W45
Moc znamionowa A-7/W45 kW 8,8 12,9 15 8,8 12,9 15
Pobór mocy elektrycznej W 3,52 5,16 6,7 3,52 5,16 6,7
Stopień efektywności w przypadku
A-7/W45

 2,5 2,5 2,25 2,5 2,5 2,25

Moc znamionowa A2/W45 kW 11 14,8 18,4 11 14,8 18,4
Pobór mocy elektrycznej W 3,7 5,2 7 3,7 5,2 7
Stopień efektywności A2/W45  3 2,8 2,6 3 2,8 2,6
Moc znamionowa A7/W45 kW 13,2 18,05 22 13,2 18,05 22
Pobór mocy elektrycznej W 3,9 5,36 7,1 3,9 5,36 7,1
Stopień efektywności w przypadku
A 7/W45

 3,4 3,32 2,7 3,4 3,32 2,7

Dane w przypadku W55
Moc znamionowa A-7/W55 kW 9 13,3 16,1 9 13,3 16,1
Pobór mocy elektrycznej W 4,1 6,05 7,7 4,1 6,05 7,7
Stopień efektywności w przypadku
A-7/W55

 2,2 2,2 2,1 2,2 2,2 2,1

Moc znamionowa A2/W55 kW 11,2 15,2 19,5 11,2 15,2 19,5
Pobór mocy elektrycznej W 4,3 6,1 8,13 4,3 6,1 8,13
Stopień efektywności A2/W55  2,6 2,5 2,4 2,6 2,5 2,4
Moc znamionowa A7/W55 kW 10,5 16,4 22,3 10,5 16,4 22,3
Pobór mocy elektrycznej W 3,5 6,1 8,6 3,5 6,1 8,6
Stopień efektywności w przypadku
A 7/W55

 3 2,7 2,6 3 2,7 2,6

Współcz. korekty
Ogrzewanie podłogowe 35/28°C

  

A-7/W35  0,103
A2/W35  0,903
A10/W35  0,061
Δt = 7 K  1,02
Współcz. korekty
Grzejniki radiatorowe / Ciepła wo-
da użytkowa 55/45°C

  

A-7/W35  0,08
A2/W35  0,745
A10/W35  0,053
Δt = 10 K  1,051
Współczynnik ogrzewania podło-
gowego

 0,257 0,264 0,290 0,257 0,264 0,290

Współczynnik wody użytkowej/
grzejników radiatorowych

 0,302 0,311 0,342 0,302 0,311 0,342

Wskazówka
Wartości ustalone zgodnie z EN 14511, GEG i DIN V 4701,
część 10.

Pompy ciepła powietrze/woda, wersja Monoblock o mocy do 56 kW (ciąg dalszy)
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14.1 Vitocal 200-S
Typ AWB(-M)-E-AC 201.D: wersja Split o mocy od 2,4 do 14,7 kW

Typ AWB-M-E-AC  201.D04 201.D06 201.D08 201.D10
Typ AWB-E-AC      201.D09 201.D10 201.D13 201.D16
Znamionowa moc grzewcza w
przypadku A2/W35

kW 2,61 3,1 4,04 5,01 7,33 5,9 6,31 7,02

ηs average climate LT (A-10/W35)  173 172 175 176 180 180 182 182
ηs average climate LT (A-10/W55)  124 125 127 129 132 132 134 134
Dane w przypadku W35
Moc znamionowa A-7/W35 kW 3,81 5,53 6,67 8,69 8,35 10,09 10,74 11,6
Pobór mocy elektrycznej W 1,31 1,96 2,31 2,77 2,58 3,17 3,58 3,87
Stopień efektywności w przypadku
A-7/W35

 2,91 2,82 2,89 3,14 3,23 3,18 3,00 3

Moc znamionowa A2/W35 kW 2,61 3,1 4,04 5,01 7,33 5,90 6,31 7,02
Pobór mocy elektrycznej W 0,73 0,84 1,02 1,27 1,70 1,44 1,59 1,78
Stopień efektywności A2/W35  3,57 3,67 3,96 3,96 4,32 4,10 3,98 3,94
Moc znamionowa A7/W35 kW 3,96 4,75 5,62 7,01 8,11 7,58 8,61 10,11
Pobór mocy elektrycznej W 0,87 1,03 1,19 1,49 1,57 1,51 1,77 2,04
Stopień efektywności w przypadku
A7/W35

 4,56 4,6 4,71 4,69 5,16 5,01 4,87 4,95

Stopień efektywności w przypadku
A10/W35 (tylko DIN 4701 część
10)

 5,12 5,0 5,13 5,37 5,37 5,51 5,46 5,35

Dane w przypadku W45
Moc znamionowa A-7/W45 kW 3,78 5,41 6,49 8,52 7,67 9,52 10,49 11,07
Pobór mocy elektrycznej W 1,6 2,4 2,72 3,39 3,39 3,78 4,25 4,56
Stopień efektywności w przypadku
A-7/W45

 2,36 2,25 2,39 2,51 2,26 2,52 2,47 2,43

Moc znamionowa A2/W45 kW 2,22 3,05 3,7 4,87 4,87 5,79 6,19 6,96
Pobór mocy elektrycznej W 0,87 1,06 1,28 1,75 1,75 1,92 2,04 2,23
Stopień efektywności A2/W45  2,54 2,88 2,89 2,78 2,78 3,02 3,03 3,12
Moc znamionowa A7/W45 kW 3,87 4,49 5,22 6,91 6,91 7,17 8,39 9,59
Pobór mocy elektrycznej W 1,11 1,28 1,46 1,89 1,89 1,91 2,22 2,54
Stopień efektywności w przypadku
A7/W45

 3,49 3,51 3,58 3,66 3,66 3,75 3,78 3,78

Dane w przypadku W55
Moc znamionowa A-7/W55 kW 3,79 5,56 6,64 9,10 9,10 10,08 10,68 10,7
Pobór mocy elektrycznej W 1,94 2,84 3,13 4,12 4,12 4,54 4,83 4,83
Stopień efektywności w przypadku
A-7/W55

 1,95 1,96 2,12 2,21 2,21 2,22 2,21 2,22

Moc znamionowa A2/W55 kW 2,43 2,88 3,52 7,14 7,14 6,99 6,96 7,04
Pobór mocy elektrycznej W 1,17 1,33 1,58 2,80 2,80 2,70 2,69 2,73
Stopień efektywności A2/W55  2,08 2,17 2,23 2,55 2,55 2,59 2,59 2,58
Moc znamionowa A7/W55 kW 3,61 4,4 4,97 7,93 7,93 7,89 8,04 9,16
Pobór mocy elektrycznej W 1,37 1,51 1,81 2,73 2,73 2,67 2,81 3,05
Stopień efektywności w przypadku
A7/W55

 2,64 2,72 2,75 2,90 2,90 2,96 2,86 3

Współcz. korekty
Ogrzewanie podłogowe 35/28°C

  

A-7/W35  0,103
A2/W35  0,903
A10/W35  0,061
Δt = 7 K  1,02
Współcz. korekty
Grzejniki radiatorowe / Ciepła wo-
da użytkowa 55/45°C

  

A-7/W35  0,08
A2/W35  0,745
A10/W35  0,053
Δt = 10 K  1,051
Współczynnik ogrzewania podło-
gowego

 0,256 0,251 0,234 0,232 0,215 0,225 0,231 0,234

Współczynnik wody użytkowej/
grzejników radiatorowych

 0,301 0,295 0,276 0,273 0,253 0,264 0,272 0,275

Wskazówka
Wartości ustalone zgodnie z EN 14511, GEG i DIN V 4701,
część 10.

Pompy ciepła powietrze/woda, wersja Split o mocy do 15 kW
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14.2 Vitocal 222-S
Typ AWBT(-M)-E-AC 221.C: urządzenia kompaktowe, wersja Split o mocy od 2,4 do 14,7 kW

Typ AWBT-M-E-AC  221.C04 221.C06 221.C08 221.C10     
Typ AWBT-E-AC      221.C09 221.C10 221.C13 221.C16
Znamionowa moc grzewcza w
przypadku A2/W35

kW 2,61 3,1 4,04 5,01 7,33 5,9 6,31 7,02

ηs average climate LT (A-10/W35)  173 172 175 176 180 180 182 182
ηs average climate LT (A-10/W55)  124 125 127 129 132 132 134 134
Dane w przypadku W35
Moc znamionowa A-7/W35 kW 3,81 5,53 6,67 8,69 8,35 10,09 10,74 11,6
Pobór mocy elektrycznej W 1,31 1,96 2,31 2,77 2,58 3,17 3,58 3,87
Stopień efektywności w przypadku
A-7/W35

 2,91 2,82 2,89 3,14 3,23 3,18 3,00 3

Moc znamionowa A2/W35 kW 2,61 3,1 4,04 5,01 7,33 5,90 6,31 7,02
Pobór mocy elektrycznej W 0,73 0,84 1,02 1,27 1,70 1,44 1,59 1,78
Stopień efektywności A2/W35  3,57 3,67 3,96 3,96 4,32 4,10 3,98 3,94
Moc znamionowa A7/W35 kW 3,96 4,75 5,62 7,01 8,11 7,58 8,61 10,11
Pobór mocy elektrycznej W 0,87 1,03 1,19 1,49 1,57 1,51 1,77 2,04
Stopień efektywności w przypadku
A7/W35

 4,56 4,6 4,71 4,69 5,16 5,01 4,87 4,95

Stopień efektywności w przypadku
A10/W35 (tylko 4701 część 10)

 5,12 5,0 5,13 5,37 5,37 5,51 5,46 5,35

Dane w przypadku W45
Moc znamionowa A-7/W45 kW 3,78 5,41 6,49 8,52 7,67 9,52 10,49 11,07
Pobór mocy elektrycznej W 1,6 2,4 2,72 3,39 3,39 3,78 4,25 4,56
Stopień efektywności w przypadku
A-7/W45

 2,36 2,25 2,39 2,51 2,26 2,52 2,47 2,43

Moc znamionowa A2/W45 kW 2,22 3,05 3,7 4,87 4,87 5,79 6,19 6,96
Pobór mocy elektrycznej W 0,87 1,06 1,28 1,75 1,75 1,92 2,04 2,23
Stopień efektywności A2/W45  2,54 2,88 2,89 2,78 2,78 3,02 3,03 3,12
Moc znamionowa A7/W45 kW 3,87 4,49 5,22 6,91 6,91 7,17 8,39 9,59
Pobór mocy elektrycznej W 1,11 1,28 1,46 1,89 1,89 1,91 2,22 2,54
Stopień efektywności w przypadku
A7/W45

 3,49 3,51 3,58 3,66 3,66 3,75 3,78 3,78

Dane w przypadku W55
Moc znamionowa A-7/W55 kW 3,79 5,56 6,64 9,10 9,10 10,08 10,68 10,7
Pobór mocy elektrycznej W 1,94 2,84 3,13 4,12 4,12 4,54 4,83 4,83
Stopień efektywności w przypadku
A-7/W55

 1,95 1,96 2,12 2,21 2,21 2,22 2,21 2,22

Moc znamionowa A2/W55 kW 2,43 2,88 3,52 7,14 7,14 6,99 6,96 7,04
Pobór mocy elektrycznej W 1,17 1,33 1,58 2,80 2,80 2,70 2,69 2,73
Stopień efektywności A2/W55  2,08 2,17 2,23 2,55 2,55 2,59 2,59 2,58
Moc znamionowa A7/W55 kW 3,61 4,4 4,97 7,93 7,93 7,89 8,04 9,16
Pobór mocy elektrycznej W 1,37 1,51 1,81 2,73 2,73 2,67 2,81 3,05
Stopień efektywności w przypadku
A7/W55

 2,64 2,72 2,75 2,90 2,90 2,96 2,86 3

Współcz. korekty
Ogrzewanie podłogowe 35/28°C

  

A-7/W35  0,103
A2/W35  0,903
A10/W35  0,061
Δt = 7 K  1,02
Współcz. korekty
Grzejniki radiatorowe / Ciepła wo-
da użytkowa 55/45°C

  

A-7/W35  0,08
A2/W35  0,745
A10/W35  0,053
Δt = 10 K  1,051
Współczynnik ogrzewania podło-
gowego

 0,256 0,251 0,234 0,232 0,215 0,225 0,231 0,234

Współczynnik wody użytkowej/
grzejników radiatorowych

 0,301 0,295 0,276 0,273 0,253 0,264 0,272 0,275

Wskazówka
Wartości ustalone zgodnie z EN 14511, GEG i DIN V 4701,
część 10.

Pompy ciepła powietrze/woda, wersja Split o mocy do 15 kW (ciąg dalszy)
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15.1 Vitocal 200-G
Typ BWC 201.B: pompy ciepła solanka/woda o mocy od 5,8 do 17,4 kW, pompy ciepła woda/woda o mocy
do 22,6 kW

Pompy ciepła solanka/woda
Typ BWC  201.B06 201.B08 201.B10 201.B13 201.B17
Znamionowa moc grzewcza kW 5,76 7,54 10,36 12,97 17,35
Stopień efektywności ∊N w przypadku
B0/W35

 4,60 4,64 4,81 4,93 4,51

Współczynnik korekty
Ogrzewanie podłogowe 35/28°C

  

0°C  1,087
Δt = 7 K  1,020
Współczynnik korekty
Instalacja grzejnikowa/ciepła woda użytkowa
55/45°C

  

0°C  0,890
Δt = 10 K  1,051
Współczynnik ogrzewania podłogowego  0,196 0,194 0,188 0,183 0,200
Współczynnik instalacji grzejnikowej/ciepłej
wody użytkowej

 0,232 0,230 0,222 0,217 0,237

Wskazówka
Wartości ustalone zgodnie z EN 14511, GEG i DIN V 4701,
część 10.

Pompy ciepła woda/woda z zestawem adaptacyjnym
Typ BWC  201.B06 201.B08 201.B10 201.B13 201.B17
Znamionowa moc grzewcza kW 7,53 9,80 13,41 16,89 22,59
Stopień efektywności ∊N w przypadku
B0/W35

 6,11 6,24 6,37 6,46 6,15

Współczynnik korekty
Ogrzewanie podłogowe 35/28°C

  

0°C  1,068
Δt = 7 K  1,020
Współczynnik korekty
Instalacja grzejnikowa/ciepła woda użytkowa
55/45°C

  

0°C  0,853
Δt = 10 K  1,051
Współczynnik ogrzewania podłogowego  0,150 0,147 0,144 0,142 0,149
Współczynnik instalacji grzejnikowej/ciepłej
wody użytkowej

 0,183 0,179 0,175 0,173 0,181

Wskazówka
Wartości ustalone zgodnie z EN 14511, GEG i DIN V 4701,
część 10.

Pompy ciepła solanka/woda o mocy do 118 kW
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15.2 Pompa Vitocal 300-G
Typ BWC 301.C: pompy ciepła solanka/woda o mocy od 1,7 do 15,9 kW, pompy ciepła woda/woda o mocy
od 2,3 do 22,6 kW

Pompy ciepła solanka/woda
Typ BWC  301.C06 301.C12 301.C16
Znamionowa moc grzewcza kW 4,28 5,31 7,44
Stopień efektywności ∊N w przypadku B0/W35  4,70 4,80 4,95
Współczynnik korekty
Ogrzewanie podłogowe 35/28°C

  

0°C  1,087
Δt = 7 K  1,020
Współczynnik korekty
Instalacja grzejnikowa/ciepła woda użytkowa 55/45°C

  

0°C  0,890
Δt = 10 K  1,051
Współczynnik ogrzewania podłogowego  0,192 0,188 0,182
Współczynnik instalacji grzejnikowej/ciepłej wody użytkowej  0,227 0,223 0,216

Wskazówka
Wartości ustalone zgodnie z EN 14511, GEG i DIN V 4701,
część 10.

Pompy ciepła woda/woda z zestawem adaptacyjnym
Typ BWC  301.C06 301.C12 301.C16
Znamionowa moc grzewcza kW 5,62 6,96 9,96
Stopień efektywności ∊N w przypadku W10/W35  6,35 6,37 6,61
Współczynnik korekty
Ogrzewanie podłogowe 35/28°C

  

10°C  1,068
Δt = 7 K  1,020
Współczynnik korekty
Instalacja grzejnikowa/ciepła woda użytkowa 55/45°C

  

10°C  0,853
Δt = 10 K  1,051
Współczynnik ogrzewania podłogowego  0,145 0,144 0,139
Współczynnik instalacji grzejnikowej/ciepłej wody użytkowej  0,176 0,175 0,169

Wskazówka
Wartości ustalone zgodnie z EN 14511, GEG i DIN V 4701,
część 10.

Typ BW/BWS 301.A: 1-stopniowe i 2-stopniowe, pompy ciepła solanka/woda o mocy od 20,5 do 85,6 kW
pompy ciepła woda/woda o mocy od 25,4 do 117,8 kW

Pompy ciepła solanka/woda
Typ BW/BWS  301.A21 301.A29 301.A45
Znamionowa moc grzewcza kW 21,20 28,80 42,80
Stopień efektywności ∊N w przypadku B0/W35  4,73 4,83 4,60
Współczynnik korekty
(Ogrzewanie podłogowe 35/28°C)

  

0°C/35°C  1,087
Δt = 7 K  1,020
Współcz.korekty
(Instalacja grzejnikowa/ciepła woda użytkowa
55/45°C)

  

0°C/55°C  0,890
Δt = 10 K  1,051
Współczynnik ogrzewania podłogowego  0,191 0,187 0,196
Współczynnik instalacji grzejnikowej/ciepłej wo-
dy użytkowej

 0,226 0,221 0,232

Wskazówka
Wartości ustalone zgodnie z EN 14511, GEG i DIN V 4701,
część 10.

Pompy ciepła solanka/woda o mocy do 118 kW (ciąg dalszy)
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Pompy ciepła woda/woda z zestawem adaptacyjnym
Typ BW/BWS  301.A21 301.A29 301.A45
Znamionowa moc grzewcza kW 28,10 37,10 58,90
Stopień efektywności ∊N w przypadku
W10/W35

 5,94 6,00 5,50

Współczynnik korekty
Ogrzewanie podłogowe 35/28°C

  

10°C  1,068
Δt = 7 K  1,020
Współczynnik korekty
Instalacja grzejnikowa/ciepła woda użytkowa
55/45°C

  

10°C  0,853
Δt = 10 K  1,051
Współczynnik ogrzewania podłogowego  0,155 0,153 0,167
Współczynnik instalacji grzejnikowej/ciepłej wo-
dy użytkowej

 0,188 0,186 0,203

Wskazówka
Wartości ustalone zgodnie z EN 14511, GEG i DIN V 4701,
część 10.

15.3 Pompa Vitocal 350-G
Typ BW/BWS 351.B: 1-stopniowe i 2-stopniowe, pompy ciepła solanka/woda o mocy od 20,5 do 85,6 kW
pompy ciepła woda/woda o mocy od 25,4 do 117,8 kW

Pompy ciepła solanka/woda
Typ BW/BWS  351.B20 351.B27 351.B33 351.B42
Znamionowa moc grzewcza kW 20,50 28,70 32,70 42,30
Stopień efektywności ∊N w przypadku B0/W35  4,80 4,90 5,00 4,80
Współczynnik korekty
Ogrzewanie podłogowe 35/28°C

  

0°C  1,087
Δt = 7 K  1,020
Współczynnik korekty
Instalacja grzejnikowa/ciepła woda użytkowa
55/45°C

  

0°C  0,890
Δt = 10 K  1,051
Współczynnik ogrzewania podłogowego  0,188 0,184 0,180 0,188
Współczynnik instalacji grzejnikowej/ciepłej wo-
dy użytkowej

 0,223 0,218 0,214 0,223

Wskazówka
Wartości ustalone zgodnie z EN 14511, GEG i DIN V 4701,
część 10.

Pompy ciepła woda/woda z zestawem adaptacyjnym
Typ BW/BWS  351.B20 351.B27 351.B33 351.B42
Znamionowa moc grzewcza kW 25,40 34,70 42,20 52,30
Stopień efektywności ∊N w przypadku
W10/W35

 5,70 6,10 6,20 5,80

Współczynnik korekty
Ogrzewanie podłogowe 35/28°C

  

10°C  1,068
Δt = 7 K  1,020
Współczynnik korekty
Instalacja grzejnikowa/ciepła woda użytkowa
55/45°C

  

10°C  0,853
Δt = 10 K  1,051
Współczynnik ogrzewania podłogowego  0,161 0,150 0,148 0,158
Współczynnik instalacji grzejnikowej/ciepłej wo-
dy użytkowej

 0,196 0,183 0,180 0,192

Pompy ciepła solanka/woda o mocy do 118 kW (ciąg dalszy)
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Wskazówka
Wartości ustalone zgodnie z EN 14511, GEG i DIN V 4701,
część 10.

15.4 Vitocal 222-G
Typ BWT 221.B: urządzenia kompaktowe o mocy od 1,7 do 11,4 kW

Typ BWT  221.B06 221.B08 221.B10
Znamionowa moc grzewcza kW 5,76 7,54 10,63
Stopień efektywności ∊N w przypadku B0/W35  4,60 4,64 4,81
Współczynnik korekty
Ogrzewanie podłogowe 35/28°C

  

0°C  1,087
Δt = 7 K  1,020
Współczynnik korekty
Instalacja grzejnikowa/ciepła woda użytkowa
55/45°C

  

0°C  0,890
Δt = 10 K  1,051
Współczynnik ogrzewania podłogowego  0,196 0,194 0,188
Współczynnik instalacji grzejnikowej/ciepłej wo-
dy użytkowej

 0,232 0,230 0,222

Wskazówka
Wartości ustalone zgodnie z EN 14511, GEG i DIN V 4701,
część 10.

15.5 Pompa Vitocal 333-G
Typ BWT 331.C: urządzenia kompaktowe o mocy od 1,7 do 11,4 kW

Typ BWT  331.C06 331.C08
Znamionowa moc grzewcza kW 4,2 5,31
Stopień efektywności ∊N w przypadku B0/W35  4,70 4,80
Współczynnik korekty
Ogrzewanie podłogowe 35/28°C

  

0°C  1,087
Δt = 7 K  1,020
Współczynnik korekty
Instalacja grzejnikowa/ciepła woda użytkowa
55/45°C

  

0°C  0,890
Δt = 10 K  1,051
Współczynnik ogrzewania podłogowego  0,192 0,188
Współczynnik instalacji grzejnikowej/ciepłej wo-
dy użytkowej

 0,227 0,223

Wskazówka
Wartości ustalone zgodnie z EN 14511, GEG i DIN V 4701,
część 10.

Pompy ciepła solanka/woda o mocy do 118 kW (ciąg dalszy)
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16.1 Vitocal 200-G Pro
Typ BW 202.A: 2-stopniowa pompa ciepła o mocy 75,4 i 101,0 kW

Pompy ciepła solanka/woda
Typ BW  202.A080 202.A100
Znamionowa moc grzewcza kW 75,4 101,0
Stopień efektywności ∊N przy 0°C/W35°C  4,55 4,53
Współczynnik korekty
Ogrzewanie podłogowe 35/28°C

  

0°C  1,087
Δt = 7 K  1,020
Współczynnik korekty
Instalacja grzejnikowa/ciepła woda użytkowa
55/45°C

  

0°C  0,890
Δt = 10 K  1,051
Współczynnik ogrzewania podłogowego  0,194 0,194
Współczynnik instalacji grzejnikowej/ciepłej wo-
dy użytkowej

 0,229 0,230

Wskazówka
Wartości ustalone zgodnie z EN 14511, GEG i DIN V 4701,
część 10.

Do zastosowań woda/woda z obiegiem pośrednim solanki (B 8°C na wlocie do parownika)
Typ BW  202.A080 202.A100
Znamionowa moc grzewcza kW 95,7 126,5
Stopień efektywności ∊N przy 0°C/W35°C  5,85 5,77
Współczynnik korekty
Ogrzewanie podłogowe 35/28°C

  

0°C  1,068
Δt = 7 K  1,020
Współczynnik korekty
Instalacja grzejnikowa/ciepła woda użytkowa
55/45°C

  

0°C  0,853
Δt = 10 K  1,051
Współczynnik ogrzewania podłogowego  0,157 0,159
Współczynnik instalacji grzejnikowej/ciepłej wo-
dy użytkowej

 0,191 0,193

Wskazówka
Wartości ustalone zgodnie z EN 14511, GEG i DIN V 4701,
część 10.

16.2 Vitocal 300-G Pro
Typ BW/BWS/BWR 302.D/302.DS: 2-stopniowa pompa ciepła o mocy od 84,8 do 222,0 kW, typ BW 302.DS
z regulatorem PLC również do zastosowań powietrze/woda o mocy od 91,4 do 192,2 kW

Pompy ciepła solanka/woda
Typ BW/BWS/BWR 302.  D090

DS090
D110

DS110
D140

DS140
D180

DS180
D230

DS230
Znamionowa moc grzewcza kW 84,9 108,7 135,3 174,9 222,2
Stopień efektywności ∊N przy 0°C/W35°C  4,55 4,49 4,35 4,49 4,60
Współczynnik korekty
Ogrzewanie podłogowe 35/28°C

  

0°C  1,087
Δt = 7 K  1,020
Współczynnik korekty
Instalacja grzejnikowa/ciepła woda użytkowa 55/45°C

  

0°C  0,890
Δt = 10 K  1,051
Współczynnik ogrzewania podłogowego  0,193 0,196 0,195 0,195 0,191
Współczynnik instalacji grzejnikowej/ciepłej wody użytko-
wej

 0,229 0,231 0,231 0,231 0,226

Pompy ciepła o mocy od 27 do 222 kW
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Wskazówka
Wartości ustalone zgodnie z EN 14511, GEG i DIN V 4701,
część 10.

W przypadku zastosowań woda/woda z obiegiem pośrednim solanki (B 8°C na wlocie do parownika)
Typ BW/BWS/BWR 302.  D090

DS090
D110

DS110
D140

DS140
D180

DS180
D230

DS230
Znamionowa moc grzewcza kW 107,2 139,8 175,0 227,0 283,0
Stopień efektywności ∊N przy 10°C/W35°C  5,74 5,78 5,74 5,84 5,64
Współczynnik korekty
Ogrzewanie podłogowe 35/28°C

  

10°C  1,068
Δt = 7 K  1,020
Współczynnik korekty
Instalacja grzejnikowa/ciepła woda użytkowa 55/45°C

  

10°C  0,853
Δt = 10 K  1,051
Współczynnik ogrzewania podłogowego  0,160 0,159 0,160 0,157 0,163
Współczynnik instalacji grzejnikowej/ciepłej wody użytko-
wej

 0,194 0,193 0,194 0,191 0,198

Wskazówka
Wartości ustalone zgodnie z EN 14511, GEG i DIN V 4701,
część 10.

16.3 Vitocal 350-G Pro
Typ BW/BWS/BWR 352.B/353.B: z regulatorem PLC, 2-stopniowy i 3-stopniowy o mocy od 27,7 do
197,0 kW

Pompy ciepła solanka/woda
Typ BW/BWS/BWR 352.  B027 B034 B056 B076 B097
Znamionowa moc grzewcza kW 27,3 33,6 57,1 76,2 93,5
Stopień efektywności ∊N przy 0°C/W35°C  4,0 4,0 4,2 4,0 4,1
Współczynnik korekty
Ogrzewanie podłogowe 35/28°C

  

0°C  1,087
Δt = 7 K  1,020
Współczynnik korekty
Instalacja grzejnikowa/ciepła woda użytkowa
55/45°C

  

0°C  0,890
Δt = 10 K  1,051
Współczynnik ogrzewania podłogowego  0,215 0,205 0,205 0,205 0,205
Współczynnik instalacji grzejnikowej/ciepłej wo-
dy użytkowej

 0,255 0,243 0,243 0,243 0,242

Wskazówka
Wartości ustalone zgodnie z EN 14511, GEG i DIN V 4701,
część 10.

Pompy ciepła o mocy od 27 do 222 kW (ciąg dalszy)
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Pompy ciepła solanka/woda
Typ BW/BWS/BWR 352.  B114 B132 B156   
Typ BW/BWS/BWR 353.     B172 B198
Znamionowa moc grzewcza kW 114,3 131,8 156,0 171,6 197,9
Stopień efektywności ∊N przy 0°C/W35°C  4,2 4,0 3,9 4,1 4,0
Współczynnik korekty
Ogrzewanie podłogowe 35/28°C

  

0°C  1,087
Δt = 7 K  1,020
Współczynnik korekty
Instalacja grzejnikowa/ciepła woda użytkowa
55/45°C

  

0°C  0,890
Δt = 10 K  1,051
Współczynnik ogrzewania podłogowego  0,205 0,210 0,210 0,205 0,208
Współczynnik instalacji grzejnikowej/ciepłej wo-
dy użytkowej

 0,243 0,249 0,249 0,243 0,246

Wskazówka
Wartości ustalone zgodnie z EN 14511, GEG i DIN V 4701,
część 10.

16.4 Vitocal 350-HT Pro
Typ BW 352.AHT/353.AHT: z regulatorem PLC, 2-stopniowy i 3-stopniowy o mocy od 56,6 do 144,9 kW

Pompy ciepła solanka/woda
Typ BW 352.  AHT058 AHT071 AHT084 AHT096 AHT119   
Typ BW 353.       AHT126 AHT147
Znamionowa moc grzewcza kW 56,6 72,4 83,2 96,6 116,8 124,8 144,9
Stopień efektywności ∊N przy 0°C/W35°C  4,3 4,3 4,2 4,2 4,1 4,2 4,2
Współczynnik korekty
Ogrzewanie podłogowe 35/28°C

  

0°C  1,087
Δt = 7 K  1,020
Współczynnik korekty
Instalacja grzejnikowa/ciepła woda użytkowa
55/45°C

  

0°C  0,890
Δt = 10 K  1,051
Współczynnik ogrzewania podłogowego  0,210 0,210 0,215 0,215 0,220 0,215 0,215
Współczynnik instalacji grzejnikowej/ciepłej wo-
dy użytkowej

 0,249 0,249 0,255 0,255 0,261 0,255 0,255

Wskazówka
Wartości ustalone zgodnie z EN 14511, GEG i DIN V 4701,
część 10.

Do zastosowań woda/woda z obiegiem pośrednim solanki (jeśli źródłem jest woda 12°C)
Typ BW 352.  AHT058 AHT071 AHT084 AHT096 AHT119   
Typ BW 353.       AHT126 AHT147
Znamionowa moc grzewcza kW 84,4 107,4 123,0 141,6 172,0 184,5 212,4
Stopień efektywności ∊N przy 10°C/W35°C  5,5 5,5 5,5 5,3 5,3 5,5 5,3
Współczynnik korekty
Ogrzewanie podłogowe 35/28°C

  

10°C  1,068
Δt = 7 K  1,020
Współczynnik korekty
Instalacja grzejnikowa/ciepła woda użytkowa
55/45°C

  

10°C  0,853
Δt = 10 K  1,051
Współczynnik ogrzewania podłogowego  0,167 0,167 0,167 0,173 0,173 0,167 0,173
Współczynnik instalacji grzejnikowej/ciepłej wo-
dy użytkowej

 0,203 0,203 0,203 0,210 0,210 0,203 0,210

Pompy ciepła o mocy od 27 do 222 kW (ciąg dalszy)
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Wskazówka
Wartości ustalone zgodnie z EN 14511, GEG i DIN V 4701,
część 10.

Wytwarzające prąd systemy grzewcze, blokowe agregaty cieplno-prądotwórcze

17.1 Vitovalor PT2
Wskazówka
Współczynniki energii pierwotnej dla Vitovalor oraz opis sposobu przeprowadzania analizy zgodnie z rozporządzeniem EnEV: patrz dokument
„Analiza EnEV Vitovalor” na stronie www.viessmann.de w polu Do pobrania dla Vitovalor.

Typ G11T, G19T, G25T, G32T: urządzenie mikrokogeneracyjne na bazie technologii ogniw paliwowych ze
zintegrowanym gazowym kotłem kondensacyjnym 705 Wel i mocy od 0,9 do 30,7 kWth

Znamionowa moc grzewcza modułu ogniwa
paliwowego

kW 0,9 0,9 0,9 0,9

Maks. znamionowa moc grzewcza Pth (dane
wg EN 50465:2015)

     

TV/TR = 60/40°C kW 11,1 18,6 24,2 30,7
Min. znamionowa moc grzewcza Pth (dane wg
EN 50465:2015)

     

TV/TR = 36/30°C kW 0,9 0,9 0,9 0,9
Zakres znamionowego obciążenia cieplnego kW 1,8 do 12,1 1,8 do 19,6 1,8 do 25,2 1,8 do 31,7
Zakres znamionowego obciążenia cieplnego
przy podgrzewie ciepłej wody użytkowej

kW 1,8 do 31,7 1,8 do 31,7 1,8 do 31,7 1,8 do 31,7

Częstotliwość (wytworzony prąd) Hz 49,5 do 50,3 49,5 do 50,3 49,5 do 50,3 49,5 do 50,3
Elektryczna moc znamionowa Pel kW 0,705 0,705 0,705 0,705
Współczynnik sprawności termicznej modułu
ogniwa paliwowego przy

     

– 100% znamionowej mocy grzewczej % 56,0 56,0 56,0 56,0
Współczynnik sprawności elektrycznej mo-
dułu ogniwa paliwowego

% 39,0 39,0 39,0 39,0

Ilość ciepła dyżurnego qB,S

pojemnościowego podgrzewacza cwu
kWh/24 h 0,82 0,82 0,82 0,82

Pobór mocy elektrycznej
Urządzenie bez pomp

     

– w stanie fabrycznym W 80 82 84 91
– Maksimum W 1400 1400 1400 1400
– T.czuw. W 21 21 21 21
Pobór mocy elektrycznej przez pompy      
Pompa obiegu grzewczego      
– Moc częściowa W 8 8 8 8
– Znamionowa moc grzewcza W 23 53 53 53
Pompa ładująca pojemnościowy podgrzewacz
cwu

W 40 40 40 40

Pompa do rozdzielenia systemowego W 5 5 5 5

Wartości zostały już uwzględnione przy obliczaniu współczynników energii pierwotnej.

17.2 Vitovalor PA2
Wskazówka
Współczynniki energii pierwotnej dla Vitovalor oraz opis sposobu przeprowadzania analizy zgodnie z rozporządzeniem EnEV: patrz dokument
„Analiza EnEV Vitovalor” na stronie www.viessmann.de w polu Do pobrania dla Vitovalor.

Pompy ciepła o mocy od 27 do 222 kW (ciąg dalszy)
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Typ G00T: urządzenie mikrokogeneracyjne na bazie technologii ogniw paliwowych 705 Wel i 1,0 kWth

Min. znamionowa moc grzewcza Pth (dane wg
EN 50465:2015)

  

TV/TR = 36/30°C kW 1,0
Częstotliwość (wytworzony prąd) Hz 49,5 do 50,3
Elektryczna moc znamionowa Pel kW 0,705
Współczynnik sprawności termicznej modułu
ogniwa paliwowego

% 56,0

Współczynnik sprawności elektrycznej mo-
dułu ogniwa paliwowego

% 39,0

Ilość ciepła dyżurnego qB,S

pojemnościowego podgrzewacza cwu
kWh/24 h Zależnie od wybranego pojemnościowego podgrzewacza cwu

Pobór mocy elektrycznej
Urządzenie bez pomp

  

– w stanie fabrycznym W 80
– Maksimum W 1400
– T.czuw. W 21
Pobór mocy elektrycznej przez pompy   
Pompa obiegu wtórnego W 34
Pompa do rozdzielenia systemowego W 5

Wartości zostały już uwzględnione przy obliczaniu współczynników energii pierwotnej.

17.3 Vitobloc 200
Typ EM-6/EM-9/EM-20: blokowy agregat cieplno-prądotwórczy z wykorzystaniem ciepła kondensacji, moc
od 6 do 20 Wel i od 15 do 39 kWth

Typ  EM-6 EM-9 EM-20
Elektryczna moc znamionowa     
TV/TR = 50/30°C kW 6,0 8,5  
TV/TR = 60/40°C kW   20,0
Znamionowa moc grzewcza     
TV/TR = 50/30°C kW 14,9 20,1  
TV/TR = 60/40°C kW   39,0
Współczynnik sprawności elektrycznej     
– 100% elektrycznej mocy znamionowej % 27,0 28,2 32,2
Współczynnik sprawności termicznej     
– 100% elektrycznej mocy znamionowej % 67,0 66,8 62,7
Pobór mocy elektrycznej     
Średnie zapotrzebowanie własne na energię elektryczną kW 0,15 0,15 0,3
Udział paliwa kW 22,2 30,1 62,0
Współczynnik energii pierwotnej fPE wg DIN V 18599-9  0,540 0,484 0,340

Wskazówka
Zgodne z normą DIN V 18599-9 obliczenie z użyciem współczynnika
energii pierw. gazu ziemnego/płynnego 1,1 i natężenia prądu 2,8
(EnEV 2014). Przyjmuje się udział pokrycia przez kogenerację w
wysokości 1,0.

Systemy wentylacji pomieszczeń mieszkalnych z odzyskiem ciepła

18.1 Vitoair FS
Typ 300E: urządzenie wiszące z wentylatorami promieniowymi na prąd stały, przepływ objętościowy
powietrza do 300 m3/h

Parametry urządzenia wentylacyjnego do obliczania rocznego zapo-
trzebowania na ciepło grzewcze wg DIN V 4701-10 (08/2003) z
wykorzystaniem metody tabelarycznej wg załącznika C wspomnianej
normy.

Wytwarzające prąd systemy grzewcze, blokowe agregaty cieplno-prądotwórcze (ciąg dalszy)
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Wartości standardowe hR 2,5
FGt 69,6

Wartości EnEV η'Odz.ciepła 0,8
fg 0,91

Odzysk ciepła wentyla-
cyjnego
(kWh/m2a)

nA 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
qL, g, WE, WRG 17,2 21,5 25,8 30,1 34,5 38,8 43,1 47,4 51,7 56,0 60,3 64,6

Specyficzna moc elek-
tryczna wentylatora

Pspecyficzna moc

wentylatora w
W/(m³/h)

0,19

W celu ochrony wymiennika ciepła przed zamarznięciem powietrze
zewnętrzne jest podgrzewane elektrycznie, zatem należy użyć war-
tości stopnia dyspozycyjności ciepła podanej w tabeli.
Temperatura graniczna powietrza zewnętrznego potrzebna do obli-
czenia zapotrzebowania na energię pomocniczą dla podgrzewacza
wstępnego powietrza wg DIN V 4701-10 wynosi –1,5°C.

Urządzenie wentylacyjne nie jest wyposażone w ogrzewanie dodat-
kowe służące do podgrzewu powietrza dostarczanego oraz w odpo-
wiedni regulator.

18.2 Vitovent 300-W
Typ H32S A225: urządzenie wiszące z wentylatorami promieniowymi na prąd stały, przepływ objętoś-
ciowy powietrza do 225 m3/h

Parametry urządzenia wentylacyjnego do obliczania rocznego zapo-
trzebowania na ciepło grzewcze wg DIN V 4701-10 (08/2003) z
wykorzystaniem metody tabelarycznej wg załącznika C wspomnianej
normy.

Wartości standardowe hR 2,5
FGt 69,6

Wartości EnEV η'Odz.ciepła 0,92
fg 0,89

Odzysk ciepła wentyla-
cyjnego
(kWh/m2a)

nA 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
qL, g, WE, WRG 19,3 24,1 28,9 33,8 38,6 43,4 48,2 53,0 57,9 62,7 67,5 72,3

Specyficzna moc elek-
tryczna wentylatora

Pspecyficzna moc

wentylatora w
W/(m³/h)

0,17

W celu ochrony wymiennika ciepła przed zamarznięciem powietrze
zewnętrzne jest podgrzewane elektrycznie, zatem należy użyć war-
tości stopnia dyspozycyjności ciepła podanej w tabeli.
Temperatura graniczna powietrza zewnętrznego potrzebna do obli-
czenia zapotrzebowania na energię pomocniczą dla podgrzewacza
wstępnego powietrza wg DIN V 4701-10 wynosi –1,5°C.

Urządzenie wentylacyjne nie jest wyposażone w ogrzewanie dodat-
kowe służące do podgrzewu powietrza dostarczanego oraz w odpo-
wiedni regulator.

Typ H32S C325: urządzenie wiszące z wentylatorami promieniowymi na prąd stały, przepływ objętoś-
ciowy powietrza do 325 m3/h

Parametry urządzenia wentylacyjnego do obliczania rocznego zapo-
trzebowania na ciepło grzewcze wg DIN V 4701-10 (08/2003) z
wykorzystaniem metody tabelarycznej wg załącznika C wspomnianej
normy.

Systemy wentylacji pomieszczeń mieszkalnych z odzyskiem ciepła (ciąg dalszy)
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Wartości standardowe hR 2,5
FGt 69,6

Wartości EnEV η'Odz.ciepła 0,91
fg 0,89

Odzysk ciepła wentyla-
cyjnego
(kWh/m2a)

nA 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
qL, g, WE, WRG 19,1 23,9 28,7 33,5 38,2 43,0 47,8 52,6 57,4 62,1 66,9 71,7

Specyficzna moc elek-
tryczna wentylatora

Pspecyficzna moc

wentylatora w
W/(m³/h)

0,15

W celu ochrony wymiennika ciepła przed zamarznięciem powietrze
zewnętrzne jest podgrzewane elektrycznie, zatem należy użyć war-
tości stopnia dyspozycyjności ciepła podanej w tabeli.
Temperatura graniczna powietrza zewnętrznego potrzebna do obli-
czenia zapotrzebowania na energię pomocniczą dla podgrzewacza
wstępnego powietrza wg DIN V 4701-10 wynosi –1,5°C.

Urządzenie wentylacyjne nie jest wyposażone w ogrzewanie dodat-
kowe służące do podgrzewu powietrza dostarczanego oraz w odpo-
wiedni regulator.

Typ H32S C400: urządzenie wiszące z wentylatorami promieniowymi na prąd stały, przepływ objętoś-
ciowy powietrza do 400 m3/h

Parametry urządzenia wentylacyjnego do obliczania rocznego zapo-
trzebowania na ciepło grzewcze wg DIN V 4701-10 (08/2003) z
wykorzystaniem metody tabelarycznej wg załącznika C wspomnianej
normy.

Wartości standardowe hR 2,5
FGt 69,6

Wartości EnEV η'Odz.ciepła 0,92
fg 0,89

Odzysk ciepła wentyla-
cyjnego
(kWh/m2a)

nA 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
qL, g, WE, WRG 19,3 24,1 28,9 33,8 38,6 43,4 48,2 53,0 57,9 62,7 67,5 72,3

Specyficzna moc elek-
tryczna wentylatora

Pspecyficzna moc

wentylatora w
W/(m³/h)

0,17

W celu ochrony wymiennika ciepła przed zamarznięciem powietrze
zewnętrzne jest podgrzewane elektrycznie, zatem należy użyć war-
tości stopnia dyspozycyjności ciepła podanej w tabeli.
Temperatura graniczna powietrza zewnętrznego potrzebna do obli-
czenia zapotrzebowania na energię pomocniczą dla podgrzewacza
wstępnego powietrza wg DIN V 4701-10 wynosi –1,5°C.

Urządzenie wentylacyjne nie jest wyposażone w ogrzewanie dodat-
kowe służące do podgrzewu powietrza dostarczanego oraz w odpo-
wiedni regulator.

18.3 Vitovent 200-C
Typ H11S A200: urządzenie do zawieszenia na stropie z wentylatorami promieniowymi na prąd stały do
zawieszenia na stropie, przepływ objętościowy powietrza do 200 m3/h

Parametry urządzenia wentylacyjnego do obliczania rocznego zapo-
trzebowania na ciepło grzewcze wg DIN V 4701-10 (08/2003) z
wykorzystaniem metody tabelarycznej wg załącznika C wspomnianej
normy.

Systemy wentylacji pomieszczeń mieszkalnych z odzyskiem ciepła (ciąg dalszy)
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Wartości standardowe hR 2,5
FGt 69,6

Wartości EnEV η'Odz.ciepła 0,90
fg 0,89

Odzysk ciepła wentyla-
cyjnego
(kWh/m2a)

nA 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
qL, g, WE, WRG 18,90 23,63 28,36 33,08 37,81 42,53 47,26 51,99 56,71 61,44 66,17 70,89

Specyficzna moc elek-
tryczna wentylatora

Pspecyficzna moc

wentylatora w
W/(m³/h)

0,35

Urządzenie wentylacyjne nie jest wyposażone w ogrzewanie dodat-
kowe służące do podgrzewu powietrza dostarczanego oraz w odpo-
wiedni regulator.

Typ H11E A200: urządzenie do zawieszenia na stropie z wentylatorami promieniowymi na prąd stały do
zawieszenia na stropie, przepływ objętościowy powietrza do 200 m3/h

Parametry urządzenia wentylacyjnego do obliczania rocznego zapo-
trzebowania na ciepło grzewcze wg DIN V 4701-10 (08/2003) z
wykorzystaniem metody tabelarycznej wg załącznika C wspomnianej
normy.

Wartości standardowe hR 2,5
FGt 69,6

Wartości EnEV η'Odz.ciepła 0,79
fg 0,91

Odzysk ciepła wentyla-
cyjnego
(kWh/m2a)

nA 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
qL, g, WE, WRG 17,09 21,36 25,63 29,90 34,17 38,44 42,71 46,98 51,26 55,53 59,80 64,07

Specyficzna moc elek-
tryczna wentylatora

Pspecyficzna moc

wentylatora w
W/(m³/h)

0,32

Urządzenie wentylacyjne nie jest wyposażone w ogrzewanie dodat-
kowe służące do podgrzewu powietrza dostarczanego oraz w odpo-
wiedni regulator.

18.4 Vitovent 300-C
Typ H32S B150: urządzenie do zawieszenia na stropie z wentylatorami promieniowymi na prąd stały, z
wbudowanym elektrycznym elementrm grzewczym do podgrzewu wstępnego, przepływ objętościowy
powietrza do 150 m3/h

Parametry urządzenia wentylacyjnego do obliczania rocznego zapo-
trzebowania na ciepło grzewcze wg DIN V 4701-10 (08/2003) z
wykorzystaniem metody tabelarycznej wg załącznika C wspomnianej
normy.

Wartości standardowe hR 2,5
FGt 69,6

Wartości EnEV η'Odz.ciepła 0,85
fg 0,90

Odzysk ciepła wentyla-
cyjnego
(kWh/m2a)

nA 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
qL, g, WE, WRG 18,00 22,63 27,15 31,68 36,21 40,73 45,26 49,78 54,31 58,83 63,36 67,89

Specyficzna moc elek-
tryczna wentylatora

Pspecyficzna moc

wentylatora w
W/(m³/h)

0,39

W celu ochrony wymiennika ciepła przed zamarznięciem powietrze
zewnętrzne jest podgrzewane elektrycznie, zatem należy użyć war-
tości stopnia dyspozycyjności ciepła podanej w tabeli.

Temperatura graniczna powietrza zewnętrznego potrzebna do obli-
czenia zapotrzebowania na energię pomocniczą dla podgrzewacza
wstępnego powietrza wg DIN V 4701-10 wynosi –9,8°C.

Systemy wentylacji pomieszczeń mieszkalnych z odzyskiem ciepła (ciąg dalszy)
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Urządzenie wentylacyjne nie jest wyposażone w ogrzewanie dodat-
kowe służące do podgrzewu powietrza dostarczanego oraz w odpo-
wiedni regulator.

18.5 Vitovent 300-F
Typ H32S B280: urządzenie stojące z wentylatorami promieniowymi na prąd stały, przepływ objętościowy
powietrza do 280 m3/h

Parametry urządzenia wentylacyjnego do obliczania rocznego zapo-
trzebowania na ciepło grzewcze wg DIN V 4701-10 (08/2003) z
wykorzystaniem metody tabelarycznej wg załącznika C wspomnianej
normy.

Wartości standardowe hR 2,5
FGt 69,6

Wartości EnEV η'Odz.ciepła 0,83
fg 0,90

Odzysk ciepła wentyla-
cyjnego
(kWh/m2a)

nA 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
qL, g, WE, WRG 17,76 22,19 26,63 31,07 35,51 39,95 44,39 48,83 53,27 57,71 62,14 66,58

Specyficzna moc elek-
tryczna wentylatora

Pspecyficzna moc

wentylatora w
W/(m³/h)

0,33

W celu ochrony wymiennika ciepła przed zamarznięciem powietrze
zewnętrzne jest podgrzewane elektrycznie, zatem należy użyć war-
tości stopnia dyspozycyjności ciepła podanej w tabeli.
Temperatura graniczna powietrza zewnętrznego potrzebna do obli-
czenia zapotrzebowania na energię pomocniczą dla podgrzewacza
wstępnego powietrza wg DIN V 4701-10 wynosi –4,5°C.

Urządzenie wentylacyjne może być wyposażone w ogrzewanie
dodatkowe służące do podgrzewu powietrza dolotowego oraz w
odpowiedni regulator.

Typ H32E C280: urządzenie stojące z wentylatorami promieniowymi na prąd stały, przepływ objętościowy
powietrza do 280 m3/h

Parametry urządzenia wentylacyjnego do obliczania rocznego zapo-
trzebowania na ciepło grzewcze wg DIN V 4701-10 (08/2003) z
wykorzystaniem metody tabelarycznej wg załącznika C wspomnianej
normy.

Wartości standardowe hR 2,5
FGt 69,6

Wartości EnEV η'Odz.ciepła 0,81
fg 0,91

Odzysk ciepła wentyla-
cyjnego
(kWh/m2a)

nA 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
qL, g, WE, WRG 17,40 21,76 26,11 30,46 34,81 39,16 43,51 47,86 52,21 57,71 62,14 66,58

Specyficzna moc elek-
tryczna wentylatora

Pspecyficzna moc

wentylatora w
W/(m³/h)

0,33

W celu ochrony wymiennika ciepła przed zamarznięciem powietrze
zewnętrzne jest podgrzewane elektrycznie, zatem należy użyć war-
tości stopnia dyspozycyjności ciepła podanej w tabeli.
Temperatura graniczna powietrza zewnętrznego potrzebna do obli-
czenia zapotrzebowania na energię pomocniczą dla podgrzewacza
wstępnego powietrza wg DIN V 4701-10 wynosi –4,5°C.

Urządzenie wentylacyjne może być wyposażone w ogrzewanie
dodatkowe służące do podgrzewu powietrza dolotowego oraz w
odpowiedni regulator.

Systemy wentylacji pomieszczeń mieszkalnych z odzyskiem ciepła (ciąg dalszy)
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18.6 Vitovent 050-D
Typ H20E A43: decentralne urządzenie wentylacyjne, wentylatory osiowe na prąd stały, przepływ objętoś-
ciowy powietrza do 43 m3/h

Parametry urządzenia wentylacyjnego do obliczania rocznego zapo-
trzebowania na ciepło grzewcze wg DIN V 4701-10 (08/2003) z
wykorzystaniem metody tabelarycznej wg załącznika C wspomnianej
normy.

Wartości standardowe hR 2,5
FGt 69,6

Wartości EnEV η'Odz.ciepła 0,82
fg 0,91

Odzysk ciepła wentyla-
cyjnego
(kWh/m2a)

nA 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
qL, g, WE, WRG 17,51 21,89 26,27 30,64 35,02 39,40 43,78 48,15 52,53 56,91 61,29 65,66

Specyficzna moc elek-
tryczna wentylatora

Pspecyficzna moc

wentylatora w
W/(m³/h)

0,14

Urządzenie wentylacyjne nie jest wyposażone w ogrzewanie dodat-
kowe służące do podgrzewu powietrza dostarczanego oraz w odpo-
wiedni regulator.

18.7 Vitovent 100-D
Typ H00E A45: decentralne urządzenie wentylacyjne, wentylatory osiowe na prąd stały, przepływ objętoś-
ciowy powietrza do 45 m3/h

Parametry urządzenia wentylacyjnego do obliczania rocznego zapo-
trzebowania na ciepło grzewcze wg DIN V 4701-10 (08/2003) z
wykorzystaniem metody tabelarycznej wg załącznika C wspomnianej
normy.

Wartości standardowe hR 2,5
FGt 69,6

Wartości EnEV η'Odz.ciepła 0,81
fg 0,91

Odzysk ciepła wentyla-
cyjnego
(kWh/m2a)

nA 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
qL, g, WE, WRG 17,40 21,76 26,11 30,46 34,81 39,16 43,51 47,86 52,21 56,56 60,92 65,27

Specyficzna moc elek-
tryczna wentylatora

Pspecyficzna moc

wentylatora w
W/(m³/h)

0,17

Urządzenie wentylacyjne nie jest wyposażone w ogrzewanie dodat-
kowe służące do podgrzewu powietrza dostarczanego oraz w odpo-
wiedni regulator.

18.8 Vitovent 200-D
Typ HR/HRM/HRV B55: decentralne urządzenie wentylacyjne, wentylatory osiowe na prąd stały, przepływ
objętościowy powietrza do 55 m3/h

Parametry urządzenia wentylacyjnego do obliczania rocznego zapo-
trzebowania na ciepło grzewcze wg DIN V 4701-10 (08/2003) z
wykorzystaniem metody tabelarycznej wg załącznika C wspomnianej
normy.

Systemy wentylacji pomieszczeń mieszkalnych z odzyskiem ciepła (ciąg dalszy)
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Wartości standardowe hR 2,5
FGt 69,6

Wartości EnEV η'Odz.ciepła 0,83
fg 0,90

Odzysk ciepła wentyla-
cyjnego
(kWh/m2a)

nA 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
qL, g, WE, WRG 17,76 22,19 26,63 31,07 35,51 39,95 44,39 48,83 53,27 57,71 62,14 66,58

Specyficzna moc elek-
tryczna wentylatora

Pspecyficzna moc

wentylatora w
W/(m³/h)

0,29

Urządzenie wentylacyjne nie jest wyposażone w ogrzewanie dodat-
kowe służące do podgrzewu powietrza dostarczanego oraz w odpo-
wiedni regulator.

Gazowy kocioł kondensacyjny o mocy od 80 do 1400 kW

19.1 Vitocrossal 200
Typ CIB: gazowy kocioł kondensacyjny z palnikiem cylindrycznym MatriX o mocy od 80 do 318 kW

Znamionowa moc grzewcza         
TV/TR = 50/30°C kW 16 do 80 32 do

120
32 do

160
48 do

200
48 do

240
64 do

280
64 do 318

TV/TR = 80/60°C kW 15 do 74 29 do
110

29 do
146

44 do
184

44 do
220

58 do
258

58 do 291

Współczynnik sprawności η przy         
– 100% znamionowej mocy grzewczej

(TV/TR = 80/60°C)
% 97,4 97,3 97,0 97,1 97,2 97,7 97,3

– 30% znamionowej mocy grzewczej
(Powrót 30°C)

% 108,0 108,5 108,0 108,0 108,0 108,1 108,2

Straty dyżurne qB,70 % 0,6 0,5 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6
Pobór mocy elektrycznej         
– 100% znamionowej mocy grzewczej W 158 144 262 144 304 288 414
– 30% znamionowej mocy grzewczej W 34 34 34 33 33 35 35

Typ CM2: gazowy kocioł kondensacyjny z palnikiem cylindrycznym MatriX o mocy od 400 do 620 kW

Znamionowa moc grzewcza     
TV/TR = 50/30°C kW 400 500 620
TV/TR = 80/60°C kW 370 460 575
Współczynnik sprawności η przy     
– 100% znamionowej mocy grzewczej

(TV/TR = 80/60°C)
% 97,2 97,2 96,9

– 30% znamionowej mocy grzewczej
(Powrót 30°C)

% 108,2 107,8 107,9

Straty dyżurne qB,70 % 0,3 0,2 0,2
Pobór mocy elektrycznej przy     
– 100% znamionowej mocy grzewczej W 576 655 835
– 30% znamionowej mocy grzewczej W 84 86 95

Systemy wentylacji pomieszczeń mieszkalnych z odzyskiem ciepła (ciąg dalszy)
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19.2 Vitocrossal 300
Typ CM3C: gazowy kocioł kondensacyjny z palnikiem promiennikowym Matrix o mocy od 87 do 311 kW

Znamionowa moc grzewcza        
TV/TR = 50/30°C kW 29 do 87 38 do 115 47 do 142 37 do 186 62 do 246 62 do 311
TV/TR = 80/60°C kW 26 do 80 35 do 105 43 do 130 34 do 170 56 do 225 57 do 285
Współczynnik sprawności η przy        
– 100% znamionowej mocy grzewczej

(TV/TR = 80/60°C)
% 97,2 97,4 97,6 97,7 97,8 97,8

– 30% znamionowej mocy grzewczej
(Powrót 30°C)

% 107,9 108,0 108,0 108,1 108,2 108,2

Straty dyżurne qB,70 % 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 
Pobór mocy elektrycznej        
– 100% znamionowej mocy grzewczej W 75 140 210 278 280 378
– 30% znamionowej mocy grzewczej W 23 43 50 37 40 47

Typ CT3U: gazowy kocioł kondensacyjny z palnikiem cylindrycznym MatriX o mocy od 400 do 630 kW

Znamionowa moc grzewcza     
TV/TR = 50/30°C kW 400 500 630
TV/TR = 80/60°C kW 370 460 575
Współczynnik sprawności η przy     
– 100% znamionowej mocy grzewczej

(TV/TR = 80/60°C)
% 97,4 97,4 97,6

– 30% znamionowej mocy grzewczej
(Powrót 30°C)

% 108,2 108,1 107,9

Straty dyżurne qB,70 % 0,2 0,2 0,1
Pobór mocy elektrycznej     
– 100% znamionowej mocy grzewczej W 585 630 890
– 30% znamionowej mocy grzewczej W 90 95 105

Typ CT3B: gazowy kocioł kondensacyjny o mocy od 187 do 635 kW

Znamionowa moc grzewcza        
TV/TR = 40/30°C kW 187 248 314 408 508 635
TV/TR = 80/60°C kW 170 225 285 370 460 575
Współczynnik sprawności η przy        
– 100% znamionowej mocy grzewczej

(TV/TR = 80/60°C)
% 97,8 97,6 97,8 97,5 97,5 97,6

– 30% znamionowej mocy grzewczej
(Powrót 30°C)

% 107,5 108,2 108,2 108,0 108,2 108,2

Straty dyżurne qB,70 % 0,40 0,30 0,30 0,30 0,28 0,25
Pobór mocy elektrycznej        
– 100% znamionowej mocy grzewczej W 235 345 395 769 854 950
– 30% znamionowej mocy grzewczej W 45 50 65 256 285 317

Typ CRU: gazowy kocioł kondensacyjny 800 i 1000 kW

Znamionowa moc grzewcza    
TV/TR = 50/30°C kW 800 1000
TV/TR = 80/60°C kW 750 938
Współczynnik sprawności η przy    
– 100% znamionowej mocy grzewczej

(TV/TR = 80/60°C)
% 97,7 97,5

– 30% znamionowej mocy grzewczej
(Powrót 30°C)

% 107,8 107,5

Straty dyżurne qB,70 % 0,4 0,3
Pobór mocy elektrycznej    
– 100% znamionowej mocy grzewczej W 1500 2000
– 30% znamionowej mocy grzewczej W — —

Gazowy kocioł kondensacyjny o mocy od 80 do 1400 kW (ciąg dalszy)
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Typ CR3B: gazowy kocioł kondensacyjny o mocy od 787 do 1400 kW

Znamionowa moc grzewcza      
TV/TR = 50/30°C kW 787 978 1100 1400
TV/TR = 80/60°C kW 720 895 1006 1280
Współczynnik sprawności η przy      
– 100% znamionowej mocy grzewczej

(TV/TR = 80/60°C)
% 97,0 97,1 97,0 97,0

– 30% znamionowej mocy grzewczej
(Powrót 30°C)

% 108,5 108,2 108,4 108,4

Straty dyżurne qB,70 % 0,25 0,25 0,25 0,25
Pobór mocy elektrycznej      
– 100% znamionowej mocy grzewczej W 1069 1185 1271 1405
– 30% znamionowej mocy grzewczej W 353 402 430 475

Olejowy kocioł kondensacyjny o mocy od 101 do 545 kW

20.1 Vitoradial 300-T
Typ VR3: olejowy kocioł kondensacyjny o mocy od 101 do 545 kW

Znamionowa moc grzewcza          
TV/TR = 50/30°C kW 101 129 157 201 263 335 425 545
TV/TR = 80/60°C kW 94 120 146 188 245 313 407 522
Współczynnik sprawności η przy          
– 100% znamionowej mocy grzewczej % 98,0 98,1 97,6 98,0 97,7 97,8 97,3 97,0
– 30% znamionowej mocy grzewczej % 108,3 108,6 107,6 108,2 108,5 108,6 108,6 108,3
Straty dyżurne qB,70 % 1,5 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8
Pobór mocy elektrycznej          
– 100% znamionowej mocy grzewczej W 345 425 435 505 615 635 805 907
– 30% znamionowej mocy grzewczej W 104 128 131 152 185 191 268 302

Gazowy kocioł kondensacyjny o mocy od 80 do 1400 kW (ciąg dalszy)
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Zmiany techniczne zastrzeżone!

Viessmann Sp. z o.o.
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	Wytyczne projektowe
	Spis treści
	Parametry produktu
	1.1 Wprowadzenie

	Gazowy, kondensacyjny kocioł ścienny o mocy od 11 kW do 150 kW
	2.1 Vitodens 100-W
	Typ B1HF: gazowy kocioł kondensacyjny o mocy od 3,2 do 32,0 kW
	Typ B1KF: gazowy dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny o mocy od 3,2 do 25,0 kW

	2.2 Vitodens 200-W
	Typ B2HF: gazowy kocioł kondensacyjny o mocy od 2,5 do 32,0 kW
	 Typ B2KF: gazowy dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny o mocy od 2,5 do 32,0 kW
	Typ B2HA: gazowy kocioł kondensacyjny o mocy od 12,0 do 150,0 kW

	2.3 Vitodens 300-W
	Typ B3HG: gazowy kocioł kondensacyjny o mocy od 1,9 do 32,0 kW


	Gazowy, kondensacyjny kocioł ścienny o mocy od 18 kW do 24 kW
	3.1 Vitopend 200-W
	Typ WH2B: gazowy kocioł dwufunkcyjny o mocy od 10,5 do 24,0 kW, z zasysaniem powietrza do spalania z kotłowni


	Gazowy, kondensacyjny kocioł kompaktowy o mocy od 11 kW do 35 kW
	4.1 Vitodens 222-W
	Typ B2LF: gaz, kondensacyjny kocioł ścienny o mocy od 2,5 do 32,0 kW, z pojemnościowym zasobnikiem ze stali nierdzewnej o poj. 46 litrów

	4.2 Vitodens 222-F
	Typ B2TF: gazowy kompaktowy kocioł kondensacyjny o mocy od 2,5 do 32,0 kW, z pojemnościowym zasobnikiem cwu o poj. 100 litrów
	Typ B2SF: gazowy, kompaktowy kocioł kondensacyjny o mocy od 2,5 do 32,0 kW, z pojemnościowym podgrzewaczem cwu z wężownicą wewnętrzną o poj. 130 litrów

	4.3 Vitodens 242-F
	Typ B2UF: gazowy kondensacyjny/solarny kocioł kompaktowy o mocy od 2,5 do 19,0 kW, z pojemnościowym podgrzewaczem

	4.4 Vitodens 333-F
	Typ B3TG: gazowy kompaktowy kocioł kondensacyjny o mocy od 1,9 do 32,0 kW, z pojemnościowym zasobnikiem cwu ze stali nierdzewnej o poj. 100 litrów

	4.5 Vitodens 343-F
	Typ B3UG: gazowy kondensacyjny/solarny kocioł kompaktowy o mocy od 1,9 do 19,0 kW, z pojemnościowym podgrzewaczem ze stali nierdzewnej


	Gazowy kocioł kondensacyjny o mocy od 13 kW do 60 kW
	5.1 Vitocrossal 300
	Typ CU3A: gazowy kocioł kondensacyjny o mocy od 2,6 do 60,0 kW, z palnikiem promiennikowym Matrix


	Urządzenia hybrydowe
	6.1 Vitocaldens 222-F
	Typ HAWB-(M)/HAWB-(M)-AC: gazowo-hybrydowy kocioł kompaktowy o mocy od 3,2 do 29,2 kW

	6.2 Vitocal 250-S
	Typ HAWB(-M)-AC: pompa ciepła powietrze/woda do eksploatacji hybrydowej o mocy od 5,0 do 19,5 kW


	Olejowy kocioł kondensacyjny o mocy od 10,3 kW do 107,3 kW
	7.1 Vitorondens 200-T
	Typ BR2A: olejowy kocioł kondensacyjny o mocy od 20,2 do 53,7 kW
	Typ J2RA: olejowy kocioł kondensacyjny o mocy od 67,6 do 107,3 kW

	7.2 Vitoladens 300-C
	Typ J3RB: olejowy kocioł kondensacyjny o mocy od 10,3 do 28,9 kW, z modulowanym palnikiem niebieskopłomieniowym Compact
	Typ BC3B: olejowy kocioł kondensacyjny o mocy od 12,9 do 28,9 kW, z 2-stopniowym palnikiem niebieskopłomieniowym Compact

	7.3 Vitoladens 300-T
	Typ VW3B: olejowy kocioł kondensacyjny o mocy od 35,4 do 53,7 kW


	Kocioł na paliwo stałe o mocy od 17 kW do 170 kW
	8.1 Vitoligno 150-S
	Typ V15A: kocioł na drewno w polanach o mocy od 17,0 do 45,0 kW

	8.2 Vitoligno 200-S
	Typ VL2A: kocioł na drewno w polanach o mocy od 20,0 do 48,9 kW

	8.3 Vitoligno 250-S
	Typ SH2: kocioł na drewno w polanach o mocy od 85,0 do 170,0 kW

	8.4 Vitoligno 300-C
	Typ VL3C: kocioł grzewczy na granulat drzewny o mocy 12,0 kW
	Typ VL3C: kocioł grzewczy na granulat drzewny o mocy od 18,0 do 48,0 kW
	Typ VL3C: kocioł grzewczy na granulat drzewny o mocy od 60 do 99 kW


	Kolektory słoneczne
	9.1 Vitosol 100-FM
	Typ SV1F/SH1F: kolektory płaskie do montażu na dachach i dachach płaskich

	9.2 Vitosol 200-FM
	Typ SV2F/SH2F: kolektory płaskie do montażu na dachach i dachach płaskich
	Typ SV2G/SH2G: kolektory płaskie do integracji z dachem

	9.3 Vitosol 141-FM
	Typ SVKF/SVKG: zestaw solarny do solarnego podgrzewu ciepłej wody użytkowej z biwalentnym pojemnościowym podgrzewaczem cwu

	9.4 Vitosol 300-TM
	Typ SP3C: rurowy kolektor próżniowy

	9.5 Vitosol 200-TM
	Typ SPEA: rurowy kolektor próżniowy


	Pojemnościowy podgrzewacz/zasobnik cwu
	10.1 Vitocell 100-V
	Typ CVA/CVAA/CVAB/CVAB-A: pojemność od 160 do 950 litrów, pionowy pojemnościowy podgrzewacz cwu ze stali
	Typ CVWA: pojemność od 300 do 500 litrów, pionowy pojemnościowy podgrzewacz cwu ze stali

	10.2 Vitocell 100-W
	Typ CUGB/CUGB-A: pojemność 120 i 150 litrów, ustawiony pod kotłem pojemnościowy podgrzewacz cwu ze stali

	10.3 Vitocell 300-V
	Typ EVIA-A/EVIB-A/EVIB-A+: pojemność od 160 do 500 litrów, pionowy pojemnościowy podgrzewacz cwu ze stali nierdzewnej

	10.4 Vitocell 100-H
	Typ CHA/CHAA: pojemność od 130 do 200 litrów, poziomy pojemnościowy podgrzewacz cwu ze stali

	10.5 Vitocell 300-H
	Typ EHA/EHAA: pojemność od 160 do 500 litrów, poziomy pojemnościowy podgrzewacz cwu ze stali nierdzewnej

	10.6 Vitocell 100-L
	Typ CVL/CVLA: pojemność od 500 do 950 litrów, pojemnościowy zasobnik ciepłej wody użytkowej w systemie ładowania warstwowego

	10.7 Vitocell 100-B
	Typ CVB/CVBA/CVBB/CVBC: pojemność od 250 do 950 litrów, pojemnościowy podgrzewacz cwu z dwoma wężownicami grzewczymi
	Typ CVE: pojemność podgrzewacza cwu 300 litrów z wbudowaną grzałką elektryczną i wężownicą grzewczą

	10.8 Vitocell 100-U
	Typ CVUD/CVUD-A: pojemność 300  litrów, pojemnościowy podgrzewacz cwu z dwoma wężownicami grzewczymi

	10.9 Vitocell 300-B
	Typ EVBA-A/EVBB-A: pojemność 300 i 500 litrów, pojemnościowy podgrzewacz cwu ze stali nierdzewnej z dwoma wężownicami grzewczymi


	Zasobnik buforowy wody grzewczej
	11.1 Vitocell 100-E
	Typ SVWA/SVP/SVPA/SVPB: pojemność od 46 do 950 litrów, zasobnik do magazynowania wody grzewczej
	Typ SVPB: pojemność 1500 i 2000 litrów, zasobnik do magazynowania wody grzewczej

	11.2 Vitocell 120-E
	Typ SVW: pojemność 600 i 950 litrów, zasobnik do magazynowania wody grzewczej i podgrzewu ciepłej wody użytkowej z Vitotrans 353

	11.3 Vitocell 140-E/160-E
	Typ SEIA/SEIC/SESB: pojemność 400 do 950 litrów, zasobnik do magazynowania wody grzewczej

	11.4 Vitocell 320-M
	Typ SVHA: pojemność od 750 do 910 litrów, zasobnik buforowy wody grzewczej z podgrzewem ciepłej wody użytkowej

	11.5 Vitocell 340-M/360-M
	Typ SVKA/SVKC/SVSB: pojemność od 400 do 950 litrów, zasobnik buforowy wody grzewczej z podgrzewem ciepłej wody użytkowej


	Pompy ciepła do podgrzewu ciepłej wody użytkowej
	12.1 Vitocal 060-A
	Typ T0E/T0E-ze: pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej o poj. od 178 do 254 litrów
	Typ T0S-ze: pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej o poj. 251 litrów

	12.2 Vitocal 262-A
	Typ T2E-ze/T2H-ze: pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej o poj. 300 litrów
	Typ T2W-ze: do oddzielnego pojemnościowego podgrzewacza wody o poj. od 160 do 500 litrów


	Pompy ciepła powietrze/woda, wersja Monoblock o mocy do 56 kW
	13.1 Vitocal 200-A
	Typ AWCI-AC 201.A: ustawienie wewnątrz, moc od 2,6 do 12,4 kW
	Typ AWO(-M)-E-AC 201.A: jednostka zewnętrzna i wewnętrzna w wersji Monoblock o mocy od 2,4 do 14,7 kW

	13.2 Vitocal 222-A
	Typ AWOT(-M)-E-AC 221.A: urządzenie kompaktowe z jednostką wewnętrzną i zewnętrzną, wersja Monoblock o mocy od 2,4 do 14,7 kW

	13.3 Vitocal 250-A
	Typ AWO(-M)-E-AC 251.A: jednostka zewnętrzna i wewnętrzna w wersji Monoblock o mocy od 2,6 do 13,4 kW

	13.4 Vitocal 252-A
	Typ AWOT(-M)-E-AC 251.A: jednostka zewnętrzna i wewnętrzna w wersji Monoblock o mocy od 2,6 do 13,4 kW

	13.5 Vitocal 300-A
	Typ AWO 302.B: ustawienie na zewnątrz, moc od 13,2 do 55,8 kW

	13.6 Vitocal 350-A
	Typ AWHI/AWHO 351.A: ustawienie wewnątrz lub na zewnątrz, moc od 12,7 do 20,6 kW


	Pompy ciepła powietrze/woda, wersja Split o mocy do 15 kW
	14.1 Vitocal 200-S
	Typ AWB(-M)-E-AC 201.D: wersja Split o mocy od 2,4 do 14,7 kW

	14.2 Vitocal 222-S
	Typ AWBT(-M)-E-AC 221.C: urządzenia kompaktowe, wersja Split o mocy od 2,4 do 14,7 kW


	Pompy ciepła solanka/woda o mocy do 118 kW
	15.1 Vitocal 200-G
	Typ BWC 201.B: pompy ciepła solanka/woda o mocy od 5,8 do 17,4 kW, pompy ciepła woda/woda o mocy do 22,6 kW

	15.2 Pompa Vitocal 300-G
	Typ BWC 301.C: pompy ciepła solanka/woda o mocy od 1,7 do 15,9 kW, pompy ciepła woda/woda o mocy od 2,3 do 22,6 kW
	Typ BW/BWS 301.A: 1-stopniowe i 2-stopniowe, pompy ciepła solanka/woda o mocy od 20,5 do 85,6 kW pompy ciepła woda/woda o mocy od 25,4 do 117,8 kW

	15.3 Pompa Vitocal 350-G
	Typ BW/BWS 351.B: 1-stopniowe i 2-stopniowe, pompy ciepła solanka/woda o mocy od 20,5 do 85,6 kW pompy ciepła woda/woda o mocy od 25,4 do 117,8 kW

	15.4 Vitocal 222-G
	Typ BWT 221.B: urządzenia kompaktowe o mocy od 1,7 do 11,4 kW

	15.5 Pompa Vitocal 333-G
	Typ BWT 331.C: urządzenia kompaktowe o mocy od 1,7 do 11,4 kW


	Pompy ciepła o mocy od 27 do 222 kW
	16.1 Vitocal 200-G Pro
	Typ BW 202.A: 2-stopniowa pompa ciepła o mocy 75,4 i 101,0 kW

	16.2 Vitocal 300-G Pro
	Typ BW/BWS/BWR 302.D/302.DS: 2-stopniowa pompa ciepła o mocy od 84,8 do 222,0 kW, typ BW 302.DS z regulatorem PLC również do zastosowań powietrze/woda o mocy od 91,4 do 192,2 kW

	16.3 Vitocal 350-G Pro
	Typ BW/BWS/BWR 352.B/353.B: z regulatorem PLC, 2-stopniowy i 3-stopniowy o mocy od 27,7 do 197,0 kW

	16.4 Vitocal 350-HT Pro
	Typ BW 352.AHT/353.AHT: z regulatorem PLC, 2-stopniowy i 3-stopniowy o mocy od 56,6 do 144,9 kW


	Wytwarzające prąd systemy grzewcze, blokowe agregaty cieplno-prądotwórcze
	17.1 Vitovalor PT2
	Typ G11T, G19T, G25T, G32T: urządzenie mikrokogeneracyjne na bazie technologii ogniw paliwowych ze zintegrowanym gazowym kotłem kondensacyjnym 705 Wel i mocy od 0,9 do 30,7 kWth

	17.2 Vitovalor PA2
	Typ G00T: urządzenie mikrokogeneracyjne na bazie technologii ogniw paliwowych 705 Wel i 1,0 kWth

	17.3 Vitobloc 200
	Typ EM-6/EM-9/EM-20: blokowy agregat cieplno-prądotwórczy z wykorzystaniem ciepła kondensacji, moc od 6 do 20 Wel i od 15 do 39 kWth


	Systemy wentylacji pomieszczeń mieszkalnych z odzyskiem ciepła
	18.1 Vitoair FS
	Typ 300E: urządzenie wiszące z wentylatorami promieniowymi na prąd stały, przepływ objętościowy powietrza do 300 m3/h

	18.2 Vitovent 300-W
	Typ H32S A225: urządzenie wiszące z wentylatorami promieniowymi na prąd stały, przepływ objętościowy powietrza do 225 m3/h
	Typ H32S C325: urządzenie wiszące z wentylatorami promieniowymi na prąd stały, przepływ objętościowy powietrza do 325 m3/h
	Typ H32S C400: urządzenie wiszące z wentylatorami promieniowymi na prąd stały, przepływ objętościowy powietrza do 400 m3/h

	18.3 Vitovent 200-C
	Typ H11S A200: urządzenie do zawieszenia na stropie z wentylatorami promieniowymi na prąd stały do zawieszenia na stropie, przepływ objętościowy powietrza do 200 m3/h
	Typ H11E A200: urządzenie do zawieszenia na stropie z wentylatorami promieniowymi na prąd stały do zawieszenia na stropie, przepływ objętościowy powietrza do 200 m3/h

	18.4 Vitovent 300-C
	Typ H32S B150: urządzenie do zawieszenia na stropie z wentylatorami promieniowymi na prąd stały, z wbudowanym elektrycznym elementrm grzewczym do podgrzewu wstępnego, przepływ objętościowy powietrza do 150 m3/h

	18.5 Vitovent 300-F
	Typ H32S B280: urządzenie stojące z wentylatorami promieniowymi na prąd stały, przepływ objętościowy powietrza do 280 m3/h
	Typ H32E C280: urządzenie stojące z wentylatorami promieniowymi na prąd stały, przepływ objętościowy powietrza do 280 m3/h

	18.6 Vitovent 050-D
	Typ H20E A43: decentralne urządzenie wentylacyjne, wentylatory osiowe na prąd stały, przepływ objętościowy powietrza do 43 m3/h

	18.7 Vitovent 100-D
	Typ H00E A45: decentralne urządzenie wentylacyjne, wentylatory osiowe na prąd stały, przepływ objętościowy powietrza do 45 m3/h

	18.8 Vitovent 200-D
	Typ HR/HRM/HRV B55: decentralne urządzenie wentylacyjne, wentylatory osiowe na prąd stały, przepływ objętościowy powietrza do 55 m3/h


	Gazowy kocioł kondensacyjny o mocy od 80 do 1400 kW
	19.1 Vitocrossal 200
	Typ CIB: gazowy kocioł kondensacyjny z palnikiem cylindrycznym MatriX o mocy od 80 do 318 kW
	Typ CM2: gazowy kocioł kondensacyjny z palnikiem cylindrycznym MatriX o mocy od 400 do 620 kW

	19.2 Vitocrossal 300
	Typ CM3C: gazowy kocioł kondensacyjny z palnikiem promiennikowym Matrix o mocy od 87 do 311 kW
	Typ CT3U: gazowy kocioł kondensacyjny z palnikiem cylindrycznym MatriX o mocy od 400 do 630 kW
	Typ CT3B: gazowy kocioł kondensacyjny o mocy od 187 do 635 kW
	Typ CRU: gazowy kocioł kondensacyjny 800 i 1000 kW
	Typ CR3B: gazowy kocioł kondensacyjny o mocy od 787 do 1400 kW


	Olejowy kocioł kondensacyjny o mocy od 101 do 545 kW
	20.1 Vitoradial 300-T
	Typ VR3: olejowy kocioł kondensacyjny o mocy od 101 do 545 kW



