
Vitocrossal 300 CI3    
80-636 kW

Gazowy kocioł kondensacyjny średniej mocy
Idealny do inwestycji:

➢ deweloperskich
➢ modernizacji kotłowni obiektów przemysłowych
➢ modernizacji kotłowni obiektów wielorodzinnych
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Dotychczasowe Portfolio
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● Wstępnie zmontowany i okablowany

● Wysokie bezpieczeństwo pracy i długa żywotność dzięki 
odpornemu na korozję wymiennikowi Inox-Crossal

● W pełni modulowany palnik cylindryczny MatriX o dużej 
żywotności

● Stała wysoka wydajność dzięki systemowi kontroli spalania 
Lambda Pro Control

● Drugi króciec powrotu, dla wyższego współczynnika 
kondensacji, a tym samym lepszej wydajności

● Kontroler One Base z 7-calowym kolorowym ekranem 
dotykowym i wyświetlaczem graficznym. Intuicyjne i szybkie 
uruchomienie można przeprowadzić zarówno na kotle, jak i za 
pośrednictwem aplikacji.

● Oszczędność miejsca i kompaktowe rozmiary, idealne do 
trudnych warunków przenoszenia dzięki zintegrowanym 
kółkom
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Podwójny

480 - 640 kW

Pojedynczy

80 - 320 kW
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Vitocrossal CI3
Wielkości 160 320 480 640

Wymiary
[D x G x W] cm 100,5 x 75,0 x 163,0 121,2 x 75,0 x 163.0 143,0 x 75,0 x 199,8 143,0 x 75,0 x 199,8

Wymiennik Inox-Crossal

160 kW - 8 sekcji 320 kW - 16 sekcji 160 kW  + 320 kW  
(układ wertykalny)   

320 kW + 320 kW
(układ wertykalny) 

Warianty mocy 
(max. moc 50°C/30°C) 80 kW 115 kW 160 kW 240 kW 318 kW 480 kW 560 kW 636 kW

Typ Pojedynczy Podwójny



Vitocrossal CI3
Wielkości 160 320 480 640

Wymiary
[D x G x W] cm 100,5 x 75,0 x 163,0 121,2 x 75,0 x 163.0 143,0 x 75,0 x 199,8 143,0 x 75,0 x 199,8

Palnik

  

Warianty mocy
(max. moc 50°C/30°C) 80 kW 115 kW 160 kW 240 kW 318 kW 480 kW 560 kW 636 kW

Stopień modulacji 1:5 1:7 1:10 ≥1:7 1:10 1:30 ≥1:17 1:20



● Oznakowanie CE / certyfikat DVGW

● Deklaracja zgodności zgodnie z

DIN EN 15502 - Gazowe kotły grzewcze

DIN EN 12067 - Sterowanie stosunkiem gaz/powietrze dla palników 

gazowych i urządzeń spalających gaz

● Licencja radiowa dla wszystkich funkcji WLAN

● Kompatybilność elektromagnetyczna

● Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2010/31/UE 

● Pomiary natężenia dźwięku
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● Optymalne koszty operacyjne i tryby pracy przy różnych i zmiennych właściwościach gazu.
● Samokalibrująca się, dostosowująca się do gazu kontrola spalania i wysoka modulacja palnika

● Wymiennik ciepła o długiej żywotności i niskie zużycie palnika, brak konieczności stosowania dodatkowych komponentów w 
celu zwiększenia temperatury powrotu.

● Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, duża pojemność wodna i modulacja palnika, dzięki czemu niski czas wyłączenia.

● Dostępny jako w pełni zmontowana i przetestowana jednostka z automatycznym dostosowaniem spalania do jakości gazu         
E, Lw i LPG.

● Gotowa do pracy jednostka automatycznie dostosowuje się do rodzaju gazu, bez konieczności ręcznej interwencji.

Niezawodna praca z maksymalną 
wydajnością

Bardzo długi czas eksploatacji

Wysoka wydajność z każdą 
mieszaniną gazową

● Vitocrossal CI3 z certyfikatem przyszłości dla spalania do 20% wodoru i niskiego śladu CO2, podstawa do 100% H2
● Automatyczna regulacja jakości spalania z domieszką do 20% wodoru Przygotowany do spalania paliw 

obojętnych dla środowiska

● Wysoka moc grzewcza może być zainstalowana w najmniejszej przestrzeni, idealna do małych instalacji.
● Niewielkie wymiary i mała objętość obudowy

Wysoka wydajność z niewielkiej 
przestrzeni

SMALL & STRONG
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StoO

● Jednostka toczy się do miejsca instalacji, zintegrowana rampa paletowa, kompaktowa konstrukcja, dzięki czemu jest łatwa w 
obsłudze.

● Jedna osoba może rozpakować i przetoczyć urządzenie z palety w mniej niż 15 minut, wkładanie przez standardowe drzwi

Niezawodna praca

Szybka dostawa i duża 
dostępność części 

Szybka instalacja

Prosty montaż

 Łatwa konserwacji

● Wymiennik ciepła odporny na kondensację, wymiennik ciepła o dużej pojemności wodnej
● Ekonomiczne rozwiązanie, nie wymaga instalacji komponentów w celu zwiększenia temperatury powrotu

● Przyszłościowy certyfikat dla spalania do 20% wodoru, brak konieczności serwisu w przypadku zmiany składu gazu
● Automatyczna regulacja jakości spalania z domieszką do 20% wodoru

● Szybkie i przyjazne dla użytkownika wywoływanie i zamawianie części zamiennych bezpośrednio na miejscu.
● Kod kreskowy na każdej jednostce i komponencie urządzenia do bezpośredniego wyszukiwania/zamawiania części zamiennych 

po stronie instalacji

● Krótki czas konserwacji, a tym samym krótki czas spędzony u klienta, możliwy przy użyciu standardowych narzędzi.
● Dostęp do wszystkich komponentów konserwacyjnych po otwarciu przednich drzwi w ciągu 1 minuty
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PL Light Commercial Boiler

Regulator
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● Standardowe rozwiązanie sterowania dla wszystkich 

systemów kotłów

● Kompatybilność wszystkich komponentów E3 w sieci 

systemowej

● Modułowa konstrukcja (podstawa <-> akcesoria)

● Zmniejszenie różnorodności komponentów

● Realizowanie indywidualnych wymagań Klienta

● Akcesoria dodatkowe

● Integracja jednolitej koncepcji dla usług cyfrowych

● Ułatwiona obsługa

● Ulepszone funkcje wydajności

Vitocrossal CI3



© Viessmann Group

EM-EA1 (DIO)
Digital Input Output

Extension modules

○ moduł rozszerzeń dla 
zewnętrznego 
zapotrzebowania, 

○ wejście i wyjście 
monitorowania błędów,

○ sterowanie zewnętrznym 
zaworem magnetycznym 
dla LPG, 

○ monitorowanie pompy 
podnoszącej skropliny



Bramka WAGO

Akcesoria zgodne z PlusBus

LAN / 
WiFi

Kocioł nadążny

ViGuide / Service 
Assistant

EM-M1 EM-M1 EM-P1

EM-EA1

EM-M1

Kocioł wiodący

Vitotrol 
200-E

● Zintegrowana łączność internetowa 

urządzenia przez WiFi lub LAN

● Zintegrowany lokalny punkt dostępu do 

połączenia z cyfrowymi narzędziami 

serwisowymi Vi

● Zintegrowany kontroler kaskadowy

● ViGuide umożliwia serwisowi i ekspertom 

dostęp do wszystkich systemów ze 

sterowaniem One Base

● Bramki WAGO jako opcja 

● Szeregowe podłączanie modułów 

akcesoriów w zależności od potrzeb
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FitS

iOS | Android
Chrome | Firefox | etc

MS Windows

...dla Instalatorów
Do uruchamiania i serwisowania kiedy 
urządzenie nie jest podłączone do sieci 
lokalnej

...dla Inżynierów serwisu Viessmann
Dla celów serwisowych urządzeń nie podłączonych do 
sieci lokalnej

...dla Firm serwisowych
Do zdalnej obsługi z biura kiedy urządzenie jest 
podłączone do sieci lokalnej.

ViGuide

Service Assistant

ViCare
iOS | Android

...dla Użytkownika końcowego
Dla zdalnego monitoringu i wprowadzania 
zmian ustawień kiedy urządzenie jest 
podłączone do sieci lokalnej.
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PL Light Commercial Boiler

Zastosowanie
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● Zastosowanie w systemach z kilkoma obiegami               

i różnymi temperaturami powrotu

● Obieg z niższą temperaturą powrotu jest podłączony do 

dolnego króćca powrotu; woda powrotna wpływa do 

dolnej części kotła

● Obieg z wyższą temperaturą powrotu jest podłączony do 

górnego króćca powrotu

● Skutkuje to wyższym współczynnikiem kondensacji,       

a tym samym lepszą wydajnością.

● Z punktu widzenia klienta, wydajność 

optymalizuje/zmniejsza zużycie paliwa.
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Pojedynczy 80  -  320 kW Podwójny 480 -  640 kW

zasilanie
zasilanie

gaz

gaz

odprowadzenie 
spalin
powrót 1
powrót 2

powrót 1

powrót 2
odprowadzenie spalin
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© Viessmann Climate Solutions

Kaskady do 8 kotłów 

Vitocrossal CI3


