Gazowy kociot kondensacyjny A4 | EEMANN
VITOCROSSAL 200

Systemy grzewcze <«
Systemy przemystowe
Systemy chtodnicze



Gazowa technika
kondensacyjna

Palnik cylindryczny MatriX
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Powierzchnia grzewcza Inox-Crossal

zapewnia efektywna wymiane

ciepta i wspotczynnik kondensacji

Vitocrossal 200 CM2C
87 do 311 kW

Nowy gazowy kociot kondensacyjny Vitocrossal 200 wytycza nowe standardy obstugi

i serwisowania.

Gazowy kociot kondensacyjny Vitocrossal 200
(CM2C) o0 mocy od 87 do 311 kW wyznacza
nowe standardy. Sprawdzony palnik cylindryczny
MatriX umozliwia eksploatacje na gaz ziemny
typu E, L, LL oraz od 186 kW na gaz ptynny
oraz modulacje siegajaca 20%. Nowy, zinte-
growany w kotle regulator Vitotronic z duzym
kolorowym wys$wietlaczem dotykowym

jest prosty i intuicyjny w obstudze. Funkcja
asystenta pomaga w uruchamianiu.

Zaawansowana technologia kondensacji
Wykonana z nierdzewnej stali szlachetnej
powierzchnia grzewcza Inox-Crossal zapew-
nia idealne warunki wykorzystywania efektu
kondensacji. Gtadka powierzchnia wymiany
ciepta ze stali szlachetnej sprawia, iz skropliny
powstajace w wyniku kondensacji po prostu
sptywaja po niej w dot. W potaczeniu z gtadka
powierzchnia ze stali szlachetnej powoduje to
staty efekt samooczyszczania - co zapewnia
state wykorzystywanie efektu kondensacji,
wydtuza czas uzytkowania i zmniejsza koszty

konserwaciji.

Ogromna tatwo$¢é serwisowania i konserwacji dzieki

przesuwnym ostonom bocznym i uchylnej pokrywie kotta

Wytrzymaty palnik o wysokiej trwatosci
Palnik cylindryczny MatriX, skonstruowa-
ny i produkowany w zaktadach Viessmann
jest bardzo trwate, dzieki zastosowaniu
zaroodpornej siatki MatriX.

Zintegrowana funkcja kaskadowa dla
maks. o$miu jednostek

Vitocrossal 200 to idealny kociot dla domoéw
wielorodzinnych i zaktadéw przemystowych.
Funkcja kaskadowa dla maks. osmiu jednostek
o tacznej mocy 1136 kW jest juz zintegro-
wana w regulatorze. Dla takich instalacji
wielokottowych (8 x 142 kW) firma Viess-
mann dostarcza prefabrykowane orurowanie
systemowe i przewody zbiorcze spalin ze stali
nierdzewnej.

Centrala grzewcza dysponuje sprawd-
zonymi podzespotami firmy Viessmann
wykorzystujagcymi ciepto kondensacji, takimi
jak powierzchnie wymiany ciepta Inox-
Crossal i palnik promiennikowy MatriX. Kociot
grzewczy moze by¢ eksploatowany z zasysa-
niem powietrza z pomieszczenia kottowni lub
z zewnatrz.

Najwyzszy komfort serwisowania

Kociot Vitocrossal 200 cechuje nie tylko
najwyzszy komfort serwisowania. Przednia
cze$¢ pokrywy kotta mozna z tatwoscia
odchyli¢ do géry za pomoca sprezyny gazo-
wej. Ostony boczne mozna przesunac w tyt,
uzyskujac w ten sposodb nieograniczony
dostep do palnika MatriX.

Zintegrowany interfejs internetowy

Nowy regulator Vitotronic z duzym kolorowym
wyswietlaczem dotykowym umozliwia szyb-
kie uruchomienie za pomoca funkcji asystenta
i prosta obstuge. Korzystajac ze zintegrowanego
interfejsu Ethernet, mozna potaczy¢ kociot
bezposrednio z internetem w celu zdalnego
monitorowania. Narzedzie serwisowe Vitosoft
300 komunikuje sie bezposrednio przez inter-
fejs WLAN. Na panelu energetycznym regula-
tora mozna w przejrzysty sposéb wyswietlaé
wartosci zuzycia energii.



Vitocrossal 200
Typ CM2C

H Regulator Vitotronic z kolorowym
wyswietlaczem dotykowym
i asystentem uruchamiania

B Palnik promiennikowy MatriX

H Powierzchnie wymiany ciepta
Inox-Crossal

B Bardzo skuteczna izolacja cieplna

Przeglad zalet:

B Gazowy, stojacy kociot kondensacyjny o znamionowej mocy cieplnej
od 29 do 311 kW (przy temp. wody grzewczej 50/30°C)

oraz od 28 do 285 kW (przy temp. wody grzewczej 80/6 0°C)
Sprawno$¢ znormalizowana do 98% (H,)/109% (H))

Wysoka niezawodnos$é i trwato$¢ eksploatacyjna dzieki odpornemu na korozje

wymiennikowi ciepta ze szlachetnej stali nierdzewnej — gwarantujgcemu
wysoka efektywnos¢ przekazywania ciepta i wysoki stopient kondensacji

B Efekt samooczyszczania dzigki gtadkim powierzchniom ze stali szlachetnej
‘_/_ji"g_u_j_‘_h_j_?_j B Niskoemisyjne spalanie dzigki niewielkiemu obcigzeniu komory spalania
- i przelotowej komorze spalania
B Palnik cylindryczny MatriX zapewnia cichg i ekologiczng prace z zakresem
Vitotronic 200 - zintegrowany regulator kotta modulacji do 1:5
B Mozliwos$¢ wyboru eksploatacji z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz

(wyposazenie dodatkowe) lub z pomieszczenia technicznego

Wszystkie przytacza hydrauliczne po stronie instalacji montowane od géry.

tatwy w obstudze regulator Vitotronic z kolorowym wys$wietlaczem
dotykowym

Zintegrowany modut sieci LAN do potaczenia z siecig internetowa oraz
zintegrowany modut WiFi jako ztagcze serwisowe



Vitocrossal 200 (typ CM2C) - stojacy gazowy kociot kondensacyjny

Znamionowa moc cieplna 50/30°C kW 29-87 38-115 47-142 62-186 82-246 104-311

Znamionowa moc cieplna 80/60°C kW 27-80 35-105 43-130 56-170 75-225 95-285

Wymiary catkowite
dtugosé

szeroko$¢

wysokoéé

1793 1793 1793
910 910 910
1277 1277 1277

Ciezar 397 409 422

Pojemnos¢ wodna kotta 3 292 279

Twdoj Fachowy Doradca:

kliknij tu by wyszukac on-line
najblizszego Partnera Handlowego
lub Salon Firmowy Viessmann



http://www.viessmann.pl/pl/siec-sprzedazy.html
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